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Oswiadczam,

ze konstrukcja pod centrale oparta jest na elementach nosnych w osiach
Scian budynku i nie obcigza stropodachu. Natomiast pozostate elementy
generujg na tyle mate obciazenie, ktdre nie obcigzy w sposdb znaczgey
istniejgcej konstrukcji. Ocieplenie wetng mineralng (25cm) jest o okoto 20 kg
ciezsze od istniejgcego ocieplenia (10cm styropianu). Projektowane jednostki
zewnetrzne maja maksymalng mase 275kg i stawiane sg na 4 bigfootach, co
daje  obcigzenie  punktowe ok. 70  kg/1122,25cm?2=0,062kg/cm?2
Do obliczen przyjeto podesty wraz z kratami Wema o masie 100kg na jedng
stope: 100kg/1122,25cm?2 =0,08%kg/cm?2.

Podawany przez producentéw ciezar dopuszczalny naprezenia $ciskajgcego
dla twardej wetny mineralnej ksztattuje sie w przedziale 50-80 kPa ( 0,50 - 0,80
kg/cm2 ). Przyjete rozwigzania projektowe generujg mniejsze naprezenia.
Dodatkowo, obcigzenie powodujgce odksztatcenie 5mm  punktowym
dziataniem sity > 0,65 kN. Projektowane rozwigzania mieszczg sie w tym
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