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URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

GW.7021.7.213.2020 Gliwice, 06.11.2020 r.

o kor. um.aszsas.2020,msos  III1HIIINITANNI

DSW DOROTA SETLAK-
WROBLEWICZ

ul. SW. BARBARY 14/ 36
41-516 CHORZOW

W odpowiedzi na pismo prosze powotac sie na nr sprawy: GW.7021.7.213.2020

Dotyczy: warunkéw technicznych dla remontu drenazu dla budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Gliwicach, ul. Kozielska 39,
dz. nr 426, 427, obreb Nowe Miasto.

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie jak wyzej, Wydziat Gospodarowania
Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach informuje, ze aktualny przebieg
kanalizacji deszczowej znajduje sie w zasobach geodezyjnych
i kartograficznych Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego
w Gliwicach.

Jednoczesnie zaznaczy¢ nalezy, ze tutejszy Wydziat nie dysponuje
dodatkowq aktualizacjq badz inwentaryzacjq uzbrojenia
w zakresie kanalizacji deszczowej. Przebiegi istniejgcego uzbrojenia
winny zosta¢ zaktualizowane przez uprawnionego geodete w oparciu
o stany faktyczne.

Dodatkowo tutejszy Wydziat informuje, iz jest administratorem
kolektorow gtéwnych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach
drogowych, natomiast skrzyzowania z przytaczami kanalizacji
deszczowej lub wewnetrzng kanalizacje deszczowg i wejscia w teren
nalezy uzgadnia¢ z indywidualnymi wtascicielami.

W zakresie inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej nalezy zwroéci¢ sie do
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. ul. Rybnicka 47
w Gliwicach, ktére jest administratorem w/w kanalizacji na terenie
miasta Gliwice.

Nalezy zachowa¢ nastepujace warunki podczas odtworzenia
istniejacego systemu sieci drenarskich w sprawie jak wyzej:

1. System sieci drenarskich nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej
w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenistwu ludzi i mienia.

2. Wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych kanatéw deszczowych nalezy wykonywaé w sposoéb

nie naruszajacy konstrukcji w/w istniejacych urzadzen
odwadniajacych.
3. W przypadku zaistnienia awarii przykanalikéw i kanatéw

deszczowych w wyniku prowadzonych prac budowlanych,
wykonawca zobowigzany jest do jej niezwtocznego usunigcia.



Skrzyzowania z wewnetrzng kanalizacjg deszczowq i wejscia
w teren nalezy uzgadnia¢ z indywidualnymi wtascicielami.

W  zakresie inwestycji mogg znajdowaé sie  sieci
niezidentyfikowane w terenie. W momencie przeprowadzenia
rob6t budowlanych nalezy zwrdci¢ na nie szczegdlng uwage.
W przypadku ich uszkodzenia Inwestor zobowigzany jest do
usuniecia awarii na wtasny koszt oraz we wtasnym zakresie.

Nalezy zachowac¢ warunki techniczne zblizen poziomych do
istniejgcych urzadzen odwadniajgcych zgodnie z obowigzujaca
norma.

Przebieg sieci nalezy nanie$ na zasoby geodezyjne miasta.

Nalezy stosowac zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu.

Za prawidtowosc¢ przyjetych rozwigzan projektowych odpowiada
projektant zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane / Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pézn. zm.).

Przedmiotowe pismo zachowuje swojg waznos$¢ na okres 2 lat

od dnia wydania.

Otrzymuija:

a.
b.

Adresat
a/a GW

Przygotowata:
Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 238 55 14.



