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Dot.: warunkéw technicznych do projektowania i wykonania modernizacji wezia
ciepta w budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 przy ul. Kozielskiej 39
w Gliwicach

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.10.2020 r., w zataczeniu przekazujemy warunki techniczne
do projektowania i wykonania modernizacji wezta ciepta w obiekcie jw.

Projekt techniczny opracowany w oparciu o niniejsze warunki nalezy uzgodnié¢ w PEC Gliwice Sp.
z 0.0. W wezle cieplnym nalezy przewidzie¢ miejsce do zabudowy uktadu pomiarowego wedtug
zatgczonego formularza.

Informujemy, iz w przypadku zmiany zapotrzebowania mocy dla obiektu nalezy przed
uruchomieniem ciepta zaktualizowa¢ zatgcznik do umowy sprzedazy. W tej sprawie nalezy kontaktowa¢
sig z Aneta Skoczern w dziale Sprzedazy | Rozwoju tel. 32 335 0 118 lub 335 0 213, email:
a.skoczen@pec.gliwice.pl
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Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. 0.0.
Aktualizacja: 31.08.2020 /RT

CZESC I Gliwice, dn. 03.11.2020 .

WARUNKI TECHNICZNE
PODtACZENIA WEZtA CIEPLNEGO

dla obiektu: Zespodt Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach

10.

11.

12.

13.

14,

Lokalizacja wezta cieplnego: jw.

Granice wtasnosci/eksploatacji: zawory odcinajgce na wejsciu przytacza sieci cieplnej do
budynku. Zawory odcinajgce naleig do PEC Gliwice Sp. z o.0.

Miejsce dostawy ciepta:. j.w.

Potrzeby cieplne obiektu wg Wniosku Inwestora:

C.0. 380 kw
wentylacja 100 kW
C.W.U. 50 kw
Cisnienie obliczeniowe m.s.c: 1,6 MPa

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtaczenia: 120 + 180 kPa

Uwaga! Uwzgledni¢ zmiennos¢ cisnienia w m.s.c.

Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej: 7,0 m*/h

Temperatura nosnika ciepta:

zima - zmienna wg tabeli 150 / 80 °C - z ograniczeniem max. temperatury do 135 °C (dla
nowoprojektowanych instalacji max. temp. powrotu 75°C), lato - stata 65/35°C

Wezet cieplny wymiennikowy nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z norma PN-B-
02423;1999 , Wezty cieptownicze, Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wezet cieplny wymiennikowy nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu wydzielonym od
instalacji innych branz niezwigzanych z gospodarka cieplng, oraz wyposazonym w drzwi
stalowe z zamkiem patentowym. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddow wysokiego
parametru przez piwnice budynkdw, nalezy wiec przewidziec¢ lokalizacje pomieszczenia
wymiennikowni bezposrednio przy scianie zewnetrznej budynku.

Przed weztem na przewodach zasilania i powrotu nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace
kulowe.

Na przewodzie zasilajgcym po stronie wysokich parametrow oraz na przewodzie powrotnym
po stronie niskich parametréw nalezy zainstalowac filtry siatkowe lub magnetofiltry. Filtry
nie moga posiadaé¢ obejs¢. Bezposrednio przed i za filtrami i odmulaczami winny byé
zainstalowane manometry z kurkiem fig. 528 wg AP.

Instalacja powinna posiadac¢ spust wody do systemu odwadniajgcego w bezposredniej jej
bliskosci.

Napetnienie i uzupetnienie obiegu wtdérnego powinno odbywac sie woda odpowiedniej
jakosci zgodnie z PN-85/C-04601. Punkt poboru wody do uzupetniania powinien znajdowac
sie przed zaworem regulacji cisnienia. Uzupetnienie wodg z powrotu obiegu pierwotnego
wymaga opomiarowania wodomierzem z nadajnikiem impulséw. Wodomierz jest
dostarczany i montowany przez przedsiebiorstwo cieptownicze. Nalezy przewidzie¢ miejsce i
sposob montazu wodomierza zgodnie z zatagczonymi Warunkami technicznymi instalowania
ciepfomierzy obowiqzujgcymi w PEC Gliwice Sp. z o.0.

Obieg wtdrny winien by¢ zamkniety, z naczyniem przeponowym lub stabilizacjg pompowa.
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Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. o.0.
Aktualizacja: 31.08.2020 /RT

15.

16.

17.

18.

19,

20.

Weszty nalezy wyposazy¢ w ukfad regulacji pogodowej. Nalezy stosowac regulator w
specyfikacji pogodo-zaleznego oprogramowania, ktory zapewni podczas pracy wezla
wspotprace ze Zrodtem ciepta PEC Gliwice Sp. z 0.0. Regulator powinien posiada¢ istotne
mozliwosci konfiguracyjne jak:

- tatwg rozbudowe w przypadku modernizacji wezta cieplnego

(mozliwos¢ wykorzystania gotowych modutéw regulatora, poprzez konfiguracje z poziomu
instalatora bez koniecznosci zakupu nowych modutow),

- kontrole zasilania sieci — sledzenie réznicy temperatur miedzy zasilaniem sieci, a zadang
zasilania w celu mozliwosci dopasowania regulacji

(utrzymanie stabilnych parametrow pracy w przypadku awarii, poprawia komfort cieplny
odbiorcy),

- mozliwosc ustawienia wspotczynnika opdznienia na nagly spadek lub wzrost temperatury
zewnetrznej (ekonomiczne, efektywne prowadzenie regulacji),

- obliczanie i wykorzystywanie w regulacji parametrem jakos$ciowym niskiego parametru
sredniej temperatury zewnetrznej kroczgcej z ostatnich 24h

(parametr wykorzystywany do regulacji, poprawa jakosci regulacji i komfortu cieplnego),

- mozliwos¢ zmiany regulacji pogodo-zaleznej z uwzglednieniem regulacji wzmocnienia od 0
do 100% wyliczanej sredniodobowej 24h temperatury zewnetrznej, jaka moze mie¢ wptyw
na temperature czynnika grzewczego podawanego do odbiorcy,

(dopasowanie regulacji do wtasnosci termicznych budynku),

- nalezy zapewni¢ w rozdzielnicy kompaktu zasilanie sieciowe 230V AC dla koncentratora
danych typu OKO. Zabezpieczenie wykona¢ w postaci modufu bezpiecznikowego, na
listwowego z wktadka topikowg 0,5A.

(podniesienie bezpieczeristwa dostaw ciepta w przypadku osiggniecia mozliwosci
zapewnienia zdalnej tacznosci z weztem),

W/w istotne mozliwosci regulatora pozwalajg rowniez na wiaczenie systemu automatyki
wezta cieplnego odbiorcy do nadrzednego miejskiego systemu nadzorczego dajac mozliwosc
zdalnego kontrowania parametrow jakosciowych i ilosciowych podawanego czynnika
grzewczego przez dostawce ciepta.

Uwaga: Prawidtowo dobrany regulator musi posiada¢ wszystkie wskazane funkcjonalnosci
opisane wyzej.

Wezty nalezy wyposazy¢ w zawor stabilizacji cisnienia dyspozycyjnego po stronie pierwotnej
wyposazony w opcje ograniczenia przepfywu.

Zaleca sie instalowanie kompaktowych stacji wymiennikow ciepta z wymiennikami: dla c.o.
ptytowymi lutowanymi, dla c.w.u. skrecanymi-uszczelkowymi, posiadajace znak Dozoru
Technicznego dopuszczeniu do obrotu.

Bezposrednio przed i za pompg obiegowag zamontowa¢ manometry. Pompy powinny
posiada¢ mozliwos¢ regulacji obrotow oraz spetnia¢ warunki normy PN-N-01307;1994
dotyczacej poziomu dzwieku.

Na rozdzielaczu zasilajgcym po stronie wtornej nalezy przewidziec jeden termometr i jeden
manometr umieszczony centralnie. Na rozdzielaczu powrotnym po stronie wtérnej nalezy
przewidzie¢ jeden manometr umieszczony centralnie oraz termometry dla kazdego
odgatezienia.

Nalezy stosowac przemystowe termometry szklane, cieczowe w wykonaniu prostym z
ostong metalowa. Dziatka elementarna 1°C.
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21;

22.

23.
24,

23

26.
27.

8.

29.

30.

Zat.:

Wymiennikownie z c.w.u. wyposazy¢ w zasobniki i naczynia przeponowe c.w.u. Stosowac
zasobniki cieptej wody nierdzewne lub emaliowane lub podwdjnie cynkowane ogniowo z
ochrong galwaniczng oraz izolowane.

Dla cieptej wody uzytkowej zaprojektowac pomiar temperatury, cisnienia i przeptywu.
Dodatkowo przewidzie¢ miejscowy pomiar temperatury wyjsciowej c.w.u. do odbiorcow za
zasobnikiem cieptej wody.

Przed i za pompami tadujgco-cyrkulacyjnymi zamontowaé manometry.

Zaprojektowac licznik ciepta zgodnie z ustawag Prawo o miarach. Uktad pomiarowy jest
dostarczany i montowany przez przedsiebiorstwo cieptownicze. Nalezy przewidzie¢ miejsce i
sposob montazu ukfadu pomiarowego wg Warunkéw technicznych instalowania
cieptomierzy obowigzujgcych w PEC Gliwice Sp. z o.0..

Instalacje elektryczne dla wezta cieptowniczego powinny spetnia¢ wymagania normy PN-1EC
60364 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych).

Wezet cieplny powinien posiadac instrukcje obstugi.

Opracowang w oparciu o niniejsze warunki techniczne dokumentacje nalezy przesta¢ w
dwdch egzemplarzach do uzgodnienia do PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo cieptownicze zastrzega sobie udziat w odbiorach robdt zanikowych, w
odbiorze préby cisnieniowej i odbiorze technicznym wymiennikowni.

Uruchomienia czynnika grzewczego dokonuja stuzby PEC Gliwice Sp. z 0.0. na podstawie
podpisanej Umowy sprzedazy ciepta.

Warunki techniczne zachowujg waznod¢ 2 lata od daty wystawienia.

Schematy technologiczne wezfa ciepta
Warunki techniczne instalowania cieptomierzy
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Nr spr.: 009426/20 Data: 03-11-2020r
Nr dok.: TS/1130/2020

Warunki techniczne instalowanie cieptomierzy, obowiazujace w PEC-Gliwice Sp. z o.o0.

Dotyczy obiektu: Budynek szkoly przy ul. KozielsKiej 39 w Gliwicach
SWC w eksploatacji odbiorcy

Ogolne zasady zabudowy

Montaz elementéw cieptomierza powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zaleceniami zawartymi w dokumen-
tacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta i dodatkowo spelniaé szczegdlowe warunki niniejszej instrukeji.
Armatura wezla i aparatura regulacyjna powinna by¢ wlasciwie dobrana i zestrojona, aby w instalacji wezla nie
dopusci¢ do zjawiska kawitacji, ktérego wystapienie moze spowodowa¢ zniszezenia i bledna prace urzadzen
pomiarowych.
Bezwzglednie wymagane jest miejscowe wyrownanie potencjaléw oraz uziemienie wszystkich odcinkow
rur na ktérych zmontowane sg elementy cieplomierza (przetwornik przeplywu, czujniki temperatury).
Temperatura otoczenia (pracy) powinna wynosic¢ 5 — 55°C, wilgotnos¢ wzgledna: nie wigcej niz 93 %. Obwody
zasilania sieciowego uktadow pomiarowych (jesli tego wymagaja), lub ich czgsci sktadowe powinny by¢ wy-
posazone w zabezpieczenia indywidualne. Wlasciciel obiektu powinien zabezpieczy¢é pomieszezenia.
w ktorych zlokalizowane sa instalacje technologiczne i pomiarowe przed dostepem 0sob niepowotanych,
a osoby obstugi powinny by¢ przeszkolone i posiadac odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne. Pracownikow
firm obeych wykonujacych prace w sasiedztwie urzadzen pomiarowych nalezy poinformowa¢ o potrzebie sto-
sowania oston i zabezpieczen aparatury. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ pomieszczenie przed dostepem gryzoni,
gdyz te czesto niszezy izolacje przewoddw elektrycznych.
W celu zapewnienia zdalnego odczytu, cieplomierze dostarczone przez PEC Gliwice Sp. z 0.0. wyposazone sg
w odpowiedni modut radiowy pracujacy w systemie zdalnego odczytu cieptomierzy IMR Firmy AIUT
Sp. z 0.0. z Gliwic, natomiast w przypadku podlicznikdw bedacych wlasnoscia odbiorey nalezy Zlozy¢ zlecenie
ar 10 na uruchomienie zdalnego odezytu. W przypadku braku zlecenia zdalnego odczytu odbiorca jest zobo-
wiazany do telefonicznego podawania wskazaf cieplomierza do Dziatlu Sprzedazy( DS).
Pozostate informacje podane sa w ,.Formularzu zabudowy cieplomierza”™ (zal. nr 1).

Przelicznik wskazujacy

Miejsce zabudowy przelicznika wskazujgcego, powinno by¢ wydzielone na specjalnej ptytce moco-
wanej trwale do ramy stacji kompaktowej, stabilnych czeséci instalacji, lub sciany pomieszezenia. Migjsce mon-
tazu przelicznika powinno umozliwiaé wygodne operowanie przyciskami sterujacymi i rownie wygodna ob-
serwacje wy$wietlacza. Optymalna wysokos¢ to okoto 150 — 160 c¢m. liczac od posadzki. W miar¢ moznosci
nalezy wybiera¢ miejsca w zasiggu Swiatla dziennego. Przelicznik powinien by¢ zabezpieczony przed dziata-
niem wody tak przy codziennym uzytkowaniu wezla, jak i podczas wykonywania prac montazowych
i serwisowych. Przewody doprowadzajace sygnaly z czujnikow temperatury i przetwornika przeplywu nalezy
poprowadzi¢ w korytkach lub rurkach PCV, ewentualnie w rurach karbowanych gietkich (peszel).

Przetwornik przeplywu

Przetwornik przeptywu powinien by¢ zamocowany na przewodzie zasilajacym lub powrotnym, zgod-
nie z zapisem na tabliczce znamionowej przelicznika. Zwykle przyjmuje si¢ montaz na powrocie, gdy pomiar
jest po stronie pierwotnej (tzw. wysoki parametr) instalacji wezta. Odwrotnie bywa w przypadku lokalizacji
pomiaru po stronie wtornej. Lokalizacje pomiaru dla wnioskowanego obiektu podano w zalaczniku nr 2. Frag-
menty rurociagu potaczone przetwornikiem powinny by¢ pozbawione naprezen (osiowych, gnacych, skrecaja-
cych) oraz byé wolne od wibracji i wstrzasow.
Bezwzglednie wymaga sig, aby bezposrednio przed i za przetwornikiem przeplywu zostaly zachowane
wymagane odcinki proste, ktorych dlugosci zostaly wyszcezegolnione w zalgezniku nr 2. Bezposrednio,
poza zasiegiem tzw. .wymaganych odcinkow prostych” nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace. Zaleca sig
montaz filtréw przed, natomiast zaworu zZwrotnego za przetwornikiem przeptywu. Przewod sygnatowy nie
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powinien by¢ prowadzony w sasiedztwie kabli energetycznych. Zalecana odleglos¢ to min. 50 cm. Stopniowa-
ni¢ srednic rurociggdw w sasiedztwie zabudowy przetwornika nie jest wymagane. Miejsce zabudowy trzeba
wybierac tak, aby unikna¢ niecatkowitego wypetnienia jego ,.przestrzeni roboczej” (zapowietrzenie), jakie mo-
globy wystgpic¢ przy braku przeptywu. Przetworniki pracujace w pozycji poziomej nalezy montowaé tak, aby
zespot zawierajacy elementy elektroniczne nie znajdowat si¢ nad korpusem przetwornika. Wymog ten jest zaw-
sze wymagany przy zabudowie po ,.stronie wysokiej”. Przetwornik przeptywu powinien by¢ zamontowany w
taki sposob, aby bylo mozliwe odczytanie parametréw z tabliczki znamionowej. Nalezy unika¢ lokalizacji,
gdzie przyrzad bedzie narazony na uszkodzenia przez zalanie woda (np. przy czyszczeniach filtrow, odpowie-
trzeniach instalacji, pomp). W rurociggach, w miejscach przewidzianych dla pozniejszego montazu przetworni-
kéw przeptywu powinny by¢ wstawione taczniki rurowe o wymiarach pozwalajacych na prace instalacji bez
tych elementéw. W zaleznosci od rodzaju polaczen beda to szezelne ., wstawki™ kolnierzowe oraz przeciwkol-
nierze na rurach lub odpowiednie odcinki rur gwintowanych wspotpracujgeych z potérubunkami (tzw. taczniki
do wodomierzy). Wymagane jest aby potSrubunki byly wkrecane, mosiezne z mozliwoscig ich wymiany za
pomocg kluczy bez koniecznosci cigeia i spawania. W przypadku wstawek z kotnierzami bezwzglednie trzeba
zachowa¢ wspolosiowosé otworéw na sruby mocujace. Dane wymiarowe zostaly podane w zalgczniku nr 2.
Czgsei przeznaczone do polaczenia z korpusami przetwornikéw przeptywu muszg by¢ przygotowane do plom-
bowania.

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury montuje si¢ symetrycznie w osi rurociggu, prostopadle do niej, lub pod katem 45°
- konicem w kierunku naptywu wody. (Patrz zatacznik nr 3). Wkrecane sa do gwintowanych kr6¢cow (broda-
wek) spawanych do rurociagow. Czujnik na przewodzie zasilajgcym powinien znajdowac sie 3- 5 DN ($rednic
rurociggu) za zaworem odcinajacym zrodto ciepla, nie mniej niz 100 mm. Podobnie na przewodzie powrotnym
- liczac od filtra (odmulnika), jesli taki jest zainstalowany. Glgbokos$¢ zanurzenia powinien sigga¢ 5 -10 mm
ponizej osi rury. Rurociag w miejscu montazu czujnikéw powinien by¢ dobrze izolowany termicznie.
Dla czujnikow kablowych badz glowicowych nalezy wspawac kroéee do wkrecania oston majace gwinty we-
wnetrzne: M20x1.5, wzglednie G1/2. Na przewodach DN 15 i DN 20 stosuje si¢ niekiedy czujniki bezgtowi-
cowe , wkrecane w otworach M10x1 w trdjnikach instalacyjnych typu MT-G1/2, wzglednieMT-G3/4. Przy
ustalaniu wzajemnego potozenia czujnikéw i przelicznika nalezy wziaé pod uwage fakt, ze przewodow tych
czujnikdéw nie mozna przedtuza¢ ani skracac. Jesli nie planuje si¢ montazu czujnikéw przed uruchomieniem
(napelnieniem) instalacji otwory w kréccach nalezy zaslepi¢ stosujac wkrecane korki.
Dla prowadzenia przewodow potaczeniowych stosuje si¢ podobne zasady jak w przypadku przetwornikow
przeptywu. Réwniez istotnym kryterium wyboru miejsca montazu jest minimalizacja prawdopodobiefstwa
uszkodzen z przyczyn zewnetrznych.

Wodomierze dodatkowe (uzupelniania ztadu, zimnej wody do podgrzania)

W przypadku wymiennika na cele centralnego ogrzewania bezwzglednie wymaga sie aby instalacja
przygotowana byla pod montaz wodomierza uzupelniania zladu typu Unimag+ firmy Itron wraz z na-
ktadka umozliwiajaca zdalny odezyt radiowy w systemie IMR Firmy AIUT Sp. z 0.0. z Gliwic. Podobnie nale-
zy postapi¢ w przypadku wymiennika na cele cieplej wody uzytkowej bedacego w eksploatacji PEC Gliwice
Sp z 0.0. wymagane jest aby instalacja przygotowana byla do montazu wodomierza zimnej wody typu
Unimag+ firmy Itron wraz z nakladka umozliwiajaca zdalny odczyt radiowy w systemie IMR Firmy AIUT
Sp. z 0.0. z Gliwic,

Dostawcg w/w urzadzen jest PEC Gliwice Sp. z 0.0. natomiast wykonawca zobowiazany jest do przygotowania
miejsca montazu wodomierza wedtug danych zawartych w zalaczniku nr 2.

W rurociggach, w miejscach przewidzianych dla pozniejszego montazu wodomierza powinny by¢ wstawione
taczniki rurowe o wymiarach pozwalajacych na prace instalacji bez tych elementow. W zaleznosei od rodzaju
potaczen beda to szczelne . wstawki™ kolnierzowe oraz przeciwkoierze na rurach lub odpowiednie odcinki rur
gwintowanych wspotpracujacych z potsrubunkami (tzw. laczniki do wodomierzy). Wymagane jest aby p6tsru-
bunki byly wkrecane, mosigzne z mozliwoscia ich wymiany za pomoca kluczy bez koniecznosci ciecia i spa-
wania. W przypadku wstawek z kotnierzami bezwzglednie trzeba zachowaé wspdtosiowos¢ otwordw na sruby
mocujace.
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Zal. nr I do warunkow technicznych zabudowy cieplomierzy

TS/1130/2020 Data: 03-11-2020r

Formularz zabudowy cieplomierza

Obiekt: Budvynek szkoly przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach

SWC w eksploatacji odbiorcy

Cieplomierz

dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Pomiar

CO + WENTYLACJA

Wymagania dla inst.

telemetrycznej

Koncentrator ,,OKO” pracujacy w systemie zdalnego odezytu
cieptomierzy i wodomierzy IMR Firmy AIUT Sp. z 0.0.,
zasilany sieciowo, wspdlpracujacy z regulatorem pogodowym
SWC.

Przelicznik, typ:

MULTICAL 603 (prod. Kamstrup)

Zasilanie

Bateryjne

Modul komunikacyjny

dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Modut radiowy pracujacy w systemie zdalnego odczytu IMR
Firmy AIUT Sp. z 0.0. w wykonaniu dla PEC Gliwice Sp. z
0.0.

Informacje dodatkowe

Pomiar objetosci na POWROCIE

Przetwornik przeplywu, typ ULTRAFLOW 54
Przeplyw Srednica Dlugos¢ Odcinki proste Z13cze
qn/qm zabudowy Przed Za
[m3/h] [mm] [mm] [mm] [mm] Srubunkowe
6/12(1,1) DN 25 260 250 150 G 14"
Czujniki temperatury, typ Zgodne z przelicznikiem MULTICAL 603
Dlugosé¢ oslony / czujnika Dopasowac do srednicy rurociagu
Gwint mocowania obudowy G L
Typ budowy Podlaczenie Typ DL Przewodu [m]
termoelementu
Kablowy 2 — przewodowe Pt 500 3
Wodomierz dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
uzupelniania zladu | [TRON UNIMAG+ z nakladkg radiowa firmy AIUT
Przyplyw q; Srednica Dlugos¢ zabudowy Zlacze
[m’/h] [mm] [mm]
2.5 DN 20 130 Srubunkowe G 1"
Wyjasnien udziela: tel. 032 3350203

................... :ﬁf oo .1.c.~.epta. w
Hlirsk
PEC GLIWICE Sp. 7 0.0. ZASTRZEGA SO E AW&FDE M1~lf\ Y TYPU CIEPEOMIERZA.
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TS/1130/2020

Obiekt:

. G PEC
o GLUILLICE

Zal. nr I do warunkéw technicznych zabudowy cieplomierzy

° CIEPLO
SYSTEMOWE

C

TERAZ POLSKA

Data: 03-11-2020r
Formularz zabudowy cieplomierza

Budynek szkoly przy ul. Kozielskiej 39 w Gliwicach

SWC w eksploatacji odbiorcy

Cieplomierz

dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Pomiar

CCW

Wymagania dla inst.

Koncentrator ,,OKO™ pracujacy w systemie zdalnego odczytu

telemetrycznej cieptomierzy i wodomierzy IMR Firmy AIUT Sp. z 0.0.,
zasilany sieciowo, wspélpracujacy z regulatorem pogodowym
SWC.,

Przelicznik, typ: MULTICAL 603 (prod. Kamstrup)

Zasilanie Bateryjne

Modul komunikacyjny

dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Modut radiowy pracujacy w systemie zdalnego odczytu IMR
Firmy AIUT Sp. z 0.0. w wykonaniu dla PEC Gliwice Sp. z

0.0.
Informacje dodatkowe | Pomiar objetosci na POWROCIE
Przetwornik przeplywu, typ ULTRAFLOW 54
Przeplyw Srednica Dlugosé Odcinki proste Zlacze
qn/qm zabudowy Przed Za
[m’/h] [mm] [mm] [mm] [mm] Srubunkowe
3,5/7(0,8) DN 25 260 250 150 G 1"
Czujniki temperatury, typ Z.godne z przelicznikiem MULTICAL 603
Dlugos$é oslony / czujnika Dopasowa¢ do $rednicy rurociagu
Gwint mocowania obudowy G %"
Typ budowy Podlaczenie Typ DL Przewodu [m]
termoelementu
Kablowy 2 — przewodowe Pt 500 3
SPECJ, .
S. r i
Wyjasnien udziela: .............. o SN~ g s tel. 032 3350203

-
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