CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU
Gliwice, ul. Kozielska 39, 44-100 Gliwice
NAZWA PROJEKTU

Termomodernizacja Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 - stan docelowy

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 9 819,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA A, [m?] 8 384,74
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN Pum [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG Puw [m?] 8 384,74
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 9 819,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 8 384,74
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 9 819,85
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 8 384,74
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 8 384,74
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 40 223,5
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 40 223,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 Eco2 [t CO»/(m*rok)] 0,043
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oc [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Katowice
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE dr [w] 203 577,0
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [wW] 278 497,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [wW] 482 074,8
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dy w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o W] 482 074,8
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®yy. ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy a [W/mz] 49,1
WSKAZNIK @ ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 12,0

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

¢ ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAIJ_L';‘SEQQ%ENERGH ENERGII LUB JiE('IDan’riKA
ENERGII

OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej 0,070|GJ

Energia elektryczna 1,493/ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia cieplna z sieci cieptowniczej 0,052|G]
WODY UZYTKOWEJ

Energia elektryczna 0,350{ kWh
CHLODZENIA




1LOSC NOSNIKA

SYSTEM TECHNICZNY RODZA{SSE,’;‘E&ENERGH ENERGII LUB JiE('fn'\iﬁiI)KA
ENERGIL
WBUDOWANE) INSTALACHL | Energia elektryczna o000 kW

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZA] W /l:ﬂq W\f/fmgm STAN WT 2021
1 |DACH-1 Dach szkofa Dach 0,141 0,150 P v
2 |DACH-2 Dach hala Dach 0,172 I
3 |PD-1 Podtoga w piwnicy Podioga w piwnicy 0,488 I
4 |PD-2 Podtoga na gruncie szkota Podtoga na gruncie 0,317 I
5 |PD-3 Podtoga na gruncie hala Podtoga na gruncie 0,278 I
6 |SG-1 Sciana zewnetrzna przy gruncie ifbanr::?ezewnetrzna przy 0,159 0,200 P v
7 lsg-2 éf:iang zewnetrzna przy gruncie éciang zewnetrzna przy 0,728 1
nieociepl gruncie
8 |SP-1 Sciana zewnetrzna piwnicy Sciana zewnetrzna 0,192 0,200 P v
9 |STR_MK Strop miedzy kondygnacjami Strop ciepto do gory 1,877 P
10 [SW-1 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,711 P
11 |SW-2 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,346 P
12 |sz-1 Sciana zewnetrzna zelbet - ¢ ana sewnetrzna 0,192 0,200 P v
styropian
13 |sz2 Sciana zewnetrzna cega - Sciana zewnetrzna 0,181 0,200 P v
styropian
14 |Sz-3 \i/i’rar?; zewnetrzna zelbet - Sciana zewnetrzna 0,192 0,200 p v
15 |Sz-4 Sciana zewnetrzna cegta - $ciana zewnetrzna 0,181 0,200 P v
wetna
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL OPIS g6 w, /EHZK] rvxm;K1 STAN WT 2021
1 |D-1 Drzwi zewnetrzne 0,75 1,300 1,300 P v
2 |Dw-1 Drzwi wewnetrzne 2,000 P
3 |NASW-1 Naéwietla szkota 0,75 1,100 1,100 P 4
4 |NASW-2 Naswietla hala 0,75 1,770 I
5 |oK-1 Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P 4
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - powyzej 100 kW 0,99
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,88
GaReR centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU CHL oCaNA
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - z obudowg - ogrzewanie i ciepta woda - 0,98
moc nominalna powyzej 100 kW
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,70
pracy - $rednie instalacje 30-100 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

Wentylacja pomieszczen szkoty realizowana jest w systemie grawitacyjnym, powietrze
dostarczane jest przez okna i drzwi a usuwane przez kratki wentylacyjne. W kuchni,
jadalni, sali gimnastycznej i zapleczu sali gimnastycznej zastosowano wentylacje

mechaniczng z odzyskiem ciepta.

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

Swietlowkowe

Oswietlenie zewnetrzne w oparciu o technologie LED, wewnetrzne tradycyjne



INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU Cze$¢ dydaktyczna i cze$¢ dwupoziomowa hali sportowej: posadowienie bezposrednie,
tawy i stopy fundamentowe potgczone $ciggami, konstrukcja szkieletowa Zelbetowa,
dodatkowe $ciany konstrukcyjne murowane, stupy prefabrykowane o przekroju
kwadratowym i okragtym; stropy monolityczne o gr. 21 cm, zbrojone siatkami tgczone
monolitycznie ze stupami, schody, pochylnie i szyb windowy Zelbetowe monolityczne,
stropodachy pfaskie ocieplone styropianem lub weing mineralng z pokryciem
papowym zgrzewanym, dachy spadziste konstrukcja stalowa, kryta ptytami fatdowymi
ocieplonymi wetng mineralng. Czes¢ hali sportowej: posadowienie bezposrednie, tawy
i stopy fundamentowe potaczone $ciggami, konstrukcja stalowa: rama stalowa z
tukowym ryglem i stupami dwugateziowymi, stropodachy ptaskie ocieplone
styropianem lub weing z pokryciem papowym zgrzewanym, dachy spadziste
konstrukcja stalowa, kryta ptytami fatldowymi ocieplonymi, Swietliki wykonane z
poliweglandw. Sciany zewnetrzne budynku fragmentarycznie docieplone styropianem
gr. 10 cm. Elewacje pokryte s3 tynkiem zewnetrznym akrylowym w kolorze
jasnoszarym. Zachowany zostat harmonijny i spdjny podziat stolarki okiennej wg
pierwotnego projektu. Okna PCV, drzwi zewnetrzne PCV, aluminiowe i stalowe. Na
elewacjach wystepuja elementy instalacji odgromowej, rury spustowe, oswietlenie
zewnetrzne, tablice informacyjne, kamery monitoringu zewnetrznego oraz uchwyt na
flage.

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 158 672,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 189 719,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomn  [KWh/rok] 14 665,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 204 384,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 151 775,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 43 994,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 195 770,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 9 819,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 8 384,74
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 8 384,74
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta na cele centralnego ogrzewania dla obiektu jest wymiennikownia znajdujaca sie w podpiwniczeniu wyposazona
w kompaktowy wezet 3-funkcyjny. Instalacja c.o0. wodna dwururowa z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych, zaprasowywanych,
z rozdziatem dolnym, grzejniki stalowe ptytowe wyposazone w zawory termostatyczne i odcinajace.

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 158 672,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QiH [kWh/rok] 189 719,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomu  [KWh/rok] 14 665,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 204 384,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 151 775,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 43 994,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 195 770,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 9 819,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 8 384,74
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 8 384,74
PARAMETRY PRACY [°C] 90/60

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

WSE’OLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE ‘ 0.80
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 4

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY ‘ 0,99

BILANSOWE] BUDYNKU MHg

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU NH,d ‘ 0,96
RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)



SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU NH,e 0,88
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU s 1.00

GRZEWCZEGO ; '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NHtot,i 0,84

WENTYLACIJA MECHANICZNA

TYP WENTYLACII

Wentylacja pomieszczen szkoty realizowana jest w systemie grawitacyjnym, powietrze dostarczane jest przez okna i drzwi a usuwane
przez kratki wentylacyjne. W kuchni, jadalni, sali gimnastycznej i zapleczu sali gimnastycznej zastosowano wentylacje mechaniczng

z odzyskiem ciepta.

CIEPLA WODA UZYTKOWA

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY

Zrodtem ciepta na cele cieptej wody uzytkowej dla obiektu jest wymiennikownia znajdujaca sie w podpiwniczeniu wyposazona

w kompaktowy wezet 3-funkcyjny oraz 2 zasobniki po 2000 [dm®]. Instalacja stalowa.

SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 82 598,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 141 654,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 3433,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 145 087,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 113 323,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 299,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 123 622,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 9 819,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 8 384,74
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 8 384,74
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE . 0.80
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGLI DO BUDYNKU i 4
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Wezet cieplny kompaktowy - z obudowa - ogrzewanie i ciepta woda - moc nominalna powyzej 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY 0.98
BILANSOWE] BUDYNKU Mw.g 4
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - $rednie instancje 30-100 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU Nw,d 0,70
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH 0.85
SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ,
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT Nw, tot,i 0,58
CHLODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
ENERGIA ELEKTRYCZNA*
Q Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 14 665,0 43 994,9 4,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 3433,0 10 299,1 11
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHELODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 294 595,5 883 786,5 94,2
SUMA 312 693,5 938 080,5 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI



Przytacze w taryfie dystrybucyjnej C21.
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 312 693,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 938 080,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 9 819,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 8 384,74
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 8 384,74
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE Wi 3,00

NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 241 271,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 625 969,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 18 098,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 644 067,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1 148 885,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 54 294,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 1203 179,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 63,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 117,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 5,5

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Ey [kWh/m?rok] 24,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Ex [kWh/m?rok] 65,6
;%%NSSBL}E(Q%IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI E» [KWh/m2rok] 122,5
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLABUDYNKUWG WT £ 1wk im2rok] 70,0

2021

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA Ep

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOFCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2

3

podlegajace przebudowie.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, speinienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszg spetnic jedynie przegrody



Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia

w energie i ciepto

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej
obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow
241 271,2 kWh/rok.
2. Dostepne nosniki energii:
e Siec cieplna;
¢ Energia elektryczna;
¢ Energia promieniowania stonecznego;
¢ Energia kinetyczna wiatru.
3. Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.
Do analizy poréwnawczej wybrany zostat system konwencjonalny: miejska siec cieptownicza poprzez
wymiennikownie ciepta oraz system alternatywny: pompa ciepta powietrze-woda zasilana energig elektryczna.
4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie.
e Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg EK:
kWh/rok
System konwencjonalny 532 733,50
System alternatywny 644 067,70
e Roczny koszt ogrzewania:
zt/rok
System konwencjonalny 206 424,64
System alternatywny 213 093,40
e Roczna wielko$¢ emisja CO,:
Mg/rok
System konwencjonalny 112,63
System alternatywny 333,88
5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie.

Zastosowanie jako zrédta ciepta pompy ciepta powietrze-woda zasilanej energia elektryczng przyniesie zwiekszenie
kosztéw produkcji energii o ok. 6 668,76 zt/rok w stosunku do projektowanego systemu konwencjonalnego oraz
wzrost emisji CO, o ok. 221,25 Mg/rok.

Zmiana zrédta ciepta na alternatywne, wysokoefektywne — pompe ciepta powietrze-woda jest Srodowiskowo
nieuzasadnione — wzrost emisji CO,. Brak rowniez uzasadnienia ekonomicznego zastosowania pompy ciepta —
wzrost kosztdw eksploatacji o ok. 3%.

Projektowany system konwencjonalny w postaci nowoczesnej wymiennikowni ciepta zasilanej z miejskiej sieci
cieptowniczej jest optymalnym rozwigzaniem. Ulepszenie jest nieuzasadnione Srodowiskowo.



