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Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45321000-3 Izolacja cieplna
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45232452-5 Roboty odwadniajgce
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
ADRES INWESTYCJI  :  44-100 GLIWICE UL.KOZIELSKA 39

INWESTOR : GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ADRES INWESTORA  :  44-100 GLIWICE UL.ZWYCIESTWA 21

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE : ANDRZEJ PIASECKI

DATA OPRACOWANIA :11.04.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.04.2022



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Kosztorys sporzgdzono w oparciu o Projekt Budowlany metodg uproszczong okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 18
maja 2004 r

2. Inwestycja obejmuje remont budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Gliwicach a w szczegdlnosci:

- wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej fundamentéw i Scian zewnetrznych
- wymiane pokrycia dachowego

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- remont kominéw murkdéw ogniowych i wymiane obrobek blacharskich

- remont schoddw zewnetrznych, pochylni i zadaszen

- odnowienie powtok malarskich konstrukcji hali sportowej

- zagospodarowanie terenu po zakonczeniu inwestyciji

3. Podstawa wyceny : KNR 0.19, 2.01, 2.02, 2.31, 4.01, 19.01
KNRW 2.02,
KNR AT 23, 25, 26, 27
KNR K-58
TZKNBK I

4. Koszty utylizacji odpadéw wg wyceny wykonawcy - do kosztorysu inwestorskiego przyjeto ceny utlizacji odpadéw wg cennika PZO w
Gliwicach ul. Rybnicka - stanowigcy zatgcznik do kosztorysu

5. Do kosztorysu przyjeto kategorie gruntu lll, nadmiar ziemi, gruz i odpady wywozone na odlegtos¢ 10 km
6. Poziom cen materiatéw i robot przyjeto jako $rednig z IV kwartatu 2020 r. wg SEKOCENBUD-u

7, Budynek zaprojektowano jako wolnostojacy, wielosegmentowy, zlokalizowany centralnie na dziatce. Ze wzgledu na ksztatt dziatki,
segmenty budynku sg usytuowane linearnie tworzac jeden cigg. Caty uktad sktada sie z trzech segmentow dydaktycznych - A, B, C - o
zroéznicowanej wysokosci i jednego segmentu hali sportowej - D - wraz z zapleczem.

8.Sciany zewnetrzne budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 fragmentarycznie docieplone styropianem gr. 5 cm.

Stropodachy ptaskie ocieplone styropianem z pokryciem z membrany PVC.

Hala sportowa - pokrycie dachowe tworzy membrana (na bazie polimeréw wieloczgsteczkowych PVC), ktéra zostata zaprojektowana
podczas remontu dachu hali sportowej. Pod membrang znajdujg sie 2 warstwy papy podktadowej, izolacja z wetny mineralnej (gr. ok. 20-
25 cm wg odkrywek na dachu) oraz blacha fatdowa.

9. powierzchnia uzytkowa budynku szkoty z halg sportowa: 9819.85 m2
powierzchnia zabudowy budynku szkoty z halg sportowg: 4678.82 m2
kubatura razem: 51 683 m3
kubatura budynku szkoty: 33 709 m3
kubatura budynku hali sportowej: 17 914 m3
ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2i 3
ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1 (cze$ciowo podpiwniczony)
powierzchnia elewacji docieplanej styropianem: 3430,08 m2
powierzchnia elewacji docieplanej wetng mineralng: 296,06 m2
catkowita powierzchnia wymienianej stotarki okiennej i drzwiowej: 1318,08 m2
powierzchnia pokrycia dachu wraz z dociepleniem 2905,32 m,2
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PRZEDMIAR ROBOT

TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

ROBOTY KWALIFIKOWANE

STOLARKA

G

KNR 4-01
0354-11
451113001
SST 01

Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych
piwnica 14,40 m

parter 184,35 m

pietro | 222,21 m

pietro Il 95,10 m

Krotnos¢ = 2

14,4+184,35+222,21+95,1

516,060

RAZEM

516,060

d.

-~ N

KNR 0-19
0928-05
45421134-2
SST 06

Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - wyposazone w nawiewniki higroste-
rowane

01 - 1,2x0,7 - szt 8 antywtamaniowe

04 - 1,2x0,6 - szt 2 antywlamaniowe

07 - 0,45x2,1 - 1 szt antywlamaniowe

07-0,45x2,1 - 1 szt

1,2*0,7*8+1,2*0,6*2*0,45*2,1*2

m2

m2

9,442

RAZEM

9,442

d.

-~ w

KNR 0-19
0928-07

Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno-
dzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - wyposazone w nawiewniki hi-
grosterowane

02 - 1,2x1,3 - 2 szt antywtamaniowe

06 - 0,8x2,1 - 2 szt antywtamaniowe

06 - 0,8x2,1 - 8 szt

09 - 1,8x0,9 - 1 szt antwtamaniowe

013-1,2x1,2 - 1 szt antywlamaniowe

014-0,8x2,1 - 1 szt antywlamaniowe

015-1,2x1,5 - 6 szt antywtamaniowe

015-1,2x1,5 - 7 szt

020-1,2x1,6 - 1 szt
1,2*1,3*2+0,8*2,1*10+1,8*0,9+1,2*1,2+0,8*2,1+1,2*1,5*14

m2

m2

49,860

RAZEM

49,860

d.

A a

KNR 0-19
0928-11

Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-
nych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - wyposazone w nawiewniki higrostero-
wane

03 -1,2x2,1 - 18 szt antywlamaniowe

03-1,2x2,1 - 32 szt

05 - 3,5x2,1 - 24 szt antywlamaniowe

05 -3,5x2,1 - 37 szt

08 - 3,5x1,95 - 2 szt antywlamaniowe

08 - 3,5x1,95 - 6 szt

010-2,6x2,1 - 1 szt antywtamaniowe

011-2,4x2,1 - 1 szt antywlamaniowe

011-2,4x2,1 - 1 szt

012-3,5x1,1 - 1 szt antywlamaniowe

021-3,1x2,1 - 1 szt

022-2,0x2,4 - 1 szt

033 -1,2x3,5 - 2 szt

034-1,2x3,1 - 1szt
1,2*2,1*50+3,5*2,1*61+3,5*1,95*8+2,6*2,1+2,4*2,1+3,5%1,1+3,1*2,1+2,0*
2,4+1,2*3,5"2+1,2*3,1

m2

m2

666,730

RAZEM

666,730

d.

o,

KNR 0-19
1023-11
45421134-2
SST 06

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z
obrobka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - naswietla z okien

033 - 2,4x3,5 - 2szt

034 - 3,1x2,5 - 1 szt

2,4*3,5*2+3,1*2,5

m2

m2

24,550

RAZEM

24,550

d.

)

KNR 4-01
0354-04
analogia
45111300-1
SST 01

Wykucie z muru oscieznic i okien akumiuniowych o powierzchni do 2 m2
pietro | 10 szt

10

szt.

szt.

10,000

RAZEM

10,000

d.

-

KNR 4-01
0354-05
analogia
451113001
SST 01

Wykucie z muru oscieznic i okien aluminiowych o powierzchni ponad 2
m2

parter 14 szt

pietro | 12 szt

142,7+403,8

m2

m2

546,500

RAZEM

546,500
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PRZEDMIAR ROBOT

TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
8|KNR-W 2- Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.1./02 1039-01 032" - 0,8x0,8 - 3 szt EI60
1
0,8%0,8 *3 m?2 1,920
RAZEM 1,920
9|KNR-W 2- Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.1.|02 1039-01 025-0,8x0,8 - 2 szt
1
0,8%0,8 *2 m?2 1,280
RAZEM 1,280
10|KNR-W 2- Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.1./02 1039-03 016 - 3,6x1,56 - 1 szt antywtamaniowe
1 018 - 0,9x2,60 - 1 szt antywtamaniowe
019 - 3,6x0,90 - 8 szt antywtamaniowe
023 - 1,5x3,60 - 1 szt
024 - 1,5x2,60 - 2 szt
3,6%1,56+0,9*2,6+3,6*0,9*8+1,5*3,6+1,5"2,6 m?2 43,176
RAZEM 43,176
11|KNR-W 2- Witryny aluminiowe m2
d.1.|02 1040-06 05" - 3,5x2,1 - 1 szt EI60 antywlamaniowe
1145421134-2 017" - 2,76x3,24 - 2 szt EI60 antywlamaniowe
SST 06 026" - 6,2x6,44 - 1 szt EI60
029" - 1,6x4,84 - 2 szt EI60
030" - 3,6x8,00 - 2 szt EI60
3,56%2,1+2,76%3,24*2+6,2"6,44+1,6"4,84*2+3,6*8,0*2 m?2 138,251
RAZEM 138,251
12|KNR-W 2- Witryny aluminiowe m2
d.1./02 1040-06 016 - 4,0x3,6 - 1 szt antywlamaniowe
1145421134-2 017 - 2,6x3,24 - 2 szt antywtamaniowe
SST 06 018 - 1,86x2,60 - 1 szt antywtamaniowe
019 - 1,86x3,60 - 8 szt antywlamaniowe
023 - 3,6x3,20 - 1 szt
024 - 3,2x2,60 - 2 szt
025 - 3,6x6,40 - 2 szt
026 - 6,2x6,44 - 1 szt
027 - 2,6x0,80 - 2 szt
028 - 3,6x0,80 - 8 szt
031 - 8,64x7,6 - 1 szt
4,0*3,6+2,6*3,24*2+1,86*2,6+1,86*3,6*8+3,6*3,2+3,2*2,6*2+3,6"6,4*2+ |m2 296,684
6,2*6,44+2,6*0,8*2+3,6*0,8*8+8,64*7,6
RAZEM 296,684
13|KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.1.|02 1040-01 D1-0,9x2,0 - 3 szt
1/45421134-2
SST 06
0,9*2,0*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
14 KNR-W 2- Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.1./02 1040-02 D2 - 1,5x2,0 - 1 szt antywtamaniowe
1145421134-2 D3 -1,7x2,1 - 8 szt antywtamaniowe
SST 06 D4 - 3,7x2,1 - 1 szt antywtamaniowe
D5 - 1,7x2,8 - 1 szt antywtamaniowe
D6 - 2,6x4,9 - 1 szt antywtamaniowe
1,5*2,0+1,7*2,1*8+3,7*2,1+1,7*2,8+2,6*4,9 m?2 56,830
RAZEM 56,830
15/KNR-W 2- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - EI60 - m2
d.1.|02 1040-02 Dw1-1,5x2,0 - 1 szt
1|/45421134-2
SST 06
1,5*2,0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR-W 2- Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - montaz z gotowych |m?2
d.1./02 0517-02 elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - parapety
1145421134-2 zewnetrzne z zaslepkami
SST 06
poz.1*0,5 m?2 258,030
RAZEM 258,030
Mnoznik przedmiaru 11 283,833
17|KNR 13-12 Osadzenie podokiennikéw z PVC - wewnetrzne z zaslepkami m
d.1.|0305-05
1/45421134-2
SST 06
poz.1 m 516,060
RAZEM 516,060
Mnoznik przedmiaru 11 567,666
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PRZEDMIAR ROBOT

TERMOMODERNIZACJA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
18|kalkulacja Zasuwnica reczna do okien uchylnych wysokich pow 2000 mm kpl.
d.1.|wlasna
1/45450000-6
SST 16
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
19|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wy- [m2
d.1.|/0901-04 konywane recznie - uzupetnienie i przetarcie - 50%
145410000 parter 561,35%0,2
SST12 | pietro 645,96*0,2
Il pietro 273,00*0,2
(561,35+645,96+273,00)*0,2 m?2 296,062
RAZEM 296,062
Mnoznik przedmiaru *0,5 148,031
20|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na osciezach |m2
d.1./0807-09 o szerokosci do 30 cm - uzupetnienie i przetarcie - 50%
145410000
SST12
poz.19 m2 296,062
RAZEM 296,062
Mnoznik przedmiaru *0,5 148,031
21|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.{1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem - oscieza
1|45442100-8
SST 14
poz.20 m?2 296,062
RAZEM 296,062
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |t
d.1./0108-11 na odlegto$¢ do 1 km - usunieta stolarka drzwiowa i okienna
1/45111300-1
SST 01
poz.1*0,3*0,02+(poz.2+poz.3+poz.4+poz.10+209,14+130,21+poz.13+ t 5,444
poz.14+poz.15)*0,1*0,02
RAZEM 5,444
23|kalkulacja Opfata za sktadowanie odpadoéw - stolarka okienna i drzwiowa t
d.1.|wlasna
1/45111300-1
SST 01
poz.22 t 5,444
RAZEM 5,444
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