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ZS0 nr 8 Gliwice schody i utwardzenia terenu

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

zm1.bem (lic. 0004DF44)
Przedmiar robé6t
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys UZUPELNIENIE INFRASTRUKTURY OBIEKTOW SPORTOWYCH
1 |Rozdzial WYKONANIE SCHODOW TERENOWYCH POZ.1
1.1 |Element SCHODY
1 KNR 201/125/4 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubose warstwy do 15°cm, z przewozem
taczkami, humus z darnig m2 2,52
2 KNR 201/125/8 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci do 25
cm, z przewozem taczkami, humus z darnig
| |Krotnosé=2 m2 252
3 JKNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewoz na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria
| gruntu HI m3 0,756
4 |KNR201/307/6 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10'm odlegtosci przewozu lub
za kazdy 1'm rdznicy wysokosci terenu w gére, kategoria gruntu Ill m3 0,756
5 KNR 401/108/6
0,756000
N 5 1,386000/m3 1,386
6 KNR 401/108/8 Wywoz ziemi samochodami samo_wx!adowcwmi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1 km m3 1,386
7 Oplata za przyjecie ziemi na skiadowisku m3 1,39
8 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15°¢cm m2 2,52
9 KNR 231/114/6 | Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm gruboscido 47 cm
Krotno$¢=32 m2 2,52
10 |KNR231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8'cm m2 252
11 |KNR201/529/1 |Analogia .Schody betonowe prefabrykowane szerokoéci 1,50 m , na skarpie , bez naktadow osadzania
pochwytow.
R=2,000 M=1,000 S=2,000 m 8,40
12 |KNR 202/1114/1 \Wyktadziny stopni i pedstopni schodowych, z gumolitu- Analogia. Sportowa wyktadzina kauczukowa
grub.13 mm m2 3,528
13 |KNR 202/1207/6 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu 1-ptaszczyznowe |m 5,04
1.2 |Element DOJSCIA
14 |KNR201/125/4 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé¢ warstwy do 15°em, z przewozem
taczkami, humus z darnig m2 12,0
15 |KNR201/125/8 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci do 25
cm , z przewozem taczkami, humus z darnig m2 12,0
16 |KNR201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegloé¢ do 10°'m, kategoria
gruntu 1l m3 3,60
17 |KNR 201/307/6 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za kazde dalsze 10'm odlegtosci przewozu lub
_|zakazdy 1'm réznicy wysokosei terenu w gore, kategoria gruntu lil m3 3,60
18 |KNR401/108/6 _|\Wywoz ziemi samochodari samowyladowczymi do 1'km, grunt kategori Il .
Wyliczenie
e ————— 3,600000
RAZEM:: 6,600000{m3 6,60
19 |KNR401/108/8 'Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 ‘km m3 6,60
20 Optata za przyjecie ziemi na skiadowisku m3 6,60
21 |KNR231/114/5 Podbudowy z kruszyw, uczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 12,0
22 |KNR231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm gruboécido 47 cm
Krotnos¢=32 m2 12,0
23 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8’cm m2 12,0
24 |KNRW Darniowanie skarp, na ptask bez humusu- Analogia.Utozenie sztucznej trawy
201/508/2 m2 12,0
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ZS0 nr 8 Gliwice schody i utwardzenia terenu
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé

2 Rozdziat WYKONANIE LACZNIKA Z KOSTKI WRAZ Z WEJSCIEM DO FURTKI POZ.2
2.1 |Element PRZEBUDOWA KRAWEZNIKOW
25 |KNR231/813/1 |Rozebranie krawgznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej m 7,0
26 |KNR231/402/3 |tawy pod krawgzniki, betonowa zwykla m3 0,438
27 |KNR 231/403/2 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30°cm na podsypce piaskowe] m 7.0
2.2 |Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
28 |KNR201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15'cm m2 110,0
29 |KNR201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 ¢cm

grubosci do 25 cm m2 110,0
30 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na

giebokosci 20°cm m2 110,0
31 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek

za kazde dalsze 5'cm gtebokosci do 30 cm

Krotnosé=2 m2 110,0
32 |KNR401/108/6 \Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il m3 60,50
33 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 60,50
34 Oplata za przyjecie ziemi na skiadowisku m3 60,50
35 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 110,0
36 |KNR231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci do 47 cm

Krotnos¢=32 m2 110,0
37 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gérna, grubose warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 110,0
38 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg

cementowg m 50,0
39 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

(1) szara m2 110,0
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
3 Rozdziat UTWARDZENIE TERENU PRZY ZAPLECZU SANITARNYM POZ.3
3.1 Element PRZEBUDOWA KRAWEZNIKOW
40 |KNR231/813/1 |Rozebranie kraweznikow, betoﬁowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m 4,0
41 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykia m3 0,25
42 |KNR231/403/2 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30 cm na podsypce piaskowej m 4,0
3.2 |Element NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
43 |KNR201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15cm m2 98,0
44 | KNR 201/126/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci do 25 cm m2 98,0
45 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
giebokosci 20°¢cm m2 98,0
46 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
potrgcenie za kazde dalsze 5'cm gteboko$ci ponad 11 cm
Krotnosé=1,8 m2 -98,0
47 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, grunt kategorii 111
35,280000
RAZEM:: 35,280000/m3 35,28
48 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km - m3 35,28
49 Optata za przyjecie ziemi na sktadowisku m3 35,28
50 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszywa tamanego , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm m2 98,0
51 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszywa tamanego , dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci do 25 cm
Krotnosé=10 m2 98,0
52 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa m 45,0
53 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betoncwej, grubosé 6 ¢m, na podsypce cementowo-piaskowej,grub.5
(1) cm kostka szara m2 98,0
3.3 |Element ODWODNIENIE LINIOWE
54 |KNR 231/401/7 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40 cm, grunt kategorii |-l m 4,0
55 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii 111 m3 0,64
56 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 0,64
57 Optata za przyjecie ziemi na skfadowisku m3 0,64
58 |KNR401/208/1 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubosc¢ do
10°em szt 1,0
59 |KNR231/402/3 |tawa pod odwodnienie liniowe, betonowa zwykta m3 0,25
60 |KNR215/208/3 |Dodatek za podejécia odptywowe z rur PCW, tgczone metoda wciskowa, Fi 50'mm podejscie 1,0
61 |KNR926/105/2 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietie 150 mm i 6
m ;

wysokosci do 150 mm, klasa obcigzenia B125
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ZS0 nr 8 Gliwice schody i utwardzenia terenu
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zm1.bem (lic. 0004DF44)
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
4 Rozdziat UTWARDZENIE TERENU PRZY MURKACH OPOROWYCH POZ.4
4.1 |Element NAWIERZCHNIE
62 |KNR201/125/1 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé warstwy do 15 cm, z przerzutem,
humus bez darni m2 28,0
63 |KNR201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci do 25 cm
Krotnosé=2 m2 28,0
64 |KNR231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20 cm m2 28,0
85 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
potrgcenie za kazde dalsze 5 cm gtebokosci do 11 em
Krotnoscé=1,8 m2 -28,0
66 |KNR401/108/6 |Wywsz ziemi samochodami samowyladowczymido 1'km, grunt kategorii Il
VAIGZONIBTIOREIEIRL |« cocmmsmsisisss S It em oooer
................................................................ 10’080000
: 10,080000|m3 10,08
67 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 10,08
68 Optata za przyjecie ziemi na skladowisku m3 10,08
69 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszywa famanego grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 28,0
70 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszywa lamanego , dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci do 25 cm
Krotnos¢=10 m2 28,0
71 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowag m 4,0
72 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,grub 5
(1) cm kostka szara m2 28,0
4.2 |Element ZIELEN
73 |KNR221/106/1 |Wykopanie starszych drzew w celu przesadzenia, wymagajgcych uprzednich zabiegow
(1) agrotechnicznych, kategoria gruntu I1-11l, ziemia urodzajna (humus)
R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 1.0
74 |KNR221/333/3 |Przewozenie przesadzarkg drzew z brylg korzeniowa, érednica 0,5-1,0'm, na odlegtosé do 1'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,0
75 |KNR221/320/4 |Sadzenie drzew i krzewdw starszych ligciastych i iglastych grunt kategorii lll, z zaprawg dotow,
(1) $rednica bryty 1,2'm, ziemia urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 szt 1,0
4.3 |Element WYKONANIE PODLACZENIA WODNEGO POZ.5
76 |[KNR401/333/10 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$é scian 1 1/2 cegly szt 1,0
77 |KNR215/107/3 |Dodatek za wykonanie podejécia doptywowego, do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantéw,
mieszaczy, Dn'25 mm szt 1,0
78 |KNR215/104/3 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkainych, Dn 25 mm m 30
79 |KNR215/112/3 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 25 mm szt 1.0
80 |KNR215/120/1 |Szafka na zawor wodny, nascienna, zeliwna , zamykana na klucz ,odporna na warunki atmosferyczne. |szt 1.0
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zm1.bem
Nr | Podstawa Opis robét Jm llogé
5 Rozdziat ODWODNIENIE TERENU PRZY SCHODACH WRAZ Z WYKONANIEM DRENAZU
POZ.6
5.1 |Element ODWODNIENIE TERENU PRZY SCHODACH ZEJSCIOWYCH
81 |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-Analogia.Ostrozny demontaz wykladziny
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 1,0
82 |KNR201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na odkiad,
wykopy o glgbokosci do 1.5°'m, kategoria gruntu ||| m3 1,0
83 |KNR402/202/8 |Wstawienie trojnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, Fi'100'mm.Analogia. Wpiecie do
istniejgcego drenazu szt 1,0
84 |KNR402/210/4 |Wymiana odcinka rury z PCW Fi'110'mm | uzupetnienie rury drenarskiej. miejsce 1,0
85 |KNR401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemina odlegtosé do 3'm i ubiciem warstwami co 15'cm, grunt
kategorii Il m3 1,0
86 |KNR401/817/1 |Uzupeinienie posadzek z tworzyw sztucznych, (1 ,0-5,0'm2), z gumolitu. Analogia . Uzupetnienie
nawierzchni wykladzing sportowg ,kauczukowa grub.13 mm m2 1,0
5.2 |Element WYKONANIE DRENAZU PRZY LAWKACH
87 |KNR201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ziozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu 1| m3 1,0
88 |KNR402/202/8 |Wstawienie tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, Fi'1 00°'mm.Analogia.Wpiecie do
istniejgcego drenazu szt 1,0
89 |KNR401/102/1 'Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mw gruncie suchym lub
wilgotnym, gtebokos¢ do 1,5'm, grunt kategorii I-11 m3 1,50
90 |KNR201/611/4 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z rur
(M kamionkowych petnych lub perforowanych, 100'mm. Analogia. Rura PCV m 6,0
91 |KNR228/501/9 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 1,50
92 |KNR201/520/1 |Zabezpieczenie drenazu francuskiego poprzez umocnienie skarpy ptytami prefabrykowanymi
azurowymi .
RAZEM 12,000000|m2 12,000

strona nr: 6




ZS0 nr 8 Gliwice schody i utwardzenia terenu

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

zm1.bem (lic. 0004DF44)
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé

6 Rozdziat ZABUDOWANIE ZAWORU DO PODLEWANIA WODY POZ.7
6.1 |Element ZABUDOWA ZAWORU
93 |KNR201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad,

wykopy o glgbokosci do 1.5'm, kategoria gruntu [il m3 0,50
94 |KNR 215/107/3 |Dodatek za wykonanie podej$cia doptywowego, do zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantéw,

mieszaczy, Dn'25'mm szt 1,0
95 |KNR 215/104/3 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn 25'mm m 1,0
96 |KNR215/112/3 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 25'mm szt 1,0
97 |KNR 215/120/1 |Szafka na zawor wodny, nascienna, zeliwna , zamykana na klucz ,odporna na warunki atmosferyczne. |szt 1,0
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