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KARTA INFORMACYINA PRZEDSIEWZIECIA

Niniejsza karta informacyjna przedsiewziecia sporzadzona zostata zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o0 ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z pdzn. zm.).

1. Rodzaj, skala i usytuowanie planowanego przedsiewziecia

1.1. Przedmiot i podstawa prawna przedsiewziecia

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza przedsiewzie¢ pn.: Wykonanie wariantowej
koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach inwestycji Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Centrum
Przesiadkowe w Gliwicach Etap I — Centrum Przesiadkowe wraz z drogami dojazdowymi, dojsciami pieszymi,
tunelem podziemnym i infrastrukturg techniczna.

Celem wykonanych w ramach przedktadanego opracowania analiz, jest przedstawienie podstawowych
informacji o przedsiewzieciu inwestycyjnym, okreSlenie jego mozliwych oddziatywan oraz wskazanie
rozwigzan chronigcych Srodowisko.

Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Ze wzgledu na fakt, iz inwestycja w czesci potozona jest na terenach zamknietych organem wtasciwym
do wydania decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach (art. 75, ust. 1, pkt. 1, lit. b
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 r., poz. 1235 z p6zn. zm.).

Podstawa prawna opracowania

Przedsiewziecie zostato sklasyfikowane jako potencjalnie znaczaco oddziatywujace na Srodowisko na
podstawie nastepujacych aktow prawnych:

1/ rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.),

2/ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkdw wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na $rodowisko (Dz.Urz. UE
L 26 z dnia 28 stycznia 2012 r.).

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko moze by¢é wymagane na podstawie:

. § 3ust.1, pkt. 56 garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingdw, w tym na potrzeby
planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 50, 52-55 i 57,
wraz z towarzyszacq im infrastruktura, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz: -

. 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a.

przy czym przez powierzchnie uzytkowa rozumie sie sume powierzchni zabudowy i powierzchni zajetej
przez pozostate kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnetrznym rzutu
pionowego obiektu budowlanego.
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. § 3 ust.1, pkt. 60 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drdg oraz obiektdw mostowych, stuzacych do obstugi stacii
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art.6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

. 83 ust. 1 pkt 79 sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,
Z wylgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowgq, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych
w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytaczy do budynkdw.

. §3 ust. 1 pkt 55 zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 54, w szczegdlnosci szpitale, placéwki
edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszaca jej infrastruktura:

objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu
odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 4 ha na obszarach innych niz wymienione w
tiret pierwsze

1.2. Informacje o Inwestorze i Wykonawcach karty informacyjnej
przedsiewziecia

Informacje o Inwestorze

Zarzad Drdg Miejskich w Gliwicach
Ul. Plowiecka 31,
44-121 Gliwice

Informacje o Wykonawcach

An Archi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice

1.3. Skala planowanego przedsiewziecia

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe centrum przesiadkowego wraz
z zagospodarowaniem terenu, przebudowg uktadu komunikacyjnego, budowg obiektow zaplecza
administracyjno-socjalno-sanitarno-gospodarczego, remontem drdg i niezbedng infrastrukturg techniczna.
Zakres omawianej inwestycji obejmowac bedzie m.in. nastepujace elementy:

. prace rozbiorkowe:

. rozbidrka obiektow znajdujacych sie w obszarze przeznaczonym na centrum przesiadkowe
stanowigcych dotychczasowe przeznaczenie terendw kolejowych: w tym perondw Zelbetowych,
toréw kolejowych i trakgiji, infrastruktury podziemnej,

. rozbidrka wolnostojacych garazy dla samochodéw osobowych,

. rozbidrka obiektdw kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu tj. trzech
budynkow wzniesionych w technologii Zelbetowej i murowanej, obecnie nieuzytkowanych,
zlokalizowanych przy granicy z terenem kolejowym;

. rozbiérka obiektow kolidujacych z przebudowg weztéw komunikacyjnych taczacych centrum
przesiadkowe z uktadem komunikacyjnym miasta: budynkow przy ul. Warszawskiej w poblizu ronda
im. Lecha Kaczynskiego, likwidacja stacji paliw, rozbidrka budynku w poblizu skrzyzowania przy ul.
Tarnogorskiej;
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. wycinka zieleni wysokiej i niskiej kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

. niwelacje terenu — wyprofilowanie istniejacych skarp od strony zabudowy mieszkaniowej (pn-wsch),
zastgpienie czesci skarp murami oporowymi, wyréwnanie terenu po likwidacji torow kolejowych
i perondw, wykonanie naczotkow, watdw i skarp zwigzanych z poprowadzeniem drogi wewnetrznej
pokonujacej rdznice poziomu terenu;

. wznoszenie budynkdw i obiektéw budowlanych obstugi centrum przesiadkowego:

. budowe budynku gtéwnego obstugujacego podrdznych o liczbie kondygnacji 2; budynek bedzie
zawierat cze$¢ administracyjng, zaplecze gospodarcze, socjalne i sanitarne, przestrzen do
zagospodarowania w przysztosci oraz poczekalnie — ok. 1000 m?, do 12 m wys.,

. budowe budynku uzupetniajgcego obstugujacego centrum przesiadkowe o funkcji technicznej i
do obstugi pojazdéw — ok. 250 m?, do 12 m wys.,

. lokalizacje wezta cieplnego lub weztéw cieplnych w poszczegdlnych budynkach, zapewniajacych
ciepto oraz cieptq wode uzytkowg dla projektowanego centrum przesiadkowego,

. budowe zadaszenia lub zespotu zadaszen nad peronami i zatokami autobusowymi o tacznej
powierzchni do ok. 15 000 m?;

. budowe uktadu komunikacji wewnetrznej:

. budowa drog wewnetrznych, ciggdw pieszo-jezdnych, ciggéw pieszych, placow manewrowych
dla komunikacji zbiorowej transportu lokalnego, regionalnego, ponadregionalnego, krajowego i
miedzynarodowego, z wydzielonymi pasami postojow taksowek oraz autobuséw, budowa drdg
rowerowych i parkingdbw rowerowych; drogi wewnetrzne utwardzone o dtugosci tacznej ok.

1115 m?,
. budowa placow postojowych oraz obstugi technicznej dla pojazdéow komunikacji zbiorowej
o0 tacznej powierzchni ok. 0,65 ha,
. budowe zespotu placoéw parkingowych dla samochoddw osobowych o tgcznej powierzchni ok.
0,65 ha;
. budowe zespotu dworcow:
. budowa ukfadu =zatok autobusowych przelotowych (autobusy miejskie i regionalne)

0 powierzchni ok. 1,20 ha,

. budowa ukfadu zatok autobusowych przelotowych i nieprzelotowych (autobusy
ponadregionalne, krajowe, miedzynarodowe) o powierzchni ok. 0,80 ha;

. budowe potaczenia centrum przesiadkowego przejsciem podziemnym potgczonym z istniejgcymi
tunelami sasiedniego kompleksu dworcowego PKP:

. budowa przejscia podziemnego pomiedzy istniejgcym tunelem a wyspa z wyjéciem zadaszonym
zlokalizowang pomiedzy peronami autobusowymi,

. budowa przejscia podziemnego pomiedzy zakoriczeniem istniejgcego tunelu pod peronem
kolejowym z winda, a istniejacym tunelem, ktéry taczy dworzec PKP z terenem centrum
przesiadkowego przy ul. Tarnogorskiej (na terenie zamknietym);

. przebudowe weztdw komunikacyjnych i drég taczacych teren centrum przesiadkowego z uktadem
komunikacji miejskiej:

. przebudowe ronda im. Lecha Kaczynskiego na rondo duze 5-wlotowe wraz w przebudowg czesci
drég wlotowych,
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. przebudowa ulicy Sktadowej oraz przebudowa drogi stanowiacej przedtuzenie ulicy Toszeckiej —
taczna dtugosé ok. 300 m,

. przebudowa skrzyzowania przy ul. Tarnogdrskiej na 3-wlotowe,

. przebudowa ul. Tarnogdrskiej na odcinku poczatkowym przy skrzyzowaniu 3-wlotowym na
wiaczeniu Centrum Przesiadkowego — tgczna dtugosc ok. 160 m;

. nasadzenia zieleni urzadzonej: zielen niska (trawniki), Sredniowysoka i wysoka (szpalery drzew, zielen
izolacyjna);
. rozbudowa sieci, budowa przytaczy i instalacji zewnetrznych, w tym: wodociggowej, sanitarnej,

energetycznej, teletechnicznej i cieptowniczej, w tym budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci
kanalizacji sanitarnej o dtugosci powyzej 1 km.

Odwodnienie drog i parkingéow

Przewiduje sie odwodnienie drég i parkingdw oraz terendéw utwardzonych za pomocg wpustow
deszczowych badz odwodnien liniowych, ktore bedg wiaczone do projektowanych ciggéow kanalizacji
deszczowej, a nastepnie do istniejgcych kolektoréw miejskiej kanalizacji deszczowej. Na ciggach kanalizacji
deszczowej zostang zlokalizowane studnie kanalizacyjne z wiazem zeliwnym o klasie dostosowanej do
natezenia ruchu. Przewiduje sie zastosowanie wpustow deszczowych z osadnikiem oraz koszem.

Przewiduje sie przetrzymanie wod deszczowych i roztopowych w zbiornikach retencyjnych
Z przepompowniami. Tam, gdzie to wymagane zbiorniki poprzedzone beda urzadzeniami podczyszczajgcymi,
w celu zapewnienia odpowiednich parametréw odprowadzanych wod.

Na terenie analizowanego obszaru wody deszczowe zostang odprowadzone do nastepujacych
kolektoréw deszczowych:

. @600 przebiegajacego w poprzek ul. Sktadowej;
. 21000 (2100x1200) przebiegajacego od ul. Tarnogorskiej w strone torowiska.

Przy ul. Tarnogodrskiej znajduje sie istniejagca przepompownia wod deszczowych wraz z kanatem
deszczowym @500, ktorg planuje sie przebudowac lub zabezpieczyc.

Wyzej wymienione miejskie kolektory deszczowe zostang poddane renowacji bezwykopowej na
odcinkach bedacych w zakresie opracowania. Renowacja zostanie przeprowadzona metodg rekawa z witdkna
szklanego utwardzonego promieniami UV nasgczonego zywicami poliestrowymi, sztywnoS¢ obwodowa
rekawa nie mniejsza niz 4 KN/m?.

Istniejace wpusty deszczowe pozostajgce w zakresie inwestycji zostang wymienione na nowe oraz
podtaczone do odbiornikdw poprzez studnie rewizyjne istniejace lub projektowane. Istniejgce studnie na
kolektorach po sprawdzeniu ich stanu technicznego zostang wyremontowane lub wymienione na nowe.

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe/remont oraz rozbudowe istniejgcych miejskich sieci
wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami. Jesli beda wymagane, zostang
zaprojektowane przepompownie $ciekdw sanitarnych wraz z osprzetem i zasilaniem elektrycznym.

Warunki i zakres przebudowy zostanie podany przez eksploatatora poszczegdlnych sieci miejskich
w warunkach technicznych.

Instalacje wodno-kanalizacyjne

W zakres opracowania wchodzg instalacje zasilenia w wode, odprowadzenia $ciekdw oraz ochrony
ppoz. dla projektowanych budynkéw zwigzanych z centrum przesiadkowym.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

KIP — Strona 7 / 46




Wykonanie wariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach inwestycji
AAG/15/0018 Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Karta informacyjna przedsiewzigcia

Instalacja wody zimnej pokrywa¢ bedzie w poszczegdlnych budynkach cele socjalne oraz
przeciwpozarowe. Przewiduje sie przylacza wodociggowe dla kazdego z projektowanych budynkéw,
zakonczone zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.
Przewiduje sie takze zastosowanie baterii czerpalnych, ktére wyposazone zostang w perlatory, co pozwoli na
znaczne zmniejszenie ilosci zuzywanej wody a w efekcie zmniejszy koszty eksploatacji obiektu.

Ponadto przewiduje sie, ze doprowadzenie wody nastgpi z istniejgcych wodociggdw miejskich.
Szczegbtowe miejsca wigczen beda wskazane przez eksploatatora sieci w warunkach technicznych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadza¢ $cieki z przyboréw sanitarnych poszczegdlnych
budynkéw, nowymi kanatami w sposdb grawitacyjny lub pompowy skad Scieki odprowadzane beda do
odbiornikdow, wskazanych przez eksploatatora sieci miejskich kolektoréw sanitarnych.

Trasy kanatdw sanitarnych planuje sie w sposdb maksymalnie wykorzystujacy spadki terenu
projektowanego i istniejgcego.

Jezeli nie bedzie mozliwosci odprowadzania $ciekdw sanitarnych metodg grawitacyjng, zastosowane
zostang pompy z rurociggiem ttocznym.

Jesli w ktérymkolwiek z budynkéw zlokalizowany bedzie funkcja matej gastronomii to przy
odprowadzaniu nieczystosci z budynku przewiduje sie zastosowanie separatora ttuszczu.

Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody opadowe z dachdéw projektowanych
budynkéw oraz z terenu uszczelnionego na terenie inwestycji. Odwodnienie obiektow realizowane bedzie
grawitacyjnie lub pompowo, systemem zewnetrznym.

Przewiduje sie maksymalne wykorzystanie uksztattowania istniejacego oraz projektowanego terenu
w taki sposdb, aby umozliwi¢ grawitacyjny odptyw wadd z terenu w kierunku odbiornikow, tj. miejskich sieci.

W celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej obszaru Centrum Przesiadkowego oraz planowanych
tam budynkoéw, projektuje sie sie¢ hydrantowg przeciwpozarowg oraz zbiorniki wodne jako zrédto wody dla
sieci hydrantowej. Ze zbiornikami wspodtpracowaé beda przepompownie wody/hydrofornie pozarowe
zapewniajgce zgodne z przepisami wydajnosci i cisnienia wyptywu na poszczegdlnych hydrantach. Zbiorniki
zapasu wody ppoz. zasilane bedg z miejskich sieci wodociggowych.

Zasilanie w energie elektryczng

W celu zasilania obiektow w energie elektryczng przewidziano zastosowanie stacji transformatorowej
w wykonaniu zewnetrznym, kontenerowym wiasnosci Inwestora zlokalizowanej na terenie centrum
przesiadkowego.

Abonencka stacja transformatorowa bedzie przytaczona do sieci rozdzielczej energetyki zawodowej na
napieciu $rednim, przemiennym, tréjfazowym (6 kV, 50 Hz) poprzez linie kablowg 6 kV wyprowadzong z pola
liniowego rozdzielnicy SN w istniejacej stacji transformatorowej wiasnosci Zaktadu Energetycznego.

W stacji transformatorowej przewidziano zastosowanie rozdzielnicy Sredniego napiecia, z ktorej
wyprowadzono linie kablowg SN w kierunku projektowanego transformatora mocy.

Z zaciskdw wtérnych transformatora elektroenergetycznego nastepowac bedzie dalszy rozdziat energii
elektrycznej na napieciu niskim, przemiennym, tréjfazowym (0,4 kV, 50 Hz), gdzie przewidziano
zastosowanie rozdzielnicy niskiego napiecia, z ktérej wyprowadzono gtéwna linie zasilajagca w kierunku
projektowanego budynku gtéwnego.

Kable elektroenergetyczne uktadane beda w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na
gtebokosci 0,7 m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli, reszte wykopu
zostanie zasypane gruntem rodzimym.
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Kable elektroenergetyczne uktadane zostang linig falistq w celu zabezpieczenia przed szkodami
gorniczymi dla skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu.

Sie¢ cieplownicza

W ramach realizacji inwestycji, do nowoprojektowanego budynku gtdwnego, planuje sie wykonanie
przytacza sieci cieptowniczej o dtugosci ok. 200 m. Orientacyjne miejsce wiaczenia do istniejacego
cieptociggu to skrzyzowanie ulic Mastalerza i Udzieli. Gestorem sieci jest PEC Gliwice. W ramach inwestycji
przewiduje sie takze jeden wezet cieplny, zlokalizowany w budynku gtéwnym. Budynek pomocniczy bedzie
ogrzewany posrednio z tego wezta, za posrednictwem zewnetrznej instalacji CO.

1.4. Istniejace zagospodarowanie terenu 2z  uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajacych z miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego

Zagospodarowanie terenu

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest gtéwnie na terenie starej bocznicy kolejowej. Teren ten
zgodnie z zapisami miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego jest terenem zamknietym.
Sasiaduje on z terenami kolejowymi — zamknietymi od strony potudniowej, terenami ustugowo-
produkcyjnymi od strony zachodniej, mieszkaniowymi wielorodzinnymi i ustugowymi od strony pdétnocnej
oraz terenami mieszkaniowymi od strony wschodniej.

Analiza dokumentow planistycznych

Caty teren planowanego przedsiewziecia objety jest aktualnie obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwalonym dnia 15 lipca 2010 uchwatg Nr XXXVII/1090/2010 Rady
Miejskiej w Gliwicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
terenu potozonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogdrskiej, obejmujacego czes¢ dzielnicy Szobiszowice
i Zatorze.

Dla terendw potozonych na wschdod od planowanej inwestycji przeznaczenie terendw zostato
uchwalone dnia 15 lipca 2010 uchwatg Nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po wschodniej
stronie ulicy Tarnogdrskiej, obejmujacego czes¢ dzielnicy Szobiszowice i Zatorze. Natomiast dla terendw
potozonych po potudniowej stronie w tym terendw kolejowych przeznaczenie okreSlono w uchwale nr
XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w centralnej czesci miasta, obejmujacego centrum
i Srodmiescie miasta, tzw. centralne tereny miasta.

Na rysunku przedstawiono wyrys z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego dla
omawianej inwestycji.
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Rysunek 1.4.1 Analiza zagospodarowania przestrzennego

(Zrédto: Opracowanie wiasne).

Zgodnie z przytoczonymi uchwatami ponizej przedstawiono wykaz oznaczen zgodnie z powyzszym
rysunkiem:

dla terenéw objetych MPZP Szobiszowice zachdd oraz wschod:

M — tereny mieszkaniowe o $redniej intensywnosci zabudowy,
U — tereny ustug réznych,

UP — tereny ustugowo — produkcyjne,

ZU — tereny zieleni urzadzonej,

dla terenéw objetych MPZP centrum

UM — tereny mieszkaniowo — ustugowe,

U — tereny ustug réznych,

P — tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazyndw,
ZC — tereny cmentarzy,

KSD - teren placu przy dworcu.
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1.5. Lokalizacja przedsiewziecia

Polozenie administracyjne

Obszar objety inwestycjg potozony jest na terenie wojewddztwa $laskiego, w powiecie gliwickim, na
terenie miasta Gliwice. Wykaz dziatek, na ktérych zostanie zrealizowane planowane przedsiewziecie bedzie
stanowi¢ odrebny zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Mape orientacyjng terenu inwestycji stanowi Zatacznik 1.5.1.

Warunki demograficzne miasta Gliwice na tle jednostek administracyjnych wyzszego rzedu
przedstawiono w Tabeli 1.5.1.

Tabela 1.5.1  Dane statystyczne dotyczace jednostek terytorialnych, na ktorych realizowana jest
przedmiotowa inwestyciji.

Jednostka terytorialna Liczba ludnosci Powierzchnia Gestosc¢ zaludnienia
w 2014 r. [osoba] [km?] [osoby/km?]

POLSKA 38 478 602 31 2679 123

wojewddztwo Slaskie 4 585 924 12 333 372

powiat gliwicki 476 731 878 543

miasto Gliwice 184 415 134 1377

Zrodfo: http.//www.stat.gov.pl/GUS, stan na 15.06.2015 r,

1.5.1. Usytuowanie przedsiewziecia w odniesieniu do cech srodowiskowych
otaczajqcego terenu

Warunki gruntowe

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski wedtug Kondrackiego, teren inwestycji, potozony
jest w granicach nastepujacych jednostek:

s prowincja Wyzyny Polskie
« podprowincja Wyzyna Slasko-Krakowska
« makroregion Wyzyna Slaska
s mezoregion Wyzyna Katowicka.

Rzedne terenu wahajq sie w granicach od okoto 217 m n.p.m do okoto 238 m n.p.m, a teren opada
w kierunku doliny Kfodnicy.

Analizowany obszar na terenie, ktorego planowana jest realizacja inwestycji w catosci znajduje sie na
potnocnych obrzezach niecki gornoslaskiej bedacej czescig struktury Slasko-morawskiej. Niecke te w zasiegu
przedsiewziecia budujq skaty gornego karbonu przykryte osadami miodszymi wieku triasowego,
trzeciorzedowego i czwartorzedowego.

Na przewazajacej czeSci terenu przedsiewziecia powierzchnia terenu przeksztatcona jest
antropogenicznie w wyniku wysokiego stopnia zurbanizowania tej czesci miasta.

Wody powierzchniowe

Projektowany odcinek drogi lezy w dorzeczu rzeki Ktodnicy, ktéra nalezy do obszaru hydrograficznego
Odry. Rzeka Ktodnica przebiega w odlegtosci ok. 650 m.

W rejonie lokalizacji przedsiewziecia nie wystepujg naturalne zbiorniki wdéd powierzchniowych.
Najblizszzym powierzchniowym zbiornikiem wodnym jest zalewisko powyrobiskowe zlokalizowane
w odlegtosci ok. 2,4 km na potudniowy-wschéd.
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Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w granicach zlewni Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych
(JCWP) ,Potok Lesny” (kod PLRW60006116582) posiadajaca statut naturalnej czesci waod.

Tabela 1.5.2  Ogodlna charakterystyka stanu JCWP w 2013.
Ocena stanu/ Stan

potencjalu  chemiczny
ekologicznego JCwP

s Klasa elementow Klasa elementow

hydromorfologicznych fizykochemicznych

Nazwa JCWP Status element6w
biologicznych

Potok Lesny | naturalna I I II umiarkowany | p.d.

Objasnienia: b.d. — brak danych, I — bardzo dobry, II - dobry, III - umiarkowany
Zrodto: Ocena stanu jednolitych czesci wod w 2013 r. w wojewdodztwie slaskim.

Ujecia Wod Powierzchniowych oraz strefy ochronne uje¢
Na przedmiotowym terenie brak jest uje¢ wdd powierzchniowych oraz stref ochronnych uje¢ waéd.
Obszary wodno-bfotne

W granicach przedmiotowego zakresu inwestycji nie stwierdzono wystepowania obszaréw wodno-
btotnych.

ZagroZenie powodziowe

Z analizy map zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego dla Q1% (prawdopodobienstwo
wystgpienia powodzi raz na 100 lat) opracowanych w ramach projektu ,Informatyczny System Ostony Kraju”
wynika, iz przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw zagrozonych wystgpieniem
powodzi.

Wody podziemne

Wedtug przyjetego podziatu regionalnego wystepowania zwyktych wod podziemnych Gliwice prawie
w catosci nalezg do regionu $lasko-krakowskiego. Wody podziemne na obszarze Gliwic wystepujg
w wielopoziomowych zbiornikach w utworach czwartorzedu, neogenu, triasu i karbonu. Teren przedmiotowej
inwestycji znajduje sie w obszarze pozbawionym uzytkowych pozioméw wodonosnych.

Jednolite Czesci Wod Podziemnych

Analizowany teren potozony jest w granicach JCWPd 130. Na podstawie uzyskanych wynikéw badan
oraz przeprowadzonej klasyfikacji stwierdzono (Zrddfo: Monitoring jakosci wod podziemnych), ze stan
chemiczny wod przedmiotowych JCWPd w 2013 r. byt dobry, natomiast stan jakosciowy uznano za zty.

Gfowne Zbiorniki Wod Podziemnych (GZWP)

Przedmiotowy teren znajduje sie poza granicami Gtéwnych Zbiornikow Woéd Podziemnych.
Ujecia Wod Podziemnych oraz strefy ochronne ujec

Na przedmiotowym terenie brak jest uje¢ wod podziemnych oraz stref ochronnych uje¢ waéd.
Podltopienia

Przedmiotowy teren znajduje sie poza terenami zagrozonymi wystgpieniem podtopien.

Stan jakosci powietrza atmosferycznego

W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref, w ktorych
dokonuje sie oceny jakosci powietrza atmosferycznego (Dz.U. z 2012, poz. 914), wyznaczone zostaty m.in.
strefy dla oceny jakosci powietrza pod katem zawartosci: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenkéw azotu,

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

KIP — Strona 12 / 46




Wykonanie wariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach inwestycji
AAG/15/0018 Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Karta informacyjna przedsiewzigcia

tlenku wegla i benzenu, pytu PM2,5, pylu zawieszonego PM10, oraz zawartego w tym pyle otowiu, arsenu,
kadmu, niklu i benzo(a)pirenu. Zgodnie z powyzszym podziatem rozpatrywany obszar zostat zlokalizowany
w strefie aglomeracja gornoslaska (kod: PL.2401).

W kwietniu 2015 roku Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska (WIOS) w Katowicach przedstawit
opracowanie: ,Trzynasta roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie $laskim, obejmujacg 2014 rok”.
Opracowanie to zostato sporzadzone na podstawie wynikow pomiardw powietrza ze stacji pomiarowych
funkcjonujacych w 2013 roku na terenie wojewddztwa Slaskiego. Zgodnie z nim, w 2013 roku rozpatrywang
strefe zakwalifikowano do nastepujacych klas z uwzglednieniem kryteridw okreslonych w celu ochrony
zdrowia.

Tabela 1.5.3

Klasyfikacja strefy aglomeracja gdérnoslaska z uwzglednieniem kryteridw okreslonych
w celu ochrony zdrowia.

Symbol klasy w strefie ‘ Symbol klasy w strefie Symbol klasy
Substancja Poziom _ wynikowej w
dopuszczaln Jednostka Poziom docelowy Jednostka strefie

NO, C (rok) - - C
SO, A (24 godziny) - - A
PM10 C (rOk) - - C
PM, 5 C (rok) 2 (rok) C
Benzen A (rok) A
Benzo (a) piren C (rok) C

Zrodfo: opracowanie wiasne na podstawie ,Trzynasta roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie slaskim,
obejmujaca rok 2014".

Ze wzgledu na ochrone roslin strefa aglomeracja gornoslaska nie zostata zakwalifikowana.

Stan klimatu akustycznego

Stan klimatu akustycznego w najblizszym otoczeniu przedsiewziecia jest ksztattowany w gtdwnej
mierze przez hatas komunikacyjny — samochodowy oraz kolejowy. Planowana inwestycja znajdzie sie
pomiedzy 2 ciggami komunikacyjnymi tj. droga krajowa nr 78 oraz wojewddzka nr 901. Ponadto
bezposrednio bedzie zwigzana ze stacja PKP Gliwice, przez ktorg biegng linie klejowe nr 137, 141, 147, 168
oraz 200.

Korytarze ekologiczne

Analiza materiatéw udostepnionych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
(Zrodfo: http.//www.geoportal.rdos.katowice.pl/geoportal/, stan na lipiec 2015 r.) wykazata, iz planowane
przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami korytarzy ekologicznych. Najblizszy korytarz ekologiczny
przebiega w odlegtosci ok. 500 m na potudniowy-zachdd od przedmiotowego terenu.

W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ bariery ekologicznej
w Srodowisku.

Zabytki

Na podstawie zapisow obowigzujacych na przedmiotowym terenie miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego tj.

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po
wschodniej stronie ulicy Tarnogorskiej, obejmujacego cze$¢ dzielnicy Szobieszowice i Zatorze,
Uchwata nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r;

. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po
zachodniej stronie ulicy Tarnogdrskiej, obejmujacego cze$¢ dzielnicy Szobieszowice i Zatorze,
Uchwata nr XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r;
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. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w centralnej czesci
miasta, obejmujacego centrum i srodmiescie miasta, tzw. centralne tereny miasta, Uchwata nr
XXXVII1/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r.

w zakresie planowanego przedsiewziecia oraz w jego bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg zabytki
wpisane do wojewddzkiego rejestru zabytkdw, czy tez do gminnej ewidencji zabytkow oraz stanowiska
archeologiczne. W zwigzku z powyzszym, naturalny krajobraz kulturowy nie zostanie naruszony.

1.6. Powiazanie z innymi przedsiewzieciami

Zgodnie z informacjami zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia Zarzadu Drdg
Miejskich w Gliwicach, przedmiotowy projekt inwestycji uwzglednia powigzanie z nastepujacymi
inwestycjami:

. koncepcjg rozbudowy sieci drég rowerowych na terenie Miasta Gliwice,
. Miejski Autobus Szynowy (MAS) — etap studium wykonalnosci,

. Budowa Drogowej Trasy Srednicowej,

. warunkami PKP,

. przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, pokrycie szata
roslinng

2.1, Powierzchnia nieruchomosci i obiektu budowlanego

W ponizszej tabeli zestawiono powierzchnie i parametry poszczegolnych elementdéw wchodzacych
w zakres inwestycji.

Tabela 2.1.1  Parametry elementéw inwestycji.

Wymiary/powierzchnia [wartosci
przyblizone]

Nazwa elementu inwestycji

Centrum przesiadkowe Ok. 5,80 ha
Budynek gtéwny obstugujacy podréznych Ok. 1000 m?
Budynek uzupetniajacy obstugujacy centrum przesiadkowe Ok. 250 m?
Zadaszenia Iul_) zespoty zadaszen nad peronami i zatokami Ok. 15 000 m?
autobusowymi

Parkingi (zatoki) autobusowe Ok. 2,0 ha
Drogi wewnetrzne, ciagi pieszo — jezdne, ciagi piesze, place

manewrowe dla komunikacji zbiorowej transportu lokalnego, Ok. 1115 m

regionalnego, ponadregionalnego, krajowego i miedzynarodowego
Place postojowe oraz obstuga techniczna dla pojazdéw komunikacji

. . Ok. 0,65 ha
zbiorowej
Zespot placdw parkingowych dla samochoddw osobowych Ok. 0,65 ha
Przebudowa ulicy Sktadowej oraz przebudowa drogi stanowiacej 300 m
przedtuzenie ulicy Toszeckiej
Przebudowa ul. Tarnogérskiej na odcinku poczatkowym przy 160 m

skrzyzowaniu 3-wlotowym na wiaczeniu Centrum Przesiadkowego
Zrédfo: Opracowanie wtasne na podstawie koncepci.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

KIP — Strona 14 / 46




Wykonanie wariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach inwestycji
AAG/15/0018 Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Karta informacyjna przedsiewzigcia

2.2, Pokrycie szatq roslinng

Planowane przedsiewziecie przewidziano w strefie silnie zurbanizowanej z gestq sieciq komunikacyjna.
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w przewarzajacej czesci na terenach zamknietych nalezacych
do PKP, a pozostata cze$¢ to teren ronda im. Lecha Kaczynskiego wraz z ul. Sktadowg oraz fragment ulicy
Toszeckiej. W zakresie inwestycji wystepuje kilka gatunkéow drzew i krzewdw, m.in.: klon zwyczajny (Acer
platanoides), klon jawor (Acer pseudoplatanus), brzoza brodawkowata (Betula pendula), lipa drobnolistna
(Tilia cordata), wierzba biata (Salix alba), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.).

Realizacja inwestycji bedzie wymagac wycinki drzew i krzewdw w niezbednym zakresie. W ramach
rekompensaty planuje sie nowe nasadzenia zieleni urzadzonej — zielen niska (trawniki), $redniowysoka
i wysoka (szpalery drzew, zielen izolacyjna).

3. Rodzaj technologii

Faza budowy

W niniejszym rozdziale przedstawiono o0gdlng charakterystyke projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego. W trakcie realizacji inwestycji bedg stosowane technologie i materiaty tradycyjne,
powszechnie uzywane przy pracach zwigzanych z nastepujgcymi robotami:

1. roboty rozbidrkowe — przy uzyciu sprzetu/recznie; materiaty rozbiérkowe — do wywiezienia na
wysypisko lub do utylizacji (w zaleznosci od rodzaju materiatu rozbiérkowego);

2. wycinka zieleni — przy uzyciu sprzetu mechanicznego;

niwelacja terenu — przy uzyciu sprzetu ciezkiego;

4. budowa obiektéw kubaturowych — wykonanie przy uzyciu sprzetu/narzedzi/recznie;
$ciany/konstrukcja: murowane z elementéw drobnowymiarowych (bloczki wapienno-piaskowe,
pustaki ceramiczne) oraz/lub z bloczkéw betonowych (Sciany podziemne);
stropy/stropodachy/szkielet konstrukcji — stalowe badz Zelbetowe, wielkowymiarowe elementy
konstrukcji z drewna klejonego, stolarka i Slusarka okienna/drzwiowa/fasady: aluminiowa, z PCW,
drewniana; izolacja termiczna: styropian, wetha mineralna; szklo o wysokiej kontroli termicznej,
akustycznej, dostepu ultrafioletu, nastonecznienia; inne: plyty warstwowe, oktadziny
prefabrykowane, materiaty wykonczeniowe charakterystyczne dla obiektéw uzytecznosci publicznej;

5. budowa zadaszen: wykonanie przy uzyciu sprzetu/narzedzi/recznie; konstrukcja: szkielet zelbetowy,
szkielet stalowy, konstrukcja z wielkogabarytowych elementow z drewna klejonego; wykonczenie ze
szkla o wysokich parametrach wytrzymatosciowych, blachy elewacyjnej i dachowej, materiatow
bitumicznych, drewna elewacyjnego;

6. utwardzenie terenu - nawierzchnia przebudowywanych i remontowanych ulic, drog wewnetrznych,
placéw manewrowych z asfaltobetonu na podbudowie z thucznia i podsypce piaskowej; nawierzchnia
placow parkingowych dla samochodéw osobowych, dojs¢, chodnikéw, ciggdw pieszych, pieszo-
jezdnych z kostki betonowej na podbudowie z ttucznia i podsypce piaskowej;

7. rozbudowa sieci, budowa przylaczy i instalacji zewnetrznych — wykonanie metodg wykopow
otwartych, lokalnie — wzmacniana $ciankami szczelnymi lub deskowaniami; przewody infrastruktury
typowe, powszechnie uzywane,

8. likwidacja stacji paliw - etap prac rozbiérkowo demontazowych prowadzony bedzie z zastosowaniem
sprzetu ciezkiego (spychaki, koparki) i polegat bedzie na usunieciu wszystkich istniejacych obiektow
stacji paliw. Wszystkie zbiorniki przed ich usunieciem zostang catkowicie oproznione.

w

Roboty wykonywane w ramach realizacji przedsiewziecia bedq obojetne dla Srodowiska, ewentualnie
ich wptyw na $rodowisko bedzie miat charakter lokalny i chwilowy.
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Po ukonczeniu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji - obiekty bedq uzytkowane w sposob typowy
dla tego rodzaju funkcji. Przewiduje sie, ze zastosowane technologii i sposobu eksploatacji, niebedacej
znaczacego wptywu na $rodowisko naturalne.

Wszelkie prace zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla
okolicznych mieszkancow i otaczajacego srodowiska. Roboty wykonane bedg z uzyciem ciezkiego sprzetu ze
wzgledu na charakter i zakres prac, czeSciowo prace zostang wykonane recznie (roboty wykoniczeniowe).
Prace rozbidrkowe bedg prowadzone maszynami posiadajgcymi system wytapywania pytdw i nie beda
prowadzone w godzinach nocnych. Cze$¢ robot bedzie prowadzona recznie bez uzycia hatasliwych maszyn.
Ukladanie warstw bitumicznych bedzie wykonywane mechanicznie, w sposdb ciagty, a przerwy bedg
wynikaty tyko z przyczyn technologicznych.

Uzytkownicy nieruchomosci znajdujacych sie blisko budowanej drogi bedg narazeni na pewne
niedogodnosci i utrudnienia powodowane przez faze budowy. Ucigzliwosci te dotyczy¢é bedg wystepowania
hatasu, wibracji, emisji do powietrza, pytu i btota. Chociaz faza robdt budowlanych bedzie trwata krétko,
ucigzliwosci dla terendw sasiednich bedg zaleze¢ od postepu robdt, trwaé bedg znacznie krocej i bedg miec
charakter przejéciowy. Ucigzliwosci i niedogodnosci fazy budowy sg trudne do skwalifikowania i okreslenia
zasiegu ich wystepowania. Czynnikami decydujacymi sg: warunki meteorologiczne, faza budowy, rodzaj
zastosowanych maszyn i urzadzen. Ucigzliwosci fazy budowy sg lokalnym zjawiskiem. Dlatego odlegtos¢ od
placu budowy jest istotnym czynnikiem w obserwacji skali ucigzliwosci.

Przyjeta technologia robdt zaklada uzycie materiatow takich jak: beton, stal, drewno, ktére nie
stanowig zagrozenia dla $rodowiska.

Faza eksploatacji

Zrédtem ucigzliwoéci i oddziatywania na érodowisko jest uzytkowanie drég, a w szczegdlnosci ruch
samochodowy. W fazie eksploatacji powstawac bedg emisje jak w dotychczasowym uzytkowaniu istniejgcych
ulic: hatas, emisje do powietrza, sptywy wdd opadowych.

Faza likwidacji

Zaréwno zarzadca, jak i inwestor nie przewidujq likwidacji przedsiewziecia. Z tego wzgledu nie omawia
sie tej fazy w petni. W przypadku podjecia takiej decyzji powstajace uciazliwosci zwigzane z rozbiorkg drdg,
budynkoéw czy parkingdw bytyby podobne do tych, ktore wystepujg w fazie budowy.

4. Warianty przedsiewziecia

Wariant zerowy — wariant polegajacy na nie podejmowaniu przedsiewziecia

Przedsiewziecie zaktada poprawe jakosci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta
Gliwice. Nie zrealizowanie projektu oznacza brak wykonania przebudowy i rozbudowy ani nawet remontu
nawierzchni drogowej jedynie utrzymanie istniejgcych ulic i obiektéw w standardzie podstawowym.

Ciagly rozwdj miasta i wzrost liczby pojazdow wymaga m.in.: przebudowy uktadow komunikacyjnych,
w przeciwnym przypadku miasto zostanie sparalizowane i stanie sie mato komunikacyjne. Réwniez brak
mozliwosci szybkiego i sprawnego dotarcia do miejsc docelowych zniecheca ludzi do podrdzy.

Wariant niepodejmowania przedsiewziecia jest najmniej korzystny, gdyz pozostawia sytuacje, w ktorej
wzrastajgcy ruch odbywa sie w dalszym ciggu w istniejacej sieci ulic i skrzyzowan, niedostosowanych do
obowigzujacych wymagan i warunkdéw bezpieczenstwa ruchu, stale pogarszanie sie stanu technicznego
nawierzchni i nieodpowiednich parametrow geometrycznych do wymagan wspdtczesnego ruchu.
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Wszystkie te sytuacje wydtuzajq znacznie czas przejazdu, powodujg wieksze zuzycie paliwa, a tym
samym powodujg wiekszg emisje m.in.: substancji do powietrza.

Zaniechanie budowy centrum przesiadkowego spowoduje:

1. zmniejszenie przepustowosci ulic dla ruchu przez centrum miasta Gliwice,
wzrost zagrozenia wypadkowego, obnizenie bezpieczenstwa uzytkownikdw ruchu (pieszych
i podroznych),

3. wzrost zderzen niebezpiecznych, takich jak wypadki drogowe,
4, dalszy wzrost emisji hatasu czy substancji do powietrza.

Wariant inwestycyjny

Jako wariant inwestycyjny przyjeto wariant opisany w niniejszym opracowaniu. Na etapie koncepcji
analizowano inne warianty inwestycyjne, jednakze wariant wybrany jest najkorzystniejszy, poniewaz
preferuje rozwigzania umozliwiajagce poprawe warunkdéw komunikacyjnych w miescie, poprawe stanu
technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, jednoczesnie jest on
najkorzystniejszy z punktu widzenia ochrony Srodowiska a takze pod wzgledem spotecznym. Tym samym
odstgpiono od analizy wariantu alternatywnego.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe centrum przesiadkowego wraz
Z zagospodarowaniem terenu, przebudowg ukladu komunikacyjnego, budowg obiektéw zaplecza
administracyjno-socjalno-sanitarno-gospodarczego, remontem drdg i niezbedng infrastrukturg techniczna.

5. Przewidywana iloS¢ wykorzystanej wody, surowcow,
materiatow, paliw oraz energii

Faza realizacji

W fazie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie wykorzystanie wody, surowcoéw naturalnych, paliw
i energii elektrycznej.

Zapotrzebowanie na wode

Zuzycie wody dla potrzeb budowy oraz robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod projektowang
inwestycje bedzie zgodne z technologig robdt drogowych. Przewiduje sie zuzycie wody na cele socjalno-
bytowe 5 I/sek.

Zapotrzebowanie na wode na cele przeciwpozarowe:

. dla zewnetrznego gaszenia pozardw tacznie - 20 I/s (2 x 10 1/s),
. dla wewnetrznego gaszenia pozarow - 2 I/s (2x 1 |/s) — stosujac rozdzielnoS¢ pozarow.

Zuzycie surowcow i materiatow

W najwiekszym stopniu wykorzystane zostang materiaty i surowce naturalne, podstawowe
w drogownictwie, niezbedne do budowy parkingu, takie jak: kruszywa, kostka betonowa, cement.

Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy inwestycji beda spetniaty odpowiednie normy i bedq
posiadaty wymagane przepisami atesty badz certyfikaty.

Zuzycle paliw i energii

Zuzycie paliw, olejéow i smardw bedzie wynikato z konieczno$ci wykorzystania transportu
samochodowego oraz maszyn budowlanych.

W celu obstugi niektérych maszyn budowlanych, moze wystqpic potrzeba uzycia energii elektryczne;j.
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Na obecnym etapie prac projektowych nie ma jeszcze szczegdtowych informacji dot. ostatecznego

planu i harmonogramu prowadzonych prac, doktadnego wykazu sprzetu i jego liczby, ktéry bedzie uzywany
podczas budowy.

Faza eksploatacji

Faza eksploatacji bedzie pociggata za sobg wykorzystanie:

wody- do czyszczenia parkingu, zuzycie wody zaleze¢ bedzie od czestotliwosci jego oczyszczania;
wody — do oczyszczania drég. Zuzycie wody zaleze¢ bedzie od czestotliwosci oczyszczania drogi; woda
zuzywana bedzie takze na cele bytowe — okresowo podczas imprez;

materiatow w postaci piasku lub soli — do utrzymania drogi w przejezdnosci w okresie zimy. Wielko$¢
zuzycia zalezy od: okresu trwania zimy, temperatury zewnetrznej, wielkosci opaddéw $niegu;
materiatdw w postaci farb — do oznakowania parkingu drogi oraz elementéw konstrukcyjnych drogi.
Wielko$¢ zuzycia zalezna od czestotliwosci prac renowacyjnych;

paliw — do napedu pojazdéw silnikowych poruszajacych sie po parkingu. Ilos¢ zuzywanych paliw
uzalezniona bedzie od natezenia ruchu, rodzaju pojazdéw oraz ich stanu technicznego;

mocy cieplnej — dla budynkéw i obiektow budowlanych centrum przesiadkowego:

. budynek gtéwny: obieg c.o0.: 115 kW
obieg c.t.: 115 +150 = 265 kW

. budynek pomocniczy 1:0bieg c.0.: 20 kW
obieg c.t.: 20 +20 = 40 kW

. budynek pomocniczy 2: obieg c.o.: 20 kW
obieg c.t.: 20 + 20 = 40 kW

gazu:

. budynek gtéwny: ok.15 m3/h gazu ziemnego GZ-50 (przyjmujac wartoé opatowa na poziomie
31 MJ/(kg*K)),

. budynek pomocniczy 1: ok.5,5 m*/h gazu ziemnego GZ-50 (przyjmujac warto$¢ opatowg na
poziomie 31 MJ/(kg*K)),

. budynek pomocniczy 2: ok.5,5 m*/h gazu ziemnego GZ-50 (przyjmujac warto$¢ opatowg na

poziomie 31 MJ/(kg*K),
wegla (w przypadku PEC)*:

. budynek gtéwny: ok.110 kg/h wegla kamiennego (przyjmujac warto$¢ opatowg na poziomie
25 MJ/(kg*K) oraz sprawnosc¢ catkowitg PEC na poziomie 35%)

. budynek pomocniczy 1: ok.17 kg/h wegla kamiennego (przyjmujac wartos¢ opatowg na
poziomie 25 MJ/(kg*K) oraz sprawnosc¢ catkowitg PEC na poziomie 35%)

. budynek pomocniczy 2: ok.17 kg/h wegla kamiennego (przyjmujac wartos¢ opatowg na

poziomie 25 MJ/(kg*K) oraz sprawnos$¢ catkowitg PEC na poziomie 35%)
* Na chwile obecng bardziej prawdopodobng opcig jest przyjecie PECU jako dostawcy ciepfa.

Rozwiazania chronigce srodowisko

Rozwigzania oraz dziatania chronigce Srodowisko na etapie realizacji przedsiewziecia:

plac budowy i jego zaplecze zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu
i przeksztatcenia jego powierzchni, zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia substancjami
ropopochodnymi i innymi niebezpiecznymi dla $rodowiska substancjami (np. smary, sktadniki
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materiatow budowlanych itp.), zaopatrzy¢ w przenosne sanitariaty i zapewnic biezace ich oproznianie,
a po zrealizowaniu przedsiewziecia przywrdci¢ go do stanu pierwotnego,

- usunieta w trakcie wykonywania wykopdw gleba powinna by¢ sktadowana w ich poblizu w formie
nasypdw badz pryzm. Po zakonczeniu prac, warstwa usunietej gleby powinna zosta¢ wykorzystana do
rekultywacji terenu,

- zakazuje sie pozostawiania w miejscu prowadzonych prac ziemnych jakichkolwiek odpaddéw, w tym
w szczegdlnosci pojemnikéw z substancjami niebezpiecznymi,

- zakazuje sie naprawy sprzetu budowlanego w miejscu wykonywanych prac,

- nalezy bezwzglednie egzekwowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wycinke drzew nalezy ograniczy¢ do minimum,

- prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w obrebie bryty
korzennej lub krzewdw nalezy prowadzi¢ w sposdb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom, a na czas
prowadzenia robdt zabezpieczy¢ pnie drzew i krzewy, ktérych usuniecia nie planuje sie,

- nalezy prowadzi¢ systematyczng ochrone szaty roslinnej poprzez pielegnacje roslinnosci przydroznej
i drzew oraz pielegnacje trawnikdw porastajacych rowy odwadniajace,

- nalezy stosowac Srodki chemiczne do utrzymania drog w okresie zimowym, ktdre nie szkodzg terenom
zielonym i zadrzewionym,

- nalezy systematycznie czyscic drogi, parkingi,

- nalezy stosowa¢ maszyny budowlane o dobrym stanie technicznym,

- nalezy ogranicza¢ do minimum czas pracy silnikdw spalinowych maszyn i samochodéw budowy na
biegu jatowym,

- nalezy wytaczac silniki pojazdéw samochodowych oraz maszyn roboczych w trakcie przerw od pracy,

- nalezy ogranicza¢ predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy,

- nalezy stosowa¢ materiaty sypkie o odpowiedniej wilgotnosci. W przypadku jezeli materiaty beda
charakteryzowaty sie niskq wilgotnoscia, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu zaleca sie ich
zraszanie,

- zaleca sie stosowac gotowe mieszanki do podbudowy wytwarzane w wytworniach poza miejscem
inwestycji,

- nalezy unika¢ prowadzenia prac budowlanych w okresach silnych wiatréw,

- nalezy transportowa¢ materialy pylace samochodami, ktérych skrzynia fadunkowa wyposazona
zostanie w oponcze ograniczajacg pylenie transportowanego materiatu,

- nie nalezy dopuszczac do sytuacji, w ktdrej maszyny o duzych wartosciach poziomu mocy akustycznej
beda pracowaly jednoczesnie w bliskim sasiedztwie terenéw podlegajacych ochronie akustycznej,

- nalezy ograniczy¢ czas trwania prac budowlanych do pory dziennej w rejonie zabudowy
mieszkaniowej,

- w miare mozliwosci organizowac tak park maszynowy, aby byt on zlokalizowany w jak najwiekszej
odlegtosci od terendéw podlegajacych ochronie przed hatasem,

- nalezy zapewni¢ wilasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowac ich ilo$¢, magazynowac je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do Srodowiska zanieczyszczen
oraz zapewnic ich ponowne wykorzystanie badz ich sukcesywny odbidr przez podmioty posiadajgce
stosowne zezwolenie w tym zakresie. W szczegdlnosci:

- odpady niebezpieczne gromadzi¢ w zamknietych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych
na dziatanie skladnikdbw umieszczanych w nich odpaddw, zlokalizowanych w wyznaczonym
i ogrodzonym miejscu (tj. zabezpieczonym przed dostepem oséb nieupowaznionych), zadaszonym
o utwardzonym podtozu (np. z pomocq ptyt betonowych) i/lub uszczelnienie (np. za pomocq
geomembrany) badzZ na terenach juz odpowiednio zabezpieczonych; gromadzone odpady powinny by¢
na biezace wywozone w celu odzysku lub unieszkodliwienia przez wyspecjalizowane jednostki zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,
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odpady inne niz niebezpieczne magazynowa¢ w zamknietych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach
lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym i zadaszonym miejscu o utwardzonym podtozu,
gromadzone odpady powinny by¢ na biezace wywozone w celu odzysku lub unieszkodliwienia przez
wyspecjalizowane jednostki zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

po zebraniu partii wysytkowej odpady nalezy przekazaé niezwtocznie innym posiadaczom do odzysku
lub unieszkodliwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, przy czym odbiorcami odpaddéw
powinny by¢ wyspecjalizowane jednostki posiadajgce stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami lub osoby fizyczne,

transport odpadéw z placu budowy do miejsc odzysku/unieszkodliwiania nalezy realizowac przez
podmioty posiadajace zezwolenie na prowadzenie tego typu dziatalnosci,

odbidr odpaddéw o charakterze komunalnym nalezy zapewni¢ zgodnie z warunkami ustawy
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

prace nalezy prowadzi¢ z nalezyta dbatoscig tak, by wyeliminowaé uszkodzenia instalowanych
elementéw (np. rur, kabli, itp.), co wptynie na minimalizacje ilosci odpaddw,

likwidacja stacji paliw powinna by¢ przeprowadzona przez osoby, posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie w tym zakresie,

starannie powinny by¢ oprdzniane istniejgce instalacje/zbiorniki.

Rozwigzania oraz dziatania chronigce Srodowisko na etapie eksploatacji przedsiewziecia:

sukcesywnego usuwania odpadéw powstatych w trakcie eksploatacji drogi,
utrzymanie w takim stanie czystosci drogi, aby maksymalnie ograniczy¢ mozliwos¢ wystgpienia emisji
wtdrnej pytow.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych
srodowisko

7.1. Powierzchnia ziemi, w tym gleby oraz srodowisko wodne

Faza realizacji

Nie przewiduje sie, aby realizacja inwestycji wywotywata ruchy masowe ziemi w rejonie prowadzonych

prac. Bezposrednie oddziatywanie w fazie realizacji inwestycji na powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz
srodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemne) bedzie lokalne. Oddziatywanie to ograniczy sie do
terenu inwestycji i nie ujawni sie poza jego granicami.

Faza realizacji inwestycji moze spowodowa¢ nastepujace formy oddziatywan:

naruszenie powierzchni ziemi zwigzane z wykonywanymi pracami ziemnymi (wykopy),

trwate przeksztatcenie powierzchni terenu,

potencjalne zanieczyszczenie S$rodowiska gruntowo-wodnego substancjami niebezpiecznymi. Do

zanieczyszczenia moze doj$¢ w wyniku:

- wycieku substancji ze Zle konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen
i samochoddw,

- przenikania szkodliwych substancji do gleby, a nastepnie do wod na skutek niewtasciwego
sktadowania materiatow budowlanych oraz niewlasciwego zabezpieczenia baz sprzetu
budowlanego, a takze na skutek pozostawienia lub przypadkowego zakopania w gruncie
materiatow niebezpiecznych dla srodowiska (np. wszelkiego rodzaju odpady).
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Ze wzgledu na antropogeniczny charakter terenu oraz matq wartos¢ gleb wystepujacych w granicach
analizowanego obszaru, mozna moéwic¢ o braku znaczacego oddziatywania inwestycji na powierzchnie ziemi,
w tym gleby.

Z uwagi na znaczng odlegtos¢ terenu inwestycji od ciekdw powierzchniowych i zbiornikéw wodnych,
a takze brak w granicach przedmiotowej inwestycji uje¢ wdd oraz terendw ochronnych, stwierdza sie brak
negatywnego oddziatywania na srodowisko wodne.

Faza eksploatacji

Na etapie eksploatacji, wybudowane sieci uzbrojenia podziemnego terenu nie bedg negatywnie
oddziatywac na Srodowisko gruntowo-wodne. Potencjalne ryzyko zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-
wodnego istnieje jedynie w wyniku wystapienia powaznej awarii sieci kanalizacji sanitarnej.
Niebezpieczenstwo to, z uwagi na wysoka jako$¢ zastosowanych materiatow oraz odpowiednig technologie
wykonania, nalezy uzna¢ jako niskie. Projektowana technologia wykonania kanalizacji sanitarnej powinna
gwarantowac petng szczelnos¢, a zatem brak negatywnego wptywu na jako$¢ srodowiska wodnego.

W odniesieniu do uktadu drogowego oraz parkingdw, do czynnikdw powodujacych powstanie
potencjalnego zrodta zanieczyszczenia Srodowiska wodnego, na etapie eksploatacji, mozna zaliczyc:

1. ruch pojazdéw, w wyniku czego dochodzi do emisji zanieczyszczen gazowych i pylowych np.: gazy
i pyty zwigzane ze spalaniem paliwa w silnikach samochodowych, pyty powstajace w wyniku zuzycia
nawierzchni jezdni, Scierania opon samochodowych, klockéw hamulcowych i innych czesci pojazddéw.
Emisja ta stanowi posrednie i potencjalne oddziatywanie na Srodowisko wodne;

2.  zimowe utrzymanie uktadu drogowego i parkingdw, w wyniku czego dochodzi do emisji $rodkéw
chemicznych stuzacych do zwalczania $liskosci nawierzchni drogowej (NaCl, MgCl,, CaCl,). Emisja ta
stanowi bezposrednie i potencjalne oddziatywanie na srodowisko wodne;

3. sytuacje awaryjne zwigzane np. z wyciekiem substancji szkodliwych dla Srodowiska. Sytuacje awaryjne
stanowig bezposrednie i potencjalne oddziatywanie na srodowisko wodne;

4, opady atmosferyczne bedace przyczyng powstawania wod opadowych i roztopowych, ktdre sptywajac
ze szczelnej nawierzchni drogi moggq ulec zanieczyszczeniu. Emisja zanieczyszczonych sptywow
deszczowych stanowi bezposrednie i potencjalne oddziatywanie na Srodowisko wodne.

Gtownymi wskaznikami zanieczyszczen, normowanymi, a wiec dajagcymi podstawe do oceny jakosci
sptywow opadowych z drdg, sq zawiesiny ogdlne i weglowodory ropopochodne. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speti¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. poz. 1800), w Sciekach pochodzacych z powierzchni trwatych drdg nie mogg by¢
przekroczone nastepujace standardy:

- stezenie zawiesiny ogolnej — 100 mg/I,
- stezenie weglowodordw ropopochodnych — 15 mg/I.

Stezenie zawiesiny ogolnej w wodach opadowych odprowadzanych z drogi okresSlono stosujac ponizszy
WzOr:

S, =0,718 * Q***, mg/I

gdzie:
S, — stezenie zawiesiny ogdlnej w Sciekach, mg/I,
Q — dobowe natezenie ruchu, poj./dobe.
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Do obliczen stezenia weglowodoréw ropopochodnych w wodach opadowych odprowadzanych
z przedmiotowego odcinka drogi zastosowano ponizszy wzor:

Sseen = 0,08 * S, , mg/I
Swr = 70% Sseen , Mg/

gdzie:
Seeen — Stezenie substancji ekstrahujacych sie eterem naftowym, mg/I
Szo — stezenie zawiesiny ogolnej w $ciekach, mg/I.

Tabela 7.1.1  Prognozowane stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych sptywajacych z przedmiotowe;j
drogi. Wariant realizacyjny — 2020/2030 r.

Stezenie K(_)n_leczny
Pl minimalny
. . . . . sciekow Sz
Odcinek obliczeniowy Zanieczyszczenie stopien
surowych .
[mg/l] redukcji
d [%]
1 - autobusy droga 1162 Zawiesina ogolna 30,03 n.w
Weglowodory ropopochodne 1,68 n.w
Zawies A )
2 - autobusy droga 1162 awiesina ogolna 30,03 n.w
Weglowodory ropopochodne 1,68 n.w
Zawiesina ogodlna 56,46 n.w
3- b d 3832
osobowe droga Weglowodory ropopochodne 3,16 n.w

Objasnienia: n.w. nie wymagany

Na podstawie wynikdw obliczen stwierdza sie, iz dla wszystkich odcinkéw obliczeniowych, nie
stwierdza sie przekroczen dopuszczalnych stezen substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogdinej
w wodach deszczowych i roztopowych pochodzacych z nawierzchni szczelnej analizowanego uktadu
drogowego.

7.2. Srodowisko przyrodnicze

Faza realizacji

Czynniki oddziatujace na etapie budowy:

s zajecie terenu niezbedne dla realizacji planowanego przedsiewziecia prowadzace do bezposredniego,
mechanicznego naruszenia szaty roélinnej (zajecie terenu zwigzane z wyznaczeniem miejsc na
okresowe gromadzenie mas ziemnych powstatych po wykopach, lokalizacja lokalnych placow budowy,
miejsc sktadowania materiatow);

e lokalne zanieczyszczenie Srodowiska (emisja spalin i pytdw, wycieki olejow, okresowe zanieczyszczenie
wod powierzchniowych itp.) zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych;

e« wzmozony ruch ludzi, pojazdéw i maszyn w miejscach prowadzenia prac budowlanych (wydeptywanie
i rozjezdzanie);

e przemieszczanie i skladowanie mas ziemnych, materiatdw budowlanych itp. (tworzenie siedlisk
ruderalnych i miejsc osiedlania sie gatunkéw synantropijnych);

e wycinka drzew i krzewow.

Ze wzgledu na niewielkg skale projektu, czeSciowo antropogeniczny charakter terenu inwestycji oraz
brak obszaréw chronionych w jej obrebie, wymienione czynniki oddziatywania, jesli wystapig, nie beda
znaczace i nie spowodujg dewaloryzacji szaty roslinnej terenu.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
KIP — Strona 22 / 46




Wykonanie wariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach inwestycji
AAG/15/0018 Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Karta informacyjna przedsiewzigcia

Realizacja inwestycji bedzie jednakze wymagac wycinki zieleni. Zaleca sie zatem, aby ograniczy¢ jg do
minimum, natomiast drzewa, ktérych wycinki sie nie planuje, a beda znajdowaC sie w rejonie prac
budowlanych, odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Faza eksploatacji

Eksploatacja planowanej inwestycji bedzie wigzac sie z emisjg gazéw i pytdw powstajacych wskutek
spalania paliw przez korzystajace z niej pojazdy (gtdéwnie NOx, SO,, CO, metale ciezkie, weglowodory, pyty).
Dodatkowo, czynnikami ktére moga oddziatywac na rodliny sa: sptyw zanieczyszczonych wod opadowych
z powierzchni drdg i parkingdw (zwlaszcza w przypadku duzej koncentracji zawiesin, metali ciezkich
i produktow ropopochodnych) oraz sptyw zasolonych wéd roztopowych. Oddziatywania te majg jednak
charakter bardzo lokalny, a w sytuacji budowy systemu kanalizacji, zupetnie nieznaczacy.

Prognozuje sie, ze eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie istotnie wplywac na stan
$rodowiska przyrodniczego, gtdwnie ze wzgledu na niewielkg skale emitowanych oddziatywan oraz braku
szczegolnie cennych skfadnikow przyrody w jej sasiedztwie.

7.3. Zanieczyszczenie powietrza

Faza realizacji

Podczas prac budowlanych wykonywanych w zwigzku z realizacjg omawianej inwestycji, do atmosfery
emitowane beda zanieczyszczenia pytowe oraz gazowe. Podstawowym Zrodiem emisji substancji do
powietrza beda silniki pojazdéw i maszyn wykorzystywanych przy budowie tj. koparki, fadowarki, spychacze,
dzwigi, mobilne agregaty pradotworcze, mobilne sprezarki, samochody transportujgce materiaty budowlane
oraz wiele innych urzadzen. Maszyny tego rodzaju s napedzane olejem napedowym i powodujg emisje
produktéw spalania tego paliwa.

W miejscu prowadzenia robdt wystgpi emisja pytu, zwigzana z wykonywaniem prac ziemnych, jak
réwniez z transportem materiatéw sypkich otwartymi ciezaréwkami. Wielkos¢ emisji w tym przypadku zalezy
od wiasciwosci materiatu (tj. rozdrobnienie, wilgotnosc¢), predkosci jazdy oraz innych czynnikéw np. wielko$é
napetnienia skrzyni fadunkowej.

Emisja substancji wystepujaca w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzana do $rodowiska

w sposdb niezorganizowany, a czas jej wprowadzania bedzie ograniczony do czasu prowadzenia prac
budowlanych.

Ponadto prace zwigzane z fazg budowy powodujg wystepowanie jedynie oddziatywan czasowych
bezposrednio zwigzanych z fazg realizacji inwestycji, nie majg, wiec wiekszego znaczenia w dtuzszym
horyzoncie czasowym.

Wymienione powyzej czynniki bedq miaty charakter krotkotrwaty i nie spowodujg trwatych zmian
w Srodowisku i zakonczg sie z chwilg zakonczenia prac budowlanych.

Faza eksploatacji

Eksploatacja inwestycji bedzie powodowata emisje substancji do powietrza. Zrodtem emisji bedzie
ruch samochodéw osobowych i autobuséw po drogach oraz parkingach (emisja niezorganizowana).

Do wyznaczania wielkosci emisji infrastruktury drogowej, drogi podzielono na odcinki tak, aby
kazdemu z nich przypisa¢ jeden emitor liniowy tworzacy uproszczony model projektowanego uktadu
drogowego. Emisja z parkingdw, tez przyjeta zostata jako zrodio liniowe, uwzgledniajac przy tym ilos¢
pojazdow poruszajgcych sie po danym parkingu.

Prognozowane nateZenie ruchu
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Dla analizowanej inwestycji rozpatrywany byt tylko wariant inwestycyjny, dla ktérego natezenie ruchu
zarowno w roku oddania inwestycji do uzytku jak i 10 lat pdzniej zaktadane jest na tym samym poziomie:

. 3832 sztuk samochoddw osobowych,
. 1162 autobusow.

Wskaznik wykorzystania miejsc parkingowych osobowych, przedstawiony zostat ponizej. Do analizy
przyjeto wariant najbardziej niekorzystny, czyli 100% zajecia miejsc parkingowych.

. dla godzin 6.00 do 8.00 — 50%,

. dla godzin 8.00 do 18.00 — 100%,
. dla godzin 18.00 do 22.00 — 50%,
. dla godzin 22.00 do 6.00 — 20%.

Przyjeto zaréwno dla drdg jak i parkingdw emitor w postaci liniowej (dla parkingdw po obrysie) — jako
wariant najbardziej niekorzystny dla srodowiska oraz catkowite obcigzenie drdg i parkingdw. Zatozono, iz
w przypadku gdy przy maksymalnym natezeniu parkingdw oraz drég nie wystgpig przekroczenia to rowniez
przy mniejszym natezeniu ich nie bedzie. Tym samym w celu prawidtowego obliczenia maksymalnych stezen
godzinowych okre$lono maksymalne natezenie godzinne, tzn. przyjeto, ze w jednym czasie po
analizowanych parkingach i drogach poruszac sie bedg wszystkie samochody osobowe i autobusy.

Ponadto na parkingu autobusowym 7 i 8 ze wzgledu na nieznaczng ilo$¢ autobuséw, dla ktdrych
maksymalne natezenie godzinne wychodzito 0 — przyjeto warto$¢ 1- by nie poming¢ emisji z tych zrédet.

Charakterystyka parkingdw oraz drég przedstawiona zostata na ponizszym schemacie oraz tabelach.
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LEGENDA

Rondo Kaczynskiego

PARKING OSOBOWY 1

I PARKING 0SOBOWY 2
B PARKING AUTOBUS 1
PARKING AUTOBUS 2-8

PARKING TAXI 2

BUS. 0s. TAXl RODZAJ POJAZDU (BUS - Autobus, Os. - Osobowe, TAXI)
PORUSZAJACY SIE PO DRODZE

ZAKRES INWESTYCJI

Rysunek 7.3.1 Schematyczna lokalizacja zrédet emisji.
(Zrédfo: Opracowanie wiasne).

W tabeli ponizej zestawiono natezenie ruchu na poszczegdlnych drogach i parkingach, wchodzacych
w sktad inwestyciji.
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Tabela 7.3.1  Prognozowane natezenie ruchu autobuséw na drogach i parkingach w latach 2020 i 2030.
Samochody klasy lekkiej, poj/24h samochody klasy ciezkiej, poj/24h
Odcinek Osobowe Autobusy
SREDNIE DOBOWE NATEZENIE RUCHU SDR [poj/24h]
Osobowe droga 3832
Parking BUS 1 20
Parking BUS 2 9
Parking Osobowy 1 60
Parking Osobowy 2 60
Autobusy droga 1162
Autobusy droga 1162
Parking BUS 3 8
Parking BUS 4 9
Parking BUS 5 12
Parking BUS 6 11
Parking BUS 7 4
Parking BUS 8
TAXI 2 23

Zrodfo: opracowanie wiasne na podstawie projektu koncepcyjnego.

Analizowane zanieczyszczenia

W celu dokonania oceny oddziatywana projektowanej inwestycji na jako$¢ powietrza okreslono
substancje, ktdrych powstanie przy realizacji jak i eksploatacji inwestycji moze potencjalnie szkodliwie
wptywa¢ na stan areosanitarny przedmiotowego terenu. Tym samym okreSlono, iz spalania paliw
weglowodorowych w silnikach pojazdéw wigze sie z emisjq m.in.:

tlenkéw azotu — do obliczen przyjeto dwutlenek azotu (NO,),
tlenku wegla (CO),

tlenkéw siarki — do obliczen przyjeto dwutlenku siarki (SO,),
weglowodordw alifatycznych,

benzenu,

pytu zawieszonego — reprezentowany jako PM10 oraz PM2,5.

W celu okreslenia wptywu projektowanej inwestycji na stan jakosci powietrza wykonano obliczenia
emisji zanieczyszczen dla wariantu realizacyjnego. Przeprowadzono réwniez modelowanie przestrzennego
rozktadu ich koncentracji w otoczeniu drogi i parkingow.

Stan istniejgcy

W celu okreslenia przewidywanego

zanieczyszczen w rejonie planowanej inwestycji.

rozkladu stezen zanieczyszczen nalezy uwzgledni¢ tto

Ocena jakosci powietrza na analizowanym obszarze dokonywana jest przez Wojewodzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu (WIOS). Stan jakoéci powietrza w tym obszarze, ksztattuje sie na
nastepujacym poziomie (zatacznik tekstowy 7.3.1):
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Tabela 7.3.2  Stan jakosci powietrza dla terenu wokét zadania w 2014 r.

Zanieczyszczenie Stezenie $rednioroczne [pg/m?3]
1 Dwutlenek siarki -
2 Dwutlenek azotu 21,5
4 Pyt zawieszony PM10 51,4
5 Pyt zawieszony PM2,5 36,6
6 Otéw 0,03
7 Benzen 2,3

Zrodfo: Informacje uzyskane od WIOS.

Do obliczen przyjeto wartoéci tta okreélone przez WIOS, jednakze zwraca sie uwage, iz dla pytu PM10
oraz PM2,5 wystepujg znaczne przekroczenia tta w stosunku do wartosci dopuszczalnych wynoszacych
odpowiednio 40 [ug/m?] dla PM10 oraz 20 [pg/m?] dla PM2,5 zgodnie z rozporzadzenia Ministra Srodowiska
Z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz.
1031).

Dla pozostatych substancji tto uwzglednia sie w wysokosci 10% wartosci odniesienia usrednionej dla
roku.

WsskazZniki emisji jednostkowej dla poszczegolnych pojazdow

Przy modelowaniu pozioméw substancji w powietrzu postuzono sie wskaznikami emisji opracowanymi
na podstawie publikacji ,Ekspertyza naukowa. Opracowanie programu do wyznaczania emisji drogowych
zanieczyszczen dla skumulowanych kategorii pojazddw” wykonanej przez prof. nzw. dr hab. inz. Zdzistawa
Chtopka.

Wskazniki emisji silnikéw spalinowych w funkcji predkosci przyjete zostaty dla roku, w ktérym
planowany jest czas oddania inwestycji do uzytkowania oraz 10 lat pdzniej. Wskazniki przyjeto dla
predkosci 40 km/h dla drdg i parkingéw.

Szczegbtowa charakterystyka wskaznikdw emisji dla samochoddw osobowych i ciezarowych zostata
przedstawiona w ponizszej tabeli.

Tabela 7.3.3  Wskazniki emisji dla pojazdéw poruszajacych sie z predkoscig 40 km/h [g/km].

Substancja zanieczyszczajaca [g/km]

Rok Predkos¢ Weglowodory
[km/h] alifatyczne
Samochody osobowe
2020 | 40 0,69543 0,0305 0,09383 0,00298 0,00436 0,00181
40 0,63372 0,02736 0,07007 0,00184 0,00386 0,00162
Autobusy
2030 40 0,42622 0,56473 0,94951 0,02702 0,01375 0,01292
40 0,33464 0,53081 0,50008 0,01153 0,01375 0,01138

Zrddfo: opracowanie wiasne na podstawie danych Z. Chtopka, 2009 rok.

Okresy emisji

Do obliczen przyjeto jeden okres emisji. Czas pracy dla okresu przyjeto jako 8760 godzin
(projektowane drogi oraz parkingi dla autobuséw bedg funkcjonowata przez catg dobe 7 dni w tygodniu —
365 dni w roku). Natomiast parkingi dla samochoddw osobowych maksymalne napetnienie przewiduje sie
w godzinach 8.00 do 18.00 —tj. 10 godzin dziennie.

Prognozowana wielko$¢ emisii
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Wielkos¢ emisji substancji wynikajacej z eksploatacji omawianego przedsiewziecia, dla kazdego
odcinka drogi i parkingu obliczono wedtug wzoru:

E = Wo X ni x Li
gdzie:
E emisja danej substancji w [kg/h]
Wo wskaznik emisji jednostkowej substancji w dla 1 pojazdu okreslonej kategorii [g/km]
ni natezenie ruchu pojazddéw i [ilos¢ samochodéw/h]
Li dtugos¢ trasy pojazdu [km]

Do obliczen przyjeto warto$¢ natezenia ruchu maksymalnego jaki wystepuje na danym odcinku jako
wariant najbardziej niekorzystny dla Srodowiska. Zatozono, jezeli dla wartosci najwiekszej nie wystgpig
przekroczenia to rowniez dla wartosci mniejszej owe przekroczenia nie bedg miaty miejsca. Tym samym
przyjecie wariantu z natezeniem maksymalnym bedzie najbardziej reprezentatywne do oszacowania
oddziatywania niniejszej inwestycji w zakresie powietrza atmosferycznego.

Tym samym w oparciu 0 maksymalne natezenie ruchu w 1 godzinie, maksymalng predkos¢, wskazniki
emisji oraz dtugosci odcinkéw, obliczono emisje dla poszczegdinych zanieczyszczen, dla kazdego z emitorow.

Dane do obliczen stezen w sieci receptoréw, taczng emisje roczng i maksymalng oraz wyniki obliczen
wraz z oceng zestawiono w:

. Zalacznik 7.3.2 — dla wariantu realizacyjnego rok 2020,
. Zalacznik 7.3.3 — dla wariantu realizacyjnego rok 2030.

Wyniki modelowania poziomow substancji w powietrzu

Z przeprowadzonej powyzej analizy wynika, iz dla substancji ujetych w obliczeniach nie zostang
przekroczone dopuszczalne wartosci odniesienia oraz dopuszczalne poziomy, a tym samym inwestycja nie
wptynie na pogorszenie stanu jakosci powietrza. Oddziatywanie inwestycji bedzie miescito sie w obszarze

realizacji widowiska. Wyniki obliczen przedstawiono ponizej:

Tabela 7.3.4  Prognozowane wielkosci emisji rok 2020.
Na_z wa Wysokosc¢ Przekroj Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna, . En_us;a
emitora Srednioroczna
m m kg/h Mg/rok kg/h
Osobowe 05L 647 112,7 | 391,5 |pyt ogétem 0,000628 0,0055 0,000628
Droga -w tym pyt do 10 pm 0,000628 0,0055 0,000628
dwutlenek siarki 0,000919 0,00805 0,000919
tlenki azotu jako NO2 0,01979 0,1734 0,01979
tlenek wegla 0,1467 1,285 0,1467
weglowodory alifatyczne 0,00643 0,0564 0,00643
benzen 0,000381 0,00334 0,000381
Parking 1| 05L 189,3 | 197,7 | 250,6 [pytogdtem 3,00E-6| 0,00001095 1,25E-6
(Osobowy -w tym pyt do 10 pm 3,00E-6| 0,00001095 1,25E-6
dwutlenek siarki 4,00E-6 0,0000146 1,67E-6
tlenki azotu jako NO2 0,000089 0,000325 0,0000371
tlenek wegla 0,000657 0,002398 0,0002738
benzen 2,00E-6 7,30E-6 8,33E-7
weglowodory alifatyczne 0,000029 0,0001059 0,00001208
Parking 2| 05L 200 174,3 | 362,5 |pyt ogétem 3,00E-6| 0,00001095 1,25E-6
(Osobowy -w tym pyt do 10 ym 3,00E-6| 0,00001095 1,25E-6
[ Taxi dwutlenek siarki 4,00E-6 0,0000146 1,67E-6
tlenki azotu jako NO2 0,000094 0,000343 0,0000392
tlenek wegla 0,000695 0,002537 0,0002896
benzen 2,00E-6 7,30E-6 8,33E-7
weglowodory alifatyczne 0,000031 0,0001132 0,00001292
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Na_z wa Wysokos¢ Przekroj Xe Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna , En_us;a
emitora srednioroczna
m m m kg/h . Mg/rok kg/h
IAutobusy 05L 752 219,5 261,5 |pyt ogdtem 0,002012 0,01763 0,002012
Droga -w tym pyt do 10 um 0,002012 0,01763 0,002012
dwutlenek siarki 0,001024 0,00897 0,001024
tlenki azotu jako NO2 0,0707 0,619 0,0707
tlenek wegla 0,0317 0,278 0,0317
benzen 0,000962 0,00843 0,000962
weglowodory alifatyczne 0,042 0,368 0,042
IAutobusy 05L 962 304,1 276,3 |pyt ogdtem 0,002573 0,02254 0,002573
Droga 2 -w tym pyt do 10 pm 0,002573 0,02254 0,002573
dwutlenek siarki 0,00131 0,01148 0,00131
tlenki azotu jako NO2 0,0904 0,792 0,0904
tlenek wegla 0,0406 0,356 0,0406
benzen 0,001231 0,01078 0,001231
weglowodory alifatyczne 0,0538 0,471 0,0538
Parking 1 05L 259 240,8 | 390,4 |pyt ogdtem 0,000014 0,0001226 0,000014
JAutobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000014 0,0001226 0,000014
dwutlenek siarki 7,00E-6 0,0000613 7,00E-6
tlenki azotu jako NO2 0,000492 0,00431 0,000492
tlenek wegla 0,000221 0,001936 0,000221
benzen 7,00E-6 0,0000613 7,00E-6
weglowodory alifatyczne 0,000293 0,002567 0,000293
Parking 2| 0,5L 172 262,3 330,1 |pyt ogdtem 5,00E-6 0,0000438 5,00E-6
IAutobusy -w tym pyt do 10 pm 5,00E-6 0,0000438 5,00E-6
dwutlenek siarki 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6
tlenki azotu jako NO2 0,000163 0,001428 0,000163
tlenek wegla 0,000073 0,000639 0,000073
benzen 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6
weglowodory alifatyczne 0,000097 0,00085 0,000097
Taxi 2 0,5L 415 446,4 125,1 |pyt ogétem 2,00E-6 7,30E-6 8,33E-7
-w tym pyt do 10 pm 2,00E-6 7,30E-6 8,33E-7
dwutlenek siarki 4,00E-6 0,0000146 1,67E-6
tlenki azotu jako NO2 0,000078 0,0002847 0,0000325
tlenek wegla 0,000577 0,002106 0,0002404
benzen 2,00E-6 7,30E-6 8,33E-7
weglowodory alifatyczne 0,000025 0,0000913 0,00001042
Parking 3 05L 170 278,8 | 310,8 |pyt ogdtem 5,00E-6 0,0000438 5,00E-6
JAutobusy -w tym pyt do 10 pym 5,00E-6 0,0000438 5,00E-6
dwutlenek siarki 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6
tlenki azotu jako NO2 0,000161 0,00141 0,000161
tlenek wegla 0,000072 0,000631 0,000072
benzen 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6
weglowodory alifatyczne 0,000096 0,000841 0,000096
Parking 4 05L 174 295,5 290,6 [pyt ogdtem 5,00E-6 0,0000438 5,00E-6
IAutobusy -w tym pyt do 10 pm 5,00E-6 0,0000438 5,00E-6
dwutlenek siarki 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6
tlenki azotu jako NO2 0,000165 0,001445 0,000165
tlenek wegla 0,000074 0,000648 0,000074
benzen 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6
weglowodory alifatyczne 0,000098 0,000858 0,000098
Parking 5 05L 267 328,1 252,3 |pyt ogdtem 7,00E-6 0,0000613 7,00E-6
JAutobusy -w tym pyt do 10 um 7,00E-6 0,0000613 7,00E-6
dwutlenek siarki 4,00E-6 0,000035 4,00E-6
tlenki azotu jako NO2 0,000254 0,002225 0,000254
tlenek wegla 0,000114 0,000999 0,000114
benzen 3,00E-6| 0,00002628 3,00E-6
weglowodory alifatyczne 0,000151 0,001323 0,000151
Parking 6/ 0,5L 237 3715 199,1 |pyt ogétem 6,00E-6 0,0000526 6,00E-6
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Na_z wa Wysokos¢ Przekroj Xe Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna , Er!us;a
emitora srednioroczna
m m m kg/h . Mg/rok kg/h
IAutobusy -w tym pyt do 10 um 6,00E-6 0,0000526 6,00E-6
dwutlenek siarki 3,00E-6| 0,00002628 3,00E-6
tlenki azotu jako NO2 0,000225 0,001971 0,000225
tlenek wegla 0,000101 0,000885 0,000101
benzen 3,00E-6| 0,00002628 3,00E-6
weglowodory alifatyczne 0,000134 0,001174 0,000134
Parking 7| 0,5L 276 259 240,9 |pyt ogdtem 7,00E-6 0,0000613 7,00E-6
JAutobusy -w tym pyt do 10 pm 7,00E-6 0,0000613 7,00E-6
dwutlenek siarki 4,00E-6 0,000035 4,00E-6
tlenki azotu jako NO2 0,000262 0,002295 0,000262
tlenek wegla 0,000118 0,001034 0,000118
benzen 4,00E-6 0,000035 4,00E-6
weglowodory alifatyczne 0,000156 0,001367 0,000156
Parking 8| 05L 83 4154 119,3 |pyt ogétem 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6
IAutobusy -w tym pyt do 10 pm 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6
dwutlenek siarki 1,00E-6 8,76E-6 1,00E-6
tlenki azotu jako NO2 0,000079 0,000692 0,000079
tlenek wegla 0,000035 0,0003066 0,000035
benzen 1,00E-6 8,76E-6 1,00E-6
weglowodory alifatyczne 0,000047 0,000412 0,000047

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Tabela 7.3.5 Prognozowane wielkosci emisji rok 2030.
Na-z wa Wysokos¢ Przekréj Xe ‘ Ye ‘ Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna, . En_us;a
emitora Srednioroczna
m m m m kg/h  Mg/rok kg/h
(Osobowe 05L 647 112,7 | 391,5 |pyt ogétem 0,000388 0,0034 0,000388
Droga -w tym pyt do 10 um 0,000388 0,0034 0,000388
dwutlenek siarki 0,000815 0,00714 0,000815
tlenki azotu jako NO2 0,01478 0,1295 0,01478
tlenek wegla 0,1337 1,171 0,1337
weglowodory alifatyczne 0,00577 0,0505 0,00577
benzen 0,000341 0,002987 0,000341
Parking 1 05L 189,3 | 197,7 | 250,6 |pytogétem 2,00E-6 7,30E-6 8,33E-7
(Osobowy -w tym pyt do 10 ym 2,00E-6 7,30E-6 8,33E-7
dwutlenek siarki 4,00E-6 0,0000146 1,67E-6
tlenki azotu jako NO2 0,000066 0,0002409 0,0000275
tlenek wegla 0,000599 0,002186 0,0002496
benzen 2,00E-6 7,30E-6 8,33E-7
weglowodory alifatyczne 0,000026 0,0000949 0,00001083
Parking 2| 05L 200 174,3 362,5 |pyt ogdtem 2,00E-6 7,30E-6 8,33E-7
(Osobowy -w tym pyt do 10 ym 2,00E-6 7,30E-6 8,33E-7
[ Taxi dwutlenek siarki 4,00E-6 0,0000146 1,67E-6
tlenki azotu jako NO2 0,00007 0,0002555 0,00002917
tlenek wegla 0,000634 0,002314 0,0002642
benzen 2,00E-6 7,30E-6 8,33E-7
weglowodory alifatyczne 0,000027 0,0000986 0,00001125
IAutobusy 05L 752 219,5 | 261,5 |pyt ogdtem 0,000858 0,00752 0,000858
Droga -w tym pyt do 10 um 0,000858 0,00752 0,000858
dwutlenek siarki 0,001024 0,00897 0,001024
tlenki azotu jako NO2 0,0372 0,326 0,0372
tlenek wegla 0,02491 0,2182 0,02491
benzen 0,000847 0,00742 0,000847
weglowodory alifatyczne 0,0395 0,346 0,0395
Autobusy 05L 962 304,1 276,3 |pyt ogbtem 0,001098 0,00962 0,001098
Droga 2 -w tym pyt do 10 um 0,001098 0,00962 0,001098
dwutlenek siarki 0,00131 0,01148 0,00131
tlenki azotu jako NO2 0,0476 0,417 0,0476
tlenek wegla 0,0319 0,2792 0,0319
benzen 0,001084 0,0095 0,001084
weglowodory alifatyczne 0,0506 0,443 0,0506
Parking 1] 05L 259 240,8 | 390,4 |pyt ogotem 6,00E-6 0,0000526 6,00E-6
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[\ EVAVE]
emitora

Emisja
$rednioroczna

‘Wysokoéé Przekréj Xe ‘ Ye ‘ Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna

kg/h  Mg/rok kg/h

Autobusy -w tym pyt do 10 pm 6,00E-6 0,0000526 6,00E-6
dwutlenek siarki 7,00E-6 0,0000613 7,00E-6

tlenki azotu jako NO2 0,000259 0,002269 0,000259

tlenek wegla 0,000173 0,001515 0,000173

benzen 6,00E-6 0,0000526 6,00E-6

weglowodory alifatyczne 0,000275 0,002409 0,000275

Parking 2| 05L 172 262,3 330,1 |pyt ogétem 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6
JAutobusy -w tym pyt do 10 um 2,00E-6 0,00001752 2,00E-6
dwutlenek siarki 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6

tlenki azotu jako NO2 0,000086 0,000753 0,000086

tlenek wegla 0,000058 0,000508 0,000058

benzen 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6

weglowodory alifatyczne 0,000091 0,000797 0,000091

[Taxi 2 05L 415 446,4 125,1 |pyt ogdtem 2,00E-6 7,30E-6 8,33E-7
-w tym pyt do 10 um 2,00E-6 7,30E-6 8,33E-7

dwutlenek siarki 3,00E-6| 0,00001095 1,25E-6

tlenki azotu jako NO2 0,000058 0,0002117 0,00002417

tlenek wegla 0,000526 0,00192 0,0002192

benzen 1,00E-6 3,65E-6 4,17E-7

weglowodory alifatyczne 0,000023 0,000084 9,58E-6

Parking 3 05L 170 278,8 | 310,8 |pyt ogotem 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6
JAutobusy -w tym pyt do 10 um 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6
dwutlenek siarki 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6

tlenki azotu jako NO2 0,000085 0,000745 0,000085

tlenek wegla 0,000057 0,000499 0,000057

benzen 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6

weglowodory alifatyczne 0,00009 0,000788 0,00009

Parking 4 05L 174 295,5 | 290,6 |pyt ogdtem 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6
JAutobusy -w tym pyt do 10 um 2,00E-6 0,00001752 2,00E-6
dwutlenek siarki 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6

tlenki azotu jako NO2 0,000087 0,000762 0,000087

tlenek wegla 0,000058 0,000508 0,000058

benzen 2,00E-6| 0,00001752 2,00E-6

weglowodory alifatyczne 0,000092 0,000806 0,000092

Parking 5 05L 267 328,1 252,3 |pyt ogdtem 3,00E-6| 0,00002628 3,00E-6
JAutobusy -w tym pyt do 10 um 3,00E-6| 0,00002628 3,00E-6
dwutlenek siarki 4,00E-6 0,000035 4,00E-6

tlenki azotu jako NO2 0,000134 0,001174 0,000134

tlenek wegla 0,000089 0,00078 0,000089

benzen 3,00E-6| 0,00002628 3,00E-6

weglowodory alifatyczne 0,000142 0,001244 0,000142

Parking 6 05L 237 371,5 199,1 |pyt ogdtem 3,00E-6| 0,00002628 3,00E-6
JAutobusy -w tym pyt do 10 um 3,00E-6| 0,00002628 3,00E-6
dwutlenek siarki 3,00E-6| 0,00002628 3,00E-6

tlenki azotu jako NO2 0,000119 0,001042 0,000119

tlenek wegla 0,000079 0,000692 0,000079

benzen 3,00E-6| 0,00002628 3,00E-6

weglowodory alifatyczne 0,000126 0,001104 0,000126

Parking 7| 05L 276 259 240,9 |pyt ogdtem 3,00E-6| 0,00002628 3,00E-6
JAutobusy -w tym pyt do 10 um 3,00E-6| 0,00002628 3,00E-6
dwutlenek siarki 4,00E-6 0,000035 4,00E-6

tlenki azotu jako NO2 0,000138 0,001209 0,000138

tlenek wegla 0,000092 0,000806 0,000092

benzen 3,00E-6| 0,00002628 3,00E-6

weglowodory alifatyczne 0,000147 0,001288 0,000147

Parking 8 05L 83 415,4 119,3 |pyt ogdtem 1,00E-6 8,76E-6 1,00E-6
JAutobusy -w tym pyt do 10 um 1,00E-6 8,76E-6 1,00E-6
dwutlenek siarki 1,00E-6 8,76E-6 1,00E-6

tlenki azotu jako NO2 0,000042 0,000368 0,000042

tlenek wegla 0,000028 0,0002453 0,000028

benzen 1,00E-6 8,76E-6 1,00E-6

eglowodory alifatyczne 0,000044 0,000385 0,000044

Zrodfo: opracowanie wiasne.
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Sumaryczna wielko$¢ emisji substanciji do powietrza

W tabeli ponizej przedstawiono tgczng roczng emisje z catego przedsiewziecia z rozbiciem na rok 2020

i rok 2030.
Tabela 7.3.6

Substancja

Emisja

Emisja
[Mg/rok]

taczna roczna wielko$¢ emisji substancji dla projektowanej obwodnicy - rok 2020 i 2030.

Rok 2020

Rok 2030

(60) 0,2217

Weglowodory alifatyczne 0,1034 0,906
NO, 0,183 1,602
PM10 0,00527 0,0461
S0, 0,00329 0,02876
Benzen 0,002604 0,02278
co 0,1928 1,68
Weglowodory alifatyczne 0,0969 0,849
NOx 0,1008 0,882
PM10 0,002372 0,02075
SOx 0,00319 0,02784
Benzen 0,002299 0,02011

Zrodfo: opracowanie wiasne.

Wyniki modelowania pozioméw substancji w powietrzu

Dla wszystkich obliczen substancji wykonano obliczenia w zakresie petnym — w siatce punktéw
obliczeniowych co 50 m. W ponizszych tabelach zestawiono wyniki obliczert dla projektowanego centrum

przesiadkowego.

Tabela 7.3.7

Graficznie wyniki analizy przedstawiono na zaftacznikach mapowych:

7.3.1 - Izolinie stezen $rednich — 2020,
7.3.2 - Izolinie stezen maksymalnych — 2020,
7.3.3 - Izolinie stezen s$rednich — 2030,
7.3.4 - Izolinie stezen maksymalnych — 2030.

Parametr

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptoréw.

Kryterium
stanu

Kryterium
kierunku
wiatru

X Kryterium

PR predkosci

[m]

2020

rownowagi

Stezenie maksymalne pg/m? 155,028 50 500 6 2 S
Stezenie érednioroczne pg/m?3 27,5521 100 450 6 2 WNW
Czest.przekrocz.D1=200 pg/m> 0,00 - - - - -

Stezenie maksymalne pg/m> 140,937 50 500 6 1 S
Stezenie érednioroczne pg/m? 24,5605 100 450 6 1 WNW
Czest.przekrocz.D1=200 pg/m? 0,00 - - - - -

Zrddfo: opracowanie wiasne.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

KIP — Strona 32 / 46




Wykonanie wariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach inwestycji
AAG/15/0018 Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Karta informacyjna przedsigwzigcia

Rok 2020

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X =50 Y =500 m i wynosi 155,028 ug/m?, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych
przekroczen stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%.

Rok 2030

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X =50 Y =500 m i wynosi 140,937 pg/m?, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych
przekroczen stezen jednogodzinowych. CzestosS¢ przekroczen = 0%.

Tabela 7.3.8  Zestawienie maksymalnych wartosci stezer weglowodoréw alifatycznych w sieci receptoréw.

Kryterium . Kryterium
Parametr Wartosc X stanu KryterufnT kierunku
[m] . . predkosci .
rownowagi wiatru
2020
Stezenie maksymalne ug/m? 65,639 300 | 200 6 2 SSE
Stezenie érednioroczne pg/m?3 7,0237 250 | 300 6 1 NNW
Czest.przekrocz.D1=200 pg/m3 0,00 - - - - -
Stezenie maksymalne pg/m® 62,050 300 200 6 2 SSE
Stezenie érednioroczne pg/m?3 6,6078 250 300 6 1 NNW
Czest.przekrocz.D1=200 pg/m> 0,00 - - - - -
Zrodfo: opracowanie wiasne.
Rok 2020

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych weglowodorow alifatycznych wystepuje w punkcie
o wspétrzednych X =300 Y =200 m i wynosi 65,639 ug/m?, wartoé¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie
stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza warto$é
stezen $éredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 250 Y = 300 m, wynosi 7,0237 pg/m’
i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 1000 ug/m?>.

Rok 2030

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych weglowodorow alifatycznych wystepuje w punkcie
o wspétrzednych X =300 Y =200 m i wynosi 62,050 ug/m?, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie
stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0%. Najwyzsza wartos$é
stezen $redniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 250 Y = 300 m, wynosi 6,6078 pg/m? i
nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 1000 pug/m?>.

Tabela 7.3.9  Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkow azotu w sieci receptorow.

Kryterium
Parametr Wartosc¢ stanu

Kryterium
kierunku
wiatru

Kryterium

rownowagi R

Stezenie maksymaine pg/m’ 112,058 | 250 | 300 6 2 NNW

Stezenie érednioroczne pg/m? 12,7972 100 450 6 1 ESE
Czest.przekrocz.D1=200 pg/m> 0,00 } - - - -
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Parametr

Wartosc

X
[m]

Y
[m]

Kryterium
stanu
réwnowagi

Kryterium
predkosci

Kryterium
kierunku
wiatru

2030

Stezenie maksymalne pg/m3 59,876 250 300 6

Stezenie érednioroczne pg/m?3 7,4299 100 450 6 2 ESE
Czest.przekrocz.D1=200 pg/m* 0,00 - - - - -
Zrodfo: opracowanie wiasne.

Rok 2020

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X=250 Y=300 m i wynosi 112,058 yg/m°. Nie stwierdzono zadnych przekroczerh stezen
jednogodzinowych. CzestoS¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje
w punkcie o wspétrzednych X =100 Y =450 m, wynosi 12,7972 pg/m*® i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D,-R) = 18,5 pg/m°.

Rok 2030

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych tlenkdw azotu wystepuje w punkcie o wspodtrzednych
X =250 Y = 300 m i wynosi 59,876 pg/m°. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezer jednogodzinowych.
Czesto$C przekroczen= 0%. Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w  punkcie
o wspdtrzednych X = 100 Y = 450 m, wynosi 7,4299 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)=
18,5 pg/m?>.

Tabela 7.3.10 Zestawienie maksymalnych wartosci stezenn PM10 w sieci receptoréw.

Parametr

Kryterium
stanu
rownowagi

Kryterium

Kryterium
kierunku
wiatru

Stezenie maksymalne pg/m> 1,601 250 300 6 2 NNW
0,1872 100 | 450 6 1 ESE
Czest.przekrocz.D1=200 pg/m> 0,00 - - - - -

Stezenie maksymalne pg/m>
Stezenie érednioroczne pg/m?3
Czest.przekrocz.D1=200 pg/m?
Zrodfo: opracowanie wiasne.

Rok 2020

Stezenie érednioroczne pg/m?3

0,0894 | 100 | 450 6 2 ESE
0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych pytu PM10 wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X =250 Y =300 m i wynosi 1,601 pg/m?, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych
przekroczen stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza warto$¢ stezen
$redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 100 Y =450 m, wynosi 0,1872 pg/m3
i przekracza warto$¢ dyspozycyjng (D,-R) = 0 pg/m?>.

Rok 2030

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspdirzednych
X =250 Y =300 m i wynosi 0,695 pg/m>?, wartoé¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych
przekroczen stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza warto$¢ stezen
$redniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =100 Y =450 m, wynosi 0,0894 pg/m3
i przekracza wartoé¢ dyspozycyjng (D,-R)= 0 pg/m>.
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Tabela 7.3.11 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptoréw.

Kryterium . Kryterium
Parametr Wartos¢ X stanu KryterufnT kierunku
[m] m ) . predkosci .
rownowagi wiatru
2020
Stezenie maksymalne pg/m? 1,756 250 | 300 6 1 NNW
Stezenie érednioroczne pg/m? 0,2854 100 | 450 6 2 Wsw
Czest.przekrocz.D1=200 ug/m? 0,00 - - - - -
Stezenie maksymalne pg/m3 2 NNW
Stezenie érednioroczne pg/m?3 0,2690 100 450 6 1 ESE
Czest.przekrocz.D1=200 pg/m* 0,00 - - - - -
Zrodfo: opracowanie wiasne.
Rok 2020

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X =250 Y =300 m i wynosi 1,756 pug/m?, wartoé¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych
przekroczen stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza warto$¢ stezen
éredniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 100 Y = 450 m, wynosi 0,2854 pg/m’ i nie
przekracza wartoéci dyspozycyjnej (D,-R)= 20 pg/m°.

Rok 2030

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X =250 Y =300 m i wynosi 1,733 ug/m3, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych
przekroczen stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza warto$¢ stezen
sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 100 Y = 450 m, wynosi 0,2690 pg/m3 i nie
przekracza wartoéci dyspozycyjnej (Da-R)= 20 pg/m>.

Tabela 7.3.12 Zestawienie maksymalnych wartosci stezeri benzenu w sieci receptorow.

Kryterium . Kryterium
Parametr Wartosc¢ X stanu Kryterufn? kierunku
[m] . . predkosci .
rownowagi wiatru
2020
Stezenie maksymalne pg/m? 1,547 250 | 300 6 2 NNW
Stezenie érednioroczne pg/m? 0,1919 100 | 450 6 1 ESE
Czest.przekrocz.D1=200 pg/m?> 0,00 - - - - -
Stezenie maksymalne pg/m3 1,364 250 300 6 1 NNW
Stezenie érednioroczne pg/m?3 0,1698 100 450 6 2 ESE
Czest.przekrocz.D1=200 pg/m> 0,00 - - - - -
Zrddfo: opracowanie wiasne.
Rok 2020

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych benzenu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 250
Y =300 m i wynosi 1,547 ug/m®, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych przekroczen
stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych
wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 100 Y = 450 m, wynosi 0,1919 ug/m? i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D,-R)= 2,7 pg/m°.
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Rok 2030

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych benzenu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 250
Y =300 m i wynosi 1,364 ug/m®, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych przekroczen
stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych
wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 100 Y = 450 m, wynosi 0,1698 pg/m? i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D,-R) = 2,7 pg/m°.

Poziomy substanciji w powietrzu dla pylu PM2,5

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakosci
powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.Urz. UE L.152 Z 11.06.2008), naktada na Panstwa
Cztonkowskie obowigzek przeprowadzenia pomiarow stezen zanieczyszczen w strefach i aglomeracjach
miejskich i rozszerza obowigzek oceny jakosci powietrza na pyt zawieszony PM2,5.

Dopuszczalny poziom dla pytu PM2,5 w powietrzu okreélono w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomdéw niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 0, poz. 1031).
Wobec tego w ponizszych obliczeniach postuzono sie wartosciami okreslonymi wedtug ww. rozporzadzenia.

Ponadto zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie z przeprowadzenia oceny wstepnej
zanieczyszczenia powietrza pytlem PM2,5 na terenie wojewddztwa $laskiego okreslono wspotczynnik udziatu
pytu PM2,5 w pyle PM10.

Dane do obliczen
1. Maksymalne stezenie Srednioroczne pytu PM10 — uzyskane na podstawie powyzszych obliczen:

Wariant realizacyjny

. 2018 — 0,1872 pg/m°,
. 2028 — 0,0894 pg/m”.

2. Wspbtczynnik PM2,5/PM10:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w strefie Aglomeracja gornoslaska PL2401, dla ktorej
wspdtczynnik udziatu PM2,5/PM10 (min) wynosi 0,694 oraz (max) — 0,766.

Obliczenia

W ponizszej tabeli zostaty przedstawione wyniki obliczen dla pytu PM2,5 dla prognozy na rok 2020
oraz 2030.

Tabela 7.3.13 Warto$¢ stezenia $redniorocznego dla pytu PM2,5 — 2020 i 2030 rok.
Wartos¢ uzyskana

z obliczen
[ug/m?]

Maksymalne stezenie
Parametr srednioroczne pytu PM10
[ng/m?]

Wspotczynnik
PM2,5/PM10

2020

Wariant realizacyjny 0,1872 0,766
Stezenie $rednioroczne

2030

Wariant realizacyjny
Stezenie $rednioroczne
Zrodfo: opracowanie wiasne.

0,0894 0,766 0,068
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Z otrzymanych powyzej wynikow stezen pytu PM2,5 stwierdza sie, iz najwyzsze osiagane stezenia
érednioroczne dla roku 2020 ksztattujg sie na poziomie 0,143 ug/m?® (wariant realizacyjny) oraz dla roku
2030 - 0,068 ug/m?> (wariant realizacyjny).

Podsumowanie

W ponizszej tabeli zestawiono wyniki maksymalnych stezen $redniorocznych dla poszczegdlnych
zanieczyszczen w odniesieniu do obowigzujacych dopuszczalnych poziomoéw substancji w powietrzu oraz
wartosci odniesienia.

Tabela 7.3.14 Maksymalne stezenie Srednioroczne dla poszczegdlnych zanieczyszczen w odniesieniu do
obowigzujacych dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu oraz wartosci odniesienia.

Maksymalne stezenie P°Zi°m| Wartosci
$rednioroczne pg/m’ dopuszczalny o gpiegienia
Nazwa Tio substancji w dla okresu
substancji zanieczyszczen powietrzu dla ki
2020 2030 okresu roku v 09
["g/m3]1 [ug/m ]
Ditlenek azotu 12,7972 7,4299 21,5 40 40
Ditlenek siarki | 0,2854 0,2690 - 20 20
Tlenek wegla 27,5521 24,5605 - - -
Pyt zawieszony
BM10 0,1872 0,0894 51,4 40 40
Pyt zawieszony )
PM2,5 0,143 0,068 34,6 20
Weglowodory | 5 4537 6,6078 - - 1 000*
alifatyczne
Benzen 0,1919 0,1698 - 5 5
Objasnienia:

X na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektdrych substancji
w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031).

2 na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87),

Zrddfo: opracowanie wiasne.

Z przeprowadzonej powyzej analizy wynika, iz dla substancji ujetych w obliczeniach w zakresie
ditlenku siarki, tlenku wegla, weglowodoréw alifatycznych, benzenu oraz tlenku azotéw nie zostang
przekroczone dopuszczalne wartosci odniesienia oraz dopuszczalne poziomy, a tym samym inwestycja w tym
zakresie nie wptynie na pogorszenie stanu jakosci powietrza atmosferycznego.

Dla pytu zawieszonego PM10 wskazane przekroczenie wynikajg z istniejacego tta zanieczyszczen tj.
51,4 pg/m®, ktérego warto$¢ przekracza dopuszczalne poziom substancji w powietrzu tj. 40 pg/m?.
Analizujac pismo Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Katowicach (stanowigce zatacznik do
przedtozonego raportu), zauwazy¢ nalezy, iz wartoS¢ tta zanieczyszczen dla pytu zawieszonego przekracza
0 28,5% wartos¢ dopuszczalng dla tego zanieczyszczenia ustanowiong rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1031). Tym
samym ponadnormatywne stezenie pytu w powietrzu miato wplyw na ocene zasiegu oddziatywania
analizowanej inwestycji na Srodowisko. Rozpatrujagc sam zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji
nalezy stwierdzi¢, iz jest on niewielki a maksymalna warto$¢ emisji wystepuje punktowo i w roku 2020
wyniesie ok. 0,1872 pg/m?® a w roku 2030 ok. 0,0894 pg/m>. Najwyzsze wartosci izolinii stezen $rednich pytu
PM10 zamykajq sie w granicach zakresu inwestycji. Izolinie, ktore wykraczajq poza teren inwestycji
i bezposrednio oddziatuje na najblizsza zabudowe mieszkaniowa wynosi 0,0,04 ug/m? (dla roku 2020) oraz
0,01 pg/m?® (dla roku 2030).

Tym samym biorgc pod uwage niewielka skale przekroczen, istniejace zagospodarowanie terenu oraz
znaczne korzysci spoteczne z realizacji przedmiotowej inwestycji wnosi sie o nieustanawianie obszaru
ograniczonego uzytkowania w zakresie emisji pytu zawieszonego.
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Faza likwidacji

W analizach dotyczacych inwestycji, uwzgledniono zaréwno okres budowy, jak i okres pdzniejszej jej
eksploatacji.

Z uwagi na fakt, iz analizowana inwestycja oraz towarzyszace jej obiekty, nie sg przewidziane do
catkowitej likwidacji w dajacej sie przewidzie¢ przysztosci, dlatego nie analizowano szczegdétowo wptywu jej
likwidacji na powietrze atmosferyczne.

Mozna jednak przewidzie¢, ze likwidacja inwestycji miataby niekorzystny wpltyw na stan jakosci
powietrza atmosferycznego.

Oddziatywanie na etapie likwidacji inwestycji, bytoby poréwnywalne do fazy jej budowy.

W przypadku likwidacji infrastruktury i obiektéw budowlanych nastapi okresowe zwiekszenie natezenia
ruchu ciezkiego sprzetu samochodowego i budowlanego, co spowoduje nieznaczny wzrost zanieczyszczenia
powietrza.

Okresowo, emisje o charakterze niezorganizowanym mogg by¢ dokuczliwe, ale biorgc pod uwage
przejsciowy charakter prac rozbidrkowych, nalezy uznac, ze etap ten nie spowoduje trwatych, negatywnych
zmian w Srodowisku.

Oddziatywanie to bedzie miato charakter krdtkotrwaty, odwracalny, a ustgpi po zakonczeniu prac
rozbidrkowych i ogranicza¢ sie bedzie jedynie do terenu prowadzenia prac rozbiérkowych.

7.4. Halas

Faza realizacji

WielkoS¢ i zasieg emitowanego hatasu, w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi budowy
drég oraz parkingdw beda uzaleznione od rodzaju i liczby uzytego sprzetu. Kazde urzadzenie stanowigce
zrodto hatasu mozna opisac poprzez podanie jego poziomu mocy akustycznej (LWA). Na podstawie wartosci
dopuszczalnych poziomu mocy akustycznej urzadzer zamieszczonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagan zasadniczych dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji do $rodowiska (Dz.U. 2006 r. Nr 32, poz. 223 z pdzn. zm.), ponizej
przedstawiono przyktadowe parametry akustyczne ogdlnie uzywanych urzadzen i maszyn budowlanych:

- walec wibracyjny — Lya = 92+108dB,

- koparki, dzwigi budowlane — Ly, = 93+102dB,

- spycharki — Lya = 105+115dB,

- reczne kruszarki do betonu i mtoty — Ly, = 105dB,
- maszyny do zageszczenia — Ly, = 105+115dB.

Na wielko$¢ zasiegu oddziatywania akustycznego bardzo duzy wplyw ma, oprdocz rodzaju i liczby
zrodet hatasu, réwniez i czas trwania prac budowlanych.

Przewiduje sie, ze oddziatywanie akustyczne w fazie realizacji bedzie o charakterze lokalnym
i bezposrednim, ale takze chwilowym i krétkoterminowym.

Faza eksploatacji

Etap eksploatacji Centrum Przesiadkowego bedzie zwigzany z emisjg hatasu zwigzang gtéwnie
z ruchem pojazddéw zaréwno po drogach dojazdowych przejazdowych jak i w obrebie miejsc parkingowych.

Dla okreslenia wartosci dopuszczalnych hatasu w $rodowisku okreslono na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dnia 15 lipca 2010 uchwatg Nr XXXVII/1090/2010
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Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla terenu potozonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogdrskiej, obejmujacego czes¢ dzielnicy Szobiszowice
i Zatorze.

Podstawg do okreslenia dopuszczalnych poziomdéw dzwieku dla najblizej zlokalizowanych terenéw
chronionych akustycznie wokét analizowanej drogi jest rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku (tekst jedn.: Dz.U., poz. 1109).

Wskaznikami oceny hatasu do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze $rodowiska w odniesieniu
do jednej doby sa:

a) Laeq o - rOWnowazny poziom dzwieku A dla pory dnia (rozumianej jako przedziat czasu od godz. 6% do
godz. 22%),

b) Laeq n - FOWNowazny poziom dzwigku A dla pory nocy (rozumianej jako przedziat czasu od godz. 22%
do godz. 6%).

Zgodnie z zapisami planu okreslono, ze najblizsza zabudowa podlegajaca ochronie akustycznej
znajduje sie po stronie zachodniej oraz pétnocnej omawianej inwestycji. Zidentyfikowano te zabudowe jako
mieszkaniowg wielorodzinng w zwigzku z tym przyjeto nastepujgce wartosci dopuszczalne hatasu w
Srodowisku:

a) I-Aeq Ddop = 65dB,
b) LAeq Ndop = 56dB.

Dla okreslenia zasiegu oddziatywania inwestycji wykonano model akustyczny uwzgledniajacy potozenie
inwestycji, sasiadujgca zabudowe oraz dane ruchowe zaréwno dla ciggdw komunikacyjnych jak i miejsc
postojowych.

Dane wsadowe do obliczer przedstawiono w zataczniku tekstowym 7.4.1.

Ponizej zestawiono przyjete na potrzeby obliczen dane ruchowe:

Tabela 7.4.1  Prognozowane natezenie ruchu.

Samochody klasy lekkiej, poj/h Samochody klasy ciezkiej, poj4h
Odcinek . :
Pora dzienna Pora nocna Pora dzienna Pora nocna
Osobowe droga 207,5 64 0 0
Parking BUS 1 0 0 10 2
Parking BUS 2 0 0 4,5 0,9
Parking Osobowy 1 30 6 0 0
Parking Osobowy 2 30 6 0 0
Autobusy droga 0 0 61 23,25
Autobusy droga 0 0 61 23,25
Parking BUS 3 0 0 4 0,8
Parking BUS 4 0 0 4,5 0,9
Parking BUS 5 0 0 6 1,2
Parking BUS 6 0 0 5,5 1,1
Parking BUS 7 0 0 2 0,4
Parking BUS 8 0 0 0,2
TAXI 2 1 1 0 0

Zrodfo: Opracowanie wiasne.
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Do obliczen przyjeto predkos¢ 40 km/h dla pojazddéw poruszajacych sie po drogach oraz w obrebie
miejsc parkingowych.

W wyniku przeprowadzonych obliczen wskazano zasieg przewidywanego negatywnego oddziatywania
planowanej inwestycji przedstawiono na zataczniku graficznym nr 7.4.1.

Zgodnie z przedstawionymi wynikami mozna stwierdzi¢, ze zabudowa po zachodniej stronie
planowanej inwestycji znajduje sie czeSciowo w zasiegu oddziatywania. Zwigzane jest to ze zbyt bliskim
umiejscowieniem zabudowy wzgledem juz istniejgcej drogi — ul. Warszawska - oraz przebudowywanego
skrzyzowania. W miejscu tym nie ma mozliwosci zastosowania skutecznych srodkéw ograniczajacych hatas.

Dla zabudowy wielorodzinnej po pétnocnej stronie inwestycji rowniez moze stwierdzi¢ nieznaczne
przekroczenia wartosci dopuszczalnych — zasieg izofony wartosci dopuszczalnej dla pory nocy czesciowo
styka sie z elewacjami zabudowy. Z uwagi na dokfadno$¢ metodyki (zgodnie z zapisami normy PN-ISO 9613-
1 ,Tlumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni” — podstawowg metodyka obliczania
rozprzestrzeniania dzwieku — doktadno$¢ obliczen wynosi +0,5dB, dodatkowo nalezy uwzgledni¢ fakt
uproszczenia geometrycznego modelu, ktére to rowniez moze powodowac rozbiezno$¢ +1,5dB i ostatecznie
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw pozioméw dzwieku w Srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajacego droga,
linia kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 Nr 140 poz. 824), ktére ustala
doktadno$¢ metodyki obliczeniowej wzgledem metodyki pomiarowej, na poziomie 2,5dB) nie przewiduje sie
na chwile obecng dodatkowych zabezpieczern dla wspomnianej zabudowy. Nalezy réwniez pamietac, iz
zastosowanie w pasie rozdzielajagcym pomiedzy terenami drdg i parkingdéw objetych inwestycja, a terenem
zabudowy dodatkowych elementow majgcych wptyw na propagacje dzwieku (np. wiaty przystankowe,
tablice informacyjne lub reklamowe etc.) moze spowodowac istotne zmniejszenie zasiegu oddziatywania.

Podsumowujac, na obecnym etapie w wyniku przeprowadzonych obliczen nie mozna stwierdzi¢
jednoznacznej potrzeby zastosowania dodatkowych $rodkdw ochrony przed hatasem

7.5. Gospodarka odpadami

Faza realizacji

Na etapie realizacji inwestycji Zrodtem odpadéw beda:

- roboty ziemne (wykopy, budowa nowych sieci uzbrojenia),

- budowa/przebudowa nawierzchni drogowych,

- opakowania po wykorzystanych materiatach,

- wyburzenia budynkow,

- likwidacja stacji paliw,

- zaplecza budowy (odpady komunalne i komunalno podobne).

Klasyfikacja odpadow i sposob ich zagospodarowania

Zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21
z poézn. zm.), wytwdrcg odpaddw powstajagcych w wyniku $wiadczenia ustug zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia jest wykonawca robdt budowlanych. Wytworca odpaddw, zobowigzany jest na
podstawie ww. ustawy (art. 27 pkt 1) do prawidtowego gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Obowigzek ten moze zleci¢ innym podmiotom, jednakze tylko tym, ktore posiadajg odpowiednie zezwolenia
zgodnie z art. 27 pkt 2. ustawy o odpadach.
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Biorac powyzsze pod uwage, na obecnym etapie projektowym, mozna jedynie okresli¢ rodzaje
odpaddw przewidzianych do wytworzenia w wyniku prowadzenia prac budowlanych oraz metody ich
zagospodarowania (Tabela 7.5.1).

Klasyfikacja odpaddw, ktdére mogg powsta¢ na skutek prowadzonych prac zwigzanych z realizacjg
planowanego zamierzenia inwestycyjnego, zostata przeprowadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014, poz. 1923).

Tabela 7.5.1

Lp. Kod

Typ odpadu

Opis odpadu

Rodzaje odpaddw przewidzianych do wytworzenia na etapie realizacji inwestyciji.

Sposob
postepowania

1. 13 07 01*| Olej opatowy i olej napedowy Odpad z likwidacji stacji paliw Unieszkodliwianie
2. | 1307 02*| Benzyna Odpad z likwidacji stacji paliw Unieszkodliwianie
3. | 1307 03+| Ine paliwa (wigcznie 2 Odpad z likwidacji stacji paliw Unieszkodliwianie
mieszaninami)
4, 13 08 99* | Inne niewymienione odpady Odpad z likwidacji stacji paliw Unieszkodliwianie
. L Odpady opakowaniowe po
5. 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury wykorzystanych materiatach Odzysk
. Odpady opakowaniowe po
6. 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych wykorzystanych materiatach Odzysk
7. 15 01 03 | Opakowania z drewna Odpady opakowamowge po Odzysk
wykorzystanych materiatach
8. 15 01 04 | Opakowania z metali Odpady opakowanlowg po Odzysk
wykorzystanych materiatach
K -
9. 15 01 05 | Opakowania wielomateriatowe Odpady opa owanlowe_: Po Odzysk/sktadowanie
wykorzystanych materiatach
Opakowania zawierajace
10. | 1501 10 ppzostafrosa substanCJ_l _ Odpady opakowanlowg po Unieszkodliwianie
niebezpiecznych lub nimi wykorzystanych materiatach
zanieczyszczone
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w
tym filtry olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania Odziez robocza, czysciwa i szmaty
11. | 1502 02* | (np.: szmaty, Scierki) i ubrania zanieczyszczone substancjami Unieszkodliwianie
ochronne zanieczyszczone niebezpiecznymi
substancjami niebezpiecznymi (np.:
PCB)
fg :iint);’on\::tceirelfzz\iglt(rr?cﬂr:;naty Odziez robocza, czysciwa i szmaty
12. | 150203 |, . 'y do wyc p.._ " | niezanieczyszczone substancjami Unieszkodliwianie
scierki) i ubrania ochronne inne niz niebezpiecznvmi
wymienione w 15 02 02 P ¥
13. | 170101 |OdPadybetonuorazgruz | Elementy pochodzace 2 Odzysk/sktadowanie
betonowy z rozbidrek i remontow | rozbiorki/przebudowy
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych
14. | 1701 07 | materiatéw ceramicznych i Elem.(,ant.y pochodzace z Odzysk/sktadowanie
. L .. rozbidrki/przebudowy
elementdéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
Odpady z remontdw i przebudowy | Mieszanka bitumiczno-asfaltowa, Odzysk/
15. | 170181 , . . R
drdg kruszywa, piasek unieszkodliwianie
. - Elementy pochodzace z .
16. 17 01 82 | Inne niewymienione odpady rozbiérki/przebudowy Odzysk/sktadowanie
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Sposob

Lp. Kod Typ odpadu Opis odpadu postepowania

Odpady powstate z wycinki drzew i

17. 17 02 01 | Drewno KrZeWoW QOdzysk
18. 17 03 80 | Odpadowa papa Elementy pochodzace z przebudowy Odzysk
19. 17 04 05 | Zelazo i stal Elementy pochodzace z przebudowy Odzysk
20. 17 04 07 | Mieszaniny metali Elementy powstate z przebudowy Odzysk

Kable zawierajace rope naftowg, Odzysk/

21. | 17 04 10* | smote i inne substancje Kable trakcyjne i telekomunikacyjne
niebezpieczne
Kable inne niz wymienione w 17 04 | Elementy powstate z przebudowy

unieszkodliwianie

22. 1704 11 10 instalacii elektrycznych QOdzysk/sktadowanie

23. 17 05 04 F;Ieba .|.2|em|§, W tym kamienie, Gleba, ziemia QOdzysk/sktadowanie
inne niz wymienione w 17 05 03

24. 17 05 06 Urob.ek Z pogiebiania inny niz Gleba, ziemia QOdzysk/sktadowanie
wymieniony w 17 05 05
Inne odpady z budowy, remontow i

25. | 17 09 03* demontazu (w t_ym F)dpady .| Odpad z likwidacji stacji paliw Unieszkodliwianie
zmieszane) zawierajace substancje
niebezpieczne

26. | 200301 Niesegregowane (zmieszane) Zmieszane odpady komunalne Sktadowanie
odpady komunalne

Objasnienie:

* odpad niebezpieczny
Zrddto: Opracowanie wiasne na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. 2014, poz. 1923).

Magazynowanie odpadow

Magazynowanie odpadéw powinno odbywac sie zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z p6zn. zm.) dotyczacego warunkéw magazynowania odpaddw.

Odpady powstate w czasie budowy nalezy magazynowaé selektywnie w wyznaczonych
i oznakowanych miejscach. Miejsce tymczasowego magazynowania odpadow powinno by¢ zlokalizowane
w jak najblizszej odlegtosci od istniejacej drogi, aby stworzy¢é dogodne warunki do transportu odpaddw,
obnizy¢ koszty inwestycji oraz ograniczy¢ zagrozenia Srodowiskowe (ucigzliwo$¢ pylenia w czasie transportu)
Z wytgczeniem obszardw szczegdlnie wrazliwych, tj. doliny rzek czy obszary cenne przyrodniczo.

Miejsce tymczasowego magazynowania odpadéw powinno:

. posiadac¢ oznakowane sektory, na ktérych bedzie prowadzona selektywna zbidrka odpaddw,
. zostac¢ oznakowane rodzajem magazynowanego odpadu,

. zostac zabezpieczone przed mozliwoscig mieszania sie odpaddw z macierzystg gleba.
Oddziatywanie

Wptyw oddziatywania na Srodowisko wytwarzanych podczas realizacji inwestycji odpadow,
w przypadku zorganizowania gospodarki odpadami zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. w art. 16 ustawy
o odpadach, a takze w warunkach wiasciwej organizacji prac, nie bedzie znaczacy i ograniczac sie bedzie do
krotkotrwatego (tj. okres wykonywania robot budowlanych) oddziatywania na poszczegdlnych odcinkach
robét. Oddziatywanie to zwigzane bedzie gtéwnie z zajetoscig powierzchni terenu w miejscach czasowego
gromadzenia/deponowania odpadow i nie bedzie wykracza¢ poza teren objety pracami budowlanymi.
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Faza eksploatacji

Zrddia powstawania odpadow

W fazie eksploatacji przewiduje sie powstawanie odpaddw zwigzanych z funkcjonowaniem obiektow
kubaturowych, urzadzenn zapewniajacych sprawne funkcjonowanie drogi (oSwietlenie, urzadzenia
odwadniajgce) oraz obiektdw powigzanych technologicznie. Do odpaddw powstajacych w wyniku
eksploatacji inwestycji nalezy zaliczy¢ m.in.:

. odpady powstajace podczas utrzymania w dobrym stanie technicznym drogi oraz parkingdw,

. odpady z utrzymania urzadzen oczyszczajacych wody opadowe (szlamy),

. opakowania po $rodkach stosowanych do renowacji i zabezpieczenia antykorozyjnego,

. odpady usuniete ze zuzytych urzadzen oraz materiaty eksploatacyjne — urzadzenia oswietleniowe,
zaréwki, zuzyte elementy sterowania,

. odpady komunalne pozostawione przez uzytkownikdéw obiektéw i pracownikéw obstugi — papier

(kartony po napojach, opakowania po zywnosci), szkto (butelki po napojach), opakowania z tworzyw
sztucznych (butelki po napojach, opakowania po zywnosci), opakowania metalowe (puszki
po napojach), resztki jedzenia.

Klasyfikacja odpadow i sposob ich zagospodarowania

Tabela 7.5.2 przedstawia rodzaje mozliwych do wytworzenia odpadéw oraz sposéb postepowania
z nimi. Klasyfikacji odpadéw, dokonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu
odpaddw.

Tabela 7.5.2  Rodzaj oraz ilosci odpaddw przewidzianych do wytworzenia na etapie eksploatacji.

Typ odpadu Sposodb postepowania
1. 02 01 03 |Odpadowa masa roslinna Odzysk
2. 13 05 02* [Szlamy z odwadniania olejow w separatorach Unieszkodliwianie
3. 13 05 08* Mieszanina odpadow z piaskownikéw i z Unieszkodliwianie

odwadniania olejéw w separatorach
Opakowania zawierajace pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne

5. 16 02 13*  |elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 |Odzysk
02 12

Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz

4, 1501 10* Unieszkodliwianie

6. 16 02 16 wymienione w 16 02 15 (oprawy oswietleniowe) Odzysk

7. 170181  |Odpady z remontéw i przebudowy drdg Unieszkodliwianie /odzysk
8. 170203 [Tworzywa sztuczne Unieszkodliwianie /odzysk
9. 170405 [Zelazo i stal 0dzysk

10. 1704 07 |Mieszaniny metali Odzysk

11. 200301 |Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [Unieszkodliwianie

12. 2003 03  |Odpady z czyszczenia ulic i placéw Unieszkodliwianie

13. 200306 |Odpady ze studzienek kanalizacyjnych Unieszkodliwianie

Objasnienia: * odpad niebezpieczny
Zrodfo: Opracowanie wiasne. Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie katalogu odpadow.
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W wyniku eksploatowania urzadzen podczyszczajacych tj. separatoréw substancji ropopochodnych
oraz osadnikow zawiesin powstawac bedq nastepujace odpady niebezpieczne o kodach: - 13 05 08*
(mieszanina odpaddw z piaskownikéw i z odwadniania olejow w separatorach) oraz 13 05 02* (szlamy
z odwadniania olejow w separatorach). Ze wzgledu na wiasciwosci tych odpaddw a takze na powodowane
przez nich zagrozenia sanitarne, odpady te wymagajg usuwania i unieszkodliwiania przez specjalistyczng
firme, posiadajacq uprawnienia do prowadzenia ustug w tym zakresie.

Szczegdlng grupe odpaddw, ktoérych powstawania nie mozna wykluczy¢é sg odpady nalezace do
podgrupy o kodzie 16 81, czyli odpady powstate w wyniku wypadkéw i zdarzen losowych, w tym:
16 81 01* - odpady wykazujace wtasciwosci niebezpieczne oraz 16 81 02 — odpady inne niz wymienione
w 16 81 01. W wyniku awarii, ktérych zrédtem mogg byc¢ kolizje drogowe, moze doj$¢ do rozszczelnienia
zbiornikéw i instalacji samochodowych a tym samym mogg zosta¢ uwolnione i trafi¢ do srodowiska: paliwo
(benzyna, olej napedowy) oraz inne przewozone ptyny. Oprdcz tego, jezeli w kolizji uczestniczy¢ beda
pojazdy przewozace towary niebezpieczne, moze dojs¢ do awaryjnych wyciekéw tych substancji. W wyniku
tych zdarzen moze ulec zanieczyszczeniu warstwa gleby, ktéra zebrana wraz z pozostatosciami substangji
niebezpiecznej stanowi¢ bedzie odpad podlegajacy obowigzkowi unieszkodliwienia.

Aktualnie brak jest mozliwosci oszacowania ilosci zanieczyszczen powstajacych w sytuacjach
awaryjnych. O wielkosci zanieczyszczenia decydowac bedzie:

. skala awarii i rodzaj uwolnionej substancji,
. czas podjecia akcji ratowniczej przez specjalistyczne stuzby,
. wyposazenie stuzb w $rodki techniczne do prowadzenia akcji ratowniczej.

Wszystkie odpady wywozone powinny by¢é przez specjalistyczng firme posiadajacg stosowne
zezwolenia na gospodarowanie poszczegélnymi rodzajami odpaddéw celem poddania ich w pierwszej
kolejnosci procesom odzysku. Unieszkodliwianiu powinny by¢ poddane jedynie te odpady, ktérych nie mozna
poddac procesom odzysku.

Oddziatywanie

Oddziatywanie powstajacych odpaddw na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji ma charakter
staty bedacy wynikiem uzytkowania analizowanego terenu. Odpady, ktére nie bedq regularnie usuwane
moga by¢ zrédtem dodatkowego zanieczyszczenia:

. powietrza atmosferycznego poprzez wtdrne zapylenie,
. wad opadowych, w wyniku przechodzenia do wody opadowej chemikalidow przeciwoblodzeniowych,
. zwigzkdw ropopochodnych i olejowych, zawiesin mineralnych i innych zabezpieczen.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Ze wzgledu na potozenie inwestycji, skale inwestycji oraz zasieg oddziatywan, realizacja
przedmiotowego przedsiewziecia nie ujawni sie w postaci negatywnego oddziatywania na $rodowisko poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Przewidywany bardzo lokalny zasieg oddziatywania (ograniczajacy sie do
terendw sasiadujacych z analizowang inwestycjg) nie bedzie miat wptywu na Srodowisko poza granicami
kraju.
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9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujacych sie
W zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza jakimikolwiek obszarami ochrony przyrody
okreslonymi na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 z pdzn. zm.).

Najblizszym obszarem chronionym jest rezerwat Las Dabrowa znajdujacy sie w odlegtosci ok. 4,5 km
od przedmiotowego przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym, biorgc pod uwage lokalizacje przedsiewziecia, jego zakres i przewidywane
potencjalne oddziatywanie na Srodowisko, stwierdzono, iz planowana inwestycja nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na zadne obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z p6zn. zm.).

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

KIP — Strona 45 / 46




Wykonanie wariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach inwestycji
AAG/15/0018 Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Karta informacyjna przedsiewzigcia

10.

11.

SPIS AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jedn.: Dz.
U. z 2013 r. poz. 1235).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref w ktérych dokonuje sie
oceny jakosci powietrza (Dz. U. poz. 914).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. poz. 1800).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 poz. 1923).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 120 poz. 826) tekst
jednolity uchwalony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013r. (Dz. U.
2014r. poz. 112) w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow dzwieku w Srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajacego
drogg, linia kolejowg, linig tramwajowg, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 Nr 140 poz. 824).

SPIS LITERATURY

1.1  Kondracki J., 1998. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe. PWN, Warszawa.
1.2 Ocena stanu jednolitych czesci wéd w 2013 r. w wojewddztwie Slaskim.
STRONY INTERNETOWE

www. geoportal.gov.p/

www.geoserwis.gdos. pl

https.//maps.google.p!

http.//mapy.isok.gov.pl/imap/
http.//epsh.pgi.gov.pl/epsh/
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