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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest budynek IV Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Orlat
Lwowskich, usytuowany w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 1a. Budynek szkoty jest wpisany jako zabytek
przez miejskiego konserwatora zabytkow.

W analizowanym budynku w sierpniu 2020 roku zostaty przeprowadzone czynnosci kontrolno-
rozpoznawcze przez przedstawicieli Pafstwowej Strazy Pozarnej. Nastepnie wydane zostaty decyzje
administracyjne Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach, uznajace budynek
za zagrazajacy zyciu ludzi. Powodem takiego orzeczenia byt m. in. brak zapewnienia odpowiednich
warunkow ewakuacji ludzi w szczegdlnosci brak obudowy i zabezpieczenia przed zadymieniem klatek
schodowych stuzgcych celom ewakuacji w budynku, oraz brak wymaganego awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego w odniesieniu do strefy pozarowej ZLI, ZLII lub ZLV.

W przypadku uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi zastosowanie moze mie¢ §207 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z
pdzniejszymi  zmianami), ktéry dopuszcza spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
wymiarow schoddéw a takze oswietlenia awaryjnego w budynku, w sposéb inny, niz wynikajacy z
przepisow techniczno-budowlanych, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej uzgodnionej z
wtasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej. Alternatywnym
rozwigzaniem jest spetnienie wymagan zawartych w decyzji administracyjnej organu Panstwowej
Strazy Pozarnej w sposéb bezposredni. Majgc na uwadze istniejgce uwarunkowania budowlane w
analizowanym budynku oraz jego zabytkowy charakter stwierdzono, iz nie ma mozliwosci usuniecia
stanu zagrozenia zycia poprzez bezposrednie spetnienie wymagan decyzji Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach oraz obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych, w
szczegdlnosci w zakresie wymagan bezpieczenstwa pozarowego.

Niniejszy dokument okresla mozliwosé spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w
budynku w sposéb inny, niz wynikajacy z przepiséw techniczno-budowlanych, stosownie do trybu
okreslonego w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z
2019r. poz. 1065). W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania zastepcze, wskazane przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz z kompleksowg
koncepcjg bezpieczerstwa, ktére nie pogorszg warunkdw ochrony przeciwpozarowej w budynku,
zapewnig akceptowalny poziom bezpieczeistwa zaréwno dla jego uzytkownikéw, jak i ekip
ratowniczych oraz zostang uzgodnione ze Slaskim Komendantem Wojewddzkim Paristwowe] Strazy
Pozarnej w Katowicach.

Celem opracowania jest dokonanie szczegbétowej analizy warunkdéw  ochrony
przeciwpozarowe] rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy zostang przedstawione wymagania
przepisow techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w budynku nie jest mozliwe, z podaniem
odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie alternatywny sposdb spetnienia
wymagan bezpieczenstwa pozarowego, ktéry w ocenie autoréw ekspertyzy nie pogorszy warunkow
ochrony przeciwpozarowej budynku. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla
ochrony przeciwpozarowej, w tym: warunki techniczne konstrukcji obiektu, warunki ewakuacji, podziat
na strefy pozarowe, warunki instalacyjne wptywajgce na bezpieczerstwo pozarowe.
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2. Ogodlna charakterystyka obiektu.

Obiekt objety inwestycjg zlokalizowany jest w Gliwicach przy skrzyzowaniu ulic Kozielskiej i
Wincentego Styczynskiego w rejonie intensywnej zabudowy miejskiej. Catos$¢ terenu szkoty znajduje
sie w otoczeniu wiekowego starodrzewu i jest ogrodzona. Budynek szkoty wzniesiony zostat na
poczatku XX w. Aktualnie budynek ma ksztatt litery ,L”, z zewnetrznymi bokami od strony ul.
Kozielskiej oraz ul. Styczynskiego. Gtéwna cze$¢ budynku pofaczona jest z salg gimnastyczng
jednokondygnacyjnym tgcznikiem. Gtowna czes¢ budynku posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz
poddasze nieuzytkowe (wejscie na poddasze zamkniete na poziomie Ill pietra, w obrebie centralnej
klatki schodowej). Obiekt jest w catosci podpiwniczony (za wyjatkiem sali gimnastycznej).

Wejscie do budynku gtéwnego znajduje sie od strony pétnocno wschodniej od ulicy Kozielskie;.
Na tytach budynku znajduje sie wewnetrzny dziedziniec wraz z boiskiem szkolnym. Wjazd na teren
dziatki odbywa sie poprzez brame wjazdowg usytuowang od ulicy Kozielskiej, oraz od ulicy
Styczynskiego.

Budynek zostat wykonany metodg tradycyjng — sciany wykonano z cegty ceramicznej petne;.
Stropy w budynku typu Kleina, strop nad 3 kondygnacjg konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy o
konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu stanowi dachdwka ceramiczna.

Budynek jest przeznaczony w catosci na potrzeby szkoty. Na kondygnacjach nadziemnych
zlokalizowano przede wszystkim sale lekcyjne i inne pomieszczenia charakterystyczne dla szkoty (m.in.
sekretariat, gabinety, aule). Korytarz w piwnicy petni funkcje szatni — zlokalizowano w nim metalowe
szafki na rzeczy ucznidw. Wzdtuz korytarza w piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze,
powigzane funkcjonalnie z dziataniem szkoty. Na parterze budynku znajduje sie lokal mieszkalny
pracownika szkoty, z wejsciem od korytarza gtéwnego.

Budynek posiada dwie klatki schodowe, obstugujgce wszystkie kondygnacje budynku. Biegi
schodowe i spoczniki centralnej klatki schodowej wykonano jako monolityczne zelbetowe, bieg
prowadzacy z Ill pietra na poddasze nieuzytkowe konstrukcji stalowej ze stopnicami drewnianymi.
Klatka schodowa boczna w konstrukcji stalowej ze stopnicami drewnianymi.

Budynek jest wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, wentylacji grawitacyjnej, CO
zasilang z sieci miejskiej poprzez wymiennik, elektryczna, teletechniczng, gazowa (urzadzenia gazowe
znajduja sie w czesci mieszkalnej oraz w sali chemicznej na lll pietrze.

Dane techniczne budynku:

= powierzchnia zabudowy 1267,5 m?

* powierzchnia uzytkowa 3720 m?

= kubatura: 13335,0 m?
= wysoko$é: 21,61m (SW)

Wysokos¢ czesci frontowej budynku wynosi 21,61m, skrzydto budynku w ktérym znajduje sie
sala gimnastyczna posiada wysoko$¢ 6,3m.

Wysokos¢ kondygnacji w budynku wynosi 3,2m — 4m za wyjatkiem kondygnacji piwnicy ktora ma
wysokos¢ 2,19m — 2,4m, z lokalnymi obnizeniami do 2m.

Dziatki oraz budynek, na ktérej znajduje sie kompleks IV Liceum nie sg wpisane do rejestru
zabytkow, lecz podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow).
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Fot. 1. Widok ogdlny budynku - elewacja frontowa (pdétnocna) i boczna (wschodnia)
zrédfto: fotografia wtasna

Fot. 2. Widok ogdlny budynku - elewacja frontowa (p6tnocna) i boczna (zachodnia)
zrédfto: fotografia wtasna

3. Zakres przebudowy.

W ramach planowanych inwestycji przewiduje sie w miare mozliwosci dostosowanie obiektu
do wymagan ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci obudowe, zamkniecie drzwiami o
deklarowanej odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci, oraz kurtynami przeciwpozarowymi klatek
schodowych, a takze zabudowe w ich przestrzeni potaciowych okien oddymiajgcych.
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W budynku po realizacji zadan wynikajgcych z koncepcji bezpieczenstwa obiektu zawartej w
niniejszej ekspertyzie nie bedg wystepowaty elementy, w oparciu o ktére obiekt nalezatoby uznaé za
zagrazajgcy zyciu ludzi, w rozumieniu 8§16 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [3].

4. Charakterystyka pozarowa budynku.

4.1.  Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji.

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe. Catos¢ (za wyjgtkiem
sali gimnastycznej) jest podpiwniczona (piwnica stanowi kondygnacje podziemng). Wysokos¢ budynku
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujagcym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu,
tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej wynosi 21,61m (budynek sredniowysoki -
SW).

Podstawowe dane liczbowe budynku:

Powierzchnia zabudowy 1267,5 m?
Powierzchnia uzytkowa 3720,0 m?
Wysokos¢ budynku 21,61 m (SW)
Liczba kondygnacji nadziemnych 4
Liczba kondygnacji podziemnych (piwnica) 1

4.2.  Charakterystyka zagrozenia poZzarowego.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych [3].

4.3.  Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb.

Budynek zalicza sie do kategorii ZL I, ZL lll i ZL IV zagrozenia ludzi. W budynku znajdujg sie dwa
pomieszczenia przeznaczone na jednoczesny pobyt ludzi w grupie powyzej 50 osdb, jest to
pomieszczenie sali gimnastycznej na parterze przeznaczone dla 100 oséb, i pomieszczenie auli na 2
pietrze przeznaczone dla 132 osdb. W budynku moze przebywac ok 580 ucznidw, 46 nauczycieli, oraz
10 pracownikéw administracji i obstugi.

4.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Kondygnacja piwnicy w czesci
techniczno-gospodarczej, przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

4.5.  Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.
4.6.  Pod:ziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek w ramach ekspertyzy technicznej zostanie podzielony na 3 strefy pozarowe. Pierwsza
strefe ZLI stanowi¢ bedzie sala gimnastyczna wraz z jednokondygnacyjnym tacznikiem. Drugg strefe
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pozarowa ZLIII bedzie stanowi¢ cata kondygnacja podziemna budynku. Natomiast pozostatg czes¢
budynku bedzie stanowita trzecig strefe pozarowa ZLIII.

Podziat na strefy pozarowe zostanie dokonany poprzez sciany o klasie odpornosci ogniowej
REI120, stropy o klasie odpornosci ogniowej REI 60, drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej EIS60. Dach nad jednokondygnacyjng czescig tacznika w pasie 8m od Sciany oddzielenia
pozarowego posiada klase odpornosci ogniowej RE30. Na granicy strefy pozarowej ZLI i ZLII w
potudniowo wschodnim narozniku, brak jest mozliwosci zapewnienia pasa z materiatdw niepalnych w
odlegtosci 4m od krawedzi okna. Spowodowane jest to istniejgcym ociepleniem tgcznika wykonanym
ze styropianu w systemie NRO.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej, ktéra w przypadku budynku Sredniowysokiego kategorii
ZL lIl'i ZL IV zagrozenia ludzi, wynosi 5000m?, nie zostata przekroczona. W przypadku strefy pozarowe;j
ZLI w budynku niskim dopuszczalna powierzchnia wynosi 8000m? i réwniez nie zostata przekroczona.

4.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL IV i grupy sredniowysokich (SW),
wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej. Sposdb spetnienia wymagan przez elementy budynku
jest nastepujacy:

a) gtéwna konstrukcja nosna R 120 — tradycyjna, murowana — warunek spetniony,

b) konstrukcja dachu R 30 i przekrycie dachu RE 30 — drewniana konstrukcja i przekrycie dachu w
budynku w ramach przedmiotowe] ekspertyzy zostanie zabezpieczone do stopnia NRO -
warunek niespetniony.

c) stropy RElI 60 — stropy typu Kleina, — warunek spetniony, nad kondygnacjg 3 pietra strop
konstrukcji drewnianej wykonczony od goéry petnym deskowaniem, od spodu tynkiem na
trzcinie, co wg. danych literaturowych pozwala okresli¢ jego klase odpornosci ogniowej na
REI30 - warunek niespetniony.

d) $ciany zewnetrzne El 60 (0<=>i) — w zakresie pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokosci co
najmniej 80 cm, murowane — warunek spetniony,

e) $ciany wewnetrzne EI30 — murowane — warunek spetniony (klasa odpornosci ogniowej Scian
wewnetrznych nie dotyczy scian pomieszczen dla ktérych okresla sie tgcznie dtugosc przejscia
ewakuacyjnego); Sciany obudowy klatek schodowych REI60/EIG0 — warunek spetniony, wyjatek
stanowig zabytkowe przegrody na parterze i 1 pietrze przy drzwiach do klatki schodowej nr 1 -
warunek niespetniony. W ramach koncepcji naswietla nad drzwiami zostang poddane
renowacji i wyposazone zostang w przeszklenia o klasie odpornosci ogniowej EI60.

f) konstrukcja schoddéw R60 — gtéwna klatka schodowa (nr1) konstrukcja zelbetowa do 3 pietra,
powyzej konstrukcja stalowa, stopnice drewniane. Boczna klatka schodowa (nr2) w konstrukgji
stalowej, stopnice drewniane - warunek niespetniony.

Wszystkie zastosowane elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Wyjatek
stanowi drewniana konstrukcja stropdw w budynku. Drewniane elementy konstrukcji dachu zostang
zabezpieczone do stopnia NRO, drewniane elementy oktadziny sufitu auli zostang zabezpieczone do
stopnia niezapalnosci.

Poddasze nieuzytkowe oddzielone jest stropem drewnianym posiadajgcym wg. danych
literaturowych klase odpornosci ogniowej REI30 i zostanie zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EIS30.
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Kondygnacja piwnicy znajdujgca sie pod catym budynkiem wykonana w klasie ,,B” odpornosci
pozarowej.

Dla strefy pozarowej zaliczanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, w przypadku budynku
jednokondygnacyjnego zaliczanego do grupy niskich (N), wymagana jest klasa ,D” odpornosci
pozarowej. Sposodb spetnienia wymagan przez elementy budynku jest nastepujacy:

a) gtowna konstrukcja nosna R 30 — tradycyjna, murowana — warunek spetniony,

stropy REI 30 — stropy typu Kleina, — warunek spetniony,

)
b) konstrukcja dachu i przekrycie dachu (-) — konstrukcja dachu zelbetowa — warunek spetniony,
c)

)

d) $ciany zewnetrzne El 30 (0<>i) — warunek spetniony,

e) $ciany wewnetrzne (-) — murowane — warunek spetniony,
4.8.  Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Budynek posadowiony jest jako wolnostojgcy na dziatce nr 540, z zachowaniem odlegtosci co
najmniej 4,0 m od granic z sgsiednimi dziatkami innymi niz drogowe oraz co najmniej 8,0 m od innych
budynkdéw sagsiednich.

4.9.  Warunki i strategia ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w
budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu [2].

Pionowe drogi komunikacji ogdlnej w budynku stanowig 2 klatki schodowe:

Klatka schodowa 1 — klatka tgczgca wszystkie kondygnacje budynku. Klatka wykonana jako
dwubiegowa, posiada konstrukcje zelbetowg do kondygnacji Ill pietra, powyzej (na poddasze
nieuzytkowe) jest stalowa bez odpornosci ogniowej, biegi posiadajg stopnice drewniane. Klatka
zamknieta na kondygnacji parteru i | pietra istniejacg zabytkowga sciankg drewniang z drzwiami i
przeszkleniami (przeszklenia w naswietlu nad drzwiami zostang wymienione na przeciwpozarowe o
klasie odpornosci ogniowej EI60). Na poziomie piwnicy zostanie zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60, na kondygnacji Il i lll pietra drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30. Wejscie na poddasze nieuzytkowe zamkniete
jest na poziomie Il pietra kratg stalowg, natomiast na poziomie poddasza zamkniete zostanie drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30. Parametry klatki schodowe] sg nastepujgce:
szerokos$¢ biegu od 130cm do 143cm, szerokos¢ spocznika co najmniej 150cm, za wyjatkiem
spocznikdw przy biegach schoddéw prowadzacych na poddasze nieuzytkowe ktére posiadajg szerokosé
123cm, wysoko$é stopni 16cm, Klatka posiada bezposrednie wyjscie na zewngtrz poprzez drzwi
dwuskrzydtowe otwierane na zewngtrz o szerokosci 120cm, posiadajgce nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci 90cm. Klatka schodowa zostanie wyposazona w system oddymiana.

Klatka schodowa 2 — klatka taczaca wszystkie kondygnacje budynku, za wyjatkiem poddasza.
Klatka wykonana jako dwubiegowa, posiada konstrukcje stalowg bez odpornosci ogniowej, biegi
posiadajg stopnice drewniane. Klatka schodowa otwarta, na poziomie piwnicy zostanie zamknieta
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60, na poziomie parteru, 1 i 2 pietra
zostanie zabudowana kurtyna dymowa, na poziomie 3 pietra zostanie zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30. Parametry klatki schodowe] sg nastepujgce:
szeroko$¢ biegu od 142cm do 154cm, szerokos$¢ spocznika 120cm na poziomie kondygnacii
podziemnej, w pozostatych miejscach co najmniej 150cm, wysokos$¢ stopni 16cm. Klatka posiada
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bezposrednie wyjscie na zewnatrz poprzez drzwi dwuskrzydtowe otwierane przeciwnie do kierunku
ewakuacji o szerokosci 142cm, z rownym podziatem skrzydet. Klatka schodowa zostanie wyposazona w
system oddymiana.

Schody reprezentacyjne prowadzace z poziomu terenu na poziom parteru, przy gtdwnym wejsciu
do budynku posiadajg szerokos$¢ biegu co najmniej 137cm, szerokos$¢ spocznika 80cm - 97cm,
wysokos¢ stopni 16 cm.

Schody zewnetrzne prowadzgce z kondygnacji podziemnej posiadajg szerokosci co najmniej 0,8m.
Schody z kondygnacji nadziemnych posiadajg szerokos¢ co najmniej 1,2m.

Niezaleznie od wyjs¢ ewakuacyjnych klatek schodowych na zewnatrz, w budynku jest
zlokalizowanych jeszcze sze$¢ wyjs¢ prowadzace na zewnatrz obiektu:

= wejscie gtdwne (ewakuacyjne) — dwie pary drzwi: pierwsze wewnetrzne o szerokosci 190
cm z réwny podziatem skrzydet, nastepnie przez drzwi dwuskrzydtowe (zewnetrzne) o
szerokosci 195cm z réwnym podziatem skrzydet, otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuacji,

= wejscie 3 (ewakuacyjne) — prowadzgce do tgcznika szkoty z salg gimnastyczng, drzwi
zewnetrzne dwuskrzydtowe o szerokosci 167cm, z réwnym podziatem skrzydet,
otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

= wejscie 4 (ewakuacyjne) — prowadzgce do sali gimnastycznej, drzwi jednoskrzydtowe o
szerokosci 95cm, otwierane przeciwnie do kierunku ewakuacji,

= wejScie 5 (komunikacyjne) — prowadzace do pomieszczen techniczno-gospodarczych,
drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 85cm i wysokosci 180, otwierane na zewnatrz
budynku,

= wejScie 6 (ewakuacyjne) — drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci 1m, otwierajgce sie
przeciwnie do kierunku ewakuacji,

= wejScie do zaplecza technicznego (ewakuacyjne) — drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci
80cm, otwierajgce sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Warunek nie jest spetniony.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej powinny
mie¢, co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.
Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktorych przebywa maksymalnie do 3 0séb (szerokos¢ drzwi
moze by¢ zmniejszona do 0,8m). Wiekszos¢ drzwi w budynku jest zabytkowa, w zwigzku z czym
wystepujg drzwi o szerokosci ok 1,3m (szczegdtowe wymiary podane w czesci rysunkowej), z réwnym
podziatem skrzydet drzwiowych, drzwi do toalet posiadajg szerokos$¢ co najmniej 0,6m, na kondygnacji
Il pietra wiekszo$¢ drzwi posiada szerokos¢ 0,85m, drzwi prowadzace do auli posiadajg szerokosé
1,5m i rowny podziat skrzydet drzwiowych. Drzwi na poziomej drodze ewakuacyjnej na parterze i
pierwszym pietrze posiadajg szerokos¢ 0,8m. Warunek nie jest spetniony.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia, w ktérych mogg przebywad jednoczesnie grupy powyzej
50 oséb, z pomieszczenia takiego nalezy zapewni¢ co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie o co najmniej 5m. W rozpatrywanym budynku znajdujg sie dwa takie pomieszczenia: sala
gimnastyczna zlokalizowana w strefie pozarowej ZLI posiadajgca dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone o
ponad 5m. Drugim pomieszczeniem jest Aula znajdujgca sie w strefie pozarowej ZLIII, przeznaczona
jest jedynie dla statych uzytkownikéw obiektu. Z auli zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne poprzez
dwoje drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci 1,5m z réwnym podziatem skrzydet. Z kondygnacji 3 pietra
mozliwe jest wejscie na balkon auli, nie jest on przeznaczony na pobyt ludzi, okresowo mogg na nim
przebywac osoby z obstugi odbywajgcej sie uroczystosci, technicy (nie wiecej niz 10 osdb).
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Dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m i nie prowadzi przez wiecej
niz trzy pomieszczenia.

W budynku wystepuje zaréwno jeden jak i dwa kierunki ewakuacji. Dopuszczalna dtugosc dojscia
ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZLI wynosi 10m, w przypadku pomieszczen z ktérych istniejg dwa
kierunki ewakuacji dopuszczalne dtugosci wynoszg 40m (dla pierwszego) oraz 80m (dla drugiego).
Dopuszczalna dfugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZLIII wynosi 30m przy jednym
dojsciu, w przypadku pomieszczen z ktorych istniejg dwa kierunki ewakuacji dopuszczalne dfugosci
wynoszg 60m (dla pierwszego) oraz 120m (dla drugiego).

Biorgc pod uwage lokalizacje klatek schodowych w budynku mozina przyja¢ ze wystepuja
zasadniczo dwa dojscia ewakuacyjne, z wyjatkiem pomieszczen znajdujgcych sie w potudniowo —
wschodnim skrzydle budynku gtéwnego na pierwszym pietrze w z ktérego dtugos¢ dojscia do klatki
schodowej nr 1 wynosi 15,7m, dtugo$¢ dojscia na zewnatrz budynku wynosi 38,36m. Warunek nie jest

spetniony
W pozostatych miejscach zapewnione sg dwa dojscia ewakuacyjne, a ich dtugosci nie przekraczajg

dopuszczalnych 60 m (dla pierwszego) oraz 120 m (dla drugiego dojscia) w strefie pozarowej ZLIII, oraz
40m (dla pierwszego) oraz 80m (dla drugiego) w strefie pozarowej ZLI.

Korytarz w budynku nie sg dtuzsze niz 50 m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiadac
bedzie klase odpornosci ogniowej EI30 za wyjgtkiem obudowy pomieszczenia portierni przy wejsciu
gtownym do obiektu, obudowane jest ono przeszkolong przegroda. Wewnatrz pomieszczenia znajduje
sie jedynie biurko i krzesto portiera, brak sktadowania materiatow palnych. Warunek nie jest spetniony.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych w obiekcie wynosi co najmniej 1,4m. Dopuszcza sie
zmniejszenie szerokos$ci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Wyjatek stanowig dwa lokalne zawezenia korytarza do 1,07m i
1,18m w piwnicy w czesci w ktdrej znajduje sie sitownia. Warunek nie jest spetniony. Skrzydta drzwi,
stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi. Warunek zostanie spetniony poprzez zainstalowanie samozamykaczy
w takich drzwiach.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 0sdb powinny
otwiera¢ sie na zewngtrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkow.
Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw. Drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku z klatki
schodowej nr 2, drzwi prowadzace z sali gimnastycznej na zewnatrz budynku, oraz drzwi przy wejsciu
nr 6, otwieraja sie do wewnatrz budynku. Warunek nie jest spetniony.

Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m. Dopuszcza sie lokalne
obnizenie do wysokosci 2 m na odcinku nie wiekszym niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dtugosci 10 m. na kondygnacji piwnicy wzdtuz korytarza w czesci gospodarczej szkoty
wystepuje obnizenie wysokosci drogi do 2,19m, na catej dtugosci korytarza. Warunek nie jest
spetniony. Korytarze w nadziemnej czesci budynku, za wyjatkiem strefy pozarowej ZLI posiadaja
wysokos$¢ 3,7m —4m (parter, 1 i 2 pietro), na kondygnacji 3 pietra korytarze majg wysokosc 3,2m.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

— materiatow i wyrobow, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,

— wyktadzin podfogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementéw co najmniej trudno
zapalnych,

— sufitéw podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.
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W pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 osdb, stosowanie tatwo zapalnych statych
elementéw wyposazenia jest zabronione. Na podfodze pomieszczenia auli znajduje sie parkiet
wykonany z drewna litego (twardego). Brak jest dokumentdéw potwierdzajgcych stopien palnosci
parkietu. Warunek nie jest spetniony

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny miec
niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI30. Konstrukcja i podtoga podestu
(sceny) w auli zostanie wymieniona na spetniajgcg wymagania. Warunek spetniony.

4.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Ogrzewanie budynku z sieci miejskiej poprzez wymiennikownie. Instalacja odgromowa w

wykonaniu podstawowym. Wentylacja grawitacyjna.

W budynku zastosowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy zasilanie
wszystkich obwoddéw instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wytgcznik przeciwpozarowy
pradu zabudowano przy gtdwnym przytgczu w bezposrednim sgsiedztwie wejscia do gtéwnej klatki
schodowe;.

4.11. Dobor urzqdzen przeciwpoZarowych w obiekcie.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku zmodernizowana i rozbudowana zostanie istniejgca instalacja awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Oprawy indywidualne zastosowane bedg na drogach komunikacji ogdlnej w catym
budynku (korytarze i ewakuacyjne klatki schodowe). Zapewnione bedzie ponadstandardowo natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego 5 Ix na powierzchni drég oraz 5 Ix w obrebie przyciskéw ROP, oddymiania,
ppoz. wyfacznika pradu, hydrantéw wewnetrznych i gasnic. Czas dziatania opraw musi wynosi¢ co
najmniej 60 minut. Instalacja spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w Polskich Normach PN-EN 1838 i
PN-EN 50172.

Szczegbtowe rozwigzania w tym zakresie, zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku zostanie zmodernizowana instalacja hydrantéw wewnetrznych. Zastosowane bedg
hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na kazdej kondygnacji, zabudowane przy drogach
komunikacji ogdlnej, a w szczegdlnosci przy wejsciach do budynku i klatek schodowych, w przejsciach i
na korytarzach.

Zasieg hydrantu 25 w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie strefy pozarowej lub
pomieszczenia z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego i efektywnego
zasiegu rzutu pradu gasniczego. Zasieg dziatania hydrantu 25 o dtugosci weza 30m dla strefy ZL wynosi
33m. Instalacja powinna by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych i zapewnia¢ wydajnosé¢ 1,0 /s,
przy cisnieniu 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwosé
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku, z dwdch sasiednich hydrantéw.
Szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie, zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Dopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwo$¢ poboru wody do celdw przeciwpozarowych

10
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o0 wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna w budynku by¢ zapewniona niezaleznie od
stanu pracy innych systeméw badZ urzgdzen.

Oddymianie grawitacyjne

Klatki schodowe wyposazone zostang w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce, w postaci
klapy dymowej zaprojektowane wg zasad wiedzy technicznej, z uwzglednieniem wymagan PN-
B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Naptyw powietrza
uzupetniajgcego realizowany bedzie poprzez automatycznie otwierane drzwi do klatek
schodowych. Pozostate szczegétowe rozwigzania w tym zakresie, a w szczegdlnosci dobor
elementéw systemu (centrale oddymiania, przyciski uruchamiajgce, czujki, kable), a takze
sposob ich rozmieszczenia zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

System sygnalizacji pozarowej

W budynku zastosowana zostanie instalacja sygnalizacji pozarowej uruchamiana
czesciowo automatycznie, a takze recznie poprzez dedykowane przyciski ROP zlokalizowane
na drogach ewakuacyjnych, oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych. Natomiast w obrebie
korytarzy budynku zostang umieszczone czujki dymowe, oznacza to, ze w sposob
automatyczny chronione bedg wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku, a w przypadku
powstania pozaru w pomieszczeniach, alarmowanie bedzie nastepowato poprzez wcisniecie
przycisku recznego ostrzegacza pozarowego. Szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie, a w
szczegblnosci dobdr elementdw systemu (centrala, czujki, sygnalizatory akustyczne, reczne
ostrzegacze pozarowe, kable), a takze sposéb ich rozmieszczenia zostang okreslone w
projekcie wykonawczym tego systemu. Szczegdtowy algorytm wysterowan obejmowac bedzie
nastepujace dziatania:

a) uruchomienie  samoczynnych  urzadzenn oddymiajgcych  przestrzenn  klatek
schodowych,

b) uruchomienie sygnalizatorow akustycznych, informujgcych uzytkownikéw budynku o
zaistniatym zagrozeniu,

c) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach ewakuacyjnych — w przypadku
zastosowania takich blokad.

4.12. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek wyposazony jest w gasnice przenosne o ilosci $rodka gasniczego (2kg lub 3 dm?
Srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni), z zachowaniem 30m dtugosci dojscia do
sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1m.

4.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm?3/s. Realizowane jest poprzez
dwa hydranty zewnetrzne DN 80 zabudowane na sieci wodociggowej, w odlegtosci do 75m od
budynku (pierwszy) oraz do 150m (drugi) posiadajgce wydajnos¢ minimum 10 I/s kazdy. Hydranty
oznakowane zgodnie z PN.

1
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Droga pozarowa.

Droge pozarowg do budynku stanowi ulica Wincentego Styczynskiego, ktora przebiega wzdtuz
dtuzszego boku budynku szkoty. Droga pozarowa posiada wymagang szerokos¢ co najmniej 4,0m na
catej dtugosci elewacji frontowej oraz na dfugosci 10 m przed i za nig, umozliwia przejazd bez
koniecznosci cofania. Droga ta potgczona jest z wyjsciami z budynku utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimum 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m. Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 5-
15m od budynku. Pomiedzy drogg, a sciang budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania
terenu, lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji
budynku za pomocg podnosnikdéw i drabin mechanicznych. Drzewa znajdujgce sie wzdtuz
Sredniowysokiej czesci budynku zostang wyciete. Wzdtuz tacznika i sali gimnastycznej (niska czesci
budynku, o jednej kondygnacji nadziemnej, stanowigca odrebng strefe pozarowg) znajduje sie 8szt.
drzew, z uwagi na wskazang niska czes¢ budynku, nalezy stwierdzi¢ ze nie stanowig one utrudnienia w
dostepie do elewacji podczas prowadzenia dziatan ratowniczych przy uzyciu drabin i podnos$nikdow
mechanicznych, z uwagi iz w przypadku niskiej, parterowej czesci budynku nie zachodzi koniecznos¢
uzywania ich w tej czesci obiektu.
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5. Zakres niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi.

We  wczesniejszych  rozdziatach  przedstawiono  charakterystyke  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowe] budynku ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan bezpieczenstwa pozarowego.
Realizacja tego zamierzenia wigzac sie bedzie z wykonaniem szeregu zadan zaréwno w zakresie
wymagan budowlanych, jak réwniez instalacyjnych. Jednak w wyniku dokonanej szczegdtowej analizy
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, autorzy opracowania stwierdzili, ze spetnienie wszystkich
wymagan w sposéb wprost wynikajgcy z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), nie jest w tym budynku mozliwe.

Dotyczy to:

a) Szerokosci spocznika przy wejsciu na poddasze w klatce schodowej nrl, spocznika w klatce
schodowej nr2 na kondygnacji piwnicy i spocznika przy gtéwnym wejsciu do budynku. Stan taki
jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §68 ust. 1 cytowanego rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury.

Spetnienie tego wymagania nie jest mozliwe ze wzgledow typowo konstrukcyjnych i budowlanych.
Doprowadzenie do odpowiedniej szerokosci biegow i spocznikow schoddw wymagatoby
naruszenia ich konstrukcji nosnej.

Fot. 3. Widok na gtéwne wejscie do budynku, po prawo portiernia
zrédfto: fotografia wtasna

b) klasy odpornosci ogniowej konstrukciji i przekrycia dachu. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w §216 ust. 1 cytowanego rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Dach czesci sredniowysokiej budynku wykonany jest z drewna litego, pokryty dachdéwkg
ceramiczng, drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do stopnia NRO. Wymiana
istniejgcej konstrukcji dachu na nowq jest nieadekwatna do osiggnietych celdow.
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c)

d)

f)

klasy odpornosci ogniowej stropu nad 3 kondygnacja. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w §216 ust. 1 cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Strop pomiedzy 3 kondygnacjg, a strychem wykonany zostat jako drewniany, posiada od gory
petne deskowanie, natomiast od spodu wykoriczony przy pomocy tynku na trzcinie, co wg. danych
literaturowych pozwala okreslic jego klase odpornosci ogniowej jako REI30, nie ma mozliwosci
zabezpieczenia istniejgcego stropu do wymaganej klasy odpornosci ogniowej z uwagi na brak
mozliwosci jego docigzenia.

stopnia palnosci pasa o szeroko$ci 2m na styku Sciany oddzielenia przeciwpozarowego ze $Sciang
zewnetrzng. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §235 ust. 2 cytowanego
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Sciana tqcznika budynku posiada klase odpornosci ogniowej REI120 jednak zostata ocieplona z
wykorzystaniem styropianu zamontowanego w systemie NRO. Wymiana istniejgcego ocieplenia
wigzata by sie z koniecznosci ponownego wykonania catej elewacji sciany budynku. Ponadto z
uwagi na zabytkowy charakter budynku wymiana okna w Scianie strefy pozarowej ZLIII nie jest
mozliwa z uwagi na koniecznos¢ zachowania zewnetrznej elewacji w nienaruszonej formie.
Ponadto zapewniono pas z materiatow niepalnych o szerokosci 1,17m, wzdtuz elewacji strefy
pozarowej ZLIII, a odlegtos¢ miedzy oknami sgsiednich budynkow wynosi powyzej 4m.

kierunku otwierania sie drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz budynku. Stan taki jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi w §236 ust. 4 cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Wskazany budynek wpisany zostat do gminnej ewidencji zabytkdw. Drzwi prowadzgce na
zewnqtrz z sali gimnastycznej, drzwi przy wejsciu nr 6, oraz drzwi prowadzqgce na zewnqtrz z klatki
schodowej nr 2 otwierajq sie przeciwnie do kierunku ewakuacji. Nie ma mozliwosci zmiany
kierunku otwierania sie drzwi z uwagi na ich zabytkowy charakter, ponadto nie bedg one
stanowity utrudnienia w ewakuacji, z uwagi na koniecznos¢ wyposazenia ich urzgdzenia
samoczynnie je otwierajgce do napowietrzania klatki schodowej podczas wystgpienia zagrozenia.
Kierunek otwierania drzwi wyjsciowych z sali gimnastycznej nie bedzie stanowit utrudnienia w
ewakuacji z uwagi na zapewnienie drugiego kierunku ewakuacji.

zapewnienia dwoéch wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczenia przeznaczonego dla ponad 50 osdb.
Stan taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §238 pkt. 1 cytowanego rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury.

Z pomieszczenia auli na droge ewakuacyjng prowadzq jedne drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci
1,5m z rownym podziatem skrzydet drzwiowych. Ulokowanie auli w przestrzeni budynku nie
stwarza mozliwosci na dobudowanie kolejnych drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia, ktore bytyby
oddalone od istniejgcych drzwi o co najmniej 5m. Ponadto z uwagi na zabytkowy charakter
obiektu konserwator zabytkow nie zgadza sie na wykonanie otworu pod kolejne drzwi.
Uwzgledniajgc szerokosc istniejgcych drzwi wynoszqcq 1,5m, ktéra zapewnia warunki ewakuacji
dla oséb mogqcych przebywac w auli (wg przelicznika wynoszgcego 0,6m na kazde 100 0sob),
oraz fakt iz z auli bedzie korzysta¢ nie wiecej niz 132 osoby, bedqce statymi uzytkownikami
obiektu, brak zapewnienia dodatkowych drzwi z pomieszczenia nie bedzie stanowit utrudnienia w
ewakuacji.
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g)

——

Fot. 4. Widok na wyjscie z auli
Zrddfto: fotografia wtasna

Fot. 5. Widok na drzwi auli
zrédfto: fotografia wtasna

szerokosci drzwi ewakuacyjnych. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §239
ust. 1 cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Drzwi prowadzgce z wiekszosci pomieszczeri toalet posiadajq szerokosc co najmniej 0,6m. Z czesci
pomieszczen przeznaczonych do przebywania powyzej 3 0s6b drzwi nie posiadajq szerokosci co
najmniej 0,9m, jednak zapewniajqg one warunki ewakuacji dla ilosci osob (wg przelicznika
wynoszgcego 0,6m na kazde 100 osob), ktdre tymi drzwiami bedq musiaty sie ewakuowac w
warunkach zagrozenia. Doprowadzenie do odpowiedniej szerokosci drzwi wymagato by
naruszenia konstrukcji nosnej budynku, a w wielu przypadkach nie jest mozZliwe z uwagi na
zabytkowy charakter drzwi.
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h)

i)

J)

k)

m)

szerokosci drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz budynku, oraz na granicy stref pozarowych. Stan
taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §239 ust. 4 cytowanego rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury.

Drzwi prowadzqce z zaplecza technicznego na zewngtrz budynku, posiadajq szerokos¢ 0,8m.
Stuzy¢ bedqg do ewakuacji 3 — 5 pracownikdw obstugi, doskonale zaznajomionych z obiektem.
Ponadto drzwi na granicy stref pozarowych prowadzgce z klatek schodowych do kondygnacji
piwnicy posiadajg szerokos¢ 0,9m. Zapewniajg one warunki ewakuacji dla ilosci oséb (wg
przelicznika wynoszqcego 0,6m na kazde 100 o0sob), ktore tymi drzwiami bedg musiaty sie
ewakuowac w warunkach zagrozenia. Doprowadzenie do odpowiedniej szerokosci drzwi
wymagato by naruszenia konstrukcji nosnej budynku.

szerokosci drzwi na poziomej drodze ewakuacyjnej (korytarzu). Stan taki jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi w §239 ust. 5 cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Nieprawidfowosc dotyczy istniejgcych drzwi zabytkowych znajdujqgcych sie na parterze i 1 pietrze
budynku, posiadajq one szerokos¢ 0,8m. Drzwi na kondygnacji parteru nie bedg stanowity
utrudnienia z uwagi na zapewnienia dwoch kierunkéow ewakuacji. Drzwi na poziomie 1 pietra
prowadzq do korytarza przy ktérym znajdujg sie jedynie pomieszczenia przeznaczone dla
nauczycieli, w szkole zatrudnionych jest 46 nauczycieli w zwigzku z czym zapewniajg one warunki
ewakuacji dla ilosci 0séb (wg przelicznika wynoszgcego 0,6m na kazde 100 0séb).

wysokosci drzwi ewakuacyjnych. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §239
ust. 6 cytowanego rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Drzwi do pomieszczen wskazanych w tresci i czesci rysunkowej ekspertyzy posiadajq wysokosc
ponizej 2m, sq to w szczegdlnosci pomieszczenia toalet i zaplecza sal, lub pomieszczen
gospodarczych. Doprowadzenie do odpowiedniej wysokosci drzwi wymagato by naruszenia
konstrukcji nosnej budynku.

szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych. Stan taki jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi w §240 ust. 1 cytowanego rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Drwi wskazane w tresci i czesci rysunkowej posiadajqg nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci mniejszej niz 0,9m. Z uwagi na ich zabytkowy charakter nie ma mozliwosci wymiany ich
na nowe, spetniajgce wymagania. Zapewniajg one warunki ewakuacji dla ilosci oséb (wg
przelicznika wynoszqcego 0,6m na kazde 100 o0sob), ktore tymi drzwiami bedq musiaty sie
ewakuowac w warunkach zagrozenia. Doprowadzenie do odpowiedniej szerokosci drzwi
wymagato by naruszenia konstrukcji nosnej budynku.

klasy odpornosci ogniowej obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej. Stan taki jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi w §241 ust. 1 cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Przy gtownym wejsciu do budynku znajduje sie portiernia, w ktdrej w godzinach pracy szkoty
znajduje sie pracownik kontrolujgcy wchodzqgce osoby. Portiernia wydzielona zostata od
przestrzeni holu komunikacyjnego przeszklonymi przegrodami, wewnqtrz nie bedqg sktadowane
materiaty palne, Wydzielenie portierni przegrodami nieposiadajgcymi deklarowanej klasy
odpornosci ogniowej nie wptynie negatywnie na warunki ewakuacji z uwagi na zapewnienie
dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych na zewngqtrz budynku z kondygnacji parteru, ponadto z
kazdego pomieszczenia zapewniono co najmniej dwa kierunki ewakuacji.

szerokosSci poziomej drogi ewakuacyjnej. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w
§242 ust. 2 cytowanego rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Spetnienie tego wymagania nie jest mozliwe ze wzgledow typowo konstrukcyjnych i budowlanych.
Doprowadzenie do odpowiedniej szerokosci drogi ewakuacyjnej wymagafoby naruszenia
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konstrukcji nosnej budynku, droga ewakuacyjna w czesci podziemnej budynku, zostata nieznacznie
zawezona, nie bedzie stanowita utrudnienia w ewakuacji.

wysokosci drogi ewakuacyjnej. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §242 ust. 3
cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Spetnienie tego wymagania nie jest mozliwe ze wzgledow typowo konstrukcyjnych i budowlanych.
Doprowadzenie do odpowiedniej wysokosci drogi ewakuacyjnej wymagatfoby naruszenia
konstrukcji nosnej budynku, ciggi komunikacyjne na kondygnacji piwnicy posiadajg wysokosc
2,35m, jednak wzdtuz korytarza przebiega podsufitowy kanat technologiczny, powodujgcy lokalne
(wzdtuzne) obnizenie wysokosci do 2,19m. Brak spetnienia wymagania dotyczqgcego wysokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej o 1cm nie bedzie miat negatywnego wptywu na warunki ewakuacji.

zamkniecia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi oraz wydzielenia pozarowego klatek
schodowych poprzez zastosowanie petnych przegrod o wymaganej klasie odpornosci ogniowe;.
Stan taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §245 pkt. 2 w nawigzaniu do §249 ust.1
cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Klatka schodowa nr 1 na poziomie parteru i 1 pietra zamknieta jest istniejgcymi zabytkowymi
drzwiami z przeszkleniami, ktdre zostang wyposazone w samozamykacze, naswietla nad tymi
drzwiami bedq posiadaty klase odpornosci ogniowej EI30, klatka na poziomie 2 i 3 pietra zostanie
zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30, na kondygnacji
piwnicy klatka zostanie zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EIS60. Takie zabezpieczenie, z uwzglednieniem wysokosci poziomych drog ewakuacyjnych pozwoli
na bezpieczng ewakuacje uzytkownikow gtédwng klatkg schodowgq. Klatka schodowa nr 2, nie jest
obudowana, z uwagi na lokalizacje drzwi do sal lekcyjnych w odlegtosci ok 85cm od biegow
schoddw, zamkniecie klatki schodowej nie jest mozliwe. Obudowanie klatki schodowej za drzwiami
do sal lekcyjnych, wigzatoby sie z koniecznosciq pozostawienia zabytkowych drzwi wejsciowych do
sal w przestrzeni klatki. Klatka ta zostanie zabezpieczona poprzez zabudowanie kurtyn dymowych,
ograniczq one mozliwos¢ naptywu dymu do przestrzeni klatki schodowej. Na kondygnacji 3 pietra
klatka zostanie zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30.
Podejmujqc takie rozstrzygniecie wzieto pod uwage wysokosci poszczegdlnych kondygnacji: parter
- 4m, kondygnacja | pietra — 3,76m oraz kondygnacja Il pietra — 3,7m, w zawigzku z czym
zapewnione bedq w pomieszczeniach naturalne zbiorniki dymu o znacznej kubaturze (dolna
krawedZ kurtyny wysokosci 2,4m od posadzki). W przypadku ewentualnego pozaru, dym i gazowe
produkty spalania w pierwszej fazie od jego powstania, nie bedq sie przedostawac na drogi
komunikacji ogdlnej. Istotnym jest rowniez fakt ze na najwyzszej kondygnacji uzytkowej w obu
klatkach schodowych zabudowane zostang drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej
EIS30.
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Fot. 6. Widok na drzwi do sal lekcyjnych znajdujace sie przy biegach schodow (klatka nr 2)

Zrédto: fotografia wtasna

Fot. 7. Zabytkowe drzwi w klatce schodowej nr 1
zrédfo: fotografia wtasna
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p)

a)

stopnia palnosci oraz klasy odpornosci ogniowej biegdw, spocznikéw i podestdw klatki schodowe;j
nr2 i ostatnich biegdw klatki schodowej nr 1. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
w §249 ust. 3 cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Spetnienie tego wymagania nie jest mozliwe ze wzgledow typowo konstrukcyjnych i budowlanych,
jak réwniez z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, co ogranicza ingerencje w ten element
budynku.

Fot. 8. Klatka schodowa nr 2
Zrédfo: fotografia wtasna

dopuszczalnej dtugosci dojScia ewakuacyjnego. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi
w §256 ust. 3 cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Z uwagi na brak petnego wydzielenia klatek schodowych dtugosc¢ dojscia z najdalej usytuowanego
pomieszczenia (pokdj nauczycielski) na zewngtrz budynku wynosi 38,36m, jednak biorgc pod
uwage wyposazenie klatki schodowej w samoczynne urzqdzenia oddymiajgce, oraz zamkniecie jej
drzwiami przeciwpozarowymi i wyposazenie istniejgcych drzwi zabytkowych w samozamykacze,
dtugos¢ dojscia mierzona do drzwi klatki schodowej wynosi 15,7m. Tak wiec nalezy uznac ze
odstepstwo ma jedynie charakter formalny.

stopnia palnosci materiatu z ktérego wykonany zostat parkiet pomieszczenia auli. Stan taki jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §260 ust. 1 cytowanego rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury.

Parkiet w pomieszczeniu auli zostat wykonany z drewna litego twardego, brak jest jednak
dokumentu potwierdzajgcego jego stopien palnosci. Pomimo braku dokumentéw stwierdzajgcych
stopieri palnosci parkiet nie stanowi zagrozenia pozarowego w obiekcie. Prawdopodobieristwo
zapalenia sie parkietu jest niezwykle niskie, przede wszystkim z uwagi na fakt iz stanowi one
podfoge pomieszczenia, w zwiqgzku z czym brak jego zabezpieczenia ogniochronnego nie bedzie
stanowit zagrozenia dla uzytkownikdw obiektu.
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Pozostate wymagania wynikajagce z przepiséw techniczno-budowlanych zostang w
rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposdb bezposrednio z nich wynikajacy. W zwigzku z tym
konieczne staje sie zastosowanie trybu okreslonego w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury [2] i zaproponowanie takich rozwigzan zastepczych, ujetych w koncepcji bezpieczenstwa
obiektu, w zwigzku z ktérymi, w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce
mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikdw, jak rowniez prowadzenia dziatan dla ekip
ratowniczych.

6. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy uwzglednieniu
istniejgcych rozwigzan techniczno-budowlanych.

Istniejgce w budynku uwarunkowania, w tym w szczegdlnosci ,,techniczno-budowlane” powodujg,
ze nie ma mozliwosci spetnienia w nim w sposdb bezposredni wszystkich wymagan okreslonych
w obowigzujgcych ,warunkach technicznych” i w przepisach przeciwpozarowych. Wymagania te
zostaty przedstawione w rozdziale 5 niniejszej ekspertyzy.

W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktéra zapewni
akceptowalny poziom bezpieczenistwa. Aby koncepcja taka byta wtasciwa, musi by¢ ona adekwatna do
zagrozen pozarowych, jakie w tym obiekcie mogg powstaé, uwzgledniajgc aktualne jego
przeznaczenie. Wobec powyzszego nalezy rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku moze powstac
pozar i jakie skutki moze on spowodowac dla oséb uzytkujgcych budynek. Przy czym koncepcja
bezpieczernstwa powinna uwzglednia¢ pozar stwarzajgcy potencjalnie najwieksze zagrozenie,
szczegblnie w zakresie rozprzestrzeniania sie dymu i toksycznych produktow spalania.

Wobec czego, poczawszy od kondygnacji potozonych najnizej:

— pozar w piwnicy bedzie stanowit zagrozenie dla kondygnacji nadziemnych budynku, z uwagi na
brak wydzielenia od klatek schodowych,

— na poziomie parteru niebezpieczny moze by¢é pozar w pomieszczeniu portiernia,
zlokalizowanym w poblizu gtéwnego wejscia do budynku,

— pozar na poziomie kondygnacji nadziemnych moze powodowac rozprzestrzenianie sie dymu
wzdtuz poziomych drég ewakuacyjnych do niewydzielonych klatek schodowych,

— na poddaszu pozar moze zagraza¢ osobom przebywajgcym na kondygnacji lll pietra z uwagi na
brak zapewnienia odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej stropu.

W zwigzku z powyzszym, zdaniem autoréw ekspertyzy, koniecznym jest realizacja zadan
eliminujgcych mozliwos¢ wystapienia skutkdw opisanych powyzej, a wiec zadan zapewniajgcych
przede wszystkim mozliwos$¢ ewakuacji ludzi. W takiej sytuacji przyjeta koncepcja bezpieczenstwa
pozarowego powinna by¢ przede wszystkim oparta na szybkim wykryciu pozaru, powiadomieniu
wszystkich uzytkownikéw budynku o powstatym zagrozeniu, mozliwosci sprawnej ewakuacji ludzi oraz
na wprowadzeniu szeregu czynnych i biernych zabezpieczen ograniczajgcych mozliwosé
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku. Skrécenie czasu detekcji oraz alarmowania ma rowniez
bardzo duzy wptyw na szybko$¢ podjecia dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki strazy
pozarnej. Celowym jest rowniez wprowadzenie uregulowan w zakresie ewakuacji ludzi do instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, jako dokumentu precyzujgcego zadania pracownikéw tego budynku
podczas powstania zagrozenia.
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7. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu.

Istniejgce w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane powodujg, ze nie ma
mozliwosci spetnienia w nim w sposéb bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w
obowigzujgcych przepisach techniczno-budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeristwa
uzytkownikom budynku, a w szczegdlnosci mozliwosci bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania
pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposdb spetnienia obowigzujgcych wymagan ochrony
przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujgcych rozwigzan technicznych, niewynikajgcych
bezposrednio z obowigzujgcego stanu prawnego, a ktérych realizacja zrekompensuje w sposéb
dostateczny te wymaganie przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w budynku nie jest
mozliwe.

Przyjete rozwigzania zastepcze w ramach koncepcji bezpieczenstwa pozarowego budynku
obejmuja:

1) wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy jego ochrone uruchamiany
czeSciowo automatycznie, oraz recznie poprzez dedykowane przyciski ROP zlokalizowane na
drogach ewakuacyjnych, natomiast w obrebie korytarzy budynku poprzez czujki dymowe.
Realizujgcy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen, w szczegdlnosci powodujgce:

a) wyemitowanie w budynku diwiekowego sygnatu ostrzegawczego (poprzez sygnalizatory
akustyczne) na korytarzach,

b) uruchomienie samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych klatki schodowe,

c) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach ewakuacyjnych w przypadku
zastosowania takich blokad.

na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
2) zabezpieczenie klatki schodowej nr 1 w budynku poprzez:

a) wydzielenie jej elementami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i EI60,

b) zamkniecie jej przestrzeni na poziomie piwnicy dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej EIS 60, wyposazonymi w samozamykacz,

¢) wyposazenie zabytkowych drzwi na parterze i | pietrze w samozamykacze,

d) zabudowanie nad drzwiami na parterze i | pietrze naswietli o klasie odpornosci ogniowej EI60,
e) zamkniecie jej przestrzeni na poziomie II, Il pietra i poddasza dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci oghiowej EIS 30, wyposazonymi w samozamykacz,

f) wyposazenie w samoczynne urzgdzenia oddymiajace,
w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

3) zabezpieczenie klatki schodowej nr 2 w budynku poprzez:

a) wydzielenie jej elementami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i EI60,

b) zamkniecie jej przestrzeni na poziomie piwnicy dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej EIS 60, wyposazonymi w samozamykacz,

c) wydzielenie jej na parterze, pietrze 1 i pietrze 2 kurtyng dymowa statg lub ruchoma —
opuszczang automatycznie, w miejscach okreslonych w czesci graficznej ekspertyzy — kurtyna
ta posiadac¢ bedzie dolng krawedz na wysokosci 2,4m od posadzki,

d) zamkniecie jej przestrzeni na poziomie Il pietra dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej EIS 30, wyposazonymi w samozamykacz,

e) wyposazenie w samoczynne urzadzenia oddymiajace,

w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,
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4) podziatu budynku na trzy strefy pozarowe wskazane w tresci ekspertyzy poprzez:

a) $ciany o klasie odpornosci ogniowej REI120,

b) stropy o klasie odpornosci ogniowej REI60,

¢) drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS60,

d) zabezpieczenie przepustdw instalacyjnych do klasy odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
pozarowego,

5) wydzielenie pozarowe pomieszczen transformatorownia i przytgcze gazu i wody poprzez:

a) Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI120,
b) drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60,

w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe] ekspertyzy,

6) wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych znajdujacych sie w piwnicy tgcznika poprzez
zamkniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30, w miejscu
wskazanym w czesci rysunkowej ekspertyzy,

7) zamkniecie pomieszczenia gospodarczego P.11 i korytarza P.10 drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EI30 w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

8) wydzielenie czesci uzytkowej piwnicy, od czesci gospodarczej poprzez $ciane o klasie odpornosci
ogniowej EI60 i drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS60, w miejscu wskazanym
w czesci rysunkowe] ekspertyzy,

9) wprowadzenie zakazu sktadowania materiatow palnych w pomieszczeniu portierni, przy wejsciu
gtébwnym do obiektu,

10) ograniczenie ilosci uzytkownikéw mogacych przebywaé na balkonie auli do 10 oséb,

11) wymiane konstrukcji i podtogi podestu (sceny) auli, na podest posiadajacy niepalng konstrukcje
nosng, oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majace
klase odpornosci ogniowej REI30,

12) zlikwidowanie drewnianych drzwi przesuwnych do magazynku przy sali gimnastycznej, lub
zabudowanie $ciany o klasie odpornosci ogniowe] EI30 i zamkniecie pomieszczenia drzwiami
zwyktymi,

13) zabezpieczenie drewnianych elementdéw oktadziny sufitu auli do stopnia trudnozapalnosci,
14) wprowadzenie zakazu sktadowania jakichkolwiek materiatéw palnych na kondygnacji poddasza,

15) zabezpieczenie drewnianej konstrukcji i przekrycia dachu do NRO poprzez zastosowanie
certyfikowanych rozwigzan systemowych,

16) wyposazenie w samozamykacze drzwi powodujacych po otwarciu zawezenie poziomych drég
ewakuacyjnych,

17) wyposazenie drég komunikacji ogdlnej w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, o
wartosci natezenia 5Ix, spetniajgce wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, wykonane na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

18) wyposazenie budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowq z hydrantami wewnetrznymi
25, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

19) wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, na podstawie projektu uzgodnionego
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

20) usuniecia drzew pomiedzy drogg pozarowa, a budynkiem, wskazanych w czesci rysunkowej
ekspertyzy
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21) przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla pracownikéw budynku, w
zakresie ochrony przeciwpozarowej i zasad postepowania w razie koniecznosci ewakuacji, przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje,

22) wprowadzenie do instrukcji bezpieczeristwa pozarowego szczegdtowych procedur ogfaszania i
prowadzenia ewakuacji, z uwzglednieniem rozwigzan wynikajacych z przedmiotowej ekspertyzy,
oraz informacje na temat sposobu przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji i
warunkéw ewakuaciji.

W ocenie autordw opracowania zaproponowane rozwigzania zastepcze, wymienione powyzej
w petni rekompensujg niespetnione wymagania okreslone w obowigzujgcych ,warunkach
technicznych” [2] i zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczenstwa, tj. niepogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

= wyposazenie budynku w czesSciowo automatyczny system sygnalizacji pozarowej, zapewni m.
in. zaalarmowanie uzytkownikow budynku o wykrytym zagrozeniu za pomocg wewnetrznych
sygnalizatorow akustycznych. Uzytkownicy w takiej sytuacji bedg mogli podjgé¢ dziatania
niezbedne do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji,

= zabezpieczenie przeciwpozarowe i wyposazenie w samoczynne urzadzenia oddymiajgce
ewakuacyjnych  klatek schodowych umozliwi uzytkownikom budynku bezpieczne
przemieszczanie sie w ich obrebie w przypadku koniecznosci podjecia ewakuacji oraz wyjscie
bezposrednio na otwartg przestrzen,

= podziat budynku na strefy pozarowe ograniczy mozliwos¢ przedostania sie pozaru pomiedzy
poszczegdlnymi czesciami obiektu,

= wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o podwyzszonym natezeniu pozwoli uwidoczni¢ w warunkach ewentualnego
zadymienia kierunek ewakuacji, niezaleznie od pory doby, nie dopuszczajgc jednoczesnie do
powstania paniki,

= wprowadzenie w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku” szczegdtowych procedur w
zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji, pozwoli przygotowac pracownikéw budynku do
wtasciwego zachowania i odpowiedniego postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji,

= nieprawidtowosci wymienione w rozdziale 5. niniejszej ekspertyzy zostang zrekompensowane
przez w/w zabezpieczenia, ale takze przez wprowadzone uwarunkowania organizacyjne. Dzigki
nalezytej dbatosci o w/w czynniki narzucone trescig przymiotowej ekspertyzy oraz przy
doborze zastosowanych zabezpieczen przeciwpozarowych zostang wycéwiczone odpowiednie
zachowania uzytkownikow budynku, umozliwiajgce przy wczesnym wykryciu pozaru skrécenie
czasu ewakuacji do niezbednego minimum.

Proponujac takie rozwigzania wzieto pod uwage, ze najblizsza JRG zlokalizowana przy Komendzie
Miejskiej PSP w Gliwicach, usytuowana jest w odlegtosci ok. 1,7 km od analizowanego budynku, a czas
dojazdu alarmowego nie powinien przekroczy¢ 4 minut.
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8. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkédw ochrony
przeciwpozarowej.

Stan zagrozenia zycia i wynikajgca z koniecznosci usuniecia tego stanu przebudowa, stanowity
podstawe do sporzgdzenia niniejszej ekspertyzy. Z uwagi na brak mozliwosci spetnienia wszystkich
wymagan obowigzujgcych przepisdw, Inwestor skorzystat z trybu rozwigzan zamiennych i zastepczych.
W ocenie autorow ekspertyzy, zrealizowanie w budynku zaproponowanych alternatywnych zadan w
ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa nie spowoduje pogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej. Tym samym zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa.
Przedtozony pakiet zabezpieczen zapewni nie tylko odpowiednie warunki ewakuacji dla uzytkownikow
budynku, ale takze mozliwos¢ przeprowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych.

Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia ze Slaskim Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach w trybie okreslonym w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

9. Podstawy prawne opracowania.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719
z pdzn.zm.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz.
2117)

UWAGI:

Projekty dostosowania obiektu do warunkéw okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz projekty
techniczne: systemu sygnalizacji pozarowej, instalacji elektrycznej, w tym awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego i przeciwpozarowego wytgcznika pradu, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej oraz instalacji
oddymiajgcej przestrzen klatek schodowych bedg uzgodnione pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Spis rysunkéw
1. Plan sytuacyjny

Rzut piwnicy
Rzut parteru
Rzut 1 pietra
Rzut 2 pietra
Rzut 3 pietra
Rzut poddasza
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