tel. e

g Katowice, 6 kwietnia 2021 roku
WZ.5595.1.34.2021.RH

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapiséw art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowa-

nia administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 roku, poz. 256 ze zm.) oraz art. 6a ust. 2 punkt 1
‘ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2020 roku,
poz. 961 ze zm.), w zwigzku z trescig §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuow-
anie (tekst jednolity Dz. U. 2019 roku, poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 lutego 2021 roku
zlozonego przez Panig mgr inz. Wande Chmielarz — Dyrektora IV Liceum Ogélnoksztatcacego im. Orlat
Lwowskich 44-100 Gliwice ulica Kozielska 1A, w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alterna-
tywnego sposobu spelnienia wymagan bezpieczeiistwa pozarowego w zabytkowym budynku zlokalizo-
wanym pod wskazanym adresem, stosownie do wnioskéw przedtozonego opracowania pn.: ,, Ekspertyza
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku IV Liceum Ogdlnoksztalcgcego im. Orlgt Lwow-
skich przy ul. Kozielskiej 14 w Gliwicach”, sporzadzonego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczef
przeciwpozarowych — mgr. inz. Pawla Krélikowskiego oraz rzeczoznawce budowlanego — mgr. inz.

Bronistawa Kozdrasia,
postanawiam

wyrazi¢ zgodg¢ na spelnienie w przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenistwa pozarowego,
zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczacych:

— szerokosSci spocznika przy wejsciu na poddasze w klatce schodowej nr 1, spocznika w klatce
schodowej nr 2 na kondygnacji piwnicy i spocznika przy gléwnym wejSciu do budynku
(§68 ust. 1);

— Kklasy odpornosci ogniowej konstrukeji i przekrycia dachu (§216 ust. 1);
— klasy odporno$ci ogniowej stropu nad 3 kondygnacja (§216 ust. 1);

— stopnia palnosci pasa o szeroko$ci 2m na styku Sciany oddzielenia przeciwpozarowego ze §ciang
zewnetrzng (§235 ust. 2);

— Kkierunku otwierania si¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz budynku (§236 ust. 4);

— zapewnienia dwéch wyjs$¢ ewakuacyjnych z pomieszczenia przeznaczonego dla ponad 50 os6b
(§238 pkt. 1);

— szerokosci drzwi ewakuacyjnych (§239 ust. 1);

— szerokosci drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz budynku, oraz na granicy stref pozarowych
(§239 ust. 4);

— szerokosSci drzwi na poziomej drodze ewakuacyjnej — korytarzu (§239 ust. 5);

— wysokosci drzwi ewakuacyjnych (§239 ust. 6);

— szerokosci nieblokowanego skrzydia drzwi dwuskrzydlowych (§240 ust. 1);

— klasy odpornosci ogniowej obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej (§241 ust. 1);
— szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej (§242 ust. 2);

— wysokosci drogi ewakuacyjnej (§242 ust. 3);

— zamknigcia klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi oraz wydzielenia pozarowego klatek
schodowych poprzez zastosowanie pelnych przegréd o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
(§245 pkt. 2 w nawigzaniu do §249 ust.1);

— stopnia palnosci oraz klasy odpornosci ogniowej biegéw, spocznikéw i podestéw klatki schodo-
wej nr 2 i ostatnich biegéw klatki schodowej nr 1 (§249 ust. 3);

— dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego (§256 ust. 3);
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— stopnia palnosci materialu z ktérego wykonany zostal parkiet pomieszczenia auli (§260 ust. 1);

w sposéb inny niz okre§lony w rozporzadzeniu, wskazany w przedlozonym opracowaniu,
w szczegolnosci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan wynikajacych z przyjetej koncepcji
bezpieczenstwa:

1)

2)

3)

4

5)

wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy jego ochrong
uruchamiany cze§ciowo automatycznie, oraz recznie poprzez dedykowane przyciski ROP
zlokalizowane na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych, natomiast
w obrebie korytarzy budynku poprzez czujki dymowe, realizujacy w przypadku powstania
pozaru zadania wynikajgce z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, w szczegélnosci
powodujace:

a) wyemitowanie w budynku diwi¢kowego sygnalu ostrzegawczego (poprzez sygnalizatory
akustyczne) na korytarzach,
b) uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych klatki schodowe wraz z zapewnie-
niem naplywu powietrza kompensacyjnego,
c) zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach ewakuacyjnych w przypadku zasto-
sowania takich blokad,
na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

zabezpieczenia klatki schodowej nr 1 poprzez:

a) wydzielenie jej elementami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i EI60,

b) zamkniecie jej przestrzeni na poziomie piwnicy dymoszezelnymi drzwiami przeciwpoza-
rowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60, wyposazonymi w samozamykacz,

¢) wyposazenie zabytkowych drzwi na parterze i I-pigtrze w uszczelki i samozamykacze,

d) zabudowanie nad drzwiami na parterze i I-pigtrze naswietli o klasie odpornosci ogniowej
EI60,

e) zamkniecie jej przestrzeni na poziomie II, III-pietra i poddasza dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30, wyposazonymi w samozamy-
kacz,

f) wyposazenie w samoczynne urzadzenia oddymiajjce, na podstawie projektu uzgodnio-
nego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy;

zabezpieczenia klatki schodowej nr 2 poprzez:

a) wydzielenie jej elementami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i EI60,

b) zamkniecie jej przestrzeni na poziomie piwnicy dymoszczelnymi drzwiami przeciwpoza-
rowymi o Klasie odpornosci ogniowej EIS60, wyposazonymi w samozamykacz,

¢) wydzielenie jej na parterze, pigtrze, I i II-pietrze kurtyng dymowg stalg lub ruchomg —
opuszczang automatycznie, w miejscach okreslonych w czgsci graficznej ekspertyzy (kur-
tyna ta posiadaé bedzie dolng krawedz na wysokosci 2,4m od posadzki),

d) zamkniecie jej przestrzeni na poziomie IIl-pigtra dymoszczelnymi drzwiami przeciwpo-
zarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30, wyposazonymi w samozamykacz,

g) wyposazenie w samoczynne urzadzenia oddymiajace, na podstawie projektu uzgodnio-
nego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

podzielenia budynku na trzy strefy pozarowe wskazane w tresci ekspertyzy poprzez:

a) $ciany o Kklasie odpornosci ogniowej REI120,

b) stropy o klasie odpornosci ogniowej REI60,

¢) drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS60,

d) zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych do klasy odpornosci ogniowej elementu oddzie-
lenia pozarowego;

wydzielenia pozarowego pomieszczen fransformatorownia i przylgcze gazu i wody poprzez:

a) Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI120,
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b) drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60,
w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy;

6) wydzielenia pozarowego pomieszezen technicznych znajdujgcych si¢ w piwnicy lgcznika,
poprzez zamkniecie ich drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30,
w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy;

7) zamknigcia pomieszczen gospodarczych P.11 i korytarza P.10 drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej EI30, w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy;

' 8) wydzielenia czesci uzytkowej piwnicy od czeéci gospodarczej poprzez $ciang o klasie odporno-
Sci ogniowej EI60 i drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS60, w miejscu
wskazanym w czg¢sci rysunkowej ekspertyzy;

9) wprowadzenia zakazu skladowania materialow palnych w pomieszczeniu portierni zlokalizo-
wanej przy wejsciu gléwnym do obiektu, jak réwniez ograniczenia do niezbednego minimum
palnych elementéw wyposazenia wnetrza;

10) ograniczenia ilo$ci uzytkownikéw mogacych przebywa¢ na balkonie auli do 10 0séb;

11) wymiang konstrukeji i podlogi podestu (sceny) auli, na podest posiadajacy niepalng konstruk-
cj¢ nosng, oraz co najmniej niezapalne plyty podlogi od strony przestrzeni podpodlogowej,
majgce klase odpornosci ogniowej REI30;

12) zlikwidowania drewnianych drzwi przesuwnych do magazynku przy sali gimnastycznej, lub
zabudowanie $ciany o klasie odpornosci ogniowej EI30 i zamknigcie pomieszczenia drzwiami
zwyklymi;

13) zabezpieczenia drewnianych elementéw okladziny sufitu auli do stopnia trudnozapalno$ci;

14) wprowadzenia zakazu skladowania jakichkolwiek materialow palnych na kondygnacji pod-
dasza,

15) zabezpieczenia drewnianej konstrukeji i przekrycia dachu do NRO poprzez zastosowanie cer-
tyfikowanych rozwigzan systemowych;

16) wyposazenie w samozamykacze drzwi powodujacych po otwarciu zawezenie szerokosci pozio-
mych drég ewakuacyjnych;

17) wyposazenia drég komunikacji ogélnej w budynku w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne,
o wartoSci natezenia 5lx, spelniajgce wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, wyko-
nane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozaro-
wych;

18) wyposazenia budynku w instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarows z hydrantami wewnetrz-
nymi 25, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcs ds. zabezpieczen przeciwpoza-
rowych;

19) wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu, na podstawie projektu uzgod-
nionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

20) usunigcia drzew pomigdzy droga pozarows a budynkiem, wskazanych w czgsci rysunkowej
ekspertyzy;

21) przeprowadzania co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla pracownikéw budynku,
w zakresie ochrony przeciwpozarowej i zasad postepowania w razie koniecznosci ewakuacji,
przez osobg posiadajgca odpowiednie kwalifikacje;

22) wprowadzenia do Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku szczegélowych procedur
oglaszania i prowadzenia ewakuacji, z uwzglednieniem rozwigzan wynikajgcych z przedmio-
towej ekspertyzy, oraz informacje na temat sposobu przeprowadzania praktycznego spraw-
dzenia organizacji i warunkéw ewakuacji.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, nalezy spelnic¢ w spos6b bezposred-
nio okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 Kpa odstagpiono od uzasadnienia postanowienia, w zwigzku

z uwzglednieniem w calosci zadania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej

Strazy Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doreczenia.

Otrzymuja:

@)

mgr inz. Wanda Chmielarz
Dyrektor IV LO im. Orlat Lwowskich
ul. Kozielska 1A

44-100 Gliwice; (+1 egzemplarz ekspertyzy)

Do wiadomosci:

1) KM PSP Gliwice; (+1 egz. ekspertyzy)

2)

KW PSP Katowice WZ - a/a. (+1 egz. ekspertyzy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogélnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym
RODO, informuje, ze w Komendzie Wojewddzkiej PSP w Katowicach:

1.

T

Administratorem przetwarzajagcym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewddzki Pafstwowej
Strazy Pozarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. 32 6215100, e-mail: straz@kato-
wice.kwpsp.gov.pl).

W Komendzie Wojewodzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych —

Renata Biatas, tel. 32 6215180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 lit ¢, d i e RODO w celu rozpozna-

wania zagrozen pozarowych i innych miejscowych zagrozen.

Odbiorcami danych moga by¢ organy do tego uprawnione na podstawie przepiséw prawa.

Dane osobowe podlegaja przegladowi, nie rzadziej niz co 5 lat od dnia ich uzyskania, a takze sg przechowy-

wane wylacznie przez okres niezbgdny do realizacji ww. celéw, nie krocej niz w czasie wskazanym w prze-

pisach o archiwizacji.

Przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) zadania dostgpu do tresci swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Urzad Ochrony Danych Osobowych (00-193 War-
szawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jezeli uzna
Pani/Pan, Zze przetwarzanie narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;.

Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu podej-
mowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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