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Prawiedniki, dnia 03.12.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze

projekt techniczny pn.:
MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO |
USTAWICZNEGO NR 1 W GLIWICACH
Na dziatkach ewidencyjnych:
246601_1.0038.582, 246601_1.0038.591, 246601_1.0038.592

obreb 0038 Nowe Miasto, gm. miejska Gliwice, powiat gliwicki, woj. Slaskie

Inwestor:

Gliwice - miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

) NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCIA _ | DATA PODPIS
I IMIE UPRAWNIEN
mgr inz.
LUB/0248/ | 03.12.
ELEKTRYCZNA PROJEKTANT Michat
PWOE/12 2021
Manko

grudzien 2021r.




Kserokopia decyzji nadania uprawnien budowlanych

'T- & ;E: EEGLg' !:f: Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
Gk | Z B A
w+ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/95 — 7132/95/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust [ pkt 2 usmwy z dnia 15 snldn'n 20001, o samorzadach zawodowych architektdw, inzynicrow
budownictwa oraz urbanictéw Dz U = 200/ r. Nr 5. .42, = pdén, smd, an. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca IQ‘N:’ Prawo budrvwlnn: { tekst Jedwhry Dz U.z 2010r. Nr243, poz. !623!01’8? § 11 ust. 1 pht. 1, §l5
i § 24 ust. 1 rozp iz T i Budowni z dnia 28 kwictnia 2006 r. w Sprawie d h funkcji tech

w budownictwie / Dz, U. z 2006 r. Nr 83, pcu_ 57871 an. 104 § | Kodeksu posigp ia admini / Dr_ Uz 2000r. Nr -;s
poz 1071 z poén. zm, /

stwierdzamy, ze

Pan Michal MANKO
magister inZynier
G
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0248/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzky 2z uwzglgdnicniem w calotci vadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z piin. zm, ( odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres madanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkql technicznych
w hudownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listy czlonkow
wiladciwe] izby samorzgdu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Ingynierdw Budowni w W 1
za podredniciwem Lubelskicj Okregowej lzby Ingymicrow Budowmictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dntec:.enm

]

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

@I Pan Michal Matiko
ul. Skrzatéw 2770,
20-633 Lublin
2. Ghiwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 o
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal MANKO

Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wi/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objgtej ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

. Namocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

P sanaoa L 4
{ ek -
m, ia Kosler mp':
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

—® POLSKA

I Z B A

T INZYNIEROW
— BT |

=1\ | | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

LUB-WQOQ-YB6-195 *

Pan Michat Andrzej Mariko o numerze ewidencyjnym LUB/IEf0292/16

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrresnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dame w postaci
ellektronicznej opa trzone bezpiecznym podpisem ele ktronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

® Weryfikacje p éri danych w nimiejzzym zadwiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numers weryfikacyinegs zaéwiadezenia na
stronia Polzkiej lzby Indynizrdw Budow nictwa www.piib_org.pl lub kontaktujge siz z biurem wiagciwej Okregowsj lzby Inzynierdw

Budownictwa.



1. Opis techniczny:

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne do projektowania,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel projektu

Celem niniejszego opracowania jest projekt zalicznikowych instalacji elektrycznych
oswietlenia boiska sportowego, rozbudowa oswietlenia terenu oswietlenia chodnikdw,
montaz kamer systemu monitoringu, zasilenie platform podziemnych smietnikow, zasilenie
budynku gospodarczego. Natezenie oswietlenia dla boisk sportowych 75Ix wg PN-EN 12193,
klasa P6 oswietlenia terenu wg PN-EN 13201.

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje budowe kablowej instalacji zasilania szafki
sterowania oswietleniem, budowa masztéw oswietleniowych (4szt.), budowa linii kablowej
zasilajgcej stupy i maszty, montaz trzech kamer zewnetrznych z oprzewodowaniem, linia
kablowa zasilania hydraulicznego podnosnika $mietnikdw oraz zasilanie budynku

gospodarczego.

4. Charakterystyka obiektu
Opracowaniem objeto teren dziatek nr 582, 591, 592 obreb 0038 Nowe Miasto na
funkcje sportowe i rekreacyjne poprzez budowe kompleksu sportowego.
W ramach przedsiewziecia w branzy elektrycznej projektuje sie:
a) budowe oswietlenia boisk sportowego,
b) rozbudowe oswietlenia terenu

b) montaz kamer systemu monitoringu.



5. Zakres projektowany
5.1. Zasilenie oswietlenia

Przewidziano zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej budynku. W tym celu nalezy rozdzielnice
gtéwng doposazyé w dodatkowy odptyw zabezpieczony roztgcznikiem bezpiecznikowym z
wkfadkami gF40A. Nastepnie kabel doprowadzi¢ do szafki sterowania oswietleniem.
Przewidziano kabel typu YKY 5x10mm?. Szafka ta bedzie stanowita gtéwny punkt rozdzielczo-
zasilajgcy oswietlenia boiska. Trase kabla zasilajgcego pokazano na rysunku projektu

zagospodarowania terenu.

5.2. Szafka sterowania os$wietlenia terenu

W obudowie termoutwardzalnej z fundamentem z tworzywa sztucznego przewidziano
gtéwny punkt sterowania oswietleniem terenu. Sterowanie zatgczenia oswietlenia bedzie
realizowane za pomocg zegara astronomicznego lub recznie za pomocg przetacznika. W celu
mozliwosci zasilania zewnetrznych urzadzen na terenie w szafce znajduja sie gniazda 1fi 3f. Z
szafki nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody do oswietlenia boiska, obwdd do zasilenia platformy
ze Smietnikami oraz obwdéd do zasilenia budynku gospodarczego.

Lokalizacja szafki wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.

5.3. Oswietlenie terenu

Oswietlenie boiska bedzie zrealizowane za pomocy opraw oswietleniowych LED
umieszczonych na masztach o wysokosci 12m oraz na stupach o wysokosci 4m z oprawami
parkowymi typu ,kula” dla oSwietlenia chodnikéw i drogi dojazdowej. Zasilanie stupéow
wykonaé kablem typu YKY 5x10mm?.

Oswietlenie boiska zasilane i sterowane bedzie z szafki SSO. Przewidziano maszty
stalowe ocynkowane, wielokgtne, wyposazone w naswietlacze LED typu sportowego. Do
oswietlenia boiska przewidziano 4 szt. naswietlaczy o mocy 100W i 4szt.naswietlaczy 150W.

Oswietlenie terenu bedzie zrealizowane poprzez budowe odgatezienia z isniejgcego
stupa nr 3. Do oswietlenia terenu przewidziano stupy stalowe cynkowane zbiezne okragte o
wysokosci 4m. Stupy wyposazy¢é w oprawe E27 ze zrodtem swiatta LED o mocy min 27W z
kloszem mlecznym kulistym. Wielko$é klosza dostosowac do istniejgcych kloszy na tym

terenie.



Dobdr masztow i stupow dokonano dla terenu ponizej 300m n.p.m oraz | strefy
wiatrowej. Wykonad uziemienie stupdw zgodnie ze schematem do wartosci 10Q.
Szafke sterowania oswietleniem w obudowie z tworzywa ustawié na fundamencie z tworzywa
termoutwardzalnego. W celu wyeliminowania skraplania sie wody wewnatrz szafek, nalezy
zastosowac¢ obudowy z daszkiem spadowym ze zwiekszong wentylacja oraz wstawkami
wentylacyjnymi. Fundament nalezy wypetnic¢ piaskiem suchym, odgradzajgc wczesniej glebe

folig od wnetrza fundamentu wg. instrukcji producent.

5.4. Uktadanie kabla

Projektowana gtebokos¢ utozenia kabli zgodnie z N-SEP 004. W trasie z istniejgcym
podziemnym uzbrojeniem terenu kopanie rowu kablowego wykonywac recznie.
W przygotowanym rowie kablowym na 10 cm podsypce z piasku nalezy falisto utozy¢ kabel,
na ktéry co 10 m trwale przymocowac kablowe opaski informacyjne posiadajace napisy
zgodne z N-SEP-004. Nastepnie kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwa
gruntu rodzimego zageszczajgc go w warstwach. Trase kabla oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym. Kable ukfada¢ na catej dtugosci w rurach
ostonowych karbowanych dwuscinnych o $renicy 50mm. Pod wjazdami stosowac rury sztywne
gtadkoscienne. Trase elektrycznej instalacji kablowej nalezy wytyczyé, a nastepnie
zainwentaryzowacd przez uprawnionego geodete. Wloty rur przepustowych po wprowadzeniu

kabla uszczelni¢ masg uszczelniajgca.

5.5. Ochrona przed dotykiem posrednim
Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie

wytgcznika réznicowo-pradowego oraz wykonanie urzgdzen w Il klasie ochronnosci.

5.6 System telewizji przemystowej

Przewidziano montaz osmiu kamer do obserwacji nowoprojektowanego terenu.
Nalezy stosowac kamery tubowe zewnetrzne w systemie IP z podswietlaniem IR min 2MP.
Montaz kamer na uchwytach na wysokosci min. 4m. Przewody z kamer nalezy doprowadzié

do switcha POE w szafce a nastepnie do rejestratora znajdujgcego sie w budynku. Kable



ziemne zelowane F/UTP 4x2x0,5 nalezy uktada¢ w wykopie z kablami o$wietleniowymi ale w

oddzielnych rurach ostonowych.

5.7 Zasilanie budynku gospodarczego oraz platformy smietnikéw.

Zasilanie z budynku gospodarczego oraz podziemnej platformy smietnikow nalezy
wykona¢ z szafki sterowania os$wietleniem. Zabezpieczenie obwoddéw z roztgcznikow
bezpiecznikowych zgodnie ze schematem (rys. E2). Kable uktada¢ we wspdlnym wykopie z
kablami oswietleniowymi, trase pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.
5.8 Instalacja elektryczna budynku magazynowego.

Zasilanie budynku gospodarczego nalezy wykona¢ z projektowanej szafki
oswietleniowej kablem typu YKY 3x4mm. W budynku nalezy zamontowaé rozdzielnice
natynkowg typu S10. Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem. W budynku nalezy
wykonaé instalacje o$wietleniowg przewodem YDYzo 3x1,5mm? oraz zasilanie dwdch gniazd
1f przewodem YDYzo 3x2,5mm?. Instalacje prowadzi¢ jako natynkowg w rurkach

instalacyjnych.

6. Uwagi koncowe
- catos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujgce przepisy oraz zgodnie
z PN,
- nalezy stosowac¢ urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce.
- w miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanych sieci kablowych z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywac recznie,
- uwzglednié¢ wytyczne innych wiascicieli sieci podanych w protokole z przeprowadzonej
narady koordynacyjnej,
- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzi¢ protokoty,
- po zakonczeniu prac, nalezy bezwzglednie uporzgdkowac teren.

- projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska i zycia ludzi.

10



7. Dane planowania oswietlenia boiska:

22500 Im, 150.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X z X Y z
1 91.800 -71.500 12.000 0.0 55.0 -170.0
2 118.704 -40.115 12.000 0.0 55.0 90.0
3 136.046 -55.091 12.000 0.0 55.0 10.0
4 109.355 -86.100 12.000 0.0 55.0 -90.0
15000 Im, 100.0 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).
3
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X z X Y z
1 91.500 -71.900 12.000 0.0 45.0 170.0
2 119.004 -39.715 12.000 0.0 45.0 110.0
3 136.195 -54.790 12.000 0.0 45.0 -10.0
4 109.055 -86.500 12.000 0.0 45.0 -60.0
11



8. Dane techniczne naswietlaczy:

SO+ D om)(1P66)(1K08

PARAMETRY ELEKTRYCZNE PARAMETRY OGOLNE
Zasilacz Mean Well Rodzaj obudowy Wysokocisnieniowy odlew
e aluminium
Zasilanie 200-240V~ 50/60Hz Rodzaj dyfuzora Szkto hartowane
Wspotczynnik mocy =0.95 Stopien ochrony IP P66
(cosp)
Sterowanie 1-10V {opcja DALI) Stopien odpornosci na  1K08

uderzenia IK

Klasa ochronnosci |

Temperatura pracy -25°C+ 65°C
Zywotnogé (L80B10) =120 000h
PARAMETRY SW|ETLN E Klasa energetyczna A+t

Zrodlo swiatta Diody LED Lumileds Montaz Na maszcie, na wysiegniku(®
Skutecznosé swietlna  140Im/W Zastosowanie: Obiekty sportowe: boiska,
oprawy place, stadiony, korty
Rozsyl swiatta Asymetryczny, Symetryczny Certyfikaty CE, RoHs
Barwa swiatla 4000K

(1) wymaga dodatkowo platnego akcesorium

CRI >80

12



Moc Strumien swietlny | Prad znamionowy Waga Wymiary
100W 14 000Im 0.49A 6.3kg L332xW320xH95mm
150W 21 000Im 0.73A 6.3kg L332xW320xH95mm
FOTOMETRIA
: » /A\\\\
/TN
P2

RYSUNEK TECHNICZNY

[-I o leg S

I|IIIII
|||n||m|_ l

ﬂIlllﬂIlIlIl.lIll
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9. Dane techniczne masztow:
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10. Dane techniczne stupéw:

Typ wienca
H H1 H2 H3 Z m n x Js/@M e h
m m m m mm/m kg mm m
M-120SE « D,/D. = 72/218 F160
12 9,5 2,75 - 13,2 120 4 xM24/0250 04x04x16
- ,_ng
| i Dane techniczne
axaxh
H @d/D. Z L m TYP
m mm mm/m  mm kg m
0,3x0,3x1,0
4,0 60/109 125 100 31 F100/200
T N

400x85_
(300)** I (400x75)" /

(F75/200)

a
wymiary dotyczq stupa Hs4m
wymiary dotyczq stupa H=3m
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11. Dane techniczne opraw do stupoéw parkowych:

=
(210 (OP400) / 225 (OP450)

220 (OP400) / 230 (OP450)

16



CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO
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Rozbidérka utwardzenia

| skarpy

oraz wyréwnanie terenu

A5

Obiekty budowlane objete opracowaniem,

niewymagajace pozwolenia na budowe ani zgtoszenia

Ogrodzenie do rozbidrki
Projektowane ogrodzenie
Oswietlenie boiska w technologii LED
Oznaczenie stupow oswietleniowych
Oswietlenie typu parkowego

Hires]|

Schody przeznaczone do przebudowy
Nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm
[: Nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm

_kd80_ Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszc2¥ee§57 3600.00
o Projektowana studzienka kanalizacji d¢s: 0;0654660000

Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

Przebudowa czesci

proj. koryto szczelinowe z

/ tworzywa RE-PP z piytg
' szczelinowg PE-UHMW
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Identyfikator zgfoszenia:
GE.6640.1474.2021

Wojewodztwo: Slgskie

Powiat: m.Gliwice

Jedn. ewidencyjna: Gliwice 246601_1

Obreb: 0038, Nowe Miasto

Obiekt: Gliwice ul. Kozielska, dz. nr 582, 591 i 592
g Uktad wspétrzednych: PUWP 2000 strefa 6
1 Poziom odniesienia: PL—EVRF2007-NH

Sekcje mapy: 6.

130.26.10.1.3

Punkt wysokosciowy

GED SN S . S— Zakres opracowanic

Unikatowy symbol przeznaczenio terenu

Wykonana przez firmg DROBCZYK S.C. UStUGI GEODEZ YINE

Przedmiotem mapy nie mogq by¢ budynki usytuowane w odlegfosci mniejszej lub
\ réwnej 4,0m od granic dziatki przedmiotowej oraz inne obiekty budowlane usytuowane
w odlegtosci mniejszej lub réwnej 3,0m od granic dziatki przedmiotowe;.

Wykonat: Adam Pniok nr uprawnieri zawodowych 7947/90/Kt

e Dnia: 17.09.2021r,

oy}

Linie rozgraniczajgce tereny o réinym przeznaczeniu

Wykonawca proc _geodezyjnych:

Numer protokofu weryfikacji

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych,
ktérych rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego o$wiadczenia.

Identyfikator 71/§?65}enia prac gé&dézyfy'c’h' 7
Nazwa organu SGIK, ktéry otrzymat zgfoszenie prac

Imig i nozwisko oraz nr upr. zawodowych kierownika prac

GE.6640.1474.2021
Prezydent Miasta Gliwice |
DROBCZYK S.C. USEUGI GEODEZYJNE

Adam Pniak nr upr 7947 /90 /Kt

“GE.6640.1474.2021_16049

. Wysokos¢ ogrodzenia 6m

/ éudynek przeznaczony do
rozbiorki - wg oddzielnego

[Data wystawienia protokotu weryfikacji 17.09.2021r.
-~ J/237 \ i
t1 ? [l‘)d((QlB(g‘ [ZggngngE nigg i, Pawel Drobezyk
\ uUS il GE E,
: 44-105 Gliwice, ul. Stepowa 16B . 4.2 o
S K Reton 240382663, NIP: 6312491614 wlasciciel firmy
S bk . 608 469 204
e by ngr ing.
-! . 5 GEODHTA_ AR ONY
’“‘E' o nr upr’ 7947/90/ Kt
| {7 \gn"

LEGENDA

Granica opracowania w granicy dzialek

Boisko wielofunkcyjne o wym. 22x44m i
nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia poliuretanowa RAL 3016
: Nawierzchnia poliuretanowa RAL 5010

Nawierzchnia poliuretanowa RAL 7037

@ Skocznia do skoku w dal
I:_j Piaskownica
tapacze piasku

@ Bieznia lekkoatletyczna na 60m
—— Hybrydowe ogrodzenie boiska
\___J Budynek magazynowy

Smietniki z instalacjg hydrauliczng
L tawka
K Kosz na $mieci
S  Stojak na rowery
T  Tablica informacyjna

Drzewa do przesadzenia - 13 szt.
(nowe miejsce - ©17)

>< Drzewa do wycinki - 1 szt.

——— Ogrodzenie do rozbiorki

Projektowane ogrodzenie

©° Oswietlenie boiska w technologii LED
S

4 Oznaczenie stupdw oswietleniowych

\b\\ Oswietlenie typu parkowego

—=— Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

=— Rury ostonowe

|| Schody przeznaczone do przebudowy

Nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm
[ | Nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm

kd80_ Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

o  Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej

© 226.74 Istniejace rzedne terenu

.224.3 Projektowane rzedne terenu
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Szafka sterowania oswietleniem

proj.
264 396
Ogranicznik
1f 16A 230V 1f 16A 230V przepigt
O HH=EEE]
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7 Przeigcznik
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16 | ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 3P szt. 2
15 | SWITCH POE 8port. szt. 1
14 | GNIAZDO 3F 16A 400V szt. 2
13 | GNIAZDO 1F 16A 230V szt. 2
12 | LISTWA ZACISKOWA Lz .35 szt. 2
11 | ROZLACZNIK 1ZOLACYJINY 4P 40A szt. 1
10 | OGRANICZNIK PRZEPIEC T1+T2 TN 4P szt. 1
9 | PRZELACZNIK ON—OFF—AUTO szt. 1
8 | STYCZNIK 4P 230V 25 A szt. 1
7 | WYLACZNIK INSTALACYJNY 1P B10A szt. 4
6 | WYLACZNIK INSTALACYUNY 1P B6A szt. 3
5 | ZEGAR ASTRONOMICZNY DWUKANALOWY szt. 1
4 | WYLACZNIK RGZNICOWO-NADPRADOWY 27 30mA szt. 3
3 | WYELACZNIK ROZNICOWO-NADPRADOWY A% S0MA szt. 2
2 | GNIAZDO NA SZYNE TH35 szt. 2
1 SZYNA MONTAZOWA |=70cm TH-35 szt. 5
Lp. | NAZWA ELEMENTU TYP JM. |ILOSC/SZT.

Uwagi:

Szafke wykona¢ w Il klasie izolacji.

Obudowe szafy wykonaé z tworzywa
termoutwardzalnego, niepalnego, odpornego na
uszkodzenia mechaniczne, powlekang lakierem
odpornym na promieniowanie UV.

Typ zamka uzgodni¢ na roboczo z inwestorem.

Listwy zaciskowe i przewody ostoni¢ ptytq izolacyjnq z

tworzywa sztucznego zabezpieczajqcq przed
dotknieciem czesci czynnych.

Rysunek przedstawia propozycje szafki sterowania
oSwietleniem. Inne rozwiqzania po uzgodnienu z
inwestorem.

Niewykorzystane zyty kabla zaizolowaé.
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RZUT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
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