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INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU 

,, Budowa boiska wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem, budynku 
magazynowego, bieżni, skoczni do skoku w dal oraz obiektów małej 

architektury w ramach zadania pn. "Modernizacja boiska szkolnego przy 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach’’ 
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Opis techniczny do projektu inwentaryzacji drzewostanu 
 

1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzacji drzewostanu obejmujący wycinkę 

drzewa kolidującego z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym oraz przesadzenie 13 

kolidujących drzew do nowej lokalizacji w związku z zagospodarowaniem terenu 

obejmującego m.in. budowę boiska wielofunkcyjnego, budynku magazynowego, bieżni i 

skoczni w dal oraz budowę obiektów małej architektury przy Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach. Inwestorem zadania jest Miasto Gliwice. 

 

Zakres robót dot. drzewostanu obejmuje:  

- wycinkę drzewa kolidującego z projektowaną inwestycją,  

- przesadzenie 13 drzew do nowej lokalizacji, 

 

LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Teren inwestycji usytuowany jest w granicach ewidencyjnych miasta Gliwice, przy ulicy 

Kozielskiej. Wykaz działek objętych inwestycją: 246601_1.0038.582; 246601_1.0038.591; 

246601_1.0038.592 obręb 0038 Gliwice.  

 

WYCINKA DRZEW 

W ramach opracowania przewidziano jedno drzewo przeznaczone do wycinki, które 

koliduje z projektowanym boiskiem. Drzewo przeznaczone do wycinki zaznaczono na rys. B01 

Inwentaryzacja zieleni  i oznaczono nr 1. 

 

 
Rys.  1 Drzewo przeznaczone do wycinki oznaczone nr 1. 
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Dyspozycje 

GATUNKI DRZEW PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA – niewymagające zezwolenia na wycięcie, 
nieobjęte wnioskiem o wycinkę 

1 
Quercus 
palustris 

Dąb błotny 7,5 33 36 2,5 
Zredukowana 

korona, 
utracony pokrój 

Do usunięcia 
(nie 

wymagające 
zezwolenia na 

usunięcie) 
 

 

DRZEWA PRZEZNACZONE DO PRZESADZENIA 

Na działce znajdują się drzewa przeznaczone do przesadzenia – łącznie 13 szt., które zostały 

oznaczone kolorem niebieskim na rysunku Rys. 2 Lokalizacja drzew przeznaczonych do 

wycinki oraz przesadzenia. 

Nową lokalizację drzew wskazano w projekcie zagospodarowania terenu na rys. Z01 oraz 

na rysunku B01 Inwentaryzacja zieleni. 

 

 

 
Rys.  2 Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki oraz przesadzenia. 

  



Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do przesadzenia: 
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Dyspozycje 

GATUNKI DRZEW PRZEZNACZONE DO PRZESADZENIA 

1 
Quercus 
palustris 

Dąb błotny 4 18 15 2 
Bardzo dobry 

stan zdrowotny, 
brak uwag 

Do 
przesadzenia 

2 
Sorbus 

intermedia 
Jarząb 

szwedzki 
3,3 19 17 1,3 

Bardzo dobry 
stan zdrowotny, 

brak uwag 

Do 
przesadzenia 

3 
Acer 

platanoides 
‘Royal Red’ 

Klon pospolity 
odm. ‘Royal 

Red’ 
3,2 26 23 1,8 

Bardzo dobry 
stan zdrowotny, 

brak uwag 

Do 
przesadzenia 

4 
Acer 

negundo 
Klon 

jesionolistny 
5 29 25 2,3 

Bardzo dobry 
stan zdrowotny, 

brak uwag 

Do 
przesadzenia 

5 
Acer 

platanoides 
Klon 

zwyczajny 
1,6 18 16 1,1 

Bardzo dobry 
stan zdrowotny, 

brak uwag 

Do 
przesadzenia 

6 
Quercus 
palustris 

Dąb błotny 1,2 16 14 1,2 
Bardzo dobry 

stan zdrowotny, 
brak uwag 

Do 
przesadzenia 

7 
Fagus 

sylvatica 
Buk pospolity 2,8 17 14 1,2 

Bardzo dobry 
stan zdrowotny, 

brak uwag 

Do 
przesadzenia 

8 
Fagus 

sylvatica 
Buk pospolity 3,1 17 15 1,3 

Bardzo dobry 
stan zdrowotny, 

brak uwag 

Do 
przesadzenia 

9 
Fagus 

sylvatica 
Buk pospolity 3,2 17 14 1,4 

Bardzo dobry 
stan zdrowotny, 

brak uwag 

Do 
przesadzenia 

10 
Fagus 

sylvatica 
Buk pospolity 2,9 18 16 1,2 

Bardzo dobry 
stan zdrowotny, 

brak uwag 

Do 
przesadzenia 

11 
Fagus 

sylvatica 
Buk pospolity 3 17 14 1,3 

Bardzo dobry 
stan zdrowotny, 

brak uwag 

Do 
przesadzenia 

12 
Fagus 

sylvatica 
Buk pospolity 3 19 16 1,4 

Bardzo dobry 
stan zdrowotny, 

brak uwag 

Do 
przesadzenia 

13 
Fagus 

sylvatica 
Buk pospolity 2,8 18 16 1,3 

Bardzo dobry 
stan zdrowotny, 

brak uwag 

Do 
przesadzenia 
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1. WSTĘP 

1.1. Inwestor:                  Gliwice – miasto na prawach powiatu  
                                        ul. Zwycięstwa 21 
                                        44-100 Gliwice    
   

1.2. Zleceniodawca:       Gliwice – miasto na prawach powiatu  
                                        ul. Zwycięstwa 21 
                                        44-100 Gliwice        
 
1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz określenie celu badań i zadania geologicznego. 

Projektuje się modernizację boiska szkolnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1  w Gliwicach. Badania gruntu wykonano dla potrzeb budownictwa w celu 
prawidłowego i ekonomicznego zaprojektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.  

1.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.  

-  warunki gruntowe: proste, choć utrudnione, z uwagi na występujące w podłożu grunty nasypo-
we – nierównomiernie ściśliwe, słabonośne; 
 
- proponowana kategoria geotechniczna obiektu: I; ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwe-
stycji do kategorii geotechnicznej należy do projektanta i powinna uwzględniać przedstawioną w 
opracowaniu charakterystykę terenu badań, parametry fizyczno-mechaniczne gruntów, warunki 
geologiczno-górnicze, założenia projektowe i rozwiązania konstrukcyjne. 
 

2. ZAKRES  PRAC  BADAWCZYCH. 

 

2.1. Prace geodezyjne. 

Otwory badawcze zostały wyznaczone w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawcę plan 
sytuacyjna w skali 1:1000. Otwory wyznaczono za pomocą taśmy mierniczej dowiązując punkty do 
istniejących elementów terenowych.  

 
 

2.2. Prace polowe. 

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych oraz geotechnicznych 
podłoża wykonano zgodnie ze zleceniem 3 otwory badawcze do głębokości 3,0 m p.p.t.  

Wiercenia wykonano wiertnicą mechaniczną typu H16S, o średnicy 90 mm. W trakcie wier-
cenia otworów przeprowadzono analizę makroskopową gruntów oraz pobrano próby gruntów dla 
wykonania badań laboratoryjnych. Dokonano także obserwacji występowania wody gruntowej. 
 

2.3. Badania laboratoryjne. 

Uzyskane z wierceń próby gruntów wytypowano do wykonania badań laboratoryjnych. 
W ramach badań laboratoryjnych wykonano: 
- analizę makroskopową gruntów, 
- badanie wilgotności naturalnej, 
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- oraz określono stopień plastyczności gruntów spoistych. 
  

2.4. Prace kameralne. 

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analizę i ocenę wyników prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiały określono budowę geologiczną, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z określeniem własności fizyko - mechanicznych 
gruntów. 
Budowę podłoża przedstawiono za pomocą warstw geotechnicznych, czyli gruntów jednorodnych 
pod względem stratygraficznym, genetycznym i wykształcenia litologicznego oraz o zbliżonych 
własnościach fizyko - mechanicznych. 
Wydzielając warstwy, określono wartości liczbowe parametrów fizyko - mechanicznych gruntów 
metodą „B”, czyli oznaczając na podstawie badań polowych wartości parametrów wiodących,        
a następnie uzupełniając je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020. 
 
 

3. POŁOŻENIE  I  MORFOLOGIA  BADANEGO  TERENU. 

Badany teren położony jest w Gliwicach, które leżą  w powiecie gliwickim, w zachodniej czę-
ści województwa śląskiego.  

Geomorfologicznie obszar badań położony jest w obrębie Wyżyny Katowickiej. 
Hydrologicznie dokumentowany teren leży w dorzeczu rzeki Odry.  

 
4. BUDOWA  GEOLOGICZNA. 

 
Na podstawie wykonanych otworów badawczych stwierdza się, że podłoże dokumentowa-

nego terenu budują osady czwartorzędowe. Są one wykształcone w postaci utworów spoistych, 
wśród których dominują gliny piaszczyste oraz w postaci osadów piaszczystych – piasków średnio i 
drobnoziarnistych, lokalnie zaglinionych.  

Utwory spoiste występują w podłożu badanego terenu w stanie twardoplastycznym, nato-
miast osady piaszczyste są średnio zagęszczone. 

Lokalnie grunty rodzime przykrywa warstwa nasypów niebudowlanych, złożonych z gleby, 
pyłu warstwowanego piaskiem średni, gruzu ceglanego, fragmentów popiołu i korzeni, o miąższo-
ści ok. 0,5÷2,7 m. Pozostałą część terenu badań przykrywa warstwa gleby o miąższości ok. 0,3 m. 

 
Profile wykonanych otworów badawczych zostały dołączone do niniejszego opracowania 

jako załącznik nr 3.  

 

5.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE. 

Wody gruntowej do głębokości rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t nie stwierdzono w żadnym z wy-
konanych otworów badawczych. Niemniej jednak w okresie intensywnych opadów atmosferycz-
nych oraz w okresie roztopowym w podłożu mogą pojawić się śródwarstwowe sączenia wód gra-
witacyjnych infiltrujących w głębsze podłoże. Może również dochodzić do nawodnienia występu-
jącej przypowierzchniowo warstwy osadów piaszczystych. 
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6.  GEOTECHNICZNA  CHARAKTERYSTYKA  GRUNTÓW. 

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano 
klasyfikacji gruntów i podziału podłoża na warstwy geotechniczne.  
Biorąc pod uwagę genetykę, litologie oraz fizyko - mechaniczne własności gruntów, wydzielono     
w podłożu cztery warstwy geotechniczne. 
W oparciu o normę PN-81/B-03020 „Posadowienia bezpośrednie budowli” przedstawiono charak-
terystykę gruntu oraz określono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metodą B cytowa-
nej powyżej normy).  
Cechy gruntów zaliczanych do poszczególnych warstw geotechnicznych zestawiono w zał. nr 5 
„Tabela parametrów geotechnicznych”. 
Jako cechę wiodącą dla gruntów spoistych przyjęto oznaczony laboratoryjnie stopień plastyczności 
gruntów IL. Parametry mechaniczne gruntów przyjęto z zależności korelacyjnych według krzywej 
C dla gruntów spoistych nieskonsolidowanych. 
Dla warstw utworów niespoistych za cechę wiodącą przyjęto uśredniony stopień zagęszczenia ID, a 
pozostałe parametry mechaniczne gruntów przyjęto z zależności korelacyjnych z normy PN-81/B-
03020 według odpowiednich krzywych. 
 
Wyróżniono następujące warstwy geotechniczne: 
 
Pakiet warstw nr I obejmuje grunty nasypowe: 

Warstwa nr I – nasypy niebudowlane. W rejonie projektowanej inwestycji są one złożone 
z gleby, pyłu warstwowanego piaskiem średni, gruzu ceglanego, fragmentów popiołu i ko-
rzeni. Parametrów tych gruntów nie określono, gdyż nie stanowią one warstwy geotech-
nicznej podłoża rodzimego. Oceniono jedynie ich miąższość, która w dokumentowanym 
terenie wynosi ok. 0,5÷2,7 m, skład granulometryczny oraz zbliżony stopień zagęszczenia 
lub konsolidacji, co szczegółowo obrazują dołączone do niniejszego opracowania profile 
wykonanych otworów (załącznik nr 3). Należy przyjąć, że są to grunty nierównomiernie 
ściśliwe, słabonośne.  
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do III/IV kategorii urabialności gruntu. 

Pakiet warstw nr II obejmuje czwartorzędowe utwory niespoiste: 
 

Warstwa nr IIa – warstwę tą stanowią niespoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone 
w postaci piasków średnioziarnistych, lokalnie zaglinionych. Są to utwory średnio zagęsz-
czone, dla których przyjmuje się uśredniony stopień zagęszczenia ID=0,4. Jest to warstwa 
gruntów wilgotnych, mało ściśliwych, nośnych, stwarzających korzystne warunki geotech-
niczne. Pod względem wysadzinowości osady te należą do gruntów niewysadzinowych i 
do gruntów bardzo wysadzinowych (piaski silnie zaglinione z pogranicza piasków glinia-
stych). 
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II kategorii urabialności gruntu. 
 
Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych grunty 
niewysadzinowe warstwy nr IIa posiadają następujące właściwości: 

 kapilarność bierna (wg PN-60/B-04493):  HKB  <1,0 
 wskaźnik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP >35 

 
Natomiast grunty silnie zaglinione, bardzo wysadzinowe posiadają następujące właściwo-
ści: 

 kapilarność bierna (wg PN-60/B-04493):  HKB >1,3 
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 wskaźnik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP<25 
 
Warstwa nr IIb – warstwę tą stanowią niespoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone 
w postaci piasków drobnoziarnistych, lokalnie zaglinionych. Są to utwory średnio zagęsz-
czone, dla których przyjmuje się uśredniony stopień zagęszczenia ID=0,4. Jest to warstwa 
gruntów wilgotnych, mało ściśliwych, nośnych, stwarzających korzystne warunki geotech-
niczne.  
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II kategorii urabialności gruntu. 

 
Pakiet warstw nr III obejmuje rodzime utwory spoiste (krzywa konsolidacji C): 
 

Warstwa nr III – warstwę tą stanowią spoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone 
w postaci glin piaszczystych, pyłów, glin piaszczystych zwięzłych oraz piasków gliniastych. 
Utwory te występują w podłożu w stanie twardoplastycznym i charakteryzują się uśred-
nionym stopniem plastyczności IL=0,16. Jest to warstwa gruntów wilgotnych, średnio ści-
śliwych, nośnych, stwarzających korzystne warunki geotechniczne. Niemniej jednak są to 
w większości grunty bardzo wysadzinowe. 
Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II/III kategorii urabialności gruntu. 
 
Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych grunty 
pakietu warstw nr III posiadają następujące właściwości: 

 kapilarność bierna (wg PN-60/B-04493):  HKB >1,3 
 wskaźnik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP<25 

 

 
7. WNIOSKI  GEOTECHNICZNE. 
 
7.1. Na podstawie wykonanych otworów badawczych stwierdza się, że podłoże dokumentowane-

go terenu budują osady czwartorzędowe. Są one wykształcone w postaci utworów spoistych, 
wśród których dominują gliny piaszczyste oraz w postaci osadów piaszczystych – piasków śred-
nio i drobnoziarnistych, lokalnie zaglinionych. Utwory spoiste występują w podłożu badanego 
terenu w stanie twardoplastycznym, natomiast osady piaszczyste są średnio zagęszczone. Lo-
kalnie grunty rodzime przykrywa warstwa nasypów niebudowlanych o miąższości ok. 0,5÷2,7 
m.  

 
7.1. Do głębokości przemarzania gruntu, tj. do głębokości ok. 1,0 m w podłożu badań dominują 

grunty bardzo wysadzinowe. 
 
7.3. Budowę geologiczną rozpatrywanego terenu uznaje się za prostą. Szczegółowe wykształce-

nie litologiczne badanego terenu przedstawiono na załączniku nr 3 (profile wykonanych 
otworów badawczych). 
 

7.4. Wody gruntowej do głębokości rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t nie stwierdzono w żadnym z wy-
konanych otworów badawczych. Niemniej jednak w okresie intensywnych opadów atmosfe-
rycznych oraz w okresie roztopowym w podłożu mogą pojawić się śródwarstwowe sączenia 
wód grawitacyjnych infiltrujących w głębsze podłoże.   
W związku z powyższym warunki wodne uznaje się za przeciętne.  
Realizując prace ziemne należy uwzględnić możliwość pojawienia się wód gruntowych z in-
nych dróg migracji, których nie stwierdzono mało średnicowymi otworami badawczymi. 



Opinia geotechniczna:  
Modernizacja boiska szkolnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,  

przy ul. Kozielskiej w Gliwicach. 
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7.5.  Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych wydanym 

przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, grupa nośności dokumentowanego podłoża na-
wierzchni w zależności od warunków gruntowo-wodnych należy generalnie do G4. 

 
7.6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

roku w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.1999 nr 43, poz.430) podłoże nawierzchni zakwalifikowane do grupy nośności G3-G4 
powinno być doprowadzone do grupy nośności G1, co można osiągnąć za pomocą: 
 wymiany podłoża nawierzchni na warstwę gruntu lub materiału niewysadzinowego (pia-

sek lub tłuczeń zagęszczany warstwami); 
 wzmocnienia podłoża przez wykonanie pod konstrukcją warstwy z gruntów stabilizowa-

nych spoiwem; 
 ulepszając grunt w górnej warstwie podłoża w inny sposób pod warunkiem uzyskania 

wymaganego wzmocnienia. 
 

7.7.  Konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych powinny być wykonywane na podłożu 
niewysadzinowym grupy nośności G1, charakteryzującym się wartościami wskaźnika zagęsz-
czenia i modułu sprężystości (wtórny moduł odkształcenia) określonymi w w/w Rozporządze-
niu.   

 
 

8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE. 
 
8.1. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku; tekst jednolity;  

Dz. U. z 2019 r., poz. 868, z późniejszymi zmianami. 

  
8.2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. Nr 126, poz. 839). 
 
8.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie 

geologii; Dz. U. z 2016 r.,  poz. 425. 

 
8.4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i 
udostępniania informacji geologicznej – Dz. U. z 2017 r., poz. 2075. 
 
8.5. Normy podstawowe: 
 
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
PN-EN 206-1 -  Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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Temat: Modernizacja boiska szkolnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, przy ul. Kozielskiej w Gliwicach.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:  

icznego nr 1 w Gliwicach" 

 

Adres inwestycji: 

Ul. Kozielska 1, 44-

 

 

Inwestor: 

Gliwice - miasto na prawach powiatu, -100 Gliwice 
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