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Prawiedniki, dnia 03.12.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
projekt wykonawczy pn.:

Budowa boiska wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem, budynku magazyno-
wego, biezni, skoczni w dal oraz obiektéw matej architektury w ramach zada-
nia pn. "Modernizacja boiska szkolnego przy Centrum Ksztatcenia Zawodo-

wego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach"

Na dziatkach ewidencyjnych:
246601_1.0038.582,
246601_1.0038.591,
246601_1.0038.592

obreb 0038 Nowe Miasto, gm. miejska Gliwice, powiat gliwicki, woj. Slaskie

Inwestor:
Gliwice - miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA FUNKCIA NAlzlmsEKO NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS
mgr inz. LUB/0068/ 03.12.
SANITARNA PROJEKTANT Monika Robak PWBS/17 2021
mgr inz.
ASYSTENT . LUB/0306/ 03.12.
SANITARNA PROJEKTANTA Dawid PWBS/19 2021
Dobrzynski
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*LUBELSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 31 maja 2017r.

LOIB.OKK.7131-186/7132-186/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architcktow oraz inzynierdw budownictwa
(L) Dz U. 22014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 § ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art, 14 ust, 1 pkt. 4b ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(t j Dz. U z 2006 r. poz. 290 z poén. zm.) oraz § 10 i § 14 wst. 3 rorporzadrenia Mimistra Infrastrukiury @ Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzicinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U, z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, 2¢
zostaly spetnione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz zlokeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozylywnym

Pani Monika Justyna ROBAK

magister inzynier

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0068/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na pod e art. 107 § 4 K.pa odstepuje sie od w Ini
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyz)i shuzy odwolame do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,
#a posrednictwem  Lubelskic) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Calonek | Czhonek Przewodniczacy
1
[
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Otrzymuja

@ Pani Monika Justyna ROBAK
Walka Batorska 88
23-320 Batorz

=

. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie
o mumerze we ryfikacyjnym:

LUB-66J-REG-V21 *

Pani Monika Justyna Robak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0082/18
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 por. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moima sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskigj lzby Inéynierow Budownictwa www . piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe) Okregowej lzby Intynierdow
Budownictwa.
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LOIIB.OKK.7131/349-7132/349/2019
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy 2 dnia |5 gradnia 2000 1. o samorzadach rawodowych architeklow oraz nzynicrow budownictwa
(Lg De U 22009 poz 1117z pén zm ). art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. | pki. 4b oraz art. 15a ust. | | 20 ustawy
# dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1 . Dz, U 2 2019 ¢ poe. 1186 z padn. zm). po J 2c zostaly speb anki w zak
preygotowania zawodowego oz zlozeniu cgzaminu na uprawnicnia budowlane 2 wynikiem porytywnym

Pan Dawid Maciej DOBRZYNSKI

magister inzynier

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0306/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

d strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. ~Kodeks postgpowania
d decyzn

W rwiazku z glgdnicniem w calosci 23
administracyjnego (Lj. Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 z pdgn. zm.), zwanej dale) K. p. 2™ odstepuje sic od

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)j
POUCZENIE :

0d decyzji ninicjszej shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okrggowes Komisji Kwalifikacyinej Lubelskic) Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwaw Lublinie, w termime

14 dni od daty jej doreczenia

Zgodme ¢ trescig an. 127aK. p. a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracii

publiczne). kiory wydal decyzje
§ 2. Z dniem dorecrenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrizeczeniu sic prawa do wnicsicnia odwolania przez ostatnig

2e stron postepowania, decyz)a stage $i¢ 0SLaleczna i prAWOMOoCnA.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie nie

przysluguje prawo do odwolamia sig ani skargi do sadu administracyjnego
Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonek Prmo?icmq.

drinz. Je amczyk

Otrzymuyg
(L.,- Pan Dawid Maciej DOBRZYNSKI

Plouszowice 2
21002 Jastkow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Lubelskiey Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa

Scanned by TapScanner
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QI4-XV2-3NJ *

Pan Dawid Macie] Dobrzyriski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0088/20

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej 1zby In2ynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-01 roku przez:

Joanna Gieraba, Przewodniczgcy Rady Lubelskie] Dkregawe) lzby Indynierdw Bud ownictwa.
|Zgodnie ark. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekkronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem & kektronicznym weryfikowamym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownewazne pod wizglgdem skutkow prawnych dekumentom epatrzonym podpisami wiasnergcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic ra pomodg numers weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Intymieraw
Budownictwa.



OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania

Za podstawe do opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

zlecenie Inwestora;

mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
uzgodnienia miedzybranzowe;
obowigzujgce normy i przepisy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.09.1998r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126 poz. 839 z dnia 24 wrzesnia 1998r.).

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

- PN-EN 752-2008(U) Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

- PN-B-10736:1999 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN-1433 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego.

- Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci Kanalizacyjne

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zewnetrznej instalacji kanalizacji

deszczowej, w tym: instalacja drenazu boiska wielofunkcyjnego, odwodnienie powierzchni

biezni oraz odwodnienie pojemnikéw na $mieci. Zakresem opracowania objete sg

projektowane ciggi odwodnienia oraz system kanalizacji deszczowej, ktdry bedzie miat za

zadanie odprowadzaé wody opadowe do istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej ,S0”,

258",

3. Opis stanu istniejgcego

Dziatki 582, 591, 592, objete opracowaniem sg obszarem zagospodarowanym i stanowig

teren Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach. Na dziatkach

znajduje sie istniejgca kanalizacja deszczowa z PVC-U @160, 200, 250mm wraz z studzienka



potaczeniowg P600mm do ktdérej odprowadzane bedg wody opadowe z projektowanej

instalacji.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano drenaz podziemny grzebieniowy z rury drenarskiej karbowanej PVC-U Dz
80mm. z rownolegtym wzgledem siebie uktadem drendw, rozstaw co 5m. Gtebokos$¢ utozenia
sgczkow 70cm z zachowaniem spadku minimalnego 0,5% w kierunku zbieraczy. Wypetnienie
rowkow drenarskich obsypka filtracyjng o grubosci 30cm az do poziomu warstwy nosnej
boiska. Obsypka drendw z kruszywa ptukanego o uziarnieniu 8-16 mm. tgczenie drendéw z
przewodami zbierajgcymi poprzez zastosowanie tréjnikdw instalacyjnych. Na poszczegdlnych
odcinkach instalacji kanalizacji deszczowej przewidziano studzienki rewizyjne PP z osadnikiem.
Zaprojektowano odprowadzenie wody opadowej do istniejgcej studzienki kanalizacji
deszczowej DN1200 na dziatce Inwestora. Wprowadzenie przewodu kanalizacyjnego do
istniejgcej studzienki zbiorczej poprzez przytacze typu ,,in-situ”.

Wzdtuz biezni zaprojektowano koryto szczelinowe z tworzywa PE-PP z ptytg szczelinowg
PE-UHMW. Nastepnie wody opadowe zebrane z odwodnienia liniowego, odprowadzone
zostang do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej.

W celu odprowadzenia wdd odpadowych z powierzchni Smietnikéw, zaprojektowano dwa
wpusty DN100 z osadnikiem. Wody opadowe zebrane przez wpusty, zostang odprowadzone
do istniejgce]j studzienki kanalizacji deszczowej. W celu podczyszczenia wéd opadowych ze
Smietnika za studzienkag kanalizacyjng S7 zaprojektowano separator substancji ttuszczu z
osadnikiem o przeptywie 1,5 I/s.

Istniejgca studzienka kanalizacji deszczowej, do ktdrej zostang odprowadzony wody
deszczowe z odwodnienia liniowego biezni oraz wpustédw odwodniajgcych smietnik, znajduje
sie na dziafce inwestora.

Przebieg trasy projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej przedstawiono

na planie zagospodarowania w skali 1:500.

4.1. Obliczenia odwodnienia boiska oraz biezni

Natezenie deszczu

3
q=6631-~55  I/sha

t3




g — natezenie deszczu, I/s ha

H — roczna wysokos¢ opaddw, H = 555mm,

C — czestotliwos¢ wystgpienia deszczu miarodajnego, Cao% = 5

t — czas trwania deszczu miarodajnego, przyjeto t=15 min.

Obliczone natezenie deszczu dla prawdopodobienstwa wystgpienia opadu raz na pie¢ lat (C=5)
wyniesie

g =218,501/s ha.

Objetos¢ wod opadowych deszczu miarodajnego odprowadzanych do studni ,,SO”
Q=q'¥Y-¢"F, I/s
Q — objetos¢ wody deszczowej, I/s

g — natezenie deszczu, I/s ha

W — wspotczynnik sptywu, przyjeto W=0,70

® — wspdtczynnik opdznienia odptywu — przyjeto $=0,90
F — powierzchnia odwadnianego boiska, F = 0,0968ha

F — powierzchnia odwadnianej biezni, F = 0,0320ha

Obliczona ilo$¢ wéd opadowych obcigzajgca drenaz wynosi Q=16,79 I/s

Dla spadku 2,0% obliczeniowe napetnienie kanatu kd160 wynosi 52,1 %,
predkosc¢ przeptywu V=1,59 m/s

woda deszczowa w ilosci Q=16,79 |I/s jest odprowadzona do studni ,,S0”
Objetos¢ wod opadowych deszczu miarodajnego odprowadzanych do studni ,,S8”

Q=q-¥Y-9-F, s
Q — objetos¢ wody deszczowej, |/s

g — natezenie deszczu, I/s ha

W — wspodtczynnik sptywu, przyjeto W=0,90

@ — wspodifczynnik opdznienia odptywu — przyjeto ¢$=0,90
F — powierzchnia odwadnianego terenu, F = 0,005ha

Obliczona ilo$¢ wdéd opadowych obcigzajgca drenaz wynosi Q=0,88 |/s

Dla spadku 0,65 % obliczeniowe napetnienie kanatu kd110 wynosi 46,4 %,
predkos¢ przeptywu V=0,20 m/s

woda deszczowa w ilosci Q=0,88 |/s jest odprowadzona do studni ,S8”

10



Instalacja kanalizacji deszczowej (zestawienie):

l.p. | Nazwa pozycji j-m. ilos¢
1. rury PVC-U Dz 160mm kl. S mb 43,00
1. rury PVC-U Dz 110mm kl. S mb 45,80
2. rura drenarska PVC-U 80mm z filtrem PP mb 198,00
3. dotacznik redukecyjny PVC 110/80mm szt. 9
4, tréjniki redukcyjne 160/160/110mm szt. 7
5. zaslepki do rur drenarskich sr. 80mm szt. 9
6. studzienki z rury karbowanej 600mm PP osadnikowe z wtazem Kkl. szt. 2
D400
7. wktadka ,,in-situ” dla PVC-U 160mm szt. 1
8. wpusty deszczowe DN100 z osadnikiem szt. 2
9. studzienki z rury karbowanej 425mm PP osadnikowe z wtazem Kkl. szt. 2
D400
10. | Separator substancji ttuszczu z osadnikiem Q= 1,5 I/s szt. 1
11. | koryto szczelinowe z tworzywa PE-PP z ptytg szczelinowg PE- | mb 80,0
UHMW wys. x szer. 200x160mm

Uzbrojenie i rurociagi

Instalacje drenarska pod ptyte boisk projektuje sie z rury drenarskiej karbowanej PVC-U
Dz 80mm. W celu ochrony drendw przed zamuleniem, na catej dtugosci rur nalezy zastosowac
filtr z wtdkna polipropylenowego o grubosci okoto 8mm. Wymiary szczeliny rury drenarskiej
1,2x4,5 mm, powierzchnia perforacji 24cm2/mb. Rury drenarskie nalezy uktadac pod boiskiem
co 5,0 m w uktadzie rdwnolegtym, ze spadkiem 0,5% do zaprojektowanych rur zbierajacych
PVC-U Dz 160/4,7mm SN8. Rury drenarskie karbowane o srednicy Dz 80mm nalezy wtgczy¢ do
przewodu kanalizacji deszczowej za posrednictwem odcinkéw rur PVC Dz 110 mm wigczonych
do rur zbiorczych za pomocg typowych tréjnikow. Zredukowanie $rednicy Dz 110 na 80mm za
pomocy typowego tgcznika drenarskiego PVC 110/80mm. Szczegdt potgczenia drenazu z
rurami zbiorczymi przedstawiono na rysunku nr S02. Koncowki drendw nalezy zaslepié
odpowiednimi zaslepkami o Srednicy 80mm. Przewody zbierajgce projektuje sie z rur PVC-U
Dz 110/2,2mm, 160/4,7mm, SN8 o potaczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi,
posiadajgcych certyfikat zgodnos$ci. Potgczenie drendw ze zbieraczami nalezy wykonaé przy
pomocy tréjnikdéw systemowych o $rednicy 160/160/110 mm o kacie 87°. Projektowany
spadek rur zbieraczy kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunku nr S3. Kanalizacja
deszczowa odbieraé bedzie wody gruntowe i opadowe zbierane przez drenaz. Odprowadzenie

wod do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na dziatce inwestora.
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Projektowane kanaty deszczowe, dn110, dn160, zaprojektowano z rur kielichowych z
litego PVC-U zgodnie z normg PN-EN 1401:1999 klasy ,,S” (SDR 34, SN8).

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne prefabrykowane PP dn600, dn425 z wifazem
zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 z zamknieciem ryglowym.

Odwodnienie biezni projektuje sie z koryta szczelinowego z tworzywa PE-PP z ptyta
szczelinowg PE-UHMW wys. x szer. 200x160mm. Koryto jest bez spadkowe, przy studzience
S4 znajduje sie odptyw do projektowanej studzienki kanalizacji deszczowe;.

W celu zabezpieczenia pojemnikdw na S$mieci przed zalaniem wodd deszczowych,
projektuje sie system odwodnienia dla gotowych pojemnikéw na Smieci. Wody opadowe beda
odprowadzone poprzez dwa wpusty deszczowe zlokalizowane w dnie pojemnikéw na smieci.
Wody opadowe poprzez studzienki kanalizacyjne inspekcyjne prefabrykowane PP dn425
zostang odprowadzone poprzez projektowany kanat deszczowy dnl110 do istniejacej \

studzienki, ktdra zlokalizowana jest na terenie inwestora.

5. Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej. Préby szczelnosci nalezy wykonaé¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkdow przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réowniez
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe
ci$nieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowaé préobe pneumatyczng. Prébom hydraulicznym poddaje sie
projektowane przewody kanalizacji o przeptywie grawitacyjnym oraz studzienki. Sposdb
przeprowadzania i peftny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci podane sg w

normie PN-92/B-10735.

6. Roboty w pasie drogowym

Nie wystepuja.

7. Kolizje z uzbrojeniem terenu
W obszarze boiska sportowego bedg znajdowaty sie projektowane przewody
elektroenergetyczne na gtebokosci okoto 0,7-1m. Jesli zostang stwierdzone inne przewody w

terenie nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. W rejonie skrzyzowan z inng infrastrukturg prace
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ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Za szkody wynikte z
niewtasciwego zabezpieczenia istniejgcych w terenie instalacji oraz sieci odpowiada
wykonaweca robot.

Na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nalezy na kablach zamontowac rury ostonowe
dwudzielne typu 83 mm o dtugosci zgodnej z dokumentacja rysunkowa.
Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych recznie lub minikoparka. Wykopy wykonac jako ciggte, wasko-
przestrzenne, oszalowane, z odktadem urobku obok wykopu. Na czas budowy wykop
zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowaé tasma PE koloru biato-czerwonego oraz
oznakowad tablicami ostrzegawczymi. Stateczno$¢ wykopdw powinna by¢ zabezpieczona
przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania. Szczegdétowy opis prowadzenia robdt

znajduje sie w projekcie wykonawczym w czesci sanitarne;j.

e Wywiezienie ziemi z wykopow
Ziemia z wykopdw nie nadajaca sie do zasypki zostanie wywieziona poza teren inwestycji

w zakresie Wykonawcy. Dotyczy to réwniez ewentualnych resztek materiatéw pozostatych po

zasypaniu wszystkich wykopow.

e Zasypka przewoddw
Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami 30cm z jednoczesnym zageszczeniem,

gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020.

e Oznakowanie trasy
Przebieg trasy rurociggu winien byé oznaczony tasma PCV z metalowa wkiadka.
Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek wg PN-86/B-

09700 umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.

e Odtworzenie nawierzchni
Po wykonaniu instalacji, teren niezagospodarowany nalezy wyréwnaé i obsia¢ trawg —

zgodnie z rys. Z01 Projekt zagospodarowania terenu.
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8. Uwagi koncowe

e Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i montazowymi muszg by¢
wykonywane:

- z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP

- zgodnie z projektem wykonawczym

- przez pracownikéw przeszkolonych i posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

- zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlane;j

e Catos¢é robot wykonac zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, , Instrukcjg stosowania
rur PP opracowang przez producenta rur”, ,Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci Kanalizacyjne”

e Uzyte materiaty powinny posiadaé¢ odpowiednie aprobaty techniczne z deklaracjami
zgodnosci lub certyfikaty.

* Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddw, o ktdrych brak informacji
wynikajgcych z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

* Rzedne istniejgcych przewoddéw obliczone zostaty na podstawie materiatéw do
projektowania. Wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budowie po
wykonaniu robét odkrywkowych. W przypadku zaistniatych rozbieznosci, wartosci te nalezy
skorygowaé w porozumieniu z projektantem.

* Przedstawione w projekcie zestawienie materiatéw zawiera wytgcznie elementy
kluczowe. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za brak w zestawieniu elementéw
dodatkowych, ktére nie wptywajg bezposrednio na parametry pracy projektowanego
systemu.

* Na etapie wykonawstwa nalezy stosowaé materiaty o parametrach takich samych jak

projektowane lub lepszych.

Opracowat: mgr inz. Dawid Dobrzynski
Numer uprawnien: LUB/0306/PWBS/19

Podpis:
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Polaczenie projektowanego,

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Wykonana przez firmg DROBCZYK S.C. USEUGH GEODEZ YAHE

Mapa w skali 1:500 o tresci S+U+E
Identyfikator zgfoszenia:
GE.6640.1474.2021
Wojewddztwo. Slgskie
Powiat: m.Gliwice
Jedn. ewidencyjna: Gliwice 246601_1
Obreb: 0038, Nowe Miasto
Obiekt: Gliwice ul. Kozielska, dz. nr 582, 591 i 592
Ukfad wspdifrzednych: PUWP 2000 strefa 6
Poziom odniesienia: PL—EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.130.26.10.1.3

Przedmiotem mapy nie mogq byc budynki usytuowane w odlegtosci mniejszej lub
réwnej 4,0m od granic dziatki przedmiotowej oraz inne obiekty budowlane usytuowane
w odlegtosei mniejszej lub réwnej 3,0m od granic dziatki przedmiotowej

LEGENDA:

- 226.60 Punkt wysokosciowy
NN S —— Zukres opracowania

Unikatowy symbol przeznaczenia terenu

Linie rozgroniczajgce fereny o réznym przeznaczeniy

Wykonat: Adam Pnigk nr uprawnieri zawodowych 7947/90/Kt
Dnio: 17.09.20217r.

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych,
ktérych rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny. ‘
Jestem $wiodomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia proc geodezyjnych

GE.6640.1474.2021

Nazwa organu SGIK, ktéry otrzymat zgfoszenie prac

Prezydent Miasta Gliwice

Wykonawca prac geodezyjnych:

DROBCZYK S.C. USEUGI GEODEZYJNE

Imie i nazwisko oraz nr upr. zawodowych kierownika prac

Adam Pnick nr upr. 7947/90/Kt

Numer protokotu weryfikacji

GE.6640.1474.2021_16049

Data wystawienia protokofu weryfikacji

17.09.2021r.

X=5573600.00
=6546600.00
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Obiekty budowlane objete apracowaniem
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DROBCZYK S.C.
USLUGI GEODEZYINE
44-105 Gliwice, ul. Stepowa 168
Regan: 240352664, NIP: 6312491614
e, 608 469204
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nr upr’ 7947/90/Kt

—— Ogrodzenie do rozbitrki
—— Projektowane ogrodzenie
©° Oswietlenie boiska w technologii LED
S4 Oznaczenie stup6w oéwietleniowych
. Oswietlenie typu parkawego

— Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

[F5%4] schody przeznaczone do przebudowy

awierzchnia z kostki brukowej & cm

S Nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm

kd80  Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej

o Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej

LEGENDA

- (Granica opracowania w granicy dzialek

@ Boisko wielofunkeyjne o wym. 22x44m i
nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia poliuretanowa RAL 3016
| Nawierzchnia poliuretancwa RAL 5010
&g Nawierzchnia poliuretanowa RAL 7037

@ Skocznia do skoku w dal
Piaskownica
m tapacze piasku
@ Bieznia |ekkoatletyczna na 60m
—— Hybrydowe cgrodzenie boiska
Budynek magazynowy
Smietniki z instalacia hydrauliczng
b tawka
K Kosz na émieci
S  Stojak na rowery
T  Tablica informacyjna
Drzewa do przesadzenia - 13 szt.
(nowe miejsce - §i)
X Drzewa do wyeinki - 1 sat.
——— Ogrodzenie do rozbi6rki
—— Projektowane ogrodzenie
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S4 Oznaczenie stupéw oswietleniowych
<. Oswietlenie typu parkowego
Zewnegtrzna instalacja elekt tyczna

Schody przeznaczone do przebudowy
Nawierzchnia z kestki brukowej 8 cm

[[7] Nawierzchnia z kostki brukowej 6 cm

_kdso_ Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

o Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej

- 22674 Istniejgce rzedne terenu

2243 Projektowane rzedne terenu

INWESTOR Gliwice - miasto ha prawach powiatu,
ul. Zwycigstwa 21,
44-100 Gliwice

ADRES ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice

Dziatki nr ewid..

246601_1.0038.562

246601_1.0038.591

246601_1.0038.592

obreb 0038 Nowe Miasto, gm. miejska Gliwice,
powiat gliwicki, woj. Slgskie

Budewa boiska wraz z wyposazeniem i
ogrodzeniem, budynku magazynowego,
biezni, skoczni w dal oraz obiektow
matej architektury w ramach zadania pn.
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PROJEKTU "Medemizacja boiska szkolnego przy
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BRANZA SANITARNA

PROECANT | mgr inz. Monika Robak
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TN ra | Mar inz. Dawid Dobrzyriski
SANIT. upr. nr LUB/0306/PWBS/19
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ODLEGLOSCI [m] E :nz- ODLEGLOSCI [m] E
INWESTOR Gliwice - miasto na prawach powiatu,
ul. Zwycigstwa 21,
44-100 Gliwice
ADRES ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice
Dzialki nr ewid.:
2456601_1.0038.582
246601_1.0038.591
246601_1.0038.592
obrgb 0038 Nowe Miasto, gm. miejska Gliwice,
powiat gliwicki, woj. $laskie
Budowa boiska wraz z wyposazeniem i
ogrodzeniem, budynku magazynowego,
biezni, skoczni w dal oraz obickiéw
matej architektury w ramach zadania pn.
TYTUL " . , .
PROJEKTU Modemizacja boiska szkolnego przy
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 1 w Gliwicach"
ETAP
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA
RROWEKTANT ' mgr inz. Monika Robak
upr. nr LUB/O068/PWBS/17
e |Mgr inz. Dawid Dobrzyriski
BANIT. upr. nr LUB/Q306/PWBS/19
LML PROFIL lPO_DLUlZNY_ -
Odwodnienie Smietnika
SKALA A NR RYSUNKU
1:500 12.2021 305




Wiaz 425 zeliwny klasy D400

600

Zelé:etozwy pierscien
odcigZajacy e

(opcje)

Rura karbowana ,[L
2600mm :

Uszczelka

Osadnik poj. min 1001

Kineta "slepa” 600mm

Studzienka deszczowa 600 osadnikowa
zZ teleskopowym adapterem do wlazoéw (i zelbetowym

pierscieniem odcigzajgcym)

@160 lub 2200

H - wg. profilu

Gliwice - miasto na prawach powiatu,

INWESTOR
ul. Zwyciestwa 21,
44-100 Gliwice
ADRES ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice
Dziatki nr ewid.:
246601_1.0038.582
246601_1.0038.591
246601_1.0038.592
obreb 0038 Nowe Miasio, gm. miejska Gliwice,
powiat gliwicki, woj. $laskie
Budowa boiska wraz z wyposazeniem i
ogrodzeniem, budynku magazynowego,
biezni, skoczni w dal oraz obiektow
—_ malej architektury w ramach zadania pn.
PROLEKTU "Maodernizacja boiska szkolnego przy
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 1 w Gliwicach”
ETAP
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA
PROVEKTANT  'mgr inz. Monika Robak
upr. nr LUB/CDBB/PWBS/17
s |Mgr inz. Dawid Dobrzyfiski
SANIT. upr. nr LUB/0O306/PWBS/19
TYTUL
RYSLINKL STUDZIENKA PP @600mm Z OSADNIKIEM

NR RYSUNKU

A
12.2021 S06

SKALA
1:500




PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE POLIURETANOWA 25
1:10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

30cm

Lkane 8—16,/8-32mm

Grunt rodsim

Rurg perforowgna PYC—U
oD /1D 80

mm A71,.5mm

o HEm e PP

EPDM gr. 8mm

SBR gr. Bmm

Padbudowa typu "ET" gr. 35mm

Warstwa wyréwnawcza 0-4mm gr. 1cm
Kruszywo 0-31,5mm gr. 20cm

Piasek gr. 15cm

INWESTOR

Gliwice - miasto na prawach powiatu,
ul. Zwyciestwa 21,
44-100 Gliwice

ADRES

ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice

Dziatki nr ewid.:

246601_1.0038.582

246601_1.0038.591

246601_1.0038.592

obreb 0038 Nowe Miasio, gm. miejska Gliwice,
powiat gliwicki, woj. $laskie

TYTUL
PROJEKTU

Budowa boiska wraz z wyposazeniem i
ogrodzeniem, budynku magazynowego,
biezni, skoczni w dal oraz obiektow
malej architektury w ramach zadania pn.
"Maodernizacja boiska szkolnego przy
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 1 w Gliwicach”

ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTANT
SANIT.

mgr inz. Monika Robak
upr. nr LUB/0088/PWBS/17

ASYBTENT
PROJEKTANTA
BANIT.

mgr inz. Dawid Dobrzyriski
upr. nr LUB/0306/PWBS/18

TYTUL
RYSUNKLU

PRZEKROJ BOISKA -
INSTALACJA DRENAZU

‘DATA NR RYSUNKU

BKALA
1:500 12.2021 S07




