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Prawiedniki 51G, 20-515 Lublin

NIP: 715-168-30-93, REGON: 382148844

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa boiska wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem, budynku
magazynowego, biezni, skoczni w dal oraz obiektow matej architektury w
ramach zadania pn. "Modernizacja boiska szkolnego przy Centrum Ksztatcenia

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach"

Kategoria obiektu —V, VIII

Adres:
Ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice; Dziatki nr ewidencyjny 246601_1.0038.582,
246601_1.0038.591, 246601_1.0038.592; obreb 0038 Nowe Miasto, gm. miejska Gliwice,

powiat gliwicki, woj. slaskie

Inwestor/zamawiajacy:

Gliwice - miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWY

Wykonana przez firmg DROBCZYK S.C. UStUGI GEODEZ YINE

Mapa w skali 1:500 o tresci S+U+E

Identyfikator zgfoszenia:
GE.6640.1474.2021
Wo jewsdztwo:  Slgskie
Powiat: m.Gliwice
Jedn. ewidencyjna: Gliwice 246601_1
Obreb: 0038, Nowe Miasto
Obiekt: Gliwice ul. Kozielska, dz. nr 582, 591 | 592
Uktad wspéotrzednych: PUWP 2000 strefa 6

Poziorm odniesienia: PL—EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.130.26.10.1.3

Przedmiotem mapy nie mogq by¢ budynki usytuowane w odlegfosci mniejszej lub
réwnej 4,0m od granic dziatki przedmiotowej oraz inne obiekty budowlane usytuowane
w odlegtosci mniejszej lub réwnej 3,0m od granic dziatki przedmiotowe).
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Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych,
ktérych rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny.
Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych GE.6640.1474.2021

Nazwa organu SGiK, ktéry otrzymat zgfoszenie prac Prezydent Miasta Gliwice
Wykonawca prac geodezyjnych: DROBCZYK S.C. USEUGI GEODEZYJNE
Imie i nazwisko oraz nr upr. zawodowych kierownika prac Adam Pniak nr upr. 7947/90/Kt
Numer protokofu weryfikaciji GE.6640.1474.2021_16049

Data wystawienia protokofu weryfikacji 17.09.2021r.

DROBCZYK S.C. yk
USEUG! GEODEZYJINE

44-105 Gliwice, ul. Stepowa 16B
Regon: 240352664, NIP: 6312491614

o, 608 469 204
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ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - Sroda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Gospodarowania
Wodami

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 56 91
Fax +48 32 238 54 53
gw@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

GW.7021.7.245.2021 Gliwice, 23.09.2021 r.

o kor. um.z0zsosa.z021msos  IITNINNINIANAN

LEGE ARTIS LUKASZ WYKA
20-515 PRAWIEDNIKI 51G

W odpowiedzi na pismo prosze powolac sie na nr sprawy: GW.7021.7.245.2021

Dotyczy: warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych
z terenu inwestycji dla zadania pn.: "Centrum Ksztalcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk
szkolnych - dokumentacja projektowa", dz. nr 582, 591, 592,
obreb Nowe Miasto.

Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach
informuje, ze aktualny przebieg kanalizacji deszczowej znajduje sie
w zasobach geodezyjnych i kartograficznych Wydzialu Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach. Tutejszy Wydziat nie
dysponuje dodatkowa aktualizacja badZz inwentaryzacja uzbrojenia
w zakresie kanalizacji deszczowej. Przebiegi istniejacego uzbrojenia
winny zosta¢ zaktualizowane przez uprawnionego geodete w oparciu
o stany faktyczne.

Dodatkowo tutejszy Wydziat informuje, iz jest administratorem
kolektorow gtownych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach
drogowych, natomiast skrzyzowania z przytaczami kanalizacji
deszczowej lub wewnetrzng kanalizacje deszczowq i wejscia w teren
nalezy uzgadniac z indywidualnymi wiascicielami. Istniejaca kanalizacja
deszczowa na terenie dz. nr 540, 582, 591, 592, obreb Nowe Miasto
nie jest w administrowaniu przez tut. Wydziat.

Wydziat Gospodarowania Wodami informuje, ze prowadzona jest
inwestycja przez Wydziat Inwestycji i Remontéw Urzedu Miejskiego
w Gliwicach w zakresie przylacza kanalizacji deszczowej do
ul. Styczynskiego w celu realizacji zadania modernizacji boisk
szkolnych przy ul. Kozielskiej 1a.

Po analizie wniosku, Wydzial Gospodarowania Wodami Urzedu
Miejskiego w Gliwicach wyraza zgode na odprowadzenie wod
opadowych z terenu inwestycji do sieci kanalizacji deszczowej kd650
w ul. Styczynskiego poprzez istniejgce przylacze kanalizacji deszczowej
/dz. nr 540, 1689 obreb Nowe Miasto/ oraz istniejacg kanalizacje
deszczowq na terenie inwestycji /dz. nr 582, 591, 592, obreb Nowe
Miasto/. Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy sprawdzic
droznos¢, stan techniczny, przepustowos$é istniejacej kanalizacji
deszczowej na terenie inwestycji. Na wiascicielu, zarzadcy
odwadnianego terenu spoczywa obowigzek utrzymania, prawidtowej
eksploatacji przytaczy, instalacji kanalizacji deszczowej.



Nalezy wykona¢ bilans woéd opadowych i roztopowych z terenu
istniejacego oraz projektowanej inwestycji. Nadmiar wod opadowych
i roztopowych nalezy zretencjonowac poprzez retencje kanatowa ze
wzgledu na ograniczong przepustowos¢ kanalizacji deszczowej
w obrebie inwestycji.

Tutejszy wydziat nie wskazuje materiatéw z jakich maja by¢ wykonane
sieci wraz z urzadzeniami, muszg spetnia¢ one normy oraz wytyczne
dla danego usytuowania inwestycji w terenie o natezeniu ruchem.
Inwestor na wilasny koszt dokona zabezpieczen badz przetozenia
infrastruktury technicznej wraz z urzadzeniami.

Jednoczesnie informujemy, ze:

1. dokonywanie zmiany naturalnego sptywu wod opadowych w celu
kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci jest zabronione
zgodnie z § 29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /T. j. Dz. U.
z 2019r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608/,

2. zgodnie z art. 234 - 235 Ustawy Prawo Wodne /Dz. U. z 2021r.
poz. 624/, Wiasciciel dziatki nie moze:

e zmienia¢ kierunku i natezenia odptywu znajdujacych sie na jego
gruncie wod opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu
wod ze zrodet - ze szkodq dla gruntow sgsiednich,

e odprowadzac¢ wod na grunty sasiednie.

Na wiascicielu gruntu cigzy réwniez obowigzek usuniecia przeszkod
oraz zmian w odplywie wody, powstatych na jego gruncie na skutek
wykonywanych inwestycji. Jezeli spowodowane przez wiasciciela
gruntu zmiany stanu wody szkodliwie wptywajg na grunty sasiednie,
Prezydent Miasta, nakazuje wiascicielowi gruntu przywrocenie stanu
poprzedniego lub wykonanie urzadzen zapobiegajacych szkodom.

Ponadto nalezy zachowac ponizej wyszczegélnione warunki:

1) Wiaczenie zaprojektowac poprzez istniejaca/projektowang
studnie na kanale deszczowym.

2) Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyja¢ o wartosci
1=218,5 |I/s*ha w celu dokonania obliczenn ilosci wod
opadowych.

3) Nalezy stosowac zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu.

1) Na zmianach kierunku przeptywu (zatomach) nalezy zastosowac
studzienki kanalizacyjne.

2) Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy wykonac
pomiary geodezyjne z ktérych wynikac winno faktyczne
zagtebienie istniejacych kanatéw deszczowych.

3) W przypadku wigczenia do projektowanej studni na istniejacym
kanale deszczowym, wykona¢ uszczelnienie potaczenia ,nowa
studnia - kanal” /przejscia szczelne/. Przejscie rur przez $ciany
studzienek wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnych.

4) W przypadku nowych wjazdéw lub poszerzenia pasow nalezy
uzgodni¢ plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji
z istniejgcymi sieciami kanalizacji deszczowej. Wpusty



5)

6)

7)

8)

9

deszczowe powinny by¢ zlokalizowane poza pasem ruchu,
powinny znajdowac sie w miejscach najmniej narazonych na
dziatanie kot pojazdow.

Wykona¢ nowe przykanaliki o s$rednicy min. DN200 taczace
nowoprojektowany wpust z studniami.

W przypadku wystgpienia przekroczen projektowang kanalizacjg
deszczowq z istniejacym uzbrojeniem nalezy projekt uzgodnié
z dysponentem istniejgcej sieci.

Uzyskac zgode wtiascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowg
zgode nalezy dotaczy¢ do dokumentacji technicznej.

Wody opadowe wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej nie moga zawiera¢; twardych osadéw, $mieci,
gruzu, piasku, 2zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz
statych odpadow.

Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzad Sciekéw
bytowo-gospodarczych.

10)Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra

11)

12)

13)

Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1311) w sprawie substancji
szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi sciekéw, a takze odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych - nalezy: wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzace z =zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej:

1. terendéw przemystowych, sktadowisk, baz transportowych,
portdw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drog
krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingbw o powierzchni powyzej 0,1ha, w ilodci, jaka
powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 I/s/ha,

2. obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilodci jaka
powstaje z opadéw o czestosci wystepowania jeden raz
w roku i czasie trwania 15 minut, lecz nie mniejszej niz
powstajaca z opadéw o natezeniu 77I/s/ha

- moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzeh wodnych o ile

nie zawierajq substancji zanieczyszczajacych w ilosciach

przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogéinej oraz 15 mg/I
weglowodordéw ropopochodnych.

Projekt winien by¢ opracowany wytacznie przez osobe

posiadajacg uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji

wodno-kanalizacyjnych,  zgodnie ze sztuka budowlang

i w oparciu o wiedze techniczna.

Roboty zwigzane z realizacja podtaczenia do kanalizacji
deszczowej mozna prowadzi¢ wytacznie w oparciu o opracowang
i uzgodniong z tut. Wydziatem dokumentacje projektowq tacznie
z niezbednymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333 z pézn. zm).

Inwestor winien posiada¢ prawo do dysponowania gruntem na
cele budowlane. Przed rozpoczeciem robét budowlanych
inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe



lub zgtoszenia budowy w oparciu o ustawe Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm).

14) Zgodnie z §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1608.) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, instalacja
kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku,
z ktérych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw
$ciekow, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowana
zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym sciekow z sieci
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.

15) Wykonanie wiaczenia oraz/lub studni na istniejgcym kanale
deszczowym nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego po
wykonaniu inwestycji:

- pisemnie na adres: Wydziat Gospodarowania Wodami

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,

- faxem 32 238-54-53 do Wydziatu Gospodarowania Wodami.
Przy w/w odbiorze nalezy przekaza¢ nastepujace dokumenty:

- oéwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wiaczenia do
kolektoréw miejskich zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy w oparciu
o ustawe Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333
z pézn. zm),

- szkic, mapa geodezyjna z naniesiong inwestycja kanalizacji
deszczowej,

- kserokopie wydanych warunkéw oraz uzgodnienie przez tut.
Wydziat,

- kserokopie prawomocnego pozwolenia, decyzji na podstawie
ktérej wykonano zakres robét.

Projekt nalezy uzgodni¢ z tutejszym wydziatem.
Warunki wazne sg na okres 2 lat od daty niniejszeqo pisma.

Otrzymuia:
a. Adresat
b. afa GW
Zatgcznik:
- Zatacznik graficzny - zwrot 1 egz.
Przygotowata:
Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 238 55 14.
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INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

,, Budowa boiska wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem, budynku
magazynowego, biezni, skoczni do skoku w dal oraz obiektow malej
architektury w ramach zadania pn. ""Modernizacja boiska szkolnego przy
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach”’

Inwestor:

Gliwice- Miasto na prawach powiatu
ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice

Architekt krajobrazu:
Inz. Martyna Gorecka
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I. CZESC OPISOWA

Opis techniczny do projektu inwentaryzacji drzewostanu

II. CZESC RYSUNKOWA
BO1 — Inwentaryzacja zieleni 1:500



Opis techniczny do projektu inwentaryzacji drzewostanu

1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzacji drzewostanu obejmujacy wycinke
drzewa kolidujacego z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym oraz przesadzenie 13
kolidujacych drzew do nowej lokalizacji w zwigzku z zagospodarowaniem terenu
obejmujacego m.in. budowe boiska wielofunkcyjnego, budynku magazynowego, biezni i
skoczni w dal oraz budowe obiektow matej architektury przy Centrum Ksztatcenia

Zawodowego 1 Ustawicznego nr 1 w Gliwicach. Inwestorem zadania jest Miasto Gliwice.

Zakres robo6t dot. drzewostanu obejmuje:
- wycinke drzewa kolidujacego z projektowang inwestycja,

- przesadzenie 13 drzew do nowej lokalizacji,

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren inwestycji usytuowany jest w granicach ewidencyjnych miasta Gliwice, przy ulicy
Kozielskiej. Wykaz dziatek objetych inwestycja: 246601 1.0038.582; 246601 1.0038.591;
246601 1.0038.592 obreb 0038 Gliwice.

WYCINKA DRZEW
W ramach opracowania przewidziano jedno drzewo przeznaczone do wycinki, ktore
koliduje z projektowanym boiskiem. Drzewo przeznaczone do wycinki zaznaczono na rys. B0!

Inwentaryzacja zieleni i oznaczono nr 1.

FTON ZXYAY DX
proj. JUTP 4x

Rys. 1 Drzewo przeznaczone do wycinki oznaczone nr 1.
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GATUNKI DRZEW PRZEZNACZONE DO USUNIECIA - niewymagajace zezwolenia na wyciecie,
nieobjete wnioskiem o wycinke

Do usunigcia

Quercus Zredukowana (nie .
1 lusiri Dab btotny 7,5 33 36 2,5 korona, wymagajace
parusins utracony pokr6j | zezwolenia na
usunigcie)

DRZEWA PRZEZNACZONE DO PRZESADZENIA

Na dziatce znajdujg si¢ drzewa przeznaczone do przesadzenia —tacznie 13 szt., ktore zostaty

oznaczone kolorem niebieskim na rysunku Rys. 2 Lokalizacja drzew przeznaczonych do

wycinki oraz przesadzenia.

Nowg lokalizacje¢ drzew wskazano w projekcie zagospodarowania terenu na rys. Z01 oraz

na rysunku BO1 Inwentaryzacja zieleni.

Rys. 2 Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki oraz przesadzenia.




Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do przesadzenia:
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GATUNKI DRZEW PRZEZNACZONE DO PRZESADZENIA
Bardzo dobry
1 Quercu.s Dab blotny 4 18 15 2 stan zdrowotny, Do .
palustris przesadzenia
brak uwag
Sorbus Jarzab Bardzo dobry Do
2 . . . 33 19 17 1,3 stan zdrowotny, .
intermedia szwedzki przesadzenia
brak uwag
Acer Klon pospolity Bardzo dobry Do
3 | platanoides odm. ‘Royal 3.2 26 23 1,8 stan zdrowotny, rzesadzenia
‘Royal Red’ Red’ brak uwag P
Acer Klon Bardzo dobry Do
4 n d jesionolistn > 29 2 2.3 stan zdrowotny, rzesadzenia
cgunao J Y brak uwag P
Acer Klon Bardzo dobry Do
> latanoides Zwyczajn 1.6 18 16 L1 stan zdrowotny, rzesadzenia
p wyezajny brak uwag P
Bardzo dobry
6 | Quereus | pobblomy | 12 16 14 12 | stan zdrowotny, Do
palustris przesadzenia
brak uwag
Bardzo dobry
7 Fag us Buk pospolity 2,8 17 14 1,2 stan zdrowotny, Do .
sylvatica przesadzenia
brak uwag
Bardzo dobry
8 Fag us Buk pospolity 3,1 17 15 1,3 stan zdrowotny, Do .
sylvatica przesadzenia
brak uwag
Bardzo dobry
9 Fag us Buk pospolity 3,2 17 14 1,4 stan zdrowotny, Do .
sylvatica przesadzenia
brak uwag
Bardzo dobry
10 Fagu.s Buk pospolity | 2,9 18 16 1,2 stan zdrowotny, Do .
sylvatica przesadzenia
brak uwag
Bardzo dobry
11 Fag us Buk pospolity 3 17 14 1,3 stan zdrowotny, Do .
sylvatica przesadzenia
brak uwag
Bardzo dobry
12 Fag us Buk pospolity 3 19 16 1,4 stan zdrowotny, Do .
sylvatica przesadzenia
brak uwag
Bardzo dobry
Fagus . Do
13 sylvatica Buk pospolity 2,8 18 16 1,3 stan zdrowotny, przesadzenia
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CENTRITM
KSZTALCENIA ZAWODOWEGO | USTAWICZNEGO MR |
w GLIWICACH

0/
CKziuL.” {f,f‘./{g?ZOZl Gliwice, 16.11.2021 r.

LEGE ARTIS tukasz Wyka
Prawiedniki 51 G
20-515 Lublin

Dyrektor Centrum Ksztaicenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1,
44-100 Gliwice w zwigzku z realizacjg umowy nr IR.272.53.2021 CRU:2090/21
z dnia 29.07.2021 r. zawartg z Gliwice - Miasto na prawach powiatu na
wykonanie zadania ,,Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul.
Kozielska 1 — modernizacja boisk szkolnych — dokumentacja projektowa” wyraza

zgode:

e na zasilenie projektowanego oswietlenia boiska sportowego oraz
oswietlenia terenu zalicznikowo z rozdzielni elektrycznej hali
gimnastycznej w ramach obecnej umowy na dostawe energii,

e na wpiecie do systemu monitoringu szkoty.
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Opinia geotechniczna:
Modernizacja boiska szkolnego przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,
przy ul. Kozielskiej w Gliwicach.
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Opinia geotechniczna:
Modernizacja boiska szkolnego przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,
przy ul. Kozielskiej w Gliwicach.
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Opinia geotechniczna:
Modernizacja boiska szkolnego przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,
przy ul. Kozielskiej w Gliwicach.

1. WSTEP

1.1. Inwestor: Gliwice — miasto na prawach powiatu
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

1.2. Zleceniodawca:  Gliwice — miasto na prawach powiatu
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

1.3. Rodzaj projektowanej inwestycji oraz okreslenie celu badan i zadania geologicznego.

Projektuje sie modernizacje boiska szkolnego przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach. Badania gruntu wykonano dla potrzeb budownictwa w celu
prawidtowego i ekonomicznego zaprojektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.4. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

- warunki gruntowe: proste, cho¢ utrudnione, z uwagi na wystepujgce w podtozu grunty nasypo-
we — nierdwnomiernie Scisliwe, stabonosne;

- proponowana kategoria geotechniczna obiektu: |I; ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwe-
stycji do kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w
opracowaniu charakterystyke terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, warunki
geologiczno-gornicze, zatozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

2. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH.

2.1. Prace geodezyjne.

Otwory badawcze zostaty wyznaczone w oparciu o dostarczony przez Zleceniodawce plan
sytuacyjna w skali 1:1000. Otwory wyznaczono za pomocg taSmy mierniczej dowigzujgc punkty do
istniejgcych elementéw terenowych.

2.2. Prace polowe.

Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych oraz geotechnicznych
podtoza wykonano zgodnie ze zleceniem 3 otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Wiercenia wykonano wiertnicg mechaniczng typu H16S, o srednicy 90 mm. W trakcie wier-
cenia otwordw przeprowadzono analize makroskopowg gruntéw oraz pobrano préby gruntéw dla
wykonania badan laboratoryjnych. Dokonano takze obserwacji wystepowania wody gruntowej.

2.3. Badania laboratoryjne.

Uzyskane z wiercen préby gruntéw wytypowano do wykonania badan laboratoryjnych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- analize makroskopowg gruntéw,
- badanie wilgotnosci naturalne;j,

GEOLOGIA Schneider Sp. z o.o.
ul. F. Chopina 6/110, 44-100 Gliwice
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Opinia geotechniczna:
Modernizacja boiska szkolnego przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,
przy ul. Kozielskiej w Gliwicach.

- oraz okreslono stopien plastycznosci gruntow spoistych.

2.4. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikéw prac polowych i la-
boratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materiaty okreslono budowe geologiczng, warunki hydro-
geologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okredleniem wtasnosci fizyko - mechanicznych
gruntéw.

Budowe podtoza przedstawiono za pomocg warstw geotechnicznych, czyli gruntéw jednorodnych
pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztatcenia litologicznego oraz o zblizonych
wtasnosciach fizyko - mechanicznych.

Wydzielajgc warstwy, okreslono wartosci liczbowe parametréw fizyko - mechanicznych gruntéow
metoda ,,B”, czyli oznaczajgc na podstawie badan polowych wartosci parametréw wiodacych,
a nastepnie uzupetniajgc je danymi korelacyjnymi z normy PN-81/B-03020.

3. POLOZENIE | MORFOLOGIA BADANEGO TERENU.

Badany teren potozony jest w Gliwicach, ktdre lezg w powiecie gliwickim, w zachodniej cze-
sci wojewddztwa $laskiego.

Geomorfologicznie obszar badan potozony jest w obrebie Wyzyny Katowickiej.

Hydrologicznie dokumentowany teren lezy w dorzeczu rzeki Odry.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych stwierdza sie, ze podfoze dokumentowa-
nego terenu budujg osady czwartorzedowe. S3 one wyksztatcone w postaci utwordw spoistych,
wsrod ktérych dominujg gliny piaszczyste oraz w postaci osadéw piaszczystych — piaskdw srednio i
drobnoziarnistych, lokalnie zaglinionych.

Utwory spoiste wystepujg w podtozu badanego terenu w stanie twardoplastycznym, nato-
miast osady piaszczyste sg srednio zageszczone.

Lokalnie grunty rodzime przykrywa warstwa nasypéw niebudowlanych, ztozonych z gleby,
pytu warstwowanego piaskiem sredni, gruzu ceglanego, fragmentéw popiotu i korzeni, o migzszo-
sci ok. 0,5+2,7 m. Pozostatg cze$¢ terenu badan przykrywa warstwa gleby o migzszosci ok. 0,3 m.

Profile wykonanych otworéw badawczych zostaty dotgczone do niniejszego opracowania
jako zatgcznik nr 3.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Wody gruntowe]j do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t nie stwierdzono w zadnym z wy-
konanych otworéw badawczych. Niemniej jednak w okresie intensywnych opadéw atmosferycz-
nych oraz w okresie roztopowym w podtozu mogga pojawié sie srodwarstwowe sgczenia wod gra-
witacyjnych infiltrujgcych w gtebsze podtoze. Moze rowniez dochodzi¢ do nawodnienia wystepu-
jacej przypowierzchniowo warstwy osaddéw piaszczystych.

GEOLOGIA Schneider Sp. z o.o.
ul. F. Chopina 6/110, 44-100 Gliwice
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Modernizacja boiska szkolnego przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,
przy ul. Kozielskiej w Gliwicach.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano
klasyfikacji gruntéw i podziatu podtoza na warstwy geotechniczne.
Biorgc pod uwage genetyke, litologie oraz fizyko - mechaniczne wtasnosci gruntéw, wydzielono
w podtozu cztery warstwy geotechniczne.
W oparciu o norme PN-81/B-03020 ,,Posadowienia bezposrednie budowli” przedstawiono charak-
terystyke gruntu oraz okreslono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metoda B cytowa-
nej powyzej normy).
Cechy gruntéw zaliczanych do poszczegdlnych warstw geotechnicznych zestawiono w zat. nr 5
»Tabela parametréw geotechnicznych”.
Jako ceche wiodaca dla gruntéw spoistych przyjeto oznaczony laboratoryjnie stopien plastycznosci
gruntéw I.. Parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych wedtug krzywej
C dla gruntow spoistych nieskonsolidowanych.
Dla warstw utwordw niespoistych za ceche wiodacg przyjeto usredniony stopien zageszczenia Ip, a
pozostate parametry mechaniczne gruntéw przyjeto z zaleznosci korelacyjnych z normy PN-81/B-
03020 wedtug odpowiednich krzywych.

Wyrdzniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Pakiet warstw nr | obejmuje grunty nasypowe:

Warstwa nr | — nasypy niebudowlane. W rejonie projektowane]j inwestycji sg one ztozone
z gleby, pytu warstwowanego piaskiem sredni, gruzu ceglanego, fragmentéw popiotu i ko-
rzeni. Parametrow tych gruntdw nie okreslono, gdyz nie stanowig one warstwy geotech-
nicznej podfoza rodzimego. Oceniono jedynie ich migzszos¢, ktdra w dokumentowanym
terenie wynosi ok. 0,5+2,7 m, sktad granulometryczny oraz zblizony stopien zageszczenia
lub konsolidacji, co szczegdétowo obrazujg dotgczone do niniejszego opracowania profile
wykonanych otwordw (zatacznik nr 3). Nalezy przyjaé, ze s to grunty nierdwnomiernie
Scisliwe, stabonosne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do llI/IV kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr Il obejmuje czwartorzedowe utwory niespoiste:

Warstwa nr lla — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskdw $rednioziarnistych, lokalnie zaglinionych. Sg to utwory srednio zagesz-
czone, dla ktérych przyjmuje sie usredniony stopien zageszczenia 1p=0,4. Jest to warstwa
gruntéw wilgotnych, mato $cisliwych, nosnych, stwarzajacych korzystne warunki geotech-
niczne. Pod wzgledem wysadzinowosci osady te nalezg do gruntéw niewysadzinowych i
do gruntéw bardzo wysadzinowych (piaski silnie zaglinione z pogranicza piaskow glinia-
stych).

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych grunty
niewysadzinowe warstwy nr lla posiadajq nastepujgce wtasciwosci:

= kapilarnos$¢ bierna (wg PN-60/B-04493): Hwe <1,0

= wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP >35

Natomiast grunty silnie zaglinione, bardzo wysadzinowe posiadajq nastepujgce wtasciwo-
sci:
= kapilarnos$¢ bierna (wg PN-60/B-04493): Hke>1,3

GEOLOGIA Schneider Sp. z o.o.
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= wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP<25

Warstwa nr llb — warstwe tg stanowig niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci piaskdw drobnoziarnistych, lokalnie zaglinionych. Sg to utwory srednio zagesz-
czone, dla ktérych przyjmuje sie usredniony stopien zageszczenia 1p=0,4. Jest to warstwa
gruntoéw wilgotnych, mato scisliwych, nosnych, stwarzajgcych korzystne warunki geotech-
niczne.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do Il kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr Ill obejmuje rodzime utwory spoiste (krzywa konsolidacji C):

Warstwa nr Il — warstwe t3 stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci glin piaszczystych, pytéw, glin piaszczystych zwieztych oraz piaskéw gliniastych.
Utwory te wystepujg w podtozu w stanie twardoplastycznym i charakteryzujg sie usred-
nionym stopniem plastycznosci 1,=0,16. Jest to warstwa gruntow wilgotnych, srednio $ci-
$liwych, nosnych, stwarzajacych korzystne warunki geotechniczne. Niemniej jednak s3 to
w wiekszosci grunty bardzo wysadzinowe.

Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/11l kategorii urabialnosci gruntu.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych grunty
pakietu warstw nr Il posiadajg nastepujace wtasciwosci:

= kapilarno$é¢ bierna (wg PN-60/B-04493): Hks>1,3

= wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP<25

7. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

7.1. Na podstawie wykonanych otworéw badawczych stwierdza sie, ze podtoze dokumentowane-

7.1.

go terenu budujg osady czwartorzedowe. Sg one wyksztatcone w postaci utwordw spoistych,
wsrod ktérych dominujg gliny piaszczyste oraz w postaci osaddw piaszczystych — piaskdéw $red-
nio i drobnoziarnistych, lokalnie zaglinionych. Utwory spoiste wystepujg w podtozu badanego
terenu w stanie twardoplastycznym, natomiast osady piaszczyste sg $Srednio zageszczone. Lo-
kalnie grunty rodzime przykrywa warstwa nasypéw niebudowlanych o migzszosci ok. 0,5+2,7
m.

Do gtebokosci przemarzania gruntu, tj. do gtebokosci ok. 1,0 m w podtozu badan dominuja
grunty bardzo wysadzinowe.

7.3. Budowe geologicznqg rozpatrywanego terenu uznaje sie za prostq. Szczegétowe wyksztatce-

7.4.

nie litologiczne badanego terenu przedstawiono na zafgczniku nr 3 (profile wykonanych
otwordw badawczych).

Wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t nie stwierdzono w zadnym z wy-
konanych otwordw badawczych. Niemniej jednak w okresie intensywnych opadéw atmosfe-
rycznych oraz w okresie roztopowym w podtozu mogg pojawic sie sSrodwarstwowe sgczenia
wad grawitacyjnych infiltrujgcych w gtebsze podtoze.

W zwigzku z powyzszym warunki wodne uznaje sie za przecietne.

Realizujgc prace ziemne nalezy uwzgledni¢ mozliwos$¢ pojawienia sie wéd gruntowych z in-
nych drég migracji, ktorych nie stwierdzono mato srednicowymi otworami badawczymi.
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7.5. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych wydanym
przez Generalnq Dyrekcje Drog Publicznych, grupa nosnosci dokumentowanego podtoza na-
wierzchni w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych nalezy generalnie do G4.

7.6. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999 nr 43, poz.430) podtoze nawierzchni zakwalifikowane do grupy nosnosci G3-G4
powinno by¢ doprowadzone do grupy nos$nosci G1, co mozna osiggnac za pomoca:
= wymiany podfoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzinowego (pia-
sek lub ttuczen zageszczany warstwami);

= wzmocnienia podtoza przez wykonanie pod konstrukcjg warstwy z gruntéw stabilizowa-
nych spoiwem;

= ulepszajac grunt w goérnej warstwie podtoza w inny sposdéb pod warunkiem uzyskania
wymaganego wzmocnienia.

7.7. Konstrukcje nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinny by¢ wykonywane na podtozu
niewysadzinowym grupy nos$nosci G1, charakteryzujgcym sie warto$ciami wskaznika zagesz-
czenia i modutu sprezystosci (wtérny modut odksztatcenia) okreslonymi w w/w Rozporzadze-
niu.

8. WYKORZYSTANE PRZEPISY PODSTAWOWE.

8.1. Ustawa Prawo geologiczne i gdrnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku; tekst jednolity;
Dz. U.z 2019 ., poz. 868, z pdzniejszymi zmianami.

8.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

8.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie
geologii; Dz. U. z 2016 r., poz. 425.

8.4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania informacji geologicznej — Dz. U. z 2017 r., poz. 2075.

8.5. Normy podstawowe:

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-83/B-02482 - Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-EN 206-1 - Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

GEOLOGIA Schneider Sp. z o.o.
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PROFIL OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: H16S

Miejscowosc¢: Gliwice
Gmina: Gliwice

Obiekt: Modernizacja boiska szkolnego
Wiercenie: GEOLOGIA Schneider

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Powiat: Gliwice Nadzér geologiczny: mgr inz. K. Schneider Rzgdna:

Wojewddztwo: Slaskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-02
N 2 o | 3 s 3| & 8§ o ¢
32 . c N =2 . o . c o N

o| 9o % ) P“?f" Przelot . ) g é E oé ks § ks ﬁ § ~§ ‘_gg %%
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3 8:¢8| 2 2 | 2 5 =8/82|88 | % |ggf s

5 N & € 3 T PFIP § 225 =0

2 I S, = n g 3 g 2 |5 ¢ 9]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PROFIL OTWORU ZakNr: 3.2
GEOTECHNICZNEGO

2 Wiertnica: H16S
Miejscowosc¢: Gliwice Obiekt: Modernizacja boiska szkolnego System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Gliwice Wiercenie: GEOLOGIA Schneider ]
Powiat: Gliwice Nadzér geologiczny: mgr inz. K. Schneider Rzgdna:
Wojewddztwo: Slaskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOTECHNICZNEGO
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GeologiaSchneider

N

Temat: Modernizacja boiska szkolnego przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, przy ul. Kozielskiej w Gliwicach.

wartosé charakterystyczna x ™

wspotczynnik materiatowy v (m)

warto$é obliczeniowa x®

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020 i PN-59/B-03020

" okreslono metodg badan laboratoryjnych i/lub polowych

“grunt nawodniony

; ° Modut Edometryczny
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE 2 Stan gruntu % g g odksztatcenia ~ modut
% g :2 . % Scisliwosci
g |82 s Symbol gruntu wg PN-86/B-02480 S o3 °§ 2 9 7 Ko £ ) 3 e
E § %» Opis litologiczno- genetyczno-stratygraficzny z -a:; § é_ s g ;«r % s 2
? g c% Ip I W, p C, o, Eo E Mo M
% tm’® kPa ° | MPa | MPa | MPa | MPa
nasyp niebudowlany | nN Grunty antropogeniczne - nieréwnomiernie Scisliwe, stabonosne
14,00 1,85 2591 535]|595|634| 70,5] x™
piasek $redni zagliniony lla Ps(+G) - o4 ]| - 1,1 0,9 - 09 (09]09]09] 09| vm
15,40 1,67 23,3 | 48,2 535|571 634 | x©
e 16,00 1,75 2391306383410 51,3 | x™
g piasek drobny zagliniony IIb Pd(+G) - | 0,4% - 1,1 0,9 - 09109109 (09] 09| Tm
§ 17,60 1,58 21,51 276 | 345369 46,2 | x"
i _ t i _ t 12,00-22,00 | 2,05-2,20 | 18,8 | 154 | 22,6 | 37,6 | 32,2 | 53,7 | x™
giina piaszczysta, pyl, glina plaszczysta n Gp, N, Gpz, Pg cl - |o1e 1,1 0,9 09| 09| 0909|0909/ vm
Zwiezta, plaseicgliniasty 13,20-24,20 | 1,85-1,98 | 16,9 | 13,9 | 20,3 | 33,8 | 29,0 | 48,3 | x®

*** - parametry tej warstwy zostaty pomniejszone 0 20% z uwagi domieszki czesci gliniastych

Zat. nr 4




OPIS SKAL LITYCH | GRUNTOW - SYMBOL

Opis skat litych

1 pc piaskowiec
2 ped piaskowiec drobnoziarnisty
3 B per piaskowiec gruboziarnisty
4 ic = 4 lowiec - tupek ilasty
5 m¢ mutowiec
6 | jupek weglowy
7 ck wegiel kamienny
8 b wegiel brunatny
9 w wapien
10 wd | wapien delomityczny
" ’.\A}m wapiefn marglisty
12 m margiel
13 d B dolomit
14
15
o [

Opis gruntéw wg PN-86 B-02480
Mineralne rodzime

17 KW . | zwietrzelina kamienista
18 Kwg E% 2wietrzelina gliniasta
19 KR § "g rumosz
20 KRg J%i rumosz gliniasty
21 KO |5 | otoczaki
22 Z k] Zwir
23 Pa i% pospdtka
24 Zg 52 | 2wir gliniasty
25 Pog ] & pospotka gliniasta
26 Pr 2 | piasek gruby
E
27 Ps gg piasek Sredni
L. g
28 Pd §%| piasek drabny
29 Pn piasek pylasty
30 Pg R piasek gliniasty
-y
31 p £ | pyl piaszczysty
32 T pyt
T | Ak \
33 ) Gp -_— glina piaszczysta
4 | 6 ?-C;ﬁ glina
35 G glina pylasta
36 Gpz e glina piaszczysta zwiezta
37 Gz i% glina zwigzia
38 Gz glina pylasta zwigzla
39 Ip B2 | It piaszczysty
e 11
a | 1 *‘ﬂ it
a1 I il pylasty
42 ...(makr) grunt makroporowy
runt ze $ladami czesci
43 |- (tH) | grganiczn ch . )
44 g do poz. 26-22 minimainie
zagliniony
Organiczne rodzime
45 H gleba
46 H do poz. 22-41grunt préchniczy
i np. PdH, GH
47 Nm | namut spoisty
48 Nmp namut piaszczysty
4 T torf

50
51
52
53
54
55
56
57

Nasypowe
N {....) |
. ©
{b)
(D)
N
(Ht ...

*I {sm)

nasyp budowlany (rodzaj)

nasyp niekentrolowany {rodzaj)
gruz ceglany

gruz betonowy - beton

drewno

zuzel .

) zwaty kopalniane (halda - rodzaj
skat plonych)

wysypicka smieci | odpadow

radznych

domieszki (ewentualny %)
/ pogranicze inhego gruntu
np. Pg/Gp
przewarstwienia

N E kierunek przekroju
E +267 80

) B

nr otwory / rok wiercenia
rzgdna wylotu otworu

rzut budynku z floscig kondygnacji
A -bezpodredni B - posredni
Stopien plastycznosci (1} badany:

A - na probce NW B - na probce NNS

{ JL { )L-laboratoryjnie

( )PP (

€ ) {

Stopieh zageszczenia (I} oznaczony:
{ )SL -sondalekka

{ )SC -sondgcigezka

) PP - penetrometrem
ttoczkowym

( )SPT - sonda cylindryczng
Linie podziatu technicznego gruntow
™

a

granice warstw geotechnicznych
nr warstwy

Stan gruntdéw
RYSUNEKOTWORY

1 wotaou

O

@

@]
Lr

de .

} SPT - sondg cylindryczng

luzny (In}
$redniozaggszczony (szg)
zageszezony (zg)

polzwarty (zw)

Zwarty (pzw)
twardoplastyezay (tpl)
plastyczny (pl)
miekkoplastyczny (mpl)

Zat. NR 5
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AN\ GeologiaSchneider ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
Temat: Gliwice, Kozielska 02.12.2021
- Nr arch.
K. Schneider
. LIZA UZIARNI KONSYSTENCJA
PROBKA BADANIA MAKROSKOPOWE CECHY FIZYCZNE -
Granice
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1,5 NW Gp brgzowa w 1/2 tpl <1 11,0 30,5 10,4 20,1 0,03
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa boiska wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem, budynku magazynowego, biezni, skoczni
w dal oraz obiektéw matej architektury w ramach zadania pn. "Modernizacja boiska szkolnego

przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach"

Adres inwestycji:
Ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice; Dziatki nr ewidencyjny 246601 _1.0038.582,
246601_1.0038.591, 246601_1.0038.592; obreb 0038 Nowe Miasto, gm. miejska Gliwice,

powiat gliwicki, woj. slaskie

Inwestor:

Gliwice - miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

Imie nazwisko gtéwnego projektanta:

. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCIA | IMIE UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz.
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A. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow

W zakres robét budowlanych catego zamierzenia wchodzi:

boisko wielofunkcyjne o wym. pola gry 20x40m i nawierzchni poliuretanowej,
bieznie lekkoatletyczng, 3-torowg, prostg o dystansie biegu réwnym 60m,

skocznie do skoku w dal zakoriczong piaskownicg wraz z tapaczami piasku,
zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej (odwodnienie Smietnikéw, drenaz pod
boiskiem, odwodnienie liniowe biezni trzytorowej),

zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng (o$wietlenie boiska w technologii LED,
oswietlenie terenu typu parkowego, zasilenie Smietnika, monitoring),

Smietnik z instalacjg hydrauliczng,

hybrydowe ogrodzenie boiska o wys. 5m i 6m,

utwardzenie terenu kostkg brukowg,

przebudowa schodéw z barierka zabezpieczajaca,

prefabrykowany budynek magazynowy,

obiekty matej architektury, tj. tawki, kosze na Smieci, stojaki na rowery, tablice
informacyjne,

betonowe ogrodzenie terenu,

renowacje istniejgcego ogrodzenia terenu,

zagospodarowanie terenu zielenig (nasadzenia, trawnik z rolki),

wycinke drzew,

prace terenowe — karczowanie i oczyszczenie terenu, niwelacja ziem,

przesadzenie drzew lisciastych w nowe miejsca.

Kolejnos¢ realizacji robot:

1.

2
3
4,
5
6

wycinka drzew,

rozbidrka ogrodzenia betonowego,

renowacje betonowego ogrodzenia terenu,
przebudowa schodéw z barierka zabezpieczajacg,
budowa prefabrykowanego budynku magazynowego,

budowa $mietnika z instalacjg hydraulicza



7. budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

8. budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. pola gry 20x40m i nawierzchni
poliuretanowej,

9. budowa hybrydowego ogrodzenie boiska o wys. 5m i 6m,

10. budowa biezni lekkoatletycznej, 3-torowej,

11. budowa skoczni do skoku w dal,

12. budowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej,

13. utwardzenie terenu kostkg brukowg,

14. budowa obiektdw matej architektury, tj. fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery,
tablice informacyjne,

15. prace terenowe — karczowanie i oczyszczenie terenu, niwelacja ziem,

16. przesadzenie drzew lisciastych w nowe miejsca.

17. zagospodarowanie terenu zielenig (nasadzenia, trawnik z rolki),

B. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

Dziatki objete opracowaniem, tj. dziatki nr 582, 591, 592 obreb 0038 Nowe Miasto s3
terenem Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 potozonym przy ul. Kozielskiej
1 w Gliwicach. Na dziatkach znajduje sie budynek szkoty wraz z towarzyszg infrastrukturg —
dwoma parkingami i dojazdem. Ponad to znajduje sie tam istniejgca betonowa ptyta boiska,
liczne nasadzenia — wysokie i niskie oraz oswietlenie typu parkowego. Teren jest ogrodzony,
potozony przy drodze publicznej. Na dziatkach wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w
postaci sieci kanalizacyjnej (deszczowej i sanitarnej), wodociggowej, cieptowniczej,

gazowniczej oraz elektroenergetyczne;j.

C. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczajg takie zagospodarowanie terenu,
ktére stwarzatoby zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci bezpieczenstwa
uzytkownikéw obiektéw sportowych.
Uzbrojenie terenu — podczas prac moze wystgpic niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych
przewodow kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem) lub

elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem).



D. Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystgpienia

W trakcie prowadzonych roboét budowlanych mogg pojawi¢ sie zagrozenia przy robotach
ziemnych — montaz studzienek kanalizacyjnych, roboty zwigzane z przemieszczaniem i
zageszczaniem gruntu, roboty przy wykopach liniowych pod instalacje odwadniajaca,
wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach konstrukcyjnych obiektow, oraz robotach
montazowych zwigzanych z wykonaniem pitkochwytéw i elementéw wyposazenia boiska. W
trakcie robot rozbidrkowych nalezy przewidywac zagrozenia z tytutu niespodziewanej
lokalizacji miejskiej infrastruktury podziemnej oraz zagrozenie bezpieczeristwa pracownikow
zatrudnionych na budowie z pracy ciezkiego sprzetu budowlanego przy jednoczesnym

prowadzeniu robot recznych.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:

- zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw,

- zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych

- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

- zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania srodkdw chemicznych,
- zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

-zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci,
-zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych,

- transport urzadzen technologicznych.

E. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robdét, w miejscu ich
wykonywania z wskazaniem czynnosci szczegdlnie niebezpiecznych, miejsc ich wystepowania

oraz koniecznosci stosowania odziezy roboczej oraz sprzetu ochrony osobistej.



F. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie.

Miejsce robét musi by¢ bezwzglednie zabezpieczone i osygnalizowane. W trakcie robét
nalezy sprawdzac¢ osygnalizowanie i utrzymywaé je w nalezytym stanie. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z technologia dla danej branzy, przy uzyciu witasciwych i sprawnych

narzedzi i urzgdzen pod nadzorem.
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