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Prawiedniki, dnia 03.12.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt techniczny pn.:

Budowa boiska wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem, budynku magazyno-
wego, biezni, skoczni w dal oraz obiektéw matej architektury w ramach zada-
nia pn. "Modernizacja boiska szkolnego przy Centrum Ksztatcenia Zawodo-

wego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach"

Na dziatkach ewidencyjnych:
246601_1.0038.582,
246601_1.0038.591,
246601_1.0038.592

obreb 0038 Nowe Miasto, gm. miejska Gliwice, powiat gliwicki, woj. Slgskie

Inwestor:
Gliwice - miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA FUNKCJA NAIZIVI\\A”"SiKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. LUB/0068/ 03.12.
SANITARNA PROJEKTANT Monika Robak PWBS/17 2021
mgr inz.
ASYSTENT . LUB/0306/ 03.12.
SANITARNA PROJEKTANTA Dawid - PWBS/19 2021
Dobrzynski
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BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 31 maja 2017r.

LOIIB.OKK.7131-186/7132-186/2017

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowyeh architektow oraz indrynieriw budownictws
(L) Dz U z20014 r. poz, 1946), art. 12 ust. 2 fust. 3, ust. de pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. $b ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlame
(L j Dz. Uz 2006 r. por 200 = phin. »m) ormz § 10 i § 14 wst. 3 rosporspdzenia Mimistra  Infrastrukiury 1 Rozwoju
= dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic {Dz, U, z 2004 1. poz. 1278), po ustaleniu, #¢

zostaly spefnione wanmnki wozakresie preypoiowania zawodowego oraz 2ledeniu egraming na wprawnienia budowlane 2 wynikiem
PoEyEywm ym

Pani Monika Justyna ROBAK

magister inzynier

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0068/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlarnymi bez ogramiczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, imstalacji i wrzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku zuwzglednicniem w calodci 2adania siwony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od uzasadnienia
decwzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wikizano na odwrocie decyi.

POUCZENIE

Od nimigjszej decyzji sluzy odwolanie do Kmajowe] Komisji Kwalifikacyjne) Polskie] Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,
#a posrednictwem  Lubelskic) Okregowej Izby  Inkynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cazlonek i Catonek Przewodniczacy
Cle
inz. Lech De¢ T, hndm:] Anlurnc k dr ma3¥ Andrzeq Pichla

Crrymujy-

@ Pani Wonika Justyna ROBAK
Wiéilka Batorska 88
25.520 Batorz

2, Gldwny Inspekior
Nadroru Budow lanczo

3 am
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Zaswiadczenie

o mumerze we ryfikacyjnym:

LUB-66J-REG-V21 *

Pani Monika Justyna Robak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0082/18
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 por. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moima sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskigj lzby Inéynierow Budownictwa www . piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe) Okregowej lzby Intynierdow
Budownictwa.
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Lublin, dnia 10 grudnia 20191

LOIB.OKK.7131/349-7132/34%/2019
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia |5 grudnio 2000 r. o spmorzadach zawodowych architektdw of@E irzymieraw hudowniciwa
(65 D U 23019 0 poz. 1117 z péin. zm), art. 12 wst. 2 i ust. 3, ust. de pki 3, art. 14 ust, | phi. 4b oraz art. 15 vt 11 20 usiawy

# daia 7 lipea 1994 1 Prawo budowlane (1§ 122, U, 2 2019 ¢ poz. 1186 2 pidn, zm), po wstaleniw, o zostaly spelnione warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz dokenin cgzaminu na uprawnicnia budowlane 2 wynikicn porytywnym

Pan Dawid Maciej DOBRZYNSKI
magister inZynier

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0306/PWBS/19

de projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjmej w zakresie sieei, insialacji i urzqdzer
ciepinych, wentylacyjnych, gazewych, wodociggowych i kanalizacyjrych

UZASADNIENIE
W rwiarku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 usiawy z dnia 14 czerwen 1960 r. -Kodeks posiepowania
administracyjnego (8] D U, & 2018 r, poz. 2096 z poén, zm.), zwane) dabej K, p. & odsigpuje sic od urasadnicnia decyzji
Zakres nadanych uprawnicn bisdowlanych wskazana na odwrocie decyzii.
POUCZENIE :

O decyzii miniejsze] study odwolanic do Krajowse) Komisji Kwalifikacyjng Polskie) Izby Intynierdw Budownictwa w Warszawie,
zn podredniciwem Okregowe) Komigji Kwalifikacyjne] Lubelskie] Okregowe Lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie. w terminie
14 dmi od daty jej dorcerenni

Zgodnie 2 edeig an. 12Ta K. p. a.:
§ I. W trakcie bicgy teminu do wniesienia odwolania strond mode 2rPec Sig prawa do whicsicnia odwolania wobee organu sdministacy

publiczney, kiory wydal decyvaje.
§ 2. 7 dniem dorgceenia organowi administracji publiczng) oswindczenia o Zrzcczemiu sie prawa do wnicskenia odwolania preee oslatnia

ze siron postepowanin decyeji S1)¢ Sig DSLAIECANA | Prawo micTi.
W praypadku zlofcnia precz strong odwiadezenia o Frzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie mie

preysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu sdministracyinego

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonek Przewodpiczacy

ﬂbmm (.
ik ko Adicik dr ind. flndracj Pichls

Oirzymu)a
@ Pan Dawid Macici DOBRZYNSKI

Plouszowice 2
20002 Jaikdw
. Gildwny [nspekier
Nadroru Budowlanegs
3 Okregowa Rada Lubelskiej Okmegowej
Izby Inzynieriw Budownictwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QI4-XV2-3NJ *

Pan Dawid Macie] Dobrzyriski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0088/20
jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej 1zby In2ynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodnicza cy Rady Lubelskie) Okregowej lzby Indynierdw Bud ownictwa,

|Zgodnie ark. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elekkronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem & lektronicznym weryfikowamym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownewazne pod wizglgdem skutkow prawnych dekumentom epatrzonym podpisami wiasnergcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic ra pomodg numers weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Intymieraw
Budownictwa.



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Za podstawe do opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

zlecenie Inwestora;

mapa do celow projektowych w skali 1:500;
uzgodnienia miedzybranzowe;
obowigzujgce normy i przepisy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.09.1998r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 126 poz. 839 z dnia 24 wrzesSnia 1998r.).

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 752-2008(U) Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

- PN-B-10736:1999 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

- PN-EN-1433 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego.

- Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci Kanalizacyjne

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zewnetrznej instalacji kanalizacji

deszczowej, w tym: instalacja drenazu boiska wielofunkcyjnego, odwodnienie powierzchni

biezni oraz odwodnienie pojemnikdéw na $mieci. Zakresem opracowania objete sg

projektowane ciggi odwodnienia oraz system kanalizacji deszczowej, ktéry bedzie miat za

zadanie odprowadza¢ wody opadowe do istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej ,,S0”,

258",

3. Opis stanu istniejgcego

Dziatki 582, 591, 592, objete opracowaniem sg obszarem zagospodarowanym i stanowig

teren Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach. Na dziatkach

znajduje sie istniejgca kanalizacja deszczowa z PVC-U @160, 200, 250mm wraz z studzienka



potgczeniowg @600mm do ktdrej odprowadzane bedg wody opadowe z projektowanej

instalacji.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano drenaz podziemny grzebieniowy z rury drenarskiej karbowanej PVC-U Dz
80mm. z rownolegtym wzgledem siebie uktadem drendw, rozstaw co 5m. Gtebokos¢ utozenia
saczkow 70cm z zachowaniem spadku minimalnego 0,5% w kierunku zbieraczy. Wypetnienie
rowkoéw drenarskich obsypka filtracyjng o grubosci 30cm az do poziomu warstwy nosnej
boiska. Obsypka drendw z kruszywa ptukanego o uziarnieniu 8-16 mm. tgczenie drendw z
przewodami zbierajgcymi poprzez zastosowanie tréjnikow instalacyjnych. Na poszczegdlnych
odcinkach instalacji kanalizacji deszczowej przewidziano studzienki rewizyjne PP z osadnikiem.
Zaprojektowano odprowadzenie wody opadowej do istniejacej studzienki kanalizacji
deszczowej DN1200 na dziatce Inwestora. Wprowadzenie przewodu kanalizacyjnego do
istniejgcej studzienki zbiorczej poprzez przytacze typu ,,in-situ”.

Wzdtuz biezni zaprojektowano koryto szczelinowe z tworzywa PE-PP z ptytg szczelinowg
PE-UHMW. Nastepnie wody opadowe zebrane z odwodnienia liniowego, odprowadzone
zostang do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej.

W celu odprowadzenia wod odpadowych z powierzchni Smietnikow, zaprojektowano dwa
wpusty DN100 z osadnikiem. Wody opadowe zebrane przez wpusty, zostang odprowadzone
do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej. W celu podczyszczenia wdéd opadowych ze
Smietnika za studzienka kanalizacyjng S7 zaprojektowano separator substancji ttuszczu z
osadnikiem o przeptywie 1,5 I/s.

Istniejgca studzienka kanalizacji deszczowej, do ktdrej zostang odprowadzony wody
deszczowe z odwodnienia liniowego biezni oraz wpustéw odwodniajgcych smietnik, znajduje
sie na dziafce inwestora.

Przebieg trasy projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe] przedstawiono

na planie zagospodarowania w skali 1:500.

4.1. Obliczenia odwodnienia boiska oraz biezni

Natezenie deszczu

3
q=6631"~2C  |/sha

t3




g — natezenie deszczu, I/s ha

H — roczna wysokos¢ opaddw, H = 555mm,

C — czestotliwos¢ wystgpienia deszczu miarodajnego, Cao% =5

t — czas trwania deszczu miarodajnego, przyjeto t=15 min.

Obliczone natezenie deszczu dla prawdopodobienstwa wystgpienia opadu raz na piec lat (C=5)
wyniesie

g =218,501/s ha.

Objetos¢ woéd opadowych deszczu miarodajnego odprowadzanych do studni ,,SO”
Q=q'¥Y-¢"F, I/s
Q - objetos¢ wody deszczowej, I/s

q — natezenie deszczu, I/s ha

W — wspdtczynnik sptywu, przyjeto W=0,70

@ — wspodifczynnik opdznienia odptywu — przyjeto $=0,90
F — powierzchnia odwadnianego boiska, F = 0,0968ha

F — powierzchnia odwadnianej biezni, F = 0,0320ha

Obliczona ilo$¢ wéd opadowych obcigzajgca drenaz wynosi Q=16,79 I/s

Dla spadku 2,0% obliczeniowe napetnienie kanatu kd160 wynosi 52,1 %,
predkos¢ przeptywu V=1,59 m/s

woda deszczowa w ilosci Q=16,79 I/s jest odprowadzona do studni ,,SO”

Objetos¢ wod opadowych deszczu miarodajnego odprowadzanych do studni , S8”
Q=q-¥-9-F, s
Q — objetos¢ wody deszczowej, I/s
q — natezenie deszczu, I/s ha

W — wspdtczynnik sptywu, przyjeto W=0,90
@ — wspodtczynnik opdznienia odptywu — przyjeto ¢$=0,90
F — powierzchnia odwadnianego terenu, F = 0,005ha

Obliczona ilo$¢ wéd opadowych obcigzajgca drenaz wynosi Q=0,88 I/s

Dla spadku 0,65 % obliczeniowe napetnienie kanatu kd110 wynosi 46,4 %,
predkosc¢ przeptywu V=0,20 m/s

woda deszczowa w ilosci Q=0,88 |/s jest odprowadzona do studni ,,S8”

10



Instalacja kanalizacji deszczowej (zestawienie):

l.p. | Nazwa pozycji j.m. ilos¢
1. rury PVC-U Dz 160mm kl. S mb 43,00
1. rury PVC-U Dz 110mm kl. S mb 45,80
2. rura drenarska PVC-U 80mm z filtrem PP mb 198,00
3. dotacznik redukcyjny PVC 110/80mm szt. 9
4, trojniki redukcyjne 160/160/110mm szt. 7
5. zaslepki do rur drenarskich $r. 80mm szt. 9
6. studzienki z rury karbowanej 600mm PP osadnikowe z wtazem Kkl. szt. 2
D400
7. wktadka ,,in-situ” dla PVC-U 160mm szt. 1
8. wpusty deszczowe DN100 z osadnikiem szt. 2
9. studzienki z rury karbowanej 425mm PP osadnikowe z wtazem Kkl. szt. 2
D400
10. | Separator substancji ttuszczu z osadnikiem Q= 1,5 I/s szt. 1
11. | koryto szczelinowe z tworzywa PE-PP z ptytg szczelinowg PE- | mb 80,0
UHMW wys. x szer. 200x160mm

Uzbrojenie i rurociagi

Instalacje drenarska pod ptyte boisk projektuje sie z rury drenarskiej karbowanej PVC-U
Dz 80mm. W celu ochrony drendw przed zamuleniem, na catej dtugosci rur nalezy zastosowa¢
filtr z wtékna polipropylenowego o grubosci okoto 8mm. Wymiary szczeliny rury drenarskiej
1,2x4,5 mm, powierzchnia perforacji 24cm2/mb. Rury drenarskie nalezy uktada¢ pod boiskiem
co 5,0 m w uktadzie réwnolegtym, ze spadkiem 0,5% do zaprojektowanych rur zbierajgcych
PVC-U Dz 160/4,7mm SN8. Rury drenarskie karbowane o $rednicy Dz 80mm nalezy wtaczyé do
przewodu kanalizacji deszczowej za posrednictwem odcinkdéw rur PVC Dz 110 mm wtgczonych
do rur zbiorczych za pomoca typowych tréjnikow. Zredukowanie $rednicy Dz 110 na 80mm za
pomocg typowego tacznika drenarskiego PVC 110/80mm. Szczegdt potaczenia drenazu z
rurami zbiorczymi przedstawiono na rysunku nr S02. Koncéwki drendw nalezy zaslepic
odpowiednimi zaslepkami o srednicy 80mm. Przewody zbierajgce projektuje sie z rur PVC-U
Dz 110/2,2mm, 160/4,7mm, SN8 o potaczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi,
posiadajgcych certyfikat zgodnosci. Potgczenie drendw ze zbieraczami nalezy wykonaé przy
pomocy tréjnikdw systemowych o srednicy 160/160/110 mm o kacie 87°. Projektowany
spadek rur zbieraczy kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunku nr S3. Kanalizacja
deszczowa odbierac bedzie wody gruntowe i opadowe zbierane przez drenaz. Odprowadzenie

wad do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na dziatce inwestora.
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Projektowane kanaty deszczowe, dn110, dn160, zaprojektowano z rur kielichowych z
litego PVC-U zgodnie z normg PN-EN 1401:1999 klasy ,,S” (SDR 34, SN8).

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne prefabrykowane PP dn600, dn425 z wtazem
zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 z zamknieciem ryglowym.

Odwodnienie biezni projektuje sie z koryta szczelinowego z tworzywa PE-PP z ptyta
szczelinowg PE-UHMW wys. x szer. 200x160mm. Koryto jest bez spadkowe, przy studzience
S4 znajduje sie odptyw do projektowanej studzienki kanalizacji deszczowe;.

W celu zabezpieczenia pojemnikdw na $mieci przed zalaniem woéd deszczowych,
projektuje sie system odwodnienia dla gotowych pojemnikéw na Smieci. Wody opadowe beda
odprowadzone poprzez dwa wpusty deszczowe zlokalizowane w dnie pojemnikdéw na Smieci.
Wody opadowe poprzez studzienki kanalizacyjne inspekcyjne prefabrykowane PP dn425
zostang odprowadzone poprzez projektowany kanat deszczowy dnl110 do istniejacej \

studzienki, ktéra zlokalizowana jest na terenie inwestora.

5. Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnosci kanalizacji deszczowej. Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkdw przewodu. Na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probe szczelnoSci catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe
cisnieniowa hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng. Prébom hydraulicznym poddaje sie
projektowane przewody kanalizacji o przeptywie grawitacyjnym oraz studzienki. Sposob
przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci podane sg w

normie PN-92/B-10735.

6. Roboty w pasie drogowym

Nie wystepuja.

7. Kolizje z uzbrojeniem terenu
W obszarze boiska sportowego beda znajdowaty sie projektowane przewody
elektroenergetyczne na gtebokosci okoto 0,7-1m. Jesli zostang stwierdzone inne przewody w

terenie nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. W rejonie skrzyzowan z inng infrastrukturg prace
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ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Za szkody wynikte z
niewtasciwego zabezpieczenia istniejgcych w terenie instalacji oraz sieci odpowiada
wykonaweca robat.

Na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nalezy na kablach zamontowac rury ostonowe
dwudzielne typu 83 mm o dfugosci zgodnej z dokumentacja rysunkowa.
Roboty ziemne

Wykonanie robot ziemnych recznie lub minikoparks. Wykopy wykonac jako ciggte, wasko-
przestrzenne, oszalowane, z odktadem urobku obok wykopu. Na czas budowy wykop
zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowaé tasmg PE koloru biato-czerwonego oraz
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Statecznos¢ wykopow powinna by¢ zabezpieczona
przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania. Szczegdtowy opis prowadzenia robét

znajduje sie w projekcie technicznym w czesci sanitarne;j.

e Wywiezienie ziemi z wykopow
Ziemia z wykopdw nie nadajaca sie do zasypki zostanie wywieziona poza teren inwestycji

w zakresie Wykonawcy. Dotyczy to rowniez ewentualnych resztek materiatéw pozostatych po

zasypaniu wszystkich wykopow.

e Zasypka przewodow
Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami 30cm z jednoczesnym zageszczeniem,

gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020.

e Oznakowanie trasy
Przebieg trasy rurociggu winien by¢ oznaczony tasmg PCV z metalowg wktadka.
Lokalizacja armatury i hydrantdw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek wg PN-86/B-

09700 umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.

e Odtworzenie nawierzchni
Po wykonaniu instalacji, teren niezagospodarowany nalezy wyréwnac i obsia¢ trawg —

zgodnie z rys. Z01 Projekt zagospodarowania terenu.
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8. Uwagi koncowe

e Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i montazowymi muszg byc
wykonywane:

- z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP

- zgodnie z projektem technicznym

- przez pracownikdw przeszkolonych i posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

- zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi oraz obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej

e Catos$c¢ robdt wykonac zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, ,Instrukcjg stosowania
rur PP opracowang przez producenta rur”, ,Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci Kanalizacyjne”

e Uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne z deklaracjami
zgodnosci lub certyfikaty.

e Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodoéw, o ktorych brak informacji
wynikajgcych z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne
nalezy prowadzic ze szczegdlng ostroznoscia.

* Rzedne istniejgcych przewoddéw obliczone zostaty na podstawie materiatdow do
projektowania. Wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budowie po
wykonaniu robét odkrywkowych. W przypadku zaistniatych rozbieznosci, wartosci te nalezy
skorygowaé w porozumieniu z projektantem.

* Przedstawione w projekcie zestawienie materiatdw zawiera wytgcznie elementy
kluczowe. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za brak w zestawieniu elementow
dodatkowych, ktére nie wptywajg bezposrednio na parametry pracy projektowanego
systemu.

* Na etapie wykonawstwa nalezy stosowaé materiaty o parametrach takich samych jak

projektowane lub lepszych.

Opracowat: mgr inz. Dawid Dobrzynski
Numer uprawnien: LUB/0306/PWBS/19

Podpis:
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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INWESTOR Gliwice - miasto na prawach powiatu,
ul. Zwyciestwa 21,
44-100 Gliwice
ADRES ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice

Dziatki nr ewid.:

246601_1.0038.582

246601_1.0038.591

246601_1.0038.592

obreb 0038 Nowe Miasto, gm. miejska Gliwice,
powiat gliwicki, woj. Slaskie

Budowa boiska wraz z wyposazeniem i
ogrodzeniem, budynku magazynowego,
biezni, skoczni w dal oraz obikiéw
malej architektury w ramach zadania pn.
TYTUL . . .
PROJEKTU "Modemizacja boiska szkolhego przy
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 1 w Gliwicach"

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

FROGEKTANT | mgr inz. Monika Robak
upr. nr LUB/O0B8/PWBS/17

ey ra |mgr inz. Dawid Dobrzyriski
BANIT. upr. nr LUB/0306/PWBS/19

LM PROFIL PODLUZNY -
QOdwodnienie $mietnika
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Wiaz 425 Zeliwny klasy D400
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rd
Kineta "lepa” 600mm
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Studzienka deszczowa 600 osadnikowa

zZ teleskopowym adapterem do wlazow (i zelbetowym

pierscieniem odcigzajacym)

Gliwice - miasto na prawach powiatu,

INWESTOR
ul. Zwyciestwa 21,
44-100 Gliwice
ADRES ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice
Dziatki nr ewid.:
246601_1.0038.582
246601_1.0038.591
246601_1.0038.592
obreb 0038 Nowe Miasto, gm. miejska Gliwice,
powiat gliwicki, woj. §lgskie
Budowa boiska wraz z wyposazeniem i
ogrodzeniem, budynku magazynowego,
biezni, skoczni w dal oraz obiektow
malej architektury w ramach zadania pn.

TYTUL " N i .

PROJEKTU Modernizacja boiska szkolnego przy
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 1 w Gliwicach"

i PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

FROEKTANT  mgr inz. Monika Robak

upr. nr LUB/O0B8/PWBS/17

A «ra |MQr inZ. Dawid Dobrzyriski

SANIT. upr. nr LUB/O306/PWBS/19

TYTUL

RYSUNKU

STUDZIENKA PP @600mm Z OSADNIKIEM

NR RYSUNKU

SKALA DATA
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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE POLIURETANOWA 25
1:10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Lkane 8—16/8—32mm

EPDM gr. Bmm
SER gr. Bmm

Podbudowa typu "ET" gr. 35mm

Warstwa wyréwnawcza 0-4mm gr. 1cm
Kruszywo 0-31,5mm gr. 20cm

Piasek gr. 15cm

30cm

Rurag

QD A0 80

crunt rodzim

perforownna PWC—U
mm A71.5mm

30cm z filtrem PP

INWESTOR Gliwice - miasto na prawach powiatu,
ul. Zwyciestwa 21,
44-100 Gliwice
ADRES ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice
Dziatki nr ewid.:
246601_1.0038.582
246601_1.0038.591
246601_1.0038.592
obreb 0038 Nowe Miasto, gm. miejska Gliwice,
powiat gliwicki, woj. §lgskie
Budowa boiska wraz z wyposazeniem i
ogrodzeniem, budynku magazynowego,
biezni, skoczni w dal oraz obiektow
I malej architektury w ramach zadania pn.
PROJEKTU "Modernizacja boiska szkolnego przy
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 1 w Gliwicach"
il PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
FROEKTANT  mgr inz. Monika Robak
upr. nr LUB/O0B8/PWBS/17
A «ra |MQr inZ. Dawid Dobrzyriski
SANIT. upr. nr LUB/O306/PWBS/19
e PRZEKROJ BOISKA -
INSTALACJA DRENAZU
SKALA DATA NR RYSUNKLU
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