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Prawiedniki, dnia 03.12.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze

projekt architektoniczno-budowlany pn.:
Budowa boiska wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem, budynku magazynowego, biezni,
skoczni w dal oraz obiektow matej architektury w ramach zadania pn. "Modernizacja boiska
szkolnego przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach”
Na dziatkach ewidencyjnych:

246601_1.0038.582,

246601_1.0038.591,

246601_1.0038.592

obreb 0038 Nowe Miasto, gm. miejska Gliwice, powiat gliwicki, woj. Slaskie

Inwestor:

Gliwice - miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego

Projektuje sie obiekty nalezgce do kategorii Vi VIII.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowane obiekty sportowe przeznaczone beda do uprawiania dyscyplin

lekkoatletycznych i sportéw zespotowych przez uczniéw Centrum Ksztatcenia Zawodowego

i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach. Obiekty matej architektury zapewnig miejsce rekreacji,

natomiast projektowana zielen, ciggi piesze, przebudowe schoddéw terenowych,

prefabrykowany budynek magazynowy i Smietnik z instalacjg hydrauliczng poprawia walory

funkcjonalne i wizualne funkcjonalne terenu szkoty.

2.2 Program uzytkowy

Program uzytkowy obejmuje:

boisko wielofunkcyjne o wym. pola gry 20x40m i nawierzchni poliuretanowej,
bieznie lekkoatletyczng, 3-torowg, prostg o dystansie biegu réwnym 60m,
skocznie do skoku w dal zakonczong piaskownicg wraz z tapaczami piasku,
zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej (odwodnienie smietnikéw, drenaz
pod boiskiem, odwodnienie liniowe biezni trzytorowej),

zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng (oswietlenie boiska w technologii LED,
osSwietlenie terenu typu parkowego, zasilenie Smietnika, monitoring),

Smietnik z instalacjg hydrauliczng,

hybrydowe ogrodzenie boiska o wys. 5m i 6m,

utwardzenie terenu kostkg brukowg,

przebudowa schodéw z barierka zabezpieczajaca,

prefabrykowany budynek magazynowy,

obiekty matej architektury, tj. tawki, kosze na Smieci, stojaki na rowery, tablice
informacyjne,

betonowe ogrodzenie terenu,

renowacje istniejgcego ogrodzenia terenu,



* zagospodarowanie terenu zielenig (przesadzenie drzew, trawnik z rolki),
* wycinke drzew,

e prace terenowe — karczowanie i oczyszczenie terenu, niwelacja ziem.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Na dziatkach objetych opracowaniem projektuje sie obiekty sportowe, tj. boisko
wielofunkcyjne, bieznie lekkoatletyczng i skocznie w dal. Inwestycja zaktada rowniez m.in.
budowe ogrodzenia wokdt boiska, budowe oswietlenia, odwodnienia, ogrodzenia terenu,
obiektow matej architektury, utwardzenia terenu, budowe sSmietnika z instalacja

hydrauliczna.

Funkcja obiektu — sportowa i rekreacyjna, poprzez uprawianie sportéw zespotowych i

lekkoatletycznych przez mtodziez szkolna.

4. Prace rozbiérkowe
Modernizacja boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przy Centrum Ksztatcenia

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach obejmuje nastepujgce prace rozbidrkowe:
rozbiérka betonowej ptyty istniejgcego boiska, rozbidrka betonowego ogrodzenia terenu
rozbiérke nawierzchni z kostki brukowej, wycinke drzew, karczowanie terenu, rozbiérke
budynku na dziatce 592 — wg odrebnego opracowania.

Ziemia z wykopdw zostanie odebrana z placu budowy przez przedsiebiorstwo zajmujgce
sie wywozem odpadéw oraz zostanie zutylizowana zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012

r. o odpadach wraz z pdZn. zmianami.

5. Parametry techniczne projektowanych obiektéw budowlanych

5.1 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

Boisko o wymiarach 22x44m i polu gry rownym 20x40m, w tym:

- petnowymiarowe boisko do pitki recznej o wymiarach 20x40m,

petnowymiarowe boisko do pitki siatkowej/badmintona o wymiarach 9x18m,

boisko do tenisa o wymiarach ok. 24x11m,

2 boiska do pitki koszykowej usytuowane w poprzek, kazde o wymiarach 15x20m .



Na boisku zaprojektowano przepuszczalng nawierzchnie poliuretanowg typu ,25” w

dwéch kolorach — boisko do siatkéwki w kolorze RAL 5010, pozostata nawierzchnia boiska w

kolorze RAL 3016 (opis nawierzchni znajduje sie w pkt. 5.4). Stupki do siatkdwki i stupki do

tenisa montowane w tulejach, stupki koszy i bramki stale przytwierdzone do podtoza. Obiekt

wyposazony w 4 maszty o$wietleniowe, monitoring, instalacje kanalizacji deszczowej w

postaci drenazu wgtebnego oraz ogrodzenie hybrydowe (panelowe wraz z siatkg

syntetyczng, 2 furtkami wejsciowymi i brama techniczng) o wysokosci 5m po stronie

poétnocnej i wschodniej oraz réwna 6m po stronie potudniowej i zachodnie;j.

Zachowano granice bezpieczenrstwa w odlegtosci min. 1m od linii bocznych oraz 2m od

linii koncowych boiska.

Zestawienie powierzchni uzytkowej boiska:

Obiekt Parametr Dane liczbowe
Dtugos¢ 44m
Szerokos¢ 22m
Powierzchnia pola gry 800 m?
Boisko wielofunkcyjne
Powierzchnia catk., w tym: | 968 m?
RAL 3016 700,9 m?
RAL 5010 267,1 m?

WYPOSAZENIE BOISKA:

Wyposazenie boiska do pitki reczne;j:

a) bramka o wym. 200 x 300 cm, stupki z profili aluminiowych (120x100mm) (2 szt.),

b) siatka polietylenowa catoroczna do bramki (2 szt.),

c) fundament pod stupki z betonu klasy C25/30 (4 szt.).
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Zdj. 1 Bramka o wymiarach 3x2m - zdjecie poglgdowe.

Wyposazenie boisk do koszykowki:

a) obrecz metalowa ocynkowana z siatkg faricuchowg (4 szt.)

b) tablica do koszykéwki epoksydowa o wym. min. 105x180 cm o
wysiegu 160cm (4 szt.),

d) konstrukcja do koszykéwki dwustupowa, z profili stalowych min. 10x10cm, wys.
305cm (4 szt.),

e) fundament pod stupki kosza z betonu klasy min. C25/30 (8 szt.)

Zdj. 2 Kosz do koszykowki - zestaw dwustupowy na wysiegniku.

11



Wyposazenie boiska do siatkdwki:

a) Stupki do siatkowki aluminiowe wielofunkcyjne (siatkdwki/badminton), wyjmowane,

montowane w tulejach — 2 szt.
b) Tuleje wraz z deklami zabezpieczajgcymi/maskujgcymi — 2 szt.
c) Siatka catosezonowa — 2 szt.
d) Fundament pod tuleje stupkéw z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach

ok. 40x40x85cm — 2 szt.

Wyposazenie kortu tenisowego:

a) stupki do tenisa, wyjmowane, montowane w tulejach - 2szt.

b) Tuleje wraz z deklami zabezpieczajgcymi/maskujacymi — 2szt.

c) Siatka do tenisa catosezonowa — 2szt.

d) Fundament pod tuleje stupkdéw z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach

ok. 35x35x85cm — 2 szt.

5.2 Bieznia lekkoatletyczna prosta

Bieznia 3-torowa o dystansie biegu 60m i przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej
typu ,,25” (opis nawierzchni znajduje sie w pkt. 5.4) w kolorze RAL 3016. Nawierzchnia
nieprzystosowana do uzytkowania w obuwiu z kolcami. Szerokos$¢ toréw réowna 1,22 m £
0,01m (wliczajgc to 5 cm linie po prawej stronie). Nachylenie poprzeczne biezni powinno

wynosi¢ 0,8 — 1,0 %, nachylenie podtuzne biezni nie wieksze niz 0,1 % (na odcinkach 25 m).

Dtugosé rozbiegu —3m,
Dystans biegu — 60m,

Dtugos¢ wyhamowania — 17m.

Obiekt Parametr Dane liczbowe
dtugos¢ 80m

Bieznia prosta 3-torowa | szerokos¢ 3,87 m
Pole powierzchni 309,6 m?
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Naw. poliuretanowa
312,4 m?
(bieznia+dojscia)

5.3 Skocznia do skoku w dal

Szerokos$¢ toru rowna 1,22 m £ 0,01m. Nachylenie poprzeczne rozbiegu powinno
wynosi¢ 0,8 — 1,0 %, nachylenie podtuzne nie wieksze niz 0,1 % (na odcinkach 25 m).
Skocznia zakoiczona piaskownicg wraz z tapaczami piasku. Na skoczni przewidziano
przepuszczalng nawierzchnie poliuretanowa typu 2S w kolorze RAL 3016. Opis nawierzchni

znajduje sie w pkt. 5.4.

Obiekt Parametr Dane liczbowe

34,32m (tor)

dtugos¢
43m (catk.)
1,22 m (tor)
szerokos¢
Skocznia do skoku 1,38 (catk.)
w dal Nawierzchnia poliuretanowa
51,85 m?
(rozbieg+dojscia)
Powierzchnia piaskownicy 22 m?
tapacze piasku 10 m?

Dtugos$é rozbiegu — 2m,
Dystans biegu —30m,
Szerokos$¢ belki wybicia —0,34m

Odlegtosc¢ belki od piaskownicy — 1,96 m (odlegtos¢ od kraweznika 1,90m)

WYPOSAZENIE SKOCZNI:

BELKA ODBICIA:

Zaprojektowano strefe odbicia w postaci belki o szerokosci 34cm i dt. rdwnej dtugosci
toru. Wykonana z zywicy epoksydowej, z naktadka do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz
listwg drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline. Belke nalezy osadzié¢ zgodnie z

wytycznymi Producenta. Wymiary minimalne: 122x34x10 cm.
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PIASKOWNICA
Zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach wewnetrznych 8,00x2,75m. Piaskownice
wyposazy¢ w pokrywe chronigca przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami,

wykonang z plandeki PCV.

tAPACZE PIASKU

Korpus korytek do piaskownic wykonany z PE-PP wraz ze stalowym stelazem oraz
gumowaq matg. Korpus korytka posiada wyprofilowanie w dnie, umozliwiajgce wykonanie
odptywu DN100 mm. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane poprzez otwér do
gruntu. Korpus koryta posiadajacy specjalny stalowy profil o wysokosci 45 mm, utatwiajacy
wykonanie nawierzchni poliuretanowej wokot piaskownicy.

Typ zgodny PN-EN 1433: M.

Rys. 1 tapacz piasku - rysunek pogladowy.

Whnetrze zeskoku nalezy wypetnié nastepujacymi warstwami:

- piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm

- ttuczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm

- piasek odsgczajgcy warstwa grubosci 10 cm

- dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem @ 31,5 —63,5 mm. Dno
piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowtdkning typu F200.

OBRZEZE
Zeskok nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o wysokos$ci min. 30 cm,

szerokosci 8cm i dtugosci min. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z

14



wodoodpornego betonu lub polimerobetonu, dedykowane dla budowy zeskoczni skoku w

dal. Obrzeze z naktadka gumowa.

5.4 Nawierzchnia poliuretanowa projektowanych obiektow

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowo-gumowg, dwuwarstwowg, o

tacznej grubosci ok 16 mm, antyposlizgowg, bezspoinowa, przepuszczalng dla wody.

Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie, ktéra powinna by¢ sucha,
réwna i czysta.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza
powyzej 10° C, wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opaddw.

Na przygotowanej podbudowie — warstwie ET — nalezy utozy¢ za pomocq rozktadarki
mas poliuretanowych warstwe podktadowg grubosci ok. 8 mm. W tym celu w specjalnym
mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do
utwardzenia.

Nastepnie wykonuje sie warstwe uzytkowa grubosci ok. 8 mm: w mieszalniku miesza sie
lepiszcze poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z

produkcji pierwotnej (nie dopuszcza sie granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego).

Powstatg mase rozprowadza sie za pomocg rozktadarki na warstwie podktadowej i
pozostawia do utwardzenia. Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farba
poliuretanowg zgodnie z projektem.
Kolor nawierzchni:
= ceglasty/pomaranczowy RAL 3016 — bieznia, rozbieg skoczni, boisko
wielofunkcyjne (czesciowo), dojscie do skoczni,
= niebieski RAL 5010 — boisko wielofunkcyjne (czesciowo) — tj. boisko do tenisa,

= szary RAL 7037 — dojscie do biezni,

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni poliuretanowej:
o EPDMgr.8 mm,
o SBRgr.8 mm,
o Podbudowa typu ,ET” gr. 35 mm,

o warstwa wyrownawcza kliniec 0-4,00 gr. 1cm
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o kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 20 cm (podane grubosci warstw odnoszg sie
do grubosci po zageszczeniu)

o warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15 cm

EPDM gr. 8mm

SBR gr. 8mm

Podbudowa typu "ET" gr. 35mm
Warstwa wyréwnawcza 0-4mm gr. 1cm
Kruszywo 0-31,5mm gr. 20cm

Piasek gr. 15cm

Rys. 2 Przekrdj przez nawierzchnie poliuretanowa.

Obrzeza betonowe

Zaprojektowano obrzeza betonowe wokét przestrzeni pokrytej nawierzchnia
poliuretanowa. Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawiac na tawie
z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy min. 10 cm + opory
wysokosci min. 10 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza.

Gérna powierzchnia faw musi byé wykonana ze spadkiem.

Nawierzchnia musi spetnia¢ minimalne parametry:

cecha produktu Wielko$¢
Wspdtczynnik poslizgu na sucho 85-100

na mokro 55-100
Redukcja sity / w temp. 23°C | 38-44
pochtanianie wstrzgséw

Odksztatcenie pionowe w temp. 23° C <2mm
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Wydtuzenie podczas zerwania przed >50%
starzeniem
Wydtuzenie podczas zerwania po >50%
starzeniu
Przepuszczalno$é wody >950 mm/h
Odpornosé na zuzycie przed <21g
starzeniem
po starzeniu <228
Zmiana barwy 34
Wytrzymatosé na rozcigganie przed 0,50-0,70 MPa
starzeniem
Wytrzymatosé na rozcigganie po starzeniu | 0,50 — 070 MPa
Catkowita grubos¢ systemu > 15,5 mm

*wspotczynnik poslizgu wg WA (dawniej IAAF)

Wspotczynnik poslizgu na sucho > 0,55

na mokro >0,47

UWAGA:

Zamawiajgcy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne i
certyfikowane laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci
co do wielkosci parametréw nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do

wymaganych parametréw technicznych.

W celu weryfikacji jakos$ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw
systemu nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zagdajg dotfaczenia do
oferty nizej podanych dokumentéw :

1) Woyniki badan na zgodnos¢ z normg EN 14877:2013 przeprowadzone przez
niezalezne, akredytowane (przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub
odpowiednik PCA w innych krajach) laboratorium potwierdzajgce wszystkie

wymagane parametry nawierzchni;
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2) Atest Higieniczny PZH;

3) Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta;

4) Raport z badan na zgodnos¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12
potwierdzajgca bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

5) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy
i dotyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

6) Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego

produktu o min. wymiarach 5 x 10 cm.

5.5 Ogrodzenie hybrydowe boiska

Zaprojektowano ogrodzenie hybrydowe wokét boiska wielofunkcyjnego, sktadajgce sie
ze stalowego panelu oraz siatki syntetycznej. Wysokos¢ ogrodzenia po stronie potudniowej i
zachodniej réwna 6m, natomiast po stronie pétnocnej i wschodniej réwna 5m ponad

poziomem terenu. Ogrodzenie w kolorze zielonym.

Zdj. 3 Hybrydowe ogrodzenie boiska - zdjecie poglgdowe.

Stupki
Stupki o profilu zamknietym min. 80x80x3mm, dt. ok 6m i 7m, ocynkowane ogniowo,

malowane proszkowo na kolor zielony.
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Panel stalowy

Panele ogrodzeniowe o dtugosci 250 cm, wysokosé 200 cm, ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor RAL 6005, wykonane z drutu @5-6mm. Panele montowane do stupkéw
stalowych za pomocg $rub montazowych. Rozstaw stupkéw 2,58m.

Siatka polipropylenowa

Wypetnienie ogrodzenia z siatki polipropylenowej o oczkach min. 45x45mm w kolorze
zielonym. Grubo$é splotu min. 4 mm. Rekomenduje sie montaz siatki bezweztowej z uwagi

na jej wiekszg wytrzymatosc.

4} 250 ‘H 250 1 ! 250 ’!

+6.00 m +5.00 m
= = x =

+0.00m +0.00m 20.00m

podkisd z chudego betonu -
CE10 gr.10em

stopa betonowa 30x30xE5cm, — |-
_) C25i30 T s
] s S

podklad z chudego betonu
C8/10 gr. 10cm stopa betonowa 30x30x85cm,
€25/30

Rys. 3 Ogrodzenie hybrydowe - rysunek pogladowy.

Fundamenty ogrodzenia

Fundamenty z betonu klasy min. C25/30, prostokgtne o wymiarach 40x40x85cm
(posrednie) i 50x50x85cm (skrajne i stupki bramy, furtki), 15 cm ponizej powierzchni terenu.
Podktad pod fundamenty zaprojektowano z chudego betonu o gr. 10 cm. Rozstaw
fundamentéw i stupkdw przedstawiono w czesci graficznej projektu. Stupy ogrodzenia
montowane w fundamencie podczas jego zalewania lub w inny sposéb uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru. Beton wytwarzany wytgcznie na wytworni.
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Furtka i brama

Brama dwuskrzydtowa i furtka o konstrukcji z ksztattownikéw stalowych, wypetnienie
stanowig systemowe panele zgrzewane ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL
6005, wykonane z drutu @5-6mm.

Zaprojektowano brame o szer. 300cm w $wietle oraz furtke o wymiarach 100cm w
Swietle.

Wyposazenie: zestaw zawiasowo-zamkowy, zamek na klucz i klamki. Klamki i obudowy
zamka metalowe. Brame (oba skrzydta) wyposazy¢ w bolce blokujgce otwieranie i

zamykanie.

5.6 Smietnik z instalacja hydrauliczng

Smietnik wyposazony w platforme hydrauliczna. W systemie tym stosuje sie
standardowe pojemniki o pojemnosci 1100 litrédw, ktére sg umieszczone na platformie. W
trakcie procesu oprézniania odpaddéw platforma wraz z metalowg konstrukcjg i pojemnikami
jest hydraulicznie podnoszona na powierzchnie. Przewidziano 2 systemy umieszczone obok

siebie w terenie — tacznie 8 pojemnikow oraz dzielgca je centrale hydrauliczna.

Zdj. 4 Smietnik z instalacjg hydrauliczna - zdjecie pogladowe.

Przyktadowe parametry Smietnika z systemem hydraulicznym

Wymiary zewn. : 5290x1730x2050mm

Wymiary kiosku wrzutowego: min. 730x460x1050mm
Pojemnosc¢ bebna: 90I

Pojemnik na odpady: PE-1100 HPDE 1100 litréow

Czas podnoszenia systemu: min. 10s
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Sposdb zasilania — rozwigzanie systemowe: niezalezna centrala hydrauliczna (do centrali

nalezy doprowadzi¢ kabel elektryczny).

Kiosk wrzutowy wykonany ze stali nierdzewnej, w kolorze odpowiadajgcym odpowiedne;j
frakcji lub z napisanym przeznaczeniem. Wokét Smietnika projektuje sie opaske betonowa,

ktérg nalezy wykonczy¢ kostkg brukowa.

*Szczegotowe informacje oraz rzuty systemu znajdujq sie w projekcie technicznym branzy

budowlane;.

Zdj. 5 Kiosk wrzutowy - zdjecie pogladowe.

5.7 Prefabrykowany budynek magazynowy

Projektuje sie budowe prefabrykowanego budynku magazynowego, w ktérym
przechowywany bedzie m.in. sprzet sportowy, wyposazenie boiska oraz
narzedzia/urzadzenia.

Obiekt o wymiarach zewnetrznych 3x6m oraz max. 3m wysokosci odlewany jest w
catosci w czasie jednego procesu technologicznego z dachem, $cianami, podtogg z
wysokojakos$ciowego betonu min. C30/37. Sciany grubosci min. 0,08m ocieplone
styropianem, tynk zewnetrzny mineralny w kolorze biatym , baranek”. Obiekt bez $cian
dziatowych, podtoga ocieplona styropianem wykonczona wylewka betonowg. Dach
jednospadowy, ocieplony styropianem, pokryty papg termozgrzewalng wraz z obrébkami

blacharskimi. Wody opadowe odprowadzane na teren zielony na dziatce.
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Obiekt musi zachowa¢ minimalne parametry:
- brama uchylna —2,625x2,12m (wysoko$¢ wjazdu 2m)
— drzwi wejsciowe min. 80x200cm,
Brama uchylna oraz drzwi wejsciowe antywtamaniowe — wyposazone w system
zamkniecia na klucz.
- malowanie wewnetrzne farbg emulsyjng,

otwory wentylacyjne,

wewnetrzng instalacje elektryczng (natynkows),

fundament betonowy o szer. 35cm i dt. 3m (pod przednig i tylng $ciang) —
zgodnie z wytycznymi Producenta.

Szczegofowe informacje znajdujg sie w projekcie technicznym branzy budowlanej.

Uwagi: Rozwigzania techniczne i materiatowe przedstawione w projekcie sg rozwigzaniem
systemowym. Przedstawiony w projekcie budynek jest obiektem przyktadowym. Dopuszcza

sie rbwnowazng lub nie-gorsza technologie budowy i posadowienia.

Zdj. 6 Prefabrykowany budynek magazynowy - zdjecie pogladowe.
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5.8 Ogrodzenie terenu przeznaczone do przesuniecia

Przewidziano przesuniecie cze$ci ogrodzenia zgodnie z rys. Z01 Projekt zagospodarowania
terenu. Nalezy wykorzystac¢ te same stupki, przesta i furtke. Przebudowa wymagac bedzie

ponownego fundamentowania stupkéw i dostosowania dtugosci przeset do nowego uktadu.

Rys. 4 Ogrodzenie panelowe przeznaczone do przesuniecia.

5.9 Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

Opracowanie obejmuje budowe kablowej instalacji zasilania szafki sterowania
oswietleniem, budowe masztow oswietleniowych (4szt.), budowe linii kablowej zasilajgcej
stupy i maszty, montaz kamer zewnetrznych z oprzewodowaniem, linie kablowg zasilania
hydraulicznego podnosnika Smietnikdw, zasilanie budynku magazynowego. Natezenie
oswietlenia dla boisk sportowych 75Ix wg PN-EN 12193, klasa P6 oswietlenia terenu wg PN-
EN 13201.

Zasilanie wykona¢ kablami ziemnymi typu YKY 5x6, YKY 5x10, YKY 3x4 kable uktadaé
zgodnie z N-SEP-004. Na catej dtugosci przewiduje sie rury ostonowe dwuscienne karbowane
o srednicy 50mm. Kable monitoringu 4x2x0,5 ziemne zelowane nalezy uktada¢ w tym samym
wykopie w oddzielnej rurze ostonowe;j.

Do oswietlenia terenu przewiduje sie stupy typu parkowego z oprawg LED E27 z

kloszem kulistym, nawigzujacy do istniejgcego oswietlenia. Do oswietlenia boiska
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przewidziano maszty o wysokosci 12m z dwoma naswietlaczami LED typu sportowego

100W+150W na kazdym maszcie.

5.10 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano drenaz podziemny grzebieniowy z rury drenarskiej karbowanej PVC-U
Dz 80mm z rownolegtym wzgledem siebie uktadem drendw, rozstaw co 5m. Gtebokos¢
utozenia saczkdw 70cm z zachowaniem spadku minimalnego 0,5% w kierunku zbieraczy.
Wypetnienie rowkdw drenarskich obsypka filtracyjng o grubosci 30cm, az do poziomu
warstwy nosnej boiska. Obsypka drendw z kruszywa ptukanego o uziarnieniu 8-16 mm.
taczenie drendéw z przewodami zbierajgcymi poprzez zastosowanie tréjnikdw instalacyjnych.
Na poszczegdlnych odcinkach instalacji kanalizacji deszczowej przewidziano studzienki
rewizyjne PP z osadnikiem. Zaprojektowano odprowadzenie wody opadowej do istniejgce;j
studzienki kanalizacji deszczowej DN1200 na dziatce Inwestora. Wprowadzenie przewodu
kanalizacyjnego do istniejgcej studzienki zbiorczej poprzez przytacze typu ,in-situ”.

Wzdtuz biezni zaprojektowano koryto szczelinowe z tworzywa PE-PP z ptytg szczelinowg
PE-UHMW. Nastepnie wody opadowe zebrane z odwodnienia liniowego, odprowadzone
zostang do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora.

Odwodnienie Smietnikdw z instalacjg hydrauliczng odbedzie sie poprzez zewnetrzna
instalacje kanalizacji deszczowej DN110 do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej na
dziatce Inwestora.

Szczegotowe informacje zawarte zostaty w projekcie technicznym branzy sanitarne;.

5.11 Przebudowa schodéw terenowych

Inwestycja przewiduje przebudowe schoddéw terenowych. Nalezy sku¢ istniejgce schody
betonowe oraz wykonaé schody z kostki brukowej i obrzezy betonowych. Szerokos¢ schodéw
bez zmian do schoddw pierwotnych. llos¢ stopni, wysokos$¢ oraz gtebokosé bez zmian
w stosunku do pierwotnego uktadu. Szczegétowe informacje znajdujg sie w projekcie

technicznym branzy budowlane;.

Projektowana konstrukcja nawierzchni schodéw:

- 6 cm — kostka brukowa betonowa, czerwona,
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- 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem o
wytrzymatosci

C3/4<6,0 MPa,

- 10 cm — warstwa odcinajaca z piasku.

Sumaryczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jw. wynosi h="~40 cm.

Stopnie nalezy wykonaé z obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm szarych, ustawionych na
tawie (podbudowie) z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm zwigzanego
hydraulicznie cementem o wytrzymatosci C3/4 < 6,0 MPa.

Przy schodach nalezy zamontowac balustrade zewnetrzng, stalowg o wysokosci 110cm —

taka sama, jak przy schodach sgsiednich.

Zdj. 7 Balustrada stalowa zewnetrzna — zdjecie pogladowe.

5.12 Utwardzenie terenu kostka brukowa

Projektuje sie utwardzenie terenu kostkg brukowga betonowg bezfazowa gr. 8cm (dojazd
techniczny do projektowanego boiska) i gr. 6cm (ciggi piesze). Wymiary podane zostaty na
rys. Z01 Projekt zagospodarowania terenu, spadki poprzeczne nie wieksze, niz 2%. Kolor

kostki brukowej: jasnoszary. Wymiar pojedynczej kostki: 10x20cm.
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Uwagi: W razie koniecznosci spadki poprzeczne i podtuzne nalezy skorygowaé na etapie
rozpoczecia robét budowlanych tak, by uwzglednic rzeczywiste rzedne wysokosciowe i
potgczy¢ nowoprojektowane utwardzenia z istniejgcymi na terenie szkoty.

Dodatkowo przy boisku nalezy zdemontowac cze$¢ obrzezy betonowych i zamienié je na

obrzeza wtopione.

odtworzenie
rawnika

0,40

i

proj. kraweznik betonowy 15x30 cm

proj. krawez nik betonowy 15320 cm “wtopiony” h=0 cm
“wtopiony” h=0cm podsypka cem.-piaskows 1:4 0 gr. 5 cm
podsypka cem -piaskowa 1:4 0 gr 5 cm tawa z oporem z betonu C12/15

tawa z oporem z belonu C 12/15

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA UTWARDZENIA

kostka brukowa betonowa szara |8 cm

podsypka z grysu2-5mm |3cm
podbudowazasadnicza z miesz anki kruszywa tramanego (17 cm
Cewn 0/21,5 mm niezwiazanego
podbudowa pomocnicza / warstwa 0dsacz ajaca z piasky |20 cm
éredniego
warstwa o0dcinajaca z geowtdkniny 400g/m2
wiarstwa ulepszonego podio2a z mieszanki kruszywa |20 cm
naturalnego (piasku) 0/8 mm zwigzanego hydraulicznia
cementiem, klasa wytrzymatosci Cz+

=68 cm

Rys. 5 Przekrdj przez dojazd techniczny dla pojazdu serwisowego.

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego:
- 8 cm — kostka brukowa betonowa prostokgtna 20x10 cm bezfazowa,
- 3 cm - podsypka z grysu 2-5mm,
- 17 cm — podbudowa zasadnicza,
- 20 cm — podbudowa pomocnicza,
- 20cm — warstwa ulepszonego podtoza.
Sumaryczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi h=68 cm. Szerokosci zgodnie z

rys. Z01.

Konstrukcja obrzezy

Zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30x100cm, ,wtopione” na podsypce cementowo -

piaskowe] i tawie betonowej min. C12/15 z odporem.
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Roboty ziemne. Przed wykonaniem wtasciwych robét ziemnych nalezy usung¢ warstwe
ziemi urodzajnej, ew. humusu. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Przewidziano do wykonania 80% robdt mechanicznie i 20% robét recznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢

nie mniejszy niz 1,0 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placykdw i alejek.

CIAGI PIESZE

Szerokos$¢ ciggdw pieszych zgodnie z rys. Z01 Projekt zagospodarowania terenu. Spadek

poprzeczny nie wiekszy, niz 2%, spadek podtuzny nie wiekszy, niz 6%.

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego:

— kostka brukowa betonowa prostokgtna 20x10 cm bezfazowa gr. 6 cm,

— podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm,

— podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm zwigzanego
hydraulicznie cementem, klasa wytrzymatosci Cs/s, gr. 15 cm,

— w-wa odcinajgca z piasku sredniego, gr. 10 cm.

Sumaryczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi h=35 cm.

proj. chodnik

Vo0

2%

i

proj. obrzeze betonowe o wym.
6x20 cm "wtopione”

tawa z mieszanki kruszywa
naturlanego (piasku) 0/8 mm
zwigzanego hydraulicznie

cementem, klasa wytrzymatosci
C3l4

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
CHODNIKA

6cm kostka brukowa betonowa

4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z mieszanki kruszywa n aturlanego
(piasku) 0/8 mm zwiazanego hydraulicznie
cementem, klasa wytrzy matosci C=+

10 cm warstwa odcinajaca z piasku redniego

I-35¢cm
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Rys. 4 Przekrdj przez cigg pieszy.

Konstrukcja obrzezy

Zaprojektowano obrzeze betonowe 6x20 cm na podsypce cem.-piaskowej

i tawie betonowej min. C3/4.

Roboty ziemne. Przed wykonaniem wtasciwych robot ziemnych nalezy usung¢ warstwe

ziemi urodzajnej ew. humusu. Roboty ziemne w rejonie urzagdzen podziemnych nalezy
prowadzic recznie. Przewidziano do wykonania 80% robdt mechanicznie i 20% robot recznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-5-02205 powinien by¢

nie mniejszy niz 1,0 podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni placykéw i alejek.

5.13 Ogrodzenie terenu

¢ Konserwacja istnhiejgcego ogrodzenia terenu

Zdj. 8 Ogrodzenie przeznaczone do konserwacji

W ramach opracowania przewiduje sie konserwacje istniejgcego ogrodzenia betonowego

wzdtuz projektowanej biezni lekkoatletycznej. Prace polegac bedga na:

Demontazu drewnianych desek oraz obrébki blacharskiej,

Oczyszczeniu lica muru z tuszczgcego tynku oraz wykwitédw biologicznych,

Uzupetnienie ubytkdw w murze zaprawg betonowa,

Zabezpieczenie muru srodkiem gteboko penetrujgcym przeciw wykwitom i wilgoci,
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- Pokrycie powierzchni gruntem do betonu,
- Pokrycie powierzchni muru farbg,

- Montaz obrébki blacharskiej oraz nowych desek, po ich uprzednim zaimpregnowaniu.

¢ Budowa betonowego ogrodzenia terenu

Projektuje sie ogrodzenie betonowe o szerokosci ok. 40cm sktadajgce sie z bloczkdw
betonowych.

Pod cata dtugoscig ogrodzenia nalezy utozyé zelbetowg tawe fundamentows z betonu
min. C20/25 zbrojong pretami stalowymi. Zaleca sie zastosowanie przynajmniej jednego
pionowego preta zbrojeniowego na metr ogrodzenia i dwdch na kazdy stupek (fi 12).
Zbrojenie poziome powinny stanowi¢ podtuzne prety ( 4 sztuki fi 12) utozone na dnie wykopu
i potgczone strzemionami. Gtebokos¢ fundamentu nie mniejsza niz 80cm. Gérna krawedz
fundamentu powyzej poziomu terenu (ok. 10cm). Nalezy wykona¢ dylatacje fundamentu
ogrodzenia — szczeliny przewidzie¢ co ok. 15m, co pozwoli zabezpieczy¢ beton przed
pekaniem na skutek nadmiernych naprezen. tawe fundamentowa nalezy dokfadnie pokry¢
ptynng izolacjg przeciwwilgociowq przed rozpoczeciem murowania. Ogrodzenie wykonad z
bloczkéw betonowych o wymiarach 39x19x19cm ukfadanych na zaprawie betonowej
(C20/25).

Warstwy muru tgczyé kotwami ze stali nierdzewnej uktadanymi poziomo w spoinach.
Nalezy przewidzieé tgczniki co 3 bloczki betonowe, rozstaw w pionie rowny min. 2
wysokosciom bloczka.

Ostatnig warstwe bloczkéw docigc tak, by w zageszczonej mieszance betonowej
umiescic¢ 2 podtuzne prety zbrojeniowe (min. fi 12) na catej dtugosci muru.

Catos¢ muru otynkowac, pokry¢ gruntem do betonu oraz pomalowac na kolor szary
(betonowy) — kolor zostat wskazany przez Uzytkownika.

Ogrodzenie o wys. 2m. Wizualnie dopasowac je do czesSci ogrodzenia istniejgcego na

dziatce Inwestora, ktére taczyc sie bedzie z ogrodzeniem nowoprojektowanym.

5.14 Obiekty matej architektury

e Tablica z regulaminem — 2 szt.
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Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o $rednicy min. 88,9 mm i grubosci $cianki
min. 3,6mm. Blacha z informacjami grubosci min. 3 mm, o wymiarach min. 70 x 90 cm.
Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo- Sciernej, a nastepnie
malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrowg odporng na
warunki atmosferyczne i promienie UV. Tres¢ regulaminu ustali¢ z Inwestorem.

Minimalne wymiary urzadzenia: Wysokos¢: 180 cm Szerokosé: 9 cm Diugosé: 90 cm

Fundamentowanie: zgodnie z wytycznymi producenta.

Rys. 6 Tablica informacyjna — rys. pogladowy

e tawki bez oparcia

tawka o dtugosci min. 180cm wykonana z drewna. Konstrukcja tawki na stelazu

zeliwnym, ocynkowanym ogniowo, malowanym proszkowo na kolor czarny. Deski drewniane

z drewna IROKO, zaimpregnowane srodkiem grzybobdjczym i malowane podktadowg farba
i dwukrotnie lakierem w kolorze. tawka trwale przytwierdzona do podfoza za pomoca stép

fundamentowych zgodnie z zaleceniami Producenta.
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Rys. 7 tawka bez oparcia - rysunek pogladowy.

e Kosz na Smieci

Kosz powinien spetnia¢ minimalne parametry, tj.:

Dtugosé: 370 mm

Szerokos$¢ / 300 mm

gtebokos¢:

Wysokos¢: 1150 mm

Pojemnosc: 40 |
Materiaty:

stal kwasoodporna lub stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo,

drewno olejowane z barwnikiem lub zabezpieczone lakierem,

montaz: fundamentowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Rys. 8 Kosz na $mieci - rysunek pogladowy.
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e Stojak na rowery
Stojak metalowy, ocynkowany ogniowo, spetnia standardy wskazane w opracowaniu pt.
»Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej” Goérnoslasko-Zagtebiowskiej
Metropolii. Montaz trwale do podtoza: fundamentowanie wg zalecen Producenta.
- Stojaki ,,U—ksztattne” (ocynkowane ogniowo),
- Wymiary 100x65x8 cm, grubos¢ scianki rury nie moze by¢ cierisza niz 3,2 mm
- Zaleca sie oznakowa¢ stojaki rowerowe przy pomocy wodoodpornych naklejek z

informacja o bezpiecznym sposobie przypinania roweru.

Rys. 9 Stojak na rowery - rysunek poglagdowy.

5.15 Zagospodarowanie zielenig

1) Projektowane nasadzenia:

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sie liczne nasadzenia wysokie i niskie w
postaci drzew lisciastych, m.in. takie gatunki, jak gtég, topola, dab, buk, jesion, klon,
zywotnik. Drzewa rosng gtdwnie wzdtuz parkingu oraz projektowanej biezni lekkoatletycznej.

Ogrodzenie przeznaczone do rozbidrki oraz pozostate ogrodzenie terenu porosniete
jest winobluszczem. Na dziatce 592 znajduje sie roslinnos$¢ nieuporzgdkowana i samosiejki
drzew, krzewy i drzewa owocowe — cis, jaSminowiec, jabtonie, $liwy, dzikie réze. Przed
rozpoczeciem prac teren nalezy oczyscié i wykarczowac pnie. Powierzchnia nieutwardzona

dziatek objetych opracowaniem porosnieta jest trawa.
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Rys. 10 Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki oraz przesadzenia.

W ramach opracowania przewidziano 1 drzewo przeznaczone do wycinki, ktére koliduje

z projektowanym boiskiem. Drzewo przeznaczone do wycinki zaznaczono w czesci graficznej

projektu zagospodarowania oraz dodatkowo powyzej na Rys. 10 Lokalizacja drzew

przeznaczonych do wycinki oraz przesadzenia (na bragzowo).

__ | Obwod Srednic
£
Lp | Nazwa Nazwa > pniana a Stan
‘8 s Dyspozycje
facinska polska = wysoko$ | ‘g korony | zdrowotny
a w4
E ci5cm 2 E (m)

GATUNKI DRZEW PRZEZNACZONE DO USUNIECIA — niewymagajace zezwolenia na wyciecie,

nieobjete wnioskiem o wycinke

Quercus

palustris

Dab btotny

7,5

33

36

2,5

Zredukowa
na korona,
utracony

pokroéj

Do
usuniecia
(nie
wymagajac
e
zezwolenia
na

usuniecie)
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Na dziatce znajdujg sie drzewa przeznaczone do przesadzenia —facznie 13 szt., ktére

zostaty oznaczone kolorem niebieskim na Rys. 1 Lokalizacja drzew przeznaczonych do

wycinki oraz przesadzenia.

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do przesadzenia:

Obwod 3
Srednic
. pniana
Lp | Nazwa Nazwa £ a Stan
S | wysokos
facinska polska A s korony | zdrowotny Dyspozycje
x ci5cm ‘c
2 Y 4 (m)
> o
= &
GATUNKI DRZEW PRZEZNACZONE DO PRZESADZENIA
Bardzo dobry
Do
Quercus stan
1 Dab btotny | 4 18 15 2 przesadzeni
palustris zdrowotny,
a
brak uwag
Bardzo dobry
Sorbus Do
Jarzgb stan
2 | intermedi 3,3 19 17 1,3 przesadzeni
szwedzki zdrowotny,
a a
brak uwag
Acer Klon Bardzo dobry
Do
platanoid | pospolity stan
3 3,2 26 23 1,8 przesadzeni
es ‘Royal | odm. ‘Royal zdrowotny,
a
Red’ Red’ brak uwag
Bardzo dobry
Klon Do
Acer stan
4 jesionolistn | 5 29 25 2,3 przesadzeni
negundo zdrowotny,
y a
brak uwag
Bardzo dobry
Acer Do
Klon stan
5 | platanoid 1,6 18 16 1,1 przesadzeni
zwyczajny zdrowotny,
es a
brak uwag
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Bardzo dobry

Do
Quercus stan
6 Dab bfotny | 1,2 16 14 1,2 przesadzeni
palustris zdrowotny,
a
brak uwag
Bardzo dobry
Do
Fagus Buk stan
7 2,8 17 14 1,2 przesadzeni
sylvatica | pospolity zdrowotny,
a
brak uwag
Bardzo dobry
Do
Fagus Buk stan
8 3,1 17 15 1,3 przesadzeni
sylvatica | pospolity zdrowotny,
a
brak uwag
Bardzo dobry
Do
Fagus Buk stan
9 3,2 17 14 1,4 przesadzeni
sylvatica | pospolity zdrowotny,
a
brak uwag
Bardzo dobry
Do
Fagus Buk stan
10 2,9 18 16 1,2 przesadzeni
sylvatica | pospolity zdrowotny,
a
brak uwag
Bardzo dobry
Do
Fagus Buk stan
11 3 17 14 1,3 przesadzeni
sylvatica | pospolity zdrowotny,
a
brak uwag
Bardzo dobry
Do
Fagus Buk stan
12 3 19 16 1,4 przesadzeni
sylvatica | pospolity zdrowotny,
a
brak uwag
Do
Fagus Buk Bardzo dobry
13 2,8 18 16 1,3 przesadzeni
sylvatica | pospolity stan
a
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zdrowotny,

brak uwag

2) Po wykonaniu roboét budowlanych i terenowych nalezy odtworzy¢ zniszczong zielen w

miejscach przylegtych w postaci roztozenia trawy z rolki.

Trawnik z rolki jest to darn trawnikowa wytworzona na polu produkcyjnym. Darn ta jest
przewozona w postaci zrolowanej na przygotowane uprzednio miejsce pod przyszty trawnik.
Trawniki z darni rolowanej nalezy rozktada¢ od marca do korica listopada, unikajgc dni

upalnych powyzej 25°C i mroznych.

e Grubos¢ trawnika — min. 2 cm
e Wymiary rolki — 40 x 250cm
e Ciezar rolki— ok. 20 kg

MONTAZ

Materiat nalezy rozwingc jak najszybciej na docelowym miejscu. Rolki nalezy roztozy¢
jedna przy drugiej starajgc sie aby kazdy nastepny rzad byt przesuniety wzgledem siebie o
potowe dtugosci odcinka (wzér cegty w murze). Odcinki powinny stykaé sie Scisle nie
pozostawiajgc szczelin. Na stokach darr mocujemy koteczkami 1-3 na m?. Po rozwinieciu
catosé zwatowac i podlac.

Przez pierwsze 3 tygodnie podlewac obficie wczesnie rano lub wieczorem przesgczajgc
trawnik i podtoze na 8 cm. Jednak jezeli zauwazalne bedg oznaki podsychania (trawa robi sie
ciemniejsza i traci sprezystosé, a po nadepnieciu $lad na trawie sie btyszczy i trawa sie nie
podnosi) nalezy podla¢ nawet w srodku upalnego dnia.

Pierwsze koszenie wykona¢ po tygodniu gdy wysokos¢ Zdzbta osigga ok. 10 cm. Nalezy
wtedy skrdci¢ trawnik do 6 cm. Proces ukorzenienia trwa okoto trzech tygodni. W okresie
przyjmowania sie trawnik jest staby i wrazliwy na podsychanie, czasami moze wygladac
niekorzystnie. Po wytworzeniu korzeni, ktére pofaczg go z podtozem jest gotowy do

uzytkowania.
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3) Oczyszczenie terenu, niwelacja ziem, karczowanie

Po rozbiérce betonowej ptyty istniejgcego boiska oraz rozbiérce betonowego
ogrodzenia, nalezy wyrdwnac teren. Na dziatce 592 znajdujg sie liczne nasadzenia, ktére
nalezy usung¢, a teren oczysci¢ z krzewow i roslin.

Przy projektowanych obiektach nalezy wyréwnac teren oraz usung¢ korzenie po

wycince drzew.

6. Odprowadzenie Sciekdw oraz wéd opadowych

Inwestycja nie zaktada odprowadzenia $ciekéw. Wody opadowe i roztopowe zostang
oprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na dziatce Inwestora. Czes¢ wéd
odprowadzona bedzie powierzchniowo ( np. z ciggédw komunikacyjnych) na teren zielony

dziatek.
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7. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
Teren opracowania jest terenem zréznicowanym wysokosciowo, jednak nie posiada
barier architektonicznych, ktére uniemozliwiatyby poruszanie sie oséb niepetnosprawnych,

w tym na wdzkach.

8. Przyjete zatozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajgcej

uprawnienia do kierowania budowa.

9. Uwagi koncowe
Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiada¢ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu tych

wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Projektant arch.:

mgr inz. arch. Sebastian Miszczuk

nr upr.: 108/LBOKK/2013
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Legenda:

—— Ogrodzenie hybrydowe boiska

—— Fundament betonowy
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Legenda:
227,31
@

poliuretanowej

Projektowane rzedne boiska

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni

Nawierzchnia poliuretanowa RAL 3016

Nawierzchnia poliuretanowa RAL 5010

Linie boiska do gry w pitke koszykowg (z6tte)

Linie boiska do gry w pitke reczng (biate)

Linie boiska do gry w pitke siatkowg (czarne)

Linie boiska do gry w tenisa (niebieskie)
Ogrodzenie hybrydowe boiska

Uwagi:

Grubo$c¢ linii koncowych réwna 8cm,
pozostate linie rowne 5cm.

Szczegotowe rzuty boisk przedstawione
zostaty na kolejnych rysunkach.
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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE POLIURETANOWA 2S
1:10

EPDM gr. 8mm

SBR gr. 8mm

Podbudowa typu "ET" gr. 35mm

Warstwa wyrownawcza 0-4mm gr. 1cm

Kruszywo 0-31,5mm gr. 20cm

Piasek gr. 15cm

Pod ptytg boiska zaprojektowano drenaz wgtebny grzebieniowy.

Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono w projekcie technicznym branzy sanitarnej.
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ELEWACJA E2 (pétnocno-wschodnia) ELEWACJA E1 (pétnocno-zachodnia)
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