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Prawiedniki, dnia 03.12.2021r.

Oswiadczenie projektantow

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu pn.:
Budowa boiska wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem, budynku magazynowego, bieini,
skoczni w dal oraz obiektow matej architektury w ramach zadania pn. "Modernizacja

boiska szkolnego przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach"

Na dziatkach ewidencyjnych:
246601_1.0038.582, 246601_1.0038.591, 246601_1.0038.592

obreb 0038 Nowe Miasto, gm. miejska Gliwice, powiat gliwicki, woj. Slaskie

Inwestor:

Gliwice - miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Zakres zamierzenia budowlanego

Inwestycja zaktada zagospodarowanie dziatek nr 582, 591, 592 obreb 0038 Nowe Miasto
na funkcje sportowe i rekreacyjne poprzez budowe kompleksu sportowego, w ktérego sktad
wchodza: boisko wielofunkcyjne, trzytorowa bieznia lekkoatletyczna prosta na 60m i skocznia
do skoku w dal. Projektowane obiekty wyposazone zostang w zewnetrzng instalacje kanalizacji
deszczowej oraz w zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng (oswietlenie boiska, a takze
oswietlenie terenu typu parkowego).

W ramach przedsiewziecia projektuje sie takze: instalacje monitoringu, utwardzenie
terenu kostkg brukowg wraz z przebudowga schodéw i zabezpieczeniem barierkg, obiekty
matej architektury (tj. kosze na $mieci, Smietnik z instalacjg hydrauliczna, tawki, stojaki na
rowery, tablice informacyjne), betonowe ogrodzenie terenu, budynek magazynowy,
przebudowe czesci ogrodzenia przy schodach prowadzacych z ,matego parkingu”, renowacje
istniejgcego ogrodzenia terenu, wycinke drzew, wyrdwnanie terenu i zagospodarowanie

dziatek zielenig — wykonanie trawnikow z rolki i przesadzenie drzew do nowej lokalizacji

2. Cel zamierzenia budowlanego

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw prowadzenia zajeé¢ wychowania fizycznego dla
uczniow Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Kozielskiej 1 w
Gliwicach oraz poprawa funkcjonalnosci terenu — budowa utwardzen, obiektéw matej
architektury oraz waloréw wizualnych w postaci nowego oswietlenia i wykonania trawnikéw

z rolki.

3. Podstawa opracowania

2.1 Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem,
2.2 Aktualna mapa do celéw projektowych,

2.3 Wizja lokalna w terenie,

2.4 Plan sytuacyjny,

2.5 Obowigzujace przepisy i normy techniczne, m.in.
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z
pdzin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z
pdzn. zmianami),

—  PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie PU,

— PN-EN 12193 — Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych.

4. Stanistniejgcy terenu

Dziatki objete opracowaniem, tj. dziatki nr 582, 591, 592 obreb 0038 Nowe Miasto sg
terenem Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 potozonym przy ul. Kozielskiej
1 w Gliwicach. Na dziatkach znajduje sie budynek szkoty wraz z towarzyszg infrastrukturg —
dwoma parkingami i dojazdem. Ponad to znajduje sie tam istniejgca betonowa ptyta boiska,
liczne nasadzenia — wysokie i niskie oraz oswietlenie typu parkowego. Teren jest ogrodzony,
potozony przy drodze publicznej. Na dziatkach wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w
postaci sieci kanalizacyjnej (deszczowej i sanitarnej), wodociggowej, cieptowniczej,
gazowniczej oraz elektroenergetyczne;j.

Dokumentacja fotograficzna:

Zdj. 2 Miejsce przeznaczone pod budowe
Zdj. 1 Betonowa ptyta boiska.
Smietnikow z instalacjg hydrauliczng
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Zdj. 3 Betonowe ogrodzenie przeznaczone

do rozbiorki.

Zdj. 4 Miejsce przeznaczone pod budowe

biezni lekkoatletycznej.

Zdj. 8 Cze$¢ ogrodzenia przeznaczona do

przesuniecia.

Zdj. 9 Wjazd na parking przy obiekcie.
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Elementy przeznaczone do rozbidrki:

l.p. | Nazwa pozycji j-m. ilos¢

1. | Ogrodzenie betonowe mb 70

2 Betonowa ptyta boiska m? 581

3. Drzewa do wycinki szt. 1

4 Nawierzchnia z kostki brukowe;j m? 33
Budynek na dziatce 591 — wg odrebnego

5 szt. 1
opracowania

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem budowlanym

Obiekt wyposazony bedzie w:

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,

- Zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng — zasilenie $mietnikdw, zasilenie
budynku magazynowego wraz ze stupami oswietleniowymi (oswietlenie boiska i
oswietlenie terenu typu parkowego),

— ciagi piesze i pieszo-jezdne,

— ogrodzenie terenu i ogrodzenie boiska,

- kioski wrzutowe (do Smietnika z instalacjg hydrauliczng).

5.2. Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw oraz wéd opadowych

Inwestycja nie przewiduje wystepowania sciekdw. Wody opadowe i roztopowe z boiska

zostang oprowadzone zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej. Czes¢ wéd odprowadzona

bedzie powierzchniowo ( np. z ciggdéw komunikacyjnych) na teren zielony dziatek.

5.3. Uktad komunikacyjny

Istniejgcy uktad komunikacji pieszo-jezdnej w zakresie opracowania nie podlega zmianom
— wjazdy na parkingi pozostajg w tym samym miejscu. Dodatkowo projektuje sie ciggi piesze

pomiedzy projektowanymi obiektami sportowymi, a budynkiem szkoty.
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5.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi

publicznej. Dostep do drogi publicznej pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

5.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym

zaopatrzeniem wodnym

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano drenaz podziemny grzebieniowy z rury drenarskiej karbowanej PVC-U Dz
80mm z réwnolegtym wzgledem siebie uktadem drendw, rozstaw co 5m. Gtebokos¢ utozenia
saczkdw 70cm z zachowaniem spadku minimalnego 0,5% w kierunku zbieraczy. Wypetnienie
rowkoéw drenarskich obsypka filtracyjng o grubosci 30cm, az do poziomu warstwy nosnej
boiska. Obsypka drendw z kruszywa ptukanego o uziarnieniu 8-16 mm. tgczenie drendéw z
przewodami zbierajgcymi poprzez zastosowanie tréjnikdw instalacyjnych. Na poszczegdlnych
odcinkach instalacji kanalizacji deszczowej przewidziano studzienki rewizyjne PP z osadnikiem.
Zaprojektowano odprowadzenie wody opadowej do istniejgcej studzienki kanalizacji
deszczowej DN1200 na dziatce Inwestora. Wprowadzenie przewodu kanalizacyjnego do
istniejgcej studzienki zbiorczej poprzez przytacze typu ,,in-situ”.

Wzdtuz biezni zaprojektowano koryto szczelinowe z tworzywa PE-PP z ptytg szczelinowg
PE-UHMW. Nastepnie wody opadowe zebrane z odwodnienia liniowego, odprowadzone
zostang do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora.

Odwodnienie smietnikdw z instalacjg hydrauliczng odbedzie sie poprzez zewnetrzna
instalacje kanalizacji deszczowej DN110 do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej na

dziatce Inwestora.

Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna
Opracowanie obejmuje budowe kablowe] instalacji zasilania szafki sterowania
oswietleniem, budowe masztow oswietleniowych (4szt.), budowe linii kablowej zasilajgcej
stupy i maszty, montaz kamer zewnetrznych z oprzewodowaniem, linie kablowg zasilania
hydraulicznego podnosnika $mietnikdw, zasilanie budynku magazynowego. Natezenie
oswietlenia dla boisk sportowych 75Ix wg PN-EN 12193, klasa P6 oswietlenia terenu wg PN-
EN 13201.
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Zasilanie wykona¢ kablami ziemnymi typu YKY 5x6, YKY 5x10, YKY 3x4 kable uktadad
zgodnie z N-SEP-004. Na catej dtugosci przewiduje sie rury ostonowe dwuscienne karbowane
o $rednicy 50mm. Kable monitoringu 4x2x0,5 ziemne zelowane nalezy uktada¢ w tym samym
wykopie w oddzielnej rurze ostonowej.

Do oswietlenia terenu przewiduje sie stupy typu parkowego z oprawg LED E27 z
kloszem kulistym, nawigzujagcy do istniejgcego oswietlenia. Do oswietlenia boiska
przewidziano maszty o wysokosci 12m z dwoma naswietlaczami LED typu sportowego

100W+150W na kazdym maszcie.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zgodnie ze stanem istniejgcym. Projektowane
boisko znajduje sie w miejscu boiska istniejgcego. Projektowane obiekty znajdujg sie na

terenie szkoty.

5.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu — teren objety opracowaniem jest terenem zrdznicowanym

wysokosciowo. Rzedne terenu przedstawiono w czesci graficznej Projektu Zagospodarowania
terenu. Na przedmiotowych dziatkach wystepujg liczne skarpy wraz ze schodami
zewnetrznymi. Realizacja inwestycji wptynie na uksztattowanie dziatek gtéwnie przez
niwelacje ziem w obrebie projektowanego boiska oraz biezni lekkoatletycznej i skoczni w dal.

Profil terenu przy projektowanych obiektach sportowych przedstawiono na rys. Z02.

Uktad zieleni — na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sie liczne nasadzenia
wysokie i niskie w postaci drzew lisciastych, m.in. takie gatunki, jak gtég, topola, dab, buk,
jesion, klon, zywotnik. Drzewa rosng gtéwnie wzdtuz parkingu oraz projektowanej biezni
lekkoatletyczne;j.

Ogrodzenie przeznaczone do rozbidrki oraz pozostate ogrodzenie terenu porosniete jest
winobluszczem. Na dziatce 592 znajduje sie roslinnos¢ nieuporzgdkowana i samosiejki drzew,
krzewy i drzewa owocowe — cis, jaSminowiec, jabtonie, sliwy, dzikie réze. Przed rozpoczeciem
prac teren nalezy oczysci¢ i wykarczowac pnie. Powierzchnia nieutwardzona dziatek objetych

opracowaniem poros$nieta jest trawa.
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Rys. 1 Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki oraz przesadzenia.

W ramach opracowania przewidziano jedno drzewo przeznaczonych do wycinki, ktére

koliduje z projektowanym boiskiem. Drzewo to nie zostato objete wnioskiem o usuniecie z

uwagi na zbyt maty obwdd pnia. Na Rys. 1 pokazano ww. drzewo przeznaczone do usuniecia

(kolor brgzowy).

z Obwaéd Srednic
Lp Nazwa Nazwa T; pnia na § j a Stan
o - Dyspozycje
facinska polska § wysoko$ | @ < korony | zdrowotny
> a.
= ci5cm (m)

GATUNKI DRZEW PRZEZNACZONE DO USUNIECIA — niewymagajace zezwolenia na wyciecie,

nieobjete wnioskiem o wycinke

Quercus
1 Dab btotny
palustris

7,5

33

36

2,5

Zredukowa
na korona,
utracony

pokréj

Do
usuniecia
(nie
wymagajac
e
zezwolenia
na

usuniecie)
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Na dziatce znajdujg sie drzewa przeznaczone do przesadzenia — tgcznie 13 szt., ktére
zostaty oznaczone kolorem niebieskim na Rys. 1 Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki
oraz przesadzenia. Ww. drzewa sg drzewami mtodymi, o nieduzej srednicy pnia stad ich

przesadzenie jest mozliwe. Szczegdétowa informacja znajduje sie ponizej.
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Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do przesadzenia:

Obwaod ;
_ Srednic
£ pniana | _
Lp Nazwa Nazwa Q o a Stan
o | wysokos | § 7
facinska polska 3 o < korony | zdrowotny Dyspozycje
g ci5cm a
= (m)
GATUNKI DRZEW PRZEZNACZONE DO PRZESADZENIA
Bardzo dobry
Do
Quercus stan
1 Dab btotny 4 18 15 2 przesadzeni
palustris zdrowotny,
a
brak uwag
Bardzo dobry
Sorbus Do
Jarzgb stan
2 | intermedi 3,3 19 17 1,3 przesadzeni
szwedzki zdrowotny,
a a
brak uwag
Acer Klon Bardzo dobry
Do
platanoid pospolity stan
3 3,2 26 23 1,8 przesadzeni
es ‘Royal | odm. ‘Royal zdrowotny,
a
Red’ Red’ brak uwag
Bardzo dobry
Klon Do
Acer stan
4 jesionolistn 5 29 25 2,3 przesadzeni
negundo zdrowotny,
y a
brak uwag
Bardzo dobry
Acer Do
Klon stan
5 | platanoid 1,6 18 16 1,1 przesadzeni
zwyczajny zdrowotny,
es a
brak uwag
Bardzo dobry
Do
Quercus stan
6 Dab btotny | 1,2 16 14 1,2 przesadzeni
palustris zdrowotny,
a
brak uwag
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Bardzo dobry
Do
Fagus Buk stan
7 2,8 17 14 1,2 przesadzeni
sylvatica pospolity zdrowotny,
a
brak uwag
Bardzo dobry
Do
Fagus Buk stan
8 3,1 17 15 1,3 przesadzeni
sylvatica pospolity zdrowotny,
a
brak uwag
Bardzo dobry
Do
Fagus Buk stan
9 3,2 17 14 1,4 przesadzeni
sylvatica pospolity zdrowotny,
a
brak uwag
Bardzo dobry
Do
Fagus Buk stan
10 2,9 18 16 1,2 przesadzeni
sylvatica pospolity zdrowotny,
a
brak uwag
Bardzo dobry
Do
Fagus Buk stan
11 3 17 14 1,3 przesadzeni
sylvatica pospolity zdrowotny,
a
brak uwag
Bardzo dobry
Do
Fagus Buk stan
12 3 19 16 1,4 przesadzeni
sylvatica pospolity zdrowotny,
a
brak uwag
Bardzo dobry
Do
Fagus Buk stan
13 2,8 18 16 1,3 przesadzeni
sylvatica pospolity zdrowotny,
a
brak uwag

Szczegofowa inwentaryzacja zieleni na terenie inwestycji znajduje sie w zatgcznikach

projektu budowlanego.
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5.7. Zestawienie podstawowych parametréw nowoprojektowanych obiektéow

l.p. | Nazwa pozyc;ji j-m. ilos¢
1. | Nawierzchnia poliuretanowa RAL 3016 m? 1060
2. | Nawierzchnia poliuretanowa RAL 5010 m? 268
3. | Nawierzchnia poliuretanowa RAL 7037 m? 89,1
4. | Ogrodzenie boiska (hybrydowe) mb 132
5. | Brama wjazdowa na boisko szt. 1
6. | Furtka szt. 2
7. | Stupy oswietleniowe przy boisku szt. 4
8. | Latarnie uliczne (terenowe) szt. 11
9. | Betonowe ogrodzenie terenu mb 75
10. | tapacze piasku m? 10
11. | tawka szt. 18
12. | Kosz na $mieci szt. 6
13. | Stojak na rowery szt. 6
14. | Tablica informacyjna szt. 2
15. | Prefabrykowany budynek gospodarczy szt. 1
16. | Smietnik z instalacja hydrauliczna szt. 2
17. | Schody przeznaczone do przebudowy m? 13
18. | Nawierzchnia z kostki brukowej 8cm m? 90
19. | Nawierzchnia z kostki brukowej 6cm m? 201
20. | Trawnik z rolki m? 1249
21. | Drzewa do przesadzenia szt. 13
22. | Ogrodzenie do przesuniecia mb 5,5
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Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej (zestawienie):

l.p. | Nazwa pozycji j.m. ilos¢
1. rury PVC-U Dz 160mm kl. S mb 42,56
1. | rury PVC-UDz 110mmkl. S mb | 45,80
2. rura drenarska PVC-U 80mm z filtrem PP mb | 198,00
3. | dotgcznik redukcyjny PVC 110/80mm szt. 9
4. | tréjniki redukcyjne 160/160/110mm szt. 7
5. | zaslepki do rur drenarskich sr. 80mm szt. 9
6. | studzienki z rury karbowanej 600mm PP osadnikowe z wtazem | szt. 2
kl. D400
7. wktadka ,,in-situ” dla PVC-U 160mm szt. 1
8. | wpusty deszczowe DN100 z osadnikiem szt. 2
9. | studzienki z rury karbowanej 425mm PP osadnikowe z wtazem | szt. 2
kl. D400
10. | koryto szczelinowe z tworzywa PE-PP z ptytg szczelinowg PE- | mb 79,3

UHMW wys. x szer. 200x160mm
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Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna (zestawienie materiatow):

l.p. Nazwa pozycji j.m. ilos¢
1. Kabel YKY 5x10mm m 66
2 YKY 5x6mm m 501
3. YKY 3x4mm m 35
4 YKY 3x1,5 m 140
5 Stup typu parkowego z oprawg E27 kpl. 11
6 Maszt oswietlenia boiska z oprawami LED kpl. 4
100W+150W
7. Szafka sterowania oswietleniem boiska kpl. 4
8. F/UTP 4x2x0,5 (zel) m 500
9. Kamera zewnetrzna tubowa IP 2MP IR szt. 8
30m

5.8. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem (tgcznie) — 17901,6 m?

Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw — 3898 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow — 18 m?

Powierzchnia istniejgcych utwardzer — 5808 m?

Powierzchnia projektowanych utwardzer (wraz z utwardzeniem $mietnika) — 413,1 m?
Powierzchnia projektowanych obiektéw sportowych — 1306,4 m?

Powierzchnia biologicznie czynna — 6458,1 m?

Udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej — 36%.
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Zachowano zasady oraz parametry obowigzujgce na danym obszarze objetym opracowaniem

wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Na terenie objetym inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego powotany Uchwatg NR XXXVI11/965/2005 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z

dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla

terenu potozonego w centralnej cze$ci miasta, obejmujacego Centrum i Srédmiescie Miasta,

tzw. Centralne Tereny Miasta.

Ustalenia dla terenu objetego opracowaniem (oznaczonego na rysunku planu symbolem

3Uo:

1. Przeznaczenie podstawowe:

a)

Ustugi oswiaty wraz z urzadzeniami sportowo-rekreacyjnymi,

2. Przeznaczenie uzupetniajace:

a)
b)
c)

d)

zabudowa gospodarcza (garaze, budynki pomocnicze),
dojazdy i parkingi,
uzbrojenie dziatki,

zielen urzadzona.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

b)

d)

Utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzupetnienia istniejgcej zabudowy,
Dopuszcza sie zmiane funkcji pod warunkiem utrzymania charakteru
ustugowego z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, ustug produkcyjnych
i warsztatéw, ktorych ucigzliwos¢ moze przekroczyé granice posiadanej
nhieruchomosci,

Zmiany na istniejgcych obiektach wyznaczonych do ochrony konserwatorskiej
oraz realizacja nowych obiektéw na nieruchomosciach potozonych w strefach
ochrony konserwatorskiej wymagajg dziatan okreslonych w rozdziale 5
uchwaty,

Wymagane jest zachowanie istniejgcych linii zabudowy, z uwzglednieniem
ustalen okreslonych w §17 uchwaty,

Dopuszcza sie sytuowanie budynkéw w granicy wtasnosci z sgsiadujgca dziatkg

budowlang pod warunkiem ograniczenia mozliwosci zabudowy i uzytkowania
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dziatki sgsiedniej z uwzglednieniem stanu istniejgcego i projektowanego oraz w
przypadku kiedy wystepuje wspdlnota intereséw wiascicieli nieruchomosci dla
taczenia réznego rodzaju zabudowy, z uwzglednieniem zasad okreslonych w
przepisach odrebnych,

f) Sytuowanie budynkéw w granicach wtasnosci przylegajgcych do przestrzeni
publicznych jest mozliwe wytgcznie w przypadku kiedy granica wtasnosci
pokrywa sie z linig rozgraniczajgcg przestrzeni publicznej (placu, ulicy) i linig
zabudowy,

g) Utrzymanie i rozbudowa ustug, wymaga zapewnienia odpowiedniej ilosci
miejsc parkingowych przede wszystkim w ramach posiadanej nieruchomosci.

4. Zakazy:
a) Zabudowy obiektami nie zwigzanymi z przeznaczeniem podstawowym,

uzupetniajgcym i dopuszczonym.

(582 3¢

XXXVII/965/2005

Rys. 2 Wycinek mapy planu zagospodarowania obowigzujgcego dla terenu objetego

opracowaniem i oznaczonego symbolem 3Uo.
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6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektéw objetych niniejszym opracowaniem ogranicza sie do

dziatek, na ktorych zostang zrealizowane prace.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Wyznaczenie granicy oddziatywania oparto réwniez o rozporzadzenie dotyczgce warunkdow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- zgodnie z §16 ust. 2 pkt. 7 Uchwaty w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu inwestycji - projektowane obiekty nie beda negatywnie
oddziatywac na dziatki sgsiednie. Oswietlenie boiska zaprojektowano w formie strumieniowej,
ktére ma na celu doswietlenie pola gry i nie bedzie rozpraszane w innych kierunkach.
Oswietlenie terenu wzdtuz biezni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal zaprojektowano
jako parkowe — nie wyzisze niz 4m, wiec réwniez nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na
sgsiednie dziatki. Za ogrodzeniem od strony ul. Owsianej znajdujg sie wysokie drzewa, ktére
uniemozliwia¢ bedg rozpraszanie swiatet.

Z uwagi na projektowanie obiektéw sportowych na terenie szkolnym nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania hatasem w pdinych godzinach.  Korzystanie z boiska

przewidziane jest w czasie trwania zajec lekcyjnych.

Planowana inwestycja jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury: z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.):

- zgodnie z §39 — zachowano minimalng powierzchnie biologicznie czynng ktéra réwna
jest 36% powierzchni terenu;

- zgodnie z 8§19 - zachowano minimalng odlegto$¢ projektowanych obiektéw od
parkingdw réwng 10m (istniejgce parkingi zawierajg nie wiecej, niz 32 miejsca postojowe oraz

18 miejsc postojowych);

31



- zgodnie z §23 — miejsce gromadzenia odpaddéw statych znajduje sie w odlegtosci
wiekszej, niz 10m boiska sportowego, biezni i okien pomieszczen przeznaczonych na staty

pobyt ludzi;

- zgodnie z 8§40 - przy planowanej inwestycji zachowana zostata odlegtosc
projektowanych obiektéw sportowo-rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych ulice oraz od
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi réwng min. 10m — w sgsiedztwie
planowanego boiska znajduje sie budynek mieszkalny, natomiast w s$cianie budynku
skierowanej w strone boiska nie s3 zlokalizowane okna pomieszczen przeznaczonych na pobyt

ludzi.

7. Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz

muszg posiadaé Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. Przyjete zatozenia realizacyjne
Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej

uprawnienia do kierowania budowa.

9. Ochrona terenu
Przedmiotowe dziatki lezg w Strefie ,B” posredniej ochrony konserwatorskiej oraz
podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego (informacje w pkt. 5.8).
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10. Tereny goérnicze
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w
granicach terenu gdrniczego, znajduje sie natomiast w obszarze granicy udokumentowanych

216z wegla kamiennego.
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11. Zagrozenie dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla sSrodowiska i zycia ludzi.

Projektant:
mgr inz. arch. Sebastian Miszczuk

nr upr.: 108/LBOKK/2013
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Z01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(w zataczniku)
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Z02 PROFILE TERENU

(w zatgczniku)
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Wykonana przez firmg DROBCZYK S.C. USLUGI GEODEZYMNE

Mapa w skali 1:500 o tresci S+U+E
Identyfikator zgfoszenia:
GE.6640.1474.2021
Wojewbdztwo: Slgskie
Powiat: m.Gliwice
Jedn. ewidencyjno: Gliwice 246601_1
Obrgb: 0038, Nowe Miasto
Obiekt: Gliwice ul. Kozielska, dz. nr 582, 591 i 592
Uktad wspéirzednych: PUWP 2000 strefa 6
Poziom odniesienia: PL—EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.130.26.10.1.3

Przedmiotem mapy nie mogq by¢ budynki usytuowane w odlegfosci mniejszej lub
réwnej 4,0m od granic dziafki przedmiotowej oraz inne obiekty budowlone usytuowane
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Profil terenu przez boisko i skocznie do skoku w dal
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