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Budynek mieszkalny wielorodzinny z usfugami w parterze oraz parkingiem padziemnym‘

miejscowosc Gliwice ul. Nasyp dz. nr 1134/2

obreb 0054 Stare Miasto

PODSTAWA PRAWNA ANALIZY:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. paz. 1065, z
pdin. zm.)

§ 13. [Naturalne céwietlenie pomieszczeri]
1. Odlegtos¢ budynku z pomieszezeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw
powinna umotliwiaé naturalne o$wietlenie tych pomieszczeri - co wznaje sie za spetnione, jezeli:

1) miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczy#nie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu $dany na osi okna pomieszazenia przestanianego, nie znajduje
sig przestaniajaca czgs$é tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w odlegtosci
mniejszej niz:

a) wysokosé przestaniania - dla obiektéw przestaniajacych o wysokosci do 35 m,

b) 35 m- dia obiektéw przestaniajacych o wysokoéci ponad 35 m,2) zostaty zachowane
wymagania, o ktérych mowa w § 57 60.

2. Wysokos¢ przestaniania, o ktérej mowa wust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu dolnej lrawedzi
najnize]j potozonych okien budynku przestanianego do poziomu najwyiszej zacieniajacej krawedzi
obiektu przestaniajgoego lub jego przestaniajgcej czesci.

3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektu przestaniajacego w odlegtosd nie mnigjszej niz 10 m od okna
pomieszczenia przestanianego, takiego jak maszt, komin, wieza lub inny obiekt budowlany, bez
ograniczenia jego wysokoédi, lecz o szerokosci przestaniajacej nie wigkszej nit 3 m, mierzac jg
réwnolegle do ptaszczyzny okna.

4. Odlegtosdi, o ktérych mowaw ust. 1 pkt 1, moga by zmnigjszone nie wigcej niz o potowe w
zabudowie $rédmiejskiej.

ZALOZENIA ANALIZY:

Zatozono, ze teren wokdt projektowanego budynku znajduje sig na poziomie +216.83 m.n.p.m
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zinwentaryzacji geodezyjnej wynika, ze okno na parterze istniejgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Nasyp 2 dia ktérego istnieje prawdopodobieristwo przestaniania
ajduje sig na poziomie, na rzednej +216.94 mn.p.m.

WYNIKI ANALIZY:

Miedzy ramionami kqta 60°, wyznaczonego w ptaszezyinie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewngtrznym licu $dany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sig przestaniajaca czesé tego samego budynlw lub inny obiekt przestaniajacy w
odleglosd mniejszej niz wysokoéc przestaniania.
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