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LEGENDA:

Istniejacy budynek mieszkalny ib
wielorodzinny przy ul. Nasyp 2

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny z
ustugami w parterze i parkingiem podziemnym

den od projektowanego budyneku o godz. 7.00

den od projektowanego budyneku o godz. 8.00

derl od projektowanego budyneku o godz. 9.00

der od projektowanego budyneku o godz. 10.00

derl od projektowanego budyneku o godz. 11.00

der od projektowanego budyneku o godz. 12.00 i k

derh od projektowanego budyneku o godz. 13.00

den od projektowanego budyneku o godz. 14.00

den od projektowanego budyneku o godz. 15.00

den od projektowanego budyneku o godz. 16.00

(RN

der od projektowanego budyneku o godz. 17.00

PODSTAWA PRAWNA ANALIZY:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technieznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z
péin. zm.)

§ 60. [Minimalny czas nastonecznienia pomieszazeri]

1. Pomieszczenia przeznaczone do zhiorowego przebywania dziedi w Hobku, ldubie dzieciecym,
przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej,
fizycznej i plastycznej, powinny miec zapewniony cas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8.00 - 16.00, natomiast pokoje mieszkalne - w
godzinach 7.00 - 17.00.

2. W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny by€ spetnione przynajmniej dla
jednego pokoju.

3. Wprzypadku budynkéw zlokalizowanych w zabudowie érodmiejskiej dopuszcza sig
ogranizenie wymaganego zasu nastonecznienia, okredonego w ust. 1, do 1,5 godziny, aw
odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie okreéla sig wymaganego
azasu nastoneaznienia.

ZALOZENIA ANALIZY:

Zatotono, ze w obszarze rzucanego cienia przez projektowany budynek mieszkalny
wieloradzinny z ustugami w parterze oraz parkingiem podziemnym znajduje sig jednynie
budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Nasyp 2.

Na potrzeby analizy na podstawie oprogramowania Autodesk wygenerowano linie deni
rzucanych przez projektowany budynek.

Zinwentaryzowany rzut kondygancji powtarzalnej istniejacego budynku wraz z istniejacymi
otworami okiennymi przy ul. Nasyp 2 przeniesieno ra mape do celéw projektowych.

WYNIKI ANALIZY:

0Od strony projektowanego budynku znajduja sig otwory okienne i drzwiowe w pokojach
mieszkalny. Projektowany budynek w godzinach od 16.15 do godziny 17.00 rzuca diefi na
elewade péfnocno - zaschodnig istniejacego budynku.

Zatozeniem projektowym jest poprowadzenie $dany potudniowo - zachodniej projektowanego
budynku tak aby wyznaczony przez budynek cieri nie przekraczat linii okien na elewadi
istniejacego budynku.

Projektowany budynek w godzinach od 7.00 do godziny 17.00 nie rzuca denia na okna
istniejacego budynku.
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