Orange Polska S.A, TRUST Investment Projekt 10 S.A.
Hurt ul. Robotnicza 1

Infrastruktura i Serwis Usiug 25-662 Kielce

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

ul. Zelazna 2; 40-851 Katowice

tel.: 32 257 52 32

Katowice, 26 wrzesien 2022 r.

Numer pisma:  TTISIA.JA.211-36393/2022
Temat: wydania warunkéw technicznych nawigzania do sieci teletechniczne planowanych obiektéw mieszkalnych przy
ul. Nasyp 2c w Gliwicach,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa wniosek informujemy, ze celem nawiazania planowanego obiektu w m. Gliwice przy
ul. Nasyp 2c dz. nr 1134/2 do sieci telekomunikacyjnej nalezy:

- 0od lokalizacji obiektu wybudowaé rure RHDPE 40mm (badz zamiennie kanalizacje tt. 1-otworowa) do
najblizszej studni teletechnicznej GLIWICE/OST/00986 zabudowanej przy dziatce 1134/2 (lokalizacja wskazana
na dotaczonej mapie) diugosci okoto 5m.

Podana dtugo$¢ nie uwzglednia dtugosci sieci tt na dziatce 1134/2.

Niniejsze warunki wydaje sie dla celdw projektowych i nie stanowig one zobowigzania Orange Polska S.A
do wykonania przytgczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze byé
zrealizowane wytgcznie na podstawie wczesniej zawartej umowy o $wiadczenie ustug przez Orange Polska
S.A.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacije w tej sprawie moze
pod adresem e-mail: Smart.Buildings@orange.com

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodni¢ w Biurze Narad Koordynacyjnych, a nastepnie wraz z projektem wykonawczym
ztozy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Wydziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w odrebnej
umowie.

Szczegdtowe dane techniczne zostang udzielone w Wydziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta przy ul. Zelaznej 2 w Katowicach.
Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami, nalezy
wybudowac w ramach wiasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna, powinna byé sprowadzona do punktu styku
DI zépmjektowanym przytaczem zewnetrznym. Musi speinia¢ przepisy techniczno — budowlane
1 iiwymagania UKE, dotyczgce minimalnej przeptywnosci taczy. Nalezy ja zrealizowaé z zastosowaniem
kabli telelnformatycznych.
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Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapié, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy, a w szczegolnych
przypadkach o wyznaczenie przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
pracami i ochrong infrastruktury teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Orange POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Zelazna 2

40-851 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUilKato@orange.com

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatarh inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
konieczno$ci zachowania szczegdlnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczegcia prac,

- prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Szczegdtowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.
Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spefni¢ wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu
budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysyfajac wniosek na wskazany
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komarki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajgc przekazywany zakres informacii o
dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonhczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,
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¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac
nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujacym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem Orange
Polska w momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku
z przedmiotowa inwestycja.

Z powazaniem

Jacek Adamczyk

Gtéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Gliwice, 2022-08-22 YSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/094705/2022/011R01 z dnia 2022-08-22

Obiekt: budynek wielolokalowy

Adres przylaczanego obiektu: ul. Nasyp 2C
44-100 Gliwice
numery dziatek: dz nr 1134/2 obreb Stare Miasto

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2022-08-12, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;:

Przytgcze 1: 215,1 kW, tj.

17,0 kW lokal mieszkalny — 52 szt.,

14,0 kW administracja - 1 szt.,

17,0 kW lokal uzytkowy — 1 szt.

5,0 kW wezet cieplny — 1 szt.,

14,0 kW garaz — 1 szt.,

3,0 kW tablica ppoz. — 1 szt.

33,0 kW ladowanie samochodow — 1 szt.,

dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowe;j
stacja SN/nN GLGG94, Obwéd nN projektowany; GLGG94/1/4.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe wyjsciowe rozigcznika bezpiecznikowego
listwowego w zestawie zigczowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe wyjsciowe rozigcznika
bezpiecznikowego listwowego w zestawie zigczowym.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: z rozdzielnicy nN pole nr 4 stacji transformatorowej GLGG632 wybudowac odcinek linii
kablowej NA2XY-J 4 x 240 mm2 do zestawu zigczowego ZK4a-X usytuowanego w poblizu granicy dz. nr
1134/2 oraz 1593/2,

b) w zakresie sieci; nie wymagane,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawey: wykonanie odcinka linii kablowej
czterozylowej od projektowanego zestawu ztgczowego do rozdzielni glownej budynku, gdzie nalezy wykonaé
uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N. W miejscu okreslonym w ust. |A punkcie 4 ninigjszego
dokumentu zabudowac zestaw pomiarowy (dostosowany do ilosci planowanych ukladéw pomiarowych)
kazdy wyposazony w rozigcznik bezpiecznikowy przedlicznikowy o wartosci wkiladki 80 A dla zasilania
fadowania samochodow oraz 50 A dla pozostatych odbiorow, tablice licznikowg i ogranicznik mocy
wyposazony w czion przecigzeniowy nadprgdowy dostosowany do wnioskowanej mocy przytaczeniowej, bez
czlonu zwarciowego z funkcjg recznego rozigczania obwodu, w obudowie izolacyjnej przystosowanej do
plombowania, z dostepng dla Przylagczanego Podmiotu dzwignig zalacz/wytgcz stanowigce zabezpieczenia
zalicznikowe.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV oraz 0,23 kV:

-

a)) fodzaj Uktadu: bezposredni,
b), miejsce zainstalowania: na klatce schodowej wewnatrz budynku.

Shiona 1z 3 WP/094705/2022/011R01
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. Zabezpieczenia gléwne:

a) prad znamionowy:
32 A - lokal mieszkainy
25 A - administracja,
32 A - lokal uzytkowy,
25 A (jednofazowe) — wezet cieplny,
25 A- garaz,
16 A (jednofazowe) — tablica ppoz.,
63 A — tadowanie samochodow,
b) rodzaj: (zalicznikowe) ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy nadprgdowy, bez cztonu
zwarciowego,
c) lokalizacja: na klatce schodowej wewnatrz budynku.

. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgé

wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C
. Realizacja niniejszych warunkdw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania projektu budowlano-wykonawczego sieci elektroenergetycznej
do miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Przylgczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

10. Nr projektowanego zestawu zlgczowego ZK-GLG322169

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) laczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumeg czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

ll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia wydiuza sig
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Lehmann Adam

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A

[ Olefnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przylgczania, prosimy, zeby skontaktowali sig

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

¢ poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powotali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/094705/2022/011R01.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

mar inA\krcFAURON: Bystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do migjsca

Uprawnig
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.fozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy

W przytaczenie do sieci.
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Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiekiu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami | normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktéceni o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacie dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
oblektu na podstawie zgloszenia gotowoéci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okredlony w warunkach przytaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwows| dostawy energii

elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
2rédio  energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsigblorstwa
energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pohor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekiryczne] w zakresie
dystrybucii energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

architektonicznef

mgr inz. ar

. Karol Sitarslki
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ul, Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - sroda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

piatek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Gospodarowania
Wodami

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 56 91
Fax +48 32 238 54 53
gw@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

Gliwice, 09.09.2022 r.

neor. um.sosssa.2022/msos  IIIHNINIINIHININ

TRUST INVESTMENT
PROJEKT 10 SP. A
ul. ROBOTNICZA 1
25-662 KIELCE

GW.7021.7.198.2022

W odpowiedzi na pismo prosze powotac sie na nr sprawy: GW.7021.7.1 98.2022

Dotyczy: warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych
z terenu inwestycji, ul. Nasyp 2c, dz. nr 1134/2, obreb Stare Miasto.

Wydzial Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach
informuje, ze aktualny przebieg kanalizacji deszczowej znajduje sie
w zasobach geodezyjnych i kartograficznych Wydziatu Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Gliwicach. Tutejszy Wydzial nie
dysponuje dodatkowa aktualizacjg badZ inwentaryzacjg uzbrojenia
w zakresie kanalizacji deszczowej. Przebieqi istniejagcego uzbrojenia
winny zostac zaktualizowane przez uprawnionego geodete W oparciu
o stany faktyczne.

Wydzial Gospodarowania Wodami informuje, iz jest administratorem
kolektoréw gtéwnych kanalizacji deszczowe]j zlokalizowanych w pasach
drogowych wiasnosci  Gminy Gliwice, natomiast skrzyzowania
z przylaczami kanalizacji deszczowej lub wewnetrzng kanalizacje
deszczowg i wejscia w teren nalezy uzgadnia¢ z indywidualnymi
wiascicielami.

Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach
wyraza zgode na odprowadzenie wéd opadowych z trenu inwestycji do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej kd250 w ul, Nasyp. Ze wzgledu
na ograniczong przepustowosé odbiornikéw w tym rejonie, tutejszy
Wydziat wyraza zgode na wigczenie do powyzej wskazanego kolektora
deszczowego 2z zastrzezeniem wykonania retencji kanatowej lub
zbiornika retencyjnego dla odwodnienia dz. nr 1134/2 obreb Stare
Miasto ze zrzutem woéd deszczowych w ilogci sumarycznej do 3l/s.
Celem  kontroli ilosci zrzucanych wod deszczowych nalezy
zaprojektowac regulator przeptywu wéd deszczowych.

Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach wnosi
0 uporzadkowanie  gospodarki wodno-sciekowej na  terenie
dz. nr 1134/2, obreb Stare Mijasto. Tutejszy Wydziat dopuszcza
mozliwos¢ odwodnienia proj. inwestycji poprzez istniejgce przylacze
kanalizacji deszczowej za zgodg wiadciciela dziatki 1133 obreb
Stare Miasto. W przypadku wiaczenia wod opadowych i roztopowych
z przedmiotowej inwestycji poprzez istniejace przytacze kanalizacji
deszczowej na dziatce sasiedniej nalezy sprawdzi¢ jej droznosé, stan
techniczny, przepustowosé¢ oraz mozliwoécé wigczenia dodatkowych waod
opadowych. Na wiascicielu odwadnianego terenu spoczywa obowigzek
utrzymania, prawidtowej eksploatacji przytaczy kanalizacji deszczowej.
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Jednoczesnie informujemy, ze:

1

Dokonywanie zmiany naturalnego sptywu wod opadowych w celu

kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci jest zabronione

zgodnie z § 29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

/T.j. Dz. U, z 2022r. poz. 1225/.

Zgodnie z art. 234 - 235 Ustawy Prawo Wodne /Dz. U. z 2021r.

poz. 2233/, Wiasciciel dziatki nie moze:

e zmienia¢ kierunku i natezenia odptywu znajdujacych sig na jego
gruncie wod opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu
wod ze zrodet — ze szkoda dla gruntéw sasiednich,

e odprowadza¢ wod na grunty sasiednie.

Na wiadcicielu gruntu cigzy réwniez obowigzek usunigcia przeszkod
oraz zmian w odplywie wody, powstatych na jego gruncie na skutek
wykonywanych inwestycji. Jezeli spowodowane przez wiasciciela
gruntu zmiany stanu wody szkodliwie wplywajq na grunty sagsiednie,
Prezydent Miasta, nakazuje wiadcicielowi gruntu przywrocenie stanu
poprzedniego lub wykonanie urzadzen zapobiegajacych szkodom.

I

4.

10.

11.

12.

Wiaczenie zaprojektowaé poprzez istniejaca studnie na kanale
deszczowym.

Nalezy uzyska¢ zgode administratora drogi tj. Zarzadu Drog
Miejskich w Gliwicach ul. Ptowiecka 31 na lokalizacje infrastruktury
w pasie drogowym.

Nalezy stosowacC zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu.
Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyja¢ o wartosci
1=218,5 I/s* ha w celu dokonania obliczen.

Projektowane sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

. W zakresie wykonania przylacza kanalizacyjnego nalezy

zaprojektowac studzienke rewizyjng w odlegtoéci do 2 metréow od
granicy dziatki na terenie nieruchomosci patrzac od strony kanatu
gtéwnego kolektora kanalizacji deszczowej.

. Zagtebienie kanatéw powinno uwzgledniac gtebokosC przemarzania

gruntu, zgodnie z norma PB-81/B-03020. Kanaly powinny by¢
posadowione ponizej strefy przemarzania.

Wiaczenie do kanatu nalezy zaprojektowa¢ w studzience rewizyjnej,
przy czym réznica wysokosci pomiedzy dnem przykanalika, a dnem
kinety ww. studzienki nie moze przekroczy¢ 0,6m, w przeciwnym
razie nalezy zastosowac studzienke z kaskadg zewnetrzng.
Tut. Wydzial nie wyraza zgody na kaskadg wewngtrzng w studniach
na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej.

Na zmianach kierunku przeptywu (zatomach) nalezy zastosowac
studzienki kanalizacyjne.

Studnia z zabudowanym regulatorem przeptywu winna by¢ studnig
wlazowa w celu prawidiowej eksploatacji urzadzenia. Obstuga
i eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Studnia
2 zabudowanym regulatorem przeptywu winna znajdowac sie na
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13.

14,

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

PrzejScie rur przez $ciany studzienek wykonaé jako szczelne
z zastosowaniem tulei ochronnych.

Przed przystapieniem do robot wykonaé przekopy kontrolne,
pomiary geodezyjne z ktorych wynika¢ winno faktyczne zagtebienie
istniejacych kanatéw deszczowych.

Skrzyzowania z siecig kanalizacji deszczowej lub wewnetrzng
kanalizacjq deszczowg | wejscia w teren nalezy uzgadniac
z indywidualnymi wilascicielami.

W  przypadku nowych wjazdéw lub poszerzenia pasoéw nalezy
uzgodnic plan zagospodarowania terenu w przypadku kolizji
7 istniejgcymi sieciami kanalizacji deszczowej wraz
z przedstawionym do uzgodnienia projektem w zakresie
odwodnienia terenu inwestycji. Wpusty deszczowe powinny by¢
zlokalizowane poza pasem ruchu, powinny znajdowac sie
w miejscach najmniej narazonych na dziatanie két pojazdéw.

W przypadku wystapienia przekroczen projektowang kanalizacjg
deszczowg z istniejacym uzbrojeniem nalezy projekt uzgodnic
z dysponentem istniejacej sieci.

Uzyskac¢ zgode wiascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu w teren
dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowg zgode nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji technicznej.

Wody opadowe wprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej nie mogqa zawieraé; twardych osadow, $mieci, gruzu,
piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz statych odpaddw.
Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzalé Sciekéw
bytowo-gospodarczych.

Projekt winien by¢ opracowany wylacznie przez osobe posiadajacg
uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wodno-
kanalizacyjnych, zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu o wiedze
techniczna.

Roboty zwigzane z realizacja podiaczenia do kanalizacji deszczowej
mozna prowadzi¢ wylgcznie w oparciu o opracowang i uzgodniong
z tut. Wydzialem dokumentacje techniczng tacznie z niezbednymi
uzgodnieniami.

Inwestor winien posiada¢ prawo do dysponowania gruntem na cele
budowlane.

Zgodnie z §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (T. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1225) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, instalacja kanalizacyjna grawitacyjna
w pomieszczeniach budynku, z ktorych krotkotrwale nie jest
mozliwy grawitacyjny splyw sciekéw, moze byc wykonana pod
warunkiem zainstalowana zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym $ciekow z sieci kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej urzadzen
przeciwzalewowych w budynkach.

Wszelkie prace budowlane w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych
kolektorow deszczowych nalezy wykonywaé w sposéb nie
naruszajgcy konstrukcji w/w istniejgcych urzadzen odwadniajacych.
W przypadku zaistnienia awarii przykanalikéw i kolektorow
deszczowych w  wyniku prowadzonych prac  budowlanych,
wykonawca zobowigzany jest do jej niezwlocznego usuniecia.

sty 22



27.Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. (Dz. U z 2019
r. poz. 1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
érodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetniaé przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze odprowadzaniu
woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych -
nalezy: wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej:

1. terendw przemystowych, skiadowisk, baz transportowych,
portédw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drog
krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingbw o powierzchni powyzej 0,1ha, w ilosci, jaka
powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 I/s/ha,

2. obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci jaka
powstaje z opadéw o czestosci wystepowania jeden raz
w roku i czasie trwania 15 minut, lecz nie mniejszej niz
powstajaca z opadow o natezeniu 771/s/ha

- moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych o ile

nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilosciach

przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/I
weglowodoréw ropopochodnych.

28. Wykonanie wiaczenia na istniejacym kanale deszczowym oraz
wykonanie wylotu, wlaczenia nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
po wykonaniu inwestycji:

- pisemnie na adres: Wydziat Gospodarowania Wodami

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,

- faxem 32 238-54-53 do Wydzialu Gospodarowania Wodami.

Nalezy przekazaé nastepujace dokumenty jako zatgcznik do

- odwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wiaczenia

zgodnie z zatwierdzonym projektem przez tut. Wydziat oraz

w oparciu o ustawe Prawo Budowlane /Dz. U. z 2021r.,

poz. 2351 ze zm./,

- szkic, mapa geodezyjna z naniesiong inwestycjg kanalizacji

deszczowej,

- kserokopie wydanych warunkow oraz uzgodnienie przez tut.

Wydziat,

- kserokopie decyzji administracyjnych na podstawie ktérych

zrealizowano inwestycje w oparciu o ustawe Prawo Budowlane

/Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm./,

- karte charakterystyk zamontowanych urzadzen.

Warunki wazne sg na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Projekt nalezy uzgodnic z tutejszym Wydziatem.

Naczelnik Wyt

Gospqiprhwania Wodami
ﬂflﬁuﬂ
oh '\ na\ Burzak

a. Adresat

b. a/a GW
Zalacznik:
- Zalacznik graficzny - zwrot 1 egz.
P f

Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 238 55 14.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wykonana przez ZAKLAD USLUG GEODEZYJNYCH "GEOREF" TOMASZ CIAZYNSKI
Mapa w skali 1:500

(5%, F
GE.6640.1279.2021
Wojewddztwo: $laskie
Powial: m. Gliwice
Jednostka ewidencyjna: [246601_1] Gliwice
Obreb ewidencyjny: [246601_1.0054] Stare Miasto
Gliwice, ul. Nasyp 2C, dz.: 1134/2
Uklady wspdirzgdnych: PUWP 2000 strefa 6 {18°), ukiad odn.: PL-EVRF2007

ZAXLAD USLUG GEODEZYJNYCH
GEOREF - TOMASZ CIAZYRSKI
44-100 GLIWICE. UL. SOBIESKIEGO
4% TEL: 665321017, FAX227230-54-43
NIP: 831-240-64 .71, REGON: 240931758

Stuzebnogci grunlowe majace wplyw na zagospodarowanie grunldw zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji: BRAK. Na podstawie KW GL1G/00136898/0.

Informacja na pods!. rozporzadzenia .w sprawie slandarddw lechnicznych...” (Dz.U. 2020 poz.
1429, § 31): W PZGiK isiniejg dane okreélajace polozenie punkléw granicznych dziatki
przedmiotowe] z wymagang dokladnoscia.

28480

Zakres opracowania:
Rzedna terenu:

Sparzadzi: Daniel Krzoska
Kierawnik pracy geodezyjnej: Tomasz Cigzyfiski {nr upr. zaw, 21275)
Data opracowania: 14.07.2021r, [PODPISANO ELEKTRONIGZNIE]
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

Zarzad Drbg Miejskich
w Gliwicach

ul. Ptowiecka 31
44-121 Gliwice

Tel. +48 32 300 86 00
Fax. + 48 32 300 86 99
www.zdm.gliwice.pl

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

R[Nowlane w specjalnodei

N \oigktowania i kierowania
rabotami budowlakfmi bez egraniczen

nrewid: 182/SWOKK/X14, 209/SWOKK/2015

ZDM-UPD.4306.14,2022.DS Gliwice, 08.09.2022 r,

Mateusz Blachnik
es do kores dencji:
TRUST INVESTMENT Projekt 10 S.A.
ul. ROBOTNICZA 1
25-662 KIELCE

o kor. zow7s5ea.2022r05  IIHINNIRATEEN

W odpowledzi na pismo prosze powotaé sig na nr sprawy: ZDM-UPD.4306.14.2022.DS

DECYZJANR ZDM/2876/2022/DS

Na podsiawie art. 19 ust. 5 i art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2021.1376 - t.j. ze zm.), art. 104 i art. 155 Ustawy z dnia 14
ezerwea 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2021.735, t.j.
ze zm.), Uchwaly Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia z dnia 07.02.2019
nr II/38/2019, na moey upowaznienia Prezydenta Miasta Gliwice
nr 2019/7714/8/PM z dnia 05.04.2019 r.;

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.09.2022 1. (data wphywu 07.09.2022 )
ztozonego przez pana Mateusza Blachnika (Blachnik), pemomocnika
Inwestora: TRUST INVESTMENT Projekt 10 S.A. z - siedzibg
w Kielcach przy ulicy Robotniczej 1 oraz TRUST INVESTMENT S.A.
z siedzibg w Kielcach przy ulicy Robotniczej 1;

POSTANAWIAM

I. Uchyli¢ na wniosek pelnomocnika z dnia 06.09.2022 r. (data
wplywu 07.09.2022 r.) w calosci decyzje nr ZDM/2585/2022 z
dnia 12.08.2022 r. dla Inwestora: TRUST INVESTMENT S.A.
z siedziba w Kielcach przy ulicy Robotniczej 1.

II. Zezwoli¢é Inwestorowi: TRUST INVESTMENT Projekt 10 S.A.
z siedzibg w Kielcach przy ulicy Robotniczej 1, na lokalizacje
obiektu budowlanego (budynek mieszkalny wielorodzinny
z uslugami w parterze oraz parkingiem podziemnym)
projektowanego na dz. nr 1134/2 obreb Stare Miasto
w Gliwicach w odleglosci nie mnigjszej niz 3,80 m
od zewnetrznej krawedzi drogi gminnej nr 130316 S, w ciggu
ktorej lezy ulica Nasyp (dz. nr-1593/2), zgodnie z zalgcznikiem
graficznym  stanowigeym integralng czedé przedmiotowe;j
decyzji. Zaden element projektowanej zabudowy nie moze
przekracza¢ ww. odleglosci. Zblizenie odleglodei zabudowy nie
moze byC rOwniez podstawa do wystgpienia z wnioskiem
0 budowe ekranéw akustycznych.
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UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 06.09.2022 r. (data wplywu 07.09.2022 r.)
petnomocnik firm: TRUST INVESTMENT Projekt 10 S.A. z siedziba
w Kielcach przy ulicy Robotniczej 1 oraz TRUST INVESTMENT S.A.
z siedzibg w Kielcach przy ulicy Robotniczej 1, zwrocil si¢ do tut. organu
o uchylenie decyzji nr ZDM/2585/2022 z dnia 12.08.2022 r. oraz
o wydanie zgody na zblizenie obiektu budowlanego do drogi publiczne;j
gminnej nr 130316 S, w ciagu ktorej lezy ulica Nasyp (dz. nr 1593/2)na
odlegtos¢ 3,80 m dla nowego Inwestora: TRUST INVESTMENT Projekt
10 S.A. z siedzibg w Kielcach przy ulicy Robotniczej 1. Organ I instancji
postanowil przychyli¢ si¢ do wniosku strony i w dniu 08.092.2022 r.
wydat niniejsza decyzj¢ w oparciu o dostarczone w sprawie dokumenty.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyla prawo, moze by¢
w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, ktéry ja wydal, jezeli przepisy szczegoOlne nie
sprzeciwiaja si¢ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym
interes spoleczny lub stuszny interes strony.

Zgodnie z art. 43 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. obiekty budowlane przy drogach publicznych, na terenie
zabudowy powinny byé usytuowane w odleglosci od zewnetrznej
krawedzi jezdni drogi gminnej, co najmniej 6,00 m. W szczegélnie
uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy
drodze w odleglosci mniejszej niz ustawowa moze nastapi¢ wylacznie
za zgoda zarzadcy drogi. W omawianym przypadku organ I instancji przy
wydaniu odstgpstwa wzial pod uwage zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr XXXVIII/965/2005 z dnia 2005-12-
22, istniejgca zabudowe sgsiednig, brak zagrozenia bezpieczefistwu ruchu
drogowego i postanowil przychyli¢ si¢ do wniosku Pelnomocnika i orzec
jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Odwolanie wnosi si¢ do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach
za posrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktéry wydal decyzjg.

Z dniem dorgczenia organowi, ktéry wydat decyzje oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna. 7

Otrzymuja:

Qrelnomocnik + 2 egz. zalgcznikow graficznych.
2. ZDM aa (sprawg prowadzi Dorota sokél tel. 32 300 86 11).
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wykonane przez Zaklad Uslug Gepdezyjnyeh GEOREF Tomasz Clazynski
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“Uehwala XXXVIIIBE5/2005 Rady Mieisida] w Gliwicach 2 2005-12-22r.

- linia rozgraniczo jaca

- przeznoczenie terenu wg uchwoly

- nieprzekroczalng linia zabudowy

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wykonana przez ZAKEAD USEUG GEODEZYJNYCH "GEOREF* TOMASZ CIAZYNSKI
Mapa w skali 1:500

GE.6640.1279.2021

Wojewaddztwo: Slaskie

Powiat: m. Gliwice

Jednostka ewidencyjna: [246601_1] Gliwice
Obreb ewidencyjny: [246601_1.0054] Stare Miasto
Gliwice, ul. Nasyp 2C, dz.: 1134/2

Uklady wspfirzednych: PUWP 2000 strefa 6 {18°), uklad odn.: PL-EVRF2007

ZAKLAD USEUG GECDEZYJINYCH
GEDREF - TOMASZ CIAZYNSK!
44-100 GLIWICE, UL SOBIESKIEGO
49 TEL: 665-321-017, FAX 32/230-54-43
NIP- 631-240-62-71. REGON: 240931758

Sluzebnosci gruniowe majgce wplyw na zagospodarowanie gruntdw zlokalizewanych w granicach
projektowanej inwestycji- BRAK. Na podstawie KW GL1G/00136898/0.

Informacja na podst. rozporzqdzenia .w sprawie standardow technicznych...” (Dz.U. 2020 poz.
1429, § 31): W PZGIX istniejg dane okreslajace polozenie punktdw granicznych dzialki
przedmiotowej z wymagang dokladnogcig,

244 B0

Zakres opracowania:
Rzedna terenu:

Sporzadzi: Daniel Kizoska
Kierownik pracy geodezyjnej: Tomasz Ciazyfiski (nr upr. zaw. 21275)
Data opracowania: 14.07.2021r. [PODPISANO ELEKTRONICZNIE]
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ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - sroda:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
pigtek: 8:00 - 15:00

Zastepca
Prezydenta Miasta

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 239 12 75
Fax +4B 32 231 27 25
zp3@um.gliwice.pl

ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA

7 e
ED.7021.1.2022 Gliwice, “'UW”W .
aricor, umssssoz.zozz NN

Pan Mateusz Blachnik

TRUST INVESTMENT PROJECT 10
SPOLKA AKCYJINA

ul, ROBOTNICZA 1

25-662 KIELCE

ZASWIADCZENIE

Dziatajgc na podstawie art. 17 ust. 3 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o ulatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszgcych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz, 1538)
zaswiadczam, ze w odlegtosci nie wiekszej niz 1500 m od planowanej
budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Nasyp 2c
w Gliwicach (dziatka nr 1134/2, obreb Stare Miasto):

a) znajduje sig szkota podstawowa, ktora jest w stanie przyjac
nowych uczniow w liczbie dzieci stanowigcej nie mniej niz 7%

planowanej liczby mieszkancéw inwestycji mieszkaniowej,

b) znajduje sie przedszkole, ktére jest w stanie zapewnié

wychowanie przedszkolne dzieciom w liczbie stanowigcej
nie mniej niz 7% planowanej liczby mieszkancéw inwestycji
mieszkaniowej, z zastrzezeniem, iz rekrutacja do przedszkoli
odbywa sie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oswiatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Z powazaniem

mgr inz. arc
Uprawnienia budgy
architekloniczne]

. Karol Sitarski

lane w specjalnosci
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PW#K/W/2O22/'.1.E’_}'.J.H./DT/W/2022/1981 Gliwice, dn. 31.08.2022r.
DT/2399/2022/8839
Znak sprawy: S/WT/21/359

Trust .'f[nvestment PROJEKT 10 S.A,
Mateu"sz Blachnik

ul. Robotnicza 1

25-66‘ Kielce

INFORMACIA

Inwestor: Trust Investment PROJEKT 10 S.A.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gliwicach w nawigzaniu
do Panstwa wniosku z dnia 12.08.2022 r. (wptyw do PWIK 16.08.2022 r.) oraz wydanych warunkow
przytaczenia do sieci wod.-kan., nasze pismo znak: ZT/2530/2021/9286 z dnia 08.10.2021 r.
informujemy, ze ww. warunki przytaczenia do sieci wod.-kan. sg réwniez wazne dla nowego
Inwestora, tj. firmy Trust Investment PROJEKT 10 S.A. oraz zmienionego zakresu inwestycji.
Jednoczesnie informujemy, ze tut, Przedsiebiorstwo nie wyraza zgody na zaproponowany
we wniosku sposdb odprowadzenia iciekdw sanitarnych z ww. inwestycji do sieci kanalizacji

sanitarnej @250 mm w ul. Nasyp z uwagi na zbyt mate zagtebienie ww. kanatu sanitarnego.

Z powazaniem,

AN
QIHNICTNEGO

KIER

DA
fa Matyszevwics Virosel
/\ Sprawe prowadzi: Emilia Wojtaszek, tel. 32 428 45 12 Barbara Malyszevicz |
: { Kopia:
(1) DT aa. E.W,

ZA ZGODNOSC

mgr inz. arch) Karol Sitarski
Uprawnienia bu ne w spacjalnosci

architekloniczne] wania i kierowania
robolami budowlanyr§i bez ogranic 2%

1 ewid: 1B2SWOKKIAN - R g e 2 -
o ew'i"r@éds:‘ebllorsh o Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. 2 siedziba w Gliwicach

ul Rybiicka d7 Biurc Obstugi Klienta NIP631-010-26-08
14 100 Gliwice tel +48 32 428 44 44 53d Rejono
KRS 0000027652
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robolami budolan
nrewid: 182/SWOKK/20

stv. B

Informacia o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne Rozporzadzenie o Ochronie
Danych) (dalej jako ,RCDO"), Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0. jako administrator danych
informuje, ze:

1.

Administratorem  danych osocbowych Klienta jest Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
sp. z 0.0. z siedzibgq w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, 44-100 Gliwice (dalej rowniez jako: ,PWiK"
lub , Administrator”), tel. 32 428 44 65; e-mail: biuro@pwik.gliwice.pl

W razie jakichkolwiek pytain w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt

z Inspektorem Ochrony Danych Administratora na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl

Spotka bedzie przetwarzac Pani/Pana dane:

1) w celu rozpoznania wniosku o0 wydanie warunkow przylaczenia do  sieci  wodociqgowe)
lub kanalizacyjnej podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1;
zwane dalej ,RODQ"); Administrator wymaga podania wytacznie danych osobowych niezbednych do
podijecia dziatann na zadanie csoby, ktorej dane dotyczg;

2) w przypadku, gdy Pani/Pan wystgpuje w imieniu innego podmiotu, Spdtka bedzie przetwarzata
Pani/Pana dane rdwniez w celu ustalenia prawidiowej reprezentacji podmiotu reprezentowanego przez
Pania/Pana i zagwarantowania odpowledzialnosci za zobowiazania tegoz podmiotu; podstawa prawng
dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych
osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) Spotka moie przetwarzac Pani/Pana dane osobowe (imig nazwisko, adres) w celach marketingu
bezpoéredniego (przestanie oferty pocztg tradycyjna); podstawg prawng do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust, 1 lit. f
RODO); niezaleznie od przystugujacych Pani/Panu innych praw, Spatka informuje, ze w przypadku
przetwarzania danych na cele marketingu bezposredniego moze Pani/Pan wnies¢ w dowolnym
momencie sprzeciw wobec tych czynnosci; po wniesieniu sprzeciwu Spotka nie bedzie przetwarzala
Pani/Pana danych osobowych na ten cel,

Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa sie wigc zgodnie z trescig art. 6 ust. 1 lit. b

RODO, na mocy ktérego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy przetwarzanie jest

niezbedne do wykonania umowy, ktdrej strong jest osoba, ktérej dane dotycza lub do podjecia dziatan na

zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych moze sie réwniez odbywac zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

gdy przetwarzanie jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych

przez administratora, o ktorych mowa powyzej w ust. 3 pkt 2i 3.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbedny

do rozpoznania przez Spotke wniosku o wydanie warunkéw na przylaczenie do sieci wodociggowej

Jub kanalizacyjnej. Konsekwencjg niepodania tych danych jest brak mozliwosci prawidiowego wykonywania

przez Spolke obowiazkdw wynikajacych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode izbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328), w szczegolnosci zas

przekazania potwierdzenia, 0 ktérym mowa w art. 19a ust. 3 tej ustawy oraz rozpoznania wnicsku

o wydanie warunkow przytaczenia do sieci wodociagowej lub kanalizacyinej.

Dane osobowe Klienta beda przetwarzane przez PWIK w okresie obowigzywania umowy,

a takze pozniej, tj. do czasu uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen wynikajacych z umowy

oraz przez okres, Jaki wymagajg tego powszechnie obowiazujace przepisy.

W niektorych sytuacjach mamy prawo przekazywa¢ Pani/Pana dane, jesli bedzie to konieczne

do dochodzenia praw i obowigzkow wynikajacych z umowy lub cbowigzujacych przepisow prawa.

Dane osobowe bedg  przekazywane wylacznie osobom upowaznionym przez Spatke

tj. pracownikom i wspétpracownikom Spotki, ktorzy muszag miec dostep do danych, aby wykonywac swoje

obowigzki*, podmiotom przetwarzajacym, ktérym zlecimy to zadanie* innym odbiorcom danych
np. kurierom (placowkom pocztowym)*, bankom*, ubezpieczycielom*, kancelariom prawnym?*
lub instytucjom upowaznicnym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

Jednoczegnie informujemy, ze przystuguje Pani/Panu prawo do zadania dostepu do gromadzonych przez

Spotke danych oscbowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takie prawo do przenoszenia ww. danych.

Na czynnosci Spotki zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych moina wnies¢ skarge do Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

. Udostepnione przez Pania/Pana dane nie bedg podstawa do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

w tym nie beda podlegaty profilowaniu. Spotka nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do panstwa

i trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

iarstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Gliwicach

Biurg Obstugi Klienta
tel + 48 12 428 44 44
Karol Sitarski
ane w specjalinoscei :
lowanid | tierdwania e-mait bokidipwik glivace i
j bez ograniczen
209/SWOKK/2015 Strona 2 z 2



Gliwice, 08.10.2021 r.

ZT7/2530/2021/9286

Y 4 wy: S/WT 59
Mateusz Blachnik

ul. Robotnicza 1
25 - 662 Kielce

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociqgowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Trust Investment S.A.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach w odpowiedzi na wniosek
z dnia 02.09.2021 r. okresla warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla
nieruchomaosci zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Nasyp 2C, dziatka ewidencyjna nr: 1134/2,
obreb: Stare Miasto.

. Warunki ogdine

. Przeznaczenie i sposob wykorzystania nieruchomosci, ktéra ma zosta¢ przytgczona do sieci: budynek

oy

wielorodzinny.

N

. Zapotrzebowanie na wode
Woda pobierana bedzie do celéw: bytowych
Qqer [M3/dobe]: 22,0/ Qnmax [M3/godzinel: 2,44
Qobi- [dm?/s]: 3,50
Cele ppoz. wewnetrzne [dm?/s]: 3,0

w

. Ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych sciekow
Rodzaj odprowadzanych $ciekow: bytowe
Qusr [M3/dobe]: 22,0/ Qnmax [M>/godzine]: 2,44
Wielkosci tadunku zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach nie bedg przekraczaly nastepujacych
wartosci:
BZTs = 12 [kg/2000s*d], ChZT = 25 [kg/2000s*d], zawiesina ogdlna = 18 [g/2000s*d], azot ogdiny
= 2 [kg/2000s*d], fosfor ogdlny = 0,4 [kg/2000s*d].
4. Przylacze wodociggowe i przytacze kanalizacji sanitarnej po zrealizowaniu pozostang
na stanie majatkowym i w eksploatacji Inwestora.
5. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wazne s przez
okres 2 lat od dnia ich wydania.
II. Warunki wykonania przylaczy
1) Przyigcze wodociagowe
1. Nalezy wybudowaé przytacze wodociagowe od Istniejacej sieci wodociggowej PE @110 mm
w ul. Nasyp.

‘j{’ﬁ N Przedsigbiorstwo Wodaciagéw i Kanalizacji Sp.z o.0.

N1

~ "Ronte: Bank Handlowy w Warszawie 5/ Biuro Obstugl Klienta:  tel | +48 37 428 44 44 ul Rybnickad7

£ [ Bg03015080000000804347003 bok@perk gliwice p! 44.100 Bliwice
NIP631-010 26-08

bk S; onarey w Glwicach Wydnat X
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Zaglebienie przylacza wodociagowego w gruncie powinno uwzgledniac strefe przemarzania gruntu,
ktéra dla rejonu slaska wynosi 1,0 m z tym, ze przykrycie gruntem mierzone od powierzchni przewodu
do rzednej projektowanego terenu powinno by¢ wigksze niz gtebokoé¢ przemarzania gruntu o 0,4 m
i tacznie powinno wynosi¢ 1,4 m.

3. Przylacze nalezy wykonaé przewodem z rur PE100, SDR11 o $rednicy @90 mm.

2)

. Na projektowanym przytaczu wodociggowym zabudowaé tymczasowg studzienke wodomierzowg

zgodnie z lokalizacja wskazang na zataczniku graficznym, w ktérej tut. Spétka zamontuje wodomierz
DN20, L=130 mm, Q;=4,0 m?h, G=1". Zaznaczamy, ze ww. wodomierz bedzie stuzyl do
opomiarowania wody zuzytej do celéw budowy przedmiotowego budynku. Wobec powyzszego nalezy
przygotowaé odpowiednig instalacje dla zabudowy ww. wodomierza zgodnie z wytycznymi podanymi
w zalaczniku do nin. warunkow przytaczenia.

. Po zakonczeniu budowy budynku studnie wodomierzowa nalezy zdemontowal po wczesniejszej

zmianie lokalizacji wodomierza i jego zabudowie w docelowym miejscu, tj. w budynku, co nalezy

wykona¢ pod nadzorem tut. Przedsiebiorstwa.

W tym celu nalezy: .

- przygotowaé odpowiednie podejécie pod zabudowe wodomierza DN32, L=260 mm, Q3=10,0 m*/h,
G 1,5” wraz z zaworami przed i za wodomierzem,

- dla zabezpieczenia uktadu instalacji wodociagowej przed mozliwoscig zanieczyszczenia wody do
picia (N-B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu) na przylaczu
wodociggowym za zaworem gtéwnym, za wodomierzem przewidzie¢ zawor zwrotny antyskazeniowy
odpowiedniego typu, zgodnie z charakterem prowadzonej dziatalnosci,

- przygotowac instalacje tak, aby umozliwiata zamontowanie wodomierza w pozycji poziomej.

Na odbiér podejécia pod wodomierz w studzience wodomierzowej oraz w pozniejszym etapie

w budynku, jak rdwniez nadzér pracownika tut. Spétki nad wszelkimi pracami z tym zwigzanymi

nalezy ztozyC w Biurze Obstugi Klienta tut. Przedsiebiorstwa odpowiednie zlecenie.

. Zaznaczamy, Ze cisnienie w sieci wodociagowej jest wielkoscig zmienng w ciggu doby uzalezniong od

chwilowych rozbioréw wody. Wobec powyzszego w przypadku niewystarczajacej wartosci wymaganego
ciénienia w instalacji wewnetrznej projektowanego obiektu nalezy zabudowaé na niej zestaw
hydroforowy. Przed zestawem nalezy bezwzglednie przewidzie¢ zabudowe zbiornika posredniego celem
eliminacji bezposredniego poboru wody z sieci wodociggowej.

. Srednica przylacza wodociggowego winna zapewni¢ wode do celéw bytowych w wymaganej ilosci.

W przypadku koniecznosci uzycia hydrantéw wewnetrznych nie bedzie wystepowat pobér wody na cele
bytowe.
Przylacze kanalizacji sanitarnei:

. Nalezy wybudowa¢ przytacze kanalizacji sanitarnej od istniejacej betonowej sieci kanalizacji sanitarnej

@200 mm w ul. Dworcowej.

. Zagtebienie przylacza kanalizacji sanitarnej w gruncie powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania

gruntu, ktora dla rejonu slagska wynosi 1,0 m, z tym zZe przykrycie gruntem mierzone od powierzchni

Przedsigbiorstwo Weodociagow i Kanalizadji Sp.z 0.0,
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Weu,

mgr inz.

przewodu do rzednej projektowanego terenu powinno by¢ wieksze, niz gtebokos$¢ przemarzania gruntu
0 0,2 m, i tgcznie powinno wynosic¢ 1,2 m.

3. Studzienki rewizyjne zaznaczone na przytaczu kanalizacji sanitarnej mozna wykonaé o $rednicy
DN 315 lub DN 425 mm.

4. Przylacze nalezy wykonac¢ przewodem PVC ze Scianka lita, SDR 34, SN8 lub SDR41, SN4 o $rednicy
@200 mm ze spadkiem min. 1,0%, (tj. 1,0 cm na 1 metr biezacy rury) | max 10% (tj. 10 cm na
1 metr biezacy rury) w kierunku sieci kanalizacyjnej.

5. Wiaczenie przewidziec do studzienki kanalizacyjnej o rzednych opisanych na zataczniku graficznym.

6. Informujemy, Ze rzedne studzienki przytaczeniowej na kanale sanitarnym w ul. Dworcowej naniesiono
na zataczniku graficznym wg uktadu wysokosciowego Kronsztad86. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie Paristwowego systemu odniesien przestrzennych z dnia 15.10.2012 r. Dz. U.
z 2012 r. poz. 1247, zmianie ulegt uktad wysokosciowy Kronsztad86. W chwili obecnej obowigzuje
uktad wysokosciowy Amsterdam PL-EVRF2007-NH. W zwiazku z powyZszym podane rzedne studni
nalezy zweryfikowa¢ we wlasnym zakresie.

7. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw bytowych z projektowanej
nieruchomosci nalezy na przylaczu zabudowaé pompownie Sciekéw,

8. Rurocigg ttoczny winien zosta¢ wykonany z rur PE SDR17 o Srednicy nie mniejszej niz @50 mm.

9. Przykrycie gruntem mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu powinno
wynosi¢ 1,4 m.

Przebieg przytaczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej przedstawia mapa pogladowa - zatgcznik
graficzny do warunkéw przylaczenia do sieci. Na mapie tej wprowadzono modyfikacje trasy przewodu
kanalizacji sanitarnej do przedmiotowej nieruchomosci. W przypadku braku mozliwoéci zachowania
przedmiotowej trasy prosimy o przediozenie jej nowego przebiegu.

Przed realizacja przytaczy wod.-kan. prosimy o przedstawienie w tut. Spélce ich trasy wraz
z profilem i niezbednymi szczegétami, co pozwoli na sprawdzenie zgodnosci ich planowanego wykonania
z wydanymi warunkami.

SzczegOtowe obowiazki, warunki formalne, zgloszenia i odbioru przylaczy, a takze warunki prawne
okresla ,Zatgcznik do warunkéw przytaczenia do sieci”.

KIEROWNIK
Sprawe prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06 D7As UAAR HOZNEGO
Zataczniki:
1. Zalacznik do warunkéw przytaczenia do sieci R R
2. Zatacznik graficzny Barbara Malyszewicz-\Widbel
Kopia:

ZT K.M. + zalacznik graficzny

Informacija dodatkowa
W czesci dotyczacej kanalizacji deszczowej nalezy zwrécié sie do Wydziatu Gospodarowania Wodami
Urzedu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwyciestwa 21, ktéry jest administratorem kanalizacji deszczowej na

terenie miasta Gliwice.
Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z 0.0,
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Informacia o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych

iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogolne

Rozporzadzenie o Ochronie Danych) (dalej jako ,RODO”), Przedsiebiorstwo Wodociagbw

i Kanalizacji sp. z 0.0. jako administrator danych informuje, ze:

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z o.0.
z siedziba w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, 44-100 Gliwice (dalej rowniez jako: ,PWiK”
lub ,Administrator”), tel. 32 232 25 12 ; e-mail: biuro@pwik.gliwice.pl

2. W razie jakichkolwiek pytan w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt

z Inspektorem Ochrony Danych Administratora na adres e-mail: icd@pwik.gliwice.pl

3. Spotka bedzie przetwarzac Pani/Pana dane:

1) W celu rozpoznania wniosku o wydanie warunkoéw technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej
lub kanalizacyjnej podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L
Nr 119, str. 1; zwane dalej ,RODQ"). Administrator wymaga podania wylacznie danych osobowych
niezbednych do podjecia dziatann na zadanie osoby, ktérej dane dotycza.

2) W przypadku gdy Pani/Pan wystepuje w imieniu innego podmiotu, Spotka bedzie przetwarzata
Pani/Pana dane réwniez w celu ustalenia prawidlowej reprezentacji podmiotu reprezentowanego
przez Panig/Pana i zagwarantowania odpowiedzialnosci za zobowigzania tegoz podmiotu. Podstawg
prawng dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora
danych osobowych,

4, Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa sie wiec zgodnie z trescig art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, na mocy ktorego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy przetwarzanie
jest niezbedne do wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, ktorej dane dotycza lub do podjecia
dziatan na zgdanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem umowy.

5. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbedny
do rozpoznania przez Spotke wniosku o wydanie warunkow technicznych na przylaczenie do sieci
wodociagowej lub kanalizacyjnej. Konsekwencja niepodania tych danych jest brak mozliwosci
prawidlowego wykonywania przez Spoétke obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode izbiorowym odprowadzaniu  Sciekéw
(Dz. U. z 2017 roku, poz. 328), w szczegolnosci zas przekazania potwierdzenia, o ktérym mowa
w art. 19a ust. 3 tej ustawy oraz rozpoznania wniosku o wydanie warunkéw technicznych przytaczenia
do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej.

6. Dane osobowe Klienta beda przetwarzane przez PWIK w okresie obowigzywania umowy,
a takze pdzniej tj. do czasu uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen wynikajacych

z umowy oraz przez okres, jaki wymagajg tego powszechnie obowigzujace przepisy.
PN P  Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z 0.0,

Konto: Bank Hondlowy w Warszavwie S.A Biuio Obstugi Klienta  tel - 148 32 428 44 44 ul Rybnicka 47
- 4:0103015080000000804 347003 bok®pwak ghwice p! 44 100 Gliwice
Nicpia F z NIP631-D]0-26 08
mgr inz. aych. ha-”‘”tﬁi?ﬁ!ﬁh&-.-.—, w Gliwicach Wydzial X
lenic B o snNARArBREI002 7652 Sekretanal tel. +46 32 428 44 65 prowiki@ pavik gliwice pl
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W niektérych sytuacjach mamy prawo przekazywad Pani/Pana dane, jesli bedzie to konieczne
do dochodzenia praw i obowigzkéw wynikajacych z umowy lub obowigzujacych przepiséw prawa.

7. Dane osobowe beda przekazywane wylacznie osobom upowaznionym przez Spotke
tj. pracownikom i wspdtpracownikom Spotki, ktdrzy musza mieé¢ dostep do danych, aby wykonywac
swoje obowigzki, podmiotom przetwarzajacym, ktérym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych
np. kurierom (placdwkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym
lub instytucjom upowaznionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

8. Jednoczednie informujemy, ze przystuguje Pani/Panu prawo do Zadania dostepu do gromadzonych
przez Spotke danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia
ww. danych.

9. Na czynnosci Spétki zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna wnieé¢ skarge do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

10. Udostepnione przez Pania/Pana dane nie bedy podstawa do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym nie beda podlegaly profilowaniu. Spotka nie ma zamiaru przekazywaé danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

r

i B&ﬁ;lchiorstwo Wadociagow i Kanalizacji Sp.z 0.0,
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PWIiK Sp. z 0.0.
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
Dzial Techniczny

Zalacznik do warunkéw przylaczenia do sieci
T/2530/2021/9286

. Informacje ogdlne
. Realizacje budowy przytaczy do sleci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego

do lokalizacji wodomierza gtdwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wlasny koszt osoba
ubiegajaca sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

Nalezy przez to rozumieé realizacje budowy przylaczy wodociaggowych oraz przylaczy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej (w przypadku, gdy kanalizacja deszczowa jest wiaczona do sieci
ogdlnosplawnej) oraz ewentualnej budowy przepompowni $ciekéw lub studni wodomierzowej
na przytaczu.

Koszty nabycia, montazu i utrzymania ewentualnego urzadzenia do podnoszenia ci$nienia zapewnia
na witasny koszt Inwestor.

. Koszty nabycia, zainstalowanla | utrzymania urzadzenia pomiarowego stuzacego do opomiarowania

ilosci odprowadzanych $ciekéw spoczywajg na odbiorcy ustug.

. Koszty nabycia, zainstalowania | utrzymania wodomierza gtéwnego spoczywajga na dostawcy wody, tj.

PWIK sp. z 0.0. w Gliwicach.

. Koszty nabycia, zainstalowania | utrzymania zasuwy na wiaczeniu przylacza do sieci wodociggowej

oraz wykonania samego wiaczenia spoczywajg na dostawcy wody, tj. PWIK sp. z 0.0. w Gliwicach.
Przylacza wod.-kan, nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej z zachowaniem przepisowych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia oraz zagospodarowania
terenu. Inwestor zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych zgéd, w tym uzyskania zgody
Zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym, wykonania projektu organizacji ruchu
i dokonania innych koniecznych uzgodnien.

. Przylacza nalezy wybudowac z materiatow posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty i Swiadectwa

do stosowania na rynku polskim. Wymagane jest, aby materialy uzyte do budowy przytacza
wodociggowego miaty dopuszczenie do kontaktu z wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Obowiazki
W zakresie wykonania przylacza wodociagowego

. W miejscu wcinki do istniejacego przewodu wodociggowego nalezy przewidzie¢ zasuwe odcinajaca

bezdlawnicowag w obudowie ziemnej ze skrzynka obrukowang 0,5 x 0,5 m.

. Nalezy przewidzie¢ utozenie nad wodociagiem 30 cm od jego gornej krawedzi tasmy PVC z wkiadka

metalowa, szerokosci 20 cm koloru zielonego.

. Przylacze nalezy wykonaé na 15 cm podsypce z piasku oraz wykonac zasypke z piasku o wysokosci

30 cm ponad wierzch rury.

. Przylacza wodociggowe, szczegdlnie na dziatkach drogowych, nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami

zarzadcy/wlasciciela drogi lub witasciciela dziatki.

. Przejécia przewodami przez $ciany budynkéw, fundament lub posadzke nalezy wykonac¢ w tulei

ochronnej, ktérg nalezy odpowiednio uszczelni¢ uszczelnieniem nie wchodzacym w reakcje z rurami
PE.
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PWIK Sp. z 0.0. -

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
Dzial Techniczny

Zalacznik do warunkow przylaczenia do sieci
ZT/2530/2021/9286

6. Nalezy zapewniC mozliwos¢ montazu zestawu wodomierza gldwnego poprzez umieszczenie w piwnicy
budynku lub na parterze, w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem
wodg, zamarzaniem oraz dostepem oséb niepowotanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej miejscem tym powinno by¢ odrebne
pomieszczenie.

7. Dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza gtownego w studzience poza budynkiem, jezeli jest
on niepodpiwniczony | nle ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca, o ktorym mowa
powyzej.

8. Zestaw wodomierza winien mie¢ zapewnione warunki prawidlowej eksploatacji oraz powinien by¢
zapewniony tatwy dostep do wodomierza w celu dokonywania kontrolnych odczytéw, wymiany badz
przeprowadzenia niezbednej konserwacji. Zabrania sie zastawiania wodomierzy meblami,
zasypywania opatem, sprzetami gromadzonymi w piwnicach oraz innych pomieszczeniach,
w ktoérych jest zamontowany wodomierz.

9. Z uwagi na koniecznoé¢ zapewnienia prawidtowej emisji sygnatu z modutu radiowego umieszczonego
na wodomierzu zabrania sie réwniez zastawiania wodomierzy arkuszami z blach Ilub innymi
elementami ze stali oraz metali kolorowych.

10. W przypadku zabudowy studni wodomierzowej jako docelowej, wymiary studni nalezy dostosowac
dla zabudowy wodomierza wraz z instalacja wokétwodomierzowg w pozycji poziomej tak, aby stuzby
PWIK mialy zapewniony swobodny dostep do wodomierza w celach jego wymiany, obstugi,
konserwacji.

11. Zestaw wodomierzowy powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci max do 1 m od Sciany zewnetrznej
budynku, przez ktéra przytacze jest wprowadzone do budynku. Zestaw wodomierzowy nalezy
zlokalizowa¢ na wysokosci 0,4-1,0 m od posadzki pomieszczenia, a instalacje wodomierzowg
zamocowac do Sciany za pomoca konsoli lub obejmy. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowaé
W pozycji poziomej.

12. Pod wodomierzem nie nalezy wykonywad Zzadnych podpér. W przypadku koniecznosci podparcia
zestawu wodomierzowego, podpory nalezy wykecnacé tak, aby nie utrudnialy demontazu armatury
wokdétwodomierzowej.

13. Przed wodomierzem sprzezonym nalezy przewidziec filtr przeptywowy.

14. W przypadku wodomierzy od DN50 mm wiacznie nalezy przewidzieé {acznik kompensacyjny rurowy
0 nastawie wynoszacej diugos¢ minimalng kompensatora plus 80 mm w celu umozliwienia
montazu/demontazu wodomierza oraz zasuwy. Przy srednicy armatury odcinajgacej od DN50 mm
wiacznie nalezy stosowac zasuwy odcinajace zamiast zaworow.

15. Za kazdym zestawem wodomierza gtdwnego od strony instalacji wewnetrznej nalezy zainstalowaé
zabezpieczenia uniemozliwiajace wtdérne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla
przeptywoéw zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym.

16. Zawér antyskazeniowy nalezy réwniez zainstalowac na odgatezieniu instalacji hydrantowej, jezeli jest
ona polaczona z instalacja wody pitnej do celow bytowych.
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PWIiK Sp. z o.0.
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
Dzial Techniczny

Zi Zni| kow prz Zzenia do sieci
T/2530/2021/9286

17. Zabudowe zaworéw antyskazeniowych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

18. W przypadku zastosowania zaworu antyskazeniowego typu BA skuteczno$¢ jego dziatania nalezy
badaé co 6 miesiecy, a wyniki badai ewidencjonowac. Powyzsze nalezy stosowac do wszystkich
zaworéw, dla ktérych norma okresla taki wymag.

19. Po ztozeniu stosownego wniosku istnieje mozliwos¢, na czas trwania budowy obiektu, zamontowania
na przylaczu wodociagowym wodomierza w tymczasowej studzience wodomierzowej, wyposazonej
w kompletna armature, przy czym montaz wodomierza zostanie wykonany na wniosek Inwestora
przez tut. przedsiebiorstwo (wodomierz stanowi wtasnos¢ dostawcy wody).

20. W przypadku studni wodomierzowej do celéw budowy zespotu domoéw, demontaz wodomierza
ze studni wodomierzowej bedzie wykonany po dokonaniu montazu wodomierzy we wszystkich
budynkach. Do czasu montazu wtasciwych wodomierzy rozliczenia zuzycia wody w budynkach,
w ktérych wodomierze nie zostaly zamontowane nadal bedzie si¢ odbywato na podstawie wskazar
wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowej.

21. Przylacze stuzace do zasilania placu budowy w wode w okresie realizacji inwestycji musi byé
wykonane zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez PWiK oraz planem sytuacyjnym
i bedzie stanowito odcinek docelowego podigczenia do obiektu, w zwiazku z czym przed zasypaniem
podlega ono odbiorowi przez przedstawiciela PWiK.

22. W przypadku budynku mieszkalno-ustugowego zalecane jest, aby dla kazdej czesci przewidzie¢
niezalezne opomiarowanie wodomierzem z uwagi na zréZnicowana ceng za 1 m?> dostarczanej wody
dla poszczegblnych grup taryfowych podang w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe
odprowadzanie $ciekéw na terenie gmin obstugiwanych przez PWIK.

23. W przypadku zastosowania w budynku zestawu hydroforowego, przed zestawem nalezy
bezwzglednie przewidzie¢ zabudowe zbiornika posredniego, celem eliminacji bezposredniego poboru
wody z sieci.

24, W przypadku, gdy budynek pobiera wode z wiasnej studni projektowane przytacze wody nie moze
by¢ potaczone z instalacja doprowadzenia wody ze studni.

25. W przypadku poboru wody z wlasnego ujecia, nalezy jej pobér opomiarowac przed podiaczeniem
do sieci kanalizacji sanitarnej lub zainstalowaé urzadzenie pomiarowe chyba, ze woda z witasnego
ujecia nie jest odprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej.

26. Przewody wodociagowe, wykonane z materiatdbw przewodzacych prad elektryczny, nalezy przed
i za wodomierzem potaczy¢ przewodem metalowym, zgodnie z Polska Norma dotyczaca uziemien
i przewoddéw ochronnych.

27. Pomieszczenie lub studzienka, w ktorej jest zainstalowany zestaw wodomierza giéwnego, powinny
miec:

1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknigciem
przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagaja, a takze wentylacje,
2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem
- zabezpieczenie przed naplywem wdd gruntowych i opadowych, rzapie, umozliwiajace
~ wypompowanie wody oraz wentylacje.
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28. Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego, mie¢ stopnie lub klamry
do schodzenia oraz otwdr wtazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w Swietle, a pokrywa studni powinna
by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kolowym. Sciany i strop studni
powinny zostac tak wykonane, aby w studni utrzymywata sie temperatura nie nizsza niz +4°C. Studnia
powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod gruntowych i opadowych.

29. Do studzienki wodomierzowej nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia lub dojazdu.

30. Do budowy studzienek wodomierzowych nalezy stosowac prefabrykowane elementy betonowe
i zelbetowe z betonu o klasie minimum C35/45, nasigkliwosci betonu nie wiekszej niz 5%
i wodoszczelnosci W10.

31. W przypadku zabudowy wodomierza w komorze wodomierzowej nalezy zastosowac
sie do odpowiednich przepisow.

32. Dopuszcza sie stosowanie prefabrykowanych studzienek wodomierzowych umozliwiajgcych obsiuge
wodomierza i instalacji wokdtwodomierzowej bez koniecznosci schodzenia do studzienki, jednak
Z zastrzezeniem zawartym w punkcie 11,1).10 niniejszych warunkéw.

2) e w ia przylacza kanalizacyjnego
1. Studzienke rewizyjng umiesci¢ w odlegtosci do 2 metrow od granicy dziatki na terenie nieruchomosci,
patrzac od strony kanatu gtéwnego.

N

. Przytacza nalezy wykonaé¢ jako szczelne z zastosowaniem rur okreslonych w warunkach
przytaczeniowych posiadajacych atest dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

3. W przypadku budynkéw, w ktorych odprowadzanie sciekéw bytowych odbywa sie do zbiornika

bezodptywowego (szamba), podiaczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac

Zz pominieciem szamba.

4. Na zmianach kierunku przeptywu (zatomach) nalezy zastosowac studzienki kanalizacyjne.

wn

. Dopuszcza sie instalowanie na przytaczach typowych studzienek z tworzywa sztucznego.

(o)}

. Scieki wprowadzane do kanalizacji miejskiej poprzez wykonane odgatezienie nie moga zawiera¢ m.in.:
twardych osaddéw, émieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu, szkta, wydzielin zwierzecych oraz statych
odpadéw (np. kosci, skorupy, gatezie, wata, pierze, itp.) oraz innych substancji i zanieczyszczen,
o ktérych mowa w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow.

~J

. Rury nalezy uktada¢ na 15-20 cm podsypce z plasku i obsypac 30 cm warstwa piasku. Rury nalezy
uktada¢ zaczynajac od najnizszego punktu, tj. studni przytaczeniowej zawsze kielichem kanalu
w kierunku przeciwnym do sptywu sciekdw, a bosym konicem w dot,

o]

. Przytacza kanalizacyjne, szczegolnie na dziatkach drogowych, nalezy utozyé zgodnie z warunkami
zarzadcy/wiasciciela drogi lub whasciciela dziatki.

el

. Na skrzyzowaniu przytacza kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociagiem nalezy zastosowac rure
ochronng na kanalizacji, zgodnie z przepisami.
10. Przejécia przewodami przez $ciany budynkéw, fundament lub posadzke nalezy wykonad¢ w tulei

ochronnej, ktora nalezy odpowiednio uszczelni¢ np. pianka poliuretanowg lub innym uszczelnieniem

nie wchodzacym w reakcje z rurami PVC.
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W przypadku zastosowania na przylgczu studni betonowych nalezy stosowaé prefabrykowane
elementy betonowe i Zzelbetowe z betonu o klasie minimum C35/45, nasigkliwosci betonu nie wigekszej
niz 5% | wodoszczelnosci minimum W8.

Wiaczenie do studni na kanale nalezy przewidzie¢ na wysokosci minimum potowy s$rednicy
istniejgcego kanatu z tym, Ze rdznica wysokosci pomiedzy dnem przykanalika, a dnem kinety
ww. studni nie moze przekracza¢ 0,6 m. Jezeli wiaczenie nastapi na wysokosci powyzej 0,6 m
od dna istniejacej studnl nalezy wykona¢ kaskade zewnetrzna lub w uzasadnionych przypadkach
kaskade wewnetrzng, pod warunkiem zgody PWiK na takie rozwigzanie.

W miejscu wigczenia przytacza w $cianie studni nalezy wykonaé przejécie szczelne,
a pod przylaczem nalezy wyprofilowac w dnie istniejgcej studni kinete w kierunku sptywu sciekow.
Jezeli warunki przytaczenia do sieci wydano do studzienki, ktora jest wykonana z tworzywa sztucznego
i znajduje sie na odgatezieniu do posesji, witaczenie mozna wykonaé do dna studzienki lub do rury
trzonowej za pomocg wkladek szczelnych, np. typu in - situ.

W przypadku odprowadzania sciekow bytowych | wéd opadowych do kanatu ogélnosptawnego
na istniejagcym badz projektowanym przylaczu nalezy przewidzie¢ urzadzenie zwrotne
przeciwzalewowe (klape zwrotng).

W przypadku obiektéw, w wyniku dziatalnosci ktérych beda powstawac $cieki przemystowe
na terenie nieruchomosci na kazdym przylaczu nalezy wytypowac studzienke kontrolng do poboru
prob sciekow, celem wykonywania analiz ich jakosci (nie moze to by¢ studzienka potaczeniowa, tzn.
ze powinna miec jeden doplyw i jeden odptyw). Minimalna érednica studzienki kontrolnej powinna
wynosi¢ @800mm z wlazem o przeswicie min. @600 mm. Nalezy réwniez zaprojektowac odpowiednie
urzadzenie podczyszczajace (lapacze tluszczow, olejow, produktow naftowych, zawiesin), tak aby
écieki zrzucane do kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawnej odpowiadaty wymogom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 wrzesnia 2016 r. w sprawle sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz, 1757).

Wody opadowe z terendéw utwardzonych odprowadzane do kanatu ogdlnosptawnego bedacego
wiasnoéciag PWiK nalezy przed wprowadzeniem do kanatu odpowiednio podczysci¢é w stopniu
zapewniajgcym usuniecie zawiesin ogdlnych oraz substancji ropopochodnych, z zachowaniem
warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi sciekow,
a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U, 2019 r, poz. 1311), Do odwodnienia terenu przewidzie¢ wpusty deszczowe z osadnikami
piasku i tapaczami lisci, kamieni, patykow itp.

Zabrania sie wprowadzania $ciekow bytowych i $ciekéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych lub roztopowych bedacych skutkiem opadow

atmosferycznych, a takie wprowadzania tych wod opadowych i roztopowych oraz wod drenazowych

do kanalizacji sanitarnej.
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19, W przypadku braku mozliwoéci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw nalezy na przytaczu
zastosowacd przepompownie $ciekdw, ktdra stanowi wiasnoéé Inwestora. Przed wiaczeniem do sieci
kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ studzienke rozprezna, a nad przylaczem ttocznym utozy¢ 30 cm
od jego gérnej krawedzi tasme PVC z wkiadka metalowa o szerokosci 20 cm koloru brazowego.

ITI. Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przylacza

1. Budowa przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego, w zaleinoséci od formy wybranej przez
Inwestora wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Wymaga sie zawiadomienia przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac
zwigzanych w budowa przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego.

3. Zgtoszenie odbioru technicznego przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego powinno
zawlerac:

1) dane identyfikujace osobe ubiegajacy sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci,

2) symbol/numer oraz date wydanych warunkéw przylgczeniowych (dokumentacji technicznej),

3) okreslenie zlecanych uslug oraz rodzaju przytaczy wodociggowych lub kanalizacyjnych, ktérych
dotyczy wniosek,

4) podpis osoby ubiegajacej sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci,

5) termin odbioru proponowany przez osobe ubiegajacy sie o przytaczenie nieruchomosci do siecl.

4, Po zgloszeniu w formie pisemnej gotowosci do odbioru koncowego przez osobe ubiegajacg sie
o przytaczenie nieruchomosci do sieci oraz dostarczeniu do przedsiebiorstwa wodociagowo-
kanalizacyjnego kompletu dokumentdw, przedsiebiorstwo wodociaggowo-kanalizacyjne bez zbednej
zwtoki, jednak nie pdiniej niz w terminie 14 dni od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej, dokonuje odbioru przytacza wodociggowego oraz kanalizacyjnego.

5. Dokonanie odbioru przytaczy potwierdzane jest sporzadzonym w formie pisemnej protokotem odbioru
koncowego, podpisanym przez przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego
oraz osobe ubiegajacy sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

6. Warunkiem przystapienia do odbioru przylacza wodociagowego jest uzyskanie prawidtowych wynikéw
bakteriologicznych wody.

7. Przed odbiorem koncowym wybudowanego przytacza wodociagowego nalezy bezwzglednie oznaczyc
zabudowane uzbrojenie tabliczkg orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia przewoddéw wodociggowych.

8. Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przytacza wodociggowego lub przytacza
kanalizacyjnego. Wszelkle odcinki przytgcza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego ulegajace
czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zgtaszaé¢ do odbioru czesciowego przed ich
zasypaniem.

9. Préby i odbiory czesciowe oraz koricowe s3a przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci i przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego).
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10. Protokdt odbioru technicznego czesciowego i koncowego przytacza wodociagowego lub przylacza
kanalizacyjnego zawiera co najmniej:

1) date podpisania protokotu,

2) adres inwestycji,

3) numer i date wydania warunkéw przylaczenia do sieci (uzgodnienia dokumentacji) w oparciu,
o ktére wykonano przytacze,

4) dane techniczne charakteryzujace odbierane przytacze (Srednica, materiat, diugos¢, elementy
uzbrojenia),

5) uwagi dotyczace réznic pomiedzy wydanymi warunkami przylaczenia do sieci wodociggowej
lub sieci kanalizacyjnej lub dokumentacja wymagang przepisami Prawa budowlanego a sposobem
realizacji przytacza wodociagowego lub przyitgcza kanalizacyjnego,

6) o$wiadczenie Inwestora o posiadaniu wszelkich wymaganych zgéd na posadowienie przytaczy,

7) skiad komisji dokonujacej odbioru i podpisy jej cztonkdw,

8) zalgcznikami niezbednymi do podpisania protokotu koricowego sa:

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych przytaczy,

- protokét préby szczelnosci przytacza wodociggowego,

- badanie bakteriologiczne wody,

- na zadanie przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego atesty, deklaracje
zgodnosci badz aprobaty techniczne materiatdw wykorzystywanych do budowy przylacza
wodociggowego oraz kanalizacyjnego.

11. Roboty na czynnych sieciach wodociagowych beda_cych w eksploatacji przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego, w trakcie ktorych dochodzi do bezposredniego kontaktu z wodg zdatng do spozycia
przez ludzi, wykonywane sa wylacznie przez pracownikow przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego (wpiecie przylacza wodociagowego do sieci wodociagowej).

12. Badanie bakteriologiczne wody, jak i prébe szczelnosci, moze wykonac przedsiebiorstwo na zlecenie
Inwestora.

13. Przylacza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu
- geodezyjnej Inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie podlegajg przytacza, jezeli ich polaczenie z siecig
wodociggowa lub kanalizacyjng znajduje sie na tej samej dzialce co przytacza lub na dziatce do niej
przylegtej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonuje sie przed zakryciem przytaczy.
Zapewnienie wykonania obowiazkow, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika
budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony - do Inwestora (osoby
ublegajgcej sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci). Inwestor jest zobowigzany nanies¢ wykonane
przytacza na zasob map geodezyjnych.

14. Dostarczanie wody lub odprowadzanie sciekéw moze odbywac sie na podstawie pisemnej Umowy
sporzadzonej w oparciu o Ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

$ciekéw zawartej miedzy PWIiK Sp. z 0.0., a odbiorcg ustug. Wniosek o zawarcie Umowy nalezy ztozy¢
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IV. Warunki prawne

1. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej sg aktualne w stanie faktycznym
I prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki obowiazujg
w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest
sie¢ wodociggowa lub sieé¢ kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawnej. W stosunku do nieruchomodci
powstalych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja dostepu do drogi publicznej wymagane jest
wystapienie z odrebnym wnioskiem o przylaczenie nieruchomoséci do sieci.

2. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy prawnej
do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktdra ma przebiegaé przylacze wodociagowe
lub przytacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sig o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wiasnym zakresie uregulowaé mozliwosé korzystania
z nieruchomosci.

3. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.

4. W celu przeniesienia niniejszych warunkow przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej
nalezy zwroci¢ sie do przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, ktory
bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej:

1) imig i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego sie
o przytaczenie do sieci,

2) imig i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na rzecz, ktérego maijg
zostac przeniesione warunki przytaczenia do sieci oraz jej dane do korespondencji,

3) podpisy podmiotdw wskazanych w pkt 1 i 2 powyzej.

5. W celu aktualizacji niniejszych warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej
nalezy zwroci¢ sie do przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, ktory
bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej:

1) imig i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ublegajacego sie
o przylaczenie do sieci,

2) numer i date wydania warunkow przytaczenia do sieci, ktére maja ulec zmianie,

3) postanowienia warunkéw przytaczenia do sieci, ktére majq ulec zmianie.

6. Nie pobiera si¢ optaty za odbiér przylacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego przez
przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, a takie za wlaczenie przylacza wodociagowego
lub przytacza kanalizacyjnego do sieci wodociggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia
Z tym zwigzane.
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Nr sprawy: 007147/22 Nr dokumentu: RT/0446/2022 Wasz Znak: Data: 25.08.2022 r.

Dot.: warunkéw technicznych przylgczenia do miejskiej sieci cieplowniczej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustlugami na parterze oraz
parkingiem podziemnym projektowanego na dzialce nr ewid. 1134/2
obreb Stare Miasto przy ul. Nasyp 2c w Gliwicach

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.08.2022 r. (wptyw 16.08.2022 r.) uzupetniony w dniu
23.08.2022 r. potwierdzamy mozliwos¢ zasilenia budynku jw. z miejskie]j sieci cieptowniczej w
terminie na sezon grzewczy 2024/2025 r. i przekazujemy warunki techniczne przytaczenia.
Podkreslamy, ie sg moiliwosci zasilania budynku w ciepto systemowe we wspétpracy z
odnawialnymi zrodfami ciepta.

W ramach zadania wykonamy przytacze sieci cieplnej oraz wyposaiymy budynek w
kompaktowg stacje wymiennikdw ciepta. Przygotowanie pomieszczenia wymiennikowni zgodnie
z zatgczonymi warunkami oraz wykonanie wewnetrznych instalacji grzewczych, bedzie w zakresie
Odbiorcy. Projekt techniczny pomieszczenia wezta ciepta oraz wypetniony druk doboru swc
nalezy zto?y¢ do uzgodnienia w PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Informujemy, iz zobowigzania przedsiebiorstwa cieptowniczego i podmiotu przytaczanego
oraz okreslenie termindw zwigzanych z przytgczeniem budynku do sieci cieptowniczej i odbiorem
ciepta zostang ujete w umowie przytaczeniowej, ktdrg nalezy podpisa¢ do korica roku
poprzedzajgcego planowany odbidr ciepta. Projekt umowy zostanie przekazany odrebnym
trybem.

W sprawie uzgodnienia tresci umowy przytaczeniowej prosimy kontaktowac sie z Anetg
Skoczen w dziale Sprzedaiy | Rozwoju tel. 32 335 0 118 lub 335 0 213, email:

a.skoczen@pec.gliwice.pl, a w sprawach technicznych z dziatem Inwestycji, tel. 32 335 0 210, 32
335 0207, email: di@pec.gliwice.pl.
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Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. z o.0.
Aktualizacja: czerwiec 2021 /RT

czeS€ 1 a Gliwice, dn. 25.08.2022 r.

dla

1. Lokalizacja wezia cieplnego: jw.

2. Granice wtasnosci/eksploatacji: zawory odcinajace instalacje wezta cieplnego od instalacji
odbiorczych i instalacji OZE. Zawory odcinajgce naleig do PEC Gliwice Sp. z 0.0.

3. Miejsce dostawy ciepfa:. j.w.

4, Potrzeby cieplne obiektu wg Wniosku Inwestora

c.0. 200 kw
c.w.u, 180 kw

5. Cisnienie dopuszczalne w instalacji c.o.: 300 kPa

6. Ciénienie dopuszczalne w instalacji c.w.u.: 600 kPa

7. Temperatura dla instalacjl c.o. 70/50 °C

8. Temperatura dla instalacji c.w.u. 5/55 °C

9. Instalacja odbiorcza powinna by¢ podtgczona do stacji wymiennikéw ciepta poprzez rozdzielacze
lub zawory odcinajace.

10. Instalacja c.0. powinna by¢ wykonana w ukladzie zamknigtym, z uwzglednieniem podanych
wyzej parametrow.

11. Instalacja c.o0. powinna by¢ wyposazona w zawory spustowe.

12. Zawory odcinajace, spusty z instalacji odbiorczych i rozdzielacze nalezy zabudowaé poza
pomieszczeniem wymiennikowni.

13. Napetnienie i uzupeinienie instalacji c.0. odbywac sie bedzie wodg uzdatniong poprzez sieé c.o.
Uktad uzupetniania zlokalizowany jest w weéle cieplnym.

14, Instalacje cwu wyposaiy¢ w elementy regulacyjne przeptywu na pionach oraz, gdy podtaczenie
punktu poboru jest dtuisze niz 5m zastosowac rure cyrkulacyjng z elementem regulacyjnym
(termostatem).

15. W przypadku wspdétpracy wezta ciepta i instalacji OZE nalezy spetni¢ nw. warunki:

- parametry czynnika grzewczego z OZE | clepte] wody uzytkowej podawane do wezta cieplnego
- nle mogg przekraczaé wartoscl okreslanych przépisami,

- instalacja OZE powinna by¢ wyposaiona w zawdi tréjdrogowy zabezpleczajacy przed

nadmiernym wzrostem temperatury czynnika grzewczego,

- ukfad automatycznej regulacji i zasilanie elektryczne instalacji OZE nalezy rozdzieli¢ od

instalacji wezta ciepta,

- instalacje OZE wyposazyé w reczne zawory By-pass umoiliwiajace odstawieriie instalagji;- dla

celu bezpasredniega.zasilenia-instalagji edhiorezejz wymiennika. ciepta,

- schemat wspdtpracy instalacji OZE z weztem ciepta podlega uzgodnieniu w PEC;

16. Uzgodnienie - warunkéw- dostawy -~ wody- z  przedsigbiorstwem™ wodoglggewym oraz
doprowadzenieswody wodociagowej.do.pomieszczenia’wezta wraz z opomiarowaniem; Jest.w .
zakresie Odbierey.
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Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Aktualizacja: czerwiec 2021 /RT

17. Uzgodnienie warunkdw dostawy energii elektrycznej z przedsigbiorstwem energetycznym oraz
doprowadzenie zasilania elektrycznego do pomieszczenia wezta cieplnego, wraz z
opomiarownianiem i rozdzielnig gtéwng, jest w zakresie Odbiorcy.

18. Integralng cze$é niniejszych warunkéw technicznych stanowia zataczone ,Wymagania dla
pomieszczenia stacji wymiennikéw ciepta”, zgodnie z ktérymi naleiy zaprojektowaé i
przygotowaé pomieszczenie wezta. Roboty przygotowania pomieszczenia prowadzi¢ w
uzgodnieniu ze stuzbami PEC Gliwice.

19. Dokumentacje techniczng adaptacji pomieszczenia wezta cieplnego naleizy uzgodni¢ w PEC
Gliwice Sp. z 0.0. Przedsiebiorstwo cieptownicze zastrzega sobie prawo do wgladu w projekt
techniczny instalacji wewnetrznych.

20. Uruchomienia czynnika grzewczego dokonujg stuzby PEC Gliwice Sp. z 0.0., na podstawie
podpisanej Umowy sprzedazy ciepta. Przed uruchomieniem ciepta nalezy wykona¢ i zgtosi¢ do
odbioru stuzbom PEC Gliwice Sp. z 0.0. prébe cisnieniow3 i ptukanie instalacji wewnetrzne;j.

21. Warunki techniczne waine sg przez 2 lata liczac od daty wystawienia.
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Wymagania dotyczqce pomieszczen weztow cieplnych przqmawanyck do eksploatacyi przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Aktualizacja: czerwiec 2021 r.

Wymagania dla pomieszezen stacji wymiennikéw ciepla (wezitéw cieplnych)
przeimowanych do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.

1. Wymagania ogélne

1.1.Pomieszczenie stac:J1 wymiennikéw ciepia nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja prqektowq,
uzgodniong wczesmej w PEC Gliwice Sp Z 0.0.

1.2.Dokumentacja powinna zawieraé m.in. warunki techniczne przytaczenia, plan sytuacyjny ze
wskazaniem lokalizacji wezta w budynku, zwymiarowane: rzut i przekroje pomieszczenia,
rozmieszczenie podstawowych urzadzen i instalacji w wezle (studnia schiadzajaca, wpusty
podiogowe, zlew), okreslenie sposobu wentylacji pomieszczenia, sposéb komunikacji/dojscia do
pomieszczenia, lokalizacja rozdzielaczy instalacji grzewczej budynku (jesli sa przewidziane),
wymiary drzwi i okien.

1.3. W dokumentacji nalezy przedstawi¢ tras¢ kablowa dla prowadzenia przewodu z wymiennikowni
do czujnika temperatury zewngtrznej, zlokalizowanego na $cianie péinocnej budynku,
zamontowanego na wysokosci ok. 3,5 m nad poziomem terenu, z dala od okien, drzwi,
przewodéw wentylacyjnych.

1.4, Projekt branZy eiektryczue_] powinien by¢ opracowany zgodnie z punktem 4, jako odrgbne
opracowanie, w formie papierowej i elektronicznej. Projekt ten powinien byé skoordynowany A
projektern branzy sanitarnej, w zakresic wymaganych przepisami odleglosci pomigdzy
urzadzeniami wod-kan, a instalacja elektryczng w pomieszczeniu.

1.5.Dokumentacja powinna by¢ uzgodniona pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 02.12.2015 r.

1.6. Wezet cieplny powinien by¢ usytuowany w miarg mozliwosci w centralnej czgéci budynku.

1.1.Pomieszczenie wezda ciepla powinno przylega¢ do Sciany zewngtrznej budynku. Musi byé
wydzielone, nie moze by¢ przechodnie, ani stuzy¢ do innych celéw. Rozdzielacze, zawory
spustowe i odcinajace stanowigce element instalacji odbiorczej budynku nalezy usytuowaé poza
pomieszczeniem wezta.

1.2. Wymiary pomieszczenia powinny umozliwia¢ montaz urzgdzen i swobodny dostgp do nich.

2. Wymagania budowlane

2.1.Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia wezla cieplnego powinna wynosié 2,0 m., a wysokodé
przejéé pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosi¢ w $wietle co najmniej 1,9 m.

2.2.Dostep do pomieszczenia wezla cieplnego powinien byé mozliwy z zewnatrz budynku lub
bezpodrednio z korytarza lub klatki schodowej. Nalezy zachowaé warunki techniczne dojécia do
pomieszezef technicznych. Droga komunikacyjna prowadzaca do wezla powinna byé wyposazona
w oswietlenie elektryczne i powinna mie¢ szeroko$é co najmniej 1,0 m, a wysoko$é co najmniej
2,0 m.

2.3.Drzwi do pomieszczenia powinny mie¢ szeroko$é co najmniej 0,9 m i wysoko$é co najmniej 1,9
m. Powinny by¢ wyposazone w zamek patentowy, otwieraé si¢ od strony pomieszczenia wezla,
Drzwi lqczme z futrynq zaleca sie wykonaé ze stali lub pokryé blacha stalows.

2.4.S8ciany i strop pomieszczenia wezta powinny byé gladko otynkowane oraz pomalowane na jasny
kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci lub wykafelkowane.

2.5.Podtoga w pomieszczeniu wezda cieplnego powinna by¢ gladka, niepalna, wytrzymala na
uderzenia mechaniczne i nagle zmiany temperatury (plytki ceramiczne typu ,,GRES”). Nalezy ja
wykonad ze spadkiem w kierunku wpustu podiogowego lub studzienki schtadzajacej.

2.6. Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezla cieplnego powinno zapewniaé poziom dzwigku
w pomieszezeniach przylegtych do wezta zgodnie z PN-B-02151/02.

2.7.0kno w pomieszczeniu wymiennikowni powinno by¢ otwieralne i uchylne oraz powinno byé w
razie potrzeby zabezpieczone kratg z siatka od zewnatrz.

2.8.Roboty przygotowania poinieszczenia wymiennikowni prowadzié w uzgodnieniu ze sluzbami
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Wymagania dotyczqee pomieszezer wezldw cieplnych przejmowanych do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Aktualizacja: czerwiec 2021 r.

3. Wentylacja pomieszezenia

3.1.Pomieszczenie wezta cieplnego powinno mieé wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewna.
Zaleca sig krotno$é 5 wymian/h. W przypadku gdy wentylacja grawitacyjna nie zapewnia
odpowiednigj ilodci wymian powietrza, nalezy zastosowaé wentylacjg mechaniczna.

3.2.0twor wlotowy i wylotowy kanalu wentylacji nalezy zakoficzy¢ elementem zabezpieczajgcym
(np. siatka metalowa).

4. Wymagania branzy elektrycznej
4.1. Zasilanie w energi¢ elektryczng.

4.1.1.

4.1.2.

Do pomieszezenia stacji wymiennikéw ciepta powinien byé doprowadzony wydzielony
obwdd zasilajacy zrealizowany w systemie TN-S, dostosowany przekrojem do mocy
zainstalowanych urzgdzef elektrycznych:

w przypadku zasilania 1-fazowego nalezy przewidzie¢ pobdér mocy nie mniejszy niz
4 kWz zabezpieczeniem gléwnym (przedlicznikowym) 20A — w tym przypadku sugetuje
sig wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mniejszym niz 3 x 4 mm2;

w przypadku zasilania 3-fazowego nalezy przewidzie¢ pobér mocy nie mniejszy niz
12 kWz zabezpieczeniem gléwnym (przedlicznikowym) 20A w kazdej fazie — w tym
przypadku sugeruje si¢ wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mniejszym niz 5 x
4 mm2;

Rodzaj zasilania (zasilanie |-fazowe lub 3-fazowe) nalezy dostosowaé do
zaprojektowanych urzgdzefi technologicznych stacji wymiennikéw ciepta (np. pompy);
jezeli pozwala ma to projekt technologiczny zaleca si¢ wykonanie zasilania 1-
fazowego z zabezpieczeniem gléwnym 20A;

4.2. Uklad pomiarowy energii elektrycznej.

42.1,

42.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

42.6,

4.2.7.

W celu rozliczenia zuzytej energii elektrycznej przez urzadzenia stacji wymiennikéw
ciepta nalezy przygotowaé ukfad pomiarowy energii elektrycznej, umozliwiajacy pobér
energii elektrycznej z sieci miejscowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (konieczne
sa warunki techniczne przylaczenia oraz umowa na dostawg energii elektrycznej).

W przypadku przejmowania obiektu przez PEC Gliwice nalezy doprowadzi¢ do
przepisania zawartej wozesniej umowy na dostawe energii elektrycznej na rzecz PEC
Gliwice.

Tablica licznikowa powinna byé zabudowana w miejscu ogélnie dostgpnym; jeéli to
mozliwe w bezposrednim sgsiedztwie licznikow administracyjnych i lokatorskich.

Tablicg licznikows wyposazyé w zamek z wktadka patentows typ 9081/827/1333. Drzwi
z szybkg umozliwiajacg odezyt licznika bez otwierania tablicy licznikowej.

Obwéd zasilajacy stacje wymiennikéw ciepta powinien by¢ wydzielony i zabezpieczony
odrebnym zabezpieczeniem przedlicznikowym, wykonanym jako topikowe.

Tablica licznikowa powinna by¢é wyposazona w zabezpieczenie zalicznikowe zgodnie
z warunkami technicznymi przylaczenia wydanymi przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.

Po przejeciu stacji wymiennikéw ciepta przez PEC Gliwice shuzby Dziatu Elektrycznego
PEC Gliwice muszg mie¢ dostgp do zabezpieczenia przedlicznikowego i tablicy
licznikowej.

4.3. Rozdzielnica gléwna zasilajgca.

4.3.1. W pomieszczeniu stacji wymiennikéw ciepta musi byé zamontowana rozdzielnica gtowna
zasilajaca, wyposazona w wylgeznik glowny i odpowiednie zabezpieczenia obwodow
elektrycznych, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

4,3,2. Rozdzielnicg zamontowaé, w miarg mozliwosci, blisko wejscia do pomieszezenia a gérna
krawedz rozdzielnicy powinna znajdowaé sig nie wyzej niz 180 cm od posadzki.

43.3. Zaleca sig wykonanie rozdzielnicy gtéwnej zasilajacej w obudowie zamknigtej metalowej lub
z tworzywa, o stopniu szczelnosci min. P54, z wylacznikiem giéwnym odcinajgcym doplyw
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Wymagania dotyczqee pomieszczer weziow cieplnych przefmowanych do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z o.0.
Aktualizacja: czerwiec 2021 r.

energii elektrycznej do obiektu wyprowadzonym na elewacje rozdzielnicy,
z widoczng sygnalizacjg obecnofei napiecia zasilajgcego. W przypadku zastosowania
rozdzielnicy z tworzywa sztucznego dopuszcza si¢ zastosowanie jako wylgcznika gtéwnego
roztacznika izolacyjnego montowanego na szyng DIN TH 35.

4.3.4. Obwdd zasilajacy rozdzielnice kompaktowego wymiennika ciepta powinien by¢ wydzielony i
zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym, zgodnie z mocg zainstalowanych urzadzefi.
Nalezy przyjaé zasade, ze tylko obwody koficowe zabezpieczamy wylgcznikami
nadmiarowymi typu ,,S”,

4.3.5. Obwody instalacji o$wietleniowej i gniazd serwisowych muszg byé zabezpieczone
wylacznikami réznicowo-pragdowymi.

4.3.6. Elementy wyposazenia rozdzielnicy giéwnej zasilajacej powinny by¢ w sposob trwaly
i czytelny opisane - zaleca sig umieszczenie wewnatrz rozdzielnicy schematu potgczen.

4.3.7. Przewody wprowadzié do rozdzielnicy gléwnej poprzez dtawiki kablowe. Podejscie
przewodami nie moze zmniejszy¢ oryginalnego stopnia szczelnosci IP rozdzielnicy.

4.3.8, Nalezy przewidzie¢ min. 20% rezerwy w wielkodei rozdzielnicy gléwnej z uwagi na
mozliwos¢ jej ewentualnej rozbudowy.

4.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

4.4.1. Pomieszczenie wezla ciepinego powinno byé wyposazone w instalacjg elektryczng
o$wietleniowa zapewniajacg wymagane przepisami natezenie i réwnomierno$é oswietlenia.
Co najmniej jedna oprawa o$wietleniowa musi by¢ wyposazona w modut akumulatorowy,
dziatajacy przez 60 minut po zaniku napiecia sieciowego. Zamiennie, dopuszcza si¢
zastosowanie osobnej, niezaleznej oprawy oswietlenia ewakuacyjnego.

4.4.2. Sugeruje si¢ zastosowanie opraw o stopniu szczelnosci IP 65w technologii LED o barwie
$wiatla neutralnej lub zimnej.

4,43, Montaz opraw o$wietleniowych wykona¢ dopiero po zakoficzeniu montazu urzgdzef
technologicznych z uwagi na mozliwe kolizje z innymi instalacjami.

4.44, Wylgcznik oéwietlenia nalezy umiejscowi¢ wewnatrz pomieszczenia wymiennikowni
bezposrednio przy wejscin; wykonanie natynkows, min. IP44.

4.4.5. Pomieszczenie wezla wyposazyé w instalacje gniazdek 1-fazowych (w przypadku zasilania 3-
fazowego nalezy przewidzie¢ zabudowe gniazda 3-fazowego 16A) zlokalizowanych
w poblizu giéwnej rozdzielnicy zasilajgcej oraz w miejscach zainstalowanych dodatkowych
odbiornikéw (np. pompa odwadniajaca). Gniazda w wykonaniu natynkowym, min, IP44.

4.4.6. Je§li w pomieszczenin bedzie zabudowana pompa odwadniajgea, nalezy do jej zasilenia
poprowadzié pod posadzkg rurg PCV o rednicy pozwalajgcej na przetozenie wiyczki.

4.4.7. Instalacje prowadzi¢ natynkowo w rurkach PCV lub w korytkach kablowych.

4.4.8. Nalezy zastosowaé ochrong przepigciowa instalacji SWC zgodnie z obowigzujacymi

© przepisami.

4.4.9. Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowaé szybkie
wylaczenie zasilania oraz polaczenia wyrdwnawcze. W pomieszczeniu. wezla cieplnego na
wysokosci ok. 0,5m nad posadzkg utozyé szyne wyréwnawczg wykonang z bednarki i
pomalowana w zéto-zielone pasy. Bednarke potaczyé z uziomem otokowym budynku lub
dodatkowym uziomem szpilkowym. Do instalacji polaczefi wyréwnawcezych nalezy podigczyé
wszystkie metalowe, normalnie nie bgdace pod napigciem, obudowy urzadzen i instalaci,
rurociagi, konstrukcje wsporcze oraz zacisk PE rozdzielnicy.

4.5. Wymagania dotyczace zawartosci i formy projektu technicznego branzy elektryczne;j.
4,5.1. Projekt techniczny powinien zawieraé przynajmniej nastgpujace elementy:
® opis rozwigzan projektowych
» parametry elekiryczne zasilania i odbioru(np. bilans mocy zainstalowanych urzadzen
elektrycznych)
e zestawienic materiatéw podstawowych f
schemat ideowy zasilania
~N o @ schematideowy rozdzielnicy gtéwnej zasilajacej pomieszczenie SWC
SRS\ )
mgr inZ. argQ. Karol Sitarski
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Wymagania dotyczqce pomieszczen wezléw cieplnych przefmowanych do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z o.0.
Alaualizacja: czerwiec 2021 r.

452,

453.

5.2.

6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.3.1.

63.2.

6.3.3.

6.3.4,

e pogladowy widok elewacji rozdzielnicy gtéwnej i rozmieszczenia elementéw

w rozdzielnicy
e rzuty pomieszczenia z rozmieszezeniem urzadzen elektrycznych

inne elementy niezbgdne do prawidtowego i zgodnego z wymaganiami norm

i przepiséw wykonania instalacji elektrycznych
* w przypadku zastosowania urzadzen elektrycznych innych niz powszechnie stosowane do

wykonania tego typu instalacji — rowniez karty katalogowe lub DTR-ki tych urzadzen.
W projekcie technicznym nalezy umiesci¢ adnotacje: ,,Zarzadca budynku/Inwestor podejmie
dziatania zwigzane 1z przylaczeniem obiektu do sieci poprzez wystapienie
o warunki przylgczenia do sieci, zawarcie umowy przylaczeniowej oraz zawarcie umowy
kompleksowej dostarczania energii elektrycznej i zabudowy licznika. Przepisanie licznika na
PEC Gliwice nastgpi protokotem przekazania licznika (druk TAURON) po pozytywnym
odbiorze technicznym SWC dla branzy elektrycznej, dokonanym przez stuzby eksploatacyjne
PEC Gliwice. Koszty zuzycia energii elektrycznej przez urzadzenia SWC do czasu przepisania
licznika na PEC — Gliwice bedzie pokrywat odbiorca.”
Projekt techniczny branzy elekirycznej powinien byé skoordynowany z projektami innych
branz celem uniknigcia kolizji z innymi instalacjami. W. szczeg6lnodei nalezy zachowad
wymagang odleglo$é instalacji wodnych od instalacji elektrycznych. '

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

Doprowadzenie zimnej wody do pomieszczenia wezta cieplnego powinno byé wyposazone w
zawOr czerpalny z koficdwkg do weza. Zawor ten nalezy zlokalizowaé bezpodrednio nad
zlewem. Na przewodzie doprowadzajacym wod¢ nalezy przewidzie¢é wodomierz do wody
zimnej, W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig rezygnacje z instalowania zlewu.

Odprowadzenie Sciekéw z pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wykonaé bezposrednio do
istnicjacej droznej kanalizacji lub, je$li nie ma mozliwodci grawitacyjnego odprowadzenia
§ciekéw — z zastosowaniem studzienki schiadzajacej wyposazonej w pompe do wody goracej
(50°C, np. KP-150 lub réwnowazna). Przewody ttoczny kanalizacji i zasilajagcy pompy nalezy
prowadzié w posadzce, w przewodach  PP. Na pompie odwadniajgcej zamontowaé zawor
zwrotny. Przy lokalizacji studzienki uwzglednié¢ miejsce na usytuowanie wezta kompaktowego.
Wpusty podtogowe nalezy usytuowaé w poblizu urzgdzen wezia oraz przytaczyé do kanalizacji
lub studzienki schiadzajgce;j.

Odbidér koncowy pomieszczenia wymiennikowni

Montaz kompaktowej stacji wymiennikdw ciepta moze nastgpi¢ po odbiorze technicznym
pomieszczenia wymiennikowni przez stuzby PEC Gliwice Sp. z 0.0,

Odbidr techniczny obejmuje branig budowlana, instalacje wod-kan, wentylacj¢ i instalacje
elektryczng pomieszczenia wezia.

Odbidr koficowy instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczne wezla cieplnego powinny spetnia¢ wymagania norm:
e PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
e PN-B-02423 Wezly cieptownicze
Podstawa wykonania instalacji elektrycznej zasilajacej oraz instalacji w pomieszczeniu wezta
cieplnego powinien byé projekt techniczny branzy elekirycznej, uzgodniony wezesniej z
Dziatem Elektrycznym PEC Gliwice.
Wykonawca instalacji elektrycznej przed uruchomieniem kompaktowego wezta ciepta
przekaze protokoly z pomiatéw elektrycznych sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej,
stanu izolacji obwoddw, rezystancji uziemienia, a takze protokoly pomiaréw natezenia i
réwnomiernosci odwietlenia w pomieszezeniu SWC, wykonane przez osoby uprawnione.
W przypadku wystgpienia istotnych réznic w stosunku do projektu wykonawczego, nalezy
wykonaé projekt powykonawczy branzy elekirycznej, uwzgledniajgey stan faktyczny.




