Inwestor / Wnioskodawca: Katowice, dnia .28...03. Zoz4

NEXX DEVELOPER SP. Z 0.0.

ul. Borowinowa 25,

43-230 Goczatkowice-Zdrdj
Petnomocnik:

mgr inz. arch. Dominik Karch
FORMA Kuberski Sp. z 0.0.

ul. Bracka 28a, 40-858 Katowice
tel. 602 533 864

OSWIADCZENIE PEENOMOCNIKA INWESTORA O REALIZACII
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWO - KANALIZACYINE]J

Ja, nizej podpisany dziatajgc w imieniu mego mocodawcy, na podstawie udzielonego
petnomocnictwa oswiadczam, ze w stosunku do nowoprojektowanej inwestycji w Gliwicach
przy ul. Kujawskiej na dziatkach za numerem ewidencyjnym 526/2, 527/2 inwestor
zobowigzuje sie do realizacji budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej ze
srodkéw wiasnych — w nawiazaniu do pisma Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. Z
0.0. Gliwice zdnia 06.12.2023 r. w zakresie mozliwosci doprowadzenia wody i odprowadzenia

$ciekow (znak pisma: PWiK/W/2023/7325/DT/W/2023/2323).



PWIK/W/2023/ ..A....'../DT/W/2023/2323 Gliwice, dn. 06.12.2023 Fi
DT/2937/2023/14892

NEXX DEVELOPER Sp. z 0.0.
ul. Borowinowa 25
43-230 Goczatkowice-Zdréj

Adres do koresgongengii:

Dot.: mozliwosci doprowadzenia wody i odprowadzenia sciekéw z czterech budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych Wraz z garazem podziemnym towarzyszaca
infrastruktura Przy ul. Kujawskiej, dz. nr 526/2i527/2 w Gliwicach
(Inwestor: NEXX DEVELOPER Sp. z 0.0.)

Nawigzujac do pisma z dnia 02.11.2023 r. informujemy, ze najblizsza sie¢ wodociggowa
zeliwna @200 mm eksploatowana przez tut. Przedsiebiorstwo zlokalizowana jest w rejonie budynku

budynku przy ul. Kujawskiej 12, w bezposrednim sgsiedztwie dziatki nr 526/2 przy ul, Kujawskiej.

Zaznaczamy, ze w celu podtaczenia projektowanej inwestycji do ww. siec wod.-kan.

konieczna jest jej rozbudowa, a inwestycja ta nie jest ujeta w Wieloletnim Planie Rozwoju

Z powazaniem

Ki YNIK
DZiaeu VOJU SIECH
WODCCIAGO VO-KANALIZACYINYCH
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PWIK/W/2O24/...L.1.(1Q2..../DT/W/2024/113 Gliwice, dnia 23.01.2024 r.

DT/133/2024/751
DT/134/2024/755
Znak sprawy: S/WT/24/13

Petnomocnik:

WSTEPNE ZALOZENIA
dot. rozbudowy sieci wodociagowej wraz z przytaczeniem
do ww. sieci projektowanego;zespolu czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
w Gliwicach przy ul. Kujawskiej, ewidencyjne numery dzialek: 281/1, 522, 523, 524,
524/1,526/1, 526/2i527/2, obreb: Politechnika

Inwestor: NEXX DEVELOPER SP. Z 0.0,

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach w nawigzaniu
do prowadzonej korespondencji oraz Panstwa e-maila z dnia 18.01.2022 r. ponizej okresla wstepne
zatozenia dot. rozbudowy sieci wodociagowej, na podstawie ktdrych Inwestor zobowigzany jest
opracowaé dokumentacje techniczng z trasa sieci, profilami, a takze przedtozy¢ kosztorys
inwestorski. Wytyczne stuzy¢ beda prawidlowemu oszacowaniu kosztéw wykonania inwestycji i nie
beda one jeszcze dokumentem uprawniajacym do procedowania zgoéd budowlanych. Termin
spotkania w temacie okreslenia wynagrodzenia z tytutu odptatnego przekazania sieci wodociggowe]j

na stan majatkowy Spétki moze by¢ ustalony dopiero po spetnieniu powyzszych zasad.

Wytyczne ogdlne:

1. Doprowadzenie wody przewidzie¢ z sieci wodociagowej zeliwnej @200 mm zlokalizowanej
w poboczu ul. Kujawskiej, po stronie numerdw parzystych.

2. Sie¢ wodociggowa usytuowang w poboczu ul. Kujawskiej do punktu oznaczonego na zalgczniku
graficznym do nin. pisma jako ,A” nalezy zaprojektowac z rur zeliwnych o $rednicy ©200 mm
i zakoniczy¢ ja slepym kotnierzem.

3. Dalszy odcinek sieci wodociaggowej od punktu oznaczonego na zataczniku graficznym
do nin. pisma jako ,A” do hydrantu zlokalizowanego na konicéwce sieci nalezy przewidziec z rur
PE100 SDR11 PN16 o érednicy @110 mm.

4. Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazy¢ w hydranty podziemne

z obowiazujgacymi przepisami i normami.

DN80, zgodnie
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WSTEPNE ZALOZENIA OKRESLAJACE WYMAGANIA
TECHNICZNE DLA BUDOWY SIECI !

5. Na projektowanej sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ studzienke wodomierzowg na czas
budowy lokalizujac ja na ciagu gtdwnym jak najblizej wiaczenia do istniejacej sieci
wodociggowej zeliwnej @200 mm w ul. Kujawskiej. Docelowo przewdd wodociagowy bedzie
stanowit fragment sieci wodociagowej zwiazanej z zasilaniem calego projektowanego osiedla.
Likwidacja tymczasowej studzienki wodomierzowej do celéw budowy mozliwa bedzie
po zakonczeniu budowy i opomiarowaniu wszystkich budynkow. Informujemy, Ze do pomiaru
zuzycia wody do celéw budowy tut. Przedsiebiorstwo zastosuje wodomierz DN15,
L=110 mm, Q;=2,5 m3/h, G 0,75".

6. W miejscu wcinki do przewodu wodociagowego nalezy przewidzie¢ zasuwe odcinajaca
bezdlawnicowa w cbudowie ziemnej.

7. Zaglebienie przewodu wodociagowego powinno uwzgledniaé glebokos¢ przemarzania gruntu.
Teren obstugiwany przez PWIK Sp. z o.0. w Gliwicach zgodnie z norma PN-81/B-03020
jest zlokalizowany w III st}eﬁe przemarzania, dlatego nalezy przyjmowac nastepujace
minimalne przykrycie, tj. odleglo$¢ od rzednej terenu do rzednej wierzchu rury 1,40 m
bez wzgledu na $rednice. Przewdd nalezy uktada¢ na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypac
30 cm warstwa piasku. ‘

8. Przy wykonywaniu przewiertdw, przeciskow nalezy stosowad rury typu PE100 SDR11 w wersji
do przewiertéow lub o podobnych technicznie wiasciwosciach, a takie rur z zeliwa
przystosowanych do tego celu.

9, Nad wodociggiem 30 cm od jego gérnej krawedzi winna by¢ zastosowana tasma PVC z wkiadka
metalowa szerokosci 20 cm koloru zielonego.

10. Zaznaczamy, ze sie¢ wody pitnej nie jest siecig ppoz. Srednica przytacza wodociaggowego winna
zapewni¢ wode do celow bytowych w wymaganej ilosci. W przypadku koniecznosci uzycia
hydrantéw wewnetrznych nie bedzie wystepowat pobér wody na cele bytowe.

11. Nadmieniamy, e na sieci wodociggowej zeliwnej @ 200 mm, w rejonie budynkdw
przy ul. Kujawskiej 10-12 usytuowany jest czynny hydrant. Lokalizacje ww. hydrantu oznaczono
na dotaczonej do wniosku mapie kolorem czerwonym i symbolem ,Hp". Ponadto informujemy,
Ze nie gwarantujemy wymaganych parametréw technicznych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

12. Sie¢ wodociggowa nalezy przewidzie¢ w drodze dojazdowej do przedmiotowej nieruchomosci
zgodnie 2z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zachowuijac
przepisowe odlegtosci okreslone w abowigzujacych przepisach i normach.

13. Od ww. sieci nalezy przewidzie¢ niezalezne przytacza wodociaggowe do kazdego
z projektowanych budynkéw:

s przylacza wodociagowe do budynkéw A, B i C oraz D nalezy zaprojektowac z rur PE100,
SDR 11 o srednicy @ 50 mm;

e informujemy, ze do pomiaru zuzycia wody w budynku D tut. Przedsiebiorstwo zastosuje
wodomierz DN32, L=260 mm, Q;= 10,0 m*/h, G 1,5%,
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informujemy, Zze do pomiaru zuiycia wody w budynkach A, B i C tut. Przedsigbiorstwo
zastosuje wodomierz DN40, L=300 mm, Q;= 16,0 m*/h, G 2",
« wodomierze w budynkach nalezy zabudowac w wydzielonych do tego celu pomieszczeniach
technicznych, zgodnie z dotgczonym do pisma zatacznikiem,
14. Wiaczenie przytaczy wodociagowych do projektowanej sieci wodociagowej PE @ 110 mm begdzie
mozliwe po wybudowaniu budynkéw i mozliwosci zabudowy wodomierzy w ich docelowych

lokalizacjach tj. w budynkach.

Przed opracowaniem dokumentacji technicznej oraz przygotowaniem  kosztorysu
inwestorskiego nalezy przedtozy¢ do akceptacji trase projektowanej sieci i przylaczy wod.-kan.
wraz z profilami. Akceptacja ww. trasy bedzie podstawa do dalszego procedowania tematu.

Niniejsze pismo nie stanowi akceptacji trasy sieci i przytaczy: wodociagowych
przedstawionych na zalaczniku graficznym oraz warunkéw przylaczenia do sieci
wodociagowej, nie moze_by¢ podstawa- do-procedowania- zgéd—-budowlanych (wydania
zgloszenia Ilub pozwolenia na budowe tych sieci) i nie uprawnia Inwestora

do podiaczenia do sieci.

Z powazaniem

Kl:i‘.}%" .y

DZIALU :A::.Jw\?.'ifu it

WODOCIAGOWO-KAL
Waronika Pr

Sprawe prowadzi: Emilia Wojtaszek, tel. (32) 428 45 12
Zataczniki:

1. Zatacznik graficzny
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