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PWIK/W/2023/6594/GW/W/2023/2023732
Znak sprawy: S/GWW/000688/2023
Numer wniosku GW: W/GW/000221/2023

WARUNKI TECHNICZNE
na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu inwestycji

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Gliwicach - Dziat
Gospodarowania Wodami w zakresie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w odpowiedzi na
wniosek z dnia 27.10.2023 r. dostarczony korespondencja elektroniczng, okredla warunki techniczne
na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych dla projektowanych 4 budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z garazami podziemnymi i towarzyszacq infrastrukturg w lokalizacji: Gliwice,
ul. Kujawska, dz. nr 526/2, 527/2, obreb Politechnika.

{Inwestor: NEXX Developer Sp. z 0.0.)

Po analizie wniosku, Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach -
Dziat Gospodarowania Wodami informuje, ze istnieje mozliwo$¢ odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych z terenu inwestycji do sieci kanalizacji deszczowej 2800 mm na dz. nr 524/2,
obreb Politechnika. Ze wzgledu na przepetnienie ukftadu sieci kanalizacji deszczowe]j
w przedmiotowym rejonie i niewystarczajace Srednice kanatow deszczowych dla przyjecia
dodatkowych ilosci wod opadowych informujemy, ze odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
do ww. kanatu deszczowego moze nastapi¢ jedynie z uwzglednieniem retencjonowania waod
opadowych tj. wykonania retencji kanatowej lub zbiornika retencyjnego dla odwodnienia
terenu inwestycji ze zrzutem wod deszczowych w iloéci sumarycznej do 101/s. Celem kontroli
iloéci zrzucanych woéd deszczowych nalezy zaprojektowaé regulator przeptywu wod
deszczowych na terenie proj. inwestycji.

Zaleca sie odwodnienie proj. inwestycji poprzez zaprojektowanie rozwigzan o elementy
niebiesko-zielonej infrastruktury na terenie inwestycji ze wzgledu na ograniczong przepustowosc
istniejacych odbiornikéw wéd opadowych i roztopowych. Do niebiesko-zielonej infrastruktury zaliczyc
mozna np.: stawy retencyjne, niecki, zbiorniki, rowy bioretencyjne, rowy infiltracyjne, ogrody
deszczowe, zielone przystanki, dachy, fasady i $ciany, nawierzchnie przepuszczalne, podioza
strukturalne, tereny zielone.

Paonadto nalezy zachowad nastepujace warunki:

1. Wiaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac poprzez istniejacg
studnie na kanale deszczowym. Rzedne studni nalezy zaktualizowadé przez uprawnionego geodete
w oparciu o stany faktyczne.

2. Do obliczeri nalezy przyja¢ natezenie deszczu miarodajnego o wartosci I=218,5I/s*ha dla czasu
trwania deszczu 15 min.

3. Nalezy stosowal zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice
dla przedmiotowego terenu.

4. W zakresie wykonania przytgcza kanalizacyjnego, nalezy zaprojektowad studzienke rewizyjng
w odlegtodci do 2 metrow od granicy dziatki na terenie nieruchomosci, patrzac od strony kanatu
gtoéwnego kolektora kanalizacji deszczowej.

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Gliwicach

ul. Rybnicka 47 Biurc Obstugi Klienta: NIP 631-010-26-08
44-100 Gliwice tel:+48 32 425 44 44 Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X
KRS 0000027652

Kapitat zakltadowy 212 894 500,00 z¢
Konto: Bank MILLENNIUM S.A,

Strona:
e-mail : bok@pwik.gliwice.pl 97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

www.pwik.gliwice.pl
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Réznica wysokosci pomiedzy dnem przykanalika, a dnem kinety w studni nie moze przekroczyc
0,6 m. W przeciwnym razie nalezy zastosowal studzienke z kaskada zewnetrzng
lub w uzasadnionych przypadkach kaskade wewnetrzng, za uprzednig pisemng zgoda
PWIK Sp. z 0.0. w Gliwicach. Wlot kaskady nalezy zlokalizowaé na wysokosci hmin=0,5 $rednicy
kanatu, lecz nie nizej niz 10 cm nad dnem.

Studnia z zabudowanym regulatorem przeptywu winna by¢ studnia wlazowa w celu prawidiowej
eksploatacji urzadzenia. Obstuga i eksploatacja urzadzeri zgodnie z wytycznymi producenta.

Studnia z zabudowanym regulatorem przeptywu winna znajdowac sie na terenie inwestyciji.

W przypadku wystapienia przekroczen projektowang kanalizacja deszczowa z istniejacym
uzbrojeniem nalezy projekt uzgodnic z dysponentem istniejacej sieci.

Na zmianach kierunku przeptywu (zatomach) nalezy zastosowac studzienki kanalizacyjne.

Przejscie rur przez $ciany studni wykonac jako szczelne. W przypadku studzienek z tworzywa
sztucznego, wlaczenie mozna wykona¢ do dna studzienki lub do rury trzonowej za pomocg
wkladek szczelnych, np. typu in-situ.

Zagtebienie kanatéw powinno uwzgledniaé gtebokosé przemarzania gruntu. Kanaty powinny by¢
posadowione ponizej strefy przemarzania gruntu.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych
z terenu inwestycji nalezy na przytaczu zastosowaé przepompownie wod deszczowych, ktora
stanowi¢ bedzie wilasnosé Inwestora. Przed wiaczeniem do sieci kanalizacji deszczowej nalezy
przewidzieé studzienke rozprezna.

Na obszarze inwestycji moga znajdowac sie sieci niezidentyfikowane w terenie jak i sieci
drenarskie. W momencie przeprowadzenia robét budowlanych nalezy zwrdci¢ na nie szczegéing
uwage. W przypadku ich uszkodzenia Inwestor (Wykonawca robdt) zobowigzany jest do
usuniecia awarii na wlasny koszt oraz we wiasnym zakresie.

Dokonywanie zmiany naturalnego sptywu wdd opadowych w celu kierowania ich na teren
sasiedniej nieruchomosci jest zabronione zgodnie z § 29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Zgodnie z art. 234 - 235 Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), Whasciciel
dziaiki nie moze:

e zmienia¢ kierunku i natezenia odplywu znajdujacych sie na jego gruncie wod opadowych lub
roztopowych ani kierunku odptywu wéd ze zrodet - ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

e odprowadzac wod na grunty sasiednie.

Na wiascicielu gruntu ciazy rowniez obowiazek usuniecia przeszkod oraz zmian w odptywie wody,
powstatych na jego gruncie na skutek wykonywanych inwestycji. Jezeli spowodowane przez
wilasciciela gruntu zmiany stanu wody szkodliwie wplywaja na grunty sasiednie, Prezydent
Miasta, nakazuje wiascicielowi gruntu przywrdcenie stanu poprzedniego lub wykonanie urzadzen
zapobiegajacych szkodom.

Uzyskaé zgode wiascicieli gruntu przy wejsciu w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia.
Przedmiotowg zgode nalezy dotaczy¢ do dokumentacji projektowej.

Projekt winien byé opracowany wylacznie przez osobe posiadajaca uprawnienia projektowe
w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuka budowlang i w oparciu
o wiedze techniczna.

Za prawidlowos¢ przyjetych rozwigzan projektowych odpowiada projektant zgodnie z art. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

Zgodnie z §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku,
z ktorych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw Sciekéw, moze by¢ wykonana pod
warunkiem zainstalowana zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym sSciekdw z sieci kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.
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Wody opadowe wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej nie moga zawierac;
twardych osaddw, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzgcych oraz statych
odpadow.

Zabrania sie wprowadzania $ciekéw bytowych i przemystowych do urzadzen kanalizacji
deszczowej przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych i roztopowych bedacych skutkiem

opaddw atmosferycznych.

Projektowane przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Wody opadowe z terenow utwardzonych odprowadzane do kanalizacji deszczowej nalezy przed
wprowadzeniem do kanatu odpowiednio podczysci¢ w stopniu zapewniajacym usunigcie zawiesin
ogblnych oraz substancji ropopochodnych, z zachowaniem warunkéw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1311).
Do odwodnienia terenu przewidzie¢ wpusty deszczowe z osadnikami piasku i fapaczami lisci,

kamieni, patykow itp.
Inwestor winien posiadaé prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Po zrealizowaniu inwestycji catoéé kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami pozostanie
na stanie majatkowymi w eksploatacji wtasciciela odwadnianego terenu. Na wiascicielach
odwadnianego terenu spoczywa obowiazek utrzymania, prawidtowej eksploatacji kanalizacji

deszczowej.

Po realizacji inwestycji, przewody kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem nalezy nanies¢ na
zasoby geodezyjne miasta.

Realizacje inwestycji w zakresie przytacza kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
branzowym stuzb PWIK Spdtka z o0.0. Przed rozpoczeciem robot nalezy ztozy¢é z min.
dwutygodniowym wyprzedzeniem do PWiK Spétka z 0.0. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie
na petnienie nadzoru i odbioru kanalizacji deszczowej. Przed realizacjg robét budowlanych nalezy
zapoznac sie z obowigzujaca w tut. przedsiebiorstwie procedurg odbioru przytacza kanalizacji
deszczowej.

Warunki techniczne sq wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

Prace zwigzane z realizacja przewoddw kanalizacji deszczowej mozna prowadzi¢ wytacznie w oparciu
0 opracowang i uzgodniong w tut. dziatem dokumentacje projektowa.

Z powazaniem,

Z-ca KIE
Dzioty Gospoda%ﬁmf

ElZbieta Chrzgszez

Sprawe prowadzi: Matgorzata Sobusik, tel. 32 428 45 73.

Zataczniki:
1. Mapa
Kopia:

GW aa + mapa



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku 2z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogéine Rozporzadzenie o Ochronie
Danych) (dalej jako ,RODQ"), Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. , informuje, ze:

1.

Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedziba w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, 44-100 Gliwice (dalej rdwniez jako: ,PWiK" lub ,Administrator”),
tel. 32 428 44 65; e-mail: biuro@pwik.gliwice.pl.

W razie jakichkolwiek pytar w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony

Danych Administratora na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl.

Spoétka bedzie przetwarzac Pani/Pana dane:

1) w celu rozpoznania wniosku o wydanie warunkow technicznych na odprowadzenie wéd opadowych
z terenu inwestycji, uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci i/lub przytaczy kanalizacji
deszczowej/akceptacji trasy projektowanej infrastruktury oraz odbioru technicznego, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, w zwiazku z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(§. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.); Administrator wymaga podania wylacznie danych osobowych
niezbednych do podjecia dziatarh na zadanie osoby, ktorej dane dotycza;

2) W przypadku podania danych dodatkowych zawartych we wniosku, takich jak: nr tel., adres e-mail oraz
adres korespondencyjny, beda one przetwarzane przez Administratora w oparciu o dobrowolnie
wyrazong zgode, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3) W przypadku, gdy Pani/Pan wystepuje w imieniu innego podmiotu, Spétka bedzie przetwarzata Pani/Pana
dane réwniez w celu ustalenia prawidlowej reprezentacji podmiotu reprezentowanego przez Pania/Pana
i zagwarantowania odpowiedzialnosci za zobowigzania tegoz podmiotu; podstawa prawng dla
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbedny .do
rozpoznania przez Spétke wniosku o wydanie warunkéw technicznych na odprowadzenie wdéd opadowych
z terenu inwestycji, uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci iflub przytaczy kanalizacji
deszczowej/akceptacji trasy projektowanej infrastruktury oraz odbioru technicznego. Konsekwencjg
niepodania tych danych jest brak mozliwosci prawidtowej realizacji powyzszych zadan.
Dane osobowe Klienta beda przetwarzane przez ,PWiK” przez czas realizacji celow do jakich zostaty zebrane,
a zwiazanych z realizacja zadan okreslonych powyzej w ust. 3 pkt 1-3, a nastepnie przechowywane przez
okres 5 lat wynikajacy z przepiséw prawa natozonych na Administratora, m.in. z przepiséw archiwainych,
z uwzglednieniem terminu przedawnienia ewentualnych roszczen.
Ma Pani/Pan prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie danych osobowych o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2
w kazdym momencie poprzez przesianie stosownego oswiadczenia na adres wskazany w ust. 1. Cofnigcie
zgody nie bedzie wplywad na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane podmiotom zewnetrznym w sytuacjach okreslonych
przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach, m.in. na podstawie uméw powierzenia przetwarzania
danych (np. podwykonawcom realizujacym ustugi w zakresie przedmiotowe]j inwestycji, kancelariom
prawnym, firmom doradczym, operatorom pocztowym, dostawcom ustug informatycznych, instytucjom
finansowym, firmom ubezpieczeniowym). Dane osobowe mogg by¢ przekazywane organom panstwowym,
organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sad) lub organom samorzadu terytorialnego w zwiazku
z prowadzonym postepowaniem. W celu uzyskania szczegdtowych informacji, prosimy o kontakt
z Administratorem Danych Osobowych na podane w ust. 1 dane teleadresowe.
Jednoczesnie informujemy, iz osoby, ktérych dane osobowe bedg przetwarzane, posiadaja (z zastrzezeniem
wylaczerl opisanych w RODOQ) prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a takze prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osocbowych. Podmictom danych przystuguje réwniez prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Udostepnione przez Pania/Pana dane nie beda podstawa do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

w tym nie beda podlegaty profilowaniu. Spétka nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do panstwa

trzeciego lub organizacji migdzynarcdowej.
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