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[ub materace gabionowe
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zelbetowa konstrukcja doku

umocnienia z ptyt azurowych na skarpie i w dnie

narzut kamienny w geokracie
lub materace gabionowe

barierka ochronna z rur stalowych

na geowfdkninie filtracyjno—separacyjnej
i na” warstwie zaggszczonej podsypki Zwirowe
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zageszczona podsypka zwirowa

barierka ochronna z rur stalowych
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kraweznik betonow

umocnienia z ptyt azurowych na skarpie i w dnie zaggszczona podsypka zwirowa
na geowldkninie filtracyjno—separacyjnej

i na warstwie zageszczonej podsypki Zwirowej

Przekro] przez koryto odptywowe

zageszezona podsypka zwirowa

kraweznik betonow

/ beto[ konstrukcja doku

rzydetkg% wylotu

umocnienia z ptyt azurowych na skarpie i w dnie

na geowldkninie flltracyjnojseparaczjnej, )
i na warstwie zaggszczonej podsypki Zwirowe]

aggszczona podsypka Zwirowa

OTWORY PLYT AZUROWYCH WYPELNIC NA SKARPACH | W DNIE KLINCEM FRAKCJI 5-31,5 LUB 8-31,5,BADZ ZATRZEC ZAPRAWA BETONOWA

PLYTY UKLADAC Z KRAWEZNIKIEM W DNIE. POZOSTAWIENIE NIEZABEZPIECZONYCH OTWOROW MOZE PROWADZIC DO DEFORMACJI SKARP.
WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE SKARPY ROWU, GRUNT POD DNEM | SKARPAMI MUSZA ZOSTAC DOGESZCZONE

kraweznik betonowy
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BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJ | INZYNIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL” Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego 138 60-577 Poznari

Przedsiewzigcie:

Gmina: Gliwice
Powiat: gliwicki
woj. Slaskie

SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY
NA POTOKU WOJTOWIANKA (DOA)

narzut kamienny w_geokracie
lub materace gabioriowe
na geowltdkninie sep.—filtr.

Nazwa zalqcznika:

Rysunek ogbéiny wylotu kd500

Imie | nazwisko

specjalnos¢ nr uprawnien podpip

umocnienia z plyt azurowych na skarpie i w dnie

Opracowat:  mgr inz. Karol Slisinski

konstrukcyjno—budowlana | WkP/0212/700K/06

na geowfokninie filtracyjno—separacyjnej
i na” warstwie zaggszczonej podsypki Zwirowe

Opracowata: mgr inz. Justyna Placzek

Opracowat:  mgr inz. Adam Nahalewicz

konstrukcyjno—budowlana | WKP/0059/Z00K/ 14 M

Stadium dokumentacji: - OWP Skala:  1:50 Data:  07.2016




