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W zwigzku z pismem 23 lutego 2017 r. Lp. 124/PPII/31/14/2017
nadestanym przy piémie Wojewody Slaskiego z dnia 2 marca 2017r. znak:
ZKI1.63532.2.17.2017 (data wptywu do Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Slgskiego: 3 marca 2017 r. ) uprzejmie wyjasniam.

Ztozony przez Panstwa wniosek o wydanie opinii przez Zarzad
Wojewddztwa Slaskiego na podstawie art. art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. h ustawy
z dnia 8 lipca 2010 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 poz. 966 z pdzniejszymi zmianami) dotyczacy inwestycji pn.: "Suchy
zbiornik retencyjny na Potoku Wéjtowianka (Doa)”.

Przedmiotowe urzgdzenie jest administrowane przez Gmine Gliwice, ktéra
jest rownoczesnie inwestorem przedmiotowego zadania.

Majac powyzsze na uwadze uprzejmie informuje, iz na podstawie art. 6 ust.
1 pkt 7 lit. h ww. ustawy, stosowng opinie powinien wyda¢ wiasciwy
miejscowo prezydent miasta.

W zwigzku z powyzszym w zatgczeniu przekazuje nadestane wraz z ww.
wnioskiem dokumenty.
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. Urzad Marszatkowski
Wojewédztwa Slaskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Na podstawie z art. 65 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U.2016 poz. 23 - j.t.), w zalaczeniu przekazuj¢ pismo Biura Projektéw
Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL nr L.dz. 124/PP11/31/14/2017
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii dot. realizacji inwestycji pn.; ,,Suchy zbiornik

retencyjny na Potoku Wéjtowianka (Doa)".
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Zatacznik-1:
1. Pismo Biura Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL nr L.dz. 124/PPI1/31/14/2017 z 23
lutego 2017 r.
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Dotyczy: ,,Suchego zbiornika retencyjnego na Potoku Wojtowianka (Doa)”

Na podstawie z art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. h ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
Biuro Projektéow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z o.0.,
z siedzibg przy ul. Dabrowskiego 138 w Poznaniu (60-577), dzialajac w imieniu Inwestora —
Miasta Gliwice, zwraca si¢ z uprzejmg prosbg o wydanie opinii dotyczacej realizacji
inwestycji pn. ,,Suchy zbiornik retencyjny na Potoku Wojtowianka (Doa)”, realizowanej na

podstawie w/w ustawy.

Celem Inwestycji jest zwigkszenie ochrony przeciwpowodziowej dla centrum Miasta

Gliwice. Planowana Inwestycja obejmuje m. in.:

e budowe suchego zbiornika retencyjnego wraz z zapora czolowg oraz budowla
przelewowo-spustowg oraz pozostaltymi elementami i urzadzeniami wchodzgcymi
w sklad zbiornika takimi jak drenaz zabezpieczajacy, czy umocnienia;

e likwidacje i wykonanie nowego odcinka koryta rowu o nazwie zwyczajowej ,,Potok
Woéjtowianka (Doa)™;

e likwidacje istniejacych budowli na przektadanym odcinku rowu;

¢ budowe bystrza kamiennego, sprowadzajacego rdw do czaszy zbiornika;

e wykonanie dwoch wylotow z kolektorow kanalizacji deszczowej do czaszy zbiornika,

e wykonanie dwoch przepustow skrzynkowych;

e budowe dojazdu i drogi wokot zbiornika;

e wykonanie tymczasowych kanaléw obiegowych oraz tymczasowych grédz, dla

umozliwienia wykonania budowy.

Sprawe prowadzi:
mgr inz. Karol Slisiriski mgr inz. Justyna Placzek
tel.(061) 222 49 36 tel.(061) 222 49 52



Zapora czotowa zostanie wykonana w postaci nasypu ziemnego, skarpowego. Skarpa
odwodna zapory czolowej nachylona bedzie w stosunku 1:2,5 i umocniona materacami
gabionowymi, natomiast skarpa odpowietrzna nachylona w stosunku 1:2 i umocniona
darning. Na koronie zapory o szerokosci 5,0m przewidziano wykonanie nawierzchni
thuczniowe;j.

Czasza zbiornika zostanie wykonana ze spadkiem podtuznym dna wynoszacym okoto
0,1% wzdluz wlasciwego koryta Wojtowianki oraz ze spadkiem poprzecznym dna
wynoszacym okolo 0,5% w kierunku koryta rowu. Skarpy boczne zbiornika nachylone beda
w stosunku 1:5, natomiast skarpa gorna zbiornika (zamykajaca) wyprofilowana bedzie ze
spadkiem okoto 1:16. Umocnienia stopy skarp zbiornika oraz cze$ciowo samych skarp
zostana wykonane w postaci narzutu kamiennego w geokracie lub materacy gabionowych.
Pozostate powierzchnie dna i skarp zbiornika zostang umocnione poprzez wykonanie obsiewu
mieszanka traw na humusie.

Dla potrzeb eksploatacyjnych wykonane zostana zjazdy na dno zbiornika po obu
stronach koryta wiasciwego rowu w obregbie zbiornika. Zjazdy zostang wykonane z
nachyleniem 10% i beda zlokalizowane wzdtuz zapory czolowej zbiornika.

W czaszy zbiornika wykonane zostanie koryto wilasciwe rowu, o szerokosci w dnie
1,0m, spadkiem dna okoto 0,1% (w kierunku budowli przelewowo-spustowe;j) i nachyleniem
skarp 1:1,5. Koryto wilasciwe oraz dno zbiornika wokol niego zostanie umocnione luznym
narzutem kamiennym. Jedynie powyzej i ponizej budowli przelewowo-spustowej koryto
zostanie wzmocnione materacami gabionowymi.

W korpusie zapory zostanie wykonana budowla przelewowo-spustowa w postaci wiezy
przelewowej o wymiarach zewnetrznych w planie 7,2m x 7,2m, z dwoma spustami dennymi o
$rednicy 600mm kazdy oraz gérnymi przelewami powicizchniowymi. Przeprowadzenie wod
przez korpus zapory odbywac sie bedzie poprzez dwie sztolnie spustowe o przekroju 2,0m x
2,0m. Sztolnie zakonczone beda dokowsg budowla wylotowa z niecka wypadows do
rozpraszania energii.

Ponadto w ramach inwestycji zlikwidowane zostana budowle istniejace na
przekladanym odcinku rowu. Typ i podstawowe parametry likwidowanych obiektow

zestawiono w ponizszej tabeli:

Swiatlo .
Lp. Km Budowla /Parametry Diugosé [m]
1 ok. 1+358 Bréd szer. 7,5m 7.00
2 ok. 1+388 Most 1,2m 4.00
3 ok. 1+436 Most 3,8m 4.30
4 | ok.1+482 | Przepust 21500mm 4.00
Sprawe prowadzi:
mgr inz. Karol Slisiriski mgr inz. Justyna Placzek

tel.(061) 222 49 36 tel.(061) 222 49 52



Swiatfo
/Parametry
ok. 1+541 Przepust 2x 2800mm 4.50
ok. 14630 | Przepust 2x ©800mm 6.00
ok. 1+695 | Przepust 2x ©800mm 8.00
ok. 14774 | Przepust 2x 2800mm 8.00

Lp. Km Budowla Diugosé [m]

||

W gbérnej czeSci zbiornika przewidziano wykonanie bystrza kamiennego,
sprowadzajacego koryto rowu Wéjtowianka na dno zbiornika. Nachylenie podiuzne bystrza
bedzie spdjne z goérng skarpa zbiornika i wynosi¢ bedzie okolo 1:16, szerokos¢ w dnie
wynosi¢ bedzie 4,0m, natomiast glebokos¢ 2,0m. Bystrze skladaé si¢ bedzie z 12 przegrod
kamiennych o wysokosci 0,5 m co 5,5 m, z przesmykami 0,25 x 0,25 m. Umocnienia dna i
skarp bystrza wykonane zostang w postaci narzutu kamiennego laczonego na zaprawg,
dodatkowo w dnie umieszczone zostang kamienie rozpraszajace nurt.

Na prawej skarpie zbiornika zlokalizowane bgda dwa wyloty z projektowanych (wg
odrebnego opracowania) kolektoréw kanalizacji deszczowej do czaszy zbiornika o $rednicach
rurociggéw DN500 mm i DN800 mm wraz z rowami odprowadzajacymi wody do koryta
rowu.

Ponadto wykonane zostang dwa przepusty skrzynkowe: drogowy zlokalizowany
powyzej objektu pod projektowang droga dojazdowa do zbiornika i p6l (o wymiarach 4,0m x
2,0m i dlugosci 16,00m) oraz eksploatacyjny, zlokalizowany w czaszy zbiornika na rowie
odprowadzajgcym ponizej wylotu z kolektora kanalizacji deszczowej DN800Omm (o
wymiarach 1,0m x 1,0m i dtugosci 8,00m).

Wokot zbiornika wykonana zostanie droga z nawierzchnia nieutwardzong, ktora
umozliwi dojazd do dzialek, ktore zostang rozdzielone i przecigte przez projektowany
zbiornik. Dla potrzeby zachowania komunikacji, przejazd na przeciwne strony zbiornika
bedzie mozliwy po koronie zapory czolowej oraz przez projektowany przepust zlokalizowany
w korycie rowu powyzej zbiornika. Dojazd do projektowanej drogi oraz wlgczenie do ukladu
drég publicznych, projektuje sie, jako zjazd z projektowanej wzdluz obwodnicy drogi
serwisowej.

Na czas budowy zbiornika zostang wykonane tymczasowe kanaly obiegowe oraz

grodze tymczasowe. Budowle tymczasowe beda rozebrane po zakonczeniu prac

budowlanych.
Z P9 azaniem,
Zatqgczniki: )
I. Mapa pogladowa w skali 1:10 000 P ROWO DML~ S o o e
) ) ] 60-577 P 1, ul ieg
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 tel. 61~8-?17??&?(:-$3t1J 2&:;%\7_5 1kt£>!—aog70 814308
PROJEKTANT-KI WNIK PRACOWNI
: . r
Sprawe prowadzi: mgr inz Karol Slisinski
mgr inz. Karol Slisiriski mgr inz. Justyna Placzek

tel.(061) 222 49 36 tel.(061) 222 49 52



KD.0052.126.2015 Gliwice,/‘.’l.,OS.ZOIS
UM-230367/2015

PELNOMOCNICTWO NR 2015/’2‘.%9.8/C/PM

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Dziatajac na podstawie:
- art. 32, art. 33 81 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. z Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.),
— umowy nr PU.271.8.2014 CRU:8467/14 z dnia 08.09.2014 r.

-~

udzielam petnomocnictwa Panu ‘ by
legitymujgcemu sie dow. osob. ) i ) B . .

do wystepowania w imieniu inwestora tj. Miasta Gliwice do wszystkich organéw
administracji panstwowej, lokalnej i innych instytucji w sprawach zwigzanych z realizacjg
zadania p.n.: ,Opracowanie projektu zbiornika retencyjnego na potoku
Wéjtowianka (Doa)”.

Niniejsze petnomocnictwo nie stanowi umocowania do ustanowienia w imieniu
mocodawcy dalszych petnomocnictw.

Koszty za wuzgodnienia, opinie decyzje administracyjne itp. ponosi strona
upetnomocniona.

Petnomocnictwo niniejsze obowigzuje od dnia podpisania do 08.09.2017 r. i moze zostac
w tym czasie zmienione lub odwotane.
Dokument niniejszy podlega zwrotowi w przypadku utraty jego mocy obowigzujacej.
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