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Dotyczy: ,,Suchego zbiornika retencyjnego na Potoku Wéjtowianka (Doa)”

Na podstawie z art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. j ustawy z dnia 8 lipca 2010r. o szczeg6lnych

zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0.,

z siedzibg przy ul. Dagbrowskiego 138 w Poznaniu (60-577), dzialajac w imieniu Inwestora —

Miasta

Gliwice, zwraca si¢ z uprzejmg prosbg o wydanie opinii dotyczacej realizacji

inwestycji pn. ,,Suchy zbiornik retencyjny na Potoku Wojtowianka (Doa)”, realizowanej na

podstawie w/w ustawy.

Celem Inwestycji jest zwigkszenie ochrony przeciwpowodziowej dla centrum Miasta

Gliwice. Planowana Inwestycja obejmuje m. in.:

budowe suchego zbiornika retencyjnego wraz z zapora czolowa oraz budowla
przelewowo-spustowg oraz pozostalymi elementami i urzadzeniami wchodzgcymi
w sklad zbiornika takimi jak drenaz zabezpieczajacy, czy umocnienia;

likwidacje i wykonanie nowego odcinka koryta rowu o nazwie zwyczajowej ,,Potok
Wojtowianka (Doa)”;

likwidacje istniejagcych budowli na przekladanym odcinku rowu;

budowe bystrza kamiennego, sprowadzajacego row do czaszy zbiornika;

wykonanie dwoch wylotéw z kolektorow kanalizacji deszczowej do czaszy zbiornika;
wykonanie dwoch przepustow skrzynkowych;

budowe dojazdu i drogi wokoét zbiornika;

wykonanie tymczasowych kanaléw obiegowych oraz tymczasowych grodz, dla

umozliwienia wykonania budowy.
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Zapora czotowa zostanie wykonana w postaci nasypu ziemnego, skarpowego. Skarpa
odwodna zapory czolowej nachylona bedzie w stosunku 1:2,5 i umocniona materacami
gabionowymi, natomiast skarpa odpowietrzna nachylona w stosunku 1:2 i umocniona
darning. Na koronie zapory o szerokosci 5,0m przewidziano wykonanie nawierzchni
tluczniowe;j.

Czasza zbiornika zostanie wykonana ze spadkiem podiuznym dna wynoszacym okolo
0,1% wzdtuz wlasciwego koryta Wojtowianki oraz ze spadkiem poprzecznym dna
wynoszacym okoto 0,5% w kierunku koryta rowu. Skarpy boczne zbiornika nachylone beda
w stosunku 1:5, natomiast skarpa goérna zbiornika (zamykajgca) wyprofilowana bedzie ze
spadkiem okoto 1:16. Umocnienia stopy skarp zbiornika oraz cze$ciowo samych skarp
zostana wykonane w postaci narzutu kamiennego w geokracie lub materacy gabionowych.
Pozostale powierzchnie dna i skarp zbiornika zostang umocnione poprzez wykonanie obsiewu
mieszankg traw na humusie.

Dla potrzeb eksploatacyjnych wykonane zostang zjazdy na dno zbiornika po obu
stronach koryta wiasciwego rowu w obrebie zbiornika. Zjazdy zostana wykonane z
nachyleniem 10% i bedg zlokalizowane wzdtuz zapory czolowej zbiornika.

W czaszy zbiornika wykonane zostanie koryto wlasciwe rowu, o szerokosci w dnie
1,0m, spadkiem dna okoto 0,1% (w kierunku budowli przelewowo-spustowe;j) i nachyleniem
skarp 1:1,5. Koryto wilasciwe oraz dno zbiornika wokot niego zostanie umocnione luznym
narzutem kamiennym. Jedynie powyzej i ponizej budowli przelewowo-spustowej koryto
zostanie wzmocnione materacami gabionowymi.

W korpusie zapory zostanie wykonana budowla przelewowo-spustowa w postaci wiezy
przelewowej o wymiarach zewnetrznych w planie 7,2m x 7,2m, z dwoma spustami dennymi o
$rednicy 600mm kazdy oraz géornymi przelewami powierzchniowymi. Przeprowadzenie wod
przez korpus zapory odbywa¢ sie bedzie poprzez dwie sztolnie spustowe o przekroju 2,0m x
2.0m. Sztolnie zakonczone beda dokowa budowlg wylotowa z nieckg wypadowag do
rozpraszania energii.

Ponadto w ramach inwestycji zlikwidowane zostana budowle istniejgce na
przekladanym odcinku rowu. Typ i podstawowe parametry likwidowanych obiektow

zestawiono w ponizszej tabeli:

Lp. Km Budowla /Pgrva‘r:t::ry Dlugoéé [m]
1 ok. 1+358 Bréd szer. 7,5m 7.00
2 | ok.1+388 Most 1,2m 4.00
3 | ok 1+436 Most 3,8m 4,30
4 | ok 1+482 | Przepust @1500mm 4.00
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Lp. Km Budowla /Pfrlalr:t;‘:ry
ok. 1+541 Przepust 2x ©800mm 4.50
ok. 14630 | Przepust 2x 2800mm 6.00
ok. 1+695 | Przepust 2x @800mm 8.00
ok. 14774 | Przepust | 2x@800mm 8.00

Diugos¢ [m]
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W gbrnej czeSci zbiornika przewidziano wykonanie bystrza kamiennego,
sprowadzajacego koryto rowu Wojtowianka na dno zbiornika. Nachylenie podluzne bystrza
bedzie spojne z gorng skarpa zbiornika i wynosi¢ bedzie okolo 1:16, szeroko$¢ w dnie
wynosi¢ bedzie 4,0m, natomiast glebokos¢ 2,0m. Bystrze sktada¢ si¢ bedzie z 12 przegréd
kamiennych o wysokos$ci 0,5 m co 5,5 m, z przesmykami 0,25 x 0,25 m. Umocnienia dna i
skarp bystrza wykonane zostang w postaci narzutu kamiennego laczonego na zaprawe,
dodatkowo w dnie umieszczone zostang kamienie rozpraszajace nurt.

Na prawej skarpie zbiornika zlokalizowane beda dwa wyloty z projektowanych (wg
odrebnego opracowania) kolektorow kanalizacji deszczowej do czaszy zbiornika o srednicach
rurociggéw DN500 mm i DN800 mm wraz z rowami odprowadzajacymi wody do koryta
rowu.

Ponadto wykonane zostang dwa przepusty skrzynkowe: drogowy zlokalizowany
powyzej objektu pod projektowang drogg dojazdowa do zbiornika i pol (o wymiarach 4,0m x
2.0m i dlugosci 16,00m) oraz eksploatacyjny, zlokalizowany w czaszy zbiornika na rowie
odprowadzajagcym ponizej wylotu z kolektora kanalizacji deszczowej DN80Omm (o
wymiarach 1,0m x 1,0m i dlugosci 8,00m).

Wokol zbiornika wykonana zostanie droga z nawierzchnig nieutwardzona, ktora
umozliwi dojazd do dzialek, ktére zostang rozdzielone i przecigte przez projektowany
zbiornik. Dla potrzeby zachowania komunikacji, przejazd na przeciwne strony zbiornika
bedzie mozliwy po koronie zapory czolowej oraz przez projektowany przepust zlokalizowany
w korycie rowu powyzej zbiornika. Dojazd do projektowanej drogi oraz wiaczenie do uktadu
drég publicznych, projektuje sie, jako zjazd z projektowanej wzdluz obwodnicy drogi
SETWISOWe;.

Na czas budowy zbiornika zostang wykonane tymczasowe kanaly obiegowe oraz

grodze tymczasowe. Budowle tymczasowe beda rozebrane po zakonczeniu prac

budowlanych.
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