NADZWYCZAINY POZIOM WODY W ZBIORNIKU 229,350 m n.p.m.

PRZEKROJ 1-1

niesort 8 0—16mm gr. 5cm

mieszanka mineralna 8 0—63mm gr. 20cm
geowtoknina sep.—filtr.

warstwa wyréwnawcza [s>0,97

L 500 v
stalowe balustrady ochronne % 75 p 250 P 7571
Droga technologiczna na koronie walu

umochienie skarpy odwodnej powyzej poziomu 229,50 m n.p.m.

obsiew mieszankq traw w geokracie na humusie

fundament zbrojony

umocnienie skarpy odpowietrzne|

MAKSYMALNY POZIOM WODY W ZBIORNIKU 228,90 m n.p.m.

darnina na ptask z przybiciem “szpilkami

umocnienie skarpy odwodnej do poziomu 229,50 m n.p.m.

* kraweznik _na
fawie z oporem

materace gabionowe gr.30cm/geowldknina sep.filtr./piasek gr.20cm

KORPUS ZAPORY CZOLOWE;

istniejqcy poziom terenu

usuniecie humusu
zageszczenie podtoza
pod korpus zapory

L do 1s>0,97

A przestona przeciwfiltracyjna
ze stalowej Scianki szczelnej GU16—400
dlugos¢ L=7,0m

Ny
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drenaz
22055 W bom.mag.
filtra odwrotnego
darning na plask

Z przybiciem szpilkami

223.03

222,30

222.10

220.83

219.83

niesort 8 0—16mm gr. 5cm

PRZEKRG) 2-2 mieszanka mineralna & 0—63mm gr. 20cm
geowltdknina sep.—filtr.
warstwa wyréwnawcza 1s>0,97
¥ 500 £
umocnienie skarpy odwodnej powyzej poziomu 229,50 m n.p.m. 7+ 75 + 330 + 75 ot
obsiew mieszankq traw w geokracie na humusie Droga ?és\&au\w,w:@n MQ pie walu fundament zbrojony
216.30 _“k 2% - 24 hr_ bet. 25 x 60cm
AN e T Th TR
| NADZWYCZAINY POZIOM WODY W ZBIORNIKU 229,30 m n.p.m. ra 229305 7R,
” < 7 MAKSYMALNY POZIOM WODY W ZBIORNIKU 226,90 m_n.p.m. ) kraweznik na
, < Zjazd z korony walu na dno zbiornika 1L, tawie z oporem KORPUS ZAPORY CZOLOWEJ

225.70

plyta zelbetowa drogowa 300x100x15
geowldknina sep.—filtr.
L warstwa wyréwnawcza [s>0,97

225.20

224.80

1223.80

umocnienie skarpy odwodnej do poziomu 229,50 m n.p.m.
materace gabionowe gr.30cm/geowldknina/piasek gr.20cm

222.10

ZBIORNIKA RETENCYINEGO

istniejqcy poziom terenu

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJH | INZYNIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL” Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego 138 60-577 Poznari

Gmina: Gliwice
Powiat: gliwicki

woj. Slaskie

Nr zat:

/5.3

Przedsiewzigcie:

SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY
NA POTOKU WOJTOWIANKA (DOA)

Przekroje poprzeczne przez projektowanq zaporge czotowq

Nazwa zalgcznika:
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27,70

usuniecie humusu
zageszczenie podfoza
pod korpus zapory

do Is>0,97 przestona przeciwfiltracyjna

ze stalowej $cianki szczelnej GU16—400
dfugos¢ L=6,0m

22543

224.33

225,30

223.03

umocnienie skarpy odwodnej do poziomu 229,50 m n.p.m.
materace gabionowe gr.30cm/qeowfoknina/piasek gr.20cm

220.83

219.83

darning na ptask. ]
Z przybiciem szpilkami




