Katowice, 3 lutego 2017r.
nr sprawy: OS-WS.7322.215.2016
nr pisma: OS-WS . KW-53/17

Decyzja nr 357/0S/2017

Organ wydajacy Marszatek Wojewodztwa Slaskiego

W sprawie wniosku Pana Karola Slisinskiego dziatajacego

z petnomocnictwa Prezydenta Miasta Gliwice o udzielenie
Miastu Gliwice pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych w zwiazku z realizacjg inwestycji pn.:

»Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wéjtowianka (Doa)”

Na podstawie

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23
ze zmianami), art. 9 ust. 1 pkt 1a), pkt 19 lit. a), b) i f), ust. 2
pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 3), art. 123 ust. 2i 3, art. 127 ust. 5,

art. 140 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zmianami)

orzekam

1.

Miasto Gliwice otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych w zwigzku
z realizacja inwestyciji pn.: ,,Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wéjtowianka (Doa)”, tj.:

Wykonanie suchego zbiornika retencyjnego wraz z zaporg oraz budowlg przelewowo-spustowa
oraz pozostatymi elementami i urzgdzeniami wchodzgcymi w sktad zbiornika, tj. drenazu
zabezpieczajacego i umochien.

Powierzchnia projektowanego zbiornika przeciwpowodziowego:

— zapora (z drogg dojazdowag do zapory i zjazdami do zbiornika): ok. 0,5 ha;

— powierzchnia przy maksymalnym poziomie zalewu rz. 228,90 m n.p.m.: ok. 5,0 ha.

Lokalizacja suchego zbiornika retencyjnego: dz. 631, 638, 639, 641/14 obreb Wojtowa Wie$; dz.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 64/2, 65/3, 67/3, 68/2, 69/2, 70/2, 71/3, 72/3,
73/3,74/1, 751,76, 77,78, 79, 81, 137/2 obreb Wojtowe Pola.

Lokalizacja budowli przelewowo-spustowej z umocnieniami powyzej i ponizej: dz. 76, 77, 78, 79,
30, 31, 137/2 obreb Wéjtowe Pola.

Lokalizacja zapory z rowami odsigkowymi: dz. 639, 641/14 obreb Wéjtowa Wies; dz. 28, 29, 30,
31,137/2, 76, 77, 78, 81 obreb Wéjtowe Pola.

Wspotrzedne geograficzne wiezy przelewowej w osi zapory:

N: 50°16'43,73"; E: 18°38'55,82"

Wspétrzedne geograficzne zapory czotowej zbiornika (w osi korony zapory):
- lewa: N: 50°16'45,06"; E: 18°38'54,23"

— prawa: N: 50°16'42,17"; E: 18°38’57,68"

Zapora czofowa
Zapora czotowa w formie nasypu ziemnego, skarpowego. Skarpa odwodna zapory czofowe;

posiadac bedzie nachylenie 1:2,5, a odpowietrzna 1:2. Szeroko$¢ korony zapory 5,0 m. Na koronie
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art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania



a)

zapory przewidziano wykonanie nawierzchni przejazdowej. Umocnienie skarp zapory stanowié
beda:

— skarpa odpowietrzna — umocniona darning,

- skarpa odwodna — umocniona materacami gabionowymi.

Czasza zbiomika

Parametry czaszy zbiornika:

- nachylenie skarp bocznych ok. 1:5

- nachylenie skarpy gérnej ok. 1:16

- spadek poprzeczny dna ok. 0,5%

- spadek podtuzny dna ok. 0,1%

- szeroko$¢ dna koryta wtasciwego ok 1,0 m

- spadek dna koryta wtasciwego ok. 0,1%

W czaszy zbiornika wykonane bedzie koryto wiasciwe rowu o nazwie zwyczajowej ,Potok
Wojtowianka (Doa)”, ze spadkiem w kierunku budowli przelewowo spustowej. Koryto wtasciwe
oraz dno zbiornika wokét niego zostang umocnione luznym narzutem kamiennym. Umocnienia
stopy skarp zbiornika oraz czesciowo samych skarp zostanie wykonane w postaci narzutu
kamiennego w geokracie lub materacy gabionowych. Pozostate powierzchnie dna i skarp zbiornika
zostang umocnione poprzez wykonanie obsiewu mieszankg traw na humusie.

Dla potrzeb eksploatacyjnych zostang wykonane zjazdy na dno zbiornika po obu stronach koryta
wiasciwego rowu w obrebie zbiornika. Zjazdy zostang wykonane z nachyleniem 10% i beda one
zlokalizowane wzdtuz zapory czotowej zbiornika.

Budowla przelewowo-spustowa

Budowila przelewowo-spustowa zostanie wykonana w postaci wiezy przelewowej ze spustami
dennymi oraz gérnymi przelewami powierzchniowymi. Zaktadane przeprowadzanie wod przez
korpus zapory odbywac si¢ bedzie poprzez 2 sztolnie spustowe zakornczone dokowg budowlg
wylotowa z nieckg wypadowa do rozpraszania energii.

Parametry techniczne budowli przelewowo-spustowe;:

- wymiar wiezy przelewowej w planie ok. 7,2 x7,2 m

- ilo$¢ spustéw dennych 2 szt.

- Srednica spustow dennych 600 mm

- tgczna dtugo$¢ krawedzi przelewdw powierzchniowych ok. 18,0 m

- ilos¢ sztolni odprowadzajacych 2 szt.

- wymiary sztolni spustowych 2,0m x 2,0m

- dtugos¢ sztolni spustowych ok. L = 13,30 m

- Swiatto niecki wypadowej ok. B= 5,20 m

- gtebokos¢ niecki wypadowej ok. h = 0,70 m

Wykonanie przetozenia odcinka koryta rowu o nazwie zwyczajowej ,Potok Wojtowianka (Doa)”
o dtugosci ok. 0,6 km na terenie zbiornika ponizej budowli przelewowo-spustowej oraz powyzej
przepustu drogowego (likwidacja i wykonanie nowego odcinka).

Wykonanie w dnie zbiornika, wtasciwego koryta rowu o nazwie zwyczajowej ,Potok Wéjtowianka
(Doa)”, po nowej trasie, o parametrach:

- szeroko$¢ dna koryta wtasciwego ok. 1,0 m

- spadek dna koryta wiasciwego w kierunku budowli przelewowo-upustowej ok. 0,1%

- nachylenie skarp koryta wtasciwego 1:1,5

- gtebokos¢ koryta wiasciwego ok. 0,5 m

Koryto wtasciwe oraz dno zbiornika wokoét niego zostanie umocnione luznym narzutem kamiennym.
Powyzej i ponizej budowli przelewowo-spustowej koryto zostanie wzmocnione materacami
gabionowymi.



b)

Lokalizacja nowego odcinka rowu o nazwie ,Potok Wéjtowianka (Doa)” (przetozenie) — dz. 137/2,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 65/3, 67/3, 68/2, 76, 77, 78, 79 obreb Wéjtowe Pola.
Wspotrzedne geograficzne nowego odcinka koryta od km 1+319 do km 1+835 (proj. km):

— poczatek: N: 50°16'44,37"; E: 18°38'57,12"

— koniec: N: 50°16'35,73"; E: 18°38'35,12"

Wykonanie likwidacji istniejgcego koryta rowu o nazwie zwyczajowej ,Potok Wéjtowianka (Doa)”
na odcinku okoto 0,6 km wraz z likwidacjg nastepujacych budowli:

e Brod w km ok. 1+358
Parametry:
- szeroko$é 7,5 m
- dlugos¢ 7,0 m

e Mostw km ok. 1+388
Parametry:
- $wiatto 1,2 m
- dtugosc 4,0 m

e Mostw km ok. 1+436
Parametry:
- $wiatto 3,8 m
- dtugosc 4,3 m

e Przepustw km ok. 1+482
Parametry:
- $rednica @ 1500 mm
- dlugosc¢ 4,0 m

e Przepust w km ok. 1+541
Parametry:
- $rednica 2 x @ 800 mm
- dtugosc 4,5m

o Przepust w km ok. 1+630
Parametry:
- $rednica 2 x @ 800 mm
- dtugosé 6,0 m

e Przepust w km ok. 1+695
Parametry:
- $rednica 2 x @ 800 mm
- dtugos$¢ 8,0 m

e Przepustw km ok. 1+774
Parametry:
- $rednica 2 x @ 800 mm
- dtugos¢ 8,0 m

Lokalizacja likwidowanego odcinka rowu o nazwie ,Potok Wéjtowianka (Doa)” — dz. 137/2, 19, 20,
22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 65/3, 67/3, 69/2, 70/2, 72/3, 7313, 74/1, 75/1, 76, 77, 78, 79 obreb
Woijtowe Pola.
Wspétrzedne geograficzne likwidowanego odcinka koryta od km 1+319 do km 1+874 (istn. km):
- poczatek: N: 50°16'44,37"; E: 18°38'57,12"
— koniec: N: 50°16'35,73"; E: 18°38’35,12"
Lokalizacja budowli do likwidaciji:
- Broéd wkm 1+358 — dz. 137/2, 77, 31 obreb Wojtowe Pola;
Wspotrzedne geograficzne: N: 50°16'43,88"; E: 18°38'56,13"
- Mostw km 1+388 — dz. 137/2, 76, 75/1 obreb Wéjtowe Pola;
Wspotrzedne geograficzne: N: 50°16'43,01"; E: 18°38’54,40"
- Mostw km 1+436 — dz. 137/2, 74/1, 28 obreb Wojtowe Pola;
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Wspotrzedne geograficzne: N: 50°16'41,02"; E: 18°38'51,15"

— Przepust w km 1+482 — dz. 137/2, 73/3, 27 obreb Wéjtowe Pola;
Wspétrzedne geograficzne: N: 50°16'40,80"; E: 18°38'50,30"

- Przepust w km 1+541 — dz. 137/2, 25 obreb Wojtowe Pola;
Wspétrzedne geograficzne: N: 50°16'40,70"; E: 18°38'48,76"

- Przepust w km 1+630 — dz. 137/2, 69/2, 70/2, 23 obreb Wéjtowe Pola;
Wspotrzedne geograficzne: N: 50°16'39,41"; E: 18°38’44,96"

- Przepust w km 1+695 — dz. 22 obreb Wéjtowe Pola;
Wspotrzedne geograficzne: N: 50°16'38,80"; E: 18°38'41,87"

~ Przepust w km 1+774 — dz. 65/3 obreb Wéjtowe Pola;
Wspotrzedne geograficzne: N: 50°16'37,49"; E: 18°38°39,70"

Wykonanie bystrza kamiennego w gérnej czesci zbiornika retencyjnego, sprowadzajacego koryto

rowu o nazwie zwyczajowej ,Potok Wéjtowianka (Doa)” na dno zbiornika.

Dane charakterystyczne:

- dtugos$é w planie ok. 71,6 m;

— nachylenie podtuzne bystrza ok. 1:16;

- szerokos$¢ w dnie 4,0 m;

— gtebokos$é 2,0 m;

~ 12 przegrod kamiennych o wysokosci 0,5 m co 5,5 m, z przesmykami 0,25 x 0,25 m;

-~ wdnie zagtebione na 15 cm przewezenie koncentrujgce struge wody;

- obustronny spadek poprzeczny dna 1:10, nachylenie skarp w stosunku 1:2;

— dno i skarpy bystrza umocnione narzutem kamiennym taczonym na zaprawe, na podbudowie
betonowej, dodatkowo w dnie kamienie rozpraszajgce nurt.

Lokalizacja bystrza kamiennego: dz. 20, 65/3, 67/3, 137/2 obreb Wojtowe Pola.

Wspétrzedne geograficzne bystrza kamiennego:

—~ go6ra: N: 50°16'36,72"; E: 18°38'37,72"

— dodt: N: 50°16'38,50"; E: 18°38'41,34"

Wykonanie wylotéw z projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej do czaszy zbiornika
o srednicach rurociggéw DN 500 mm i DN 800 mm wraz z rowami odprowadzajgcymi wody
do koryta rowu o nazwie zwyczajowej ,Potok Wéjtowianka” — zlokalizowanych z prawej strony
koryta, tj.:

Wylot DN 500 mm

- budowla zelbetowa o konstrukcji dokowej;
- szerokosé w Swietle 90 cm;

- rzedna dna wylotu 224,85 m n.p.m;
Koryto rowu odprowadzajgcego

- szeroko$¢ dna 0,6 m;

- gteboko$é 0,4 m;

- nachylenie skarp 1:1,5;

- dtugos¢ okoto 21,1 m

- umocnienie dna i skarp ptytami azurowym;

Lokalizacja wylotu DN 500 mm z rowem odprowadzajacym — dz. 67/3, 68/2, 137/2 obreb Wojtowe
Pola.

Wspétrzedne geograficzne wylotu DN 500 mm:

N: 50°16'38,04"; E: 18°38'41,18"

Wspétrzedne geograficzne ujscia rowu:

N: 50°16'38,63"; E: 18°38'41,65"

b) Wylot DN 800 mm

- budowla Zelbetowa o konstrukcji dokowej, wyposazona w szykane do rozpraszania energii;
- szerokos$¢ w Swietle 1,2 m;



- rzedna dna wylotu 225,22 m n.p.m.;
Koryto rowu odprowadzajgcego

- szerokosé¢ dna 1,0 m;

- gtebokosé 0,5 m;

- nachylenie skarp w stosunku 1:1,5;

- dtugosc¢ okoto 59,8 m;

- umocnienie dna i skarp ptytami azurowym;

Lokalizacja wylotu DN 800 mm z rowem odprowadzajacym — dz. 76, 137/2 obreb Wojtowe Pola.
Wspétrzedne geograficzne wylotu DN 800 mm:

N: 50°16'41,26"; E: 18°38'55,39"

Wspotrzedne geograficzne ujscia rowu:

N: 50°16'43,15"; E: 18°38'54,41"

Wykonanie dwéch przepustéw skrzynkowych:

a) Przepust drogowy — powyzej zbiornika pod projektowana droga dojazdowaq do zbiornika i pol,
0 parametrach:
— prefabrykowany ramowy przepust zelbetowy o wymiarach 4,0 m x 2,0 m i dtugosci 16,00 m,
— wilot i wylot z przepustu w formie $ciany czotowej na stalowych $ciankach szczelnych,
— rzedna dna wilotu: 229,08 m n.p.m.
— rzedna dna wylotu: 229,00 m n.p.m.
Lokalizacja przepustu drogowego — dz. 20, 65/3, 137/2 obreb Wojtowe Pola.
Wspotrzedne geograficzne przepustu:
N: 50°16'36,44"; E: 18°38'37,15"
b) Przepust eksploatacyjny - zlokalizowany na rowie (w czaszy zbiornika), ponizej wylotu
z projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej DN800 mm, o parametrach:
- wymiary 1,0 m x 1,0 m, dtugos¢ 8,00 m,
— wilot i wylot z przepustu w formie zelbetowego doku,
— rzedna dna wlotu: 224,80 m n.p.m
— rzedna dna wylotu: 224,76 m n.p.m.
Lokalizacja przepustu eksploatacyjnego — dz. 76 obreb Wajtowe Pola.
Wspotrzedne geograficzne przepustu:
N: 50°16'42,65"; E: 18°38'54,66"

Wykonanie tymczasowych kanatéw obiegowych przy budowli przelewowo-spustowej oraz przy
bystrzu basenowym i przepuscie drogowym oraz grodz tymczasowych — na okres budowy
zbiornika.
W czasie budowy, wody z rowu o nazwie zwyczajowej ,Potok Wojtowianka (Doa)”, prowadzone
bedg tymczasowymi kanatami obiegowymi wykonanymi na prawym brzegu koryta wtasciwego rowu
0 nazwie ,Potok Wéjtowianka (Doa)".
Parametry tymczasowych kanatéw obiegowych:
+ kanat obiegowy przy budowli przelewowo-spustowej:

- dtugosc¢ ok. 102,0 m

- gtebokos¢ 0,8 m

- nachyleniu skarp w stosunku 1:1,5

- szeroko$¢ w dnie 2,0 m
e kanat obiegowy z prawej strony bystrza kamiennego:

- dtugos¢ ok. 185,0 m

- gtebokos¢ 0,8 m

- nachyleniu skarp w stosunku 1:1,5

- szerokosci w dnie 1,5 m



No

VI.

Teren prac zostanie odgrodzony grodzami tymczasowymi z workow z piaskiem obtozonych folig.
Ponadto zostang wykonane tymczasowe grodze z workéw z piaskiem doszczelnione folia,
ostaniajgce wykonywane budowle.
Lokalizacja budowli tymczasowych — dz. 19, 22, 29, 35, 64/2, 65/3, 67/3, 68/2, 75/1, 76, 77, 78,
79, 137/2 obreb Wajtowe Pola.
Wspotrzedne geograficzne budowli tymczasowych:
» kanat obiegowy (na prawym brzegu przy budowli przelewowo-spustowej):

- poczatek: N: 50°16'44,51"; E: 18°38’57,58"

- koniec: N: 50°16'43,04"; E: 18°38'53,80"
e kanat obiegowy (na prawym brzegu przy bystrzu kamiennym)

- poczatek: N: 50°16'38,80"; E: 18°38'42,01"

- koniec: N: 50°16'35,69"; E: 18°38'34,96"

Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie z zastrzezeniem zachowania ponizszych warunkéw
i zobowigzan.

. Zapewnienia zgodnosci realizacji wszelkich rob6t z dokumentacjg projektowa i warunkami

okreslonymi w punkcie | niniejszej decyzji oraz obowigzujgcymi przepisami.

Prowadzenia robot zwiazanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji pod nadzorem uprawnionej

osoby, w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska.

Przywrécenia terenu po zakonczeniu robét do nalezytego stanu.

Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych i obiektéw objetych zakresem

niniejszej decyz;ji.

Dokonywania okresowych przegladéw technicznych urzadzen wodnych, {j.:

- przeprowadzanie przegladow i kontroli stanu, przynajmniej dwa razy w roku, przed i po kazdym
wezbraniu, niezaleznie od ciggtych obserwacji,

— niezwloczne usuwanie wszelkich uszkodzen,

— przeprowadzanie przeglagdéw okresowych co najmniej dwa razy w roku, w tym jeden raz
w czasie wezbrania,

- przeprowadzanie raz na 5 lat niwelacji korony zapory w ramach ocen technicznych,

- przeprowadzanie dwa razy do roku robé6t konserwacyjnych i naprawczych polegajgcych na:
wykaszaniu trawy, zabudowie ubytkéw i uszkodzen w zaporze i umocnieniach zbiornika,
uzupetnianiu ubytkéw w darninie.

Informowania uprawnionego do rybactwa o awariach mogacych mie¢ wptyw na stan ichtiofauny.

Powiadomienia zainteresowanych stron z wyprzedzeniem 7 dni o rozpoczeciu robot.

Podjecia natychmiastowych dziatart zmierzajacych do usuniecia awarii, w przypadku jej

wystapienia.

Obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie
urzadzen wodnych.

Na podstawie art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli
Inwestor nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzen stato sie ostateczne.

Decyzje wydano na podstawie dokumentacji pn.: ,Operat wodnoprawny. Suchy zbiornik retencyjny
na Potoku Wojtowianka (Doa)” (wraz z uzupetnieniem), opracowanej w lipcu 2016r. przez Biuro
Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0. w Poznaniu.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Whioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymanym pozwoleniem.



VII. Nieprzestrzeganie warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie lub
cofniecie bez odszkodowania stosownie do art. 136 ustawy Prawo wodne.

VIII. W trakcie postepowania nie wydano postanowienia o wytgczeniu z udostepniania danych
zawartych we wniosku.

IX. Niniejsza decyzja nie zwalnia podmiotu od uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji
i zezwolen wydawanych na podstawie odrebnych przepiséw.

Uzasadnienie

Prezydent Miasta Gliwice pismem z 08.11.2016r. o znaku SR.6341.55.2016 przekazat Marszatkowi
Wojewddztwa Slaskiego do rozpatrzenia wedtug wiasciwosci wniosek z 31.10.2016r. Pana Karola
Slisinskiego z Biura Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0.
z siedziba w Poznaniu, dziatajgcego z petnomocnictwa Prezydenta Miasta Gliwice, w sprawie
udzielenia Miastu Gliwice pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w zwigzku

z realizacjg inwestycji pn.: ,Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wéjtowianka (Doa)” oraz na trwate
obnizenie zwierciadta wéd gruntowych w rejonie zbiornika.

Do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku wtasciwy jest marszatek wojewo6dztwa, zgodnie z art. 140
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze
zmianami), z uwagi na fakt, iz w ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonany suchy zbiornik
retencyjny, majacy na celu ochrone przeciwpowodziowg miasta Gliwice, wraz z obiektami zwigzanymi
z nim funkcjonalnie, zaliczany do budowli przeciwpowodziowych, na wykonanie ktérych wymagane
jest pozwolenie wodnoprawne.

Decyzjg z 21 czerwca 2016r. 0 znaku WO0$.4233.11.2015.AM.20 Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Katowicach stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko przedsiewziecia pn.: ,Opracowanie projektu zbiornika retencyjnego na potoku Wéjtowianka
(Doa)”.

W zatgczonych do wniosku dokumentach zawarto nastepujgce informacje:

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawe z dnia 8 lipca 2010r. o szczegélnych
zasadach realizacji inwestycji przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 966 ze
Zmianami).

W ramach inwestycji Miasto Gliwice przewiduje budowe suchego zbiornika przeciwpowodziowego

Z zaporg czotowg, w ciggu ktorej zlokalizowana bedzie budowla przelewowo-spustowa — wieza
przelewowa. Ponadto w ramach zamierzenia budowlanego planuje sie przetozenie odcinka koryta
rowu o nazwie zwyczajowej ,Potok Wojtowianka (Doa)”, z ktérym zwigzana jest likwidacja kolidujgcych
urzgdzen. Dodatkowo planuje sie wykonanie bystrza kamiennego, ktére ztagodzi stromg skarpe na
wiocie do zbiornika. W ramach inwestycji zostang wykonane dwa wyloty kanalizacji deszczowej oraz
dwa przepusty: drogowy oraz eksploatacyjny. Inwestycja ma na celu ochrone przeciwpowodziowa
miasta Gliwice. Gtéwne zatozenie pracy zbiornika suchego dotyczy minimalnego stopnia obstugi
budowli podczas przechodzenia fali wezbraniowej. Stale otwarty 1 spust denny o $rednicy 600 mm
bedzie ttumit przeptywy wezbraniowe powodujac podpietrzanie wody w zbiorniku. W wyniku
podpietrzania wod odptyw ze zbiornika bedzie wzrastat z uwagi na jego wymuszony charakter (wyptyw
pod cisnieniem). W momencie osiggniecia poziomu wody 228,90 m n.p.m., rozpocznie sie
odprowadzanie awaryjne wod poprzez przelewy powierzchniowe. Przy maksymalnej dopuszczalnej
rzednej zwierciadta wody w zbiorniku 229,30 m n.p.m., przelewy powierzchniowe wraz ze spustem
dennym bedg odprowadza¢ przeptyw Qg1¢, = 8,48 m°/s. Montaz regulowanych zamknieé nasciennych
spustow dennych pozwoli dowolnie ustawia¢ i regulowaé wielko$¢ odptywu, poprzez ttumienie spustu
dennego zasuwg, lub w razie koniecznosci otwarcie (lub czesciowe otwarcie) drugiego spustu.
Projektowany suchy zbiornik retencyjny nalezeé bedzie do IV klasy waznosci obiektow
hydrotechnicznych na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.



2 2007r. Nr 86 poz. 579). W zwiazku z powyzszym, przeptywy miarodajne i kontrolne dla planowanego
do wykonania zbiornika retencyjnego przedstawiac sie beda nastepujaco:

- przeptyw miarodajny Q14 = 8,48 m’s,

- przeptyw kontrolny Qpo se = 9,33 m?/s.

Szczegotowe warunki realizacji wszelkich robot zwigzanych z wyzej wymieniong inwestycjg zostaty
okreslone w zatgczonej do wniosku dokumentacji.

Rozpatrujac przedmiotowy wniosek, stwierdzono co nastepuje.

Pismem z 24 listopada 2016r. o numerze OS-WS.KW-1041/16 Marszatek Wojewodztwa Slagskiego
zwroécit sie o uzupetnienie wniosku w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami). Petnomocnik
wnioskodawcy uzupetnit przedmiotowy wniosek przy pismie z 9 grudnia 2016r. o znaku
772/PP11/31/14/2016 oraz wycofat wniosek w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
trwate obnizenie zwierciadta wod gruntowych.

W uzupetnieniu wniosku petnomocnik wnioskodawcy skorygowat informacje na temat ,Potoku
Wojtowianka (Doa)” podajac, iz ,zgodnie z informacjq uzyskang od Slgskiego Zarzadu Melioracji

i Urzgdzen Wodnych w Katowicach, Biuro Terenowe Gliwice, Woéjtowianka nie stanowi wody
powierzchnioweyj, plynacej, jest ona urzgdzeniem wodnym — rowem. W operacie wodnoprawnym
omytkowo uZyto pojecia ,ciek” w stosunku do urzagdzenia wodnego — rowu. Natomiast ,Potok
Wojtowianka”, czy ,Potok Doa” sg to nazwy zwyczajowe/potoczne (...) Administratorem i wiascicielem
Potoku Wojtowianka (Doa) jest Inwestor — Urzad Miejski w Gliwicach.”

Row zwany zwyczajowo ,Potokiem Wéjtowianka (Doa)” lub ,Wojtowianka” uchodzi do Potoku Ostropka
w km 1+480 jego biegu.

Wobec powyzszego, w przedmiotowym postepowaniu za strone uznano Gmine Gliwice - jako
wiasciciela urzgdzenia wodnego o nazwie zwyczajowej ,Potok Wojtowianka (Doa)” uchodzacego do
potoku Ostropka. Ponadto ze wzgledu na wskazany w operacie wodnoprawnym zasieg oddziatywania
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych, za strony postepowania uznano: Dyrektora Slaskiego
Zarzgdu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach — jako wykonujgcego w imieniu marszatka
prawa witascicielskie do wod potoku Ostropka, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne,
Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Katowicach — jako uzytkownika obwodu rybackiego rzeki
Ktodnica — nr 1 oraz wtascicieli powierzchni ziemi potozonej w tym zasiegu.

Postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego
zostato wszczete w dniu 15 grudnia 2016r. W my$l art. 61 § 4 KPA, pismem z 16 grudnia 2016r.

o numerze OS-WS.KW-1089/16 strony postepowania zostaty zawiadomione o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie oraz o prawie do czynnego udziatu w kazdym stadium tego
postepowania i mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow i materiatéw oraz
zgtoszonych zadan, w trybie art. 10 § 1 KPA. Liczba stron w prowadzonym postepowaniu
wodnoprawnym przekracza 20, zatem zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego,
strony zostaty zawiadomione o toczgcym sie postepowaniu poprzez obwieszczenie, skierowane do
Gminy Gliwice przy pi$mie z 16 grudnia 2016r. 0 numerze OS-WS.KW-1091/16.

Ponadto w mysl art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informacja o toczgcym sie postepowaniu zostata
podana do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen tutejszego urzedu.

Obwieszczenie dotyczace wszczecia postepowania administracyjnego w sprawie zostato wywieszone
na tablicy ogtoszen Gminy Gliwice w dniach od 21 grudnia 2016r. do 4 stycznia 2017r., 0 czym
poinformowano tutejszy organ zwracajac obwieszczenie z odpowiednig adnotacjg przy pismie

z 12 stycznia 2017r. 0 znaku BOI.5315.891.2016.

W toku prowadzone postepowania administracyjnego wplynety nastepujace pisma stron:
a) Pismo Pana Karola Slisinskiego — petnomocnika wnioskodawcy, w ktorym skorygowano wniosek
w zakresie danych dotyczacych przepustu eksploatacyjnego i tymczasowego kanatu obiegowego



oraz wyjadniono watpliwosci dotyczace rzednych istniejgcych budowli przeznaczonych do
likwidacji.

b) Pismo Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Katowicach z 27.12.2016r. o znaku
GRW/6911/2016, w ktérym przedtozono wnioski, aby zobowigza¢ inwestora do:

- informowania uprawnionego do rybactwa o awariach mogacych mie¢ wptyw na stan ichtiofauny,

- powiadomienia uprawnionego do rybactwa z wyprzedzeniem 7 dni o rozpoczeciu robét w cieku,

— zapewnienia droznosci cieku Wojtowianka i mozliwosci przemieszczania sie ryb poza okresami
pietrzenia zbiornika.

Pozostate strony nie wypowiedziaty sie co do zebranych dowoddéw i materiatow.

Marszatek Wojewodztwa Sigskiego pismem z 5 stycznia 2017r. o numerze OS-WS.KW-11/17
poinformowat strony postepowania o zgromadzonych materiatach dowodowych w sprawie oraz
umozliwit stronom - przed wydaniem decyzji - wypowiedzenie sie w ich zakresie, zgodnie z art. 10 § 1
KPA. Ponadto, w piSmie tym tutejszy organ poinformowat strony o przediuzeniu terminu zatatwienia
sprawy, zgodnie z art. 36 § 1 KPA, ze wzgledu na skomplikowany charakter oraz wptyw dodatkowych
dowodow | materiatow.

Pismem z 5 stycznia 2017r. o numerze OS-WS.KW-13/17 Marszatek Wojewddztwa Slgskiego zwrécit
sie do petnomocnika wnioskodawcy o odniesienie sie do uwag i wnioskéw OPZW Katowice, w trybie
art. 50 § 1 KPA.

W odpowiedzi na powyzsze, petnomocnik wnioskodawcy w pismie z 16 stycznia 2017r. 0 znaku
33/PPI1/31/14/2017 przedtozyt nastepujgce wyjasnienia: ,w zwigzku z charakterem pracy i zaktadang
konstrukcjg projektowanego obiektu nie przewiduje sie wystgpienia awarii moggcych mie¢ wpfyw na
Stan ichtiofauny. Ponadto uprawniony do rybactwa zostanie poinformowany z wyprzedzeniem 7 dni

0 rozpoczeciu robot budowlanych zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia. Przewidziane
w ramach przedsiewziecia rozwigzania techniczne, a takze charakter pracy obiektu zakfadajgcy, iz
zbiornik bedzie sie napetniat wytgcznie w okresach wystepowania wezbran powodziowych, nie bedg
powodowalty zagrozen dla droznos$ci rowu Wojtowianka oraz mozliwo$ci przemieszczania sie ryb.
Jednoczesnie podkre$lam, Zze droznos¢ i mozliwo$¢ przemieszczania sie ryb zalezg w prostej linii od
warunkow hydrologicznych — wielkosci przeplywu w rowie, co za tym idzie w okresach wystepowania
przeptywow niskich, migracja ryb w rowie jest niemoZzliwa, a wykonanie planowanego obiektu nie
bedzie miato na to wpfywu”. Ponadto, pismem z 26 stycznia 2017r. o znaku 62/PP11/31/14/2017
petnomocnik wnioskodawcy przedtozyt dodatkowe wyjasnienia na temat lokalizacji budowli
przelewowo-spustowej.

Pozostate strony postepowania nie wypowiedziaty sie co do materiatéw dowodowych w sprawie, ktore
wplynely w toku prowadzonego postepowania administracyjnego.

Brak pisemnego wypowiedzenia sie co do ztozonego wniosku o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego zostat potraktowany przez tutejszy organ jako akceptacje warunkéw realizacji
planowanej inwestyciji.

Organ, po analizie wniosku i zgromadzonego w toku postepowania materiatu dowodowego uznat,

ze zachodzg przestanki do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie

z uksztattowanym orzecznictwem administracyjnym i sgdowym, organ administracyjny dziatajgcy na
podstawie przepiséw prawa materialnego przewidujacego uznaniowy charakter rozstrzygniecia jest
obowigzany zatatwi¢ sprawe zgodnie z wnioskiem, jezeli nie stoi na przeszkodzie interes spoteczny,
ani nie przekracza to mozliwosci organu administracji wynikajacych z przyznanych mu uprawnien.

Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego i uwzglednieniu catego materiatu dowodowego,
Marszatek Wojewodztwa Slaskiego przychylit sie do wniosku strony i niniejsza decyzjg udzielit
wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, z zastrzezeniem wypetnienia warunkéw wymienionych
w orzeczeniu decyzji.

W punkcie Il niniejszej decyzji uwzgledniono wniosek strony zawarty w operacie wodnoprawnym
i zobowigzano Miasto Gliwice, m.in. do:
» Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych i obiektéw objetych
zakresem niniejszej decyzji.



* Dokonywania okresowych przegladéw technicznych urzadzen wodnych, tj.:

— Pprzeprowadzanie przegladow i kontroli stanu, przynajmniej dwa razy w roku, przed i po kazdym
wezbraniu, niezaleznie od ciggtych obserwacji,

- niezwtoczne usuwanie wszelkich uszkodzen,

- przeprowadzanie przegladéw okresowych co najmniej dwa razy w roku, w tym jeden raz
w czasie wezbrania,

— przeprowadzanie raz na 5 lat niwelacji korony zapory w ramach ocen technicznych,

— przeprowadzanie dwa razy do roku robét konserwacyjnych i naprawczych polegajacych na:
wykaszaniu trawy, zabudowie ubytkéw i uszkodzen w zaporze i umocnieniach zbiornika,
uzupetnianiu ubytkéw w darninie.

Whioski Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Katowicach réowniez zostaty uwzglednione
w punkcie Il niniejszej decyzji poprzez zobowigzanie Miasta Gliwice do:

* informowania uprawnionego do rybactwa o awariach mogacych mie¢ wptyw na stan

ichtiofauny,

* powiadomienia zainteresowanych stron z wyprzedzeniem 7 dni o rozpoczeciu roboét.
Whiosek dotyczacy ,zapewnienia droznosci cieku Wéjtowianka i mozliwosci przemieszczania sie ryb
poza okresami pietrzenia zbiornika” nie zostat uwzgledniony, gdyz jak juz wyzej wskazano
~Wojtowianka” nie jest wodg powierzchniowa, a urzadzeniem wodnym — rowem, a zgodnie
z zapewnieniem wnioskodawcy wyrazonym w cytowanym wyzej pismie z 16.01.2017r. - wykonanie
planowanego obiektu nie bedzie miato wptywu na droznos$¢ i mozliwo$¢ przemieszczania sie ryb, gdyz
zalezy to od wielkos$ci przeptywu w rowie, a zatem w okresach wystepowania przeptywéw niskich,
migracja ryb w rowie jest niemozliwa.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw

do nieruchomosci i urzagdzen wodnych koniecznych do jego realizacji, a takze nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. Dlatego
tez podmiot ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne nie musi legitymowac sie tytutem prawnym
do nieruchomosci, urzadzen ani innych rzeczy, ktére sa niezbedne do tego, aby mogt korzystaé z wéd
w sposob zgodny z pozwoleniem, o ktére sie ubiega. Réwnoczes$nie podmiot taki z momentem
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie nabywa przez fakt uzyskania tego pozwolenia
jakiegokolwiek tytutu prawnego, ktéry uprawniatby go do korzystania z nieruchomosci i innych rzeczy
niezbednych do korzystania z wody, a wiec nie uzyskuje rowniez uprawnienia do oddziatywania na te
nieruchomosci, urzadzenia i inne rzeczy. Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 2 Prawa wodnego
jest bowiem instrumentem zarzgdzania zasobami wodnymi i nie moze regulowaé stosunkéw
cywilnoprawnych miedzy uprawnionym z tego pozwolenia, a innymi podmiotami. Zgodnie z art. 123
ust. 3 Prawa wodnego, w razie braku uzyskania uprawnien do nieruchomosci lub urzadzen
koniecznych do realizacji uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego, wnioskodawcy nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem tego pozwolenia. Zapisy te
umieszczono w niniejszej decyzji, a 0znaczajg one, ze na etapie udzielania pozwolenia
wodnoprawnego nie ma znaczenia czy Inwestor posiada tytut prawny do nieruchomosci niezbednej
do korzystania z uprawnien wynikajacych z ww. pozwolenia.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Prezesa Krajowego Zarzagdu Gospodarki Wodnej
w Warszawie, za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Slaskiego, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.
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Otrzymuja:
[

Ipvn oy

Zalgcznik: 2 egz. operatu wodnoprawnego (zwrot)

Gmina Gliwice

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

/wiasciciel urzadzenia wodnego o nazwie zwyczajowej ,Potok Wojtowianka (Doa)” uchodzgcego
do potoku Ostropka/

Dyrektor Slaskiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Katowicach

ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

/wykonujgcy w imieniu marszatka prawa wilascicielskie do wdd potoku Ostropka, na podstawie
art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne/

Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Katowicach

ul. Wréblewskiego 35, 40-214 Katowice

/uzytkownik obwodu rybackiego rzeki Ktodnica — nr 1/

5. Pozostate strony postepowania zawiadomione w trybie art. 49 KPA

Do wiadomosci:

1.

2.
3.

Dyrektor Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

/zgodnie z art. 155 ustawy Prawo wodne, przekazanie danych do prowadzenia katastru wodnego/
Gabinet Marszatka — rejestr decyzji

0S-WS.7322.215.2016 ala

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.) Miasto
Gliwice jako jednostka samorzadu terytorialnego jest zwolnione z oplaty skarbowej za niniejsze pozwolenie wodnoprawne.
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