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1. Dane ogélne
1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy zostatl opracowany przez Biuro Projektéw Wodnych
Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,.BIPROWODMEL” Sp. z 0.0., ul. Dabrowskiego 138,
60-577 Poznan, na zlecenie Urzedu Miasta w Gliwicach, zgodnie z umowa nr
PU.271.8.2014 CRU:8467/14 z dnia 08.09.2014 r.

Przedmiotem opracowania jest ,,Suchy zbiornik retencyjny na Potoku Wojtowianka

(Doa)” w miescie Gliwice, pow. gliwickim, woj. $laskim.
1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzonego przedsiewziecia jest budowa suchego zbiornika
retencyjnego na rowie Potok Wojtowianka (Doa), na terenie miasta Gliwice, powiat
gliwicki, wojewddztwo $laskie. Podstawowe parametry budowli przedstawiaé sie beda
nastepujaco:

- powierzchnia inwestycji w liniach rozgraniczajacych ok. 10,1 ha,

- powierzchnia czaszy zbiornika wraz z zapora, bystrzem kaskadowym i budowla

przelewowo - upustowa ok. 7,9ha,
- powierzchnia dna wlasciwego zbiornika ok. 3.6 ha,
- maksymalna zaktadana rz¢dna zwierciadla wody 228,90m npm,
- nadzwyczajna zakladana rzedna zwierciadta wody 229,30m npm,

- pojemno$¢ nadzwyczajna (przy poziomie 229,30m npm) Vn= okoto 152 600 m?,

- pojemno$¢ maksymalna (przy poziomie 228,90m npm) Vmax = okoto 131 600m?.

Zakres inwestycji obejmuje:
o budowe suchego zbiornika retencyjnego wraz z zapora czolowa oraz budowla
przelewowo-spustowg oraz pozostatymi elementami i urzadzeniami wchodzacymi w sktad
zbiornika, w tym:

o budowla przelewowo-spustowa — w postaci wiezy przelewowej z upustami dennymi oraz
gornymi przelewami powierzchniowymi wraz ze sztolniami przeprowadzajacymi wody
pod zapora czolowa oraz budowla wylotowa.;

o zapora czotowa w postaci nasypu ziemnego, skarpowego;

o droga eksploatacyjna wokoét zbiornika wraz z potaczeniem z droga serwisowa obwodnicy i

zjazdami indywidualnymi do przylegajacych dziatek;
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o przelozenie odcinka koryta potoku Wéjtowianka (Doa) o dtugosci ok. 0,6 km na
terenie zbiornika, ponizej budowli przelewowo-spustowej oraz powyzej przepustu

drogowego (likwidacja istniejacego i wykonanie nowego odcinka);

o likwidacje budowli na przektadanym odcinku cieku;
o wykonanie bystrza basenowego w goérnej czesci zbiornika retencyjnego;
o wykonanie dwdch wylotow z projektowanych kolektorow kanalizacji deszczowej

do czaszy zbiornika o $rednicach rurociggdéw DN500 mm i DN800 mm wraz z rowami
odprowadzajacymi wody do koryta Potoku Wojtowianka i zmiang trasy koncowych
odcinkow kolektorow deszczowych zaprojektowanych w ramach odrebnych zadan;

o wykonanie przepustow:

drogowy — powyzej zbiornika pod projektowang droga dojazdowa do zbiornika i pdl — o
wymiarach 4,0m x 2,0m i dtugosci 16,00m;

eksploatacyjny zlokalizowany na rowie, ponizej wylotu z projektowanego kolektora
kanalizacji deszczowej DN80Omm — o wymiarach 1,0m x 1,0m i dtugosci 8,00m;

o wykonanie tymczasowych kanatéw obiegowych o dlugosci okoto 102,0m — przy
budowli przelewowo-spustowej, oraz o dtugosci ok. 185,0m — przy bystrzu basenowym i

przepuscie drogowym oraz grodz tymeczasowych — na okres budowy zbiornika.

1.3. Materialy wyjsciowe

— Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2016.290 j.t.),

— Prawo wodne — ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.(Dz. U. 2015.469 j.t.),

— Dz.U.2007.86.579 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia
2007 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie;

— Dz.U.2010.243.1623 j.t. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zm.;

— Ekspertyza  dotyczaca  mozliwych  do  przeprowadzenia  dzialan
hydrotechnicznych, majacych na celu ochrone przed powodzig terendw
polozonych na obszarach granicznych Gminy Gierattowice i Miasta Zabrze oraz
w dalszym biegu oraz Klodnicy na terenie Miasta Gliwice wyk. w 2012 r. przez
Gloéwny Instytut Goérnictwa;

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;

— Wigzja terenowa projektantow;
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— Mapy ewidencyjne w skali 1:5000.

— Operat dendrologiczny opracowany przez Biuro Projektow Wodnych Melioracji
i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0. w Poznaniu;

— Dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektowanego suchego
zbiornika na potoku Wojtowianka — Etap I i etap II, opracowana przez
Przedsigbiorstwo Geologiczne we Wroctawiu PROXIMA S.A. w sierpniu 2016
roku.;

— pomiary geodezyjne,

— wizje i pomiary terenowe,

— mapy do celow projektowych,

— mapa w skali 1:10 000

— dane ewidencyjne

2.  Charakterystyka warunkow hydrotechnicznych i hydraulicznych.

Zlewnia Potoku Woéjtowianka (Doa) bedaca prawobrzeznym doptywem Potoku
Ostropka, ktory jest ciekiem wodnym III rzedu uchodzacym do rzeki Klodnicy na terenie
miasta Gliwice, stanowig czes$¢ zlewni rzeki Odry, do ktorej rzeka Klodnica uchodzi w
rejonie miasta Kedzierzyn — Kozle. Potok Woéjtowianka uchodzi do Potoku Ostropka w km
1+480 jego biegu. Zaznacza si¢, ze nazwa Potok Wojtowianka jest nazwa zwyczajowa —
Wéjtowianka nie jest w rozumieniu ustawy Prawo Wodne powierzchniowa woda ptynaca,
lecz rowem pozostajacym w administracji Miasta Gliwice.

Potok Wojtowianka plynie na kierunku zachodnio - wschodnim w szerokiej,
niezabudowanej dolinie polozonej na wschdd od. Gliwic i uzytkowanej w przewazajacej
mierze rolniczo. Sa to tereny niezabudowane oraz grunty orne. Srodkowy odcinek cieku
na dlug. ok. 1,6 km przeptywa przez nieuzytki i tereny niezagospodarowane —tereny
zielone.

Odcinek Potoku objety projektowana budowa zbiornika retencyjnego od ok. km
1+350 do okoto km 1+1800 ptynie stosunkowo waska dolina wsréd pol uprawnych.. Dalej
przeplywa w uktadzie pdétnoc-potudnie w bezposrednim sasiedztwie Osiedla Sikornik, a do
cieku Ostropka uchodzi w rejonie ul. Nowy Swiat. Na wiekszosci odcinkow
przedmiotowego odcinka Potoku jego brzegi i skarpy porastaja drzewa i krzewy.

Opis og6lny warunkow klimatycznych zlewni zamieszczono za opracowaniem

,»Obliczenia hydrologiczno-hydrotechniczne dla Potoku Ostropka oraz jego prawego
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doptywu Potoku DOA wraz z lokalizacja zbiornikow retencyjnych ” wyk. w 2009r. przez
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe En-Eko So z 0.0. w Gliwicach.

Zlewnie Potoku Ostropka 1 Potoku Wojtowianka polozone sg na terenie miasta
Gliwice - w potudniowo — zachodniej cze$ci Wyzyny Slaskiej. Fakt, ze jest to obszar
wyzynny, ma duzy wptyw na ksztaltowanie si¢ warunkéw klimatycznych.

Na terenie miasta Gliwice $rednie miesi¢czne ustonecznienie rzeczywiste jest najnizsze
w styczniu 1 wynosi minimum 40 godzin. Najwyzsze ustonecznienie rzeczywiste wynosi
ponad 200 godzin, co stanowi najwyzsza warto$¢ w calym badanym obszarze.

Ze wzgledu na zmienno$¢ $Srednich przestrzennych temperatur powietrza w ciggu roku
mozna stwierdzi¢, ze Srednia roczna temperatura powietrza na obszarze Miasta Gliwice
waha sie w granicach 7-8 °C. Srednia miesigczna temperatura stycznia wynosi od -2 do -3
°C, natomiast $rednia miesieczna temperatura lipca, waha si¢ pomiedzy 14 a 16 °C.

Opady ksztaltujg si¢ w granicach 600-800 mm rocznie. Wiatry sa stabe i bardzo stabe,
gléwnie z kierunku zachodniego. Okres wegetacyjny, na terenie Gliwic trwa okoto 205
dni. Poza czynnikami naturalnymi, waznym czynnikiem wplywajacym na ksztaltowanie
sic klimatu powiatu gliwickiego i calego wojewddztwa Slaskiego jest dziatalnosé
gospodarcza. Duza koncentracja przemyshu oraz znaczny stopien zurbanizowania
powoduje wystgpowanie znacznie wigkszej emisji zanieczyszczen gazowych i pylowych
niz w innych czeséciach kraju. Ma to wplyw na zmiane struktury tzw. warstwy czynnej
atmosfery. Nastepstwem tego zjawiska jest inny przebieg wielu elementéw klimatu niz ma
to miejsce w warunkach naturalnych.

Tab. 1. Zestawienie opadow z posterunku opadowego IMGW w Gliwicach

Posterunek | Miesigce - wielkosé opadu [mm] Potrocze | Rok
opadow - y- (I -
P Y I |\ a1 \rv v \viI vl \vilix X |XI XII ;(Ii ; XTI
Gliwice 40 |34 |38 |50 |60 |81 /100 81 |52 |55 |40 (42 |- |- 679

Zmiany zagospodarowania zlewni (urbanizacja) Potoku Ostropka i Potoku
Wéjtowianka w istotny sposob wplywaja na lokalne warunki odptywu wadd
powierzchniowych.

Znaczacy wzrost powierzchni obszarow zabudowy mieszkalnej, przemystowej i
ustugowej, rozbudowa sieci drdg, parkingdéw itp. przyczynia si¢ do zwiekszania natezenia

splywéw wdd deszczowych oraz rozbudowy sieci kanalizacji deszczowe;.
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2.1. Przeplywy charakterystyczne i maksymalne roczne o okreslonym

prawdopodobienstwie wystapienia

Wielkosei przeptywoéw o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpowania i przeptywy
charakterystyczne dla Potoku Wéjtowianka podano za dokumentacja hydrologiczng pt.
,Obliczenia hydrologiczno-hydrotechniczne dla Potoku Ostropka oraz jego prawego
doptywu Potoku DOA wraz z lokalizacja zbiornikow retencyjnych ” wykonanym przez
Przedsigbiorstwo Wielobranzowe En-Eko So z o0.0. w Gliwicach. W opracowaniu tym
wielkosci przeptywdéw charakterystycznych obliczono metoda Iszkowskiego, natomiast
wielko$ci maksymalnych rocznych przeptywdéw okreslonym prawdopodobienstwie

wystepowania obliczono w oparciu o formule opadowa.

Tab. 2. Zestawienie przeplywow w Potoku Wéjtowianka

. Przeplyw Przeplyw
Lp. Rodzaj przeplywu Oznaczenie w knll) l3’+0}(I)0 w knrl) 131+9};50
przeplywu [m3/s] [m3/s]
Przeplywy charakterystyczne
1 Sredni roczny SSQ 0,052 0,045
2 Najdtuzej trwajacy | NTQ 0,022 0,019
3 Sredni niski SNQ 0,012 0,010
4 Najnizszy NNQ 0,006 0,005
Przeplywy maksymalne roczne o okreslonym prawdopodobienstwie wystapienia
5 Max roczny p =50% | Qs0% 2,89 2,60
6 Max roczny p =20% | Q20% 3,77 3,39
7 Max roczny p =10% | Qio% 4,37 3,93
8 Max roczny p =5% | Qs 5,35 4,82
9 Max roczny p =3% | Q3% 6,33 5,70
10 Max roczny p =2% | Q2o 7,58 6,82
11 Max roczny p=1% | Q1% 8,48 7,63
12 i’&‘g‘% roezny P s 933 8,40
13 iﬁ‘g‘% ez Py, 10,52 9.47

Rozpatrywane warianty wykonania suchego zbiornika retencyjnego zaktadaja, iz
planowana do wykonania budowla naleze¢ bedzie do IV klasy waznosci obiektéw
hydrotechnicznych na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia
2007r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty
hydrotechniczne i ich usytuowanie.

W zwiazku z powyzszym, przeptywy miarodajne i kontrolne dla planowanego do

wykonania zbiornika retencyjnego przestawiac si¢ beda nastepujaco:

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL” w Poznaniu,
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan




PROJEKT WYKONAWCZY
SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WOJTOWIANKA (DOA)

o Przeplyw miarodajny = Q 1% = 8,48 m’/s
e Przeplyw kontrolny = Q 0,5% = 9,33 ni’/s

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie planowanej inwestycji na dzien dzisiejszy nie ma istniejacej zabudowy. Koryto
rowu Potok Wojtowianka przebiega w stosunkowo szerokiej dolinie wsrdd pdl uprawnych
i nieuzytkow. Brzegi rowu porosnigte sg drzewami i krzewami. W obrebie projektowanego
zbiornika, w korycie rowu znajduja si¢ nastepujace budowle (kilometraz przyblizony
wyznaczony na podstawie map pogladowych):

- Bréd w km ok. 1+358;

- Most w km ok. 1+388;

- Most w km ok. 1+436;

- Przepust w km ok. 1+482;

- Przepust w km ok. 1+541;

- Przepust w km ok. 1+630;

- Przepust w km ok. 1+695;

- Przepust w km ok. 1+774;

W rejonie inwestycji nie ma istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. W ramach
odrebnych dokumentacji projektowane sa odprowadzenia dwoch kolektorow kanalizacji

deszczowej do koryta rowu na jego prawym brzegu.
4. Zalozenia hydrauliczne projektowanego zbiornika

Gloéwne zalozenie pracy zbiornika suchego dotyczy minimalnego stopnia obshugi
budowli podczas przechodzenia fali wezbraniowej. W tym celu zaklada si¢, ze podczas
normalnej eksploatacji zbiornika, na stale otwarty bedzie 1 spust denny o $rednicy 600mm,
ktory bedzie thumit przeptywy wezbraniowe powodujac czasowe gromadzenie si¢ wody w
zbiorniku. W wyniku podpigtrzania wod na wlocie do spustu dennego, przeptyw
odprowadzany bedzie wzrastal z uwagi na jego wymuszony charakter (wyptyw pod
cisnieniem). W przypadku osiagni¢cia przez spigtrzane wody poziomu maksymalnego -
228,90m npm, rozpocznie si¢ odprowadzanie awaryjne wod poprzez przelewy
powierzchniowe. W zwiazku z maksymalna dopuszczalng rzgdna zwierciadta wody w
zbiorniku 229,30m npm, przelewy powierzchniowe wraz ze spustem dennym zostalty

dobrane tak, aby przy tej rzednej odprowadzac caly przeplyw w wielkosci co najmniej
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rownej Qpis = 8,48 m’/s. W rzeczywistosci wydatek maksymalny budowli przy
zakladanym poziomie nadzwyczajnym - 229,30m npm bedzie wyraZznie wigkszy. Zgodnie
z zapisami rozporzadzenia, przy przeptywie miarodajnym budowle sprawdzono
obliczeniowo przy zatozeniu wylgczenia wariantowo:

- jednego spustu dennego

- jednej sztolni odprowadzajace;j

- jednego spustu dennego i jednej sztolni odprowadzajacej
Obliczenia przelewéw powierzchniowych o tacznej dlugosci 18,0m, wskazaly ze
przepustowos¢ przelewoéw przy poziomie wody na rzednej 229,30m npm wyniesie tacznie
ok. 7,75 m?/s. Dla bezpieczenstwa obliczen zatozono, ze kraty stalowe na przelewach beda
thumi¢ przeptyw przez przelewy o okoto 15%. Zatem przepustowos¢ przelewow przyjeto
na poziomie 6,60m?®/s. Najniekorzystniejszym przypadkiem dla sprawdzenia obliczeniowej
przepustowosci budowli w warunkach przeptywu miarodajnego, jest wylaczenie z
eksploatacji spustu dennego oraz jednoczesnie jednej sztolni odprowadzajacej.
Przeprowadzone obliczenia symulacyjne pokazaty, ze przepustowos¢ budowli w takich
warunkach wynosi¢ bedzie okoto 9,67 m3/s, czyli wiecej niz przeplyw miarodajny Qm =
8,48m3/s. Calkowita przepustowos¢ budowli przy otwartych obydwdch upustach oraz
pelnej pracy wszystkich przelewoéw powierzchniowych wyniesie okoto 12,60m?/s.

Warunki pracy zbiornika w okresie przechodzenia miarodajnej i kontrolnej w

korycie Potoku Wojtowianka zostaly sprawdzone w warunkach dynamicznych w systemie
modelowania HEC-RAS w wersji 4.1. Przeprowadzone analizy pokazaly, ze wielkos¢
zbiornika pozwoli na bardzo istotng redukcje przeptywu wezbraniowego ponizej niego.
Wielkos¢ przeptywu ponizej budowli w warunkach miarodajnych i dla zadanej dtugosci
fali wezbraniowej powinna by¢ redukowana do okoto 1,4-1,7 m*/s (przy szczycie fali na
doptywie na poziomie 8,48 m?/s). Wykonanie zbiornika pozwoli zatem na znaczna
redukcje doptywu jednostkowego wod wezbraniowych do rzeki Ostropka i dalej do rzeki
Ktodnicy, co przyczyni si¢ do poprawienia ochrony przeciwpowodziowe] terenow

polozonych w centrum miasta Gliwice.
5. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Szczegotowe wyniki badan gruntowych zawarto w opracowaniu: ,,Dokumentacja
badan podloza gruntowego dla projektowanego suchego zbiornika na potoku Wojtowianka
— Etap I i etap II”, opracowana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne we Wroctawiu

PROXIMA S.A. w sierpniu 2016 roku
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Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, wilacznie z makroskopowa
oceng probek gruntdw, opracowano dla badanego rejonu model geologiczny podioza,
wydzielajac w nim warstwy geotechniczne tj. jednorodne pod wzgledem genetycznym i
litologicznym, strefy podloza o podobnych wilasciwosciach fizyczno-mechanicznych. Za
podstawowe kryterium podziatu przyjeto wielkos¢ parametrow wiodacych — stopnia
plastycznosci dla gruntdw spoistych —IL oraz stopnia zageszczenia dla gruntow

niespoistych — ID. Dla gruntéw niespoistych przyjeto oznaczenia wg klucza:
piaski drobne — I,
piaski $rednie i piaski grube — II.

Indeks cyfrowy arabski umieszczony za symbolem gléwnym (np. 11, [12) oznacza
réznice w stopniu zageszczenia — wyzszy indeks to wigksze zageszczenie. Dla gruntow
niespoistych przyjeto symbolike wg klas konsolidacji zamieszczonych w normie PN-81/B-
03020. Warstwa typu A to grunty morenowe skonsolidowane. Warstwy typu B to grunty
nie morenowe skonsolidowane, warstwy typu C to grunty mlode nieskonsolidowane,
symbol D zarezerwowano dla itow bez wzgledu na ich genetyczne pochodzenie. Indeksy
arabskie roznicujg plastycznosci - wyzszy indeks to wyzsza plastycznos¢. Symbolem h
oznaczono grunty holocenskie (mady).

W badanym podtozu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Nasypy

- warstwa N — nasyp niekontrolowany o charakterze gruntéw spoistych —

mieszanina glin pylastych z humusem

Podloze rodzime

Czwartorzed - holocen

o warstwa C1h — holocenskie grunty spoiste w postaci glin, piaskow gliniastych, glin
piaszczystych i glin piaszczystych ze zwirem o stopniu plastycznoscei IL=0,15, stan
twardoplastyczny

o warstwa C2h — holocenskie gliny piaszczyste przewarstwiane glinami pylastymi oraz
piaski gliniaste o stopniu plastycznosci IL=0,20, stan twardoplastyczny

o warstwa C3h — holocenskie gliny pylaste i gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci
1L=0,50, stan plastyczny (bliski migkkoplastycznemu)

o warstwa Ih — holocenskie piaski drobne na granicy piaskow $rednich o stopniu

zageszezenia [ID=0,40, stan srednio zageszczony

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL” w Poznaniu,
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Czwartorzed — plejstocen

o warstwa I1 — wodnolodowcowe, zlodowacenia srodkowopolskiego piaski drobne i

piaski drobne przewarstwiane piaskami srednimi o stopniu zageszczenia ID=0,45, stan

$rednio zageszczony

o warstwa 12 — wodnolodowcowe, zlodowacenia srodkowopolskiego piaski drobne 1

piaski drobne na pograniczu piaskow $rednich o stopniu zageszczenia ID=0,60, stan

Srednio zageszczony

o warstwa I3 — wodnolodowcowe, zlodowacenia srodkowopolskiego piaski drobne

przewarstwiane piaskami srednimi o stopniu zageszczenia ID=0,70, stan zageszczony

o warstwa II1 — wodnolodowcowe, zlodowacenia srodkowopolskiego piaski $rednie,

piaski grube i piaski grube ze zwirem o stopniu zageszczenia ID=0,40, stan srednio

zageszczony

o warstwa II2 — wodnolodowcowe, zlodowacenia srodkowopolskiego piaski $rednie,

piaski grube ze zwirem o stopniu zageszczenia [ID=0,55, stan srednio zageszczony

o warstwa II3 — wodnolodowcowe, zlodowacenia srodkowopolskiego piaski srednie ze

zwirem, piaski $rednie ze zwirem lekko zaglinione oraz piaski srednie przewarstwiane

piaskami grubymi ze zwirem o stopniu zageszczenia ID=0,70, stan zageszczony

o warstwa Al — gliny zwatowe zlodowacenia srodkowopolskiego w postaci glin

piaszczystych ze zwirem o stopniu plastycznosci IL=0,00, stan poélzwarty

o warstwa A2 — gliny zwalowe zlodowacenia srodkowopolskiego w postaci glin

piaszczystych ze zwirem, piaskow gliniastych, glin piaszczystych i glin pylastych o

stopniu plastycznosci 1L=0,16, stan twardoplastyczny

o warstwa B — grunty zastoiskowe w postaci pylow przewarstwianych pytami

piaszczystymi, pyly, gliny pylaste oraz gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci

1L=0,20, stan twardoplastyczny

o warstwa B1 - grunty zastoiskowe w postaci glin piaszczystych, glin pylastych oraz

pytow o stopniu plastycznosci IL=0,42, stan plastyczny

o warstwa B2 — grunty zastoiskowe w postaci namutéw piaszczystych i gliniastych o

stopniu plastycznosci IL=0,20, stan twardoplastyczny oraz IL=0,60, stan

migkkoplastyczny

o warstwa D — ity zastoiskowe o stopniu plastycznosei IL=0,12, stan twardoplastyczny
Budowe geologiczng w rejonie zapory czotowej zbiornika retencyjnego przedstawiono

na dolaczonych do pelnej dokumentacji przekrojach geotechnicznych. W kierunku

poludniowym od rzeki wystepuja gliny zwatowe zlodowacenia srodkowopolskiego (gQp3)
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w stanach potzwartym i twardoplastycznym o migzszosci powyzej 7 m (otwér W-5) . Ich
wychodnie zlokalizowano w czgsci potudniowo-wschodniej badanego obszaru. Och strop
zapada w kierunku potudniowo-zachodnim oraz potnocnym. W czesci pdinocnej
projektowanego zbiornika wystepuja gliny pylaste w stanie twardoplastycznym i
plastycznym, pokryte wodnolodowcowymi piaskami drobnymi i Srednimi (fgQp3). W
rejonie rzeki Wojtowianka zalegaja wodnolodowcowe piaski rdznej granulacji. Powyzej
nich wystepuja, holocenskie osady rzeczne (fQh3) wyksztalcone w postaci roznego
rodzaju glin o zmiennym stopniu plastycznosci (IL od 0.15 do 0.50). W bezposrednim
sasiedztwie cieku, wody podziemne wystepuja jako zwierciadto napiete na gltebokosci od
1.1 do 2.6 m p.p.t. W kierunku pdtnocnym od rzeki w rejonie otworow W-8 i W-6 w
piaskach drobnych woda przyjmuje charakter swobodnego zwierciadta wody utrzymujac
si¢ na glebokosci od 1.8 m do 4.1 m p.p.t. Wykonana analiza chemiczna prébki wody
podziemnej wykazata jej malg agresywnos$¢ do betonu (zawarto$¢ agresywnego CO2-

klasa agresywnosci XAl).

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, przedmiotowy obiekt zalicza si¢ do II kategorii

geotechnicznej.

6. Proponowana kolejnosé¢ robot

O technologii i kolejnosci wykonywanych prac decyduje Wykonawca, jednak zaleca si¢
realizacj¢ niniejszego przedsiewzigcia wg ponizszej kolejnoscei:

- wycinki drzew i krzewow;

- rozbiorka istniejacych budowli komunikacyjnych w korycie Wéjtowianki na odcinku
objetym inwestycja;

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (prowadzi¢ obszarowo w miar¢ postepu prac);

- wykonanie kanatu obiegowego oraz grodz w rejonie budowli przelewowe;;

- wykonanie budowli przelewowej wraz ze sztolniami i wylotem do koryta rzeki;

- przelozenie odcinka koryta rowu Wéjtowianka ponizej budowli przelewowe;j;

- czgsciowe formowanie zapory czolowe;;

- rozbiorka budowli tymczasowych;

- wykonanie zewnetrznych przekopdw odcinajacych doptyw woéd gruntowych do
wykopdw w czaszy zbiornika;

- rozpoczecie prac ziemnych w czaszy zbiornika od koryta rowy na zewnatrz;

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL” w Poznaniu,
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- wykonanie sprowadzenia kaskadowego koryta Wojtowianki do projektowanego
poziomu w czaszy zbiornika;

- kontynuacja prac ziemnych oraz prace umocnieniowe;

- formowanie koryta cieku rowu Wojtowianki w czaszy zbiornika;

- wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej na prawej skarpie zbiornika,

- wykonanie docelowe zapory czotowej wraz z przestong przeciwfiltracyjna,
- wykonanie pozostatych prac umocnieniowych;

- wykonanie przepustu w ciggu drogi serwisowej powyzej zbiornika;

- wykonanie przetozenia koryta Wéjtowianki powyzej zbiornika;

- rozbidrka budowli tymczasowych;

- wykonanie drogi technologicznej/dojazdowe;j;

- uporzadkowanie terenu inwestycji.
7. Opis rozwigzan projektowych

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie odlaczyé¢ (lub przelozy¢)
wszystkie przebiegajace sieci uzbrojenia terenu. Niedopuszczalne jest prowadzenie
robét pod liniami energetycznymi pod napieciem, oraz w miejscach odslonietych,
czynnych przewodow kablowych. Wszelkie wylaczenia lub czasowe przelozenia sieci
nalezy uzgadnia¢ z wlasciwym administratorem.

Po odgrodzeniu i oczyszczeniu terenu prac i istniejacych obiektow, nalezy
wezwaé Projektanta i ewentualnie doszczegolowi¢ lub skorygowaé rozwigzania

projektowe z uwzglednieniem stanu zastanego.
7.1. Roboty przygotowawcze i tymczasowe

Wody budowlane na czas prowadzenia robdt przepuszczane beda kanalami
obiegowymi. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na czas budowy zbiornika nalezy
zapewni¢ przeptyw budowlany w wielkosci Qp10%, czyli w tym przypadku 3,93 m?/s.
Pierwszy z nich, o dlugosci okoto 102,0m wykonany bedzie na prawym brzegu potoku
Wéjtowianka przy projektowanej budowli przelewowo-spustowej. Kanal ten posiadac
bedzie glebokosé okoto 0,8m, nachylenie skarp w stosunku 1:1,5 i szerokos¢ w dnie 2,0m.
Drugi z przewidywanych do wykonania kanalow obiegowych posiada¢ bedzie dlugosé
okoto 185,0m (wykonanie z prawej strony bystrza basenowego) posiada¢ bedzie gtebokos¢
okoto 0,8m, nachylenie skarp w stosunku 1:1,5 oraz szeroko$¢ w dnie okoto 1,5m. Koryta

kanaléw obiegowych nalezy wylozy¢ folia PEHD o grubosci 1,5mm, kotwiong na gdérach
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skarp w gruncie. W dnie, na folii nalezy utozy¢ ptyty azurowe o wymiarach 60x90x10cm.

Spadki podtuzne kanatow obiegowych wynosi¢ beda 2 %.

W celu odgrodzenia terenu robot, Przy wlotach i wylotach kanaléw planuje si¢
wykonanie tymczasowych grodz z workdéw z piaskiem doszczelnione folig. Parametry
grodzy ksztaltowac si¢ beda nastepujaco:

- szerokos$¢ w koronie B=2,0m

- nachylenie skarp 1:0,5

- wysokos¢ grodz w osi cieku min. 2,0m

Aby nie stwarza¢ zagrozenia powodziowego prace powinny by¢ wykonywane w
okresie pdznoletnim, wczesnojesiennym. Ponadto nalezy w sposob ciagly sledzi¢ prognozy
hydrologiczne i w razie mozliwosci nadejscia fali wezbraniowej nalezy zabezpieczy¢ teren

prowadzenia robot.

7.2. Budowla przelewowo-upustowa

7.2.1. Opis ogo6lny
Planuje si¢ wykonanie budowli przelewowo-spustowej w postacie wiezy przelewowej

z dwoma spustami dennymi oraz goérnymi przelewami powierzchniowymi. Projektowane
przeprowadzanie wod przez korpus zapory odbywac sie bedzie poprzez 2 sztolnie
spustowe o przekroju 2,0m x 2,0m kazda. Sztolnie planuje si¢ zakonczy¢ dokowa budowla
wylotowa z niecka wypadowa do rozpraszania energii. Rysunek ogdélny budowli
przedstawiono na zataczniku nr 11/6.1 1 11/6.2.

Parametry budowli zostaly okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ obiekty hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Budowla obstugiwana bedzie z poziomu pomostu roboczego, do ktérego dostep
bedzie zapewnia¢ kladka zelbetowa taczaca zaporg czolowa zbiornika z wiezg przelewowo
- upustowg. Upusty denne beda wyposazone w zamknigcia nascienne. Komora wiezy
przelewowej zostanie wewnatrz rozdzielona filarem na dwie czgsci. Pozwoli to na
wykonywanie okresowych przegladéow lub prac remontowych.

Podstawowe parametry techniczne budowli przedstawia¢ si¢ beda nastepujaco:

- wymiar wiezy przelewowej w planie ok.7,2x7,2m

- Ilo$¢ upustow dennych 2 szt.
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- $rednica spustow dennych 600 mm

- laczna dlugos¢ krawedzi przelewdéw powierzchniowych — ok. 18,0 m

- 1ilo$¢ sztolni odprowadzajacych 2 szt.

- wymiary sztolni spustowych 2,0m x 2,0m

- dlugosé sztolni spustowych ok. L=13,30m
- $wiatlo niecki wypadowej ok. B=5,20 m

- glebokos¢ niecki wypadowej ok. h=0,70 m

Ponizej zamieszczono ogdlny opis rozwigzan projektowych z podziatem na

poszczegdlne elementy budowli przelewowo-upustowe;.

7.2.2. Wieza przelewowo spustowa

Budowla przelewowo — spustowa zostanie wykonana w postaci wiezy przelewowej z
gérnymi przelewami powierzchniowymi o tacznej dtugosci 18,0m, wyposazonej w dwa
spusty denne o s$rednicy 600mm, z ktérej woda przeprowadzana bedzie przez korpus
zapory czolowej poprzez 2 sztolnie o przekroju 2,0m x 2,0m kazda, zakonczone dokowa
budowla wylotowa.

Wieza przelewowa zostanie wykonana w postaci zelbetowej komory na planie
kwadratu o wymiarach zewnetrznych 7.2m x 7.2m. Sciany komory o grubosci 60cm
wykonane zostang z betonu klasy C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XF1) zbrojonego pretami
zebrowanymi klasy AIIl, gatunku B500SP. W zwiazku z przewidywana koniecznoscig
wykonania przerwy technologicznej w betonowaniu $cian, nalezy ja przewidzie¢ na
wysokosci 3,0 - 4,0m od projektowanego dna budowli. Prety gldwne nalezy ulozy¢ w
docelowym uktadzie i betonowac 2-fazowo. Rysunki konstrukcyjne wiezy przelewowo
spustowej zamieszczono w czesci graficzne] opracowania. Konstrukcja posadowiona
zostanie na komorze ze stalowych $cianek szczelnych wykonanej z brusow GU16-400 (lub
innych o takich samych lub lepszych parametrach wytrzymatosciowych). Diugos$¢ brusow
i glebokos¢ ich wbicia pokazano na zalacznikach rysunkowych. Po obrysie wiezy
przewidziano wykonanie 8 okien przelewowych o szerokosci 2,8 (6szt.) i 0,6m (2szt. od
strony zapory czolowej). Krawedzie przelewowe zostang zaokraglone, poszerzone i
zabezpieczone kratami stalowymi. W $cianie czolowej wiezy wykonane zostang dwa
spusty denne o przekroju kotowym, srednicy 600mm, z dnem na poziomie 225,00 m npm.
Do regulacji wielkosci odplywu na zewnetrznej $cianie wiezy, na spustach dennych
zainstalowane zostang zasuwy nascienne, sterowane za pomocg recznych mechanizméw

wyciggowych. Rozwigzanie takie, poprzez montaz zamknie¢ nasciennych charakteryzuje
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sic duzg elastycznoscig eksploatacyjna. Na podstawie doswiadczen eksploatacyjnych,
mozna dowolnie ustawia¢ i regulowaé¢ normalng wielko$¢ odptywu, poprzez tlumienie
upustu dennego zasuwa, lub w razie koniecznosci otwarcie (lub cze$ciowe otwarcie)
drugiego upustu.

Dla umozliwienia obslugi zasuw na wiezy na poziomie 230,00 m npm wykonany
zostanie pomost roboczy, a wzdtuz krawedzi zainstalowane zostang balustrady ochronne o
wysokosci 110cm z ptaskownikow stalowych. Konstrukeja pomostu wspiera¢ si¢ bedzie na
zelbetowych belkach, ktéorych krawedzie wewnetrzne nalezy ukué katownikami
65x65x6mm zgodnie z zalacznikami rysunkowymi. Katowniki stanowi¢ beda podparcie
dla krat pomostowych. Ponadto, dodatkowymi podparciami krat beda dwuteowniki
szerokostopowe HE200B, montowane w polowie rozstawy belek zelbetowych. Goérna
powierzchnia pétki dwuteownikow musza by¢ zlicowane z powierzchnig podparcia krat na
potce katownika oku¢. Belki z dwuteownikdw mocowac¢ do $cian za pomocag blach
mocujacych, kotwionych w belkach kotwami o $rednicy 16mm (zgodnie z zalacznikami
rysunkowymi). Stosowac blachy o grubosci 10mm, montaz belek do blach — spaw ciagly
grubosci 0,7 grubosci elementéw taczonych. Pokrycie pomostu roboczego budowli
stanowi¢ beda kraty stalowe, ocynkowane, obramowane o konstrukcji zgrzewanej. Wymiar
ptaskownika nosnego (plaskownik prostopadle do krawedzi podparcia o mniejszej
rozpigtosci) 60x5Smm. Wielkos¢ oczek w kratach 34,3x38,1. Stosowa¢ ksztaltowniki ze
stali klasy S235.

Dojscie do pomostu z zapory czolowej bedzie mozliwe przez zelbetowa kladke.
Wzdhiz kiadki zostanie zainstalowane ogrodzenie z plaskownikéw stalowych o wys.
200cm wyposazone w furtke od strony zapory czotowej oraz od strony pomostu

roboczego. Konstrukcje ktadki pokazano na zatgcznikach rysunkowych.

7.2.3. Sztolnie spustowe

Sztolnie spustowe budowli wykonane zostang z prefabrykowanych betonowych
elementow ramowych o przekroju 2,0m x 2,0m. Do wbudowania nalezy uzy¢
prefabrykatow skrzynkowych drogowych do obcigzen klasy A (prefabrykaty wg. katalogu
przepustow TRANSPROJEKT WARSZAWA). Prefabrykaty nalezy uktada¢ na zelbetowe]
ptycie fundamentowej gr.30cm, wykonanej z betonu klasy C30/37 (klasa ekspozycji XC4,
XF1) zbrojonego pretami zebrowanymi klasy AIIIN, gatunku B500SP, ulozonej na
podbudowie z chudego betonu gr.20cm. Skrajne segmenty sztolni zostang cze¢sciowo

wpuszczone w konstrukcje wiezy i wylotu. Styki prefabrykatéw zostang zabezpieczone
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pasami papy termozgrzewalnej szer. 30cm. Po ulozeniu przewody zostang zespolone
pierScieniem zelbetowym gr. 20cm, na ktorym wykonane zostang 3 Zebra
przeciwfiltracyjne: w osi zapory oraz w odlegtosci 4,0m od osi zapory. Wykonanie
pierscienia — beton C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XF1), stal zbrojeniowa klasy AIII,
gatunku B500SP. Na wysokosci dwoch skrajnych zeber przeciwfiltracyjnych wykonane
zostang dylatacje pierscienia. Na odcinku przejscia sztolni przez korpus zapory, rdzen
przeciwfiltracyjny ze stalowej $cianki szczelnej zostanie wykonany do poziomu plyty
fundamentowej sztolni i uzupelniony poprzez glinowanie. Rozwigzania konstrukcyjne

pokazano na zatacznikach rysunkowych.

7.2.4. Budowla wylotowa

Wylot z budowli stanowi¢ bedzie zelbetowa konstrukcja dokowa z niecka wypadowa
dlugosei 5,25m, szerokosci 5,20m i glebokosci 0,70m, wyposazong w szykany do
rozpraszania energii. Sciany wylotu o grubosci 50cm oraz ptyta denna o grubosci 60 cm
wykonane zostang z betonu klasy C30/37 (klasa ekspozycji XC4, XF1) zbrojonego pretami
zebrowanymi klasy AIIl, gatunku BS500SP. Dok wykonany zostanie na warstwie
wyrownawczej z chudego betonu gr. 10cm. Prostopadle do osi rowu po obu stronach
wylotu wykonane zostang skrzydetka o dilugosci 4,0m, w formie Zelbetowego oczepu
grubosci 50cm z betonu klasy (klasa ekspozycji XC4, XF1) zbrojonej pregtami
zebrowanymi klasy AIIIN, gatunku B500SP, wykonanego na stalowej $ciance szczelnej z
brusow GU16-400 (lub innych o takich samych lub lepszych parametrach). Scianka
szczelna przebiegaé bedzie zardéwno pod skrzydetkami, jak rowniez pod plyta denna doku i
oprécz funkcji konstrukcyjnej bedzie stanowi¢ zabezpieczenie przeciwfiltracyjne. Dihugos¢
brusow i poziom ich wbicia pokazano w czesci rysunkowej projektu. Wyloty ze sztolni
oddzielone zostang filarem, w ktérym zamontowane zostang prowadnice zamknigé
remontowych. Dla umozliwienia montazu zamkni¢¢ pomigdzy filarem 1 $cianami
bocznymi wylotu wykonane zostang kladki robocze. Ponadto na skarpie odpowietrznej
zapory zostang wykonane schody skarpowe umozliwiajace zej$cie z korony zapory
poprzez furtke w balustradzie ochronnej do wylotu. Schody zelbetowe wykonaé z betonu
C20/25, stal zbrojeniowe zebrowana klasy A-IIl. Wzdluz krawedzi doku i skrzydetek
zainstalowana zostanie balustrada ochronna z ptaskownikow stalowych wysokosci 110cm.
Stosowaé ksztattowniki ze stali klasy S235.

Koryto rowu na odcinku 20,0m ponizej wylotu budowli przelewowo — spustowe]

zostanie przebudowane i umocnione materacami gabionowymi grubosci 30cm uktadanymi
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na geowlokninie separacyjno — filtracyjnej i podsypce z pospotki grubosci 20cm.

Geowldknina separacyjno — filtracyjna - parametry zgodne z SST.

7.3. Zapora czolowa i czasza zbiornika
Zapor¢ czotowa projektuje si¢ wykona¢ w formie nasypu ziemnego, skarpowego.

Skarpa odwodna zapory czolowej posiada¢ bedzie nachylenie 1:2,5, a odpowietrzna 1:2.
Szeroko$¢ korony zapory 5,0m. Na koronie zapory przewidziano wykonanie nawierzchni
przejazdowej o szerokosci 3,5 m, kruszywowe] obramowanej kraweznikami (opisana w
innej czesci opisu technicznego). Zapora bedzie zbudowana z gruntdw mineralnych,
piaszczystych lub piaszczystych z domieszkami gliniastymi, dobrzezageszczalnych —
szczegotowe wymagania dotyczace materiatow do wbudowania zawarto w projekcie
wykonawezym i STWiOR. Zageszczenie gruntu w korpusie zapory Is>=0,98. Umocnienie
skarp zapory stanowi¢ beda:

- skarpa odpowietrzna — darnina na plask z przybiciem szpilkami drewnianymi.

- skarpa odwodna — materace gabionowe gr.30cm na geowlokninie separacyjno-
filtracyjnej do poziomu minimum 229,50m npm, powyzej do korony zapory obsiew
mieszanka traw na humusie.

Parametry geowldkniny oraz koszy na materace gabionowe zgodnie z SST.

7 uwagi na niewielkie wymiary zapory, przy zakladanym stosunkowo wysokim
maksymalnym poziomem zwierciadlem wody, przewiduje si¢ potrzebe wykonania rdzenia
przeciwfiltracyjnego w  korpusie  zapory czolowej.  Zaprojektowano  rdzen
przeciwfiltracyjny w postaci przestony ze Scianek szczelnych. Rdzen wykonaé¢ ze Scianek
szczelnych stalowych z bruséw GU16-400 (lub innych, o réwnowaznych, lub lepszych
wskaznikach wytrzymatosciowych). Dlugo$¢ bruséw i poziomy ich wbicia pokazano w
czesci rysunkowej projektu. W stopie skarpy od strony odpowietrznej zapory
zlokalizowany bedzie row odsigkowy sprowadzany do koryta rowu Wojtowianka ponizej
niecki wypadowej budowli przelewowej. Stopa skarpy odpowietrznej zapory bedzie
wykonana w formie filtra odwrotnego zapobiegajacego zjawisku sufozji w warunkach
wystapienia dtugotrwatego napelnienia zbiornika i wzmozonymi zjawiskami filtracyjnymi.
Przekroje charakterystyczne zapory czotowej pokazano na zatacznikach rysunkowych.

Projektuje si¢ wykonanie czaszy zbiornika ze spadkiem podluznym terenu (dna) okoto
0,1% wzdluz wilasciwego koryta Wojtowianki w obrebie czaszy oraz ze spadkiem

poprzecznym 0,5% w kierunku koryta cieku. Boczne skarpy zbiornika nachylone beda w

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL” w Poznaniu,
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan
18



PROJEKT WYKONAWCZY
SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WOJTOWIANKA (DOA)

stosunku 1:5. Gérna, zamykajaca skarpa czaszy zbiornika bedzie profilowana, zgodnie z
naturalnym terenem i uksztaltowaniem doliny ze spadkiem skarpy w stosunku okoto 1:16.

Czasze zbiornika planuje si¢ wykona¢ z nastepujacymi parametrami:

- nachylenie skarp bocznych ok. 1:5

- nachylenie skarpy gorne;j ok. 1:16
- spadek poprzeczny dna ok. 0,5%
- spadek podtuzny dna ok. 0,1%
- szeroko$¢ dna koryta wlasciwego ok 1,0 m
- spadek dna koryta wtasciwego ok. 0,1%

W czaszy zbiornika wykonane bedzie koryto wlasciwe Potoku Wojtowianka, ze
spadkiem w kierunku budowli przelewowo spustowej. Koryto wlasciwe oraz dno zbiornika
wokot niego projektuje sie umocni¢ luznym narzutem kamiennym na geowldkninie
separacyjno-filtracyjnej i podsypce zwirowej. W stopach skarp nalezy wykonaé palisady
zabezpieczajace z kotkow drewnianych o $rednicy 10cm i dt. 1,5m.

Umocnienia stopy skarp zbiornika oraz czgsciowo samych skarp projektuje sie wykonaé
W postaci narzutu z kamienia lamanaego w geokracie na geowldkninie separacyjno-
filtracyjnej. Wysokos¢ komorek geokraty wynosi¢ bedzie 25¢cm (co odpowiada grubosci
narzutu). Pozostale powierzchnie dna i skarp zbiornika przewiduje si¢ umocni¢ poprzez
wykonanie obsiewu mieszankg traw na humusie i podsypce zwirowej. Na skarpach
wykonane zostang zabezpieczajace przed wodami wysiakowymi, drenaze w postaci rynien
kamiennych (opisane doktadniej w dalszej czesci opisu technicznego).

Dla potrzeb eksploatacyjnych, przewiduje si¢ wykonanie zjazdow na dno zbiornika po
obu stronach koryta wlasciwego rowu w rejonie zapory czotowej. Zjazdy zostang
wykonane z nachyleniem 10% i beda one zlokalizowane wzdluz zapory czolowej
zbiornika, co dodatkowo wzmocni jej konstrukcje. Nawierzchnie zjazdéw nalezy umocnic
plytami drogowymi pelnymi, zgodnie z zalacznikami rysunkowymi. Ptyty drogowe nalezy
uktada¢ na podbudowie z pospotki zageszczanej do Is>=0,98. Grubosé podsypki —

minimum 30cm.

7.4. Bystrze basenowe z przegrodami kamiennymi
7 uwagi na stosunkowo glebokie wcigcie czaszy zbiornika w teren istniejacy, zachodzi

potrzeba sprowadzenia naturalnego dna koryta rzeki na dno planowanego zbiornika. W

tym celu projektuje sie wykonanie w gornej czesci czaszy zbiornika kamiennego bystrza
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basenowego z przegrodami. Podstawowe parametry projektowanego bystrza basenowego
przedstawiac sie¢ beda nastepujaco:

- dlugos¢ w planie ok. 71,6 m;

- nachylenie podtuzne bystrza okoto 1:16;

- szerokos$¢ w dnie 4,0m;

- glebokos¢ 2,0m;

- 12 przegréd kamiennych o wysokosci 0,5m co 5,5m, z przesmykami 0,25x0,25m:;

- w dnie zaglebione na 15 cm przewezenie koncentrujace struge wody;

- obustronny spadek poprzeczny dna 1:10, nachylenie skarp w stosunku 1:2;

- dno i skarpy bystrza umocnione narzutem kamiennym taczonym na zaprawe, na
podbudowie betonowej, dodatkowo w dnie kamienie rozpraszajace nurt.

Poszczegdlne baseny beda posiada¢ przegrody kamienne ze szczelinami, ktore
umozliwia¢ beda cigglos¢ strugi przepltywu. W przegrodach kamiennych nalezy wykonac
otwory przy dnie, przez ktore w warunkach normalnych przeptywdédw prowadzona bedzie
woda z minimalnym nadpi¢trzaniem w zaleznosci od wielko$ci naturalnego przeptywu.
Dopiero w warunkach wystapienia podwyzszonych przeplywow, woda bedzie przelewaé
si¢ nad przegrodami. Rysunek ogolny bystrza kamiennego przedstawiono na zatgczniku
rysunkowym za cze$cig opisowa projektu.

Bystrze zostanie wykonane w postaci rynny glebokosci catkowitej 2,0m, umocnione;j
narzutem kamiennym tgczonym na zaprawe grubosci 20cm, uktadanym na podbudowie
betonowej grubosci 30cm. Dno bystrza o szerokosci 4,0m, posiada¢ bedzie dodatkowo
koryto wihasciwe o szerokosci 0,25m i glebokosci 0,15m umozliwiajace cigglosé strug
przeplywu. Ponadto na szerokosci 1,5m od skap bocznych zostanie ono uksztattowane ze
spadkiem porzecznym o nachyleniu 1:10 w kierunku osi. Skarpy bystrza uksztaltowane
zostang ze spadkiem 1:2,0. Spadek podtuzny budowli bedzie zgodny z nachyleniem skarpy
zamykajacej zbiornika, ktére wynosi 1:16. Glgboko$¢ rynny bedzie stala na calej jej
dhugosci. Wzdtuz bystrza zaplanowano wykonanie basendw wydzielonych za pomoca
kamiennych przegrod przelewowych. W przegrodach kamiennych wykonane zostang
otwory przy dnie, przez ktore w warunkach normalnych przeplywoéw prowadzona bedzie
woda. Wlot na bystrze bedzie bezposrednio potaczony z wylotem z przepustu pod droga
dojazdowa zbiornika. Konstrukcje bystrza pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Materiaty zgodne z SST.
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7.5. Przelozenie odcinka koryta Potoku Wojtowianka
W dnie zbiornika nalezy wykonaé koryto wlasciwe Potoku Wojtowianka, po nowe;j

trasie, z nastepujacymi parametrami:

szeroko$¢ dna koryta wtasciwego ok 1,0 m

- spadek dna koryta wihasciwego w kierunku budowli przelewowo-upustowej ok.

0,1%
- nachylenie skarp koryta wlasciwego 1:1,5
- glebokos¢ koryta whasciwego ok. 0,5 m

Koryto wlasciwe oraz dno zbiornika wokdét niego nalezy umocnié luznym narzutem z
kamienia tamanego na geowldkninie separacyjno-filtracyjnej i podsypce zwirowej. Jedynie
powyzej 1 ponizej budowli przelewowo-spustowej koryto zostanie wzmocnione
materacami gabionowymi na geowldkninie separacyjno-filtracyjnej i podsypce zwirowej.
Wzdhiz krawedzi skarp, przy dnie rowu, umocnienia nalezy stabilizowac palisadg z
kotkéw drewnianych o $rednicy 10cm i dtugoscei 1,50m Przed wykonaniem jakichkolwiek
umocnien, grunt rodzimy a takze skarpy oraz dno cieku musza zostaé doggszczone do
wskaznika zaggszczenia 1S>=0,97 wg. Proctora.

Przy wykonywaniu czaszy zbiornika istniejace koryto potoku na odcinku okoto 0,6
km zostanie zlikwidowane. W zwigzku z powyzszym likwidacji ulegna réwniez istniejace

budowle w korycie rowu na tym odcinku.
Budowle do likwidacji (zwigzane z likwidacja odcinka rowu Potok W¢jtowianka):

- Bréd w km 1+358;
- Most w km 1+388;
- Most w km 1+436;
- Przepust w km 1+482;
- Przepust w km 1+541;
- Przepust w km 1+630;
- Przepust w km 1+695;
- Przepust w km 1+774;

Projektowany do likwidacji odcinek cieku o dlugosci okoto 0,6 km nalezy przed
wykonaniem prac oczysci¢ i odhumusowaé. Odcinek starego koryta nalezy zlikwidowac¢ w
ramach formowania czaszy zbiornika. Rodzaj gruntu do zabudowy, jego sposob

wbudowania oraz wymagane zawarto SST, z uwzglednieniem czesci rysunkowej projektu.
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7.6. Wyloty z kolektorow kanalizacji deszczowej
Zgodnie z otrzymanymi informacjami i materiatami, na prawym brzegu rowu

zaprojektowano w ramach odrgbnych dokumentacji wykonanie dwoch kolektorow
kanalizacji deszczowej o $rednicy 500mm 1 800mm. W zwiazku z lokalizacja zbiornika,
projektowane kolektory przewiduje si¢ wlaczy¢ do zbiornika powyzej zapory czotowej. W
zwigzku z tym, odcinek kanalizacji deszczowej, ktdrego projektowana trasa wypada pod
projektowana zapora zostal czesciowo przeprojektowany i nalezy go skierowaé¢ do
zbiornika. Niniejszy projekt obejmuje zmiane trasy ujsciowych odcinkéw kolektorow i
wykonanie wylotow do zbiornika na rowie DOA.

7 uwagi na charakter doliny i skarpy bocznej zbiornika projektuje sie wykonanie
wylotu DN 800mm w stopie prawej skarpy zbiornika i doprowadzenie wdd z kolektora w
jego dnie do koryta rowu Wojtowianka, powyzej budowli spustowej, poprzez koryto rowu
otwartego. W zwiazku z potrzeba zejscia na dno zbiornika, w jego skarpie niezbedne
bedzie wykonanie studni kanalizacyjnych kaskadowych w celu zredukowania duzej
réznicy wysokosci pomiedzy dnem kolektora, a dnem =zbiornika. Spadek podiuzny
kolektora pomiedzy studniami wynosi¢ bedzie 3%.

Wylot rurociggu planuje si¢ wykonaé jako budowle zelbetowa o konstrukeji dokowe;j,
zaopatrzong w szykane do rozpraszania energii wod wyplywajacych. Szerokos¢ wylotu
wynosi¢ bedzie 1,20m w $wietle, a grubos¢ scian 25¢cm. Dno wylotu znajdowacé si¢ bedzie
na rzednej 225,22 m npm. Rurociag odprowadzajacy o s$rednicy DN 800mm nalezy
osadzi¢ na rzednej 225,37 m npm.

Wylot DN 500mm zostanie wykonany w stopie skarpy zbiornika, z jego prawej
strony, w rejonie bystrza basenowego. Wylot rurociggu planuje sie¢ wykonaé jako budowle
zelbetowa o konstrukcji dokowej. Szerokos¢ wylotu wynosi¢ bedzie 90cm w $wietle, a
grubos¢ $cian 25c¢cm. Dno wylotu znajdowac sie bedzie na rzednej 224,85 m npm, a dno
rurociggu odprowadzajacego na rzednej 224,96 m npm.

Obydwa wyloty projektuje si¢ jako konstrukcje monolityczne, zelbetowe z betonu C30/37
(klasa ekspozycji XC4, XF1) i stali zbrojeniowej klasy AIIl, gatunku B500SP. Na gornej
powierzchni $ciany czolowej kazdego z wylotdw nalezy wykonaé barierke z rur stalowych
o wysokosci 1,10m (zgodnie z czeg$cig rysunkowa projektu).

Wody z wylotéw do koryta Potoku Wojtowianka w obrebie zbiornika beda odprowadzane
poprzez projektowane odcinki rowdw otwartych. Koryto rowu odprowadzajacego ponizej
wylotu DN500 mm musi posiada¢ nastepujace parametry:

-szerokos¢ w dnie 0,6m,
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- glebokos¢ 0,4m.

Koryto rowu odprowadzajacego ponizej wylotu DN800 mm musi posiada¢ nastepujace
parametry:

- szerokos$¢ w dnie 1,0m;

- glebokos¢ 0,5m.

Skarpy i koryto rowoéw nalezy umocni¢ plytami azurowymi. Ptyty musza by¢ uktadane na
podsypkach Zzwirowych oraz geowldokninie separacyjno-filtracyjnej. W miejscach
umocnien ptytami azurowymi, w stopie skarp, nalezy wykonaé¢ krawezniki betonowe, jako
podparcie dla plyt umacniajacych skarpy i dno rowu. Otwory ptyt azurowych
umacniajacych dno i skarpy nalezy wypehi¢ tluczniem kamiennym lamanym frakcji 6-
63mm. Otwory ptyt ponizej wylotéw (na dt. 3,0m) zatrze¢ mieszanka betonowa.

Na rowie odprowadzajacym ponizej wylotu DN 800mm, projektuje si¢ przepust, ktory
umozliwi komunikacje eksploatacyjna w dnie zbiornika. Podstawowe parametry przepustu
eksploatacyjnego, przedstawia¢ si¢ beda nastepujaco:

- wymiary 1,0m x 1,0m (ramowy), dtugos¢ 8,00m,

— wlot i wylot z przepustu w formie zelbetowego doku,

— Rzedna dna wlotu/wylotu : 224,80m npm / 224,76m npm.

Projektuje si¢ wykonanie przepustu o przekroju ramowym z zelbetowych prefabrykatow
skrzynkowych o wymiarach przekroju poprzecznego 1,0 x 1,0m. Przewod przepustu o
dhugosci 8,0m posadowiony zostanie na fawie zelbetowej grubosci 40cm z betonu C30/37
(klasa ekspozycji XC4, XF1) zbrojonej pretami zebrowanymi klasy AIIIN, gatunku
B500SP, wykonanej na podbudowie z chudego betonu grubosci 15 cm. W zaleznosci
rodzaju podloza, grunt rodzimy zalegajacy ponizej poziomu posadowienia zostanie
dodatkowo dogeszczony do wskaznika 1s>0,97 lub wymieniony. W przypadku wymiany
przewidziano wybudowanie gruntow mineralnych niespoistych uktadanych warstwami
20cm z zageszezeniem do wskaznika 1s>0,97. Wloty i wyloty przepustu zaprojektowano
jako konstrukcje monolityczne dokowe. Konstrukcje dokéw pokazano w czegsci
rysunkowej projektu. Poszczegdlne segmenty przepustu polaczone zostang za pomoca
zelbetowej plyty zespalajacej (konstrukcja wedlug typowych przepustow drogowych
TRANSPROJEKT WARSZAWA), wykonanej z betonu klasy C30/37 ze spadkiem do
zewnetrznych krawedzi przepustu. Na ptycie zelbetowej nalezy wykonaé izolacje w
postaci bitumicznej warstwy gruntujacej trzech warstw tkaniny technicznej sklejonej
asfaltem PS-105/15, oraz papy asfaltowej. Izolacje dodatkowo nalezy zabezpieczad

warstwa ochronng z betonu C25/30 gr. Sem. Na prefabrykatach zelbetowych nalezy
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wykonaé izolacje pionowa poprzez dwuwarstwowe malowanie bitumem oraz utozenie na
stykach na szerokosci 33,0 cm dwoch warstw papy sklejonych asfaltem. Dodatkowo
wszystkie powierzchnie betondw stykajace si¢ z gruntem zostang zaizolowane poprzez
dwukrotne malowanie preparatem na bazie bitumicznej, a powierzchnie odpowietrzne
konstrukcji poprzez pokrycie ich dwusktadnikowa zaprawag uszczelniajaca na bazie
cementu oraz dyspersji polimerowej. Przepust zostanie obsypany gruntem zwirowo -
piaskowym, uktadanym warstwami grubosci ok. 20 cm z jednoczesnym zaggszczeniem, do
wskaznika zageszczenia 1s>0,97 wedlug metody Proctora.

Wzdhuz krawedzi wlotu i wylotu zainstalowane zostang barierki ochronne z rur stalowych.
Barierki zostang zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i dwukrotne

malowanie farbami antykorozyjnymi.

7.7. Drenaz stabilizujacy skarpy zbiornika
W zwigzku z przewidywanymi i mozliwymi wysickami wod gruntowych na

skarpach i w dnie zbiornika, bedacymi konsekwencja wykopu dla wykonania zbiornika,
przewiduje si¢ wykonanie zabezpieczen w postaci rynien kamienno-ttuczniowych (drenazy
francuskich). Rynny te zlokalizowane beda podluznie w stopie skarp zbiornika, na
wysokosci mozliwych wysiekow oraz powierzchniowo do gory skarp zbiornika. Ponadto,
rynny zbierajace beda wykonane odcinkowo w dnie zbiornika. Zadaniem uktadu bedzie
zbieranie wdd z ewentualnych przesigkow i sprowadzanie ich w sposob kontrolowany do
koryta potoku Wojtowianka w obrebie czaszy zbiornika. W ten sposob zabezpieczone
zostang skarpy przed uszkadzaniem wodami splywajacymi po ich powierzchni. Ponadto
rynny kamienne czesciowo zabezpiecza¢ beda dno przed stagnujacymi kaluzami lub
nadmiernym nawodnieniem podczas normalnych warunkow eksploatacji, czyli pustym
zbiorniku. Konstrukcje drenazy oraz ich uklad lokalizacyjny pokazano w czgsci

rysunkowej projektu.

7.8. Droga eksploatacyjna wokél zbiornika
W zwiazku z potrzeba zachowania komunikacji wokot zbiornika, projektuje sie droge

eksploatacyjng (techniczng). Droga wlaczona bedzie do drogi serwisowej obwodnicy
projektowanej wedlug odrebnego opracowania. Droga eksploatacyjna, poza dojazdem do
zbiornika bedzie rowniez utatwia¢ komunikacje lokalng zwigzang z dojazdem do pol
uprawnych rozdzielanych przez czasze zbiornika. Droga bedzie przebiegaé po terenach
przy zbiorniku oraz po zaporze czotowej. Jej nawierzchnia o szerokosci 3,5m pomiedzy

kraweznikami posiada¢ bedzie konstrukcje kruszywowa z niesortu frakcji 0/31,5mm
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grubosci 20cm, uktadanego na podbudowie z mieszanki mineralnej frakcji 0/63,0mm o
grubosci 20cm i geowldkninie separacyjne;j.

7 uwagi na zle warunki gruntowo — wodne przyjeto grupe nosnosci podloza
gruntowego G4. W zwiazku z powyzszym ,w celu doprowadzenia nosnosci gruntu do
klasy G1 przewidziano wykonanie dolnej warstwy konstrukcyjnej z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm>2.5 MPa, grubosci 30 cm.

Ciag przejazdowy bedzie rdwniez posiadal pobocza o szerokosci minimum 75c¢m, o
konstrukcji kruszywowej z niesortu frakcji 0/31,5mm grubosci 15¢m. Ograniczeniem pasa
przejazdowego beda krawezniki betonowe na tawach oporowych. Lawy wykona¢ z betonu
klasy C12/15. Wzdtuz drogi na odcinku przebiegajacym po koronie zapory projektuje si¢
wykonanie balustrad (na odcinkach przyleglych do skarp o wysokosci powyzej 1,0m).

W zachodniej czesci zbiornika, droga bedzie przeprowadzona przez koryto rowu
DOA przez projektowany przepust ramowy o wymiarach przekroju 4,0 x 2,0m i dtugosci
16m. Przepust o konstrukeji zelbetowej bedzie posadawiany na fundamencie zelbetowym
o grubosci 50cm oraz podbudowie wyrdwnawcze] z chudego betonu. Elementy
prefabrykowane budujace przepust musza posiada¢ klase nosnosci A. Budowle wlotu i
wylotu z przepustu stanowi¢ beda przyczotki w postaci pionowych $cian czotowych.
Sciany czolowe beda wykonane jako oczepy zelbetowe na stalowych $ciankach
szczelnych. Do wbudowania projektuje si¢ brusy stalowe typu GU16-400 lub inne o takich
samych lub lepszych parametrach wytrzymatosciowych. Konstrukcje $cian (oczepow)
nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego C30/37 oraz stali zbrojeniowej zebrowanej
klasy AIIl. Konstrukcje $cian pokazano w czesci rysunkowej projektuNa $cianach
czolowych przepustu projektuje si¢ wykonanie barierek ochronnych z rur stalowych,
natomiast wzdhuz krawedzi drogi na odcinku przebiegajacym nad przepustem wykonane
zostang stalowe bariery ochronne typu SP-04. Stupki barier wykona¢ co 2,0m. W zwigzku
z r6znicg poziomoéw pomiedzy nawierzchnia drogi a dnem rowu, droge ponad przepustem
nalezy wykona¢ w nasypie.

Przepust posiada¢ bedzie spadek podluzny na poziomie 0,5%. Dno przepustu
(rzedne przewodu) bedzie zaglebione nieco w stosunku do dna Potoku Wojtowianka, co
pozwoli na wykonywanie w przyszlosci zabiegdw konserwacyjnych na rowie lub jego
przebudowe w razie takiej koniecznosci. Projektowana rzedna wlotu do przepustu wynosi
229,08m npm, natomiast rzedna wylotu 229,00m npm. Koryto rowu DOA na wlocie do
przepustu projektuje si¢ umocni¢ materacami gabionowymi gr. 30cm z kamienia tamanego

uktadanego na geowldkninie separacyjnej i podbudowie z pospdtki gr. 20cm. Wymogi
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dotyczace materiatow do wbudowania zawarto w SST. Umocnienia projektuje si¢
wykonaé na dtugosci okoto 39m. Na dolnym stanowisko przepustu, koryto rowu stanowic
bedzie odcinek naptywowy na bystrze basenowe. Dno i skarpy w ramach tego odcinka,
beda umocnione narzutem z kamienia tamanego gr. 20cm spoinowanego zaprawg (W
formie bruku), na podbudowie betonowe;j gr. 30cm.

Przekroje projektowanej drogi eksploatacyjnej oraz jej profil zalaczono w czgsci
rysunkowej projektu.

7, drogi technologicznej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, nalezy
wyprofilowa¢ zjazdy na dziatki indywidualne. Nawierzchnie zjazdow obramowane
kraweznikami betonowymi posiada¢ musza konstrukcje analogiczng do nawierzchni drogi

technologicznej.
7.9. Dowigzanie geodezyjne

W trakcie budowy nalezy prowadzié¢ ciggly nadzor geodezyjny inwestycji. Kontrola i
obsluga wysokosciowa elementow budowli musi byé prowadzona w oparciu o sieé

niwelacji panstwowej (co najmniej 2 punkty).

8. Zalecenia i uwagi dla wykonawcy roboét
Przed przystapieniem do realizacji robdt zapoznaé si¢ z uwagami i zaleceniami w
dokonanych uzgodnieniach. Wszelkie wejscia w teren dzialek nie nalezacych do Inwestora

nalezy uzgadnia¢ w ich wlascicielami.

W poblizu linii energetycznych nie wolno wykonywa¢ prac za pomoca urzadzen

dzwigowych.

Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ ich rozpoczgcie u administratoréw
wszystkich przebiegajacych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie
napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu zgltasza¢ do

Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Pod Zzadnym pozorem nie wolno pozostawia¢ niezabezpieczonych wykopdéw lub

odslonietych krawedzi budowli, bez zabezpieczenia i o$wietlenia na noc.

W przypadku, kiedy podczas czyszczenia hydromechanicznego powierzchnie

betonu beda sie mocno wykruszaé prace nalezy wstrzymac i zawiadomié projektanta.

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL” w Poznaniu,
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan
26



PROJEKT WYKONAWCZY
SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY NA POTOKU WOJTOWIANKA (DOA)

Odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieznosci w poszczegdlnych elementach
dokumentacji lub braki musza zosta¢ wyjasnione.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie zinwentaryzowac istniejace
uzbrojenie terenu i w razie potrzeby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

W czasie wykonania projektu nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole geodezyjna

Do humusowania skarp i dna zbiornika nalezy wykorzysta¢ humus zdjety w
ramach przygotowywania terenu robot lub z miejsc wykopow obiekty. Brakujaca ilosé
dowiesc.

Roboty wykonane w sasiedztwie stanowisk archeologicznych prowadzone musza

by¢ pod nadzorem konserwatora zabytkéw. W zwiazku z wystepujacym na terenie obiektu

stanowiskiem archeologicznym. prace ziemne (ich zakres i sposdéb wykonania), nalezy

bezwzglednie uzgodnié¢ z wlasciwym Konserwatorem Zabytkow.

Wszelkie napotkane kolizje, badZ niezgodnosci stwierdzone w terenie w stosunku
do podktadu mapowego, nalezy bezwzglednie i niezwlocznie zglasza¢ Inspektorowi
Nadzoru i Projektantowi.

Po zakonczeniu robot nalezy teren uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Wykonawca robot zobowigzany bedzie do opracowania:

— technologii prowadzenia rob6t, w tym technologii wbicia pali stalowych i
Scianek szczelnych,

— harmonogramu roboét,

— projektow technologicznych betonowania poszczegdlnych elementéw pomostu

— projekt montazu konstrukcji stalowej pomostu

— projekt rusztowan.

Kierownik budowy jest zobowigzany przed przystapieniem do realizacji robot do

sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie.

We wszystkich przypadkach (réwniez przy robotach nie objetych specytikacja)

nalezy sie kierowac

— polskimi normami (PN)
— normami branzowymi (BN)

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
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— instrukcjami stosowania i uzytkowania, dostarczonymi przez producenta
wyrobow
— przepisami budowlanymi

— przepisami bhp

Roboty wykonywane musza by¢ zgodnie z obowigzujacymi:

- przepisami BHP

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt ziemnych,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt w dziedzinie gospodarki
wodnej, w zakresie konstrukeji hydrotechnicznych z betonu,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacyjnych,

- warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia oraz
decyzjami pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na realizacje
inwestycji.

- specyfikacjami technicznymi.

- projektami wykonawczymi
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