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. CZESC OPISOWA

1. Wstep
1.1.  Podstawa opracowania
Niniejszy operat wodnoprawny zostat opracowany przez Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i
Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0., ul. Dabrowskiego 138, 60-577 Poznan, na zlecenie
Urzedu Miasta w Gliwicach, zgodnie z umowg nr PU.271.8.2014 CRU:8467/14 z dnia 08.09.2014 r.
Przedmiotem opracowania jest ,Suchy zbiornik retencyjny na Potoku Wéjtowianka (Doa)” w
pow. gliwickim, woj. Slaskie.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawe z dnia 8 lipca 2010 r.

o0 szczegolnych zasadach realizacji inwestycji przeciwpowodziowych.

1.2.  Materialy wyjsciowe

o Dz.U.2012.145].t. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ze zm.;

e Dz.U.2007.86.579 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie;

o Dz.U.2010.243.1623 j.t. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zm.;

o Ekspertyza dotyczaca mozliwych do przeprowadzenia dziatan hydrotechnicznych, majacych na
celu ochrone przed powodzig terenéw potozonych na obszarach granicznych Gminy
Gierattowice i Miasta Zabrze oraz w dalszym biegu oraz Ktodnicy na terenie Miasta Gliwice
wyk. w 2012 r. przez Gtowny Instytut Gomictwa;

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;

o Wizja terenowa projektantow;

e Mapy ewidencyjne w skali 1:5000.

1.3.  Zaklad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zaktadem ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice
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1.4.  Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Celem zamierzonego korzystania z wod jest ochrona przeciwpowodziowa, co wigze sie z
wykonaniem urzadzenia wodnego — suchego zbiornika retencyjnego na Potoku Wojtowianka (Doa) na
terenie miasta Gliwice, powiat gliwicki, wojewddztwo Slaskie. Zakres zamierzonego korzystania z wod
obejmuje:
A. Wykonanie i likwidacja urzadzen wodnych
e budowe urzadzenia wodnego — suchego zbiornika retencyjnego wraz z zaporg oraz budowlg
przelewowo-spustowg oraz pozostatymi elementami i urzadzeniami wchodzacymi w sktad
zbiornika takich jak drenaz zabezpieczajacy, czy umocnienia;
o budowla przelewowo-spustowa — w postaci wiezy przelewowej ze spustami dennymi
oraz gornymi przelewami powierzchniowymi;
o zapora czotowa w postaci nasypu ziemnego, skarpowego;
o przetozenie odcinka koryta potoku Wojtowianka (Doa) o dtugo$ci ok. 0,6 km na terenie zbiornika,
ponizej budowli przelewowo-spustowej oraz powyzej przepustu drogowego (likwidacja i
wykonanie nowego odcinka);

o likwidacje budowli na przektadanym odcinku cieku — lokalizacja wg przyjetego kilometrazu Potoku

Wojtowianka;
Lp. Km Budowla /ngal:'fzry Dlugosé [m]| Rz.d. wl. Rz. d. wyl. Rz. g. konst.
1 ok. 1+290 Brod szer. 7,5m 7.00 nie dotyczy 226.02
2 | ok 1+321 Most 1,2m 4.00 226.93 226.77 229.26
3 | ok. 1+413 Most 3,8m 4.30 227.98 227.77 229.25
4 | ok.1+431 Przepust @1500mm 4.00 227.86 227.76 229.70
5 | ok.1+474 | Przepust 2x @800mm 4.50 228.20 228.22 229.65
6 | ok 1+562 | Przepust 2x 2800mm 6.00 229.40 229.23 231.36
7 | ok.1+627 | Przepust 2x 2800mm 8.00 229.21 22917 230.21
8 | ok.1+707 | Przepust 2x ©800mm 8.00 229.40 229.23 231.36

e wykonanie bystrza basenowego w gornej czesci zbiornika retencyjnego;

e wykonanie dwoch wylotow z projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej do czaszy
zbiornika o $rednicach rurociggow DN500 mm i DN800 mm wraz z rowami odprowadzajgcymi
wody do koryta potoku Wojtowianka — zlokalizowanych z prawej strony koryta potoku;

o likwidacja wylotu kanalizacji deszczowej o $rednicy rurociggu DN80O mm;

e wykonanie przepustow:

o drogowy — powyzej zbiornika pod projektowang drogq dojazdowg do zbiornika i pdl — o
wymiarach 4,0m x 2,0m i dtugo$ci 16,00m;
o eksploatacyjny zlokalizowany na rowie, ponizej wylotu z projektowanego kolektora

kanalizacji deszczowej DN800mm — o wymiarach 1,0m x 1,0m i dtugosci 8,00m;
5
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e wykonanie tymczasowych kanatéw obiegowych o dtugosci okoto 102,0m - przy budowli
przelewowo-spustowej, oraz o dtugosci ok. 185,0m — przy bystrzu basenowym i przepuécie

drogowym oraz grédz tymczasowych — na okres budowy zbiornika.

B. Szczegdlne korzystanie z wod

o trwate obnizenie zwierciadta wod gruntowych w rejonie zbiornika.

Likwidacja i wykonanie nowego wylotu kanalizacji deszczowej o srednicy DN800 mm bedzie wigzac sie

z aktualizacjg pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wod deszczowych i roztopowych.

2. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych

Na budowli przelewowej przewiduje sie wykonanie urzadzen stuzacych do kontroli i pomiaru
poziomu wody w zbioriku — tat wodowskazowych zamocowanych do przyczétka budowli przelewowo-
spustowej w zbiorniku z ,0" podziatki 223,00m n.p.m. oraz ponizej wylotu ze zbiornika z ,0” podziatki na
223,00m n.p.m.

Nie przewiduje sie montazu znakow zeglugowych.

3. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzefh wodnych
Planowany do wykonania zbiornik retencyjny zlokalizowany bedzie na Potoku Woéjtowianka
(Doa) w miescie Gliwice, przy granicy obrebow Wojtowe Pola i Wojtowa Wies. Zestawienie wiascicieli
dziatek w zaktadanym zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz
planowanego korzystania z wod zestawiono w tabelach ponizej. Ponadto zasieg ww. obszarow

pokazano na zatgczniku rysunkowym nr [l/2 Plan urzgdzen wodnych.

Zestawienie wiascicieli dziatek w zaktadanym zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych:

Obreb | Jednostka Nr Powi . .
owierzchnia z wypisu

ewidencyjna dziatki

631
Obreb: [0057] Wojtowa Wies 638 ]
Jednostka ewidencyjna: —
246601_1, Gliwice 639 _
641/14 ]
19 ]

20
Obreb: [0058] Wojtowe Pola _

Jednostka ewidencyjna: 21
246601_1, Gliwice 22 O
23 ]

24
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25
26
27
28
29

30

31

65/3

67/3
68/2
69/2
7012
71/3
7213
7313
741
75/1

76

77

78
79

Obreb: [0058] Wéjtowe Pola 81
Jednostka ewidencyjna:
246601_1, Gliice 13712

Oprocz wyzej wymienionych dziatek w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen

wodnych znajdg sie takze dziatki wymienione w tabeli ponizej.

Zestawienie wiascicieli w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych:

Obreb / Jednostka Nr Powierzchnia z isu
ewidencyjna dziatki wyp

61/2

62/2

63/2
Obreb: [0058] Wojtowe Pola | 042
Jednostka ewidencyjna: 34
246601_1, Gliwice 35
36

80

82
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- uprawniony do rybactwa — Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Katowicach (ul.
Wréblewskiego 35, 40-214 Katowice).

4. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich
Do podstawowych obowigzkdw ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne nalezy:
e utrzymanie, eksploatacja i konserwacja projektowanego zbiornika, zapory czotowej i budowli
przelewowo-spustowej;
e utrzymanie, eksploatacja i konserwacja drogi dojazdowej do zapory i pdl;
e dokonywanie okresowych przegladdw technicznych urzadzen wodnych;
o przeglady i kontrola stanu, przeprowadzane przynajmniej dwa razy w roku, przed i po
kazdym wezbraniu, niezaleznie od ciggtych obserwacii;
o wszelkie uszkodzenia powinny by¢ niezwtocznie usuwane;
o przeprowadzanie przegladow okresowych co najmniej 2 razy w roku, w tym jeden raz w
czasie wezbrania;
o przeprowadzanie raz na 5 lat niwelacji korony zapory w ramach ocen technicznych;
o przeprowadzanie 2 razy do roku robét konserwacyjnych i naprawczych polegajacych na:
—  Wykaszaniu trawy;
—  Zabudowie ubytkdw i uszkodzen w zaporze i umocnieniach zbiornika;
- Uzupetnianiu ubytkow w daminie.
Ponadto do obowigzkéw ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne nalezy:
e Stosowanie sie w petni do zapisow zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym;
o Uporzadkowanie terenu przylegtego do inwestycji po wykonaniu przedsigwziecia, tj. przede
wszystkim: oczyszczenie terenu po wykarczowaniu drzew i krzewdw, wyréwnaniu powierzchni

terenu po rozplantowaniu gruntow i przejezdzie sprzetow.

5. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
5.1. Charakterystyka Potoku Wéjtowianka (Doa)

Zlewnia Potoku Wojtowianka (Doa) bedaca prawobrzeznym doptywem Potoku Ostropka, ktory
jest ciekiem wodnym [lI rzedu uchodzacym do rzeki Kiodnicy na terenie miasta Gliwice stanowig czes¢
Zlewni rzeki Odry, do ktdrej rzeka Klodnica uchodzi w rejonie miasta Kedzierzyn — Kozle. Potok
Wojtowianka uchodzi do Potoku Ostropka w km 1+480 jego biegu.

Wojtowianka ptynie na kierunku zachodnio - wschodnim w szerokiej, niezabudowanej dolinie

potozonej na wschod od Gliwic i uzytkowanej w przewazajgcej mierze rolniczo. Sg to tereny
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niezabudowane oraz grunty orne. Srodkowy odcinek cieku na diug. ok. 1,6 km przeplywa przez
nieuzytki i tereny uzytkowane rolniczo, w przewadze grunty orne.

Odcinek Potoku objety planowang budowg zbiornika retencyjnego o dtugosci okoto 0,6 km
ptynie na kierunku pdtnocno-wschodnim, a dalej pdtnocnym w bezposrednim sasiedztwie Osiedla
Sikornik. Do cieku Ostropka uchodzi w rejonie ul. Nowy Swiat. Na wigkszoéci odcinkéw
przedmiotowego odcinka Potoku jego brzegi i skarpy porastajg liczne drzewa i krzewy.

W rejonie planowanego do wykonania suchego zbiornika retencyjnego planowana jest budowa
obwodnicy drogowej oraz osiedli mieszkaniowych.

Lokalizacje zbiornika dobrano tak, aby nie stata w kolizji z planowanymi zamierzeniami
inwestycyjnymi na terenach sasiadujacych z przedmiotowg inwestycja.

Ujsciowy odcinek koryta Wojtowianki wykonany jest w postaci rurociggu o dtugosci 16,0 m.
Budowla wlotowa do odcinka zarurowanego to konstrukcja zelbetowa zaopatrzona w kraty czyszczace
oraz skrzydetka zelbetowe.

Powyzej budowli wlotowej krotki odcinek koryta przebiega przez tereny zabudowane, ktére
wchodzg dalej w tereny parkowe. Na omawianym odcinku szeroko$¢ dna koryta rzeki wynosi okoto 0,8-
1,0 m natomiast gteboko$¢ 1,4 m.

Okoto km 0+161 znajduje sie przejscie rurociggdw przez koryto rzeki w dwoch stalowych rurach
ostonowych o $rednicy g 500 mm.

Kolejng budowlg w korycie rzeki jest ktadka/ptyta przejazdowa znajdujaca si¢ ok. km 0+301
koryta Wojtowianki.

Koryto rzeki na odcinku przebiegajacym w terenie parkowym jest stosunkowo czyste, jednakze
tuz przy oraz na skarpach koryta znajdujg sie drzewa. Koryto wykazuje niewielkie zamulenie, gtéwnie
jest to zamulenie twarde. Wynika¢ to moze ze stosunkowo duzego spadku podtuznego cieku i w
zwigzku z tym braku miejsc zastoiskowych.

Na omawianym odcinku koryta na terenach parkowych, znajdujg sie jeszcze dwie budowle
betonowe, stanowigce stare ptyty przejazdowe wsparte na Zelbetowych konstrukcjach przyczotkdw.
Budowle te, ktore w przesztosci prawdopodobnie umozliwialy rowniez pietrzenie wéd w korycie rzeki
znajdujg sie w ok. km 0+389 oraz 0+407 cieku.

Odcinek cieku przebiegajacy w parku konczy sie przepustem dwuotworowym pod ulicg Kosow.
Przepust ten, o Swiattach 2 x 2,0 x 1,7 m, zlokalizowany jest w ok. km 0+551 potoku. Zlokalizowany jest
na terenie ogrodkow dziatkowych, przez ktdre potok przebiega na ditugosci okoto 350 m powyzej
przepustu pod ulicg Kosow.

Na terenie ogrodkéw dziatkowych znajdujg sie 2 budowle - przepusty o Srednicach DN 1600
mm i DN 1500 mm (ok. km 0+694 oraz 0+843).
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Koryto cieku na tym odcinku jest regularmie konserwowane i ro$linno$¢ nie powoduje utrudnien
w przeptywie wody. CzeSciowo, koryto rowu na terenie ogrédkdéw dziatkowych oraz na niedtugim
odcinku powyzej tego terenu umocnione jest ptytami betonowymi. Powyzej terenu uzytkowanego, jako
ogrodki dziatkowe ciek przeptywa przez obszary uzytkowane rolniczo. Skarpy koryta cieku sg silnie
zaro$nigte i na znacznych odcinkach zadrzewione. W ciggu tego odcinka potoku, znajdujg sie przepusty
stanowigce przejazdy rolnicze. Niektore budowle (na przyktad w km 0+982) sg w bardzo ztym stanie .

W km 14251 biegu Potoku Wojtowianka znajduje sie bréd z niewielkim stopniem. Miejsce te
zostato wybrane jako lokalizacja planowanej do wykonania zapory czotowej. Stopien jest w ztym stanie
technicznym i posiada cze$ciowo popekane przyczdtki.

Koryto cieku w tym rejonie posiada szeroko$¢ w dnie okoto 1,0 m i charakteryzuje sie duzymi
spadkami podtuznymi dna. Powyzej istniejacego brodu koryto charakteryzuje sie podobnymi
parametrami. Ciek ptynie w gteboko wcietej dolinie, jego brzegi sq poros$niete zakrzaczeniami i
drzewami. Tereny przylegte stanowig gtéwnie grunty uzytkowane rolniczo.

Budowle znajdujace sie na odcinku od brodu do korica rozpatrywanego odcinka cieku stanowig
przepusty rolnicze. Szczegotowe zestawienie wszystkich budowli znajdujacych sie w korycie potoku na

rozpatrywanym odcinku zamieszczono w tabeli ponizej:

) Rz.d. | Rz d.

Lp Swiatfo Dlugosc wl. wyl. Rz g. .

. Km Budowla /Parametry [m] Dla rurociqgéw: | konst. Uwagi

spod
1| ok.0+161 Rurociag 2x @500mm | nie dotyczy 219.83 220.33
2 | ok.0+301 Ktadka 2,0m 2.00 219.99 | 219.97 | 221.38
Ktadka uszkodzona.
3 | ok.0+389 Ktadka 2,0m 3.85 220.32 | 220.32 | 225.15 | Pozostaly tylko przyczotki na
brzegach.

4 | ok.0+407 Most 2,0m 4.30 220.24 | 220.28 | 222.08

5 | ok.0+492 | Gazociag @400mm | nie dotyczy 222.81 223.21

6| ok.0+551 | Przepust | ZX20% | 3100 | 22038 | 22038 | 22331

7 | ok.0+694 Przepust @1600mm 11.00 221.23 | 221.34 | 22349

8 | ok.0+843 Przepust @1500mm 3.50 22213 | 222.09 | 224.19

9 | ok.0+982 Przepust @1400mm 4.00 222.85 | 222.98 | 224.87

10 | ok. 1+016 Most 1,35 x1,6m 4.00 223.27 | 223.38 | 226.20

11| ok. 1+290 Brod szer.7,5m 7.00 nie dotyczy 226.02 Rz.g. kon;t.;ts\gl?m rzgdna
12 | ok. 1+321 Most 1,2m 4.00 226.93 | 226.77 | 229.26

13 | ok. 1+413 Most 3,8m 4.30 227.98 | 227.77 | 229.25

14 | ok. 1+431 Przepust @1500mm 4.00 227.86 | 227.76 | 229.70

15 | ok. 1+474 Przepust | 2x @800mm 4.50 228.20 | 228.22 | 229.65

16 | ok. 1+562 Przepust | 2x @800mm 6.00 229.40 | 229.23 | 231.36

17 | ok. 1+627 Przepust | 2x @800mm 8.00 229.21 | 22917 | 230.21

18 | ok. 1+707 Przepust | 2x @800mm 8.00 229.40 | 229.23 | 231.36

19 | ok. 1+796 Przepust | 2x @800mm 4,00 230.19 | 230.27 | 23242

20 | ok. 1+810 Przepust 20x1,0m 4.00 230.77 | 230.73 | 232.15

21| ok. 1+875 Przepust @800mm 6.00 230.76 | 231.01 | 233.08

22| ok 1+937 | Zniszczona | 03x06m | 350 | 23150 | 2315 | 2333 | Budowlazniszczona. Podane

$wiatto, jest warto$cig
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Lp Swiatlo Diugosé | Rzd. | Rz.d. | Rzg. .
. Km Budowla /Parametry [m] wi. wyl. konst. Uwagi
przyblizona.
23 | ok.1+988 | Przepust | 2x @800mm 4.00 231.40 | 231.40 | 233.09
5.2. Charakterystyka hydrologiczna Potoku Wéjtowianka (Doa)
Wielkosci przeptywéw o okreslonym prawdopodobiefistwie wystepowania i przeptywy

charakterystyczne dla Potoku Wojtowianka podano na podstawie dokumentacji hydrologicznej pt.
,Obliczenia hydrologiczno-hydrotechniczne dla Potoku Ostropka oraz jego prawego doptywu Potoku
DOA wraz z lokalizacjg zbiornikéw retencyjnych * wykonanym przez Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
En-Eko So z 0.0. w Gliwicach. W opracowaniu tym wielkosci przeptywow charakterystycznych obliczono
metodg Iszkowskiego, natomiast wielkosci maksymalnych rocznych przeptywow okreslonym

prawdopodobienstwie wystepowania obliczono w oparciu o formute opadowa.

Zestawienie przeptywoéw w Potoku Wojtowianka

Przeptywy Przeplywy

Lp. Rodzaj przeptywu Oznaczenie przeplywu w km 0+000 w km 0+980
[m3s] [m3ls]

Przeptywy charakterystyczne
1 Sredni roczny e 0,052 0,045
2 Najdiuzej trwajacy NTQ 0,022 0,019
3 Sredni niski SNQ 0,012 0,010
4 Najnizszy NNQ 0,006 0,005
Przeptywy maksymalne roczne o okreslonym prawdopodobienstwie wystapienia

5 Max roczny p =50% Qs0% 2,89 2,60
6 Max roczny p =20% Qz0% 3,77 3,39
7 Max roczny p =10% Q1% 4,37 3,93
8 Max roczny p =5% Qs% 5,35 4,82
9 Max roczny p =3% Qs 6,33 5,70
10 Max roczny p =2% Qs 7,58 6,82
11 Max roczny p =1% Qi 8,48 7,63
12 Max roczny p =0,5% Qo5% 9,33 8,40
13 Max roczny p =0,5% Qo,2% 10,52 947

Projektowany suchy zbiornik retencyjny zaktada, iz planowana do wykonania budowla naleze¢
bedzie do IV klasy waznosci obiektow hydrotechnicznych na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
obiekty hydrotechniczne i ich usytuowanie.

W zwigzku z powyzszym, przeptywy miarodajne i kontrolne dla planowanego do wykonania zbiornika
retencyjnego przestawiac sie bedg nastepujgco:
e Przeplyw miarodajny = Q p1% = 8,48 m%/s

e Przeplyw kontrolny = Q po,5% = 9,33 m%/s
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6. Opis projektowanych urzadzen wodnych objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego
6.1. Budowla przelewowo-spustowa

Planuje sie wykonanie budowli przelewowo-spustowej w postacie wiezy przelewowej ze spustami
dennymi oraz gérnymi przelewami powierzchniowymi. Zaktadane przeprowadzanie wéd przez korpus
zapory odbywac sie bedzie poprzez 2 sztolnie spustowe o przekroju 2,0m x 2,0m. Sztolnie planuje sie
zakonczy¢ dokowg budowlg wylotowg z nieckg wypadowg do rozpraszania energii. Rysunek ogdiny
budowli przedstawiono na zatgczniku nr 11/6.

Parametry budowli zostaly okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20
kwietnia 2007r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty hydrotechniczne i
ich usytuowanie.

Budowla obstugiwana bedzie z poziomu pomostu roboczego, do ktérego dostep bedzie zapewnia¢
kladka Zelbetowa taczaca zapore czotowg zbiomika z wiezg przelewowa. Spusty denne bedg
wyposazone w zamkniecia nascienne. Komora wiezy przelewowej zostanie wewnatrz rozdzielona
filarem na dwie czesci.

Podstawowe parametry techniczne budowli przedstawiac si¢ bedg nastepujaco:

- wymiar wiezy przelewowej w planie ok.7,2x7,2m
- llos¢ spustow dennych 2 szt.
- $rednica spustéw dennych 600 mm

- faczna dtugo$c¢ krawedzi przelewdw powierzchniowych ok. 18,0 m

- ilos¢ sztolni odprowadzajgcych 2 szt.

- wymiary sztolni spustowych 2,0m x 2,0m

- diugos¢ sztolni spustowych ok.L=13,30m
- Swiatto niecki wypadowe; ok.B=5,20m
- gtebokosc¢ niecki wypadowej ok.h=0,70 m

Gtowne zatozenie pracy zbiornika suchego dotyczy minimalnego stopnia obstugi budowli podczas
przechodzenia fali wezbraniowej. W tym celu zaktada sig, ze podczas normalnej eksploatacji zbiornika,
na state otwarty bedzie 1 spust denny o $rednicy 600mm, ktéry bedzie ttumit przeptywy wezbraniowe
powodujac podpietrzanie wody w zbiorniku. W wyniku podpietrzania wod na wlocie do spustu dennego,
przeptyw odprowadzany bedzie wzrastat z uwagi na jego wymuszony charakter (wyptyw pod
ci$nieniem). W momencie osiggniecia przez spietrzane wody poziomu 228,90m npm, rozpocznie sie
odprowadzanie awaryjne wod poprzez przelewy powierzchniowe. W zwigzku z maksymaing

dopuszczalng rzedng zwierciadta wody w zbiorniku 229,30m npm, przelewy powierzchniowe wraz ze
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spustem dennym zostaty dobrane tak, aby przy tej rzednej odprowadzac caty przeptyw w wielko$ci
rownej Qpio = 8,48 m¥/s.

Rozwigzanie, takze poprzez montaz zamknig¢ nasciennych charakteryzuje sie duzg elastyczno$cig
eksploatacyjna. Na podstawie do$wiadczen eksploatacyjnych, mozna dowolnie ustawia¢ i regulowac
normalng wielkos¢ odptywu, poprzez ttumienie spustu dennego zasuwa, lub w razie koniecznosci

otwarcie (lub czesciowe otwarcie) drugiego spustu.

6.2. Zapora czotowa i czasza zbiornika

Planuje sie wykonanie czaszy zbiornika ze spadkiem podtuznym terenu (dna) okoto 0,1% wzdtuz
wtasciwego koryta Wojtowianki w obrebie czaszy oraz ze spadkiem poprzecznym 0,5% w kierunku
koryta cieku. Ponadto, gérna, zamykajaca skarpa czaszy zbiornika bedzie profilowana, zgodnie z
naturalnym terenem i uksztattowaniem doliny ze spadkiem skarpy w stosunku okoto 1:16.

Zapore czotowg nalezy wykona¢ w formie nasypu ziemnego, skarpowego. Skarpa odwodna zapory
czotowej posiada¢ bedzie nachylenie 1:2,5, a odpowietrzna 1:2. Szerokos$¢ korony zapory 5,0m. Na
koronie zapory przewidziano wykonanie nawierzchni przejazdowej o szerokosci 3,5 m, kruszywowe;
obramowanej kraweznikami. Umocnienie skarp zapory stanowi¢ beda;

- skarpa odpowietrzna — damina na ptask z przybiciem szpilkami drewnianymi.

- skarpa odwodna — materace gabionowe na geowtokninie separacyjno-filtracyjnej do poziomu

minimum 229,50m npm, powyzej do korony zapory obsiew mieszankg traw na humusie.

Z uwagi na niewielkie wymiary zapory, przy zaktadanym stosunkowo wysokim maksymalnym
poziomem zwierciadlem wody, wskazuje si¢ na potrzebe wykonania rdzenia przeciwfiltracyjnego w
korpusie zapory czotowej. Rdzen przeciwfiltracyjny nalezy doszczegotowi¢ na etapie projektowym w
zalezno$ci od gruntu przewidzianego do wbudowania w zapore. Zaktada sie mozliwo$¢ wykonania
rdzenia wariantowo w postaci przestony ze $cianek szczelnych lub przestony z zawiesiny
samotwardniejacej. W stopie skarpy od strony odpowietrznej zapory zlokalizowany bedzie row
odsigkowy sprowadzany do koryta rzeki Wojtowianki ponizej niecki wypadowej budowli przelewowe;.
Stopa skarpy odpowietrznej zapory bedzie wykonana w formie filtra odwrotnego zapobiegajacego
zjawisku sufozji w warunkach wystgpienia diugotrwatego napetnienia zbiornika i wzmoZzonymi
zjawiskami filtracyjnymi.

Przekroje charakterystyczne zapory czotowej pokazano na zatgczniku rysunkowym nr 11/4.

Czasze zbiornika planuje sie wykona¢ z nastepujgcymi parametrami:

- nachylenie skarp bocznych ok. 1:5
- nachylenie skarpy gormnej ok. 1:16
- spadek poprzeczny dna ok. 0,5%
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- spadek podtuzny dna ok. 0,1%
- szerokos¢ dna koryta wiasciwego ok 1,0m
- spadek dna koryta wtasciwego ok. 0,1%

W czaszy zbiornika wykonane bedzie koryto wtasciwe Potoku Wojtowianka, ze spadkiem w kierunku
budowli przelewowo spustowej. Koryto wtasciwe oraz dno zbiornika wokét niego planuje sie¢ umocni¢
luznym narzutem kamiennym na geowtokninie separacyjno-filtracyjnej i podsypce zwirowe;.

Umocnienia stopy skarp zbiornika oraz czesciowo samych skarp planuje sie wykona¢ w postaci
narzutu kamiennego w geokracie lub materacy gabionowych na geowtékninie separacyjno-filtracyjnej.
Pozostate powierzchnie dna i skarp zbiornika przewiduje sie umocni¢ poprzez wykonanie obsiewu
mieszanka traw na humusie i podsypce zwirowe;.

Dla potrzeb eksploatacyjnych, przewiduje sie wykonanie zjazdéw na dno zbiornika po obu stronach
koryta wtasciwego rzeki w obrebie zbiornika. Zjazdy zostang wykonane z nachyleniem 10% i bedq one

Zlokalizowane wzdtuz zapory czotowej zbiornika, co dodatkowo wzmocni jej konstrukcije.

6.3. Bystrze basenowe z przegrodami kamiennymi

Z uwagi na stosunkowo gtebokie wciecie czaszy zbiornika w teren istniejacy, zachodzi potrzeba
sprowadzenia naturalnego dna koryta rzeki na dno planowanego zbiornika. W tym celu planuje sie
wykonanie w gdrnej czeSci czaszy zbiornika kamiennego bystrza basenowegoz przegrodami.
Poszczegolne baseny bedg posiada¢ przegrody kamienne ze szczelinami, ktére umozliwia¢ bedg
ciggtosc¢ strugi przeptywu. W przegrodach kamiennych wykonane zostang otwory przy dnie, przez ktére
w warunkach normalnych przeptywéw prowadzona bedzie woda z minimalnym nadpietrzaniem w
zalezno$ci od wielkosci naturalnego przeptywu. Dopiero w warunkach wystgpienia podwyzszonych
przeptywow, woda bedzie przelewac sig nad przegrodami. Rysunek bystrza kamiennego przedstawiono

na zatgczniku nr 11/7.

6.4. Przetozenie odcinka koryta Potoku Woéjtowianka
W dnie zbiornika planuje sie wykona¢ koryto wiasciwe Potoku Wéjtowianka, po nowej trasie, z

nastepujacymi parametrami:

- szerokos¢ dna koryta wiasciwego ok 1,0m
- spadek dna koryta wtasciwegow kierunku budowli przelewowo-upustowe;j ok. 0,1%
- nachylenie skarp koryta wtasciwego 1:1,5

- glebokos¢ koryta wiasciwego ok.0,5m

Koryto wasciwe oraz dno zbiornika wokot niego planuje sie umocnic luznym narzutem kamiennym

na geowldkninie separacyjno-filtracyjnej i podsypce zwirowej. Jedynie powyzej i ponizej budowli
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przelewowo-spustowej koryto zostanie wzmocnione materacami gabionowymi na geowtdkninie
separacyjno-filtracyjnej i podsypce zwirowej. Przed wykonanie jakichkolwiek umocnien, grunt rodzimy a
takZe skarpy oraz dno cieku muszg zosta¢ dogeszczone.

Przy wykonywaniu czaszy zbiornika istniejace koryto potoku na odcinku okoto 0,6 km zostanie
zlikwidowane. W zwigzku z powyzszym likwidacji ulegng réwniez budowle na tym odcinku, ktore zostaty

zestawione w tabeli ponizej — lokalizacja wg kilometrazu potoku Wéjtowianka.

Lp. Km Budowla /Pgrlal:::?ry Dlugosé [m]| Rz.d. wl. Rz. d. wyl. Rz. g. konst.
1 ok. 1+290 Brod szer. 7,5m 7.00 nie dotyczy 226.02
2 | ok 1+321 Most 1,2m 4.00 226.93 226.77 229.26
3 | ok. 1+413 Most 3,8m 4.30 227.98 227.77 229.25
4 | ok.1+431 Przepust @1500mm 4.00 227.86 227.76 229.70
5 | ok.1+474 | Przepust 2x @800mm 4.50 228.20 228.22 229.65
6 | ok.1+562 | Przepust 2x @800mm 6.00 229.40 229.23 231.36
7 | ok.1+627 | Przepust 2x @800mm 8.00 229.21 229.17 230.21
8 | ok.1+707 | Przepust 2x ©800mm 8.00 229.40 229.23 231.36

Planowany do likwidacji odcinek cieku o dtugo$ci okoto 0,6 km zostanie przed wykonaniem prac
oczyszczony i odhumusowany. Nastepnie zostanie zabudowany w ramach formowania czaszy
zbiornika. Rodzaj gruntu do zabudowy, jego sposdb wbudowania oraz wymagane zageszczenie

zostanie okre$lone na etapie projektu.

6.5. Wyloty z kolektoréw kanalizacji deszczowej

Na prawym brzegu potoku planowane jest wykonanie dwdch kolektoréw kanalizacji deszczowej o
Srednicy 500mm i 800mm (wg odrebnego opracowania). W zwigzku z planowang lokalizacjg zbiornika,
projektowane kolektory przewiduje sie wigczy¢ do zbiornika powyzej zapory czotowej. W zwigzku z tym,
odcinek kanalizacji deszczowej, ktorego trasa jest planowana pod projektowang zaporg zostanie
zlikwidowany i skierowany do zbiornika.

Z uwagi na charakter doliny i skarpy bocznej planowanego obiektu proponuje si¢ wykonanie wylotu
DN 800mm w stopie prawej skarpy zbiornika i doprowadzenie wod z kolektora w dnie akwenu do koryta
rzeki Wojtowianki, powyzej budowli spustowej, poprzez koryto rowu otwartego. W zwigzku z potrzebg
zejScia na dno zbiornika, w jego skarpie niezbedne bedzie wykonanie studni kanalizacyjnych
kaskadowych w celu zredukowania duzej réznicy wysokosci pomiedzy dnem kolektora, a dnem
zbiornika. Spadek podtuzny kolektora pomigdzy studniami wynosi¢ bedzie 3%.

Wylot rurociggu planuje sie wykonac jako budowle Zelbetowg o konstrukcji dokowej, zaopatrzong
w szykane do rozpraszania energii wod wyptywajacych. Szerokos¢ wylotu wynosi¢ bedzie 1,20m w
Swietle, a grubo$¢ $cian 25¢cm. Dno wylotu znajdowac sie bedzie na rzednej 225,22 m npm. Rurociag
odprowadzajacy o $rednicy DN 800mm nalezy osadzi¢ na rzednej 225,37 m npm.
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Wylot DN 500mm zostanie wykonany w stopie skarpy zbiornika, z prawej strony bystrza
basenowego. Wylot rurociggu planuje sie wykonac jako budowle Zelbetowg o konstrukcji dokowe.
Szeroko$¢ wylotu wynosi¢ bedzie 90cm w $wietle, a grubo$¢ Scian 25¢cm. Dno wylotu znajdowaé sie
bedzie na rzednej 224,85 m npm, a dno rurociggu odprowadzajgcego na rzednej 224,96 m npm.

Posadowienie dokow nalezy doszczegotowié w projekcie wykonawczym w stosunku do gruntu
zastanego. Nalezy wymieni¢ ewentualne grunty nieno$ne w postaci namutéw lub innych gruntéw
organicznych.

Koryto rowu odprowadzajgcego ponizej wylotu DN500 mm bedzie posiada¢ nastepujace
parametry: szeroko$¢ w dnie 0,6m i gteboko$¢ 0,4m.

Koryto rowu odprowadzajgcego ponizej wylotu DN800 mm bedzie posiada¢ nastepujace
parametry: szeroko$¢ w dnie 1,0m i gteboko$¢ 0,5m.

Skarpy i koryto rowdw zostang umocnione ptytami azurowymi. Plyty powinny by¢ uktadane na
podsypkach zwirowych oraz geowtokninie separacyjno-filtracyjnej. W miejscach umocniert ptytami
azurowymi, w stopie skarp, nalezy wykona¢ krawezniki betonowe, jako podparcie dla piyt
umacniajacych skarpy i dno rowu.

Otwory ptyt azurowych umacniajacych dno i skarpy do wysokosci nalezy wypeic¢ ttuczniem lub
zatrze¢ mieszankg betonowa.

Na wylocie zamontowac krate stalowg zabezpieczajaca.

Na gornej powierzchni Sciany czotowej wylotu nalezy wykona¢ barierke z rur stalowych o
wysokosci 1,10m.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Az do petnego zakorzenienia, nalezy w sposob ciggly pielegnowaé, uzupetmia¢ i naprawia¢

powstajace wymycia w darninie na humusie.

6.6. Wykonanie przepustow komunikacyjnych
W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ dwa przepusty skrzynkowe.
Parametry przepustu pod drogq dojazdowg do zbiornika i p6l, powyzej zbiornika:
— prefabrykowany ramowy przepust zelbetowy o wymiarach 4,0m x 2,0m i dtugosci 16,00m,
— wilot i wylot z przepustu w formie $ciany czotowej na stalowych $ciankach szczelnych,
— Rzedna dna wlotu/wylotu - 229,08m npm/ 229,00m npm.
Parametry przepustu eksploatacyjnego, zlokalizowanego w czaszy zbiornika — ponizej projektowanego
wylotu z projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej DN80Omm:
— wymiary 1,0m x 1,0m, dtugo$¢ 8,00m,

— wilot i wylot z przepustu w formie Zelbetowego doku,
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— Rzedna dna wlotu/wylotu - 224,80m npm/ 224,76m npm.

6.7. Wykonanie drenazu

W zwigzku z przewidywanymi i mozliwymi wysiekami wéd gruntowych na skarpach i w dnie
zbiornika, bedacymi konsekwencja wykopu dla wykonania zbiornika, przewiduje sie wykonanie
zabezpieczen w postaci rynien kamienno-ttuczniowych (drenazy francuskich). Rynny te zlokalizowane
bedg podtuznie w stopie skarp zbiornika, na wysoko$ci mozliwych wysiekéw oraz powierzchniowo do
gory skarp zbiornika. Ponadto, rynny zbierajace bedg wykonane odcinkowo w dnie zbiornika. Zadaniem
uktadu bedzie zbieranie wod z ewentualnych przesigkéw i sprowadzanie ich w sposdb kontrolowany do
koryta potoku Wojtowianka w obrebie czaszy zbiornika. W ten sposéb zabezpieczone zostang skarpy
przed uszkadzaniem wodami sptywajgcymi po ich powierzchni. Ponadto rynny kamienne czesciowo
zabezpiecza¢ bedg dno przed stagnujacymi katuzami lub nadmiernym nawodnieniem podczas

normalnych warunkéw eksploatacii, czyli pustym zbiorniku.

6.8. Budowle tymczasowe

W czasie budowy wody potoku planuje sie prowadzi¢ tymczasowymi kanatami obiegowymi, ktore
nalezy wykona¢ na prawym brzegu koryta wiasciwego Wojtowianki. Teren prac bedzie odgrodzony
grodzami tymczasowymi z workow z piaskiem obtozonych folia.

Pierwszy o dlugosci okoto 102,0m przy budowli przelewowo-spustowej o gtebokosci 0,8m,
nachyleniu skarp w stosunku 1:1,5 i szerokosci w dnie 2,0m oraz drugi o dlugosci okoto 185,0m z
prawej strony bystrza o gtebokosci 0,8m, nachyleniu skarp w stosunku 1:1,5 oraz szerokosci w dnie
1:1,5.

Ponadto planuje sie wykona¢ tymczasowe grodze z workow z piaskiem doszczelnione folig,

ostaniajace wykonywane budowle.

7. Wykaz wspoétrzednych geograficznych obiektow

Przyblizone wspdtrzedne geograficzne:

- wiezy przelewowej w osi zapory — | N: 50°16'43,73"
E: 18°38'55,82"

- zapory czolowej zbiornika — Lewa: Prawa:
N: 50°16'47,31" N: 50°16'40,66"
E: 18°38'51,54" E: 18°38'68,51"
- bystrza basenowego — Gora: Dot
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:50°16'36,72" N: 50°16'38,10"
1 18°38'37,72" E: 18°38'40,54"

- wylot DN 800mm - : 50°16'41,26"

1 18°38'65,40"

- wylot DN 500mm - 1 50°16'38,04"

1 18°38'41,18"

- przepust 2,0m x 4,0m - : 50°16'36,44"

1 18°38'37,15"

- przepust 1,0m x 1,0m — : 50°16'42,65"

1 18°38'64,66"

m Z m Z2 m Z m Z| m =2

8. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych
8.1. Okres rozruchu i sposdéb postepowania w przypadku rozruchu
Projektowana budowa suchego zbiornika retencyjnego nie wymaga specjalnych procedur
rozruchowych. Podlega jedynie odbiorowi technicznemu zwigzanemu z oddaniem do uzytkowania, jest
to jednak wymég formalny, gdyz po wykonaniu go zgodnie z projektem obiekt bedzie zdolny do

petnienia swojej funkcii.

8.2. Sposdb postepowania w przypadku zatrzymania dziatalnosci
Poniewaz projektowany suchy zbiornik retencyjny chroni tereny rolnicze i zurbanizowane nie
przewiduje sie zatrzymania jego dziatalnosci (likwidacji zbiornika) oraz ze wzgledu na fakt iz dziatanie

zbiornika bedzie w zasadzie samoczynne.

8.3. Sposob postepowania w przypadku awarii

Awaria zbiornika moze mie¢ posta¢ uszkodzenia lub przerwania zapory czotowej lub
uszkodzenia zamknie¢ spustow dennych. Wyptyw wod wezbraniowych przez wyrwe w obwatowaniu jest
bardzo trudno powstrzymac. Zaleznie od szeroko$ci wyrwy i wielkosci wezbrania dziatania polegajace
na doraznym zasypywaniu wyrwy nie zawsze okazujg sie skuteczne i czasami wymagane jest dziatanie
polegajace na prewencyjnej ochronie najcenniejszych obiektéw na terenie zagrozonym powodzig. W
przypadku przedmiotowego zbiornika w korpusie zapory czotowej wykonany zostanie rdzen
uszczelniajacy. W przypadku awarii zasuw nalezy niezwtocznie dokona¢ naprawy, badz wymiany

uszkodzonych elementow.
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Uszkodzone urzadzenia pomiarowe nalezy niezwtocznie naprawi¢, badz dokona¢ wymiany na

nowe.

9. Wplyw planowanych dziatanh na wody powierzchniowe i podziemne, a w szczegdlnosci na
stan wod i realizacje celow srodowiskowych

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie w istotny sposéb na stan wdd powierzchniowych i
podziemnych oraz na realizacje celow Srodowiskowych dla nich okre$lonych, poniewaz suchy zbiornik
retencyjny bedzie dziatat tylko okresowo, w czasie powodzi lub przeptywéw wezbraniowych.

Ponadto, na podstawie ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego dla projektowanego suchego
zbiornika na Potoku Wojtowianka” mozna powiedzie¢, ze podioze gruntowe w wierzchniej warstwie w
wiekszosci zbudowane jest z piaskdw, a pod nimi na nieduzych gtebokosciach znajduje sie warstwa
gruntéw spoistych — glin, ktore naturalnie schodzg si¢ w dét doliny Potoku Wojtowianka.

W zwigzku z powyzszym, w okresie normalnym, to znaczy w okresie, kiedy zbiornik bedzie
suchy wody w zbiorniku sptywa¢ bedg po stropie gruntéw spoistych na skarpe i dalej do czaszy
zbiornika, gdzie bedg ujmowane do drenazu przyskarpowego.

W zwigzku z uktadem geologicznym, zbiomik nie bedzie w znaczny sposob oddziatywat na

poziom wod gruntowych wokot jego czaszy.

10. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody ustanowione na
mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Najblizszymi formami ochrony przyrody
sq;

e Rezerwat - Las Dabrowa — otulina, zlokalizowany okoto 3,89 km w kierunku pétnocno-zachodnim;

o Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, zlokalizowany okoto 6,46
km, w kierunku potudniowo-zachodnim;

e Obszar chronionego krajobrazu potoku Ornontowickiego tacznie z doptywami, w odlegtosci okoto
10,62 km w kierunku potudniowo-wschodnim oraz obszar chronionego krajobrazu potoku Od
Solarni tacznie z doptywami, zlokalizowanego okoto 10,71 km w kierunku potudniowo-wschodnim;

e Natura 2000 — Podziemia Tarnogorsko-Bytomskie, zlokalizowane okoto 16,29 km w kierunku

potnocno-wschodnim.
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11. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz

wynikajace Rozporzadzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach

Potok Woéjtowianka nie stanowi samodzielnej jednolitej czesci wod, wehodzi w sktad JCWP

Ostropka”. Jej charakterystyke przedstawiono w ponizszej tabeli:

Wody powierzchniowe — JCWP

Nazwa jednolitej czesci wod Ostropka
Europejski kod jednolitej czesci wod z literami PL PLRW60006116529
Krajowy kod Jednolitej czesci wod powierzchniowych RW60006116529
Dlugos¢ jednolitej czesci wod 6,45 km
Status JCWP Naturalna
Uzasadnienie wyznaczenia statusu JCWP -

Typ JCW 6

Ocena stanu zly
Ocena zagrozenia nieosiagniecia celow RDW Zagrozona
Derogacje 4(4) -1

Kod regionu wodnego 6000GO
Kod dorzecza gtdwnego 6000
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW Gliwice
Kod ekoregionu (wg.Kondrackiego) 14

Kod ekoregionu (wg.lliesa) 14

Data utworzenia danych 2009-09-14
Jednostka odpowiedzialna za utworzenie danych KZGW

Uzasadnienie wyznaczenia JCW do derogacji

Whplyw dziat. Antrop. Na stan JCW oraz brak mozliwosci
technicznych generuje konieczno$¢ przesuniecia w czasie
osiggniecie celow srodowiskowych przez JCW.
Wystepujaca dziat. Gospodarcza cztowieka zwigzana jest
Scisle z wystep. Surowcdw naturalnych badz przem.
Charakterem obszaru

Planowane dziatania nie stojg w sprzecznosci z zapisami planu.

a) Ustalenia wynikajace z Rozporzadzenia Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie warunkéw

korzystania z wod regionu wodnego Gérnej Odry.

Na dzien dzisiejszy Rozporzadzenie w sprawie warunkdw korzystania z wod dla regionu wodnego

Gérnej Odry nie zostato uchwalone przez RZGW w Gliwicach.

b) Ustalenia wynikajace z Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Na dzien dzisiejszy Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Gérnej Odry nie

zostat uchwalony przez RZGW w Gliwicach.

c) Ustalenia wynikajace z Planu przeciwdziatania skutkom suszy

Na dzien dzisiejszy Plan przeciwdziatania skutkom suszy dla regionu wodnego Gornej Odry nie

zostat uchwalony przez RZGW w Gliwicach

d) Ustalenia wynikajace z Krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych.
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Planowana inwestycja i zakres dziatah nie dotyczg zagadnien zwigzanych ze S$ciekami
komunalnymi. W zwigzku z tym, planowane dziatania nie stojg w sprzeczno$ci z zapisami Krajowego
programu oczyszczania $ciekdw komunalnych.

W trakcie wykonywania prac nie zachodzi niebezpieczenstwo niekontrolowanego dostania sie
Sciekdw do wadd, jednak zaréwno w decyzji Srodowiskowej jak i catej dokumentaciji projektowej znajdujg
sie zapisy zwracajgce uwage na szczegding troske wykonawcy o ograniczenie mozliwosci przedostania

sie substanciji szkodliwych do srodowiska.

12. Wzér wnioseku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Whnioskuje sie o wydanie na rzecz Miasta Gliwice z siedzibg, przy ulicy Zwyciestwa 21 w Gliwicach,
pozwolenia wodnoprawnego na:
A. Wykonanie i likwidacje urzadzen wodnych
e budowe urzadzenia wodnego — suchego zbiornika retencyjnego wraz z zaporg oraz budowlg
przelewowo-spustowg oraz pozostatymi elementami i urzadzeniami wchodzacymi w sktad
zbiornika takich jak drenaz zabezpieczajacy, czy umocnienia;
o budowla przelewowo-spustowa — w postaci wiezy przelewowej ze spustami dennymi
oraz gbrnymi przelewami powierzchniowymi;
o zapora czotowa w postaci nasypu ziemnego, skarpowego;
o przetozenie odcinka koryta potoku Wojtowianka (Doa) o dtugoéci ok. 0,6 km na terenie zbiornika,
ponizej budowli przelewowo-spustowej oraz powyzej przepustu drogowego (likwidacja i
wykonanie nowego odcinka);

o likwidacje budowli na przektadanym odcinku cieku — lokalizacja wg przyjetego kilometrazu Potoku

Wojtowianka;
Lp. Km Budowla /Pgrg;:zry Dlugosé [m]| Rz.d. wl. Rz. d. wyl. Rz. g. konst.
1 ok. 1+290 Brod szer. 7,5m 7.00 nie dotyczy 226.02
2 | ok. 1+321 Most 1,2m 4.00 226.93 226.77 229.26
3 | ok. 1+413 Most 3,8m 4.30 227.98 227.77 229.25
4 | ok.1+431 Przepust @1500mm 4.00 227.86 227.76 229.70
5 | ok.1+474 | Przepust 2x 2800mm 4.50 228.20 228.22 229.65
6 | ok 1+562 | Przepust 2x @800mm 6.00 229.40 229.23 231.36
7 | ok 1+627 | Przepust 2x 2800mm 8.00 229.21 229.17 230.21
8 | ok.1+707 | Przepust 2x @800mm 8.00 229.40 229.23 231.36

e wykonanie bystrza basenowego w gornej czesci zbiornika retencyjnego;
e wykonanie dwoch wylotow z projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej do czaszy
zbiornika o $rednicach rurociggdw DN500 mm i DN800 mm wraz z rowami odprowadzajgcymi

wody do koryta potoku Wojtowianka — zlokalizowanych z prawej strony koryta potoku;
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o likwidacja wylotu kanalizacji deszczowej o $rednicy rurociggu DN80O mm;
e wykonanie przepustow:
o drogowy — powyzej zbiornika pod projektowang drogq dojazdowg do zbiornika i pél — o
wymiarach 4,0m x 2,0m i dtugosci 16,00m;
o eksploatacyjny zlokalizowany na rowie, ponizej wylotu z projektowanego kolektora
kanalizacji deszczowej DN800mm — o wymiarach 1,0m x 1,0m i dtugosci 8,00m;
e wykonanie tymczasowych kanatéw obiegowych o dlugosci okoto 102,0m - przy budowli
przelewowo-spustowej, oraz o dtugosci ok. 185,0m — przy bystrzu basenowym i przepuscie

drogowym oraz grodz tymczasowych — na okres budowy zbiornika.

B. Szczegdlne korzystanie z wod

o trwate obnizenie zwierciadta wod gruntowych w rejonie zbiornika.

Likwidacja i wykonanie nowego wylotu kanalizacji deszczowej o srednicy DN800 mm bedzie wigzac sie

z aktualizacjg pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wod deszczowych i roztopowych.
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Opis zamierzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku niespecjalistycznym

INWESTOR:
Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawe z dnia 8 lipca 2010 r.
0 szczegolnych zasadach realizacji inwestycji przeciwpowodziowych.

W ramach inwestycji Miasto Gliwice przewiduje budowe suchego zbiornika
przeciwpowodziowego z zaporg czotowg, w ciggu ktorej zlokalizowana bedzie budowla przelewowo-
spustowa — wieza przelewowa. Ponadto w ramach zamierzenia budowlanego planuje si¢ przetozenie
odcinka cieku Wojtowianka (Doa), z ktorym zwigzana jest likwidacja kolidujgcych urzadzen wodnych.
Dodatkowo planuje sie wykonanie bystrza kamiennego, ktére ztagodzi stromg skarpe na wlocie do
zbiornika. W ramach inwestycji zamierza sie wykonanie dwoch wylotéw kanalizacji deszczowej oraz
dwaoch przepustow drogowego oraz eksploatacyjnego.

Inwestycja ma na celu ochrong przeciwpowodziowg miasta Gliwice.
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