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Rzedne elementow doku wg. rysunku ogdlnego przepustu.
Stal Klasy A lIN B500SP
Beton hydrotechniczny €30/37, XC4, XF3

Otulina min. 5¢m Beton C8/10 — podbudowa betonowa

Objetosc V= 3,8m ° — wiot Objgtos¢ ~ V= 1,2m ° - wiot
Objetosc V= 3,8m 3 — wylot Objetos¢ V= 1,2m 7 — wylot
Objetos¢ V= 6,0m ® — plyta fundamentowa  Objetos¢ V= 3,0m °— plyta fundamentowa

Izolacje odwodne F=20 m? m wlot + wylot )

Izolacje odgruntowe F=23 m?( wlot + wylot )

Izolacje odgruntowe F=10 m?( plyta fundamentowa )

Dylatacja — 18mb ( wlot, wylot, plyta zespalajgca, fundament ) wg kat. typowych przepustéw drogowych

Uszczelnienie pomiedzy prefabrykatami — 40mb (wg kat. typowych przepustéw drogowych)
UWAGA: ZBROJENIE WLOTU IDENTYCZNE ZE ZBROJENIEM WYLOTU
Wszystkie betonowe powierzchnie odwodne pokry¢ podwdjng warstwq dwuskfadnikowef
zaprawy uszczelniajqcej na bazie cementu oraz dyspersji polimerowe;.
Wszystkie betonowe powierzchnie odgruntowe zabezpieczyé¢
poprzez dwukrotne malowanie masq bitumiczng.
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Zestawienie stali zbrojeniowej

Dok 1szt. Dok 2szt.
L.p. Nr preta Dlugoscm] Dtugosétacznal m] Dtugosé faczna[ m]
llos¢ llos¢
¢10 012 010 $12 610 012
1. 1 - 4,82 15 - 72,30 30 - 144,60
2. 2 - 4,08 15 - 61,20 30 - 122,40
3. 3 - 7,06 2 - 14,12 4 - 28,24
4. 4 - 6,30 2 - 12,60 4 - 25,20
5. 5 5,02 - 10 50,20 - 20 100,40 -
6. 6 3,48 - 10 34,80 - 20 69,60 -
7. 7 - 1,90 16 - 30,40 32 - 60,80
8. 8 - 2,70 4 - 10,80 8 - 21,60
9. 9 - 1,58 7 - 11,06 14 - 22,12
10. 10 2,84 - 20 56,80 - 40 113,60 -
Fundament
11. 11 - 7,30 - - - 24 - 175,20
12. 12 - 1,70 - - - 98 - 166,60
Dtugos¢ ogdtem [m] 283,60 766,76
Ciezar jednostkowy [kg/m] 0,617 0,888
Ciezar razem [kg] 174,98 680,88
Ciezar razem + 5% na ciecie [kg] 183,73 | 714,93
Ciezar ogétem [kg] 898,66
Suma 898,66
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