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Beton hydrotechniczny C30/37
Podbudowa z betonu C8/C10
Klasy ekspozycji: XC4
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OTWORY PLYT AZUROWYCH WYPELNIC NA SKARPACH | W DNIE KLINCEM FRAKCJI 5-31,5 LUB 8-31,5 BADZ ZATRZEC ZAPRAWA BETONOWA
PLYTY UKLADAC Z KRAWEZNIKIEM W DNIE. POZOSTAWIENIE NIEZABEZPIECZONYCH OTWORGW MOZE PROWADZIC DO DEFORMACJI SKARP.
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BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACH | INZYNIERI SRODOWISKA
"BIPROWODMEL” Sp. z o.0. ul. Dgbrowskiego

138 60-577 Poznar

Przedsiewziecie:

SUCHY ZBIORNIK RETENCYJNY
NA POTOKU WOJTOWIANKA (DOA)
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Rysunek ogbiny wylotu kd800mm

Nr zat:

Imie I nazwisko

specjalnos¢

nr uprawnieri

poapiE

1/13.2

Projektowat: mgr inz. Karol Slisinski konstrukeyjno~budowlana |  wke/0212/200x/06 | /],

Opracowata: mgr inz. Justyna Ptaczek \§J
Projektowal: mgr inz. Jozef Zgrabezynski \a“\ﬁ@%@mw&ﬂwﬂ%@a WN mm\ m@\ \\ .\
Sprawdzita: mgr inz. Hanna Jenek instalacyjno—inzynieryjna 340/86/Pw / )

Sprawdzit:  mgr inz. Adam Nohalewicz

_ konstrukcyjno—budowlana
inzynieryjna=hydrotechniczna

WKP, Q&WN%\«\ 14
WKE/0359/P00R/15

el

Stadium dokumentacji:  PW

Skala:  1:50

Date:  11.2017




