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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy:
»Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.
Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z budynkiem gtéwnym budynkiem
pomocniczym i tunelem oraz zagospodarowaniem terenu obejmujgcym drogowy uktad
komunikacyjny, parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedng infrastrukture techniczna.

Zakres opracowania obejmuje budynek pomocniczy, czes¢ architektoniczna.

1.2 ADRES INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy ul. Tarnogérska, Kolberga, Sktadowa, Udzieli i
Toszecka 44-100 Gliwice. Opracowanie obejmuje nieruchomosci gruntowe o numerach:
nr 27/1, 27/3, 28/1, 28/3, 151, 368/1, 368/11, 368/13, 371/1, 371/5, 442/2 — obreb Centrum,
nr 173; 867 — obreb Zatorze.

1.3 INWESTOR
Miasto Gliwice
Ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

1.4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Wykonawca Projektu :
Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A.
44-100 Gliwice, ul. Dubois 16

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
- formalno-prawnej umowy zawartej z Zamawiajgcym nr IR.272.4.2019 CRU:254/19,
- projektu budowlanego budynku pomocniczego opracowanego przez jednostke projektowg
PAS PROJEKT Sp. z 0.0.
- projektu budowlanego zamiennego budynku pomocniczego opracowanego przez jednostke
projektowg MZ BIPROHUT S.A. z siedzibg w Gliwicach, ul. Dubois 16
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- biezgcych uzgodnien z Inwestorem,

- wizji lokalnej,

- obowigzujgcych przepiséw i norm,

- dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — opracowanej przez:
Global Geologia s.c. Michat Konopka, Pawet Rogowski z listopada 2017,

- aktualnej mapy do celéw projektowych,

- decyzji nr AR-l 6733.4.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej
przez Prezydenta m. Rybnika,

- Decyzji nr WO0S.4210.28.2015.KC.29 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach, zmienionej decyzja nr DOOSoall.4210.8.2016.EK.3 Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska,

- inwentaryzacje architektoniczno-budowlane istniejgcych budynkéw na terenie opracowania,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75, poz. 690z p6zn. zm.,

- Ustawy - Prawo budowlane - Dz. U. nr 89 poz. 414 z 07.07.1994r z pézn. zm.,

- dokumenty formalno-prawne tj. uzgodnienia, decyzje, postanowienia urzedowe,

ujete w tomie 1, cz. 1/3 PB.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek pomocniczy jest budynkiem ustugowym z piecioma lokalami
ustugowymi do wynajecia i jednym pomieszczeniem technicznym. Wejscia do wszystkich

lokali ustugowych i pomieszczenia technicznego zaprojektowano bezposrednio z zewnatrz z
poziomu terenu. Budynek zlokalizowano w sgsiedztwie projektowanego budynku gtéwnego
(dworca autobusowego). Przewidywany charakter ustug bedzie uzupetnieniem funkcji budynku
gtéwnego Centrum Przesiadkowego i powinien stuzy¢ obstudze ruchu pasazerskiego.

W kazdym lokalu uzytkowym jest pomieszczenie socjalne i toaleta z przedsionkiem. W
pomieszczeniu technicznym bedzie wentylatorownia i rozdzielnia elektryczna.

Budynek wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem ptaskim.

Konstrukcja szkieletowo-murowa, fundamenty - fawy zelbetowe, konstrukcja budynku -
szkielet zelbetowy i sciany poprzeczne grub. 25 cm murowane z pustakéw ceramicznych,
stropodach - monolityczna plyta zelbetowa. Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna lub

wariantowo membrana dachowa pvc.
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2.2 ZALOGA, POMIESZCZENIA SOCJALNE, ZAGADNIENIA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

W kazdym pomieszczeniu ustugowym zaprojektowano pomieszczenie socjalne i toalete z
przedsionkiem. W kazdym pomieszczeniu ustugowym mogg pracowa¢ po 2-3 osoby. W
pomieszczeniu technicznym nie ma stalej zalogi. Caly budynek jest dostepny dla osob
niepetnosprawnych. Wejscia do lokali ustugowych sg bez progéw z poziomu terenu. Miejsca
parkingowe dla os6b z niepetnosprawnoscig wyznaczono w bezposrednim sasiedztwie
budynku, na parkingu ogolnodostepnym. Dojscia do budynku — chodniki z réwng

nawierzchnig z betonowej kostki brukowej.

2.3 PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU, ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Powierzchnia zabudowy: 268,10 m2

Dlugos$¢ catkowita obiektu: 33,62 m

Szerokosc¢ obiektu: 8,10 m
Wysokos$¢ obiektu: 452 m
Pow. uzytkowa: 227,88 m2
Pow. catkowita: 268,10 m2
Kubatura: 1206,45 m3
llos¢ kondygnaciji: 1

Poziom +-0,00 odpowiada poz. 226,65 m n.p.m.
Obiekt nalezy do XVII kategorii obiektéw budowlanych.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka pow. [m2]
0.01 pomieszczenie ustugowe | zywiczna 39,80
0.02 pom. socjalne phytki gres 2,79
0.03 wce ptytki gres 4,40
0.04 wce piytki gres 4,40
0.05 pomieszczenie socjalne ptytki gres 2,79
0.06 pomieszczenie ustugowe |l zywiczna 38,76
0.07 pomieszczenie ustugowe Il zywiczna 19,92

0.08 pomieszczenie techniczne ptytki gres 15,69
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0.09 wc ptytki gres 4,40
0.10 pom. socjalne phytki gres 2,79
0.11 pomieszczenie ustugowe IV zywiczna 38,76
0.12 pomieszczenie socjalne piytki gres 2,79
0.13 wce ptytki gres 4,40
0.14 pomieszczenie ustugowe V zywiczna 39,80
0.15 pomieszczenie socjalne piytki gres 2,79
0.16 wce ptytki gres 4,40

Razem: 227,88 m2

2.4 LOKALIZACJA | FORMA BUDYNKU

Budynek zostat zlokalizowany na terenie dawnej towarowej stacji kolejowej. W sgsiedztwie
jest zabudowa o charakterze przemystowym (magazyny, dawna huta szkla, budynki zaplecza
dworca kolejowego PKP — warsztaty, rampy przetadunkowe, bocznice kolejowe, betonowa
wieza cisnien, zespoly garazy dla samochoddéw osobowych w zabudowie szeregowej, w
oddaleniu zwarta zabudowa mieszkaniowa powstata przed 1945 r. W pierwszej kolejnosci
teren nalezy uporzgdkowac, wyburzy¢ obiekty kolidujgce z planowang inwestycjg. Wszystkie
planowane wyburzenia zostaly opisane w zatwierdzonym Projekcie zagospodarowania terenu.
W sgsiedztwie obecnie nie ma zadnych obiektow do ktorych mozna by nawigzac sie z formag
projektowanego budynku pomocniczego. Obiekt zostat zlokalizowany przy projektowane]
drodze dojazdowej od ul. Toszeckiej, pomiedzy budynkiem stacji transformatorowej a
budynkiem gtéwnym. Budynek posiada prostg bryte na planie prostokata.

Sciany ostonowe bedg w catosci przeszklone — fasada strukturalna z aluminiowg konstrukcjg
stupowo-ryglowg po stronie wewnetrznej. Budynek swoim charakterem nawigzuje do
pozostatych obiektéw projektowanego Centrum przesiadkowego.

Projekt budynku spetnia wymagania zawarte w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.
Wymagania w zakresie nosnosci i statecznosci budynku, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa i higieny zdrowia, ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami

zostaly spetnione.
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2.5 KONSTRUKCJA OBIEKTU, KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU, WARUNKI
| SPOSOB POSADOWIENIA, ZABEZPIECZENIE PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Konstrukcja nosna szkieletowo-murowa - szkielet zelbetowy, Sciany konstrukcyjne grub. 25
cm, poprzeczne murowane z pustakow ceramicznych lub silikatowych, Sciany dziatowe grub.
188 mm, wysokos¢ do piyty stropowej, z bloczkow silikatowych lub pustakéw ceramicznych
(tylko wydzielenie pomieszczenia technicznego nr 0.08) oraz lekkie sciany dziatlowe grub.
150 mm, wysokosc¢ do plyty stropowej, z plyt g-k na ruszcie systemowym — obustronnie 2x
ptyta g-k, srodek wypei¢ ptytami z wetny mineralnej, fundamenty - tawy zelbetowe,
stropodach - monolityczna plyta zelbetowa. Posadowienie budynku bezposrednie na tawach
zelbetowych.

Budynek zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektowany budynek zlokalizowany jest poza strefg wptywow eksploatacji gérnicze;j.
Wszystkie zagadnienia dotyczgce konstrukcji jak: sposéb posadowienia, rozwigzania
konstrukcyjne obiektu, przyjete schematy statyczne, wyniki obliczen, doktadnie opisano w
czesci konstrukceyjnej projektu nr 55619-1A-PW-MP-3900.

2.6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNE

2.6.1 FUNDAMENTY
Budynek bedzie posadowiony na zelbetowych fawach fundamentowych.
Klasy betonu (konstrukcje monolityczne):
- beton konstrukcyjny posadzki C20/25 (B25)
- beton konstrukcyjny taw fundamentowych C25/30 (B30)
Stal zbrojeniowa:
BSt500S, St0S

Szczegoétowo fundamenty opisano w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu
55619-1A-PW-MP-3900.

2.6.2 KONSTRUKCJA BUDYNKU
Konstrukcja nosna szkieletowo-murowa:
- stupy zelbetowe o przekroju 30x30 cm,
- §ciany wewnetrzne konstrukcyjne poprzeczne grub. 25 cm, murowane z pustakow
ceramicznych lub silikatowych,

- stropodach z attykg - monolityczna piyta i $cianka zelbetowa
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Konstrukcje budynku opisano w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu
55619-1A-PW-MP-3900.

2.6.3 SCIANY OSLONOWE

Sciany ostonowe bedg w catosci przeszklone — fasada strukturalna z aluminiowag konstrukcjg
stupowo-ryglowg po stronie wewnetrznej.

Sciany przezierne bedzie szklone zestawami trzyszybowymi o nastepujgcych parametrach:

- kolor neutralny, przepuszczalnosé¢ 63%, odbicie na zewnatrz 13 %, odbicie do wewn. 15%.
Wspotczynnik U=0,5 W/m2K.

Sciany nieprzezierne warstwowe z izolacjg termiczng bedg szklone szybami pojedynczymi o
nastepujgcych parametrach:

- kolor mleczny, przepuszczalnos¢ 63%, odbicie na zewnatrz 13 %, odbicie do wewn. 15%.
Wspotczynnik dla sciany warstwowej min. U=0,20 W/m2K.

Warstwa izolacji termicznej grub. 15 cm — wetha mineralna szklana o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0.030 [W/mK]

Konstrukcja systemowa fasad strukturalnych oraz wszystkie obrébki blacharskie z bl. stal.

powlekanej grub. 0,8 mm w kolorze RAL 7035 — szary jasny.

2.6.4 SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany poprzeczne grub. 25 cm pomigdzy stupami zelbetowymi, murowane z pustakéw

ceramicznych na zaprawie cem.-wap.

2.6.5 SCIANY DZIALOWE

Pomieszczenia socjalne i toalety z przedsionkami wydzielono lekkimi systemowymi $cianami
dziatowymi ,S5” grub. 15 cm z ptyt gipsowo-kartonowych — dwie warstwy piyt z obu stron, na
ruszcie z profili stalowych ocynkowanych, szeroko$¢ profili 100 mm. Srodek $cian wypetnié
ptytami z welny mineralnej (izolacja akustyczna). Wysokos¢ scian dziatowych do ptyty
stropowej. Wszystkie Sciany w toaletach i przedsionkach toalet do wysokosci 2,0 m a w
pomieszczeniach socjalnych sciany przy zlewozmywaku do wys. 1,5 m oblicowac¢ ptytkami
ceramicznymi sciennymi. Pomieszczenie techniczne wydzielono scianami murowanymi ,S4*”
z pustakow ceramicznych grub. 251 18,8 cm. Od strony pomieszczenia na $cianach nalezy
wykonac izolacje akustyczng z ptyt z wetny mineralnej grub. 10 cm i oblicowac ptytami

gipsowo-kartonowymi na systemowym ruszcie z profili stalowych ocynkowanych.
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2.6.6 POSADZKI

Posadzki opisano w zestawieniu pomieszczen p. 2.3 opisu technicznego.

2.6.7 SUFITY PODWIESZONE

W pomieszczeniach ustugowych zaprojektowano systemowe modularne 600x600 mm,

azurowe sufity podwieszone rastrowe. Rozstaw elementow rastra okoto 10 cm. Dolny poziom

sufitow 3,0 m od poz. posadzki. Kolor czarny RAL 9005. Oprawy oswietleniowe dopasowane

do modutu sufitu. W pomieszczeniach socjalnych i toaletach zaprojektowano systemowe

modularne 600X600, petne sufity podwieszone, plyty z prasowanej wetny mineralnej w kolorze

biatym, ruszt w kol. biatym. Dolny poziom sufitéw 3,0 m od poz. posadzki.

2.6.8 STROPODACH BUDYNKU

Stropodach z attykg - monolityczna ptyta i Scianka zelbetowa.

Konstrukcje budynku opisano w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu 55619-1A-PW-MP-

3900. Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna lub wariantowo membrana dachowa pvc.

Izolacja termiczna stropodachu — 2x piyty z welny mineralnej o grub. 12 cm, ukladane na

mijanke (tgcznie grub. 24 cm). Warstwa spadkowa — kliny z wetny mineralnej. Pod izolacjg

termiczng nalezy utozy¢ systemowsq folie paroizolacyjna.

2.6.9 MATERIALY WYKONCZENIOWE

Posadzki opisano w zestawieniu pomieszczen p. 2.3 opisu technicznego.

Ptytki Scienne opisano ze scianami dziatowymi p. 2.6.4

Pozostate murowane sciany wewnetrzne oblicowac ptytami gipsowo-kartonowymi i

pomalowac farbg emulsyjng na kolor biaty.

2.7 ZALUZJE TECHNICZNE — PANELE AKUSTYCZNE

Na dachu budynku zaprojektowano stalowy podest (wg proj. konstrukcji 55619-1A-PW-MP-

3900) na ktorym bedzie zainstalowana centrala klimatyzacji, wentylatory, czerpnie i wyrzutnie

powietrza. Z uwagi na estetyczny wyglad budynku i gtosng prace, urzadzenia te bedg

ostoniete ekranem akustycznym - systemowymi zaluzjami technicznymi z paneli

akustycznych. Konstrukcja nosna ekranu — stupy i rygle z profili zamknietych stalowych
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zostata wydana razem z konstrukcjg podestu stalowego. Wymiary podestu 13,66x5,86 m,
wysokos¢ ekranu wynosi 165 ¢cm od poziomu podestu. W ekranie zaprojektowano dwie furtki
umozliwiajgce wyjscie na dach poza ekran akustyczny. Kolor paneli — RAL 7035 — szary

jasny.

2.8 STOLARKA | SLUSARKA

Drzwi wejsciowe do lokali ustugowych i pomieszczenia technicznego jednoskrzydtowe,
rozwierane, otwierane na zewnatrz, wyposazone w antabe i zamek patentowy, tacznie piec
sztuk drzwi. Zabudowa¢ drzwi 100x200 cm, aluminiowe, przeszklone systemowe do
zabudowy w fasadzie strukturalnej. Szklenie zestawami jednokomorowymi, szkto bezpieczne
o parametrach jak sciany. Wspoétczynnik przenikania ciepta zgodny z obowigzujgcymi
przepisami. Kolorystyka jak konstrukcja $ciany strukturalnej.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi ptytowe laminowane wg zestawienia stolarki.

Do kabin wc zabudowaé systemowe $cianki z drzwiami z HPL z typowa blokada.

Z pomieszczenia technicznego zaprojektowano wyjscie na dach po klamrach stalowych
zakotwionych w scianie. Na zelbetowej podstawie wydanej w czesci konstrukcyjnej projektu
nalezy zabudowac systemowy wytaz dachowy o wymiarach 90x90 cm (wymiary w swietle

otworu).

2.9 WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:
- instalacja wodociggowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja grzewcza,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacje elektryczne, instalacja odgromowa,

- instalacje teletechniczne.

Wszystkie instalacje zostaty szczego6towo opisane w odrebnych opracowaniach branzowych.
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2.10 ZAGADNIENIA PPOZ

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (poz. 2117).

Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Konstrukcja szkieletowo-murowa, konstrukcja nosna szkielet zelbetowy i $ciany

poprzeczne grub. 25 cm murowane z pustakéw ceramicznych, fundamenty - fawy

zelbetowe, stropodach - monolityczna piyta zelbetowa

Przeznaczenie: budynek pomocniczy — ustugi rozne (lokale do wynajecia).

2.10.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Kategoria obiektu: ZL IlI
Pow. zabudowy: 268,10 m2
Pow. catkowita: 268,10 m2
Wysoko$¢: 450m
Kubatura: 1206,45 m3

llos¢ kondygnacji: 1

2.10.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

W budynku typowe zagrozenie pozarowe dla obiektéw uzytecznosci publicznej z
wyposazeniem meblowym.

W budynku przechowywane i stosowane materiaty state palne — wyposazenie pomieszczen
(meble, artykuly wyposazenia wnetrz). Temperatura zapalenia powyzej 2000C.

Materiaty niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisdw rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw nie sg przechowywane i stosowane.

W lokalach ustugowych przewidziano mozliwos¢ przechowywania i sprzedazy cieczy —
artykuty drogeryjne w jednostkowych opakowaniach, o temperaturze zaptonu do 550 C w
takiej ilosci, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego stworzona przez te ciecze nie przekracza
500 MJ/m2.
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2.10.3 INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE
OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek pomocniczy zaklasyfikowano do kategorii ZL lII.
W budynku pomocniczym (w pieciu lokalach ustugowych) moze przebywac w jednym czasie
do 30 oso6b. Nie wystepujg pomieszczenia z ktorych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz

pomieszczen. Z lokali zapewniono wyjscia drzwiami otwieranymi bezposrednio na zewnatrz.

2.10.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Przewidywane obcigzenie ogniowe nie przekracza 500 MJ/m2.

2.10.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynku pomocniczym nie ma pomieszczeh ani przestrzeni zewnetrznych zagrozonych

wybuchem.

2.10.6 INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Budynek pomocniczy - klasa ,D” odpornosci pozarowej budynku

- gtébwna konstrukcja nosna R 30

- konstrukcja dachu )
- Sciany wewnetrzne El 15
- przekrycie dachu )

2.10.7 PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Budynek pomocniczy stanowi jedng strefe pozarowa.
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2.10.8 INFORMACJA O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W
TYM ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek jest budynkiem wolnostojgcym z zachowaniem wymaganych odlegtosci od granicy
dziatki i budynkow sasiednich, wg wymagan 8271 Dz.U. ,warunkéw technicznych”. Budynek
pomocniczy zostat usytuowany w odlegtosci 38,50 m od najblizszego istniejacego budynku,

4,53 m od najblizszej granicy dziaiki.

2.10.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI

Ewakuacja z budynku pomocniczego bedzie prowadzona bezposrednio z lokali ustugowych
w poziomie terenu na zewnatrz budynku. Wszystkie drzwi ewakuacyjne z obiektu bedg
otwierane na zewnatrz i sg o szerokosci co najmniej 0,9m. Wyjscia ewakuacyjne z lokali
oznakowane zgodnie z norma. Nad wyjsciami lampy oswietlenia ewakuacyjnego oraz w

pozbawionych doswietlenia naturalnego pomieszczeniach wc.

2.10.10 INFORMACJA O SPOSOBACH ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
INSTALACJI UZYTKOWYCH A W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, GRZEWCZEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ

Instalacja elektryczna w budynku zaprojektowana zostata zgodnie z PN-IEC 60364. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych w tym miedzy innymi PN-IEC-60364-4:2000 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu — przycisk sterujgcy — zlokalizowany na zewnatrz przy
zlgczu kablowym.

Ogrzewanie bezpieczne pozarowo.

Instalacja gazowa nie wystepuje.

Wentylacja zgodna z PN, przewody z materiatéw niepalnych.
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2.10.11 INFORMACJA O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW OCHRONY PPOZ | PRZYJETYCH
SCENARIUSZY POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH

URZADZEN

Wyposazenie budynku pomocniczego w urzgdzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wylgcznik prgdu odcinajgcy zasilanie budynku pomocniczego bedzie

zainstalowany przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia technicznego po stronie

zewnetrznej.

- osSwietlenie ewakuacyjne zgodne z PN, bedzie zainstalowane nad drzwiami ewakuacyjnymi z

lokali ustugowych i w pomieszczeniach wc.

2.10.12 INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE

Budynek pomocniczy nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC o masie 2 kg lub o

poj. 3 dm3 srodka gasniczego - 6 sztuk (w kazdym lokalu ustugowym i pomieszczeniu

technicznym po jednej gasnicy).

2.10.13 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTOW | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O
DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO
GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN

Do obiektu zlokalizowanego na terenie Centrum zostaly zaprojektowane drogi dojazdowe o

parametrach drég pozarowych. Minimalna szerokos¢ drég 4,0 m, promien tuku zewnetrznego

11 m, nosnos¢ 100 kN/m2, odlegtos¢ od obiektow 5-15 m. Do Obszaru 1A zapewniony jest

dojazd z ul. Tarnogorskiej, ul. Toszeckiej i ul. Skladowe.

Na calym Obszarze 1A projektowana jest sie¢ hydrantow zewnetrznych o srednicy DN8O.

Normatywna odlegtos¢é pomiedzy hydrantami jest zapewniona. Z uwagi ha niewystarczajgca

wydajnos¢ miejskiej sieci wodociggowej, zaprojektowano podziemny zbiornik (6 sekcji) wody

do celow gasniczych o tgcznej pojemnosci 280 m3 wraz z zestawem pompowym,

zapewniajgcym wydajnosc 10 I/s z dwoéch hydrantéw réwnoczesnie, tgcznie 20 I/s.




