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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie Wiezy Cisnien

w ramach zadania pod nazwg ,Zachodnia Brama Metropolii Silesia Centrum Przesiadkowe "

w Gliwicach”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot:

- rozbiérkowych,

- pokrycia dachowego

- renowaciji elewaciji

- tynkowych i uszczelniajgcych,

- murowych

- izolacje przeciwwilgociowe
-posadzki

-roboty malarskie

-§cianki dziatowe z ptyt GK

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilo  $ciowy robot wedtug przedmiar6w oraz

dokumentacji projektowe;j

1.40g6lne wymagania dotycz ace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB O-01,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
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Wykonawca przygotuje i przedstawi probki materiatow wyko aczeniowych przed
przyst gpieniem do dostawy i instalacji tych elementéw. Mie  jsce prezentacji probek do

ustalenia z In zynierem i Zamawiaj gcym.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t rozbiorkowych.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rob6t rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

Okre slenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw i
sprzetu.

Ogdlne wymagania dotycz gce robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdllnych elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie,
ustalic metode elementow przewidzianych do rozbiérki i demontazu, opracowac
harmonogram rob6t rozbiérkowych.

Nalezy rozeznac konstrukcje poszczegolnych elementow, ich potgczenia miedzy sobg oraz
stopien zniszczenia, aby mozna bylo dobra¢ wiasciwy sposdb rozbiérki. Na podstawie
ogledzin ustala sie kolejnos¢ robo6t i sposoby ich wykonania.

Dob6r metody rozbiorki - metode wykonywania prac dobra¢ w zaleznosci od warunkow i
rozmiarOw rozbiorki oraz od tego czy materiat uzyskany w pracach rozbiérkowych ma byc¢
powtdrnie wykorzystany.

Przy robotach rozbiérkowych na wysokos$ci nalezy zabezpieczy¢ robotnikdw pasami.
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Ogolnie metody rozbiorki dzieli sie na:
-reczne,

-mechaniczne ( miotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi , itp.) Odzysk materiatdw nie
jest przewidziany

Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Transport .

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz,
elementy konstrukcji nalezy umieszczaé rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej,
zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposob nie
zagrazajgcy innym uzytkownikom drég.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — OGOLNOBUDOWLANA

Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robét i harmonogram
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikbw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty

czas trwania robo6t nalezy pilnowac, aby na teren rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac¢ program rozbiérki, a zatloge zapoznac¢
Z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych.

.Kontrola jako $ci robot.
.Zasady ogolne .

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i
odbidr robot winny by¢é wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

Warunki szczegétowe .

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowe], normach i instrukcjach.

Obmiar rob6t .
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Obmiar gotowych robot lub rob6t zanikajgcych bedzie okresla¢é faktyczny zakres
wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach
ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiarow.

Odbiér robot .

Roboty winny byé wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Podstawa ptatno $ci Jak pkt 9 ,Warunki OgdIne”
Normy i przepisy zwi gzane.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U.
Nr 8 z dnia 24.05.1981r)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo
ogolne. Arkady 1988 r.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo
ogolne. Arkady 1988 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043)

Rozporzadzenie MP i PS z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz.
U. 1997 nr 129 poz. 844)

Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie.
KWP Bud-Ergon Sp. z 0 0, Warszawa 1993.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — OGOLNOBUDOWLAN
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3.  WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego w
zwigzku z Remontem Obiektu Wieza Cisnien w Gliwicach

Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Gru Klasa Kateg Opis

pa oria

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

000 kompletnych obiektéw budowlanych Ilub ich

00-9 czesci oraz w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;.
45260 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

000-7 -
specjalistyczne.
45261 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
000-4 podobne roboty
45261 Wykonanie pokry¢ dachowych.
210-9

Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajgcy przepuszczanie pary wodnej,

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajgcy przeptyw ciepta,

Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego, daszkéw nad wejsciami.

Ogodlne wymagania dotycz ace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



Inwestor : MIASTO GLIWICE
Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Nr projektu
Gliwicach. Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z
budynkiem gtéwnym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz 55619-1A-PW-SP-4310/E
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym uktad komunikacyjny,
parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedng infrastrukture techniczng Arkusz 10/ 65 Arkuszy
Wieza Cisnien Czes¢ architektoniczna

3.1 Materialy

Warstwy pokrycia dachowego

Koputa wie zy

Hydroizolacja Koputy w systemie jednosktadnikowej ptynnej membrany dachowej typu MTC
(Moisture Triggered Chemistry — Produkt Chemiczny Inicjujacy Wigzanie pod Wplywem
Wilgoci) z jednoskiadnikowego poliuretanu utwardzajgcego sie w kontakcie z wilgocia,
odpornego na promieniowanie UV oraz paroprzepuszczalnego (typu MTC) uklada sie
nastepujgce warstwy (od gory):

-warstwa wierzchnia poliuretanowa typu MTC o grubosci 1,8 mm aplikowana natryskiem
bez podgrzewania (na zimno) lub manualnie przy zastosowaniu watkOw i pedzli zbrojenie
matg z widkien szklanych przeznaczong do stosowanego systemu MTC

-warstwa bazowa (spodnia) poliuretanowa typu MTC aplikowana natryskiem bez
podgrzewania (na zimno) lub manualnie przy zastosowaniu watkow i pedzli zbrojenie matg z
wibkien szklanych przeznaczong do stosowanego systemu MTC

-Podtoze nosne zelbetowe z przeprowadzong reprofilacjg (wg. projektu konstrukcyjnego)
zagruntowane zgodnie z wymogiem producenta membrany dachowej

Elementy dodatkowe

oblachy powlekane do paséw nadrynnowych i koryta rynnowego
owpusty pionowe wraz z awaryjnym
0 instalacja odgromowa

3.1.1Sprzet

Sprz et do wykonywania rob6t

Wykonawca przystepujgcy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Sprzet potrzebny do wykonania robot:

Walek o srednim wiosie

Waltek o krétkim wiosie

Agregat do natrysku hydrodynamicznego (alternatywnie)

3.1.2 Transport

Transport materiatow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢é dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie materialtdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
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dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0so6b
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robo6t
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty pokryciowe wchodz gce w skiad systemu dachowego typu MTC

Warstwa wierzchnia typu MTC

Plynna membrana dachowg, stosowang jako wierzchnia warstwa systemu MTC. Jest
membrang bezspoinowa, wysoce elastyczng, odporng na UV ,odporng na przerastanie
korzeni, jednosktadnikows, inicjujgcg wigzanie pod wpltywem wilgoci z otoczenia, szybko i
latwo uzyskujgc trwalg hydroizolacje dachu, jest aplikowana natryskiem bez podgrzewania
(na zimno), lub manualnie przy zastosowaniu watkéw i pedzli. Membrana jest dostarczana
na budowe w pojemnikach/wiaderkach.

Parametry techniczne

—barwa: odcienie szare RAL 7015, lub 7024 ciemno-szary —antracytowy.
—opakowanie: pojemniki 15 litréw

—-gestosc: 1,44 kg/dm?3

—temperatura uzytkowania: -30 do + 80°C

—zuzycie: w zaleznosci od rodzaju dachu i wymaganej grubosci warstwy suchej — od 1.0 do
1.6 I/mz

—grubosci warstwy suchej: od 0.8+2.2mm

—wytrzymatos$¢ na rozcigganie: od 9.8 MPa dla grubosci 0.8mm

do 14 MPa dla gr. 2.2mm

—-wytrzymatos¢ na rozdzieranie: od 26+52 MPa

-sposob aplikacji:

erecznie za pomocg watkéw z wlosiem

*mechanicznie — natrysk hydrodynamiczny

Warstwa zbroj aca - mata z widkna szklanego

Warstwa zbrojgca jest matg szklang stosowang jako zbrojenie membran ptynnych.
Parametry techniczne

—opakowanie: rolki o szerokosci 0,3, 1,251 1,0 m oraz o diugosci 90 i 200m

—-baza chemiczna: mata o nieregularnym uktadzie wiokien szklanych

—-masa na jednostke powierzchni: 225 g/m?

Warstwa bazowa MTC

Plynna membrana dachowa, stosowang jako bazowa warstwa

systemu dachowego MTC, przeznaczona do stosowania w potgczeniu z ww. warstwg
wierzchnig. Jest jednosktadnikowg, wysoce elastyczng, inicjujgcg wigzanie pod wptywem
wilgoci, odporng na przerastanie korzeni bezspoinowg membrang. Aplikowana jest
natryskiem bez podgrzewania (na zimno), lub manualnie przy zastosowaniu watkéw i pedzli.
Membrana jest dostarczana na budowe w pojemnikach/wiaderkach.

Parametry techniczne

—barwa: ciemno-szary —antracytowy (RAL 7024)

—opakowanie: pojemniki / wiaderka 15 litréw

—baza chemiczna: jednoskfadnikowy poliuretan alifatyczny inicjujgcy wigzanie pod wplywem
wilgoci (typ MTC)

—-gestosé: 1,36 kg/dm?®

—Temperatura uzytkowania: -30 do + 80°C

—sposob aplikacii:
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erecznie za pomocg watkéw z wlosiem
*mechanicznie — natrysk hydrodynamiczny

Parametry techniczne Systemu Dachowego typu MTCog  r. 1,8 mm
—barwa: ciemno-szary —antracytowy RAL 7015, lub 7024

—temperatura uzytkowania: -30 do + 80°C

—grubosci warstwy suchej: od 0.8+2.2mm

-wytrzymato$¢ na rozcigganie: ok 11-13 MPa

—wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: ok. 44-46 MPa

—odpornos¢ chemiczna:

0 mgta solna — 1000 godzin ciggtego dziatania

o] wysoka odpornos¢ na: parafing, benzyne, olej napedowy, benzyne lakiernicza,
kwasny deszcz, detergenty oraz tagodne roztwory kwasowe i zasadowe
-sposob aplikaciji:

erecznie za pomocag watkow z wiosiem

*mechanicznie — natrysk hydrodynamiczny |

3.1.3 Wykonanie robat.

Wymagania szczego6towe
Roboty powinny byé wykonywane przez wykwalifikowane,
przeszkolone i zaaprobowane przez producenta systemu firmy

wykonawcze

Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane surowego, w tym dokona¢ nalezy odbioru jakosci wykonania czesci nosnej
przekrycia dachu w zakresie rownosci powierzchni

Zalecenia ogolne:

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do
pracy na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

Przebicia przez dach nalezy wykonac¢ przed badz réwnolegle z uktadaniem poszczegdlnych
warstw przekrycia dachowego, poczynajgc od paroizolacji jesli taka jest stosowana.

Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikdéw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub sniegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i
topniejgcego sniegu.

Przygotowanie podto za — zalecenia ogolne:

poditoze musi byé wystarczajgco wytrzymatle i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen
przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robat,

podioze powinno by¢ réwne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowego splywu
wody i estetyki wykonania pokrycia,
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Podloze betonowe / zelbetowe musi by¢é poddane naprawie / reprofilacji, tak aby uzyskac
gtadkag i nosna powierzchnie.

Przed natozeniem powtok typu MTC podfoze betonowe musi by¢ zagruntowane zgodnie z
wymogiem producenta systemu

Aplikacja warstwy spodniej Ukladanie warstwy zbroj acej

Przygotowanie podtoza

—przed aplikacjg poditoze musi by¢ odpowiednio przygotowane

—warstwa gruntujgca /jesli taka zostata zastosowana/ nie moze pozostawac lepka w dotyku
—czas oczekiwania przed naktadaniem kolejnych powtok nalezy sprawdzi¢ w Karcie
Informacyjnej odpowiedniego materiatu gruntujgcego

Sposob aplikacii

*nanies¢ warstwe spodnig a nastepnie na wilgotnym materiale rozwatkowa¢ mate z widkna
szklanego

esprawdzié, czy nie powstaly pecherze lub zalamania oraz czy zaktady paséw maty zbrojgcej
wynoszg minimum 5 cm

*nalezy pamietac, aby wykonac¢ wszystkie detale przed rozpoczeciem wykonania
zasadniczej, poziomej warstwy hydroizolacyjnej

*nie nalezy stosowa¢ materiatu warstwy spodniej na podtozach o rosngcej wilgotnosci

*na podifozach sktonnych do odgazowywania nalezy aplikowa¢ po spadku temperatury
powietrza i podtoza

*nie stosowac¢ materiatow na bazie cementu (np. zapraw) bezposrednio na

warstwie spodniej

*podczas aplikacji zwracac¢ caty czas uwage na zuzycie materiatu wymagane do uzyskania
zadanej grubosci warstwy

Tamperatura Wilgotnosé wzgledna Minimum Maksimum
+2°0 80% Fozostawic na catg noc Fo 7 dniach
: powierZchnig oczyscic
+1|:|°|: ED% B QDUIIH | Iagmﬂmwaé
+20°C o0% 6 godzin

Podaho czasy praybizone, Hdre mogg by inne w 2aieinoscl odwaninidw Zewnefrznych, gidwnie
temperstun T wilgofnosel wgledng) ofoczenia.

Aplikacja warstwy wierzchniej MTC

Przygotowanie podioza

—przed aplikacjg warstwy wierzchniej podtoze musi by¢é odpowiednio przygotowane
—-warstwa gruntujgca /jesli taka zostata zastosowana/ nie moze pozostawac lepka w dotyku
—czas oczekiwania przed naktadaniem kolejnych powtok/warstw nalezy sprawdzi¢ w Karcie
Informacyjnej odpowiedniego materiatu gruntujgcego

Sposob aplikacii

*nanies¢ warstwe wierzchnig zgodnie z wybrang technologig naktadania

w celu uzyskania optymalnej refleksyjnosci powtoki wierzchniej zaleca sie jej aplikacje
natryskiem hydrodynamicznym

*sprawdzi¢, czy nie powstaty pecherze lub zatamania na aplikowanej warstwie

*nalezy pamietac, aby wykonac¢ wszystkie detale przed rozpoczeciem wykonania
zasadniczej, poziomej warstwy hydroizolacyjnej
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3.14

3.1.5

epodczas aplikacji zwracac¢ caly czas uwage na zuzycie materialu wymagane do
uzyskania zadanej grubosci warstwy

Temperatura Wilgotnosé wzgledna Minimum Maksimum
+2°C 80% Pozostawic na cata noc Po 7 dniach
_ PO ErZChinig 0CZyscic
+10°C S0% a QDD‘I”’I i Iagr‘uﬂbjwaé
+20°C 20% B godzin

Podano czasy przyhbilZone, Mdre mogg bye inne w 2aleinoscl od wannkow fewrnefrzrych, cidwnie
temperatuny | wilgofnoscl wzglednel ofoczenia.

eczas utwardzania aplikowanych warstw systemu typu MTC wg ponizszej tabeli

Temperatura Wilgotnosé Odpomosé na P owierzchnia Catkowite
wzgledna deszcz sucha w dotyku utwardzenie
+2°C 50% 10 minut* 8+ 12 gooziny 16+ 24 godziny
+10°C a0% 10 minut™ 4 godziny 8 + 12 godziry
+20°C 50% 10 minut* 3 godziny G+ B godziny

* Nalezy pamiglac, [Z Wewny deszez moe spowodowas Lszkodzenia mechaniczne phynnej
membrany

Podano czasy privhiifone, Ko mogg G inne w Zaleinodcl od warninkow fewnetrznych, oidwnie
fermperaiun | wilaotnodel wzalechel ofoczenia.

Kontrola jako $ci robot

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z
projektem i jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora

Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
norm przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych”
ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng i kohcowg dotyczacg pokryé przeprowadza sie, sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

Obmiar robo6t

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne: pkt 7.
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3.1.6

3.1.7

Odbiér pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodnos¢ ich wykonania
z dokumentacjg projektowg 1 zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnos¢ w/w
robét z projektem

protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatdw i wyrobdw,

stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot bylty pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkow technicznych

Protokot odbioru powinien zawierac:

zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z projektem,

spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzié program.

Podstawa pfatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Przepisy zwi gzane

PN-EN ISO 6383-1:2016-03 Tworzywa sztuczne -- Folie i ptyty -- Oznaczanie wytrzymatosci
na rozdzieranie -- Czesc 1: Metoda "spodni".

PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wlasciwosci przy rozcigganiu -
- Czes¢ 3: Warunki badan folii i ptyt

PN-ISO 4593:1999Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego - obowigzuje

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-EN ISO 1182:2010 Badania reakcji na ogien wyrobéw -- Badanie niepalnosci.

PN-EN 1607:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie
wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych

PN-EN 13467:2018-02 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych -- Okreslanie wymiardw, prostokgtnosci i prostoliniowosci otulin.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-1SO-8301:1998 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem — obowigzuje

PN-ISO-8302:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i whasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostonietg ptytg grzejng. — obowigzuje

PN-EN 495-5:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie odpornosci na
zginanie w niskiej temperaturze -- Czes¢ 5: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie dlugosci i
szerokosci

PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie grubosci
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PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie zachowania
przy sciskaniu

PN-EN 1297:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Metoda sztucznego starzenia przez
diugotrwate potgczone dziatanie promieniowania UV, podwyzszonej temperatury i wody —
obowigzuje

PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie gestosci
pozornej

PN-EN 1608:2013-07 Wpyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie
wytrzymatosci na rozcigganie réwnolegle do powierzchni czotowych

PN-EN ISO 29767:2019-08 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie
nasigkliwosci wodg przy krotkotrwatym, czesciowym zanurzeniu

PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie wihasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu -- Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 12316-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okres$lanie wytrzymatosci
zlaczy na oddzieranie -- Czesé¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow

PN-EN 12317-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne — Okreslanie wytrzymatosci zigczy
na scinanie — Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow — obowigzuje

PN-EN 12691:2018-05 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych -- Okres$lanie odpornosci na uderzenie

PN-EN 12730:2015-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw -- Okre$lanie odpornosci na
obcigzenie statyczne

PN-EN 13165+A2:2016-08 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13583:2012 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw -- Okreslanie odpornosci na grad
PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdw. Okreslanie wodoszczelnosci. —
obowigzuje

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci wymiaréw —
obowigzuje

PN-EN 1847:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Metody ekspozycji na dziatanie cieklych
chemikaliéw i wody — obowigzuje

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow — obowigzuje
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PN-EN 1849-2:2019-08 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie grubosci i gramatury
-- Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. — obowigzuje
PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkoéw -- Czeé¢ 1: Klasyfikacja ha podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-5:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw -- Czes$¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddzialywania ognia
zewnetrznego na dachy

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

4. RENOWACJA ELEWACJI
Roboty w zakresie wykonania renowacji elewacji
4.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru renowaciji elewacji z betonu w technologii dostawcy systemow tynkéw mineralnych
renowacyjnych.

4.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie renowacji elewacji z betonu w technologii dostawcy systeméw tynkow
mineralnych renowacyjnych.

4.3 Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie renowacji elewacji betonu w technologii tynku renowacyjnego
mineralnego.

4.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

4.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.6. Materialy

4.6.1Pasta do czyszczenia elewacji

Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym z zagestnikiem.

Preparat Pasty rozpuszcza w sposob delikatny ale bardzo skuteczny zabrudzenia

na powierzchni porowatych, mineralnych materialtéw budowlanych jak klinkier, cegta i kamien
naturalny. Wskutek niewielkiej kwasowos$ci pasty ubytek substancji czyszczonej jest bardzo
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maty. Wstepne zmoczenie powierzchni jest zalecane jedynie w przypadku wysokich
temperatur.

Przy stosowaniu na piaskowcu zawierajgcym duzo zelaza (np. na piaskowcach zottych) nie
nastepuje pogtebienie koloru. Ciemne rodzaje kamienia mogg ulec rozjasnieniu w wyniku
dlugiego czasu pozostawiania pasty na elewacji. Zalecamy wykonanie powierzchni
prébnych. Tiksotropowy charakter preparatu umozliwia czyste i sprawne wykonanie prac,
materiat nie splywa.

Dane techniczne:

Nie zawiera kwasu solnego

Nie zawiera wolnego kwasu fluorowodorowego

Odczyn pH: 5

Lepkosc¢: 1200 mPaes

Nosnik: woda

Wyglad: tiksotropowa pasta

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo czystg woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 1 kg, 5 kg i 30 kg.

Trwalo$¢ podczas skfadowania: W zamknietych oryginalnych pojemnikach, w miejscu
chtodnym ale chronionym przed mrozem co najmniej 3 lata.

4.6.2 Preparat do wzmacniania materiatdbw mineralnyc  h

1.Preparat do wzmacniania materiatbw mineralnych; tynku, cegly, kamienia, zawierajgcy
rozpuszczalniki organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego. Niski stopieh
wytrgcania zelu: 10% (,preparat miekko wzmacniajgcy*).

Preparat reaguje ze znajdujgcg sie w systemie porow wodg wzglednie z wilgocig
atmosferyczng. Wytrgca sie przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony zel dwutlenku
krzemu stanowigcy spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastepuje utracone w wyniku
wietrzenia spoiwo pierwotne.

Szybkosc¢ reakcji wytrgcania zelu silnie zalezy od temperatury i wilgotnosci. W normalnych
warunkach (20°C / 50% wzglednej wilgotnosci powietrza) wytrgcanie spoiwa
krzemionkowego jest zakonczone po ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu wytrgca sie ok. 100 g
zelu krzemionkowego stanowigcego spoiwo.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawartos¢ estrow etylowych kwasu krzemowego: ok. 20 % wag.

System katalizatora: neutralny

Gestos¢ przy 20°C: 0,79 kg/l

Kolor: bezbarwny - lekko z6ltawy

Zapach: typowy

Dane techniczne po zastosowaniu:

llos¢ wytrgconego zelu: ok. 100 g/l

Uboczny produkt reakgcji: etanol (ulatnia sie)

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia muszg by¢ suche i czyste. Po uzyciu oraz przed dtuzszymi
przerwami

w pracy nalezy je doktadnie oczysci¢ rozpuszczalnikiem.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 30 I.

Trwalo$¢ podczas skltadowania: W zamknietych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu
chronionym

przed mrozem, chtodnym i suchym mozna sktadowac przez co najmniej 1 rok.

Preparat reaguje z wilgocig, dlatego napoczete opakowania nalezy szczelnie zamkng¢ po
pobraniu materiatu.

2. Preparat do wzmacniania materiatbw mineralnych; cegty, kamienia. Ester etylowy kwasu
krzemowego bez dodatkéw hydrofobizujgcych. Nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych.




Inwestor : MIASTO GLIWICE
Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Nr projektu
Gliwicach. Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z
budynkiem gtéwnym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz 55619-1A-PW-SP-4310/E
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym uktad komunikacyjny,
parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedng infrastrukture techniczng Arkusz 19/ 65 Arkuszy
Wieza Cisnien Czes¢ architektoniczna

Preparat reaguje ze znajdujgcg sie w systemie porow wodg wzglednie z wilgocig
atmosferyczng. Wytrgca sie przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony zel dwutlenku
krzemu stanowigcy spoiwo.

Mineralne spoiwo krzemionkowe zastepuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne.
Szybkos¢ reakcji wytrgcania zelu silnie zalezy od temperatury i wilgotnosci. W normalnych
warunkach (20°C / 50% wzgledne] wilgotnosci powietrza) wytrgcanie spoiwa
krzemionkowego jest zakonczone po ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu wytrgca sie ok. 300 g
zelu krzemionkowego stanowigcego spoiwo.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawartosc¢ estrow etylowych kwasu krzemowego: ok. 99 % wag.

Gestos¢ przy 20°C w kg/l: ok. 1,0

Temperatura zaptonu: 40° C

Kolor: bezbarwny - lekko zéttawy

Zapach: typowy dla estrow etylowych kwasu krzemowego

System katalizatora: neutralny

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia muszg byc¢ suche i czyste.

Po uzyciu oraz przed dluzszymi przerwami w pracy nalezy je dokladnie oczysci¢
rozpuszczalnikiem.

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu
chronionym przed mrozem, chtodnym i suchym mozna sktadowac przez co najmniej 1 rok.
Preparat reaguje z wilgociag, dlatego napoczete opakowania nalezy szczelnie zamkngé po
pobraniu materiatu.

4.6.3Sucha zaprawa renowacyjna.

Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna.

Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralne;j.

Parametry fizyczne odpowiadajg wymaganiom zapewnienia mozliwie niskiego skurczu
wilasnego oraz wiasciwosci fizycznych i mechanicznych dostosowanych do kamienia
naturalnego stanowigcego podtoze (wytrzymaitosci na sciskanie i odrywanie, transport wody
itd.). Wielkos¢ ziarna kruszywa odpowiada

w wysokim stopniu uziarnieniu drobnoziarnistego piaskowca. Mozliwe sg modyfikacje
uziarnienia i twardosci

w celu dostosowania do wymagan podioza.

Dane techniczne:

Gestos$¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/l

Whytrzymalos$¢ na Sciskanie:

po 28 dniach < 13 N/mm2

4

Whytrzymatos¢ na odrywanie: po 28 dniach ok. 0,5 N/mm2

Modut Young'a E zgodnie z DIN 1048: E ~ 11 N/mm2

Odksztatcenie skurczowe: DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m

po 28 dniach ok. -0,7 mm/m

Kolory dostepne: biaty, ochra, czerwonobrunatny, turkusowoszary, piaskowiec bamberski,
zé6ltozielony, bezowy, ceglanoczerwony, jasnobezowy, antracyt, margiel, jasnozotty,
piaskowiec czerwony, ceglanopomarahczowy, kremowy, szary, jasnoszary, kolory specjalne
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 30 kg.

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach, przy skiadowaniu w suchym
miejscu,

co najmniej 1 rok.
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4.6.4Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji

Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji

Charakteryzuje sie ona wysokg przyczepnoscig, zarbwno w stanie swiezym jak i po
stwardnieniu.

Dzieki swoim wzglednie niskim wytrzymatosciom i korzystnemu stosunkowi wytrzymatosci na
zginanie

do wytrzymatosci na sciskanie jest w matym stopniu podatna na zarysowanie. Przy tym biata
Zaprawa spoinowa zawiera wapno a szara tras i cechuje sie podwyzszong odpornoscig na
siarczany.

Stwardniata zaprawa jest w zasadzie niewrazliwa na wilgo¢ i przepuszczalna dla pary
wodnej jak réwniez odporna na wode, czynniki atmosferyczne i mr6z. Mozliwe s3
modyfikacje uziarnienia i twardosci w celu dostosowania do wymagan spoinowanej elewaciji.
Dane techniczne

Gestos$¢ nasypowa: ok. 1,6 kg/dm3

Nasigkliwos¢ kapilarna: < 0,4 kg x m2 min 0,5

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej y: ok. 15

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym
przed wilgocig, w zamknietych opakowaniach 1 rok.

4.6.5Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowe |

Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobojczymi.
Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskoczgsteczkowych siloksanéw

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na swiatto i alkalia

Gestos¢: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

Lepkosc¢: odpowiednia do nakiadania watkiem lub pedzlem

Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powioki:

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: sd < 0,05 m

Zuzycie materiatu wynoszace 300 ml/m2 co daje suchg warstwe o grubosci ok. 200 ym
Wspotczynnik nasigkliwosci: w < 0,1 kg/m2-h0,5

Stopieh potysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gtadka

Wytrzymatos¢ na odrywanie na nowych poditozach: > 0,6 N/mm2

na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4 N/mm2

Odpornosé na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Sktonnos¢ do brudzenia sie: niewielka

Kolory: biaty, bezbarwny lub wedtug palety koloréw i kolory specjalne

Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 51i 151

Trwato$¢ podczas sktadowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chtodnym ale
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesiecy.

4.6.6 Hydrofobizuj gcy srodek impregnacyjny

Wodny, hydrofobizujgcy srodek impregnacyjny do mineralnych materiatéw budowlanych.
Emulsja silanébw w wodzie.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Substancja czynna: alkiloalkoksysilan
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Zawartos¢ substancji czynnej: ok. 10% wag.

Nosnik: woda

Gestosc¢: 1,0 kg/l

Odczyn pH: neutralny

Wyglad: mleczny

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej

Zawartos¢ polisiloksanéw: ok. 10 % wag.

Hydrofobowos¢: bardzo dobra

Nasigkliwos¢ w24 cegta wapienno-piaskowa: 0,07 kg/m2-h0,5
Zdolnos¢ dyfuzji pary wodnej: zapewniona

Odpornosé na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo dobra

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: bardzo dobra

Diugotrwatos¢ dziatania: bardzo dobra

Odpornos¢ na alkalia: zapewniona

Wysychanie bez klejenia sie: zapewnione

Sktonnos¢ do brudzenia sie: bardzo mata

Czyszczenie narzedzi:

Urzadzenia muszg by¢ czyste. Po uzyciu, jak réwniez przy dlugich przerwach w pracy,
nalezy je czysci¢ doktadnie woda.

Rodzaj opakowania: Kanister z tworzywa sztucznego 5 | lub 30 |
Trwalos¢ podczas sktadowania: W oryginalnych, zamknietych pojemnikach, przy
sktadowaniu w miejscu chtodnym, ale chronionym przed mrozem, 1 rok.

4.6.7 Reaktywny, oligomeryczny roztwér siloksanowy

Reaktywny, oligomeryczny roztwdr siloksanowy o niklym zapachu przeznaczony do
hydrofobizujgcej impregnacji mineralnych materiatdw budowlanych. Roztwoér wyréznia sie
wysokg odpornoscia na alkalia, tzn. ze podioze przeznaczone do impregnacji moze
wykazywac¢ wartos¢ pH do 14 bez ujemnego wptywu na skutecznos¢ zabiegu. Ze wzgledu
na maloczgsteczkowg strukture w stanie wyjsciowym preparat Roztwér wykazuje bardzo
dobrg zdolnos¢ penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecnosci wilgoci
atmosferycznej przechodzac w hydrofobowg, odporng na promieniowanie ultrafioletowe i
dziatanie czynnikbw atmosferycznych substancje czynng - polisiloksan. Po zabiegu
substancja czynna odktada sie na sciankach kapilar i poréw jako makromolekularna
warstwa, nie wplywajgc znaczgco na zdolno$¢ dyfuzji pary wodnej. Roztwor zmniejsza
wnikanie wody i substancji szkodliwych, ktére mogg wystepowaé¢ w formie rozpuszczalnych
w wodzie kwasowych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone
zostaje dzieki temu zagrozenie mineralnej powierzchni materialu budowlanego atakiem
mikroflory.

W wielu przypadkach ulega poprawie odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli rozmrazajgcej.
Dzieki obnizeniu przewodnosci cieplnej zmniejszajg sie straty energii. Powierzchnie
materialébw budowlanych zaimpregnowane preparatem Roztwdr wykazujg wyraznie mniejszg
sklonnos¢ do brudzenia sie.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawartosc siloksanoéw: ok. 7 % wag.

Nosnik: weglowodory alifatyczne o niktlym zapachu

Gestosé: ok. 0,80 g/cm3

Lepkosc: 44 sek. w kubku DIN 2

Temperatura zaptonu: > 30°C

Wyglad: bezbarwny ptyn

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej:

Zawartosc polisiloksanéw: ok. 5 % wag.

Nasigkliwosé: bardzo mata 6
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Odpornosé na promieniowanie ultrafioletowe: dobra

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: wysoka

Diugotrwatos¢ dziatania: > 10 lat udowodnione

Odpornos¢ na alkalia: do pH 14

Wysychanie bez klejenia sie: zapewnione

Sktonnos¢ do brudzenia sie: mata

Czyszczenie narzedzi: Urzgdzenia muszg by¢ suche i czyste. Narzedzia nalezy czysci¢ po
zakonczeniu pracy i przed diuzszymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej: 30 |i 200 |

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych pojemnikach 2 lata. Pojemniki nalezy
chronié¢ przed temperaturami powyzej +30°C i sktadowac¢ w miejscu suchym.

Napoczete pojemniki nalezy jak najszybciej zuzyc.

4.6.8.Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podioza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy

PN EN 1008:2004 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

4.7 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentéw: miotki,
przecinaki; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie
do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe), urzgdzenie do czyszczenia
wodg pod wysokim cisnieniem,

- do nasgczania preparatem do wzmacniania kamienia - niskocisnieniowe urzgdzenie
natryskowe, urzgdzenia do natrysku bezpowietrznego, opryskiwacz butelkowy, kompresy,

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem,

pojemniki na zaprawe,

- do nakladania impregnatu hydrofobizujgcego - niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe,
opryskiwacz butelkowy.

- do naktadania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pedzel, kielnie, szpachla, paca pokryta
porowatg guma, cykliny, narzedzia kamieniarskie, kompresy itd.,

- do spoinowania — kielnia i kielnia spoinéwka.,

- do scalenia kolorystycznego - pedzel,

4.8 Transport

Materialy sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez
jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Materialy proszkowe
zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne impregnaty,
grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materialy nalezy sktadowa¢ w zadaszonych
magazynach.

Nalezy sprawdzac¢ termin waznosci produktu.

Wode (jezeli nie istnieje mozliwosé poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozié¢ w
szczelnych

i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w
opakowaniach
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po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

4.9 Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

4.9.1 Czyszczenie powierzchni elewacii

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dzialanie tak delikatne jak to jest
mozliwe

ale jednoczesnie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno
polegac¢

na usunieciu zabrudzen bez naruszania struktury materiatdw budowlanych.

Optymalng pod wzgledem technicznym metodg czyszczenia elewacji jest delikatne
strumieniowanie (piaskowanie). Czyszczenie wykonuje sie specjalnym urzgdzeniem (np.
Rotec) przy uzyciu mozliwie delikatnych materialdw $ciernych. W metodzie tej nie uzywa sie
srodkéw chemicznych. Nosnikiem materiatu sciernego jest mglta wodna przez co mozliwe
jest bardzo dokiladne oczyszczenie bez niszczenia materialu budowlanego, czyszczone
powierzchnie pozostajg suche a otoczenie obiektu piaskowanego tg metoda, mniej zapylone
niz w przypadku stosowania innych urzgdzeh. Typowe urzgadzenia do piaskowania stali i
betonu nie nadajg sie do czyszczenia elewacji z cegly lub piaskowca.

Alternatywng metodg jest czyszczenie przy uzyciu specjalnej pasty i urzadzenia do mycia
wodg (najlepiej goracg) pod cisnieniem. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie, ktére nie majg by¢ czyszczone (np. okna i drzwi)
przykrywajac je folig polietylenowg. Wadg metody chemicznej jest stosowanie wody, ktora
moze uruchomi¢ sole znajdujgce sie w murze. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia ha
catej elewacji konieczne jest wykonanie prob.

Technologia czyszczenia pastg fasadowg

1 Nanies¢ na suche powierzchnie elewacji paste za pomoca pedzla

U lub walka. Zuzycie zalezy od stopnia zabrudzenia, nalezy nanies¢ co najmniej 0,3 kg/m2.
Pasta powinna pozostawac na elewacji przez 3-5 minut.

[l Miejscowe wieksze, intensywne zabrudzenia recznie przetrze¢ szczotkg, przed zmyciem
woda.

[0 Zmy¢ czyszczone powierzchnie wodg pod cisnieniem. Cisnienie nalezy dobiera¢ tak aby
doktadnie usungc¢ paste i zabrudzenia ale nie uszkodzi¢ elewaciji.

ZUZYCIE: min. 0,3 kg/m2 pasty fasadowej.

Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzen nalezy mechanicznie usungé odspojone
fragmenty tynkow

oraz wydtutowac wypetnienia spoin na gtebokos¢ co najmniej 2 cm.

Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o ostabionej strukturalnie cegle lub piaskowcu,
wykonac wstepnie zabieg wzmocnienia cate] powierzchni nasgczajgc preparatem KSE 300.

4.9.2 Renowacja cegly i piaskowca

Przed uzupetnieniem ubytkéw w cegle i piaskowcu, miejsca ostabione nalezy wzmocnic¢
preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmochienie powinno przywrocic
materiatowi pierwotny profil wytrzymatosci - nie moze prowadzi¢ do wytworzenia jedynie
cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Zaleca sie zastosowac¢ preparat 4.6.2 pktl,
lub wspdlnie zastosowaé preparat lekko wzmacniajacy 4.6.2 pktl, a po jego wchionieciu
preparat 4.6.2 pkt2. Naprawa ubytkow cegly i piaskowca zaprawg renowacyjng powinna
przywrdci¢ obiektowi jego pierwotny wyglad. Nalezy stosowac kilka koloréw zaprawy
dopasowanych wg. firmowego wzornika firmy dostarczajgcej system lub zamowionych
zgodnie z prébkami. Nowa spoina powinna by¢é wykonana z fabrycznie przygotowanej
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zaprawy fugowej, ktorej wtasciwosci sg dostosowane do wiasciwosci starych muréw. Cata
elewacja powinna by¢ zabezpieczona przed wnikaniem wody — nalezy wykonac impregnacje
hydrofobizujgcg preparatem.

Naprawa ubytkéw w cegle zaprawg renowacyjng

[0 Po oczyszczeniu muru preparatem pastg do czyszczenia fasad, wykuc¢ stare naprawy i
odspojone fragmenty materiatu.

[0 Wzmocnié¢ podtoze preparatem Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty
na estrach etylowych kwasu krzemowego lub dwoma preparatami Uelastycznionymi
preparatami do wzmacniania kamienia opartymi na estrach etylowych kwasu krzemowego .
Ze wzgledu na czas reakcji wytrgcania nowego spoiwa, po nhasgczeniu materiatu
budowlanego preparatem wzmacniajgcym nalezy odczekaé pewien czas (zalecane 4
tygodnie).

1 Oczysci¢ naprawiane miejsce sprezonym powietrzem i dobrze nasgczy¢ woda.

[ Nalozy¢ warstwe szczepng bedacg szlamem ztozonym z zaprawy renowacyjnej i wody
(ok. 1 I wody i 5 kg zaprawy). Dla zwiekszenia przyczepnosci do wody zarobowej mozna
dodac ptynu (zalecana proporcja mieszania z wodg 1:5).

[0 Na swiezo natozong warstwe szczepng natozy¢ zaprawe renowacyjng w konsystenciji
plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy). Natozona warstwa zaprawy powinna
wystawac 1-2 mm powyzej otaczajgce cegly a jej grubosc nie powinna przekracza¢ 3 cm.

1 Lekko sciggnietg zaprawe przetrze¢ pacg pokrytg porowatg guma.

[0 Wykona¢ obrdbke kamieniarskg po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego
miejsca do otaczajgcej powierzchni.

ZUZYCIE:

0,5-3 I/m2 zaleznie od podtoza Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na
estrach etylowych kwasu krzemowego

0,5-3 I/m2 zaleznie od podioza Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na
estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE)

1,8 kg/l ubytku zaprawa renowacyjna

0,1-0,2 kg/m2 Srodek na bazie wodnej dyspersji polimeréw, przeznaczony do ulepszania
zapraw

5.3 Naprawa spoin zaprawg fugowania

Kolor zaprawy nalezy dobra¢ do koloru istniejgcej spoiny.

1 Usung¢ zniszczong spoine na gtebokos¢ min. 2 cm.

[J Oczysci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasaczy¢ woda.

[ Wymieszac¢ zaprawe fuga do zaprawy murarskiej z wodg (ok. 13%).

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestoplastyczna.

Wcisngc¢ zaprawe w szczeline i sciggnac.

ZUZYCIE:

4,0 kg/m2 fugi

5.4 Scalenie kolorystyczne cegty lub kamienia technikg laserunkowg

W celu scalenia kolorystycznego proponuje sie malowanie miejsc, ktére tego wymagajg z
zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na potozeniu cienkiej powitoki z farby
silikonowej o minimalnej zawartosci pigmentéw i wypetniaczy. Faktura cegly jest w petni
zachowana a nalozony laserunek nie luszczy sie i jest bardzo odporny na czynniki
atmosferyczne. Kolor powinien by¢ dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbe silikonowg w
odpowiednim kolorze miesza sie z wodnym impregnatem silikonowym.

Zalecane proporcje mieszania:

Farba silikonowa w wybranym kolorze

Farba silikonowa bezbarwna - 1 czes¢

Impregnat hydrofobujgcy 1 czes¢

ZUZYCIE:
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nalezy ustali¢ na powierzchni prébnej, orientacyjnie mozna przyjgc, ze na scalang
powierzchnie nanosi sie 0,1-0,2 I/m2 laserunkowej mieszanki farby i impregnatu.

5.5 Hydrofobizacja

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, calg elewacje nalezy zaimpregnowac
odpowiednim srodkiem hydrofobizujgcym. Do impregnaciji cegly ceramicznej najlepiej nadaje
sie preparat Impregnat hydrofobujgcy.

Przy zastosowaniu impregnatow opartych na matoczgsteczkowych silanach i siloksanach i
przestrzeganiu zalecanego zuzycia osigga sie duze glebokosci wnikania i trwalg ochrone.
Nawet po kilkunastu latach od wykonania zabiegu hydrofobizacji preparatem impregnujgcym
elewacja ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody réwnie skutecznie jak bezposrednio
po zaimpregnowaniu.

ZUZYCIE

nalezy okresli¢ w trakcie badan laboratoryjnych i na powierzchni probnej

orientacyjnie - 0,8 I/m2 Impregnat hydrofobujacy

5.6. Bezpieczehstwo i higiena pracy

Pasta do czyszczenia elewaciji jest klasyfikowana jako preparat zrgcy, zawiera wodorofluorek
amonowy. Dziata szkodliwie po potknieciu. Powoduje oparzenia.

Dlatego nalezy:

- chronic¢ przed dzie¢mi

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy

- w przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady lekarza -
jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

Preparat do wzmachiania kamienia Uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia
oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego jest klasyfikowany jako szkodliwy (dla
zdrowia), zawiera ortokrzemian tetraetylu. Produkt tatwo palny. Dziata szkodliwie przez drogi
oddechowe.

Dziala draznigco na oczy i drogi oddechowe.

Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pary/rozpylonej cieczy

- unika¢ zanieczyszczenia oczu

- w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete

- stosowac wylgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Stosowane materialy mineralne przeznaczone do uzupetniania ubytkow i spoinowania
zawierajg cement,

ktory w potgczeniu z wodg reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzieémi

- nie wdychac pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Preparat do impregnacji hydrofobizujgcej jest klasyfikowany jako szkodliwy, zawiera benzyne
ciezkg obrabiang wodorem (ropa naftowa); zawartos¢ zwigzkéw aromatycznych: < 0,5%.
Produkt tatwo palny. Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku
potkniecia.

Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzieémi

- nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

- unika¢ zanieczyszczenia skory

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza
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- nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone
twarzy

- stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

- w razie potkniecia nie wywolywaé wymiotow: niezwlocznie zasiegngc¢ porady lekarza i
pokazaé opakowanie lub etykiete.

4.10 Kontrola jako $ci robét

Roboty remontowe a zwlaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach
obiektow objetych ochrong konserwatorskg, wymagajg wysokich kwalifikacji i zezwolen
uzyskiwanych kazdorazowo od PSOZ. Sg one wydawane na podstawie waznych
dokumentéw wykonujgcego prace lub sprawujgcego kontrole

nad pracami dyplomowanego konserwatora dziet sztuki lub osoby posiadajgcej zezwolenie
na wykonywanie okreslonych prac w obiektach zabytkowych.

Kontroli jakosci robdt podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy
wykonywac¢ zgodnie

Z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie
ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedlug wymagan Prawa budowlanego
System materiatdbw do renowacji cegly i piaskowca wymaga utrzymania odpowiednich
warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegélnych materiatow, ale réwniez odpowiednich
odstepow czasowych pomiedzy nakladaniem poszczegélnych preparatow. Czas ten
uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest

aby spetnione zostaly nastepujgce warunki:

[ Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

[l Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, nakiladania, pielegnacji stosowanych materiatbw. Sprzet ten musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

[l Wykonawca powinien posiadac¢ przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych
prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw.

[0 Kazda dostarczona partia materialtu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie
jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
badania.

[0 W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapow
zgodnie

z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

[0 Wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i
warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawcze;.

W celu oceny prawidlowosci wykonania impregnacji hydrofobizujgcej nalezy wykonaé
badanie nasigkliwosci powierzchniowej metodg nieniszczacg z zastosowaniem specjalnego
przyrzadu tzw. rurki Karsten’a. Badanie nalezy wykona¢ najwczesniej po 4 tygodniach od
wykonania hydrofobizacji. Pomiar nalezy prowadzi¢ przez jedng godzine. Uzyskany wynik
nie moze przekroczy¢ 0,2 kg/(m2+h).

7. Obmiar robét

Dla prac zwigzanych z renowacjg elewacji z cegly lub kamienia naturalnego obmiar robot
prowadzi sie w 1 m2 powierzchni poddawanej renowaciji.
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Kazdorazowo nalezy wylicza¢é warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia
materiatow.

4.11 Odbior robot

4.11.1 Odbior podio za po czyszczeniu

Odbidr podioza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed
przystgpieniem

do wihasciwych rob6t renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia zalezy od rodzaju
podtoza, rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu. Wymagany stopien oczyszczenia powinien by¢
uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio
duzej powierzchni prébnej (co najmniej 1 m2)

4.11.2 Odbi6r robo6t

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.6, daty

pozytywne wyniki.
11

4.12Podstawy ptatno $ci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej pfaci sie za kazdy m2 wykonania robo6t wedtug
ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

4.13Przepisy zwi gzane
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw -- Czes¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 2: Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do muréw - obowigzuje

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow. Czes$c¢ 3: Okreslenie konsystenciji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) - obowigzuje

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow. Czes$c¢ 4: Okreslenie konsystenciji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru) - obowigzuje

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 7: Okreslenie zawartosci
powietrza w swiezej zaprawie - obowigzuje

PN-EN 1015-10:2001 Metody badah zapraw do muréw. Czes¢ 10: Okres$lenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy - obowigzuje

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy - obowigzuje

PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do muréw -- Cze$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardnialej zaprawy - obowigzuje
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PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania -
obowigzuje

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu - obowigzuje

5. ROBOTY MUROWE

5.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robét murowych w zwigzku ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczenia technicznego na parterze budynku Wiezy Cisnien przy
ulicy Kolberga na pomieszczenie biurowe.

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

5.2 Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamédwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

5.3 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
Z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty
budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg
projektowg, konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementow
murowych tgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, konstrukcja murowa zbrojona
poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementoéw murowych tgczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych, $ciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia, scianka dziatowa - przegroda pionowa w
budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzeh ze stropow
wyzszych kondygnacji, dzielgca wnetrze.

5.4 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
wykonaniem scian dziatowej gr. 12 cm murowanych.
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5.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

5.6 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
~“Wymagania ogolne” pkt 3.1.

5.7 Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna
kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl.
3, 517 MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem
Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w wezle
betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora hadzoru. Marka
I sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

5.8 Sprzet

Sprzet do wykonywania rob6t murowych Do wykonania robét nalezy stosowac¢ dowolny typ
sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: — rusztowanie
warszawskie, - urzadzenia do przygotowania =zaprawy - betoniarka, - wyciag
jednomasztowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

5.9 Transport

Transport elementow murowych (bloczkéw) Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi. Zatadunek i roztadunek
powinien odbywaé sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami. Materiaty
murowe mogg by¢é przechowywane na otwartych placach skladowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania
opadéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.
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5.10 Wykonanie robot .

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i 0 grubosci
spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw,
otworéw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Bloczki
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow. Konstrukcje murowe grubosci
mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢ wykonywane tylko
przy temperaturze powyzej 00C. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z
innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym
dzialaniem czynnikbw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Warunki przystgpienia do rob6t Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych
wewnetrznych nalezy:, oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddow, sprawdzi¢ wymiary oraz
katy skrzyzowan scian.

Scianki dziatowe

Murowanie scianek dzialowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie tyzkg z
gracg. Co drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do sciany nosnej przy uzyciu specjalnych
lacznikéw ze stali nierdzewnej. Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia
blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykona¢ na kilka sposobow: — za pomocg
szerokiego przecinaka i miotka, — za pomocg pily tarczowej do kamienia, — za pomoca
gilotyny.

Mury z cegly i pustakdéw

Spoiny w murach. — 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, - 10 mm w spoinach pionowych
podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekracza¢ 15
mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych. Liczba cegiet uzytych w
potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceglta nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.11 Kontrola jako $ci robét

Wymagania dotyczgce materiatow

Bloczki Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie: — sprawdzenie zgodnosci
klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, — préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie, -
wymiaréw i ksztaltu bloczku, — liczby szczerb i peknie¢, — odpornosci na uderzenia, W
przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegOlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé
jej marke i konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchyiki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli Dopuszczalne
odchytki [mm] Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane 7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6. Jednostkg obmiaru
jest m2 $ciany

5.12 Odbior robot

Sprawdzeniu podlegajg: — wykonanie wszystkich przewidzianych robét W wyniku odbioru
nalezy: — sporzgdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét — protokét odbioru robét zanikajgcych
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami SST i PB.

5.13 Podstawa ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] sciany murowanej obejmuje: — przygotowanie
stanowiska roboczego - dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu, — przygotowanie i
oczyszczenie podiozg, — murowanie pierwszej warstwy blokow wyréwnawczych, —
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot, — usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow
materiatow, — likwidacje stanowiska roboczego, Cena jednostkowa wykonania 1 metra
kwadratowego [m2 ] sciany murowanej obejmuje: — przygotowanie stanowiska roboczego -
dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu, — przygotowanie i oczyszczenie podioza, -
murowanie $cian, — uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot, — usuniecie pozostatosci,
resztek i odpadow materiatow, — likwidacje stanowiska roboczego, - utylizacje opakowan i
resztek materialdbw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

5.14 Przepisy zwi gzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. - obowigzuje

PN-EN 678:1998 Oznaczanie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komdrkowego

PN-EN 1352:1999 Oznaczanie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu
komaorkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN 1353:1999 Oznaczanie wilgotnosci autoklawizowanego betonu komoérkowego

6.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych scian i stropu zagtebionych w gruncie.
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Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji paroszczelnych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powtokowych.

-izolacje powtokowe z past emulsyjnych na zimno dwukrotnie
Okre $lenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Hydroizolacje powinny:

stanowi¢ ciggly i szczelny uklad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub jej
czesci od wody lub pary wodnej;

scisle przylegac do izolowanego podkfadu; nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen; by¢ wykonywane w warunkach
umozliwiajgcych prawidtowg realizacje a mianowicie:

po ukonczeniu robot poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba.

w temperaturze otoczenia nie nizszej niz

+5°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorgco;

+10°C - dla izolacji z materiatdw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii
ptynnych:

+150C — dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;

Nie dopuszcza sie tgczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych
materiatdw, roznej klasy odpornosci , jako réwnorzednych zabezpieczen ( np. zaprawy
wodoszczelnej z materiatami rolowymi) .

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddéw instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajgcy
przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacjg podczas robét
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izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

Materiaty.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowe]. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania odpowiednich norm (PN, 8N) lub posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne.
Kazda zamiana materialbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie bgdz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Transport.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru, w sposOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wykonanie robdét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia w celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy izolacji z podiozem nalezy podtoze
dokfadnie oczysci¢ i odpylic.

Powierzchnia podioza pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powtokowe izolacje z
materiatdw bitumicznych powinna byé¢ gltadka ( bez wgtebien, wypukiosci oraz pekniec ),
czysta, odttuszczona i odpylona. Na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykonac
zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowac pod kgtem 45° na szerokosci
i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Gruntowany podkfad powinien by¢ suchy a wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%),

Powtoki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje sie
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie
gruntowanie podioza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C. jednak nie
nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0oC.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia:
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Scian podziemnych budynkéw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed
podcigganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodg opadowg wsigkajacg w grunt.

Nalezy wykona¢ izolacje powtokowe z mas asfaltowych a nastepnie utozy¢ piyty styropian
ekstrudowany.

Na wczesniej utozone piyty ocieplenia nalezy utozy¢ folie kubetkowg, ktérg w trakcie
zasypania wykopow obsypa¢ nalezy warstwg piasku na petnej wysokosci.

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych bez wktadek wzmacniajgcych mogg by¢ stosowane
tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentow, $cian piwnicznych itp.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — OGOLNOBUDOWLANA

Liczba nakfadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a fgczna grubosé tych warstw nie
mniejsza niz 5 mm.

W przypadku stosowania asfaltow lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny by¢ one
podgrzewane do temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego
rozprowadzania na podkfadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

Izolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z widkien szklanych
moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20
m2. Grubosc izolacji powtokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.
Izolacje powtokowe z folii ptynnych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje
przeciwwilgociowe bezposrednio pod ptytki posadzkowe i $cienne, wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. llo§¢ naktadanych warstw -
minimum 2 kazda 500g / m2.

Kontrola jako $ci robot.

Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i
odbidr robot winny by¢é wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.

Warunki szczeg6towe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentow
materiatow.

Odbidr hydroizolacji

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

odbiér ostateczny (koncowy).
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Odbiory miedzyfazowe

Polegajg na kontroli jakosci materiatow podktadu pod izolacje, kazdej warstwy izolacyjnej (w
izolacjach wielowarstwowych), uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych
miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr materiatdw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Odbior podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkitadu: poprawnosci
spadkow poditoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikéw sciekowych,

poprawnosci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),

oraz rejestracje wszelkich, usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkbw w podkiadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),

Odbior wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac
sprawdzenie:

ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i dokladnosci obrobienia: narozy, miejsc
przenikania przewoddéw i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki,

oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, faldowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej diugosci szczeliny, a w
dylatacjach krzyzujgcych sie - aby byly dokladnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci
rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).

Kontrola powinna polegaé¢ na sprawdzeniu:

ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w
przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowag ocene wykonanych robét izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub
grubosci warstwy dociskowe] oraz jej zgodnosci z projektem.

Odbidr robot
Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami
Inspektora.

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:

Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)
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Odbidr ostateczny ( koncowy) ST oraz

Odbidr czesciowy polega na kontroli:

jakosci materiatow podkiadu pod izolacji kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach
wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych
miejsc

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawa
dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce

dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,

atesty uzytych materiatow budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

Odbioér ko ncowy.

Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — OGOLNOBUDOWLANA

Odbidr ostateczny powinien polega € na sprawdzeniu:

ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzeh, a w
przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania

pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub
grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.
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Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przediozona nastepujgca
dokumentacja techniczna:

-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robat,

-dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materialdbw w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta albo wynikdw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na
polecenie kierownika robot, protokoty z odbioréw czesciowych,

-dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzgdzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot
stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robot, powinno to by¢ wymienione w protokole
wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku
odbiér koncowy moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.

Obmiar robo6t  Jak w przedmiarze robot
Podstawa ptatno $ci Jak pkt 9 ,Warunki Ogolne”

Normy i przepisy zwi gzane.
PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badan
I wytrzymatosciowych. - obowigzuje

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
(norma wycofana; nie wiadomo co jg zastepuje)

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanegj
(norma wycofana; nie wiadomo co jg zastepuje)

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych -- Definicje i wiasciwosci

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

(norma wycofana; nie wiadomo co jg zastepuje)

PN-91/B- 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

(norma wycofana; nie wiadomo co jg zastepuije)

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco - obowigzuje

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno — obowigzuje
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PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Zasady pobierania probek —
obowigzuje

PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilnosci wymiarow — obowigzuje

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na
goraco — obowigzuje

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — OGOLNOBUDOWLANA
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa — obowigzuje
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa — obowigzuje
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa — obowigzuje

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa
(norma wycofana; nie wiadomo co jg zastepuje)

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
(norma wycofana; nie wiadomo co jg zastepuje)

PN-EN 12970:2003 Masa asfaltowa wodochronna -- Definicje, wymagania i metody badan
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo

ogolne. Arkady 1988 r. )
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — OGOLNOBUDOWLANA

7.POSADZKI

Wstep
Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST .

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1

Zakres robot obj etych SST .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
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- Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wiasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza rzadkg zaprawg cementowg, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z
zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z piytek podtogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw
wysokosciowych, sortowaniem piytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem
na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utlozeniem na zaprawie oraz
wypelnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Okre $lenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.
Woda PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mul.

. Piasek PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — OGOLNOBUDOWLANA

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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-miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)
Wyroby terakotowe

Piytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy. Wiasciwosci plytek podtogowych
terakotowych;

-barwa: wg wzorca producenta

-nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
-wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
-§cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

-mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20
-kwasoodpornosé nie mniej niz 98%

-tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
-dlugosc¢ i szerokos¢: £ 1,5 mm

- grubos¢:+ 0,5 mm

- krzywizna:1,0 mm

Gresy -wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa8

-scieralnos¢ V klasa scieralnosci

-w pomieszczeniach sanitarnych oraz szatniach wykonane jako antyposlizgowe min. klasy R-
10.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
-stopnice schodow,

-listwy przypodtogowe,

-kagtowniki,

-narozniki.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dlugosé i szerokosé:£1,5 mm
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- grubosé:+0,5 mm
- krzywizna:1,0 mm

Pakowanie ;

Piytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m~ plytek. Na opakowaniu umieszcza
sie:
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-nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

Transport :

Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wytozy¢ materialem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw tatwo ttukacych.

Sktadowanie:

Ptytki sktadowac wpomieszczeniach zamknietych woryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

Kontrola jako $ci.

Wymagana jakos¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rOwniez materiatow przeterminowanych i po

okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.
7.0bmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot .
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1 Odbidr materiatdw i robo6t powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami




Inwestor : MIASTO GLIWICE
Temat Zachodnia Brama Metropolii Silesia” Centrum Przesiadkowe w Nr projektu
Gliwicach. Budowa dworca autobusowego z zadaszeniem wraz z
budynkiem gtéwnym budynkiem pomocniczym i tunelem oraz 55619-1A-PW-SP-4310/E
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym uktad komunikacyjny,
parkingi i miejsca postojowe oraz niezbedng infrastrukture techniczng Arkusz 42 / 65 Arkuszy
Wieza Cisnien Czes¢ architektoniczna

wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow., ktérych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:
-sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

-sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

-sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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-sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

-sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

Podstawa ptatno $ci.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdbw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

Przepisy zwi gzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. - obowigzuje
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdéw powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. - obowigzuje

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
(norma wycofana; nie wiadomo co jg zastepuje)
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8.ROBOTY MALARSKIE
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Wstep
Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich.

Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot obj etych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.

dwukrotne malowanie tynkéw farbami silikonowymi elewacyjnymi 1.4. Okreslenia
podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami,

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo
robo6t malarskich zgodne z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robo6t, wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inspektora Nadzoru robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan przed przystgpieniem
do robdt

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje
projektantéw.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywaé¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan lub
drabin. Rownoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatdbw nalezy zachowaé
odpowiednie srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja
pomieszczenh, zabezpieczenia p.poz.). Przy pracach malarskich musza byé przestrzegane
przepisy ppoz. i bhp.
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Materiaty

Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sg przeznaczone do
stosowania na tynki cementowe, cementowo -wapienne, podioza gipsowe, betonowe itp.
Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej aprobacie technicznej i posiada¢ ocene
higieniczna PZH.

Farba powinna:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — OGOLNOBUDOWLANA

-by¢ odporna na dziatanie promieni UV

-by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

-przykrywac pekniecia

-nie przyjmowac brudu

-nie zmieniac barwy

-by¢ odporna na szorowanie

Zastosowanymi materiatami do malowania elementow metalowych sg zestawy farb
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry
skladajg sie: farba gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogdélnego
stosowania np. farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa, podktad

alkidowy i emalia, farba poliwinylowa i emalia.

Mozliwe jest rowniez zastosowanie pojedynczej powtoki, spetniajgcej role podktadu i warstwy
nawierzchniowej jednoczesnie

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletéw natryskujgcych lub innego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Farby i emalie dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je
transportowa¢ samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich
przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikow.

Szczelnie zamkniete pojemniki z farbami i emaliami nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

Wykonanie robot
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane.

. Wymagania przy wykonaniu robét malarskich zostaly opisane w PN-69/B-10280 "Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi”, oraz
PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych".

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiada¢ polskim normom.

Opis ogdlny

.Malowanie farbami silikatowymi i silikonowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych,
tynkdw cementowo-wapiennych lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odtluszczone i odpylone. Sciany
powinny by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnag,
zaszpachlowac i zeszlifowac, jezeli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni. Nowe tynki
mozna malowaé¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnosé tynkow nie powinna przekracza¢ 4% (wg
zalecen producenta farb). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30°C. Farbe
mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy
doktadnie wymieszac. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozciehczy¢ wodg w ilosci 20-
30%.Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach,
uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3
krotne natozenie farby. Do farb akrylowych nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy
i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna nakladaé¢ na powierzchnie
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zagruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku
zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania. Zabrudzone powiloki malarskie mozna
zmywac wodg z dodatkiem detergentow.

Malowanie elementéw metalowych.
Podloza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposoéb:

starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczow, topnikOw z procesu spawania, poprzez szlifowanie
spawow j ostrych krawedzi, odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo
wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
wczesnie (nie pézniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania). Zalecana temperatura w
czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotnoS¢ powietrza nie
moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w
czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub p6znych
popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Warstwy
gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po podiozu, po
natozeniu dwoéch warstw przeswity podioza sg niedopuszczalne. Grubos¢ dwdch warstw
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gruntujgcych, nanoszonych w odstepach 3-8 godzin powinna wynosic¢ ok. 25-50 um (zaleznie
od zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe po
wyschnieciu zasadnicze] powtoki gruntujgcej. Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokryc
powlokg o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie nalezy
gruntowaé. Naktadanie powlok nawierzchniowych moze by¢é dokonane tylko po wyschnieciu
warstwy gruntujgcej. Do nakiladania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéw
natryskowych, dopuszczalne jest rowniez stosowanie pedzli. Nakladanie warstwy malarskiej
nalezy rozpoczg¢ od gory i przestrzega¢ réwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez
przerw i zaciekow. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnieciu poprzednich
(po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej). Po zakonczeniu malowania
wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien pozostawac¢ odizolowane od
wptywodw agresywnego srodowiska.

Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jakosci robot nalezy objg¢ poszczegolne ich etapy:

podtoza (tynku, oscieznic itp.),

grubos¢ powtoki malarskiej,

gtadkos¢ powtoki malarskiej,

kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.

Odbior robot

Odbiodr elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb i
lakieréw oraz ich okres trwatosci. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do
malowania.

Odbidr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatéw, zgodno$é wykonanej powtoki
z dokumentacjg techniczna,

grubo$¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podtozem, stopien wyschniecia,
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stan powierzchni (bez zaciekéw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby,
jednolitos¢ barwy i potysku,

odpornosci na wycieranie i uderzanie.
rownomiernosc

Obmiar robot Jak w przedmiarze robot
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Podstawa ptatno sci  Jak w warunkach ogolnych
Przepisy zwi gzane

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi, Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 - atesty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla
zastosowanych farb i lakierow.
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9. SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K

9.1 . Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cianek dziatowych z piyt g-k zwigzanych z wykonaniem zadania.

9.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie scianek dziatowych z piyt g-k. Obejmuja prace

zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem scianek dziatowych
wykonywanych na miejscu.

9.3 Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:
- postawienie nowych scianek z piyt g-k w pomieszczeniach socjalnych

9.4 0Ogdblne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z wykonywaniem
scianek dziatowych z piyt g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$c¢ z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga

akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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9.5 Materiaty

Scianki wewn etrzne i wypetnienia

Scianka dziatowa lekka (ptyta woda —ogien)— 12,5 cm

- 2X piyta cementowa GKBI — 1x1,25 cm,

- stelaz stalowy,

- ptyta z welny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych gr. 10,0 cm,
- 2X piyta cementowa GKFI — 1x1,25 cm,

Scianka docieplajgca trzon wiezy ( docieplenie od wnetrza wiezy):
- Pustka powietrzna 3cm

- Stelaz stalowy,

- Wetna twarda gr. 16 cm,

- 1x g-k (GKbI) — 1x1,25 cm dostosowana do tuku wiezy

Wymagania szczego6towe

Do wykonania rusztéw Scian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ptyty wodo-
ognioochronne GKFI , ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-
92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokag
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie :

- gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 ym (275g/m2)

- przyczepnoscig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1

- wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny sciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikéw konstrukciji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- gczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tadmy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmachniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci
i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoélnych
Producentow.
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Wkrety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia
ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane -
wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona
do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg
instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

9.6 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ srodkami transportu do przewozu materiatow oraz
drobnym sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcych sprzetem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych
krawedzi piyty,

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz
zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zgdanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

- Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz
zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)
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- linki murarskie
9.7 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac¢ sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby
nie przesuwaly sie i nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢
zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek ptyt
powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub

zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie, na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na
zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed-
mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy
petne palety jedna na drugiej.

9.8  Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot

- Ptyty gipsowe przechowywac w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym
podtozu.

- Piyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy skiadowaniu nalezy zwr6ci¢ uwage na nosnosé podioza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokiadnie
osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie piyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone plyty tak, by karton byt
przeciety. Po zatamaniu plyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy
uwazac, aby nie przygotowaé elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Zakres robot przygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu scian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudow

- sprawdzenie katow i poziomdw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
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Zakres robo6t zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementow
pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak
dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia;
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie
mocowania piyt g-k do elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez
liczbe catkowita bedzie réwny szerokosci ptyty g-k

- Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub

specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

- W scianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie
wykonywania rusztu.

- Mozna stosowac¢ oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci sciany.

- Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2
mm.

Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne
katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podiogi.

- Przy wznoszeniu scian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie
stosowanie stupkdéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" fgczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzgc rodzaj nadproza.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by byto
wypetnia¢ masa szpachlowa.

- Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania plyt, to przyciety kawatek piyty powinien by¢
mocowany raz na goérze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia plyt nie wypadaty w
jednej linii.

- Nie mozna tgczy¢ piyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty
mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wiasnego i
zmian wilgotnosci.

- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc
ustawienie stupkdw.

- Utozy¢ plyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona plyt g-k
(gr. ptyt z welny powinna byé o 1 cm mniejsza niz szerokosc¢ profili rusztu).

- Po utozeniu wetny nalezy zamocowac piyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby
potgczenia plyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 do elementow
konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-55.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw.
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9.9 Kontrola jako $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w OST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robo6t, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (scianki, obudowy,) z

dokumentacja kosztorysowg

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robét

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci piyt

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

9.10. Obmiar robo6t

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST .

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji kosztorysowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe —
jak w przedmiarze.

9.11 Odbior robot

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad scian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
Sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
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9.12 Podstawa ptatno $ci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST .
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

9.13 Dokumenty odniesienia

10.

PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-EN 13872:2005 Metody badania hydraulicznie wigzgcych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujgcych. Oznaczanie zmiany wymiaréw - obowigzuje
PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW

Wstep. 1.1.

Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczg wykonania i odbioru stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.
Roboty wchodzgce w sktad niniejszej specyfikacji obejmujg: « Montaz oscieznicy drewnianej i
skrzydet drzwiowych wraz okuciami drzwi zewnetrznych w budynku ¢« Montaz oscieznic
stalowych i skrzydet drzwiowych, szklanych przesuwnych, « Montaz stalowych oscieznic i
skrzydet drzwiowych wraz z okuciami drzwi wewnetrznych w budynku, « Montaz wytazu
dachowego EI 60, Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich
wiasciwe zabezpieczenie, przygotowanie innych urzgdzen pomocniczych stuzgcych do
wykonania rob6t, transport materiatdw na miejsce wbudowania, likwidacje stanowiska pracy
po zakonhczeniu robét i uporzadkowanie terenu.

Okreslenia podstawowe.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

10.1 Materiaty

Do wykonania robét montazowych przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajéw
materialdbw pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od
parametréw odpowiednich materiatbw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢
jakosci wykonywanych robot, obnizyc¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze
stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robot oraz w pozniejszej eksploatacji obiektu.
Drewno do produkgji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
poffabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w
stolarce okiennej i drzwiowe] powinna zawiera¢ w granicach 10+16%. 1 2.2. Okucia
budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
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Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich Elementy stolarki budowlanej powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac: « elementy drzwi, ¢
powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy
dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi w
$wiadectwach ITB.. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga
zawierac¢ sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do
zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych na
bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych nie nalezy stosowac do zabezpieczania
powierzchni elementéw od strony pomieszczenia. 2 Oscieznice metalowe nalezy
przechowywac¢ w magazynach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, z dala od
materiatdw pylacych i zracych. Zaleca sie sktadowanie oscieznic w magazynach
zamknietych. Sktadowanie oscieznic w magazynach otwartych niezabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi moze spowodowac korozje oscieznic. Dopuszczalne jest
stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajow materiatbw pod warunkiem,
ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametrow odpowiednich
materiatdw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszyc¢ jakosci wykonywanych
robo6t, obnizy¢ ich trwato$ci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac zagrozenia w
trakcie prowadzenia robot oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu.

10.2 Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Przewiduje sie stosowanie nastepujgcych narzedzi i sprzetu: ¢
Narzedzia reczne pomocnicze do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki, poziomice,
piony traserskie itp.)

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ srodkami transportu do przewozu materiatow, drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

10.3 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych
oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.
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10.4 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dzialaja.

Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokgtnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg miec zatartg
zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Montaz stolarki

Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac
mechanicznie do osciezy.

Szczeliny pomiedzy osciezami i o$cieznicami wypetnic pianka poliuretanows, ktorej nadmiar
po wyschnieciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.

. Oscieznice drzwiowg mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Po osadzeniu skrzydel nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
okiennych i drzwiowych usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

W celu ochrony oécieznice nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do
czasu zakonczenia prac budowlanych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi,
nie wiecej niz 3 mm.

. R6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
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Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg —1

10.5 Kontrola jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco,
W miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robot z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jakosci materiatow,

- kontrole prawidlowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdw dotyczgcych stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej.

10.6 Obmiar robo6t

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatlgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi.

10.7 Odbidr robét

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

10.8 Podstawa ptatno $ci
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Ogodlne zasady odbiorow robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczego6lnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz okuc,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10.9 Przepisy i dokumenty zwi gzane

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN ISO 6927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-EN-10085: Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

11. POWLOKI MALARSKIE

11.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

11.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i

realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce

na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

11.3 Zakres robét obj etych specyfikacj a

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robat:

- przygotowanie poditoza — sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, oscieznice)

- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska
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11.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacjg Techniczna.

11.5 Ogdllne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
powitok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosc¢ z
umowa, kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

11.6 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6itego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

. Rozcie Aczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

Farby akrylowe do pomieszczeh suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia
piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybow plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychanie” Scian

- odporna ha zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania scian w
pomieszczeniach szczegodlnie narazonych na rozwoj grzybow plesniowych.

Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
wihasciwosciach informujg parametry dwdch powszechnie stosowanych norm
odpornoséci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300
zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na
klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie
farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na
szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac
nastepujgcymi parametrami:

- klasa I'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (horma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- nie kapigca.

Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng

rozcienczong wodag w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
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Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Folia malarska

Folia PE ostonowa, gr.0,12-0,20mm.
11.7. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materialdbw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, walki, tasma malarska,

11.8. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

11.9 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem srodka dezynfekujgcego
dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego sSrodka).
Oczys¢ za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania uzupehij
odpowiednig zaprawa.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podioze Srodkiem dezynfekujgcym. Umytg powierzchnie
maluj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych $cian, tynkow przed przystgpieniem do
wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg byé
wysezonowane, rowne, wolne od pylu i zanieczyszczeh. Przed uzyciem wyréb doktadnie
wymieszaj. W razie

potrzeby rozciencz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze
odbywac¢ sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci
handlowe]. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej
barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4
tygodniach od ich nalozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

Przygotowanie podto zy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypelnienie  ubytkbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3—
5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkag
epoksydows.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskow

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjgcych i
dezynfekujgcych.

Powitoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.
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Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdélne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

11.10 Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentdw dotyczgcych stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacijg kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

- przygotowanie podioza — podioza wolne od zanieczyszczenh, zagruntowane bez rys i
uszkodzen,

- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej
powierzchni,

- grubos¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,

zaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie

malowanymi, miejscami przej$¢ kolorow muszg tworzyé¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
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prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

11.11. Obmiar robo6t

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycji, jest zatlgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

Malowanie $cian i sufitow

Malowanie Scian i sufitdbw nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysokos$¢é mierzy
sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

Malowanie $cian i sufitow z profilami ci  ggnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwigkszajgc uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i 0zdob. Jezeli Sciany
sg gtadkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych
sufitéw.

Malowanie nadpro zy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sg réwniez malowane z powierzchni ich nie
potrgca sie otwordéw do 3m, 2. jezeli o$cieza i nadproza sg malowane wowczas potrgca sie
powierzchnie otwordw, mierzong w swietle oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg
oscieznic).Nie potrgca sie jednak otworéw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory
ponad 3 m2 potraca sie doliczajgc powierzchnie malowang osciezy.

11.12 Odbi6r rob6t

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podio za
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
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wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacji. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

Odbioér rob6t malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powioki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej, jakosci wykonania.

. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki ha zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

11.13Podstawa ptatno $ci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozyciji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

Scian i sufitow,

- usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot
okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

11.14 Przepisy i dokumenty zwi gzane

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN ISO 4618 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobéw lakierowych.
Terminy ogolne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2010Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Ze wzgledu na stopie h skomplikowania oraz zakres prac wymaga si e by dobrany
system naprawczy dla Wie zy Cisnien byt spojny (co powinno zosta € potwierdzone
odpowiednim o $wiadczeniem dostawcy materiatow).

Przywotane w dokumentacji konkretne nazwy materiald  w, systemdw, technologii
wykonania nie stanowi g preferencji handlowych autora dokumentacji a jedyn ie
wskazuj g na standard jako $ci zastosowanych materiatdw. W przypadku wskazania w
powy zszej specyfikacji konkretnego produktu mo  zna stosowa ¢ produkty zamienne
rownowa zne lecz spdjne w zakresie stosowania.




