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A-22,9m

A-4,7m w pionie

Zakres opracowania 1A

Wg opracowania obszaru 1E

55619-1E-PW-MP-001

W budynku głównym B2

detektor stanu sieci

Schemat podłączenia przewodów

alarmowych do detektora stanu sieci

UZIEMIENIE SYSTEMU

ALARMOWEGO

drut miedziany ocynkowany

drut miedziany

puszka połączeniowa

kabel 3x1,5mm²

END-CAP

kabel 3x1,5mm²

połączenie z istn. inst. alarmową

spięcie w mufie

termokurczliwej

Schemat podłączenia

przewodów w trójniku

Schemat spięcia

przewodow w mufie

termokurczliwej

drut miedziany

drut miedziany

ocynkowany

tulejka połączeniowa w

koszulce termokurczliwej

drut miedziany

ocynkowany

drut miedziany

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

- drut miedziany

             projektowanej  instalacji alarmowej

- drut miedziany pobielany

A - długość pojektowanego  kabla alarmowego jednej rury [m]

UWAGA:

1. Rury układać tam, aby przewód pobielany był zawsze po prawej stronie,

patrząc w kierunku przepływu od źródła - zgodnie ze schamatem inst. alarmowej

2. Podczas montażu notować długości poszczególnych rurociągów oraz

lokalizację muf. Należy aktualizować dane schematu instalacji alarmowej.

3. Wykonać pomiary końcowe instalacji alarmowej,

wyniki zanotować w tabeli:

- po zakończeniu montażu (przed zasypaniem rurociągu)

- po uruchomieniu rurociągu.

Pomiary wykonać przy odłączonych urządzeniach pomiarowych.

4. Podłączenie urządzeń pomiarowych wykonać

zgodnie z instrukcją obsługi.

5.System alarmowy jest sytemem wspólnym dla oszaru 1A i obszaru 1E

SCHEMAT - OBSZARY INWESTYCJI

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. Nr24/94 poz.83 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie,

powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest tylko za pisemną zgodą Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A.
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