SUPLEMENT DO ,,STWIOR BRANZA BUDOWLANA” DLA ZADANIA

"Paristwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - Paristwowa Szkota
Muzycznej | i Il stopnia: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uiytkowania budynku gimnazjum na budynek
szkoly muzycznej z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, c.0., wezta cieplnego, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, elektryczna i niskopradowa, likwidacja instalacji gazowej. Paristwowa Szkofa Muzycznej 1 i li
stopnia: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uiytkowania budynku Sali gimnastycznej na budynek Sali
koncertowej, z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i
niskopradowa. Panstwowa Szkota Muzycznej | 1 Il stopnia: Zagospodarowanie terenu polegajace na przebudowie
i budowie drogi wewnetrznej , miejsc postojowych, chodnikéw, obiektéw matej architektury oraz elementéw
infrastruktury technicznej.

1 Do Pkt 2. ,Materiaty” w ,SST 27.0 IZOLACJA POZIOMA MUROW WYKONYWANA METODA

INIEKCJI” Wprowadza sie dodatkowy zapis
»Projektant dopuszcza zastosowanie kremu iniekcyjnego o innym Ph, gotowa mieszanka po przygotowaniu
materiatu do uzytku powinna otrzymac pH na poziomie 7 - czyli neutralne i nie dziatajgce agresywnie na mur.
Zakres PH nie przygotowanego koncentratu powinien miesci¢ sie w zakresie 5 do 12. Wykonawca winien
przedstawi¢ kart technicznych i materiatowych zaproponowanych rozwiagzan systemowych dot. iniekcji ci$nieniowej
do akceptacji przez projektanta”
2 Do Pkt 2. ,Materiaty” w ,SST 10.0 TYNKI RENOWACYINE” Wprowadza sie dodatkowy zapis
Projektant dopuszcza zastosowanie technologii tynkéw renowacyjnych o parametrach
o zawartodcig poréw powietrza w stwardniatej zaprawie > 40%,
o Zawartos¢ pordw powietrza w Swiezej zaprawie: > 25%
o  Wspdtczynnik przepuszczalnoéci pary wodnej: < 15 wg PN-EN 998-1
3 Do Pkt 2. ,Materialy” w ,SST 5.0 KONSTRUKCJE STALOWE” Wprowadza sie dodatkowy zapis
»Z rozwigzan projektowych dobrane sg plyty silikatowo-cementowe dla obuddw naprozy stalowych, projektant
dopuszcza zastosowania zamiennego rozwigzania systemowego | materiatowego speiniajgce  wymagania
odpornodci ogniowej po uprzednim przedstawieniu przez wykonawce kart technicznych i materiatowych
zaproponowanych rozwigzan systemowych i materiatowych”
4 Do Pkt 2. ,Materiaty” w ,SST 16.0 SUFITY PODWIESZANE, ELEMENTY GK | ELEMENTY
AKUSTYCZNE"” Wprowadza sie dodatkowe zapisy
e Diwiekochfonna ptyta gipsowo-kartonowa z perforacjg okragty
»Projektant dopuszcza zmiane parametréw dotyczacych wymiardw otworéw oraz zmiany parametréw obcigzenia
niszczacego w poprzek i wzdtuz plyty jedynie pod warunkiem przedstawienia do akceptacji kart materiatowych |
atestéw zachowujgcych minimalne wartosci wspotczynnika pochtaniania diwiekéw podanych w Projekcie Adaptacji
Akustycznej do ww. tematu”
o Panele sufitowe kasetonowe (pomieszczenia mokre)
«Projektant dopuszcza odstepstwa od parametréw ,izolacyjnosé diwiekowa, wspdiczynnik odbicia $wiatia,
wskaznika pochfaniania diwieku” Pod warunkiem Ze zastosowane zostanie rozwigzanie systemowe spelniajgce
wymogi uzytecznoéci w pomieszczeniach o wilgotnosci powyzej 70% (pomieszczenia mokre) i przedstawi sie karty
materiatowych i atestow potwierdzajagcych zastosowanie tego systemu w pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci”
e Plyta gipsowa o zwiekszonych wymogach izolacyjnosci akustycznej
W rozwigzaniach projektowych dobrane sg ptyty o zwigekszonych parametrach akustycznych, projektant dopuszcza
odstepstwa od podanych parametréw ,wytrzymatosc na zginanie”,” wytrzymatodci na $ciskanie pod katem prostym
do ptaszczyzny plyty” pod warunkiem przedstawienia do akceptacji kart materiatowych i atestéw systemu ktérego
catkowite parametry akustyczne przegréd przy zachowaniu grubosci okreslonych w projekcie branizy
architektonicznej w ktdérych zastosowano ptyty o zwiekszonych parametrach akustycznyeh beda zgodnie z
opracowaniem Projektu Adaptacji Akustycznej do ww. tematu”
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5 ,SST 23.0 MONTAZ WYPOSAZENIA | MEBLI” pkt 2.6 ,Fotele Sala kameralna”
Catg zawartos¢ punktu 2.6.5 ,Fotele muszg spetnia¢ ponizsze parametry akustyczne nie gorsze niz

podane ponizej” zastepuje sie nowg trescig podang w tabeli ponizej:

125 250 500 1000 2000 4000
o a A a a o o

Materiat

Fotele puste (min) 0,25 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50

6 Do ,SST23.0 MONTAZ WYPOSAZENIA | MEBLI” pkt 2.7 ,Fotele Sala koncertowa”
Catg zawarto$¢ punktu 2.7.7 ,Fotele musza spetnia¢ ponizsze parametry akustyczne nie gorsze niz

podane ponizej” zastepuje sie nowa trescig podang w tabeli ponizej:

125 250 500 1000 2000 4000
a o A o o [ . ]

Materiat

Fotele puste (min) 0,25 0,50 0,60 0,50 0,50 0,50

7 SST 16.0 SUFITY PODWIESZANE, ELEMENTY GK | ELEMENTY AKUSTYCZNE do pkt 2.3 , Piyta
cementowo-widknista o gtadkiej, cementowo szarej powierzchni”
Wprowadza sie obnizenie parametrow:
e ,Wspotczynnik przewodnosci cieplnej” z 0,035 na 0,040
e, Wytrzymatosé na $ciskanie” z 15,0 N/mm2 na 11,5 N/mm?2
e ,Wytrzymatoéé na rozcigganie” z 4,0 N/mm2 na 2 N/mm2
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