SUPLEMENT DO DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA

"Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - Paistwowa Szkota
Muzycznej | i Il stopnia: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na budynek
szkoly muzycznej z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, c.0., wezta cieplnego, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, elektryczng i niskopragdowa, likwidacja instalacji gazowej. Panstwowa Szkota Muzycznej | i Il
stopnia: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Sali gimnastycznej na budynek Sali
koncertowej, z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i
niskopragdowa. Paristwowa Szkota Muzycznej | i Il stopnia: Zagospodarowanie terenu polegajace na przebudowie
i budowie drogi wewnetrznej , miejsc postojowych, chodnikéw, obiektéw matej architektury oraz elementéw

infrastruktury technicznej.

BRANZA SANITARNA

L.p. Rozwigzanie przyjete w dokumentacji Parametry rozwigzan réwnowaznych

1.
Odwodnienie liniowe: Korpus koryta wykonany z PEPP lub
korpus koryta wykonany z PEPP, wysoko$¢ 300 polimerbetonu.
mm, szeroko$¢ 362mm, ruszt szczelinowy wysokos¢é min. 300 mm, szerokos$¢ min.
zeliwny szczelinowy z powtoka KTL, klasa 300mm, ruszt szczelinowy zeliwny, klasa
wytrzymatosci rusztu D400 wytrzymatosci rusztu min. D400

2. | Jednostka zewnetrzna klimatyzatora: Zmniejszenie zakresu pracy urzadzenia w
wydajnos¢ chtodnicza min 2,5 kW, wydajnosé trybie chtodzenia: -10~+24 °C.
grzewcza min 2,9 kW, poziom ciénienia akustycznego: | Pozostate parametry bez zmian — zgodne z
55dB(A), pobdr mocy el.: 0,67 kW, zakres pracy dokumentacja projektows.
chtodzenie: -15 ~+24°C, zakres pracy grzania: -25~+24
°C

3. | Agregat do centrali CNW1: Zmniejszenie zakresu pracy urzadzenia w
wydajnos¢ chtodnicza min 25,2 kW, wydajnos¢ trybie grzania: -20~+15,5 °C.
grzewcza min 25,2 kW, poziom cisnienia Pozostate parametry bez zmian — zgodne z
akustyczneogo: 43-60 dB(A), pobor mocy el.: 5,49 kW, | dokumentacja projektowa.
zakres pracy chtodzenie: -5~+48°C, zakres pracy
grzania: -20~+24°C
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