3. SPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto Swiatta: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Rodzaj osprzetu: ED

Zrédto $wiatta: LED

Przytacze elektryczne: oprawa wyposazona w przewdd 2x1,5 mm?
o dtugosci 6 m (Il klasa)

DANE OPTYCZNE Rozsyt $wiatta: symetryczny-eliptyczny, dookdlny
Sposéb swiecenia: bezposredni

Typ optyki: 028 - do stref pieszych

Klosz: poliweglan

CRI/Ra: >70

Strumien oprawy [Im]: 2650

[Temperatura barwowa [K]: 4000

DANE OGOLNE Zywotno$¢ (L90B10): 100 000 h

zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC, Gwarancja: 5 lat

Oprawa zamontowana na stupie aluminiowym w kolorze grafit, wys. 6m osadzonym na fundamencie
B50

SYMBOL | Lokalizacja opraw | Spos6b montazu TYP OPRAWY l\[/lv(\?]C
71 @0 2 DANE MECHANICZNE Montaz: na stupie 60 (Swieci w dét), przy pomocy 49
= K uchwytu (w komplecie)
& e Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokoci$nieniowo
g Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,088 m?
© Kolor: grafit
g Zakres temperatury pracy [°C]: -40 ... +45
DANE ELEKTRYCZNE Efektywnos¢ zasilacza: >89%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera zrédto Swiatta: tak
Prad wyjsciowy [mA]: 200-700
Rodzaj osprzetu: ED
Zrédto $wiatta: LED
Przytacze elektryczne: oprawa wyposazona w przewdd 2x1,5 mm?
o dtugosci 6 m (Il klasa)
DANE OPTYCZNE Rozsyt $wiatta: symetryczny-eliptyczny, dookdlny
Sposdb swiecenia: bezposredni
Typ optyki: 024 - do parkéw i parkingdw
Klosz: poliweglan
CRI/Ra: >70
Strumien oprawy [Im]: 6350
[Temperatura barwowa [K]: 4000
DANE OGOLNE Zywotno$¢ (L90B10): 100 000 h
zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC, Gwarancja: 5 lat
Oprawa zamontowana na stupie aluminiowym w kolorze grafit, wys. 6m osadzonym na fundamencie
B50
72 ‘;" 2 DANE MECHANICZNE Montaz: na stupie 60 (Swieci w d6t), przy pomocy uchwytu 19
o Kz Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
3 2 Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,088 m?
S g Kolor: grafit
o © Zakres temperatury pracy [°C]: -40 ... +50
g g DANE ELEKTRYCZNE Efektywnos¢ zasilacza: >89%




Z3

Pod facznikiem

Oprawa hermetyczna, natynkowa

DANE MECHANICZNE Montaz: bezposrednio na suficie, przy pomocy uchwytow
Obudowa: tworzywo sztuczne

Kolor: biaty

RAL: 3020

Zakres temperatury pracy [°C]: -25 ... +35

DANE ELEKTRYCZNE Efektywnos¢ zasilacza: >90%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto Swiatta: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Zrédto $wiatta: LED

Przytacze elektryczne: przewdd max 3x2,5 mm?
DANE OPTYCZNE Rozsyt Swiatta: dookdlny
Sposdb swiecenia: bezposredni

Typ optyki: klosz opalowy

Klosz: poliweglan

CRI/Ra: 280

Strumien oprawy [Im]: 5900

[Temperatura barwowa [K]: 4000

DANE OGOLNE Zywotno$¢ (L80B10): 100 000 h
Gwarancja: 5 lat

40

4

Wokot rotundy

Oprawa uplight doziemna

DANE MECHANICZNE Montaz: w podtozu
Obudowa: stal nierdzewna, aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo

Kolor: czarny

Nie okrywaé materiatem termoizolacyjnym: nie
DANE ELEKTRYCZNE Efektywnosc zasilacza: >79%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrodto Swiatfa: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Rodzaj osprzetu: ED

Zrédto $wiatta: LED

Przytgcze elektryczne: przewdd max 3x1 mm?
DANE OPTYCZNE Rozsyt $wiatta: cyrkularny
Sposdb swiecenia: bezposredni

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: >80

Kat Swiecenia: 10°

Strumien oprawy [Im]: 1260

Temperatura barwowa [K]: 4000

DANE OGOLNE Zywotno$¢ (L70B50): 50 000 h
Zakres temperatury pracy: -30°C ... +40°C
Gwarancja: 5 lat

19

Z5

W chodniku przy sali koncertowej

Oprawa uplight doziemna

DANE MECHANICZNE Montaz: w podtozu
Obudowa: stal nierdzewna, aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo

Kolor: czarny

Nie okrywaé materiatem termoizolacyjnym: nie
DANE ELEKTRYCZNE Efektywnosc zasilacza: >79%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto Swiatfa: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Rodzaj osprzetu: ED

Zrédto $wiatta: LED

Przytgcze elektryczne: przewdd max 3x1 mm?
DANE OPTYCZNE Rozsyt $wiatta: cyrkularny
Sposdb swiecenia: bezposredni

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: >80

Kat Swiecenia: 10°

Strumien oprawy [Im]: 1260

Temperatura barwowa [K]: 4000

DANE OGOLNE Zywotno$¢ (L70B50): 50 000 h
Zakres temperatury pracy: -30°C ... +40°C
Gwarancja: 5 lat
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Z6

Elewacja wzdtuz ulicy|

Oprawa uplight doziemna asymetryczna

DANE MECHANICZNE Montaz: w podtozu
Obudowa: stal kwasoodporna, aluminium wtryskiwane
wysokoci$nieniowo

Kolor: srebrny

DANE ELEKTRYCZNE Efektywnos¢ zasilacza: >86%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto Swiatta: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Rodzaj osprzetu: ED

Zrédto $wiatta: LED

Przytacze elektryczne: przew6d max 3x1 mm?
DANE OPTYCZNE Rozsyt $wiatta: cyrkularny
Sposdb swiecenia: bezposredni

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: 280

Kat $wiecenia: 10°

Strumien oprawy [Im]: 1000

[Temperatura barwowa [K]: 4000

DANE OGOLNE Zywotno$¢ (L70B50): 50 000 h
Zakres temperatury pracy: -25°C ... +50°C
Uwagi: dopuszczalny nacisk do 500 kg,
Gwarancja: 5 lat

14

7

Budynek szkoty|

Oprawa uplight doziemna asymetryczna

DANE MECHANICZNE Montaz: w podtozu
Obudowa: stal kwasoodporna, aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo

Kolor: srebrny

DANE ELEKTRYCZNE Efektywnos¢ zasilacza: >86%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto Swiatta: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Rodzaj osprzetu: ED

Zrédto $wiatta: LED

Przytgcze elektryczne: przewdd max 3x1 mm?
DANE OPTYCZNE Rozsyt $wiatta: cyrkularny
Sposéb swiecenia: bezposredni

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: 280

Kat $wiecenia: 10°

Strumien oprawy [Im]: 1000

[Temperatura barwowa [K]: 4000

DANE OGOLNE Zywotno$¢ (L70B50): 50 000 h
Zakres temperatury pracy: -25°C ... +50°C
Uwagi: dopuszczalny nacisk do 500 kg,
Gwarancja: 5 lat

14

Z8

Budynek szkoty|

(Na zadaszeniu wejscia)

DANE MECHANICZNE Montaz: bezposrednio na scianie (Swieci do gory), bezposrednio na
Scianie (Swieci w dét), przy pomocy uchwytéw (w komplecie)
Obudowa: profil aluminiowy

Kolor: srebrny

DANE ELEKTRYCZNE Efektywno$c zasilacza: >75%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto Swiatfa: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Rodzaj osprzetu: ED

Zrédto $wiatta: LED

Przytgcze elektryczne: przewdd max 2x1 mm?
DANE OPTYCZNE Rozsyt $wiatta: cyrkularny
Sposéb swiecenia: bezposredni

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: >80

Kat Swiecenia: 10°

Strumien oprawy [Im]: 1130

[Temperatura barwowa [K]: 4000

DANE OGOLNE Zywotno$¢ (L70B50): 50 000 h
Zakres temperatury pracy: -30°C ... +35°C
Gwarancja: 5 lat

14
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Przed wejsciem

Oprawa uplight doziemna asymetryczna

DANE MECHANICZNE Montaz: w podtozu
Obudowa: stal nierdzewna, aluminium wtryskiwane
wysokoci$nieniowo

Kolor: czarny

Nie okrywa¢ materiatem termoizolacyjnym: nie
DANE ELEKTRYCZNE Efektywnos¢ zasilacza: >79%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto Swiatta: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Rodzaj osprzetu: ED

Zrédto $wiatta: LED

Przytacze elektryczne: przew6d max 3x1 mm?
DANE OPTYCZNE Rozsyt $wiatta: cyrkularny
Sposdb swiecenia: bezposredni

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: 280

Kat $wiecenia: 10°

Strumien oprawy [Im]: 1260

[Temperatura barwowa [K]: 4000

DANE OGOLNE Zywotno$¢ (L70B50): 50 000 h
Zakres temperatury pracy: -30°C ... +40°C
Gwarancja: 5 lat
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Uwaga:

Powyzsze parametry opraw oswietleniowych spetnione sg przez co najmniej dwdch producentéw.
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych wg rzutéw branzy architektonicznej.




