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Układ odn.: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH
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Data:

PLAN SYTUACYJNY

wrzesień 2019

Podpis:Specjalnność:

Specjalnność:

Projektowany zjazd publiczny - kostka czerwona

Projektowany krawężnik betonowy

najazdowy 15x25cm z odkryciem +2cm

Projektowany chodnik - kostka szara
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Temat: Nr rys:
Przedmiot rysunku:

Skala: 1:100/100
Projektował:

Data:

MAP/0008/POOD/10

mgr inż. Marcin Faron

2

wrzesień  2019
Podpis:Specjalnność:

Drogowa

Sprawdził: Specjalnność:

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROFIL ZJAZDU
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Przebudowa istniejącego zjazdu do
parametrów zjazdu publicznego z drogi
gminnej ul. Królowej Bony dz nr 1767 na
dz nr 1080 w miejscowości Gliwice
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krawężnik betonowy  15x30x100
na ławie betonowej z odslonieciem +12

A

zatopienie krawężnika z +12 na +2cm

MAP/0017/PBD/15

mgr inż. Maciej Jezierny

Drogowa


