MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
GE.6640.131/.2079
SKALA 1:500

Uktad odn.: PL—ETRF89, uktfad wsp. ptaskich: PL—2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL—EVRF2007—NH
Sekcje mapy: 6.130.26.70.3.4, 6.130.26.10.4.3, 6.130.26.15.1.2, 6.130.26.15.2.1

Wojewodztwo: Slgskie
Powiat: m. Gliwice

Jednostka ewidencyja: 2466071_1, Gliwice
Obreb: 0054, Stare Miasto

Miejscowosc: Gliwice

Zakfad Usfug Geodezyiych Brak sfuzebnosci gruntowych na dziafce nr 1080 w zakresie opracowania
i g i )2
GEMA Marek NQ@@N&» nr upr. 18688 Niniejsza mapa moze sfuzyé do projektowania budynkéw usytuowanych w odlegfosci 4,0 m | mniejszej od granicy dziafki
Marek Zgbczyk ’ .

ul. Sobieskiego 11, 44-100 Gliwice

Nazwa firmy wykonujgcej pomior Imig i nazwisko geodety uprawnionego
Gliwice, an. 06.08.2019 Mape podpisano podpisem elektronicznym
LEGENDA:

— Zakres opracowania
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LEGENDA:

Hﬁ GRANICA TERENU INWESTYCJ

I-I BUDYNKI ISTNIEJACE

BUDYNEK SZKOLY

BUDYNEK SALI KONCERTOWEJ

PRZEWIAZKA
SMIETNIK
podziemny przy PARKING
ul. Ziemowita 3 w
odlegfosci 104 m od CHODNIKI

BRAMA OTWIERANA RECZNIE
SZLAHAN OTWIERANY ELEKTRYCZNIE

ROZBUDOWA O PRZEDSIONEK WINDY

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

D P06 OO0

DROGA POZAROWA

1-15 MIEJSCE POSTOJOWE

ELEMENTY DO USUNIECIA

&W WEJSCIE DO BUDYNKU

C»HP  HYDRANT ZEWNETRZNY

NAWIERZCHNIE

KOSTKA FARMERSKA
[

GEOKRATA

KOSTKA GRANITOWA LUB
BETONOWA

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA

OPASKA ZWIROWA

——— PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA
——— PROJEKTOWANA INST. WODNA P.POZ.
—— PROJEKTOWANA INSTALACJA C.0.

—— PROJEKTOWANA INSTALACJA C.T.

—— PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
—— PROJEKOTWANA KANALIZACJA SANITARNA
[T PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
UWAGA:

Z uwagi na brak danych posadowienia istniejgcego
uzbrojenia na dziafce, rzeczywiste rzedne nalezy ustali¢
na budowie.

TEMAT

PANSTWOWA SZKOLA MU ZYCZNEJ | | 1| STOPNIA:

ZAGOSPODAROWANIE TE RENU POLEGAJACE NA
PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROGI WEWNETRZNEJ , MIEJSC
POSTOJOWYCH, CHODNIK(OW, OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY ORAZ ELEMENTOW INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

ADRES
INWESTYCJI

Gliwice, ul. Ziemowita 12

Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice
obr. Stare Miasto

INWESTOR

MIASTO GLIWICE
ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INSTAL-TECH Marcin Marzec vy marzec-budownictwo p

NIP: 864-182-66-20 % MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728; Krakow BUDOWNICTWO

BRANZA

SANITARNA

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZZY

PROJEKTANT

mgr inz. Przemystaw Glasszczka
upr. nr LUB/ 0181/PWOS/09

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Szymon Przekor a
upr. nr LUB/ 0244/PWBS/18

OPRACOWANIE

TYTUL RYSUNKU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SKALA: 1:500

NRRYSUNKU:  Z-SAN-1 DATA: 11.2019




