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stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm
Podbudowa dolna z kruszywa famanego
stab. mech. 31,5/50 gr. 30cm

Obrzeze betonowe Grunt rodzimy
RAZEM: 56cm
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Nawierzchnia z kostki ekologicznej 8cm
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
Podsypka cementowo—piaskowa gr. Sem Podbudowa gorna z kruszywa famanego
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 25cm stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm
Grunt rodzimy Podbudowa dolna z kruszywa famanego
stab. mech. 31,5/50 gr. 30cm
RAZEM: 36cm Grunt rodzimy
RAZEM: 56cm
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TEMAT ZAGOSPODAROWANIE TERENU POLEGAJACE NA PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROGI WEWNETRZNE/,
rawgznik betonowy 15x30cm (odsfonigcie 2cm) orytko liniowe MIEJSC POSTOJOWYCH,CHODNIKOW, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ INFRASTRUKTURY
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| | ul. Nowohucka 922, 30-728 Krakow budownictwo
BRANZA KONSTRUKCJA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT mgr inz. Robert Firlinski
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000

SPRAWDZAJACY mgr inz. Agnieszka Wojtowicz
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej

do proj. bez ograniczen, nr MAP/0212/PBKb/17

TYTUL RYSUNKU | KONSTRUKCJA DROG WEWNETRZNYCH

SKALA: 1:50 NR RYSUNKU: ZW-03 DATA: 11.2019




