PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM 1, ETAP C
Inwestycja: Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia:
Zagospodarowanie terenu polegajace na przebudowie i budowie
drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnikéw, obiektéw matej
architektury oraz elementéw infrastruktury techniczne;j.
Nazwa Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia — modernizacja budynku
zadania: przy ul. Ks. Ziemowita 12 w Gliwicach
Inwestor: MIASTO GLIWICE
44-100 Gliwice ul. Zwyciestwa 21
Adres: Gliwice, ul. Ziemowita 12
Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601 _1 Gliwice obr. Stare Miasto
Kategoria: Kategoria XXII
Data: 20 Listopad 2019

ARCHITEKTURA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowat: mgr inz. arch. Jarostaw Wilk
upr. bud. nr 346/01 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

Sprawdzit: mgr inz. arch. Marek Golonka

upr. bud. nr 128-Km/74 do projektowania bez ograniczeh w specjalnosSci
architektonicznej

KONSTRUKCJA DROG WEWNETRZNYCH

Projektowat: mgr inz. Robert Firlinski
upr. nr 558/94, 414/2000 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej do projektowania
bez ograniczen

Sprawdzit: mgr inz. Agnieszka Wéjtowicz

upr. nr MAP/0212/PBKb/17 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej do
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KODY CPV

Inwestycja: Panstwowa Szkota Muzyczna I i Il stopnia:
Zagospodarowanie terenu polegajace na przebudowie i budowie drogi
wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnikéw, obiektéw matej architektury
oraz elementéw infrastruktury techniczne;.
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum
na budynek szkoly muzycznej z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, c.o.,
wezla cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzaciji, elektryczng i
niskopradowa, likwidacja instalacji gazowe;j.
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Sali
gimnastycznej na budynek Sali koncertowej, z instalacjami wewnetrznymi:
wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i
niskopradowa.
Nazwa Panstwowa Szkota Muzyczna l i ll stopnia — modernizacja budynku przy ul. Ks.
zadania: Ziemowita 12 w Gliwicach
Inwestor: MIASTO GLIWICE
44-100 Gliwice ul. Zwyciestwa 21
Adres: Gliwice, ul. Ziemowita 12
Dziatka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice obr. Stare Miasto
Kategoria: Kategoria XXII
Data: 20 Listopad 2019
KODY CPV
Kod Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45000000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia
robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
2
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

l. Przedmiot inwestycji
Il. Podstawa opracowania
1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
V. Projektowane zagospodarowanie dziatek
V. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
VI. Uksztattowanie terenu i zieleni
VII. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki
VIII. Inne informacje o planowanej inwestyciji
IX. Obszar oddziatywania inwestycji
X. Sposdb zapewnienia mozliwosci korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wdzkach
inwalidzkich
XI. Nawierzchnie
CZESC RYSUNKOWA
Numer
LP Tytutl rysunku Skala rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 ZW.01
Projekt Zagospodarowania Terenu,
2 1:500 ZW.02
Prace rozbiérkowe, wycinka drzew i krzewdw
3 Konstrukcja drog wewnetrznych 1:50 ZW.03
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Przedmiot inwestycji:
Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia przy ul. Ks. Ziemowita 12 w Gliwicach:
Tom | etap C:

1. Zagospodarowanie terenu polegajgce na przebudowie i budowie drogi wewnetrznej,
miejsc postojowych, chodnikow, obiektéw matej architektury oraz elementéw infrastruktury
techniczne;j.

Tom Il etap A:

2. Przebudowa i rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na
budynek szkoty muzycznej z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan., c.o., wezta cieplnego,
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i niskoprgdowa, z likwidacjg instalacji
gazowej,

Tom Il etap B:

3. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku sali gimnastycznej na
budynek sali koncertowej, z instalacjami wewnetrznymi: wod.-kan., c.o., wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i niskoprgdowa.

Zakres niniejszego tomu obejmuje projekt zagospodarowania terenu.

Il. Podstawa opracowania:

Umowa z Zamawiajgcym,

Program Funkcjonalno- Uzytkowy udostepniony przez Zamawiajgcego,
Wizje i pomiary lokalne,

Uzgodnienia i wywiady z Zamawiajgcym,

a > w0 N PE

Udostepnione materiaty przez Zamawiajgcego, w tym: ekspertyza techniczna,
inwentaryzacja stanu istniejgcego, projekt koncepcyjny przebudowy autorstwo:
ARCHIGRAF arch. Jacek Mistur,

6. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Centralne tereny miasta” -
uchwata nr XXXVI111/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22.12.2005 (MPZP),

7. Konsultacje z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw,
8. Obowigzujgce przepisy (ustawy, rozporzadzenia, normy, sztuka budowlana),

9. Materiaty formalne zatgczone do projektu budowlanego.
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lll. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Objety opracowaniem zespot szkolny znajduje sie przy ul. Ziemowita 12 w Gliwicach, w
narozniku ulic Ks. Ziemowita i Krélowej Bony, na dziatce nr 1080 Jedn. ewid. 246601 1
Gliwice obr. Stare Miasto.

Zespot ten sktada sie z budynku gtéwnego i zespotu sali gimnastycznej oraz tgcznika.
Oprocz tego na terenie znajdujg sie: boisko szkolne wraz z bieznig, utwardzony plac
stuzgcy jako parking i dojazd do budynkéw, Smietnik oraz dojscia piesze i tereny zielone.

W chwili obecnej budynki nie sg uzytkowane. W budynkach znajdowato sie gimnazjum,
ktore zakonczyto dziatalnosé.

Do rozbiérki przeznaczone s3: boisko, bieznia, istniejgce utwardzenie placu, wiata
smietnikowa oraz inne elementy matej architektury. Pozwolenie na wyburzenie nie jest
wymagane, poniewaz na realizacje w/w elementéw nie bylo wymagane pozwolenie na
budowe.

Elementy architektoniczne podlegajgce przebudowie zwigzane z obiektami takie jak:
schody zewnetrzne, pochylnia dla niepetnosprawnych, mury oporowe itd. pokazane sg na
rysunkach architektonicznych.

IV. Projektowane zagospodarowanie dziatek

1. Opis ogdlny projektowanego zagospodarowania dziatek

Przewiduje sie nastepujgce zmiany w zakresie zagospodarowania terenu:

Dobudowa przedsionka windy do budynku szkoty i hallu bocznego z czescig wejsciowg do Sali
koncertowej, w niewielkim stopniu zwiekszajgca powierzchnie zabudowy obiektéw (o ok. 7 m2).

Przy wejsciu do Sali koncertowej, na dlugosci hallu bocznego urzadzony zostanie podest
wejsciowy oraz pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.

Konieczne jest urzgdzenie parkingu na wiekszej czesci dotychczasowego boiska i placu
pomiedzy budynkami szkoty i sali. Na terenie planuje sie wykonanie 59 miejsc parkingowych dla
samochodoéw osobowych (zgodnie ze wskaznikami planistycznymi) i 2 dla o0séb
niepetnosprawnych. Zaktada sie takze przebudowe wjazdu na teren Szkoty, aby umozliwi¢ zjazd
samochodow Strazy Pozarnej z ulicy Krolowej Bony.

Pozostata cze$¢ boiska i terendw zieleni w otoczeniu Sali koncertowej bedg przeksztatcone w
strefe rekreacyjna.

Przytacza do budynkow: wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i elektroenergetyczne - zostajg
utrzymane. Nie przewiduje sie natomiast koniecznosci doprowadzenia gazu do budynku (stuzyt
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on wylgcznie do celdéw przygotowania positkbw w mieszkaniu obstugi znajdujgcym sie w piwnicy
budynku), w zwigzku z powyzszym przytgcz ten jest przeznaczony do likwidac;ji.

Zasilanie w media: wode, ciepto Sali koncertowej i energetyke odbywac sie bedzie jak
dotychczas, przez budynek szkoty.

W ramach zagospodarowania terenu planuje sie wykonanie przeprowadzenie gospodarki
zielenig: wycinek elementéw kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniem, cie¢
pielegnacyjnych oraz nasadzeh zieleni ozdobnej i izolacyjnej.

Wszystkie wartosciowe (wymagajgce pozwolenia na wycinke) drzewa i krzewy sg zachowane,
nie ma potrzeby uzyskiwania pozwolenia na wycinke.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty w sposéb umozliwiajgcy zachowanie dobrego stanu
fitosanitarnego zieleni, ktdra nie jest w ramach zadania przeznaczona do usuniecia.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty w poblizu istniejgcej zieleni recznie lub z wykorzystaniem
niepowodujgcego uszkodzeh sprzetu mechanicznego, nie bedzie skfadowat materiatow
budowlanych i odpadéw w poblizu istniejgcej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczajgce w
zakresie zieleni w obrebie prowadzonych prac i drég transportowych.

Zamawiajacy informuje, ze dla drew i krzewow, ktére w ramach zadania nie sg przeznaczone do
wycinki nie wyraza sie zgody na:

e Uszkadzanie systemu korzeniowego
¢ Naruszenie lub uszkodzenie pni drzew

e Przycinanie korony drzew i krzewdw poza cieciami pielegnacyjnymi, niewymagajgcymi
pozyskania stosownej decyzji pozwalajgcej na wycinke

W przypadku dokonania czynnosci jw. bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wskazuje
Wykonawce jako podmiot wtasciwy do zaptaty administracyjnej kary pienieznej zgodnie z art. 88
ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

W sytuacjach uzasadnionych przez wykonawce wzgledami bezpieczehstwa prowadzenia prac,
koniecznoscig budowy/wykorzystania istniejacych drég dojazdowych badz uzycia sprzetu
nieprzewidzianego na etapie projektowania Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na usuniecie
dodatkowej zieleni, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwolen administracyjnych.

2. Parametry techniczne elementéw projektowanych

Pochylnia dla niepetnosprawnych i podest wejSciowy wykonany zostanie z elementéw kamiennych na
konstrukcji betonowej. Nalezy uzyé granitu o parametrach zblizonych strzegomskiego w zakresie
nastepujgcych parametrow: kolor, faktura, stopien $cieralnosci (6100 mm?3 +-3% wg normy EN 14157),
mrozoodpornosé (max.0,03% obj. Wg normy EN12371). Oktadzina kamienna gr. 3 cm. Faktura kamienia
ptomieniowana, schody z elementéw kamiennych blokowych, tozsamych z oktadzing kamienna.

Tereny utwardzone planuje sie wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej azurowej
,ekologicznej” o wymiarach 20 x 20 x 8 cm w zakresie dojazdow (na przebudowanym zjezdzie z
ul. Krélowej Bony kostka betonowa petna gr. 8 cm) i czesci pomiedzy budynkami, oraz z geokraty
gr. 5 cm wypetnionej humusem w zakresie stanowisk postojowych. Aby chroni¢ budynek szkoty
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przed zalewaniem wodami opadowymi planuje sie wykonanie wzdtuz budynku szkoty od strony
dziedzinca koryta odwodnienia liniowego — z rusztem Zzeliwnym szczelinowym z powitokg KTL.
Klasa wytrzymatosci koryta z rusztem D400. Korpus koryta wykonany z tworzywa PE-PP,
wysokos¢ 300mm, szerokosé 362mm.

Droga pozarowa wyznaczona zostata na placu jako kontynuacja drogi dojazdowej wzdtuz
budynku.

Chodniki i placyki dla pieszych planowane sg z wysokiej jakosci kostki betonowej gr. 6 cm z
posypkg granitowa. Elementy matej architektury (tawki, donice, kosze na smieci itd.) systemowe
betonowe lub stalowe.

Wiata smietnikowa wykonana zostanie jako zamykana, systemowa w konstrukcji stalowej z
oktadzing z paneli stalowych.

Wiata na rowery wykonana zostanie jako systemowa w konstrukcji stalowej z oktadzing z paneli
stalowych

Ogrodzenie zostanie w catosci wymienione na nowe, systemowe, z paneli ze stali ocynkowanej,
powlekanej mocowanych do stupkéw stalowych powlekanych. Podmurdéwka betonowa,
systemowa.

Istniejgca brama wjazdowa od strony ul. Krolowej Bony do likwidacji, zamiast tego uzyty zostanie
szlaban oraz brama przesuwna, systemowa ze stali ocynkowanej. W potudniowo- zachodnim
narozniku dziatki planuje sie montaz awaryjnej bramy wjazdowej na teren. Brama ta otwierana
bedzie recznie.

3. Usytuowanie budynkow ze wzgledu na wymagania p. poz.

Wzajemne usytuowanie budynkdéw (szkoty i Sali koncertowej) spetnia wymagania rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
poniewaz sg one od siebie oddalone o ok. 13,5 m.

4. Obstuga komunikacyjna, dojscia i drogi wewnetrzne, miejsca postojowe

Obstuga komunikacyjna poprzez przebudowany zjazd z ulicy Krolowej Bony. W miejscu
pofgczenia przebudowanego zjazdu z ulicg nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni drogi. W
ramach inwestycji planuje sie wykonanie 61 miejsc postojowych. llos¢ miejsc wynika ze
wskaznika podanego w MPZP- 20-30 stanowisk na kazde 100 miejsc widowni. Jako ze
planowana ilos¢ miejsc w Sali koncertowej wynosi ok. 271, wymagane jest wykonanie 55- 83
miejsc postojowych. Przyjeto 61 miejsc, w tym dwa dla oséb niepetnosprawnych na wézkach.

Przy obliczaniu wymagane;j ilosci miejsc postojowych zatozono, ze sala kameralna i gtbwna nie
beda jednoczesnie uzytkowane.

Drogi wewnetrzne przewidziano jako elementy placu utwardzonego, dojazdy pozarowe w czesci
wykorzystujg dojazdy do stanowisk postojowych.

Sciezki piesze i placyki rekreacyjne przewidziano w pétnocno- zachodnim narozniku dziatki,
natomiast od strony zachodniej planowane sg nasadzenia zieleni niskiej i ptozgce;.
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5. Sieci i uzbrojenie terenu

Omawiana inwestycja posiada czynne przytacza: elektroenergetyczne, centralnego ogrzewania
z sieci miejskiej, wody, gazu, teletechniczne, kanalizacyjne. Przytgcza te, jako wystarczajgce do
obstugi inwestycji zostang utrzymane z wyjatkiem przytgcza gazu, ktéry zostanie umartwiony.

6. Warunki gruntowe
Przyjeto drugg kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Opinie Geotechniczng, Dokumentacje Badan Podtoza Gruntowego i Projekt Geotechniczny
dotgczono do Projektu Budowlanego.

V. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Wymagang ilos¢ wody zapewnia miejska sie¢ wodociggowa, na ktérej zabudowano
hydranty podziemne DN 80. Znajdujg sie w one poblizu inwestycji: przy skrzyzowaniu ul.
Ziemowita z ul. Krélowej Bony w odlegtosci 26 m od $ciany budynku szkoty i 50m od Sali
koncertowej, przy ul. Ziemowita 15 w odlegtosci 23 m od budynku szkoty i 93 m od Sali
koncertowej. Hydranty te majg wystarczajgcg wydajnos¢ nominalng (powyzej 12 dm3/s) i
zapewniajg w stopniu wystarczajgcym wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
inwestyciji.

VI. Uksztattowanie terenu i zieleni

Obiekt znajduje sie w poblizu centrum miasta w sgsiedztwie zabudowy historycznej-
katedry. Ptozony jest w pierzei ulicy Ziemowita (budynek szkoty) oraz pierzei ul. Krélowej
Bony (Sala Koncertowa). Teren opracowania wykazuje delikatny spadek w kierunku
potudniowo- wschodnim, poziom terenu wynosi od 220,90 m n.p.m. w cze$ci potnocnej do
220,30 w czesci potudniowe;j.

Poziom posadzki parteru budynku szkoty przyjeto jako 0,00= 222,64 m n.p.m.
Poziom posadzki parteru budynku Sali przyjeto jako 0,00= 221,30 m n.p.m.

Istniejgce drzewa na terenie inwestycji przewidziane sg do pozostawienia i do
przeprowadzenia cie¢ pielegnacyjnych z usunigciem posuszu. Krzewy ozdobne nie
bedgce w kolizji z elementami zagospodarowania przewidziane sg do pozostawienia.

Projektowana zielen to krzewy ozdobne — jasminowiec wonny, ligustur zimozielony,
pecherznica kalinolistna.

Parametry sadzonek:
Jasminowiec wonny — sadzonka o wys. ok 80 cm

Ligustur zimozielony — sadzonka o wys. ok 80 cm
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Pecherznica kalinolistna — sadzonka o Srednicy ok 1 m
Krzewy powinny mie¢ zakryty system korzeniowy i pokroj krzewu (min. 5 pedéw).
Teren zielone oraz pod miejscami postojowymi planuje sie obsadzi¢ trawa.

Przewidziane do usuniecia elementy zielone to krzewy o powierzchni od 1 do 3,5 m2 nie
jest wiec wymagane pozwolenie na wycinke.

VIl. Zestawienie poszczegodlnych elementéw zagospodarowania dziatki:
LP. | Przeznaczenie Powierzchnia
[m2]
1. Powierzchnia dziatki 1080 (dane z ewidencji gruntow) 6758
2. Powierzchnia zabudowy (tgcznie budynki szkoty i Sali | 2290,9
koncertowej)
Powierzchnie utwardzone:
3. Drogi dojazdowe 1405,6
4. Geokrata 700,0
S. Chodniki 292,3
6. Opaski 58,0
7. Powierzchnia biologicznie czynna 2011,2
Wskazniki
1. Udziat powierzchni zabudowy 0,339
2 Udziat powierzchni biologicznie czynnej 0,297
VIIl.  Inne informacje o planowanej inwestycji.

1. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego

Caly zespét znajduje sie w obszarze strefy ,B”, posredniej ochrony konserwatorskiej a budynek
gtéwny szkoty wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw.

Zgodnie z kartotekg obiektu budynki powstaty jako rejonowa szkota wielowyznaniowa na
poczatku XX wieku. Utrzymane jest w stylu historyzujgcym z elementami neorenesansowymi.
Autorem obydwu budynkéw (szkoty i Sali gimnastycznej) byt architekt Kelm. Szkota petnita
réwniez funkcje kwatery wojskowej (I wojna $wiatowa) oraz Muzeum Gornoslgskiego (1905-
1907). W Sali gimnastycznej po | wojnie Swiatowej zakwaterowano rodziny przesiedlencéw. Od
roku 1925 budynek funkcjonowat jako szkotfa: najpierw powszechna, nastepnie jako gimnazjum.

Budynek zaplecza sali gimnastycznej z fgcznikiem do budynku gtéwnego powstat w roku 2005 i
nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Planowany zakres robot budowlanych uzgodniono z miejskim konserwatorem zabytkow.
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Elementy zagospodarowania, ktorych przebudowa lub likwidacja jest planowana w ramach
realizacji inwestyciji, tj. boisko, bieznia i plac powstaty po roku 2000 i nie podlegajg ochronie
konserwatorskie;.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub inne akty prawa miejscowego

Na terenie objetym opracowaniem obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Centralne tereny miasta” - uchwata nr XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w
Gliwicach z dnia 22.12.2005 (MPZP),

Zgodnie z tymi zapisami inwestycja potozona jest na terenie oznaczonym symbolem 6 UO-
tereny ustug odwiaty z podstawowym przeznaczeniem na ustugi oswiaty wraz z urzadzeniami
sportowo- rekreacyjnymi. Jako przeznaczenie uzupetniajgce wskazano zabudowe gospodarczag
(garaze, budynki pomocnicze), dojazdy i parkingi, uzbrojenie dziatki, zielen urzadzong).

Biorgc powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze Inwestycja jest zgodna z zapisami planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

3. Wplyw inwestycji na srodowisko.
Natura 2000

Dziatka nie lezy w obrebie obszardéw objetych programem ,NATURA 2000”. Wptyw inwestycji na
obszary objete programem ,NATURA 2000”

1.Przewidywane znaczgce oddziatywania, w tym oddziatywanie bezposrednie, posrednie, wtorne
skumulowane, krotkoterminowe, Srednioterminowe i diugoterminowe, state i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne na cele i przedmiot ochrony obszaru ,Natura 2000”, oraz integralnosc¢
tego obszaru, a takze na srodowisko a w szczegolnosci:

- r6znorodnos¢ biologiczng — nie dotyczy

- ludzi — nie dotyczy

- zwierzeta — nie dotyczy

- rodliny — nie dotyczy

- wode — nie dotyczy

- powietrze — nie dotyczy

- powierzchnie ziemi — nie dotyczy

- dostepnosé do ztdz i kopalin — nie dotyczy
- wymagany zakres monitoringu — nie dotyczy
- krajobraz — nie dotyczy

- klimat — nie dotyczy

- zasoby naturalne — nie dotyczy
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- zabytki — nie dotyczy
- dobra materialne — nie dotyczy

Nie zachodzi réwniez zadna zaleznos¢ miedzy tymi elementami s$rodowiska i miedzy
oddziatywaniem na te elementy w Swietle projektowanej inwestycji.

2. Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska
w szczegoélnosci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
Srodowiska i samoodnawiania sie zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych
i krajobrazowych, oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
uwzgledniajgce:

- obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych
- obszary wybrzezy
- obszary gérskie i le$ne

- obszary objete ochrong w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw waéd
Srodlgdowych

- obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone
- obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
- gestosci zaludnienia
- obszary przylegajgce do jezior
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j
W/W Nie dotyczy lub znikome.
4. Wplyw eksploatacji gorniczej na planowang inwestycje

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru gorniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania prawa
gorniczego.

5. Zasady gospodarki odpadami

Sposob gospodarki odpadami jako kontynuacja i ewentualne rozwinigcie istniejgcego: miejscem
skladowania odpaddéw bedzie wolnostojgcy obiekt zawierajgcy zadaszone ostony oraz
wydzielone pomieszczenie ze $Scianami petnymi. Obiekt ten znajdowac sie bedzie w miejscu
istniejgcego Smietnika.

6. Sposob ogrzewania budynkéw

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z miejskiej sieci
cieptowniczej. Nie przewiduje sie zmian w zakresie zrodfa ciepta, a sama instalacja c.o. tgcznie z
wymiennikownig bedzie przebudowana celem dostosowania do howych wymogow.

7. Wplyw inwestycji na otoczenie

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otaczajgcego srodowiska i nie wptywa
niekorzystnie na otoczenie. Przy przebudowie i rozbudowie nie przewiduje sie stosowania
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materiatow niebezpiecznych. Projektowany obiekt nie pozbawia dostepu oséb trzecich do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, a takze
dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Poziom hatasu i
drgan przenikajgcych z tego budynku nie przekracza wartosci dopuszczalnych.

IX. Obszar oddzialywania inwestycji

Planowana Inwestycja oddzialuje na dziatke i budynek objety opracowaniem.
Inwestycja moze oddziatywa¢ na nastepujace dziatki sgsiednie:

Oznaczenie Podstawa formalno- prawna | Uwagi
dziafki wilgczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

1767 obr. Stare | Ustawa o drogach publicznych (art. | Dziatka drogowa, Ul. Krélowej
Miasto 29), Bony, zapewniajgca dojazd do
inwestycji.  Planowana  jest
przebudowa zjazdu na teren,
realizacja na podstawie
odrebnej procedury
administracyjnej.

Rozporzadzenie MTiGM w sprawie
warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie.

Pozostate dziatki sagsiednie znajdujgce sie w poblizu terenu znajdujg sie poza obszarem
oddziatywania inwestycji.

X. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

Na placu pomiedzy budynkiem szkoty, a budynkiem sali przewidziano dwa miejsca postojowe dla
niepetnosprawnych.

Gtéwne wejscie do budynku szkoty, prowadzace od strony ul. Ziemowita nie jest dostepne dla
oséb niepetnosprawnych, poniewaz prowadzi ono na bezposrednio na kondygnacje parteru.
Osoby niepetnosprawne na woézkach mogg dosta¢ sie do budynku szkoty poprzez wejscie od
strony dziedzihca. Wszystkie kondygnacje budynku sg dostepne dla osdb niepetnosprawnych za
pomocg windy.

Gtéwne wejscie do budynku Sali koncertowej jest dostepne dla oséb niepetnosprawnych za
pomocg pochylni. Cato$¢ poziomu parteru Sali koncertowej jest dostepna dla o0so6b
niepetnosprawnych. Nie przewiduje sie dostepu dla osob niepethosprawnych do pomieszczen
technicznych i pomocniczych.

W budynku szkoty na kondygnacjach parteru, | pietra i Il pietra przewidziano toalety dla
niepetnosprawnych, w budynku Sali koncertowej przewidziano jedng toalete dla
niepetnosprawnych dostepng bezposrednio z hallu wejsciowego.
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XI. Nawierzchnie.

Przewiduje sie nastepujgce nawierzchnie terenu:

DROGI WEWNETRZNE
— Kostka betonowa wibroprasowana, azurowa ekologiczna 20x20 cm, gr. 8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

— Podbudowa goérna z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5, gr.
15cm

— Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 31,5/50, gr.
30 cm

— Grunt rodzimy

Wskaznik zageszczenia warstw podbudowy i podtoza pod konstrukcjg nawierzchni
powinien wynosi¢ 1,00, a wtéorny modut odksztatcenia E2=100 Mpa. W przypadku
braku uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia grunt nalezy zastabilizowaé
spoiwem hydraulicznym np. wapnem, cementem lub innym dostepnym srodkiem.

MIEJSCA POSTOJOWE
— Geokrata 50x50 cm, gr. 5 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 6 cm

— Podbudowa gérna z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5, gr.
15cm

— Podbudowa dolna z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie 31,5/50, gr.
30 cm

— Grunt rodzimy

Wskaznik zageszczenia warstw podbudowy i podfoza pod konstrukcjg nawierzchni
powinien wynosi¢ 1,00, a wtorny modut odksztatcenia E2=100 Mpa. W przypadku
braku uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia grunt nalezy zastabilizowaé
spoiwem hydraulicznym np. wapnem, cementem lub innym dostepnym srodkiem.

ZJAZD Z UL. KR. BONY
— Kaostka betonowa wibroprasowana w kolorze czerwonym, gr. 8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm

— Podbudowa gorna z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5, gr.
20 cm

— Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 31,5/50, gr.
20 cm

— Grunt rodzimy

Wskaznik zageszczenia warstw podbudowy i podfoza pod konstrukcjg nawierzchni
powinien wynosi¢ 1,00, a wtéorny modut odksztatcenia E2=100 Mpa. W przypadku
braku uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia grunt nalezy zastabilizowac¢
spoiwem hydraulicznym np. wapnem, cementem lub innym dostepnym srodkiem.
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CHODNIKI

Kostka betonowa wibroprasowana z posypka granitowg, gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5,
gr.25cm

Grunt rodzimy

Wskaznik zageszczenia warstw podbudowy i podtoza pod konstrukcjg nawierzchni
powinien wynosi¢ 0,97, a wtérny modut odksztatcenia E2=50 Mpa. W przypadku
braku uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia grunt nalezy zastabilizowaé
spoiwem hydraulicznym np. wapnem, cementem lub innym dostepnym srodkiem.

REJON SMIETNIKA

Kostka betonowa wibroprasowana, podwojne T, gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

Podbudowa gérna z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5, gr.
15cm

Podbudowa dolna z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie 31,5/50, gr.
30 cm

Grunt rodzimy

TRAWNIKI | POWIERZCHNIE ZIELONE

Humus, gr 15 cm
Grunt rodzimy

Opracowat:

Jarostaw Wilk, 20.11.2019
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Xll.  Zataczniki:

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

2. Kopia uprawnien i zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkéw samorzgdu zawodowego
projektanta,

3. Kopia uprawnien i zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkéw samorzgdu zawodowego
sprawdzajgcego,
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