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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego zjazdu do parametréw zjazdu
publicznego z drogi gminnej ul. Krélowej Bony dz nr 1767 na dz nr 1080 w miejscowosci
Gliwice w celu dojazdu do istniejacego budynku dla zapewnienia prawidtowej obstugi przeciw
pozarowe;.

Niniejszy projekt dotyczy tylko ROZWIAZAN DROGOWYCH

1.2, Materiaty wyjsciowe

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

- Dz.U. 2019 poz. 1643. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

- Dz.U. 2019 poz. 1186. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21
maja 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

- Dz.U. 2018 poz. 1935 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia
2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania:

Dziatka nr 1080 jest zabudowana i posiada zjazd do przebudowy. Teren charakteryzuje
sie fagodnymi spadkami. Droga gminna posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 6.30m.
Odwodnienie drogi powierzchniowe przez wpusty uliczne. Przy drodze zlokalizowany jest
chodnik 2,00m oraz zatoka postojowa o szerokosci 1,0m.

1.4. Warunki gruntowe i opinia geotechniczna

Dziatka znajduje sie na terenach z gruntami budowlanymi klasyfikowanymi do gruntéw
nosnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, Dz. U. nr 0, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012r., przedmiotowg inwestycje zalicza
sie do pierwszej kateqorii geotechnicznej. Warunki gruntowe w miejscu przebudowy zjazdu

sg proste.



1.5. Uktad sieci i przewodow:
W miejscu przebudowy zjazdu nie przebiega sie¢ podziemna gazowa, kanalizacji i

wodna ani linie elektroenergetyczne

1.6. Zgodnosé projektu z ustaleniami MPZP/decyzji WZ
Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP

1.7. Wptyw inwestycji na istniejacq zielen
Inwestycja przebudowy zjazdu nie koliduje z zielenia.

1.8. Projektowane zagospodarowanie - opis rozwigzan Kkonstrukcyjno
projektowych

Zaprojektowano przebudowe istniejacego zjazdu do parametréow zjazdu publicznego z
drogi gminnej ul. Krélowej Bony dz nr 1767 na dz nr 1080 w miejscowosci Gliwice o
nawierzchni utwardzonej w dostosowaniu do uksztattowania korony drogi w celu zapewniania
prawidtowej obstugi przeciw pozarowej istniejacego budynku.

Przebudowywany zjazd spetnia warunki widoczno$ci i nie stwarza zagrozenia dla ruchu
pojazddw poruszajgcych sie po drodze, jak réwniez witaczajacych sie do ruchu. Przebudowe
zjazdu zaprojektowano zgodnie z § 77 i 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej (Dz. U. 43), projektujac zjazd o szerokosci nawierzchni 4,00 m.

Pochylenie podtuzne zjazdu wynosi 1% w kierunku drogi gminnej w pasie drogowym.
Poza pasem drogowym 1% w kierunku dziatki inwestora. Pochylenie poprzeczne zjazdu ~2%,
a przy krawedzi jezdni drogi dostosowane do jej pochylenia podtuznego.

Nawierzchnia na zjezdzie posiada na potgczeniu z tuki o promieniu 7,00m. Konstrukcje
zjazdu przedstawiono na rys. szczegotéw.

Nawierzchnie zjazdu stanowi kostka brukowa betonowa gr 8cm, posadowiona na
podsypce cem-piaskowej gr 4cm i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 grubosci 20 cm i 0/31,5 gr 20cm

Warstwa ta petni funkcje warstwy mrozoochronne;.

Sprawdzenie warunkéw mrozoochronnych.
Rzeczywista grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi:
Hprko=0,08+0,04+0,20+0,20=0,52

Wyliczenie wymaganej grubosci nawierzchni, ze wzgledu na mrozoochronnos¢ dla KR1 i G1,
gtebokos¢ przemarzania gruntu w strefie wynosi hz=1,00

Hpr>=Hz Hz=0,40hz  Hz=0,40"1,00=0,40 Hpr=0,52>= Hz=0,40

Warunek mrozochronnosci jest spetniony.



Odwodnienie projektowanego zjazdu oraz przylegtego terenu osiggnieto przez nadanie
podtuznych i poprzecznych spadkéw dostosowanych do gabarytéw pojazdéw poruszajacych
sie po nim. Wody opadowe z projektowanego zjazdu z pasa drogowego zostang sprowadzone
na jezdnie drogi do istniejgcych wpustéw deszczowych. Poza pasem drogowym na dziatke

inwestora.

Potaczenie zjazdu z droga.
Na potaczeniu z droga nalezy wykona¢ kraweznik betonowy najazdowy na
tawie betonowej z oporem z betonu min C12/15 zgodnie z zatgczonym rysunkiem. tawa
betonowa powinna mie¢ grubo$¢é min 10 cm pod kraweznikiem i szerokos¢ 25 cm oraz opér

wysokosci 30 cm. Kraweznik posadowi¢ z odstonieciem 2 cm w stosunku do krawedzi drogi.

Wytukowanie zjazdu nalezy wykona¢ przez odpowiednie utozenie kostki koloru
czerownego (nawierzchnia zjazdu).

W ramach inwestycji projektuje sie czesciowg likwidacje istniejgcej zatoki postojowe;.
Zakres i parametry techniczne likwidowanej zatoki wg rys 3.0.

Roboty posadowienia kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg i wiedza
inzynierska. Styk kraweznika z krawedzig istniejacej jezdni zabezpieczy¢é masg zalewowa
bitumiczna.

. Wysokosciowo przyjeto poziom w dostosowaniu do rzednych roboczych — H=220.82

m npm na krawedzi drogi.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

1.9.  Zalecenie techniczne dla robét i uzytych materiatow

Wszelkie roboty ziemne w tym wykonanie nasypdw, rodzaju gruntéw przydatnych do
budowy nasypu drogowego nalezy wykona¢ w oparciu 0 norme PN-S-02205 z 1998r .
Nalezy przestrzega¢ aby poditoze pod konstrukcjg nawierzchni miato odpowiedni wskaznik
zageszczenia gruntu i odpowiednio wtérny modut odksztatcenia E2.
Wskaznik zageszczenia podtoza pod konstrukcjg nawierzchni powinien wynosi¢ min 1,00, a
wtérny modut odksztatcenia E2 min 100 Mpa. W przypadku braku uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia grunt nalezy zastabilizowa¢ grunt spoiwem hydraulicznym np.
wapnem, cementem lub innym dostepnym Srodkiem.
Uzyte materiaty muszg spetniaé wymagania:
krawezniki — zgodne z PN-EN1340
- odporno$é na dziatanie czynnikéw pogodowych —klasa 3 (D)
- odporno$é na zginanie 2 (T)
- nasigkliwo$¢ — klasa 2 (B)

- odporno$é na Scieranie — klasa 4 (I)



KRUSZYWO

Uziarnienie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63
31,5 100
20 78 -100
16 70-95
8 51-75
4 37 - 58
2 25 - 42
0,5 13-23
0,075 2-10

uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wymagania dla kruszywa

Lp Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania
1 Zawarto$c¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od?2
(m/m) do 10
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5
3 Zawarto$c¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie 35
wiecej niz
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30
zageszczeniu metodg | lub I wg PN-B-04481,
o do 70
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw,
nie wiecej niz 35
Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw w stosunku do ubytku masy po petnej 30
liczbie obrotéw, nie wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiece niz 3
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz 5
9 Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na 1
SO3 %(m/m), nie wiecej niz




1.10.

uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien opracowac plan Bezpieczenhstwa i

Ochrony Zdrowia na okres wykonywania rob6t budowlanych uwzgledniajacy nastepujace

zagrozenia:

prace ciezkiego sprzetu tj. koparek, spychaczy, itp.

prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp.

kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem,

Przed przystgpieniem do wykonania  robot, Wykonawca winien powiadomié
uzytkownikédw  uzbrojenia nadziemnego i podziemnego,

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomic
uzytkownika,

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace
pod napieciem i grozgce porazeniem,

W miejscach z duzg iloscig uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac prébne przekopy
poprzeczne w celu doktadnego usytuowania przewodow,

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe do
stanu istniejacego,

Odcinek rob6t zabezpieczyé zgodnie z instrukcjg robdét prowadzonych w pasie
drogowym,

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robo6t powiadomic¢ zarzadce drogi.

UWAGA:

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia nie identyfikowanych urzgdzen podziemnych

jak rowniez w przypadku istniejgcych urzgdzen podziemnych, wszelkie roboty ziemne a

szczegOlnie wykopy nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem administratora urzadzen,

ktéry moze zaleci¢ dodatkowe zabezpieczenia wzglednie zmiany do projektu.

Opracowat:
Marcin Faron



