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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie Tomu | - Branza sanitarna zaprojektowano przebudowe zewnetrznych instalacji sanitarnych

na dziatce nr 1080 obejmujaca;

e Zewnetrzng instalacje wody zimnej;

e Zewnetrzng instalacje wodng przeciwpozarowg,

e Przebudowe przytacza wodociggowego

e Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej;

e Zewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego;

e Kanalizacje deszczowg;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie na opracowanie tematu

o  Aktualna kopia mapy do celéw projektowych w skali 1:500

e Warunki techniczne

e Uzgodnienia z Zamawiajacym

e Udostepnione materiaty przez Zamawiajacego

o Obowigzujace przepisy (ustawy, rozporzadzenia, normy, sztuka budowlana)

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURY

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 1080 obreb Stare Miasto w Gliwicach. Dziatka stanowi wtasno$¢
Gminy Gliwice w trwatym zarzadzie Zespotu Szkét Gimnazjalnych w Gliwicach. Istniejacy Zespdt Szkolny sktada
sie z dwoch czesci: budynku szkoty i Zespotu Sali gimnastyczne;j.

Na dziatce znajdujg sie sieci i przytacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepine,
gazowe, telekomunikacyjne i energetyczne. Dziatka posiada dostep od potudnia do ul. Ksigcia Ziemowita, a od
wschodu do ul. Krolowej Bony.

Budynek Sali gimnastycznej zostanie przebudowany ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek Sali
Koncertowe.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA | PRZECIWPOZAROWA ORAZ PRZEBUDOWA
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Celem zasilenia budynku Sali Koncertowej w wode zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodociggowg
i przeciwpozarowg prowadzong z Budynku Gtéwnego do Budynku Sali Koncertowej.

Z uwagi na zmiang przeznaczenia pomieszczenia gdzie znajdowat si¢ wodomierz na sale dydaktyczng
zaprojektowano przebudowe przytacza wodociagowego z nowa lokalizacjg wejscia przytacza do budynku do pom.
-1.21 i zabudowa nowego zestawu wodomierzowego.

Instalacje zaprojektowano z rur PE100RC SDR11 PN16 — $rednice zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. W budynku Sali Koncertowej w pomieszczeniu tazienki przewidziano podlicznik na instalacji
wodociggowej do opomiarowania zuzycia wody na obiekcie — zgodnie z Tomem III.
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Wejscie instalacji hydrantowej do Budynku Sali Koncertowej zaprojektowano w dwéch miejscach. Kazde
podejscie wykona¢ z rur PE100RC SDR11 PN16 dz40x3,7mm. Odgatezienie wykona¢ za pomocg trojnika
zgrzewanego elektrooporowo. Za trojnikiem wykonac redukcje 63/40.

Przebudowywane przylacze zaprojektowano z rur PE100RC SDR11 PN16 dz90x8,2mm. Nowy odcinek
wiaczy¢ poprzez montaz kolana zgrzewanego doczotowo. W pomieszczeniu -1.21 zamontowaé zestaw
wodomierzowy w skfad ktérego wchodzi:

- zasuwy kotierzowe dn50 przed i za wodomierzem

- wodomierz Qn=6m3/h (dostawca PWiK Gliwice)

- zawor antyskazeniowy typ BA dn50

-zawdr odcinajacy dn50.

Zestaw zamontowa¢ na wysoko$ci min. 0,5m max 1,0m nad posadzka.

Na wejsciu przytacza do budynku za zestawem wodomierzowym instalacje podzielono na dwa niezalezne
obiegi — instalacje socjalno-bytowa oraz instalacje wodng przeciwpozarowa. Cisnienie w instalacji hydrantowej
zapewni zestaw hydroforowy o parametrach V=2I/s, H=46mH;0. Przed zestawem nalezy zamontowa¢ zbiornik
posredni o pojemnosci V=600dm3 z zaworem ptywakowym.

Sposob utozenia

Instalacje prowadzi¢ na gtebokosci 1,8m (przebudowywane przytacze prowadzi¢ na tej samej gtebokosci
co istniejace). Na wysokosci 30 cm nad rurociggami, na catej dtugosci nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-
sygnalizacyjng w kolorze zielonym z wkfadkg metalowa. Przejscia przewodow do budynkdw projektuje sie w rurze
ochronnej PCV dtugosci 0,5 m. Wypetnienie miedzy przedmiotowymi rurami masa trwale plastyczng nieszkodliwg
dla tworzywa rury.

Proba szczelnodci

Wykonang instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne iloSci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3+5 krotng objeto$¢ ptukanego
odcinka instalaciji.

Zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy podda¢ probie szczelnoSci zgodnie z normg PN-B-
10725:1997 na cisnienie 1,0 MPa. Czas préby wynosi 30 minut. W tym czasie cisnienie probne, nie moze obnizy¢
sie 0 wiecej niz 0,2 bar. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.

Po przeprowadzeniu ptukania i prob szczelnoSci instalacji wodociggowej nalezy jg zdezynfekowac.
Dezynfekcji nalezy dokona¢ poprzez napetnienie rurociggéw - 3% roztworem wodnym podchlorynu sodu. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi min. 24 godziny. Po tym czasie przytacze nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu.
Tak oczyszczone i odkazone rurociggi po napetieniu woda z sieci, przebadaniu probek pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym i uzyskaniu wyniku pozytywnego moze by¢ przekazana do eksploatacii.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJAC.O.IC.T.

Celem zasilenia budynku Sali Koncertowej w instalacje c.o. i c.t. zaprojektowano zewnetrzne instalacje
z Budynku Gtéwnego do Budynku Sali Koncertowe;.

Instalacje zaprojektowano z elastycznych rur preizolowanych podwéjnych PN 6 / 95°C SDR 11. Rura
przewodowa wykonana z sieciowanego polietylenu o wysokiej gestosci typ PEX-a, izolacja wykonana z elastycznej
sieciowanej pianki polietylenowej PE, ptaszcz zewnetrzny ostonowy wykonany z rury karbowanej PE-HD z
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podwojng $cianka zewnetrzng, odpomy na promieniowanie UV. Srednice zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania.

Sposob utozenia

Instalacje c.o. i c.t. nalezy utozy¢ w jednym wykopie na gtebokosci max. 1,0m. Zachowa¢ minimalna
odleglo$¢ migdzy ptaszczami ostonowymi dwoch réwnolegle utozonych rurociagdéw - 15¢cm. Zmiany kierunku
rurociggu nalezy wykonac stosujac elastyczne giecie rurociagdw.

Trase przewoddw na catej dtugo$ci nalezy oznaczy¢ kolorowa taSma znacznikowo-ostrzegawczg z PVC,
ktorg nalezy utozy¢ max 0,15 m nad rurociggiem. Przy przejsciu rurociggu przez $ciane budynku nalezy zastosowac
specjalne pierScienie gumowe. Potaczenie armatury odcinajacej z rurociggiem poprzez potaczenie gwintowane.

W poblizu wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu roboty ziemne wykonywac recznie
ze szczegolng ostroznoscia.

Préba szczelnosci

Dla odcinkéw sieci preizolowanych bedacych czescig niskoparametrowych instalacji wewnetrznych
budynkow proby szczelnosci tych sieci powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Cobrti
Instal. Zeszyt 6 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” przy cisnieniu probnym
wymaganym dla tych instalacji — 1,5pr nie mniej niz 4 bar.

6. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano dwa dodatkowe wyjscia z budynku kanalizacji sanitarnej obstugujace pomieszczenia.
Zaprojektowano kanaty z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U SN8 SDR34 ze $ciankg litg jednorodng o
potaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009.

Sposdb utozenia

Montaz przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentoéw rur.
Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i z zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg
jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury musza by¢ ukfadane
tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utoZeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢
do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 4 obwodu. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim
potozeniu, zeby trzymaly sie linii i odpowiednich spadkéw. Podczas Robét wykonawczych musi by¢ zwrécona
szczegblna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu
i zageszczania gruntu.

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potaczeniach kielichowych z pierScieniem
gumowym nasuwajac kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzedniej. Nalezy pamieta, aby kierunek sptywu
Sciekow kierowany byt w kielich rury. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementéw, nalezy
posmarowac bosy koniec rury i wnetrze facznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.

Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Szczelno$¢ przewodu
kanalizacji powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
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Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,15 I/m2 dla przewodow.

Probe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte
dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie tworzywowe o Srednicy 425 mm tj. podstawa z kineta, rura karbowana, rura

teleskopowa oraz wtaz zeliwny oraz studnie betonowe o $rednicy 1200mm.

Studzienki zlokalizowane w terenie zielonym, zwienczy¢ wtazem Zeliwnym typu B125. Studzienki
Zlokalizowane w terenie jezdnym, zwienczy¢ ptytg zelbetowg z wlazem Zzeliwnym typu D400. Zastosowa¢ wiaz
zabezpieczony przed kradziezg z zamknieciem ryglowym wg normy PN-EN 124:2002.

Przy potaczeniach rur PVC ze studniami rewizyjnymi zastosowaC przejScie szczelne systemowe
producenta rur. Przejscia kanatu przez $ciany studni powinny by¢ catkowicie szczelne uniemozliwiajac infiltrowanie
wody gruntowej.

7. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na dziatce nr 1080 przewidziano wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod z
dziatki nastapi poprzez montaz odwodnien liniowych. Wody opadowe z dachu odprowadzane bedq za pomocg
istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej. Na terenie projektuje sie wykonanie studzienek tworzywowych DN425
oraz studni betonowych DN1200 zakonczonych wtazem Zeliwnym o klasie D400 — zlokalizowanych pod drogami
oraz B125 - zlokalizowanych na terenach zielonych. Wody deszczowe odprowadzone bedg rurami PVC-U SN8
SDR34 do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Urzad Miasta Gliwice nalezy ograniczy¢ ilo$¢ wod
odprowadzanych do kanalizacji poprzez montaz zbiornika retencyjnego i regulatora przeptywu. Regulator
przeptywu zamontowany bedzie w betonowej studni dn1200 z wtazem Zzeliwnym D400 (40t).

Obliczenie ilosci wod opadowych:

o p=20% - prawdopodobienstwo wystapienia opadu miarodajnego
e c=5lat - okres jednorazowego przekroczenia deszczu
e t=15min - czas trwania deszczu miarodajnego

e (=218,5dm¥ha*s - natezenie deszczu — zgodnie z warunkami

o Y - stopien uszczelnienia powierzchni

Q=q- A [dms]

. A 1T Ay Q
Zlewnia lha] H lha] [dmds]
Bud. 1 Szkola 0,0697 0,9 0,06273 13,71
Bud. 2 Sala koncert. 0,0583 0,9 0,05247 11.46
Drogi ptyta farmerska 0,1444 0,55 0,079428 17,36
Chodniki kostka 0,0169 0,8 0,01356 2,96
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Geokrata parking 0,0700 05 0,0350 7,65
Tereny zielone 0,0926 0,1 0,009267 2,02
Suma 0,4520 55,16

Zgodnie z warunkami ilos¢ Sciekoéw deszczowych odprowadzanych z nieruchomosci do miejskiej sieci
nalezy ograniczy¢ do wielkosci =30 l/sxha.

Doboér requlatora przeptywu:

Dobrano regulator na przeptyw 30 dm?/s oraz 1 m spietrzenia.

Dobor zbiornika retencyjnego
Wymagana pojemno$¢ zbiornika

V = (55-30)dm?/s * 15min * 60s/min = 22500 dm?

Dobrano zbiornik retencyjny o wymiarach: dtugo$¢ 13,0 m, $rednica 1,5 m oraz regulator przeptywu 30 I/s.

Dla istniejacego przytacza Dn200 i przeptywie za regulatorem =30 I/s predkos¢ przeptywu wyniesie
1,3m/s, stopien wypetnienia kanatu 79%.

Zaprojektowano rurociggi z rur z litego PCV, o nominalnej sztywnosci obwodowej rury SN 8 kPa.
Zaprojektowano odwodnienie liniowe z rusztem Zeliwnym szczelinowym z powlokg KTL. Klasa wytrzymatosci
koryta z rusztem D400. Korpus koryta wykonany z tworzywa PEPP, wysoko$¢ 300mm, szeroko$¢ 362mm, pow.
przekroju poprzecznego 873cm?, powierzchnia wlotowa 960 cm%m. Koryto jak i ruszt mozna przycina¢ na dowolng
dtugos¢. Koncowy odcinek odwodnienia liniowego przed podtaczeniem do studzienki dnd25 wyposazy¢ w osadnik
dn150 (kosz osadczy) zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Dobor wielkosci separatora

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) wody opadowei roztopowe, pochodzace m.,in. Z parkingdw o pow.

powyzej 0,1ha powinny by¢ oczyszczone w ilosci jaka powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej 15 I/s na ha.
Pozostata ilos¢ wod opadowych bedzie wprowadzana do odbiornika bez oczyszczania.

Powierzchnia zredukowana terenu inwestycj: A;=0,137ha
Przepustowos¢ nominalna separatora: Qn=15l/s*ha*0,137 ha=2,11/s
Przepustowos¢ maksymalna separatora: Qumax = 218l/s * 0,137 ha=29,9 I/s

Dobrano betonowy separator koalescencyjny z by-passem o przepustowosci nominalnej 6-10l/s,
przepustowosci maksymalnej 100I/s.
Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Szczelnos¢ przewodu
kanalizacji powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ciénienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,15 I/m2 dla przewodéw.
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Probe przeprowadza si¢ po utoZeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte
dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie tworzywowe o srednicy 425 mm tj. podstawa z kineta, rura karbowana, rura
teleskopowa oraz wtaz zeliwny oraz studnie betonowe o $rednicy 1200mm.

Studzienki zlokalizowane w terenie zielonym, zwienczy¢ wlazem Zeliwnym typu B125. Studzienki
Zlokalizowane w terenie jezdnym, zwiefnczyC ptytg zelbetowg z wlazem Zeliwnym typu D400. Zastosowaé wiaz
zabezpieczony przed kradziezg z zamknieciem ryglowym wg normy PN-EN 124:2002.

Przy potaczeniach rur PVC ze studniami rewizyjnymi zastosowaC przejscie szczelne systemowe
producenta rur. Przejscia kanatu przez $ciany studni powinny by¢ catkowicie szczelne uniemozliwiajac infiltrowanie
wody gruntowej.

8. PRACE ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o terminie
rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen podziemnych istniejacych na tym
terenie. Przed przystapieniem do robét nalezy w terenie wytyczy¢ geodezyjnie i trwale oznaczy¢ trase
projektowanych sieci i przytaczy.

Wykopy wykonywa¢ za pomocg koparki podsiebiemej o poj. fyzki 0,25 m3. Urobek odktada¢ na pobocze
wykopow. Cze$¢ wydobytego gruntu z wykopu powinna by¢ wywieziona przez Wykonawce. Projektuje sie wykopy
otwarte o Scianach pionowych, umocnionych za pomocg ptyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku
tradycyjnego z wyprasek w ukladzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umozliwia¢ jego sukcesywne
podnoszenie lub demontaz od dotu w miare wykonywania zasypki. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego pogtebiania.

Dno wykopéw powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie wykonawczym.
Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ wolng przestrzen co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Rury nalezy
uktada¢ na podsypce z piasku minimum 10 cm. Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno
lub $rednio ziamisty spetniajgcy wymogi wg normy PN-86/B-02480. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,3 m nad
wierzchem rury po zageszczeniu i by¢ wykonana z tego samego materiatu co podsypka. Obsypke wykona¢
natychmiast po dokonaniu odbioru i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociggu. Zasyp i ubijanie gruntu
w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
umocnienia wykopu. Rozebranie $cian umocnienia powinno nastepowac¢ rownolegle z zasypka w celu uniknigcia
ryzyka obsuniecia si¢ wykopu.

Po wykonaniu obsypki mozna zasypywa¢ wykop gruntem rodzimym, jesli maksymalna wielko$¢ czastek
nie przekracza 30 mm. Zageszczanie obsypki i zasypki powinno odbywa¢ si¢ warstwami o grubosci 10 - 30 cm,
rownomiernie po obu stronach rury. Obsypke i zasypke nalezy zagescic w jezdniach, parkingach i chodnikach
do wartosci I1s=0,98, dla pozostatych terenéw zagesci¢ do Is=0,95.

Przed zasypaniem wykopoéw nalezy przeprowadzic geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
sytuacyjno-wysokosciowa.
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Montaz rurociggdw wykonac Scisle wedtug ,Wytycznych montazu” producenta.

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od 0°C do +30°C. Rury opuszcza¢ na dno
wykopu sposobem recznym, po wcze$niejszym oczyszczeniu ich i sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego. Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie powinno
przekracza¢ 10cm. Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg montazu rur
dostarczong przez producenta oraz zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru” wydane przez COBRTI
Instal.

Wszystkie dokonane czynnosci musza by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy przez kierownika
budowy i nadzér techniczny.

Skrzyzowanie z przeszkodami

Istniejace kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi dtugosci
1,5 m. Konce rur nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Rura ochronna nie moze sie opiera¢ o kabel, nalezy
zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy.

W obrebie skrzyzowan prace nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen
z zachowaniem wymagan okre$lonych w odpowiednich normach

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania projektowanych zewnetrznych instalacji miesci sie w catosci na dziatce 1080 na
ktorych zostato zaprojektowane. Niniejsze opracowanie dot. tylko dziatki 1080, a strong postepowania w sprawie
bedzie inwestor.

Lokalizacja projektowanych instalacji zgodna jest z przepisami §12 ust.1 pkt1 i §23 ust.1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

10. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z 2002r. poz.690, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie dokonane czynnosci musza by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy przez kierownika
budowy i nadzér techniczny.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Przemystaw Glaszczka
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