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2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

2.1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych na zagospodarowaniu
terenu, ktére polega na przebudowie i budowie drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnikéw,
obiektow matej architektury przy ul. Ziemowita 12 w Gliwicach.

2.2 Podstawa opracowania

e Podstawe opracowania stanowia:

e Zlecenie i wytyczne Inwestora,

e program funkcjonalno-uzytkowy,

e wytyczne branzowe,

e obowigzujgce rozporzadzenia, przepisy i polskie normy,

2.3Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
e tablica o$wietlenia zewnetrznego TOZ,
e oswietlenie parkingu i drogi pozarowej,
e iluminacja rotundy,
e iluminacja Sali koncertowej,
e iluminacja budynku szkoty.

2.40swietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano przy pomocy opraw oswietleniowych:
e parking i droga pozarowa — lampy montowane na stupach wys. 6m,
e iluminacja rotundy — oprawy montowane w gruncie,
e iluminacja Sali koncertowej — oprawy montowane w gruncie i w chodniku,
e iluminacja budynku — oprawy montowane w gruncie, w wejsciu do budynku.
Oswietlenie zewnetrzne bedzie zasilane z tablicy TOZ zabudowanej w pomieszczeniu
elektrycznym w budynku szkoty. budynku. Sterowanie realizowane bedzie za posrednictwem
dwukanatowego programowalnego wytgcznika czasowego z mozliwoscig zatgczenia recznego.

UWAGA: Rozmieszczenie opraw oswietleniowych wg rzutéow branzy architektoniczne;.

2.5Zasilanie lamp oswietleniowych

Zasilanie os$wietlenia prowadzi¢ kablami zgodnie ze schematem ideowym. Kable ukfadac
w gietkich, dwusciennych, karbowanych rurach ochronnych o odpornos¢ na sSciskanie (wg PN-EN
61386-24) N250 o $rednicy zewnetrznej 50mm.

Podtagczenie kabla przylgczeniowego z lampy z kablem zasilajgcym wykonaé w puszkach
instalacyjnych zalanych zywica.

Przy ostatnich stupach wraz z kablem w rowie nalezy uktada¢ uziom wykonany z bednarki
stalowej ocynkowanej o wymiarach 25 x 4 mm . Wykonany w ten sposob uziom musi mie¢ rezystancje
mniejszg od 30 Q . Po wykonaniu uziomu nalezy zmierzy¢ jego rezystancje . Jes$li okaze sie,
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ze rezystancja jest wieksza niz 30 Q nalezy wykona¢ dodatkowy uziom pionowy szpilkowy o dtugosci
minimum 12 m i ponownie zmierzy¢ rezystancje. Uziom ten nalezy potgczy¢ do zacisku ,PEN”

w ostatnim stupie.

2.6 Wykonanie linii kablowych

Zgodnie z Normg N SEP-E-004 linie kablowe nalezy ukfadac linig falistg w wykopie na
gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m. Na kable nalezy natozyé opaski
oznacznikowe. Kable zasypywa¢ warstwg 0,1m piasku, a nastepnie 0,25m gruntu rodzimego. Tak
przysypane kable winny by¢ przykryte folig niebieskg o szerokosci 0,4m.

Catos¢ zasypaé gruntem rodzimym ubijajgc warstwami. Pozostawi¢ nadmiar ziemi na ulezenie.
W miejscach skrzyzowan z drogami i sieciami uzbrojenia terenu kabel uktadaé w dwusciennych,
karbowanych rurach ochronnych o odpornosé na $ciskanie (wg PN-EN 61386-24) N450

o srednicy zewnetrznej 110mm.

Opracowat
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