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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 00 WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru zadania pt:
' Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 - Pafistwowa Szkota
Muzycznej | i Il stopnia: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na budynek
szkoty muzycznej z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, c.o., wezta cieplnego, wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, elektryczng i niskopradowa, likwidacja instalacji gazowej. Paristwowa Szkota Muzycznej | i Il stopnia:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku Sali gimnastycznej na budynek Sali koncertowej, z
instalacjami wewnetrznymi: wodkan, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i niskopradowa.
Panstwowa Szkota Muzycznej | i Il stopnia: Zagospodarowanie terenu polegajgce na przebudowie i budowie drogi
wewnetrznej , miejsc postojowych, chodnikdw, obiektéw matej architektury oraz elementdéw infrastruktury
technicznej.”

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosg,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.3.1 Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii roboét.

Roboty budowlane w szczegélnosci obejmuja:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.4 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wywoz gruzu

- Wywoz odpaddw i $mieci

1.5 Informacje o terenie budowy

Zespot szkolny przy ul. Ziemowita 12 w Gliwicach sktada sie z budynku gtéwnego zespotu, Sali gimnastycznej i placu
parkingowego przed budynkami. Zakres niniejszego tomu obejmuje budynek gtéwny szkoty, Sali koncertowej i placu
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parkingowego. Budynek gtdwny ma cztery kondygnacje nadziemne, z najnizszg kondygnacjg nadziemna
zlokalizowang w piwnicy. Uktad konstrukcyjny jest trzy traktowy, z Srodkowym traktem korytarzowym. Konstrukcja
budynku jest tradycyjna: fundamenty i Sciany murowane, stropy piwnic- sklepienia odcinkowe na scianach i belkach
stalowych i krzyzowe murowane. Stropy korytarzy- sklepienia murowane, krzyzowe i kolebkowe. Stropy w salach sg
zrdznicowane: w skrzydle potnocnym i czesci srodkowej stropy zelbetowe na belkach stalowych, w skrzydle
potudniowym stropy belkowe drewniane. Schody w klatkach schodowych z prefabrykowanych stopni
wykonczonych lastrikiem. Stopnie opierajg sie na $cianach i na belkach stalowych spocznikowych. Dachy dwu i
wielospadowe o niewielkim nachyleniu potaci dachowej (ok. 4%) z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Konstrukcja
dachu: w czesci srodkowej, centralnej- drewniana wieszarowa, w skrzydle potudniowym stropodach o konstrukcji
drewnianej, w skrzydle pétnocnym stropodach o konstrukcji zelbetowej na belkach stalowych
1.6 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
e Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

o budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

o budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

o obiekt matej architektury;

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojagce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a tak ze czesci budowlane urzadzen technicznych (kot téw, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

e obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu
religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

e tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

e odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy tacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

e terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

e pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

e dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego: obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
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organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezposredniego wydobywania kopaliny ze z toza, bedacy w dyspozycji
zaktadu gérniczego.

e aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

e wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

e wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwa ty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

e organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (z pdzniejszymi
zmianami)

e obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

e opfacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

e drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia
po ich zakonczeniu.

e dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

e kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowga odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

e rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zafgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

e laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

e materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwnie z rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt

e budowlanych.

e poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

e projektancie — nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

e rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (z
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pdzniejszymi zmianami)

e inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej Zamawiajgcy powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rownie z przy odbiorze gotowego obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosc¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rownie z sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

e istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

e normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

e przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

e robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

e  Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e  Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.7 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy i w catosci zostanie przekazana
Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzgdzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji
powykonawczej

1.7.2 Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowgq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chodby jednym z nich sgobowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowgq i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaézgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.7.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a z do
zakonczenia i odbioru koricowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.7.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
O  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
1.7.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po zarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.7.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru,
Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.7.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.7.9 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru koncowego.
1.7.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowe;j,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod czas wykonywania robdt budowlanych (z pdzniejszymi zmianami)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nial997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
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pracy (z pézniejszymi zmianami)Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaga i prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb cigety bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne
odnosne dokumenty.

2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogéine

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie
materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe
informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi i Europejskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegbétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, witgczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezapfaceniem.

2.4  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

2.6  Wyroby budowlane stosowane do wykonania robdt muszg posiadac:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowga specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to
wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg technicznga, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, okres przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu. Wtasciwosci wyrobdow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy,
sktadowania i kontroli jakosci muszg by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wiasciwymi normami lub
aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.
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2.7 Stosowanie materiatéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wtasne producentéw nie sgwigzace dla Wykonawcy, nalzy je traktowa¢ wytgcznie jako
przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametréw i wymogéw technicznych. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materiatéw, urzadzen i systemdw o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego.
Rozwigzania rownowazne muszg zapewni¢ wspotdziatanie systemow | instalacji zgodnie z przewidzianymi w
projekcie i funkcjonujgcymi u Zamawiajgcego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i
wymogi techniczne przyktadowych materiatow, urzadzen i systemow sg parametrami minimalnymi, chyba ze zapis
mowi inaczej lub dane dotyczg gabarytow i ciezaru urzadzenia.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma byc¢utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

e  projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,
5.2 projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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° Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi $mie przez Inspektora

nadzoru.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak ze w
normach i wytycznych.

. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawiera¢:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badani laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i

e urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzed do magazynowania i za fadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot.

6.2  Zasady kontroli jakosSci robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Je zeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynagé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma u zycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.
6.3 Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
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nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawcei zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi Smie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raportyz badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Je zeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o
ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z péZniejszymi zmianami)

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Aktualng Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

e znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (z pdzniejszymi zmianami)

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem za
facznika i opatrzone datgi podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,
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e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyje cia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie.
[2] Ksigzka obmiaréow
Ksigzka obmiardow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robaot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,
e plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
e dokumentacje projektowg, rysunki zamienne opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robét dodatkowych. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
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KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedga zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
7.4 Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywad to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbidr koricowy
8.4.1 Zasady odbioru kornicowego robét
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr korncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W
toku odbioru koricowego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robét w o szczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga i przyjetych w dokumentach umowy.
Odbidr koncowy bedzie réwniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy
Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panistwowa Inspekcja Pracy, Paristwowa Straz Pozarna)
8.4.2 Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robdt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

e protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. protokoty instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Paristwowa Inspekcja
Sanitarna,, Paristwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna) prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.
8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbidr koricowy”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposdb szczegétowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawcg

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 .
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi
zZzmianami;

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275; z
pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pézniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719; z
pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z
pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdzniejszymi zmianami.

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi
zmianami.

e Obowigzujace Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy europejskie (EN) ” lub
dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)”zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych. Sktada sie ze

stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 251/2003 do stosowania kodéw CPV w celu okreslania przedmiotu

zamoéwienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20

grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdwien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. 1maja 2004r
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu

1 Wstep
1.1 Nazwa zamdwienia.
Szczegotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
przygotowaweczych i rozbiérkowych.
1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.
1.3  Wyszczegdlnienie i opis prac.
Zakres pozostatych prac rozbiérkowych obejmuje w szczegélnosci:
e - Rozbidrka elementéw, niezbrojonych, mechanicznie
e - Rozbidrka elementdw, zbrojonych, mechanicznie
e - Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne;j
e - Wykucie otworédw w Scianach z cegiet dla otwordéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubo$é ponad 1/2 cegty
e - Usuniecie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy
e - Rozbidrki elementow stropow drewnianych, polepy
e - Rozbidrki elementow stropdw drewnianych, zasypki
® - Rozbidrki elementéw stropow drewnianych, Slepe putapy
e - Rozbidrki elementow stropdow drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
e - Rozebranie schoddéw (biegdw) o konstrukcji drewnianej
e - Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j
e -Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
e - Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew i cokotow
e - Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami
e - Rozbidrka sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2,
oktadzina pojedyncza
e - Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej - przyjeto 20% catkowitej powierzchni z wytaczeniem piwnic
e - Odbicie tynkdw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej - przyjeto 10% catkowitej powierzchni z wytaczeniem piwnic
e - Usuniecie z budynku gruzu
e - Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
e - Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
e - Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
e - Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
e - Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1-m2
e - Wykucie z muru podokiennikédw betonowych z lastryko
e Demntaz stolarki okiennej i drzwiowej
e Rozbidérka wiezby dachowe;j
e Rozbidrka pokrycia z papy
e Rozbidérka utwardzenia terenu z kostki brukowej wraz z utwardzeniem
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e Rozbidrka ogrodzenia

e Rozbidrka infrastruktury sportowej boiska, biezni, skoczni w dal itp.

e  Wywodz i utylizacja materiatow z rozbidrek
1.4 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Przed przystgpieniem do budowy nalzy przygotowac projekt organizacji robét zgodnie z wytycznymi technicznymi i
bezpieczeristwa zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robdt nalezy uwzgledni¢ metody zapewnienia
bezpieczeristwa prac budowlanych prowadzonych na terenie inwestycji. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wejsciem osdb z zewngtrz. Obejmuje to wykonanie fizycznego wymkniecia terenu robot (w miare
mozliwosci) oraz wykonania innych zabezpieczen [min. istniejgcego budynku i jego elementdw] i oznakowania,
umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Teren inwestycji nalezy uprzatnac z elementdéw istniejgcego
zagospodarowania, dokona¢ koniecznych wycinek i przesadzen drzew i krzewdw zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki
1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w “Wymagania ogdélne”
1.5.1 Wykonywanie robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z zatgczonym rysunkiem, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram roboét, wykaz materia téw
stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.
2  Materiaty
Materiaty nowe. - brak
3 Wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogdélne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robdt , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
4  Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymagania ogdlne”
5 Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych
5.1 Ogdlne warunki wykonania roboét.
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ”Wymagania ogélne”
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia oraz do$wiadczenia. Wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone sondami badawczymi w
celu unikniecia pomytek i btedéw moggcych stwarza¢ zagrozenie zycia. Przed przystgpieniem do prac
demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokona¢ niezbednych pomiaréw oraz
odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych i dostosowania ich do zaistniatej
sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
5.2  Zakres wykonania Robét.
Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi.
Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Odpady sktadowac tak, aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.
5.3  Wywoz i utylizacja odpadow.
Odpady nalezy utylizowaé w sposdb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystgpieniem do
wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykonac :

e wszelkie niezbedne zabezpieczenia

e wygrodzenia stref bezpieczeristwa

e wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu
6  Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Warunki ogélne”
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnosc¢ z obowigzujgcymi
przepisami. Z utylizacji odpaddw nalezy posiadac karty przekazania odpaddw zgodnie z wymogami ustawy.
7  Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w "Wymagania ogdlne”
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8
8.1

Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ,Warunki ogdélne”.

9
9.1

Rozliczenie robot
Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,Warunki ogdélne” 9.2.Ptatnosci.
Cena robét obejmuje :

prace pomiarowe i pomocnicze

transport wewnetrzny materiatdw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw
zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.

czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do
kontenerdéw

zatadunek i wytadunek gruzu
koszt sktadowania i utylizacji gruzu
uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10 Dokumenty odniesienia.
10.1 Dokumentacja — Projekt wykonawczy
10.2 Normy i akty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zZmianami)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8

1 WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s§ wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych w obrebie placu budowy oraz zabezpieczenie placu budowy.

1.2  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych powyzej

1.3  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
obiektéw kubaturowych i obejmuja:

e  Wykopy fundamentowe

e  Wykopy wewnatrz budynku pod nowag ptyte na gruncie i przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw

e  Zasypanie wykopdéw

e  Zageszczenie gruntu

e  Wywdz nadmiaru ziemi
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowa ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt sg podane w ST ,Wymagania ogdlne”.
2  MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA
Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach podanych dale;.
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan gruntu zasypek. Do
wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych
wiasciwoéciach: dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (Zwiry), ,U” nie
mniejszym niz 5 (pospodtki i piaski), Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad w miejsce wskazane przez niego. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci. Do ogrodzenia terenu budowy mozna wykorzysta¢ deski gr. 32 mm i zerdzie drewniane i siatke
pleciong stalowg lub ogrodzenie z paneli nierdzewnych, systemowe. Ogrodzenie musi by¢ stabilne, osadzone w
gruncie lub docigzone.
3  SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — "Wymagania ogdlne"
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3.2 Sprzet do wykonania robét ziemnych
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — "Wymagania ogdlne"
4.2 Transport gruntéw
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi
(deszcz, $nieg itd.).
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogdlne zasady wykonania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca
5.2 Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkow
zasadnicze linie budynkdéw i krawedzi wykopdow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw
zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szerokos¢ wykopu
nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarzetatg 3-metrowa.
5.3 Odwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktdre zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawacé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikédw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4 Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania roboét
ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w
rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
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5.5 Wykonanie zasypki

Po wykonaniu fundamentéw, rozebraniu szalunkéw i wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ zasypke wykopu. Do
zasypki nalezy uzy¢ piasku lub pospétki. Zasypke nalezy zageszcza¢ w warstwach co 15 cm za pomocg zageszczarki
elektrycznej o masie do 100 kg. Poniewaz prace odbywajg sie wewnatrz budynku, ze wzgledéw bezpieczenstwa, nie
nalezy uzywac zageszczarek lub skoczkdw o napedzie spalinowym. Wskaznik zageszczenia warstw podbudowy
podtoza pod konstrukcja posadzek powinien wynosi¢ min 0,9. przypadku braku uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia grunt nalezy za stabilizowac¢ spoiwem hydraulicznym np. wapnem, cementem lub innym dostepnym
srodkiem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogodlne kontroli jakosci robét podano w ST — "Wymagania ogdlne"
6.2 Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych PN-EN 16907-1:2019-01polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na:

e badania przydatnosci piaskdw przeznaczonych na zasypke,

e badania zageszczenia wykonanej zasypki.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady
Obmiaru nalezy dokonac z natury z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, a pomiary wraz z obliczeniami
ilosci robdt wpisaé do ksigzki obmiaréw
7.2 Jednostki miary
Roboty objete niniejszg SST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach :
- m3 - dla wykopdw, nasypdw, zasypdw, wzmochien.
7.3  Zasady szczegétowe
Objetosci kosztorysowe wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z
nizej podanymi zasadami: - pochylenie skarp wykopdw przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii | +11-1:1, a dla gruntu kategorii lll + IV -1 : 0,6, - wymiary dna wykopdw fundamentowych o
skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji, - wymiary
dna wykopdéw fundamentowych o Scianach pionowych (umocnionych) nalezy przyjmowac réwne wymiarom rzutu
fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0,60m w kierunku kazdej ze scian wykopu.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z Dokumentacjg Projektowq i SST, uzycia wtasciwych
materiatdw, prawidtowosci montazu.
8.2 Cel odbioru
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)
8.3 Zasady szczegétowe

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc przedstawicielom
Zamawiajgcego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Proces odbioru powinien
obejmowac:

e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan

laboratoryjnych,
e sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg,
e sprawdzenie wykonania wykopow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 16907-1 Roboty ziemne -- Cze$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne

e PN-EN 16907-2 Roboty ziemne -- Cze$¢ 2: Klasyfikacja materiatow

e PN-EN 16907-3 Roboty ziemne -- Cze$¢ 3: Procedury budowlane

e PN-EN 16907-4 Roboty ziemne -- Cze$¢ 4: Obrébka gruntéw wapnem i/lub spoiwami hydraulicznymi

e PN-EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe.
e [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami

e [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

e [3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) z pdzniejszymi zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 3.0 BETONOWANIE - BETONOWANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
| ZELBETOWYCH

Kod CPV 45262350-9 Betonowanie

1 CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sgwymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2  Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1” wymagania ogdlne”

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych zadaniem opisanym w
pkt.1.1 wymagan ogdlnych:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

e wykonaniem rusztowan,

¢ wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

e uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j

e wykonanie podktadéw betonowych

e pielegnacjg betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a tak ze podanymi ponizej:

e Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

e Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

e Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

e Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

e Stopien wodoszczelnoSci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod konstrukcji
wszystkich wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe. Stopied mrozoodpornosci — symbol literowo-
liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze
F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

e Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytfzymatos¢ gwarantowang R (np. Beton klasy B30 przy R €= 30
MPa).

e  Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie R ¢ — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku

e badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
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zgodnie z normg PN-EN 12300.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot wykonywanych
na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.
Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych
Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzgdzania podano w ST ,Wymagania Ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.7.1.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé¢wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2  Skfadniki mieszanki betonowej
2.2.1 Cement - wymagania i badania
Do wykonania betonéw klasy B10, B20, B25, B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez
dodatkow), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1. Stosowane cementy powinny
charakteryzowac sie nastepujgcym skfadem:

e zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

e zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

e zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

e zawartoS¢ C4 AF+2xC3 A <20%,

e zawartos¢ glinianu trojwapniowego C 3 A < 7%.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Przed u zyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

e oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

e oznhaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

e sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w

wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e poczagtek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

e koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

e oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz 20%
ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy
usungc poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku
i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych Scianach). Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie terminu trwatosci podanego
przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano
oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej
fatwe rozrdznienie.
2.2.2 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca
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na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym pod tozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyinie prostopadtej

do kierunku betonowania.
Do betonoéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaénastepujagcym wymaganiom:

e zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1%,

e zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

e wskaznik rozkruszenia:

e dla grysow granitowych - do 16%,

e dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

e nasigkliwosc - do 1,2%,

e mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

e mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

e reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac

zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

e zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,1 %,

e zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartosc poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna
sie miesci¢ w granicach:

e - do0,25mm-14+19%,

e - do0,50 mm -33+48%,

e - do1,00 mm-53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e zawartos¢ pytdow mineralnych - do 1,5%,
e reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

e zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,2%,

e zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,

e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1 lub PN-EN 933-2

e oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

e oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8 , PN-EN 933-9 lub PN-EN 933-10.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego petnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN- EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, u zycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6: dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania pod foza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008- 1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
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Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajgcym,

e uplastyczniajgcym,

e przy$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

e przy$pieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drdg i Mostéw
oraz posiadad atest producenta.

2.3 Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

e nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1,

e mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20%

e po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1,

e wodoszczelno$é - wieksza od 0,8MPa (W8),

e wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawecy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaénajmniejszej
jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedng
urabialnosc¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byéwieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16
mm. Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e 7z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rding, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

e za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza siena podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materia téw. Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci
cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

e 400 kg/m -dla betonu klas B-20 i B-25,

e 450kg/m -dlabetonu klas B-37 i wyzszych.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczane]j przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C),

srednig wymagana wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 Rb.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1 nie powinna
przekraczac:

e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

e wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

e wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu..

2.4  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

e 53 wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.5 Warunki przechowywania materia téw i wyrobdéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia téw i wyrobéw opakowanych powinno by¢kryte, suche

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni

stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w

temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub

drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na

miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie

wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach posrodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej

przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujgniekorzystnego wptywu

na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1 Dozowanie sktadnikéw

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2 Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikdw musi odbywa¢ sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowa¢

mieszarek wolnospadowych).

3.2.3 Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).

llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewnié wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest

stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4 Dodawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza

sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5 Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowacd wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgari/min. z

butawami o$rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie

poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi

drganiami na catej dtugosci.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1

e Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1

e Masa worka z cementem powinna wynosic¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN- EN 197-1

e Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do tadowania i wytadowania cementu.
Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1

e Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dofagczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1.
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4.3 Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
sortymentéw, marek i gatunkéw.
4.4 Ogolne zasady transportu masy betonowe;j
Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku
do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowac mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). llosé
gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewnié¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 0gdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowa i i rusztowan.
5.2  Warunki przystapienia do robét
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

e  wybdr sktadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

e sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

® sposo6b transportu mieszanki betonowej,

e kolejnosc i sposdb betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

e sposob pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

e prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

e zgodnos¢ rzednych z projektem,

e czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkos$¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych, itp.,
e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$é ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),

e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1.
Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
5.3 Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywad sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkgcji
betonu, ktéry moze zapewnic zgdane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢
dokonywane wytgcznie wagowo z dokfadnoscia:

e  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

e  +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
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sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawad za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogdw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

e w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowga nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy;,

e przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgarn na minute, z butawami osrednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

e belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrédwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢od 30 do 60s.,

e  zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Je zeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak ze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.4 Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprdzniania betoniarki nie powinna byéwyzsza niz 35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w
czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi os
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tonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.6 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e Popekaniairysy sg niedopuszczalne,

o wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu deskowa i nalezy
wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7 Rusztowania
Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach
ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw
drewnianych lub stalowych. Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnié sztywnos$¢ i niezmiennos¢
uktadu geometrycznego i bezpieczeristwo konstrukcji. Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie
wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru
uktadanego betonu. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki
robocze rusztowan.
Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej. Rusztowanie
nalezy rozbierac stopniowo, pod Scistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpér.
Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug obowigzujgcych norm.
5.8 Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniaé:

e szybkos¢ betonowania,

e sposo6b zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukgji,

e zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

e zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

e wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do faczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelnié tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
scian z dnem deskowania oraz stykdw deskowa ri belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki
rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt
6.
6.2 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie okreslonej w obowigzujacej normie. Prébki pobiera
sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z normgPN-EN 206-1. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosc¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
norma PN-EN 206-1. Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normgPN-EN 206-1:. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia
mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z
konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1 liczba prébek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160
mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i
bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z
konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych aktualnymi normami, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymaga i technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania rzewidziane
aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:
e badanie sktadnikow betonu,
e badanie mieszanki betonowej,
e badanie betonu.
e  Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:
6.3 Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzié¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
e klasy drewna i jego wady (seki)
e szczelnos$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
e poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan:
a) rozstaw zeber * 0,5%, lecz nie wiecej nizo 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o0 0,1%,
c) rodznice w grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f)  odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
o 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz- 0,5 cm,
o - +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
o -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru
nalezy sprawdzié:
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= rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
= facznikii ztgcza,
= poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
= efektywnos¢ stezen,
= przygotowanie podtoza i sposdb przekazywania naciskdw na pod toze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie
betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji
nosne;j.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 7
7.2 Szczegétowe zasady obmiaru robét betonowych
Objetosc¢ konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oblicza si¢w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie
rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2  Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznag, ze roboty betoniarskie zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétows). Jezeli chociaz jeden wynik badania
jest negatywny roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
8.3  Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét, je zeli
takg forme przewiduje.
8.4  Odbior ostateczny (koricowy)
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
o szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,
e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
e dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,
e protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czeSciowych,
e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamodwienia, oraz dokonaé oceny wizualnej.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidfowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny byé odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujacych rozwigzani:
e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w
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stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych.

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykonaégo ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamodwieniem.

e  Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasadopisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TO WARZYSZAC YC H
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt
9

9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materia téw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu,

e montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

e przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje orazzzageszczeniem
i pielegnacja,

e wykonanie przerw dylatacyjnych,

e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwnie z osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

e demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy, materiatow rozbiérkowych i
urzgdzen,

e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10 OKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
e PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
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e PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

e PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

e PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

e PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego u zytku.

e PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

e  PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody pobierania probek.

e PN-EN 932-2 Badania podstawowych wfasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody pomniejszania prébek
laboratoryjnych.

e  PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

e PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

e PN-EN 932-6: Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

e  PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -

e  PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego -
Nominalne wymiary otwordw sit ba-dawczych.

e  PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg
wskaznika ptaskosci.

e  PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu.

e  PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

e  PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszyw.

e  PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli -
Zawartos$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

e  PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badanie wskaznika piaskowego.

e PN-EN 933-9: Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czgstek
-Badanie btekitem metylenowym.

e PN-EN 933-10: Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

e PN-EN 1097-3: Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.

e PN-EN 1097-6: Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

e PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

e  PN-EN 934-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

e PN-EN 480-1: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

e PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

e  PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilo$ci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

e PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badann. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

e PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.

e PN-EN 480-8 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze$é 8: Oznaczanie umowne;j
zawartosci suchej substancji.

e  PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

e  PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

e PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody

e zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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e PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-EN 12504-1 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na Sciskanie.

e PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce - Oznaczanie liczby odbicia.

e PN-EN 12504-3 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

e  PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)

e PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.

e PN-EN 74-1: Zfacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czesc¢ 1:
Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 3.1 WZMOCNIENIE ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

1 WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania, odbioru robdt i badan kontrolnych zwigzanych z wykonywaniem
wzmochien istniejgcych fundamentéw.

1.2  Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopdédw nie umocnionych przy s$cianach
wewnetrznych budynku z wybraniem ziemi spod fundamentu pod wykonanie podbudowy fundamentéw, z
zasypaniem czesci wykopdw oraz wywozu nadmiaru ziemi i obejmuja:

a) wykonanie recznie wykopu nie umocnionego przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéow z
wybraniem ziemi spod fundamentu na zewngatrz budynku

b) czesciowe zasypanie recznie wykopow ziemig z ukopow, z ewentualnymi przerzutami ziemi

¢) wywdz nadmiaru ziemi z wykopdw z transportem samochodowym,

d) podbijany fundament budynku nalezy podzieli¢ na odcinki dtugosci 1 m

e) poszerzenie istniejgcych taw fundamentowych.

f) jednoczesnie mozna podkopac co czwarty odcinek.

g) odlegtos¢ miedzy kolejnymi odcinkami nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5-krotna wysokos¢ sciany piwnic.
Jezeli $ciana fundamentowa ma wysokos¢ 220 cm, to pomiedzy podbijanymi odcinkami powinna zosta¢
odlegtos¢ 3,5-4 m.

h) fundamenty podbi¢ mozna betonem klasy minimum C20/25 podbijania fundamentéw metoda tradycyjna,
Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju wzmocnienia pod warunkiem wykonania projektu, zatwierdzonego
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

1.3 0Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i
poleceniami nadzoru robét ze strony Zamawiajgcego.

1.3.1 Dokumentacja techniczna - okres$lenia podstawowe

Podbijanie fundamentéw metodg tradycyjng — sposdb wzmocnienia istniejgcych fundamentéw przy obnizaniu
poziomu posadowienia piwnic polegajagcy na wypetnieniu przestrzeni pod podkopang sekcjg istniejgcego
fundamentu betonem klasy minimum B20 oraz podmurowaniu cegtg petng lub bloczkami betonowymi przy uzyciu
zaprawy cementowej i betonu ekspansywnego. Podbijanie moze by¢ wykonywane w sekcjach szerokosci okoto 1,0
m, przy czym jednoczesnie mozna podkopywac co czwarty odcinek.

1.3.2 Kierownictwo i nadzér robét

W czasie robét nalezy zapewni¢ dozor techniczny ze strony wykonawcy i nadzor ze strony zamawiajgcego.
Niezbedna jest obecnos¢ odpowiedzialnego kierownika robot lub jego kompetentnego zastepcy. Przebieg robot
powinien by¢ biezgco dokumentowany w dzienniku budowy

1.3.3 Zgodnosc z dokumentacja

Wzmocnienie fundamentéw i poszerzenietaw fundamentowych nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci warunkéw gruntowych z podanymi w
dokumentacji lub w przypadku innych nieprzewidzianych okolicznosci, nalezy powiadomi¢ projektanta oraz
przeanalizowa¢ potrzebe odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robét.
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1.3.4 Inne wymagania
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wymagan dla robét ogélnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i
innych dokumentoéw dla odpowiednich rodzajéw robét.
2  MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogolne - pkt. 2.
2.2  Podbijanie fundamentéw metodq tradycyjnym
Do robdt zwigzanych z podbijaniem fundamentéw metodg klasyczng wykorzystac:
e Beton C20/25 | chudy beton B10
e ptyty OSB do wykonania deskowania; Wzmacniang sekcje fundamentu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem,
ktory nie powinien by¢ zabezpieczany srodkami do obnizenia przyczepnosci betonu.
e zbrojenie gtdwne A-IIIN, gatunek stali: RB500W, prety montazowe stal A-l gatunek stali: St3SX-b
e Dbeton C20/25 do podbicia, Z uwagi na zmiane wtasciwosci fizycznych betonu po zastosowaniu domieszek
speczniajacych, nalezy przeprowadzi¢ proby ze speczniajagcym specyfikiem w celu doktadnego okreslenia
procentowego udziatu poszczegdlnych sktadnikdw dla zachowania niezbednej klasy betonu.
e beton C20/25 do taw zelbetowych,
e domieszki speczniajgce do betonu,
¢ emulsje asfaltowa.
3  SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 3,
3.2 Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.
4 TRANSPORT
4.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania iniekcji powinny odbywa¢ sie tak, aby
zachowad dobry stan techniczny przywozonych materiatow.
4.2 Srodki transportu
Transport materiatéw, urzadzen pomocniczych i sprzetu moze odbywaé sie odpowiednimi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0gdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5
5.2  Prace zwigzane z podbijaniem i poszerzaniem fundamentéw metoda klasyczna.
Roboty dotyczgce podbi¢ fundamentéw metoda tradycyjng w budynku zabytkowym wykonywane mogg by¢ tylko
przez Wykonawce posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robdt. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia na zyczenie Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania zadania zgodnie ze sporzagdzonym Projektem Wykonawczym. W czasie
wykonywania podbijania nalezy prowadzi¢ obserwacje istniejacej konstrukcji $cian i sklepien. Bezzwtocznie
odnotowywaé w dzienniku budowy ujawnione nieprawidtowosci pracy konstrukcji. Podbijanie nalezy
przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci do maksymalnie L=100 cm. W czesci graficznej Projektu Wykonawczego
okreslono kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych fragmentdéw fundamentdéw. Kolejnosci tej nie wolno zmieniac.
Jednoczesnie mozna podbijac zaledwie 20% powierzchni fundamentéw. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy
poszczegdlnymi sekcjami podbijania wynosi 4 m. Kolejnym rygorem odlegtosci jest wartos¢ wynikajaca z 1,5 krotnej
wysokosci $cian podbijanych. Wykonanie podbicia fundamentéw przeprowadzi¢ przy uzyciu betonu
ekspansywnego. Mozna tego dokonac stosujac speczniajgce domieszki do betondw. Po wykonaniu wykopu pod
fundamentem nalezy wykonac¢ na dnie podktad z chudego betonu gr. 5 cm, nastepnie nowa, zbrojong tawe
betonowg gr. 35 cm z betonu klasy min B25, zas$ przestrzen pomiedzy starg, a nowa tawg zelbetowg wypetnic¢
ekspansywnym betonem min B25. Wzmacniang sekcje fundamentu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem (np. z ptyty
0OSB), ktdra to nie powinna by¢ zabezpieczana sSrodkami do obnizenia przyczepnosci betonu. Sama ptyta powinna
byé fabrycznie zabezpieczona przed przenikaniem wilgoci i jej nadmiernym pecznieniem. Srodki obnizajace
przyczepnosé betonu moga spowodowac obnizenie przyczepnosci kolejnej dziatki przylegajacego fundamentu.
Beton do szalunku nalezy podawaé z wysokosci o 20 cm wiekszej od poziomu spodu fundamentu istniejgcego.
Chodzi tu o wytworzenie parcia hydrostatycznego mieszanki, a w rezultacie o najlepsze wypetnienie przestrzeni
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nowego fundamentu. Niedbate wykonanie pracy bedzie z catg pewnoscig przyczyng powstania licznych zarysowan
konstrukcji scian i stropéw.

5.3  Szczegdlne zasady wykonania robot

Kolejnosé wykonywania prac:

e - podstemplowac stropy w rejonie wykonywanego podbicia,

e - w rejonie wykopu usungc¢ nawierzchnie, ziemie roslinna, czyli humus.

e - wykona¢ wykop do poziomu istniejgcych fundamentéw,

e - w naroznikach oraz w wybranych odcinkach podkopa¢ tawe/$ciane fundamentowa na gteboko$é min
30cm,

e - nastepnie odkué niejednorodne i odpadajgce (ostabione) partie istniejgcego fundamentu.

e - nastarannie wyréwnanym dnie wykopu ustawi¢ deskowanie,

e -spad istniejgcej tawy/Sciany fundamentowej doktadnie oczyscic z kurzu i resztek ziemi,

e w deskowaniu utozy¢ beton przygotowany z szybkowigzgcego cementu portlandzkiego pozostawiajgc
niedolane 10cm wysokosci,

* po zwigzaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej tawy potozono izolacje przeciwwilgociowa.
Sposobow jej wykonania: rozprowadzi¢ mase bitumiczna.

e pozostatg 10-centymetrowa przestrzen pomiedzy spodem starego fundamentu a izolacja
przeciwwilgociowg wypetnié szczelnie ubitym, gestoplastycznym betonem klasy B 25, a nastepnie
zadeskowac i zabetonowac odsadzki,

e po stwardnieniu betonu wykonac izolacje pionowa, a nastepnie zasypac wykop, tak by nie zalewata go
woda opadowa. Wykonac to warstwami o grubosci okoto 20 cm, a kazdg warstwe doktadnie ubi¢. Dopiero
wtedy mozna przystgpi¢ do odkopywania i podbijania kolejnych odcinkéw fundamentdw.

UWAGA! Podbijanie fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ na takiej gtebokosci, by wierzch zaprojektowanego
nowego fundamentu wraz z izolacjg poziomga znajdowat sie ponizej poziomu posadzki w piwnicy. lzolacje
podposadzkowq oraz nowg izolacje poziomg scian nalezy ze sobg szczelnie potgczy¢

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST.00. Wymagania ogdlne - pkt. 6 oraz instrukcji producentdw.

6.2 Szczegdlne zasady kontroli jakosci:

Kontrola jakosci robot polega na zgodnosci Dokumentacjg Projektowa pod wzgledem:

a) jakosci uzytych materiatéw,

b) wykonania robdt betoniarskich. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza: a) tawa
fundamentowa w planie £ 5 cm,

c) rzedne wierzchu tawy £ 2 cm,

d) ptaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu £ 2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiary robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 7.

7.2  Szczegdlne zasady obmiaru

Ilos$¢ robot oblicza sie w m2 lub m3 z uwzglednieniem rodzaju uzytego materiatu i grubosci scian. Wielkosci
obmiarowe powierzchni okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 8.

8.2. Szczegdlne zasady odbioru robét

Na podstawie wynikow badan wg p. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koricowych. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.
9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne - pkt.9.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci

Cena zawiera wykonanie podbudowy fundamentu wraz z robotami ziemnymi i towarzyszgcymi
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10 Normy

e PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

e PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

e PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

e PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

e PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego u zytku.

e PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

e  PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody pobierania probek.

e PN-EN 932-2 Badania podstawowych wfasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody pomniejszania prébek
laboratoryjnych.

e  PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

e PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$s¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

e PN-EN 932-6: Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

e  PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -

e  PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego -
Nominalne wymiary otwordw sit ba-dawczych.

e  PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg
wskaznika ptaskosci.

e PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu.

e  PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

e PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszyw.

e PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli -
Zawartos$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

e  PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek -
Badanie wskaznika piaskowego.

e  PN-EN 933-9: Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badanie btekitem metylenowym.

e PN-EN 933-10: Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

e PN-EN 1097-3: Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.

e PN-EN 1097-6: Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

e PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

e  PN-EN 934-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

e PN-EN 480-1: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

e PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

e  PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilo$ci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

e PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badann. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

e PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.

e PN-EN 480-8 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze$é 8: Oznaczanie umowne;j
zawartosci suchej substancji.

e PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

e PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

e PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
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przydatnosci wody

e zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-EN 12504-1 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na Sciskanie.

e  PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce - Oznaczanie liczby odbicia.

e PN-EN 12504-3 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

e  PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)

e PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.

e PN-EN 74-1: Zfacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czesc¢ 1:
Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 3.2 BETONOWANIE — ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Kod CPV 45262310 Przygotowanie i montaz zbrojenia

1 WSTEP
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdélnych.
1.2  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3  Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw
dotyczacego zadania opisanego w pkt.1.1
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych
zadaniem opisanym w pkt.1.1 wymagan ogdlnych:

e przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

e kontrolg jakosci robdt i materiatow.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne”.

e Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane osrednicy do 40 mm.

e Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb

czynny.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.
2  MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.1 Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkdow wg dokumentac;ji projektowej, wg obowigzujgcych norm: AllIN, gatunku RB500
W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
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2.2 Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom wg obowigzujgcych norm
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

e nazwa wytworcy,

e oznaczenie wyrobu wg obowigzujgcych norm

e numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

e masa partii,

e rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

e  znak wytworcy,

e Srednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrdébki cieplne;j.
2.3  Drut montaiowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.4 Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podkfadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretéw.
3  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1 Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom wg obowigzujgcych norm, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.2.1 Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢é wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.2 Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.3 Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym
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celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
5.2.4 Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia wg obowigzujgcych norm. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d
dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow osrednicy d £ 12 mm. Prety osrednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagiec i zataman elementdw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrécic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.3 Montaz zbrojenia
5.3.1 Wymagania ogdine
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po u tozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczace;j sie rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

e 0,07 m -dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

e 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdor masywnych,

e 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

e 0,03 m - dla zbrojenia gidwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

e 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2 Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy fgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretdw osrednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych
nalezy stosowac drut osrednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania
pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg obowigzujgcych norm

e sprawdzenie wymiarow wg obowigzujacych norm

e sprawdzenie masy wg obowigzujgcych norm

e préba rozciggania wg obowigzujgcych norm

e préba zginania na zimno wg obowigzujgcych norm
Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 proébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie
pretow:

e otulenie wkfadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci

otuliny,

e rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

e odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

e dtugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,

e miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
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poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazujg nastepujgce wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢3%,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,
e rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢+0,5 cm,
e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢+2 cm.
7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.7
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dtugosc pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.
8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.
8.1 Zgodno$é robot z dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.
8.2 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
821 Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2.1 Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3  Odbidér koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegaéna sprawdzeniu:
e zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
e  rozstawu strzemion,
e prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,
e zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogdlne” pkt 8.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt9.9 1
Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,
e oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
e {3czenie pretdw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,
e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowq i
niniejszg ST,
e wykonanie badan i pomiaréw,
e oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza
teren budowy.
9.1 Normy
e PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
e  PN-ISO 6935-1/Ak:1998 - Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju
e PN-H-93220:2018-02 - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Prety i
walcéwka zebrowana
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e PN-EN 10348-2:2019-11 Stal do zbrojenia betonu -- Stal zbrojeniowa ocynkowana -- Czes¢ 2: Wyroby ze
stali zbrojeniowej ocynkowanej

e PN-EN 10080:2007 - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia
ogodlne

e PN-ISO 6935-2/Ak:1998 - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane -- Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 4.0 ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262500-6 Murowanie

1 CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét murowych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci robdt zwigzanych
zadaniem opisanym w pkt.1.1 wymagan ogélnych::

e przygotowanie zapraw,

e spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robét murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

e Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow
murowych zaprawg murarska.

e Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

e Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw oraz ich
kierunku odniesionym do u tozenia elementu w murze.

e Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

e Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne
np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

e Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jednag
konstrukcyjng catos¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

e Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajgce tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
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¢ Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

e Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozrdinia sie
zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas Srodowiska:

o klasa 1: $rodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a tak ze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy

o Scian szczelinowych,

o klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w
ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

o klasa 3: $Srodowisko wilgotne z wystepujagcym mrozem,

o klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgdbw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu
nasyconym solg,

o klasa 5: Srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

e Wartos¢ deklarowana - wartos¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktérg producent jest
zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

e  Wytrzymatos¢ srednia elementéow murowych na sciskanie - srednia arytmetyczna wytrzymatosé na
Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

e Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na $ciskanie - wytrzymatosé elementéw murowych
na Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-
suchym, ktérego zaréwno wysokosc¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

e Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane
osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

e Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktdrej wtasciwosci
wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikdw (podejscia ze wzgledu na recepture).

e Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej
ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajacg zaprawa.

e Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementédw murowych.

e Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

e Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

e Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktorych
kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

e Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca, wykonywang na
miejscu wbudowania.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

1.6 Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawieraé¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materia
tom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

e bezpieczenistwa konstrukgji,

e bezpieczenistwa uzytkowania,

e wymagan cieplnych,

e wymagan akustycznych,

e trwatosci konstrukgiji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu
przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki Srodowiskowe,
na dziatanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a tak ze
sposdb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikéw.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

e elementy murowe,

e zaprawy murarskie,

e wyroby dodatkowe,

e inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3  Elementy murowe

2.3.1 Rodzaje elementéw murowych

Rozrdznia sie nastepujace rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

a) Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:

e ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

e silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

e 7z betondow zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

e 7z autoklawizowanego betonu komdrkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,

b) Surowiec uzyty do ich produkgji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug
indywidualnych zasad:

ez betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

e z nieautoklawizowanego betonu komadrkowego,

e zgipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

e stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,
produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

c) Wielko$¢ elementéw:

e drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane przy
murowaniu jedng rekg,

e $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramow (pustaki i bloki petne) uktadane
oburacz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktére sg uktadane przez kilku murarzy
lub przy u zyciu sprzetu mechanicznego, nie sgzaliczane do grupy elementéw murowych.

d) Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

e elementy do murowania na zwykte spoiny,

e elementy do murowania na cienkie spoiny.

e Zawartos¢ otworow w elementach murowych:

e elementy grupy 1,

e elementy grupy 2,

e elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzgdkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania w normie PN-EN 1996-2

e) Przeprowadzang kontrole produkcji (kategoria produkcji):

e elementy kategorii I, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one okreslong
wytrzymatos$é na Sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzajg, ze
prawdopodobienstwo wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie
wieksze niz 5%,

e elementy kategorii Il, do ktdrej zalicza sie wyroby, ktorych producent deklaruje ich wytrzymatosé srednia, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

f) Ksztatt elementéw murowych:

e 7z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne,

e zpidrem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypetniania zaprawg pionowych spoin
poprzecznych,

e zdwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

g) Role petniong w konstrukcji murowej:

e podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,
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e uzupetniajace o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.
2.3.2 Wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w
dokumentac;ji projektowe;j:
e  Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawaé nominalne wymiary dfugosci, szerokosci i wysokosci. Odchytki
wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:
o wartoscia $rednig (réznica miedzy wartoscia Srednig pomiaréw i wartoscia deklarowang),
o rozpietoscig wymiardow (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
e Ksztattibudowa
Producent elementéw murowych powinien podacich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych,
ogniowych itp.
e  Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementdéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).
e Gestos¢
Gestosc¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sg
potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej $cian.
e Wytrzymatosé na Sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednig wytrzymatos¢ na sciskanie elementéw murowych.
Producent moze réwniez deklarowa¢ wytrzymatosé znormalizowang. Konieczne jest réwniez podanie
kategorii produkcji elementéw murowych.
e Trwatos$¢ (mrozoodpornosc)
Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
e Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢odporne na:
o cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
o dziatanie siarczanéw i chlorkéw.
e  Wiasciwosci cieplne
W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwosciach cieplnych. Informacje te
moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
e Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych scian licowych sprawdzana jest ich
absorpcja (nasigkliwos¢) 24-godzinna.
e Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo¢
W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne
zawilgocenie, okresla sie absorpcje (nasigkliwos¢) za pomocg gotowania w wodzie.
e Absorpcja wody - poczatkowa wielko$¢ absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb stosowania elementdw, nalezy sprawdzaé poczgtkowa
wielkos¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.
e Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowaé klase reakcji na
ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatéw organicznych,
deklarowaé¢ mozna klase Al bez koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.
e  Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada sie
zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.
e Rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci
elementéw murowych.
e  Przepuszczalno$é pary wodnej
W przypadku elementéw licowych, nalezy podac tabelaryczng warto$¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodnej.
Tabelaryczny (normowy) wspétczynnik dyfuzji okresla sie na podstawie gestosci materiatu.
e Wytrzymatos¢ spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosé spoiny)
W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
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konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos$¢ spoiny na scinanie.
Deklaracja moze by¢ oparta na wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub
na wartosciach wynikajgcych z badan.
2.4 Zaprawy murarskie
2.4.1 Rodzaje zapraw murarskich
Rozrdznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:
Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
e 0goblnego przeznaczenia (G),
o lekka (L),
e do cienkich spoin (T).
K
Sktad materiatéwy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
e zaprawa cementowa (,c”),
e zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),
e zaprawa wapienna (,w”),
e oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).
Proporcje sktadnikdw (mierzong objetosciowo) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu
budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
e odmiana 1:2 (symbol odmiany A), — odmiana 1:3 (symbol odmiany B), — odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
e odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), — odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), — odmiana 1:1:6 (symbol
odmiany F), — odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
e odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
e odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
e odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez
producenta. Producent moze deklarowaé klase wytrzymatosci na Sciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujaca po
niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatosé na $ciskanie w N/mm?jest nie mniejsza od tej liczby
2.4.2 Wiasciwosci zapraw murarskich
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub
plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw
Swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych
w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu
robot murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;.
2.5 Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-
EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:
o  kotwy,
e listwy kotwigce,
e wieszakii wsporniki,
stosowane do wzajemnego faczenia ze sobg murdw oraz tgczenia muru z innymi czesciami konstrukcji lub budowli,
takimi jak: Sciany, stropy, belki i stupy. Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite,
pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:
e stalowe,
e betonowe,
® murowane.
Wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac zbrojenie do spoin wspornych muréw,
obejmujgce siatki stalowe:
e spajane,
e wigzane,
e ciggnione.
Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-EN
1992-1-1:2008
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2.6 Inne wyroby i materiaty
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowa¢ inne wyroby i materiaty:
e cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
e wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,
e piasekiinne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,
e  kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
e wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
polskich lub aprobat technicznych.
2.7 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych
Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),
e kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,
e wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane,
e firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt murowych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobdw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.8 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia téw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach
wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposdb uporzadkowany,
zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

e wjednostkach tadunkowych,

e |uzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposéb ukfadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami aktualnych norm.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze

powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej

wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta

nie stanowig inaczej. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do

cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym

zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu

wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno

przechowywac wody w opakowaniach posrodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano

materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2 Sprzetinarzedzia do wykonywania robat murarskich

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:
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Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
e  pion murarski,
e tate murarska,
e fate wazong,
e wgaz wodny,
e poziomnice uniwersalng,
e fate kierunkowa,
e warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku,
e sznur murarski,
e  katownik murarski,
e wykrdj.
a) Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym: — kastre na zaprawe, — szafel do
zaprawy, — szkopek do wody, — palety na elementy murowe, — wiadra.
b) Do obrébki elementéw murowych: — mtotek murarski, — kirke,
e oskard murarski,
e  przecinak murarski,
e pucke murarskg,
e drag murarski,
e specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
c¢) Do murowania:— kielniemurarskg, — czerpak, — topate do zaprawy, — rusztowania
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt4
4.2 Transport i sktadowanie materiatéw
Wyroby i materiaty do robét murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi
i innymi. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzié
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw oraz PN-B-12030.
Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach te z nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzgdze mechanicznych. Do transportu wyrobdéw i materiatéw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i
materiatow w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 0gdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2  Warunki przystapienia do robét murowych
Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji,
wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.
5.3 0gdlne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:
e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i
grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
e elementy murowe powinny by¢ ukfadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
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e spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,
e elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
e przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
e stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
e liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekracza&
e w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
e w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
e w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,
e konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢
wykonywane przy temperaturze powyzej
e (0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze
okreslonej przez producenta zaprawy,
e wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej
0°C pod warunkiem stosowania srodkdw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych
w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,
e w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
5.4 Organizacja rob6t murowych
Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:
e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
e praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,
e racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materia téw budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),
e wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,
e zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
e zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,
e dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajacy przestoje,
e zorganizowanie robdt systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).
Kategorie wykonania robét murowych na budowie
Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje
sie zaprawy produkowane fabrycznie, a je zeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie
skfadnikéw i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jakos¢ robét kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach,
niezalezna od wykonawcy.
Kategoria B - warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig rob6t moze kontrolowacé
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.
Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowe;j.
5.5 Rodzaje wigzan cegiet w murze:
e pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
e  krzyzykowe (weneckie),
e polskie (wendyjskie lub gotyckie),
e holenderskie,
e wielorzedowe (amerykanskie).
5.6 Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkow
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: — na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny
pasmowe grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach
bocznych tgczonych elementdw, z wypetnieniem kieszeni zaprawg, polegajgce na dostawieniu do siebie na
odpowiednig odlegtosé elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otwordéw
utworzonych na styku wyrobdw, na piéro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by
pidra jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.
Techniki murowania na spoiny zwykfe: — murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny, — murowanie na wycisk,
— murowanie na docisk.
Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:
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elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierdwnomiernego osiadania, potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za
pomoca poziomicy lub niwelatora, pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegdlnie w
przypadku bloczkéw z betonu komdrkowego, w celu umozliwienia rwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do
cienkich spoin (klejowej) o po zgdanej grubosci (1 do 3 mm) uktfada sie j3 specjalng, dostosowang do szerokosci
muru, kielnig z zgbkowang krawedzia, potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu
pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).
5.7 0gdlne zasady murowania scianek dziatowych
Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowacé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm?2. Przy rozpietos$ci przekraczajgcej 5 m lub wysoko$ci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno
by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gteboko$¢ nie mniejszg niz 70 mm.
Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.
W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od
stropow i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje
sie wiec za pomocg kotew stalowych.
5.8 0Ogdlne zasady wykonywania nadprozy
Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.
5.8.1 Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.
Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje sie
na sztywnym deskowaniu, na ktdrym rozsciela sie zaprawe cementowq grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig
zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub
pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwéch
tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340. Nadproza ptytowe typu Kleina mogga by¢ stosowane do
przykrywania otwordw o rozpietosci do 2,5 m. Nad otworami o szeroko$ci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie
nadproza o wysokosci co najmniej % cegty (cegty utozone na rgb). W przypadku otwordéw o szerokosci od 1,5 m
nadproze powinno mieé wysoko$¢ 1 cegty (cegty utozone na stojgco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na rab). Liczba
uzytych pretdw powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktérej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-
03340. Nadproza murowe zespolone wykonywane sgna placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych,
zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe mogg byc¢ ceramiczne,
silikatowe, betonowe i z betonu komdrkowego. Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta
ksztattek. Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z
elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu
komaérkowego minimalna dtugos¢ oparcia korica nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej,
zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku Scian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza
zakonczenie szczeliny wewnetrznej. Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania
PN-EN 845-2. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy
wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla
konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegétowej specyfikacji technicznej dla
konstrukcji zelbetowych. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komadrkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobéw powinny spetnia¢ wymagania
PN-EN 845-2. Mozna je montowac bez koniecznosci stemplowania. Dtugos¢ oparcia belek powinny byctakie jak dla
nadprozy murowych zespolonych
5.9 0Ogdlne zasady wykonywania przewodéw kominowych
5.9.1 Podziat przewodéw kominowych

e przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonéw kuchennych,

e piecéw ogrzewczych i kominkéw, przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzgdzen gazowych,

. przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.10 Ogdlne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny byé murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza 10 cm. Przy
wiekszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynikac z dokumentacji projektowej. Gzymsy mogg
by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.

Przerwy dylatacyjne w murach powinny byéwykonane zgodnie z obowigzujacymi normami

5.11 Wymagania jakosciowe robét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”,
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wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniaé¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
5.11.1 Obrys muru

e Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczaé:

e w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen 20 mm,

e w wysokosci kondygnacji 20 mm,

e w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.
5.11.2 Grubo$¢ muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

e dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1 elementu

murowego,

e 110 mm, w przypadku murdéw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

e 120 mm, w przypadku murdéw szczelinowych.
Wymiary otwordow (w $Swietle oSciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szeroko$¢ +6 mm, - 3 mm,

e wysoko$é + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szeroko$¢ + 10 mm, -5 mm,

e wysoko$¢ +15 mm, - 10 mm.
5.11.3 Grubosé spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

e w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

e w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m ? lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie grubosc spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubosc¢ zbrojenia,
natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubosc¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos¢
zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawag, az do lica muru W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny
poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest
umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.

6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét murowych
Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢
badania wyrobdéw i materiatdw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.
6.3 Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji
technicznych. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Je zeli sciany fundamentowe sg
zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig szczegdétowg specyfikacjg techniczna.
6.4 Badania materiatéow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

e deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

e zapiséw dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatéw na budowe,

e deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajcego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
6.5 Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w szczegélnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw
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wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu, ale przed podtaczeniem urzgdzen gazowych, trzonéw

kuchennych, piecéw, kominkdw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole: — srednic zbrojenia z doktadnoscig do 0,5 mm,

dtugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z dok fadnoscig do 10 mm, — rozstawienia i wtasciwego

powigzania pretow z dokfadnoscig do 1 mm, — otulenia zbrojenia z dok tadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegdlnosci dotyczy¢ prawidtowosci

wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2  Szczeg6towe zasady obmiaru rob6t murowych

llosci poszczegdlnych konstrukeji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla

konstrukcji nieotynkowanych.

7.3  Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci
Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysokos¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji
Sciany.

7.4  Sciany oblicza sie: w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.5 Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.6  Wysokosci Scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu
do wierzchu nastepnego stropu.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw

wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robdt murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnac¢ z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac elementy ulegajgce zakryciu za wykonane

prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do

nastepnych faz robot murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajace zakryciu nie powinny

by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu

ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materia téw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

(kierownik budowy).

8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie

dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie

przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa takq forme

przewiduje).

8.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét

obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
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e szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
e dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u zytych materiatow i
wyrobow budowlanych,
e protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
e protokoty odbioréow czesciowych,
e instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
e wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.
8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych. ,,0dbiér ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
konstrukcji murowych.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TO WARZYSZACYCH
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie
umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych
Ceny wykonania robét murowych uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materia téw, narzedzi i sprzetu,
e obstuge sprzetu,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa i przestawnych umozliwiajgcych wykonanie Scian,
stupow, kominéw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,
e zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,
e przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
e ocene prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
e wymurowanie konstrukcji murowych,
e wykonanie narozy i stykdw Scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
e obmurowanie koncow belek,
e wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddéw w trakcie robat,
e zamurowanie otworow kontrolnych,
e robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikdw, itp.,
e zamurowanie otworow komunikacyjnych,
e zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robdt instalacyjnych,
e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,
e oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,
e usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpaddéw materia téw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),
e likwidacje stanowiska roboczego,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdét na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajgcych
10 Normy aktualne

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku
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e PN-EN 413-1: Cement murarski -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

e PN-EN 459-1: Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

e PN-EN 771-1: Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

e PN-EN 771-2: Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

e PN-EN 771-3: Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

e PN-EN 771-4: Wymagania dotyczagce elementéw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

e PN-EN 771-5: Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$c¢5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego. 12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

e N-EN 771-6: Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

e N-EN 845-1: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i
wsporniki.

e N-EN 845-2: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.

e N-EN 845-3: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

e N-EN 998-1: Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

e N-EN 998-2: Wymagania dotyczgce zapraw do murdw - Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

e N-EN 1008: Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e N-EN 1015-2: Metody badan zapraw do murdéw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

e PN-EN 1015-3: Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

e PN-EN 1015-6: Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

e N-EN 1015-7: Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej zaprawie.

e N-EN 1015-9: Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

e PN-EN 1015-10: Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy.

e PN-EN 1015-11: Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

e PN-EN 1015-17: Metody badan zapraw do murdéw - Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w zaprawie.

e N-EN 1015-18: Metody badan zapraw do muréw - Czesc¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody
spowodowane]j podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

e N-EN 1052-3: Metody badan murdow - Czes¢ 3: Okreslenie poczgtkowej wytrzymatosci muru na Scinanie.

e N-EN 1443: Kominy - Wymagania ogdlne.

e N-EN 1457 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan.

e  PN-EN 1745: Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

e N-EN 1806:) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do komindéw jednosciennych -
Wymagania i metody badan.

e N-EN 1857: Kominy - Czesci sktadowe - Betonowe kanaty wewnetrzne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 5.0 KONSTRUKCJE STALOWE

CPV 45223100

1 Wstep
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych .
1.2  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3  Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych

e nadprozy stalowych,

e podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne

e podkonstrukcji pod panele akustyczne

e podkonstrukcje sceniczne

e schody stalowe

e wzmocnienie filarow

e zabezpieczenie elementéw stalowych do odpornosci ppoz

e pomosty stalowe ocynkowane
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2  MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymogi aktualnych norm. Stal
wbudowana w konstrukcje musi posiadac atest hutniczy. Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowac stal
$235 — zgodnie z rysunkami
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Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
e  Ksztattowniki stalowe C180
e Ksztattowniki stalowe IPE 140, IPE 160, IPE180, IPE200
e  Ksztattowniki stalowe HEB140, HEB180, HEB200,
e rury prostokatne
e katowniki stalowe L50x5.
e Powtoka malarska antykorozyjna farbg podktadowg epoksydowg grubosci 80um
e Powtoka malarska nawierzchniowa antykorozyjna farbg poliuretanowa grubosci 40um

e Sruby
e nakretki,
e podktadki

e pomosty stalowe ocynkowane z burtnicami
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Kazda partia
materiatow i wyrobéw dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje inspektora
nadzoru oraz:

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, Certyfikat lub Deklaracje

Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
2.2 Plyty silikatowo-cementowe
Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci A1 (wg EN 13501-1)
2.3  Farby do malowan elementéw stalowych

e dwusktadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentdw i pytu cynkowego

® dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu.
3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wysytki
elementéw montazowych mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w zakresie
przewidzianym do wykonania w wytworni. Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na $rodki transportowe w taki
sposdb, aby podczas transportu zapewniona byta statecznosé elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0gdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce
realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt ponosi Wykonawca.
5.2 Montaz naprozy stalowych
Nadproza stalowe z ksztattownikdw potgczonych ze sobg srubami.
- Do montazu belek stalowych mozna przystgpic¢ po podstemplowaniu przylegtych do otworu czesci stropéw obu
pomieszczen.
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- Wykonaé bruzde z jednej strony sciany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprozowe;j. - Osadzi¢ belke na
betonowych poduszkach, klinujgc belke i zalewajgc wolng przestrzen nad i za belka przy pomocy mieszanki
cementowe;j.
- Przystgpi¢ do montazu drugiej belki postepujac jak w przypadku pierwszej belki.
- Dtugos¢ oparcia belek nadproza - min. 25 cm.
- Belki nadprozowe zespoli¢ ze sobg srubami.
- Belki owing¢ siatkg Rabitza i otynkowaé, oszpatdowac, lub obudowac (np. ptytami g-k).
Wykonywanie elementéw $lusarskich ze stali : Materiaty hutnicze stosowane do $lusarskich wyrobéw i elementow
budowlanych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu i tym podobnych.
Ciecie: Przez ciecie nalezy rozumiec: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie, nadcinanie, rozcinanie,
okrawanie i Scinanie. Do ciecia zaleca sie stosowac: nozyce reczne, pitki ramowe, przecinaki, wycinaki, pity tarczowe
i ramowe. Ze wszystkich krawedzi powstatych po cieciu nalezy starannie usung¢ zadziory, rabki, w szczegdlnosci
nalezy usung¢ ostrosc i zadziory wszedzie tam, gdzie mogty powstac uszkodzenia, pogorszenie jakosci powierzchni,
dziatania elementu lub niebezpieczenstwo wypadku. Doktadnos¢ kagtowa ciecia powinna by¢ zachowana zgodnie z
dokumentacja.
Wykonanie otwordéw: Wiercenie lub przebijanie otwordéw nie powinno powodowa¢ dostrzegalnego dodatkowego
ubytku materiatu ani na jego powierzchni, ani wewnatrz otworu. Wewnetrzna powierzchnia otworu powinna mie¢
czysty metaliczny potysk. Krawedzie otworéw powinny by¢ oczyszczone z zadzioréw przez sfazowanie.
Wykonywanie potaczen: Sruby i nakretki powinny odpowiada¢ wykonaniu $rednio doktadnemu wedtug
obowigzujacej normy. taczone czesci powinny mie¢ powierzchnie oczyszczone, a nieréwnosci powstate po cieciu
usuniete. Dopuszczalna skosnos¢ otworow do potgczen na sruby powinna umozliwiac prostopadte ustawienie Sruby
do taczonych powierzchni czesci. teb i nakretka powinny przylega¢ do nich na catg powierzchnie przylgowa.
Wykonanie otworu Po osadzeniu nadproza oraz przerwie technologicznej mozna przystgpi¢ do wykonania
planowanego otworu. Nacigé krawedzie otworu pitg diamentowg, a nastepnie ostroznie rozebrac¢ fragment
usuwanej $ciany. Materiat z rozbiérki wywiez¢ na wysypisko.
5.3  Zalecenia przy wykonywaniu konstrukgji.
5.3.1 Wykonawstwo warsztatowe.

a) Ciecie materiatu
Ciecia elementéw mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub
poétautomatycznych. Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi
nalezy wyréwnac i stepic¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawic¢ bez obrébki te brzegi, ktére
majg by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

b) Prostowanie i giecie elementow
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R sg
mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w aktualnej normie. Nie dopuszcza sie odksztatcania na
zimno elementow ze stali o grubosci ponad 12mm. W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania
nalezy dokonywaé na gorgco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950 st.
C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony Chtodzenie
elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 st. C bez uzycia wody.
Po wyprostowaniu nalezy sprawdzié, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.

c) Przygotowanie elementéw do spawania
Ukosowanie brzegdw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajac
zgorzeliny i nierébwnosci. Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie. Dopuszczalna nieliniowos¢ ciecia
recznego wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz nie wiecej niz 1,5 mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie
przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na gtebokos¢ 1 mm.
Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi normami

d) Roboty spawalnicze
Nalezy wykonac zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologig spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone sg do | klasy konstrukcji spawanych.
5.4 Przechowywanie konstrukcji
Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadac¢ na podktadach izolujgcych jg od bezposredniego stykania sie z
gruntem i woda. Konstrukcje nalezy ta uktadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod
opadowych lub $niegu oraz zapewnic jej statecznosé i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.
5.5 Montaz konstrukcji na budowie
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez wykonawce.
Przed przystgpieniem do robét przy scalaniu elementéw wysytkowych, catosé konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z wymogami
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dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokonadé kontroli i
odbioru wszystkich potgczer montazowych.

5.6 PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZY MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWYCH :
e (Ciecie — brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i
rozpryskdw metali po cieciu, miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.
e Sktadanie zespotow - czesci do skfadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co
najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne.
e Potaczenia na sruby - dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa

zwoje.

e nakretka i teb Sruby powinien bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni.

e powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg
smaru.

e $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.7 Montaz konstrukgji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy modg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.
Potgczenia wykonywac j.w. Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i skladowania.
5.8 Zabezpieczenie ppoz
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wybranego rozwigzania stemowego
ptytowania ppoz
5.9 Naprawa filarkéw
Ze wzmacnianych elementéw nalezy usungé wszystkie warstwy wykoriczeniowe a nastepnie oczysci¢ powierzchnie.
Zmoczy¢ powierzchnie i narzuci¢ na nig 5 milimetrowg warstwe drobnoziarnistego betonu z kruszywem frakcji do
2mm. Stalowe katowniki wzmocnienia nalezy docisng¢ do narzuconej warstwy betonu przed catkowitym jej
stwardnieniem (warstwa narzutu powinna by¢ jeszcze plastyczna). Usytuowanie czterech kgtownikdw powinno by¢
wstepnie umocowane za pomocg $ciggdw na catej ich dtugosci. Po stwardnieniu betonu (3-7dni) korce przewigzek
nalezy spajac z kgtownikami. Przewigzki nalezy podgrzewac w celu wywotania wstepnej sity sprezajacej. Spajac
nalezy etapami po cztery przewigzki w kazdym poziomie usytuowania. Przewigzki nalezy podgrzewac na catej ich
dtugosci do temperatury 100-120 stopni Celsjusza. Procedure mocowania przewigzek nalezy powtarzaé na
pozostatych poziomach na catej wysokosci stupa
5.10 Czyszczenie elementéw stalowych | malowanie
Podstawowag czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy metody strumieniowo-
sciernej (piaskowanie lub srutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego stopnia czystosci. Ocena stopnia
czystosci wg obowigzujgcych norm. Sposéb czyszczenia pozostawia sie do uznania wykonawcy; musi on jednak
gwarantowac uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo
dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskiej.
Na wszystkich odkrytych elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie zestawem
antykorozyjnym skfadajgcym sie z dwéch warstw: - dwusktadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowe;j
z dodatkiem pigmentow i pytu cynkowego - min60 um, - dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie
poliuretanu - 80 um.
6  Kontrola jakosci robot
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2 Kontrola jakosci robot
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;

e biezgcej kontroli wykonawstwa w wytwarni

e sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robét malarskich

e biezgcej kontroli prac montazowych

e kontroli jakosci spawania.
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6.3 Kontrola konstrukcji stalowej

a) Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny by$ odebrane komisyjne pod
wzgledem:

e kompletnosci dostawy,

e zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowsa,

e pod wzgledem stanu technicznego,

e zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

e kompletnosci dokumentacji,

e wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane wg aktualnych norm

b) Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dofaczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

c) Elementdéw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy
usungc przed montazem

d) W zakresie potgczen srubowych:

e zastosowanie w potgczeniach witasciwych srub,

e jakos¢ wyrobdéw srubowych,

e przygotowania powierzchni styku,

e sprawdzeniu szczelno$ci potgczenia srubowego szczelinomierzem,

e sprawdzenie wielkosci skrecenia Srubami sprezajgcymi dokonuje sie w ilosci 10% Srub, a jezeli liczba $rub
jest mniejsza niz 20 — dwa potaczenia,

e sprawdzenia potaczen srubowych nalezy dokonac zgodnie z aktualnymi normami

Kazda czynnos$¢ kontroli lub odbioru musi byé przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

7  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7
Jednostkg obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz konstrukcji zgodnie z
projektem, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajace z zaaprobowanych zmian. Zaréwno Inzynier jak i
wykonawca mogga zazadaé koricowego sprawdzenia tonazu, w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé
ztozone na pismie.
e Ciezar wtasciwy stali nalezy przyjmowac¢ wg PN. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez wykonawce
elementéw zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sg wliczone do tonazu.
e Ciezar srub, nakretek oraz podktadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich nominalnego ciezaru i
wymiarow.
e Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.
e (Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydtuzen itp. Nie
uwzglednia sie. Nie potraca sie tonazu otwordw i wycie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m2
8 ODBIORU ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
8.2 Odbidr robét warsztatowych
a) Odbiory czeSciowe
e odbiodr warsztatowo wykonanej konstrukcji
e odbidr scalania konstrukcji na montazu
8.3  Odbidr koricowy
b) podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:
e atestacje materiatow
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e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi

e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych

e sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

e sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Odbiér zakonczony winien by¢ sporzagdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszelkie niezbedne
dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze Swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytwarce.
8.4 Odbioér robét montazowych
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.
8.5 Odbidér korncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakoriczenia robét
montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robdt zawartych w umowie. Zakres
czynnosci odbioru koricowego okreslony jest w aktualnych normach, specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz w
Kontrakcie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9
10 PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN 10025:2002 Wpyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy..
e PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-12: Reguty dodatkowe
rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S 700 witgcznie
e PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo -- Tolerancje ogdlne dotyczace konstrukcji spawanych -- Wymiary
liniowe i katy -- Ksztatt i potozenie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 6.0 KONSTRUKCIJE | ELEMENTY DREWNIANE

CPV-45422100-2

1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukgcji i elementéw drewnianych dachu, itp.
1.2  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 ,Wymagania ogdlne”.
1.3  Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wymiany istniejgcych zniszczonych elementéw konstrukcji drewnianych stropéw i dachu oraz wykonanie i montaz
konstrukcji no$nej z drewna klejonego:

e dzwigary

e pfatwie
e rygle

e ram

e wigzary

e podsufitka ptyty cementowo-wiérowe

e odgrzybianie elementéw drewnianych

e schody drewniane
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlano-wykonawczego
2  MATERIALY
2.1 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Nalezy
zastosowac kompleksowe $rodki stuzgce do efektywnej ochrony drewna i materiatéw drewnopodobnych przed
dziataniem ognia ,grzybow , plesni i owadéw. Powinien to byé preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy
materiatdw impregnowanych, nadajacy sie do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Gtebokos¢
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whnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm. Dla
konstrukcji drewnianej dachowe] stosowac¢ drewno klasy min. C24 Wszystkie materiaty powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do Dziennika Budowy. Pasy sg
wykonywane z wysuszonego technicznie, sortowanego mechanicznie drewna iglastego klejonego na mikrowczep
lub z drewna klejonego warstwowo z forniréw
2.2 taczniki — wymogi wg obowigzujgcych norm
Gwozdzie - Nalezy stosowac: gwozdzie okragte
Sruby - Nalezy stosowac:

e Sruby z tbem szeiciokatnym

e  Sruby z tbem kwadratowym
Nakretki - Nalezy stosowac:

o Nakretki szesciokagtne

o Nakretki kwadratowe
Podktadki pod sruby - Nalezy stosowaé:

e Podkfadki kwadratowe
Wkrety do drewna - Nalezy stosowac:

e  Wkrety do drewna z them szesciokatnym

e  Wkrety do drewna z them stozkowym

e  Wkrety do drewna z tbem kulistym
2.3 Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wyltgcznie srodki dopuszczone do stosowania na terytorium RP
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

e Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem

e Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.4 Plyty widrowo-cementowe

e  Materiat - Ptyta wiérowo-cementowa wedtug normy EN 634-2

e Klasa odpornosci na ogien- A2-s1,
2.5 Schody drewniane

e Drewno iglaste C24

e Stopnice gr min 4cm

e  Policzki gr min 8cm

e Drewno zabezpieczone lakier bejcg
3  SPRZET | NARZEDZIA
Do wykonania konstrukcji drewnianej uzywa sie szeregu drobnych narzedzi ogélnego stosowania (pity, mtotki,
nozyce, wkretarki, wiertarki, itp.).
4 TRANSPORT
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robét ciesielskich mozna przewozié
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dzieki ktérym
transportowane elementy nie ulegng uszkodzeniu. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5 WYKONYWANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
5.1 Zalecenia ogdlne dotyczgce montazu.
¢ Prace budowlane nalezy wykonywacd zgodnie z przepisami BHP.
¢ Do wykonywania potgczen elementéw konstrukcji nalezy stosowac gwozdzie cynkowane.
* Prace montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi montazu elementéow wielkowymiarowych i prac na wysokosci.
¢ W chwili rozpoczecia montazu konstrukcji dachu, elementy stanowigce podpore dla tej konstrukcji muszg mieé
petng wytrzymatos¢ przewidziang w projekcie.
¢ Nie dopuszcza sie obcigzania elementéw konstrukcji dachu w trakcie realizacji i uzytkowania ponad wartosci
podane w zestawieniu obcigzen.
¢ Inwestor jest zobowigzany do niezwtocznego zabezpieczenia wiezby dachowej przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi poprzez zafoliowanie lub wykonanie pokrycia.
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¢ W miejscach styku elementéw drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi nalezy utozy¢ izolacje.
5.2 Wymagania dotyczace produkcji wigzaréw taczonych ptytkami kolczastymi
Wiazary nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 14250. Ptytki kolczaste wciska¢ w drewno za pomocg
specjalistycznych urzadzen - pras hydraulicznych , na stolikach lub stotach montazowych w zaktadzie prefabrykacji.
5.3 Potaczenie wigzara bezposrednio z wiencem
Wigzary mocowac do wienca przy wykorzystaniu katownikéw z przettoczeniem ABR9020 dwustronnie (podpora
nieprzesuwna). W katownik ABR9020 whbic po 6szt. gwozdzi pierscieniowych 4,0x40 na skrzydetko kgtownika w
wigzar. Potgczenie z wiericem wykonac za pomocg kotwy M10x93. W przypadku zamocowania wigzaréw na wiecej
niz jednej podporze wykorzystac katowniki ACRL1020 dwustronnie (podpora przesuwna), ktory nalezy zamocowac
do wienca za pomocg kotwy M10x93. Potaczenie z wigzarem wykonac za pomocg sruby M10x80 z podwéjna
podktadka
5.4 Stezenia uko$ne Stezenia ukosne zaprojektowano z elementéw drewnianych o przekroju 22x120
mm.

Stezenia te mocowac w kazdym wezle gwozdziami pierscieniowymi 3,75x 80 w ilosci 3szt./wezet.
5.5 Steienia wzdtuine
Stezenia wzdtuzne zaprojektowano z elementéw drewnianych o przekroju 22x120 mm. Stezenia te mocowaé w
kazdym wezle gwozdziami pierscieniowymi 3.75x80 w ilosci 3szt./wezet.
5.6 Wiezba dachowa i stropy drewniane
5.6.1 Przekroje i rozmieszczenie elementow:
Powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw: Nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugos$¢ elementéw wykonanych: Wedtug wzornika
nie powinny réznié sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
a) — w rozstawie belek lub krokwi:
a.do 2 cm w osiach rozstawu belek
b. do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
b) w dtugosci elementu do 20 mm
c) w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
d) w wysokosci do 10 mm.
Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem: Powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng
warstwa papy.
5.7 Okapy.
Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm. Deski powinny by¢ tgczone: Na wrab i przybite do belek co
najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony.
5.8 Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikdw zewnetrznych, szkodnikéw
biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z dopuszczonych metod impregnacji:
a) smarowanie,
b) natrysk,
c) krotkotrwate moczenie,
d) gteboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. Srodki impregnacyjne s szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy
powinni by¢ szczelnie ubrani, posiada¢ rekawice i maski
5.9 Ziacza
Ztacza elementow wiezby dachowej wg rysunkdw konstrukcyjnych. Potgczenia i rozmieszczenie tacznikéw wg
podanych w projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie tgcznikdw moze byc¢ przyczyng pekania drewna
(katastrofy budowlanej).
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych srodkami ochrony drewna. Roboty
zabezpieczajgce drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na
wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju
robotach. Stanowisko robocze powinno:

a) miec powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatow lub konstrukcji

b) by¢ wyposazone w urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robdt w warunkach minimalnego

zagrozenia srodowiska i oséb wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna
¢) umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujgcych roboty
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zabezpieczajgce

d) umozliwi¢ zachowanie przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowigzujgcych
przepiséw

e) byc¢ wyposazone w srodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej

f) by¢ wyposazone w podstawowe urzgdzenia higieniczno-sanitarne, w cieptg wode srodki myjgce oraz
zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi mogg wykonywac osoby ktére uzyskaty pozytywna opinie
lekarska do wykonywania tego typu robdt. Pracownicy powinni byé wyposazeni we wtasciwe okulary i odziez
ochronna, ktéra po zakorniczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko
do przechowywania tej odziezy. Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a) prozniowo-cisnieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy elementy lub
konstrukcje bedg eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego

b) powierzchniowego zabezpieczenia przez kgpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie
lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania srodkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi srodkami powinno by¢:

a) oczyszczone (po zakonczeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np.
resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b) wilgotnosci nie wiekszej niz 20% - w wypadku nasycania Srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w
przypadku nasycania roztworami srodkow solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od
wartosci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone
w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie
impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegbtowej instrukcji okreslajgcej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o
wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza sie impregnowac wytgcznie przez kapiel dtugotrwata w roztworach o
duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli sSrodkéw.

Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujagcymi metodami:

a) Impregnacja metoda prézniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia
uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne

b) Impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z
tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementéw.

c) Dtugosé kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez
producenta preparatu.

Impregnacja metodg smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie rob6t impregnacyjnych oraz
jako zabieg uzupetniajgcy przy metodzie natrysku i kgpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu
do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju Srodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za
pomocg pedzli, miekkich szczotek itp.
Impregnacja metoda natrysku moze byé wykonywana za pomocg pistoletéw natryskowych podtgczonych do
sprezarki. Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju
srodka i temperatury otoczenia. Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy
5.10 Mocowanie ptyt cementowo-wiérowych
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie w zaleceniami i wytycznymi producenta wybranego rozwigzania
technologicznego dostosowanego do miejsca zastosowania wybranych ptyt
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji i projektem konstrukcyjnym. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru: w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych wodniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa)- po zakonczeniu prac pokrywczych.
7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest

e m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni

e m3 (metr szescienny) wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Wszystkie roboty
objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiaréw
oraz jakosci wykonania robét ciesielskich.
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Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

a) dostarczenie niezbednych materiatdw i innych czynnikdw robot ciesielskich

b) wykonanie konstrukcji drewnianej

c) wykonanie elementéw konstrukcyjnych wiezb dachowych

d) wykonanie odeskowania konstrukcji dachow

e) ofacenie potaci dachowej

f) impregnacja drewna

g) badania na budowie i laboratoryjne

h) prace wykornczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych z placu budowy
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze robodt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10 OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim

e PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

e  PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

e  PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdlne.

e  PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

e PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukgcji

e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne —
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

e  PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne —
Obcigzenie Sniegiem

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
Obcigzenie wiatrem.

e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czes¢ 1-1: Postanowienia
ogblne — Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow

e PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych
elementdéw konstrukcyjnych tgczonych ptytkami kolczastymi.

e Aprobata ITB AT-15-5942/2016 do zabezpieczania drewnianych elementéw budowlanych przed ogniem i
korozjg biologiczna

e Europejska Deklaracja Zgodnosci CE 1020-CPD-070038938. Stalowe ptytki mocujace z otworami do
budowlanych wyrobéw drewnianych.

e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica -- Terminologia -- Cze$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 7.0 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Kod CPV 45260000 Pokrycia dachowe

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pokrycia dachowego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét izolacyjnych obejmujgcych wykonania nowych
warstw wykonczeniowych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na dachu, obrébek blacharskich, czyszczenie
elementdw stalowych

1.4 kreslenia podstawowe.

e Termoizolacja — wetna mineralna twarda lub styropian.

e Membrana dachowa - to powtoka dachowa, przeznaczona do krycia dachéw w budynkach przemystowych,
magazynowych, administracyjno-biurowych, budownictwie mieszkaniowym, do renowacji starych dachéw

e  Papa— materiat budowlany stosowany do wykonywania przeciwwilgociowych i przeciwwodnych izolac;ji

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i

Specyfikacjg Techniczna.

2  MATERIALY.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
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oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2 Rodzaje materiatéow
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ).
2.3 Piyta OSB
Dane techniczne:
Grubos$¢ —min 22mm
Wymiary — 2500 x 1250mm
2.4 Samoprzylepna papa podktadowa (dachowa) dach drewniany
Dane techniczne:
e  Opis produktu - samoprzylepna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z zaktadem przemiennym
e Sposbéb montazu - klejenie na zimno, zgrzewanie palnikiem (na zaktadach)
e Powierzchnia gérna - specjalna folia aluminiowa
e Powierzchnia dolna - perforowana folia Sciggana, masa samoprzylepna
e Wktadka nos$na - kombinacja aluminium i poliestru + wtdknina szklana min 60 g/m?
e Grubos$¢-min 1,5mm
e Gietkos$¢ w niskiej temperaturze
o <-25°Cgodrna;
<-30 °C dolna
e  Wytrzymatosc na dziatanie podwyzszonych temperature 2+100 °C
e Sita zrywajgca 2400 N/50 mm
e  Wydtuzenie 24 %
2.5 Papa zgrzewalna (dachowa) dach drewniany
Dane techniczne:
e  Opis produktu - polimerobitumiczna papa zgrzewalna
e Sposbéb montazu - zgrzewanie
e Powierzchnia gérna - tupek
e Powierzchnia dolna - folia
e Wktadka nosna wtéknina poliestrowa >250 g/m?2
e  Grubos¢ >5,2 mm
o Gietko$¢ w niskiej temperaturze <-36 °C
e  Wytrzymatos¢ na dziatanie wysokich temperature 2+120 °C
e Sita zrywajgca 21000 N/50 mm
e  Wydtuzenie 245 %
2.6 Papa samoprzylepna podktadowa dach ptaski
Dane techniczne:
e  Opis produktu - elastomerobitumiczna papa samoprzylepna z zaktadem przemiennym i warstwg
wyroéwnujaca cisnienie pary wodnej
e Sposbéb montazu - klejenie na zimno, zgrzewanie palnikiem (na zaktadach)
e Powierzchnia gérna - folia
e Powierzchnia dolna - wielokrotnie perforowana folia $ciggana, masa samoprzylepna
e  Wktadka nosna - welon szklany i siatka szklana
e  Grubos¢ - min 3 mm
e Gietkos$¢ w niskiej temperaturze
e <-25°Cgodrna
<-30 °C dolna
e  Wytrzymatosc na dziatanie podwyzszonych temperature 2+100 °C
e Sita zrywajgca 21000 N/50 mm
e  Wydtuzenie 22 %
2.7 Papa wierzchniego krycia z zaktadem dach ptaski
Dane techniczne:
e  Opis produktu - elastomerobitumiczna papa samoprzylepna z zaktadem zgrzewalnym
e Sposéb montazu - klejenie na zimno, zgrzewanie na zaktadach
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e Powierzchnia gérna - tupek
e Powierzchnia dolna - folia $Sciggana, masa samoprzylepna + zaktad zgrzewalny
e Wkitadka nosna - siatka szklana
e Grubo$¢—min 4,2 mm
e Gietkos$¢ w niskiej temperaturze <-30 °C
e  Wytrzymatosc na dziatanie wysokich temperature >+100 °C
e Sita zrywajgca 21000 N/50 mm
e  Wydtuzenie 22 %
2.8 Membrana dachowa PVC
Dane produktu
e  Opis: 2 warstwy PVC z poliestrowym wzmocnieniem nie chtongcym wody
e Zastosowanie: Systemy dachowe mocowane mechanicznie
e Grubos$¢: 1.5mm
2.9 Styropian EPS
o Wspotczynnik lambda: min 0.036 W/mK
e Naprezenia Sciskajgce: min 100 kPa
2.10 Wetna mineralna
e Wspotczynnik lambda: min 0.036 W/mK
2.11 Membrane dachowa pod pokrycie z blachy i pokrycia z dachéwek ceramicznych
e Gramatura 150 g/m2 - EN 1849-2
e Klasa wodoodpornos$ci W1 - EN 1928
e  Maksymalna wysokos¢ stupa wody - min. 300 cm - EN 20811
e Paraprzepuszczalnosé - wspétczynnik Sd min 0,02 - EN I1SO 12572
e Klasyfikacja pozarowa - Klasa E - EN 13501-1
e Odpornos¢ temperaturowa - od -40 do + 80 °C - EN 1109
e Odpornos¢ na rozerwanie - 310/240 (N/50 mm) - EN 12311-1
e Odpornosé na promienie UV - 3 miesigce - EN 13859-1
2.12 Blacha na rabek stojaca
e Szerokos¢ uzytkowa - 510 mm
e  Wysokos¢ rabka - 25 mm
e Materiat-S 250 GD +Z 200 lub 275
e Max. zalecana dtugos¢ arkusza - 7 mb
e  Min. dtugos¢ arkusza - 0,5 mb
e Grubos$¢- min 0,70 mm
e Powioka - poliester potysk, poliester mat, poliuretan
2.13 Blachy do obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
e  Obrdbki blacha stalowa ocynkowana, grubosci min 0,75 mm,
e Rynny i rury spustowe blacha stalowa ocynkowana, grubosci min 0,75 mm
e Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartych w
obowigzujacych normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.14 Lamele akustyczne
e  Konstrukcja nosna - stalowa mocowana do stropu
e Materiat lameli - ttoczone aluminium i posiadajg wypetnienie z wetny mineralne;j
e rozstaw lameli: min 150 mm
e gtebokosé: min 160 mm
e maks. rozstaw uchwytow: min 2500 mm dla 800 Pa, min 3000 mm dla 600 Pa
2.15 Plytka chodnikowa
Na dachu zielonym nalezy uzupetni¢ lub wymienié zniszczone ptyty betonowe na nowe o parametrach
e Wymiary 50x50x5
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2.16 Dachoéwka ceramiczna (przed zakupem wykonawca winien dostarczy¢ probke wybranego
rodzaju dachéwek ceramicznych celem komisyjnego odbioru i akceptacji wybranego rozwigzania
materiatowego)

2.16.1 Materiaty podstawowe

e dachowki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-EN 1304

e dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-
EN 490 A+1

2.16.2 Materiaty pomocnicze

e uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

e gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow,

e drut do przywigzywania dachowek i ggsiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany, miekki, o
srednicy1,0-1,6 mm,

e nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy
i listwyuszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

e zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w aktualnych normach.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg miec witasnosci techniczne okreslone przez producenta

dachowek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz aktualnych norm.

2.17 Pomosty stalowe ocynkowane z burtnicami

Do konstrukcji stalowych stosuje sie stal S235 — zgodnie z rysunkami
2.18 Farby do malowan elementéw stalowych
e dwuskfadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentéw i pytu cynkowego

® dwuskfadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu.
3  SPRZET.
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogoélne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
4  TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w "Wymagania ogdlne”
5 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne warunki prowadzenia prac:
Do wykonywania stropodachu mozna przystgpic:

e Po sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podtfoza i podktadu z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami

szczeg6towymi dla danego rodzaju podtoza,

e Po zakoniczeniu robdt budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci

e Po wyprowadzeniu kanatéw wentylacyjnych,

e Po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury), na ktére bedg wyprowadzane (wywijane)

warstwy pokrycia papowego,

e Po osadzeniu listew i klockdw stuzgcych do mocowania obrébek blacharskich,
5.2  Warunki atmosferyczne.
Pokrycia nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5 st. C, Prac dekarskich nie nalezy prowadzi¢
w czasie: opadow atmosferycznych, oblodzenia i zamrozonej powierzchni, silnego wiatru jak rowniez bardzo
wysokich temperatur.
5.3 Przygotowanie i sprawdzenie materiatow.

e Nalezy sprawdzi¢ czy materiat sg zgodne z zamdwieniem.

e Nalezy uzywac¢ materiatéw nie uszkodzonych i dobrej jakosci.

e Za jakos¢ wbudowanego materiatu odpowiada Wykonawca.
5.4 Wykonywanie stropodachu
5.4.1 Wymagania ogdlne
W miejscach styku stropodachu z elementami wystajgcymi ponad jego poziom, jak np. Sciany budynkdw wyzszych,
kominy, a takze wokot otwordw odptywowych czy kominkéw odpowietrzajgcych, wymagane jest specjalne
uksztattowanie potgczenia, zapewniajgce catkowity szczelnosé, ale i mozliwosé przemieszczen. Szczegdlnej uwagi i
specyficznych obrébek wymaga takze cate obrzeze ptaskiego stropodachu. Wszystkie detale muszg by¢ wykonane tak,
aby mozliwe byto fatwe ich konserowanie, naprawa i kontrola stanu. Dla sposobu wykonania potgczen istotne jest
czy potaczenie stropodachu z innymi elementami odbywa sie na jednolitej, sztywnej konstrukcji nosnej, czy tez
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potgczenie ostania niezalezne elementy konstrukcyjne. W przypadku styku dwdch konstrukceji mozliwe sg wzajemne
przemieszczenia obydwu czesci, a w ich nastepstwie pojawig sie w warstwach pokrycia sity rozciggajgce i Scinajace.
Catkowitg szczelnosé i ciggtos¢ pokrycia mozna uzyskac jedynie wtedy, gdy materiat pokrycia i potgczer ma te same
lub zblizone wtasciwosci. Uszczelnienia pokrycia dachowego na obrzezach, w miejscach stykéw z elementami
wyzszymi czy nad szczelinami dylatacyjnymi muszg przenosi¢ sity poziome. Konieczne jest wiec ich mocowanie w tej
ptaszczyznie (mocowanie liniowe). W przypadku sztywnej konstrukcji nosnej i dodatkowo przy ciezkim pokryciu z
warstwg ostonowg lub uzytkowg, mocowanie liniowe nie jest konieczne. Otwory odwadniajace, koputy
oswietleniowe i inne podobne elementy powinny byé oddalone wzajemnie od siebie o co najmniej 50 cm, aby
umozliwi¢ prawidtowe uksztattowanie wszystkich obrébek w tym obszarze. Rodzaj czy liczba warstw uszczelniajgcych
jest zawsze zalezna bezposrednio od systemu pokrycia i rodzaju stosowanych materiatéw.

5.4.2 Potaczenie stropodachu ze scianami budynkéw wyzszych, attykami, kominami itp.

Wysokos¢ specjalnych obrébek w miejscach potgczen stropodachdow z wyzszymi elementami budynku powinna
wynosic:

e przy nachyleniach ponizej 5° nie mniej niz 15 cm

e przy nachyleniach powyzej 5° nie mniej niz 10 cm.

Pionowa warstwa izolacyjna musi by¢ wtasciwie zamocowana, aby zapobiec obsuwaniu sie jej i rozszczelnieniu
obrobki. W przypadku pokry¢ bitumicznych realizuje sie to przy uzyciu sztywnych profili, mocowanych do $ciany co
20 cm. Profile te muszg by¢ przerwane w miejscach szczelin dylatacyjnych.

Przy pokryciach nalezy unika¢ zaginania ich pod katem prostym.

Tréjkatne profile, wykonane np. ze styropianu, umieszczone w narozach pozwalajg zapobiec ostremu zaginaniu
warstw pokrycia. Izolacja wywinieta na Sciane przylegtg do stropodachu powinna byéwklejona pomiedzy warstwy
pokrycia i od géry ostonieta tynkiem o duzej przyczepnosci, aby w ten sposdb zapobiec ewentualnej utracie
szczelnosci pofaczenia. Warstwa izolacyjna potgczenia jest dodatkowo ostaniana od wptywdw srodowiskowych i
uszkodzen mechanicznych blaszanym profilem i ewentualnie warstwg zwiru. Ponad gérnga krawedzig obrobki
potaczenia nalezy wytworzy¢ kapinos, ktéry spowoduje odrywanie od krawedzi Sciany wody sptywajacej po niej.
5.5 Montaz papy dachowej,

Bezposrednie podtoze pod pape dachowga powinno by¢ réwne i gtadkie, pozbawione ostrych krawedzi oraz
nieréwnosci. Montaz nalezy wykona¢ wg instrukcji i zalecen producenta wybranego sytemu izolacji.

5.6 Termoizolacja

Ptyty nalezy uktadaé na stropie tak, aby scisle do siebie przylegaty. Ztgcza ptyt powinny by¢ mijankowo przesuniete.
Przy $cianach i innych elementach nalezy zastosowa¢ pionowe pasy brzegowe

5.7 Montaz lamelii ostonowych i pomostow

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie w wytycznymi i zaleceniami producenta wybranego rozwigzania
technologicznego

5.8 Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.8.1 Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachéwka

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachowek nie powinny by¢ prowadzone
wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.8.2 Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

e Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscia do okapu.

e Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek
powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci
1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

e Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niz 10 mm.

e Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O
ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢
utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne
otwory w tych ggsiorach i zakoiczonych weztem. Styki ggsioréw powinny by¢ uszczelnione od strony
zewnetrznej.

e Rzad ggsioréow powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ 10 mm.
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e Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowa stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

e Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm,
zakoniczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachéwke.

e Obrdbki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, itp. powinny by¢
wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramiczng

Krycie dachéwka ceramiczng karpiowka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske), holenderkg oraz
zaktadkowg ciggniong i zaktadkowa ttoczong (marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w aktualnych normach. W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z aktualng norma do ich uszczelniania mozna stosowaé réwniez inne niz
zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych
systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia
powinien wynika¢ z dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia dachowkg, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia

5.9 Pokrycie dachowe z blachy na rabek

5.9.1 Podstawowe zasady montazu blach

Blachy dachowkowe z rgbkiem stojgcym powinny by¢ uktadane na tatach drewnianych lub stalowych w
odpowiednim rozstawie. Dla blach rozstawy podpdr sg uzaleznione od wysokosci profilu, grubosci blachy, kata
nachylenia dachu oraz potozenia obiektu w strefie wiatrowej i Sniegowej. W tym przypadku rozstaw podpdr musi
by¢ obliczony i podany przez uprawnionego projektanta. Punktem odniesienia przy montazu blach jest okap:
blachy nalezy uktadac¢ prostopadle do niego. Arkusze blachy mozna montowac zaréwno od prawe;j jak i lewej
krawedzi dachu.

5.9.2 Przycinanie

Do ciecia nalezy uzywac noza wibracyjnego (tzw. nibler) albo pitki recznej do blach, a do cie¢ wzdtuznych mozna
stosowacd nozyce do blach grubych (tzw. kaczki). Rozciete krawedzie sg zabezpieczone antykorozyjng powtoka
cynku, ktora przylega do rdzenia stalowego i podczas ciecia zalewa jego brzegi. Krawedzie ciecia nie wymagajg
zabezpieczenia. UWAGA! Zastosowanie pity tarczowej jest niedopuszczalne, gdyz wytwarza ona zbyt wysokg
temperature, powodujgcy wypalanie powtoki organicznej i cynkowej, co w rezultacie moze sprzyjaé¢ powstawaniu
ognisk korozji.

5.9.3 Mocowanie wkretami

Do mocowania stuzg wkrety samowiercgce SW35 posiadajgce uszczelke neoprenowa zapewniajgcg trwatosc
potaczen mimo naprezen dachu. Przecietne zuzycie wynosi ok. 7 — 10 szt./m2 (wraz z montazem obrdbek).
Wkret nalezy zawsze mocowac w $rodek fali niskiej.

5.10 Obrobki blacharskie

e Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

e Obrdbki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 152C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

e Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.11 Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢
mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Przekroje poprzeczne rynien
dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462
5.12 Czyszczenie elementéw stalowych | malowanie
Podstawowag czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonac przy pomocy metody strumieniowo-
sciernej (piaskowanie lub srutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego stopnia czystosci. Ocena stopnia
czystosci wg obowigzujgcych norm. Sposéb czyszczenia pozostawia sie do uznania wykonawcy; musi on jednak
gwarantowac uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo
dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskiej.
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Na wszystkich odkrytych elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie zestawem
antykorozyjnym skfadajgcym sie z dwdch warstw: - dwusktadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowe;j
z dodatkiem pigmentéw i pytu cynkowego - min60 um, - dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie
poliuretanu - 80 um.
6 KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Specyfikacji
Technicznej jak rowniez zaleceniami producenta, w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:
e Kontrola podtoza betonowego (warstwy spadkowej),
e Sprawdzenie odpowiednich grubosci warstwy drenujacej, termoizolacyjnej— zgodnie z dokumentacja
projektowg
e zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacja techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami
e naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
e prawidtowosci przygotowania podktadu,
e prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich
e 0Ogodlna estetyka wykonania robaét.
7 OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiaru: — m2
8 ODBIOR ROBOT.
Osobg odbierajgcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba upowazniona przez Inwestora do
reprezentowania go w czasie odbioru robot. Prace zanikajgce podlegajgce odbiorowi Inspektora Nadzoru —
wymagane wpisy do dziennika budowy lub protokélarne odbiory czesciowe.
9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 9
10 Normy.
e PN-EN 1107-1 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw --
Okreslanie stabilnosci wymiaréw
e PN-EN 1108Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw --
Okreslanie stabilnosci ksztattu przy cyklicznych zmianach temperatury.
e PN-EN 1109: Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow --
Okreslanie gietkos$ci w niskiej temperaturze.
e PN-EN1110Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw--
Okreslanie odpornosci na sptywanie.
e PN-EN 12039: Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw --
Okreslanie przyczepnosci posypki.
e PN-EN 12310-1: Elastyczne wyroby wodochronne -- Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw -- Okreslanie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem).
e PN-EN 12311-1: Elastyczne wyroby wodochronne -- Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw -- Okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu.
e PN-EN 12316-1: Elastyczne wyroby wodochronne -- Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw -- Okreslanie wytrzymatosci ztgczy na oddzieranie.
e PN-EN 12317-1: Elastyczne wyroby wodochronne -- Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw -- Okreslanie wytrzymatosci ztgczy na Scinanie.
e PN-EN 1848-1: Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci --
Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachdw.
e PN-EN 1849-1: Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie grubosci i gramatury -- Czes¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow.
e PN-EN 1850-1: Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie wad widocznych -- Czes¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.
e PN-EN 13163+A2: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.
e PN-EN 612: Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i
rury spustowetgczone na zaktad.
e PN-EN 607: Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 8.0 NAPRAWA RYS | SPEKAN KONSTRUKCYJNYCH

Kod CPV 50800000-3 - Rézne ustugi w zakresie napraw i konserwacji

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru naprawy rys i spekan Scian i stropow
1.2  Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 ,Wymagania ogdlne”. Zakres robdt objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
naprawy rys i spekan $cian i stropdw objetych projektem.
1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
2  Materiaty
2.1 Elementy heliakalnego zbrojenia
Klamry wykona¢ z systemowych pretéw wykorzystywanych do naprawy rys i spekan. Dane techniczne:
Srednica - 12 mm,
Materiat - AISI 304
2.2  Niekurczliwa zaprawa montazowa
Wytrzymatosci na $ciskanie wg PN-EN 12190:
e po 24 godz. > 35 MPa;
e po 7 dniach 2 60 MPa;
e po 28 dniach =70 MPa.
2.3 Masa Zywiczna
Zywica poliuretanowa stuzy do sitowego zamykania i mostkowania rys. Dane techniczne:
e Temperatura aplikacji: powyzej +50C;
e Lepko$¢ mieszaniny: ok. 200 mPas;
e  Gesto$¢ mieszaniny: ok 1,1 kg/dm3;
e Wytrzymatosé na Sciskanie: > 80 N/mm?2;
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e  Przyczepno$¢ do podtoza (do betonu): > 14 N/mm2;
e  Wytrzymatos¢ na rozcigganie (po 7 dniach / +230C / 65%wilgotnosci wzglednej): ok. 12 N/mm2.
2.4  Srodek dezynfekujacy
Wodna powtoka gruntujgca na powierzchnie pokryte glonami i/lub grzybami.
e Preparat wodorozcienczalny;
e Podstawowe sktadniki: woda, dodatki, Srodki konserwujace;
2.5 Srodek gruntujacy
Gteboko penetrujgcy preparat gruntujgcy na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza mineralne. Stosowany jako
powtoka gruntujgca na nosne stare powtoki oraz jakosrodek wzmacniajacy stare, osypujgce sie powierzchniowo
podtoza (tynki, cegta, itp.). Dane techniczne:
e Do stosowania na zewnatrz;
e Gestos¢ ok 0,8 g/cm3;
2.6 Silikatowa warstwa szczepna
e Silikatowa warstwa szczepna z wypetniaczami o zdolnosciach przekrywania stabilnych rys
skurczowych w tynkach;
e Gestos$é- ok 1,5 g/cm3;
e Odczyn pH-11-12;
e Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sd - 0,01 m wg PN-EN 1SO 7783;
e  Wsp. dyfuzji pary wodnej i - 30 wg PN-EN ISO 7783;
e Wsp. przenikana wody w- 0,043 kg/(m? h);
2.7 Trwale elastyczna spoina
e Trwale elastyczna spoina do wypetniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metoda fugi
dylatacyjnej;
e Gestos$¢ ok 1,65 kg/dm3;
e Odksztatcalnosé -Odpowiedni do wypetniania pekniec i szczelin nieruchomych;
e Stabilnos¢ Bardzo dobra;
e Twardos$¢ Shore A 30 = 6 po 28 dniach (+23°C / 50% w. w.);
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisdw BIOZ zostang przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
3.2. Sprzet do rozbiorki i prac przygotowawczych
Do wykonania robdt rozbiérkowych i przygotowawczych moze by¢ wykorzystany sprzet niezbedny do wykonania
wszystkich prac naprawczych i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
3  SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogodlne - pkt. 3,
3.2 Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie z zatozong technologia.
4 TRANSPORT
4.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania napraw rys odbywac sie tak, aby
zachowac dobry stan techniczny przywozonych materiatow.
4.2 Srodki transportu
Transport materiatéw, urzagdzen pomocniczych i sprzetu moze odbywac sie odpowiednimi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera i nie powodujgcych uszkodzenia przewozonych materiatéw.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5
5.2 Klamrowanie rys i spekan
W celu zabezpieczenia scian i stropow nalezy wykona¢ klamrowanie rys i spekan poprzez montaz
odgietych pretéw @8, @10, @12, @14 mm-stal AlSI 304na niekurczliwej zaprawie montazowe;j.
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Prace wykonac¢ w nastepujgcej kolejnosci:
e Za pomocy bruzdownicy wykona¢ bruzdy;
e Zaznaczy¢ na $cianie miejsca zewnetrznych i wewnetrznych bruzd stosujgc wzajemne przesuniecie
klamr od strony zewnetrznej i klamr od strony wewnetrznej o 20 - 30cm;
e  Wyrdéwnaé wewnetrzng Scianke bruzdy z pozostatosci po frezowaniu;
e  Wywierci¢ otwory osr. Do 16 mm we wskazanych miejscach;
e Spekania i rysy $cian oraz wykonane bruzdy nalezy przed montazem wyczyscic¢ z pytu i luznych
elementéw kamienia przy pomocy sprezonego powietrza i myjki cisSnieniowej oraz zwilzy¢ wodg;
e Przygotowac niekurczliwg, elastyczng zaprawe montazowg wg wytycznych wybranego
producenta;
e |Istniejgce spekania i rysy, widoczne od strony wewnetrznej i zewnetrznej uzupetni¢ na petne
gtebokosci zaprawg montazowg,
e Zwilzy¢ woda i wprowadzi¢ pierwszg warstwe zaprawy gr. ok 2 cm w wykonane otwory i w
bruzdy;
e Do bruzdy z zaprawa wtozy¢ klamry w postaci pretéw stalowych
i zatopic je w zaprawie. W przypadku dtugich klamer stosowac¢ kliny drewniane przez ok. 30 min.;
e Naprawe spekanych nadprozy kamiennych wykona¢ w systemie iniekcji ciSnieniowych przy
wykorzystaniu zywic poliuretanowych do sitowego zamykania i mostkowania rys.
6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00. Wymagania ogdlne - pkt. 6 oraz instrukcji producentow.
6.2 Szczegdlne zasady kontroli jakosci:
Kontrola jakosci robot polega na zgodnosci Dokumentacjg Projektowa pod wzgledem:
a) jakosci uzytych materiatéw,
b) wykonania robét Dopuszczalne odchytki wymiarowe
c) estetyka wykonania robét
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiary robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 7.
7.2  Szczegodlne zasady obmiaru
llos$¢ robot oblicza sie w metrach biezgcych lub kpl. z uwzglednieniem rodzaju uzytego materiatu i grubosci $cian.
Wielko$ci obmiarowe powierzchni okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST.00Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2 Szczegdlne zasady odbioru robot
Poszczegdlne etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie
wynikéw badan wg p. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koricowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.
9 PODSTAWY PLATNOSCI
9.1 Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt.9.
9.2 Szczegdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Cena zawiera wykonanie naprawy rys scian i stropdw wraz z robotami ziemnymi i towarzyszgcymi i uprzatnieciem
stanowiska pracy
10 Normy
e PN-EN 12190:2000 wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badan --
Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie zaprawy naprawczej
e PN-EN ISO 7783:2018-11 Farby i lakiery -- Oznaczanie wtasciwosci przenikania pary wodnej -- Metoda z
zastosowaniem naczynka
e  PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
e PN-ISO 6935-1/Ak:1998 - Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju
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e PN-H-93220:2018-02 - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Prety i
walcowka zebrowana

e PN-EN 10348-2:2019-11 Stal do zbrojenia betonu -- Stal zbrojeniowa ocynkowana -- Cze$¢ 2: Wyroby ze
stali zbrojeniowej ocynkowanej

e PN-EN 10080:2007 - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia
ogodlne

e PN-ISO 6935-2/Ak:1998 - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane -- Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

e PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje -- Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 9.0 ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTOW | POSADZEK

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
izolacji hydroizloacyjnych fundamentéw i posadzek

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

e Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

e Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw
powierzchni pod foza. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza.

e Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc
powtoki ochronnej. Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydro izolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach rzepuszczalnych.
Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydro izolacje wykonywane w warunkach gdy:
budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
warstwionych, fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét hydro izolacyjnych

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.7.

1.6 Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacje robét hydroizolacyjnych budynku stanowia:
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e projekt budowlany,

e projekt wykonawczy

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

e dziennik budowy

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

e protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normga
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby
nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydro izolacyjnych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ). Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Izolacyjne przeciwwodne. Izolacje wodoszczelne Scian fundamentowych z masy bitumicznej. Ptyty izolacji termicznej
nalezy zamontowac¢ przy pomocy masy bitumicznej (nanies¢ cztery punkty masy po rogach i jedng w $rodku, ptyte
nalezy przyklei¢ do wyschnietej hydroizolacji). Izolacje $cian fundamentowych nalezy wykona¢ do poziomu +0,00. Na
ptyte XPS nalezy zamocowa¢ powtoke ostonowg folia kubetkowa ).

2.2 Emulsja bitumiczna gruntujgca

e Baza: emulsja bitumiczna Rozpuszczalniki: brak

e Konsystencja: ptynna

e Kolor: czarny, czerwono czarny

e  Gestosé: ok. 1 kg/dm3

e Sposdb nanoszenia: pedzel, szczotka, watek, agregat natryskowy

e Sucha pozostatosé: ok 60%

e Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p: ok. 800

2.3  Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniajaca (masa KMB)

e Rodzaj materiatu: dwusktadnikowa, polimerowo bitumiczna masa uszczelniajgca (KMB)

e Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

e  Rozpuszczalniki: brak

e Konsystencja gotowej do naktadania masy: plastyczna

e Kolor: czarny Gesto$¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm3

e Obcigzalno$é mechaniczna (powierzchniowa): ok 0,3 MN/m2

e Temperatura miekniecia (metoda pierscienia i kuli): ok. 1302C Sucha pozostatosé: 90% (tzn. natozona
warstwa swiezej masy o grubosci 1,1 mm po wyschnieciu ma grubos$¢ 1 mm)

2.4 Tasma uszczelniajaca
e Baza: poliester, miekkie PVC
e Kolor: szary
e  Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: ok. 110%
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e Twardos¢ wg. Shore’a A: 75

e Odpornos¢ chemiczna: na rozciericzone kwasy i zasady

e Odpornos¢ termiczna: od -15°C do + 80°C

e Szerokosc: 24 cm, w tym szerokos¢ strefy rozcigganej 6 cm; 40 cm, w tym szerokos¢ strefy rozcigganej 6
cm

2.5 Plyty ze styropianu ekstrudowanego i EPS

e Ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym XPS nasigkliwos¢, majg zastosowanie
w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach
budynkéw. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego zgodnie z obowigzujgcymi
normami

e Przy wykonywaniu izolacji termicznej pod posadzki stosowac styropian EPS o minimalnej wytrzymatosci na
Sciskanie 100 kPa

2.6 Folia w ptynie:

e temperatura stosowania od +50C do +250C

e min./max. grubos¢ powtoki Imm / 5mm

e czas schniecia pierwszej warstwy ok. 3 h

e mozliwos¢ klejenia oktadziny po min. 24 h

e zdolnosc krycia rys do 1,0 mm

e gestosc 1,5 kg/dm?3

e  zuzycie na Imm grubosci ok 1kg/m?

2.7 Folia PE hydroizolacyjna
Grubos$¢ 0.2mm
Reakcja ogien: F
Spetnia wymogi wodoszczelnosci przy 2kPa
e  Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek: min. 8MPa / 6MPa
2.8 Folia kubetkowa

e Materiat - polietylen wysokiej gestosci (HD-PE)

e Grubo$¢ min Imm

o  Wysokos¢ ttoczerh min 8mm

2.9 Materiaty pomocnicze
Odrebng grupe wyrobdéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydro izolacyjnych, takie jak:

o Kkleje,

e rozpuszczalniki, Srodki odttuszczajgce i zmywajace,

e tgczniki mocujace, kotwy, Sruby,

e tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

e woda lub inne preparaty do rozcienczania, spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach
odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
2.10 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robdt hydroizolacyjnych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

e 53 wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

e niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze

e opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt
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hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢é przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatow
izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.11 Warunki przechowywania wyrobéw do roboét hydro izolacyjnych
Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdow zawierajgcych fatwopalne
rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na
miejscu wykonywania robdét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywaé wody w opakowaniach posrodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmienié¢ sktad chemiczny wody.
3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.1 Sprzet do wykonywania robét hydro izolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ rdwniez wymagania
producenta wyrobdw hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

e do przygotowania pod foza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnos$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

e do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

e do nakfadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materia téw izolacyjnych,

e dociecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

e do ukfadania materiatéw rolowych - urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4
4.2 Wymagania szczegétowe dotyczgce transportu materiatéw hydro izolacyjnych
Wyroby do robdt hydro izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciggniki, wdzki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiaé
réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscig
przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych musza
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot,
to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach posrodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody. Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materia téw
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac¢ sie po wczesniej wykonanej izolacji.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2  Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapic po
zakonczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych i robdt moggcych stanowié przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli pod tozy pod roboty izolacyjne a tak ze kontroli materiatéw.
5.2.1 Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i przygotowania podtozy Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
wykonuje sie na podfozach:

e betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

e murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéow
betonowych,

e 7z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

e powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

e powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowa¢
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy
o szerokos$ci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),

e potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym ni z 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5
cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych),

e podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymaga n
producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

e odpowiednio do wymaga nn producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej pod tfoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wfasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byc¢
catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac
dobrg przyczepnosé do podtoza.

5.2.2 Wymagania szczegétowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacjg, powinny byé wykonane
z nastepujacych klas betonu:

B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,

B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w
przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé roztwordéw
zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.2.3 Wymagania szczegétowe dotyczace podiozy murowanych

Wyroby murowe w podfozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatosé co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na
zaprawie cementowej. Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywane;j izolacji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie
warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3  Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materia téw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie
uktfadania izolacji powinny byénie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze $nie temperatury otoczenia i pod
toza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie
robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu,
mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkdédw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub
zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukfadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.
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Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w

wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gteboko$é wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy

wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o$cianach pionowych

umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej

do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony

poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac¢ przez caty okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do czasu

zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.4 Wymagania dotyczagce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych iwodochronnych
czesci podziemnych i przyziemi budynkéw

5.4.1 Wpymagania ogdlne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czesé C: , Zabezpieczenia i

izolacje.” Zeszyt 5: ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw” izolacje

przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace

wymagania ogodlne:

e stanowi¢ ciggly i szczelny uktad oddzielajagcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

e Scisle przylega¢ do izolowanego pod toza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

e izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowg,

e rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia
budynku oraz jego poziomu posadowienia,

e przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej

e wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

e izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposdb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

e niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw oddziatujgcych na siebie
w sposoéb destrukcyjny,

e miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, s tupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

e w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne ta Smy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.4.2 Wpymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

e |zolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych
wyrobéw hydroizolacyjnych:

e mas hydroizolacyjnych,

e pap asfaltowych,

e folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét” ITB cze$é C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe
dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

e izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentdw, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg, ale nie mniejsza ni z 2, a tgczna grubos¢ tych
warstw powinna wynosic¢ co najmniej 2 mm,

e przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy os fonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,

e wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej
warstw,

e izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do pod toza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

o folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, je Zzeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedZz pozioma folii na
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powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach za taman izolacji oraz w rejonie potgczenia z
izolacjg poziomg; przy braku szczegétowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie
jako dodatkowe warstwy drenazowe.
5.4.3 Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych
Stosowanie mas grubowarstwowych modyfikowanych tworzywem sztucznym uzaleznione jest od stopnia zagrozenia
obiektu budowlanego przez wode. Dlatego przed rozpoczeciem prac nalezy dysponowa¢ wytycznymi dotyczgcymi
obcigzenia budowli wodg okreslonymi przez projektanta. Masa bitumiczna jest gotowa do u zycia po doktadnym
wymieszaniu obydwu sktadnikdw az do uzyskania jednolitej masy, nanosi sie go za pomocg grzebienia, pacy lub
odpowiedniej natryskiwarki na pod toze przygotowane w powyzej opisany sposéb. Nie jest mozliwe przygotowanie
samego skfadnika bitumicznego bez domieszki proszku reakcyjnego.
Przed uzyciem nalezy krétko przemiesza¢ emulsje przy pomocy mechanicznego mieszadta na wolnych obrotach, az
do uzyskania jednolitej ptynnej konsystencji. Nastepnie dodaje sie porcjami proszek reakcyjny. Obydwa sktadniki
nalezy dobrze wymiesza¢ przy pomocy mieszadta az do powstania jednolitej pozbawionej grudek masy (czas
mieszania ok. 2 do 3 minut). llosci sktadnika A i B sg wzajemnie dopasowane. Czas obrdbki wynosi ok. 1,5 godziny
przy temperaturze materiatu ok. 20°C. W wysokich temperaturach w lecie czas reakc;ji jest szybszy. Masy bitumiczne
nie moga by¢ stosowany podczas mrozow lub przed deszczem. Produkt nanosi sie w temperaturze otoczenia powyzej
5°C.
Podczas wykonywania izolacji zabezpieczajacych przed wilgocig gruntowg i niespietrzajgca sie wodg infiltracyjng
warstwy mozna naktadac na swiezo jedna na drugga. W przypadku wykonywania izolacji zgodnie pierwsza warstwa
musi by¢ na tyle przeschnieta, aby nie ulegta uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy. W przypadku izolacji
zabezpieczajacej przed spietrzajacy sie wodg infiltracyjng lub gruntowa po wykonaniu pierwszej warstwy nalezy na
catej powierzchni zatopi¢siatke wzmacniajgcg. Nalezy zwracac uwage na prawidtowe wykonanie izolacji w strefie fug,
zakonczen i przytaczy oraz przejsé. Przed zaizolowaniem catej powierzchni nalezy w miejscach faczenia sie muru z
tawg fundamentowgq wykonac fasete z materiatu mineralnego lub natozyé dwusktadnikowa mase grubowarstwowg o
maksymalnej grubosci 2 cm. Alternatywnie polecamy zastosowanie profili asfaltowych, nadtapianych.
Swieza powtoke nalezy chroni¢ przed deszczem i silnym promieniowaniem stonecznym. Izolacje nalezy chronié przed
uszkodzeniem. Warstwy ochronne i filtrujgce mozna naktadac dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy
izolacyjnej (w zaleznosci od warunkow atmosferycznych od 2 do kilku dni). Masa bitumiczna moze by¢ stosowany do
klejenia ptyt ocieplajacych.
Odpowiednie warstwy ochronne to np. ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, folia kubetkowa wraz z folig poslizgowsg i
wtdkning filtrujaca oraz ptyty odwadniajgcetaczone termicznie lub asfaltem. Nastepnie mozna zasypa¢ wykop,
pamietajac o uniknieciu uszkodzen izolacji i warstwy ochronne;.
5.5 Termoizolacja posadzek
Ptyty nalezy uktadaé na stropie tak, aby scisle do siebie przylegaty. Ztgcza ptyt powinny by¢ mijankowo przesuniete.
5.6 Folia kubetkowa
Wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta jednoczesnie dbajac o
wykonanie szczelnej i nieuszkodzonej powtoki ochronne;j
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6
6.2 Badania przed przystapieniem do roboét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkoéw
Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole przygotowanego podtoza.
6.2.1 Badania materiatow
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
e w protokole przyjecia materiatbw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,
e stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$c¢) oraz sposdb przechowywania materiatow,
e terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
6.2.2 Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
e betonowych - zgodnos¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosé i rownos¢ podktaddw, czystosc¢ powierzchni, wykonanie
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napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych,

muréw z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$é, doktadnosé wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych
warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢é i temperatura muru, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

gtadzi i tynkdw cementowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podkfadu, rownosé i wyglad powierzchni, czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania pod fozy deklarowane przez producenta materia tow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtfoza.

Wyglad powierzchni podfoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym s$wietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w
3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1
mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm
powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej
specyfikacji technicznej. Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw
(wilgotnosciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw
réznych pfaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnosé z wymaganiami podanymi w
pkcie 5.3.
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3 Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacjg
projektowg, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
e przestrzegania warunkdéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,
e poprawnosci zagruntowania pod tozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposdb zapewniajgcy ich
ciggtosé i szczelno$é,
e poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
e poprawnosci obrobienia przebic i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementdéw budowlanych przez izolacje,
e na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,
e przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robdt hydroizolacyjnych podanych w punkcie
5.5. szczegdtowe] specyfikacji technicznej, w tym: wymaga n dotyczacych stosowanych materia téw, ilosci i
grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.
6.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
e prawidfowosci przygotowania podfozy,
e prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,
e sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakoriczen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich
catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

e sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi

izolacji),

e sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

e sprawdzenie szczelnosci izolacji,

e sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

e sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegétowej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do pod toza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej
lub metoda niszczaca. Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i
niezwigzaniu izolacji z podtozem. Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna
dokonaé metodami nieniszczgcymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m 2
izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1
pomiar na 25 m? powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 0Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt

7
7.2 Szczegétowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje siew swietle surowych murdéw. Z obliczonej powierzchni potraca sie
powierzchnie otwordw, stupdw, pilastréw itp. wieksze od 1 m?. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o
ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 8
8.2 Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi
zakryciu sg podtfoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér pod tozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed u tozeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podfozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.3.
W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi poszczegdlnych warstw
izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
pod toza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
8.3  Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, je zeli
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umowa taka forme przewiduje.

8.4  Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

e dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

e protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokonac oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢
przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujgnieszczelnos$ci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykona¢ jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac¢:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamowieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia ko ncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne

90
Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow MARZEC
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl ‘"
ieRAl suoownicTwo




rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i
przyziemiu budynku stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegétowej specyfikacji technicznej,
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa i przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét
na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
e zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do izolowania,
e przygotowanie materiatdw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,
e przygotowanie podtozy,
e demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementoéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
e wykonanie prac hydroizolacyjnych,
e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
e uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaét,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w szczegétowej specyfikacji
technicznej,
e likwidacje stanowiska roboczego,
e utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegotowej specyfikacji techniczne;.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenazowych.
PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenazowych (Zmiana Al).
PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i
wiasciwosci.
PN-EN 1015-2 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
PN-EN 1015-3 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu).
PN-EN 1015-3 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu) (Zmiana Al).
PN-EN 1015-4 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomocg
penetrometru).
PN-EN 1015-12 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 197-1 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego u zytku.
PN-EN 197-1 2005 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego u
zytku (Zmiana A1l).
PN-EN 197-2 — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 459-1 Wapno budowlane — Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-EN 12188:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 10.0 TYNKI RENOWACYINE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na pokryciu
zawilgoconych i zasolonych $cian paro przepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w celu osuszenia muru.
1.2  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy naktadaniu na zawilgocone s$ciany tynku
renowacyjnego i obejmuja:
e przygotowanie powierzchni $ciany — usuniecie starego tynku, wydrapanie
e spoin,
e wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny — 50 + 70% powierzchni Sciany),
e natozenie warstwy tynku podktadowego
e natozenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego,
¢ wykonanie powtoki malarskiej z paro przepuszczalnej silikatowej farby elewacyjnej,
1.4 Okreslenia podstawowe
e  Zasolenie muru — zawartos¢ soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem Sciany,
e Warstwa sczepna — warstwa zwiekszajgca przyczepnosé dla kolejnych warstw mineralnego tynku
renowacyjnego,
e Tynk podktadowy — warstwa podktadowa lub wyréwnujgca, a takie magazynujgca sole, naktadana
bezposrednio pod warstwe tynku renowacyjnego,
e Tynk renowacyjny — paro przepuszczalna, zewnetrzna warstwa tynku naktadana bezposrednio na warstwie
tynku podktadowego,
e Farba silikatowa — mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, przeznaczona do
powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i szczegétowa specyfikacjg techniczng ST.00.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
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z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.
"Wymagania ogdlne".
2  MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych przez producenta w
ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materiatdéw do stosowania (data produkc;ji)
i przechowywac je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie). Kompozycja tynku renowacyjnego
powinna charakteryzowad sie nastepujacymi cechami:

e dobrg przepuszczalnoscig dla pary wodnej,

e duzg zawartoscig poréw,

e niewielka zdolnoscig do pochtfaniania wody kapilarne;j,

e zdolnoscig magazynowania soli,

e odpornoscig na mréz i warunki atmosferyczne,

e matym skurczem.

e Zajakos¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
2.2 Wymagania szczegétowe
Materiat do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowac wykonanie tynku:

e paro przepuszczalnego, pozwalajgcego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur,

e strukturze otwartych porow, ktéra pozwala na magazynowanie soli

e wychodzacych z muréw.

e Zaleca sie uzycie systemu tynkéw renowacyjnych, charakteryzujgcych sie

* nastepujacymi wiasciwosciami:

e zawartoscig poréw powietrza w stwardniatej zaprawie > 40%,

e skurczem £0,20%,

e wzglednym oporem dyfuzyjnym Sd < 0,5 m,

e przyczepnoscig miedzy warstwowg na mokro i na sucho > 0,1 MPa,

e mrozoodpornoscia,
Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera.
Zastosowane materiaty muszg posiadac Aprobate techniczng ITB lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
3  SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00
Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje sie najczesciej sprzet ogélnobudowlany zaakceptowany
przez Inzyniera oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatow. Dla kontroli procesu
technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadaé podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas
robdt, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé warunki atmosferyczne, a
podczas robét posiada¢ do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i
zawilgoconego muru. Sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
3.2 Niezbedny sprzet do wykonania tynku renowacyjnego

e Betoniarka wolnoobrotowa.

e Agregat tynkarski.

e Wiertarka z mieszadtem.
4 TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogodlne wymagania dot. transportu podano w ST.00 ,, Wymagania ogdlne" Materiaty moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed
deszczem i mrozem. Sktadowanie materiatdw musi réwniez spetnia¢ te warunki.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogdlne warunki wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00. ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robdt winien posiadac
udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu tynkéw renowacyjnych. Przed przystgpieniem do prac
Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych. Podczas wykonywania prac tynkarskich
nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinny byc¢ ujete nastepujgce dane:

e warunki pogodowe podczas wykonywania robét,
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e stan muru, (wilgo¢, woda),
e temperatura konstrukcji i materiatu,
¢ informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,
e odstepy czasowe przed naktadaniem poszczegdlnych warstw tynku,
e pozostatosci materiatu — odpady.
Protokot z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.
5.2  Przygotowanie scian do naktadania tynku renowacyjnego
Sciane nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek starych tynkéw, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczen, oraz usunaé
zaprawe ze spoin na gtebokos¢ ok. 2 cm.
5.3  Wykonanie warstwy sczepnej
Po przygotowaniu powierzchni $ciany nalezy ja pokry¢ tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 — 70% powierzchni
$ciany). Materiat przygotowujemy najczesciej w betoniarce lub przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki. Tynk sczepny
naktadac kielnig lub narzuca¢ przy pomocy agregatu tynkarskiego.
5.4 Wykonanie tynku podktadowego
Na istniejgcg obrzutke z tynku sczepnego nalezy nanies¢ (po co najmniej 24 godzinach) warstwe tynku
podktadowego przy uzyciu kielni, bgdz agregatu tynkarskiego. Nastepnie warstwe tynku, w celu uszorstnienia,
nalezy , przeczesaé” w kierunku poziomym za pomoca np. listwy zebatej. Tynk podktadowy naktada sie
jednowarstwowo o minimalnej grubosci 1 cm. Po uptywie trzech dni mozna naktadac¢ tynk renowacyjny.
5.5 Wykonanie tynku renowacyjnego
Tynk renowacyjny naktadamy na tynk podktadowy jednowarstwowo do 3 cm lub dwuwarstwowo maksymalnie do 4
cm. W jednym procesie roboczym nie nalezy naktada¢ cienszej warstwy niz 10 mm. Uksztattowanie
wierzchniej warstwy tynku moze sie odbywac po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z wytycznymi robét tynkarskich,
pacg z gabki lub tworzywa sztucznego. Warstwe tynku w razie potrzeby mozna pokry¢ powtokg malarska.
5.6 Wykonanie powtoki malarskiej
Powierzchnie tynku renowacyjnego mozna zabezpieczy¢é zmywalng i trwatg farbg elewacyjng. Na wolng od
zanieczyszczen powierzchnie sciany naktadamy w procesie gruntowania, rozciericzong z wodg w stosunku 5:1 do 1:1,
watkiem lub urzgdzeniami natryskowymi powtoke malarskg. Nastepng warstwe nanosimy juz bez rozcienczenia.
5.7 Utylizacja odpadéw i opakowan
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiatu nalezy zutylizowac¢ zgodnie ze wskazéwkami
producenta materiatu.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowacd wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonaé:
Sprawdzenia zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdéwieniem
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowad:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa tate,
— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci
i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczagcymi.
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6.2 Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniac¢ nastepujace wymagania:
— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),
— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,
— grubo$é warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3
mm na dtugosci catej oktadziny,
— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
6.3 ,Wymagania ogdlne".
Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie
odno$nych wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi ITB lub upowazniona przez ITB instytucja.
6.4 Badaniai kontrola przed przystapieniem do robét
Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed przystgpieniem do robét
wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne swiadectwa badan materiatow
podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materiatow). Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan
oraz wtasciwego przechowywania materiatéw.
6.5 Badania w trakcie robot
W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposdb ciggly kontrolowa¢ warunki atmosferyczne oraz wilgotnosciowe na
powierzchni muru. Podczas robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokét wg p.5.1.
Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia do
nastepnego etapu robdt. Prace tynkarskie powinny podlegac statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:
e materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),
e sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,
e obrdbka i wykonanie prac,
e udokumentowana kompetencja oséb wykonujacych prace tynkarskie.
6.6 Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych.
Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac¢ przez potarcie tynku dtonig. Odpornos¢
powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robét
malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujgcy: powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla
tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac
uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; prdba ta powinna dac¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).
7 OBMIAR ROBOT
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni muru, przy
uwzglednieniu faktycznych ilo$ci zuzytego materiatu. Obmiar robét odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga
jego akceptacji.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.00.
8.2 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:
e przygotowanie powierzchni muru przed natozeniem tynku renowacyjnego,
e wykonanie poszczegdlnych warstw tynku wraz z powtokg malarska.
8.3 Odbiory po zakonczeniu robét (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatéw i robét.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiardw i wynikéw badan Wykonawcy. Inzynier zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy gdy:
e zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg
e specyfikacja.
e istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan
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Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza watpliwosci Inzyniera. W
przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych. Inzynier moze uznaé wade za
niemajgcy zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakos$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
9  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne warunki ptatnosci
Ptatnosc za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocean jakosci robot na podstawie wynikow
pomiardw i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniami.
9.2 Szczegdétowe warunki ptatnosci
Cena jednostkowa wykonania tynkéw renowacyjnych wg technologii przyjetej przez Wykonawce i zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego, obejmuje: przygotowanie powierzchni, dostarczenie materiatéw, wykonanie robot wg
zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedacych wtasnoscig wykonawcy
materiatéw.
9.3 Szczegétowy zakres robét objetych ptatnoscia
wg przedmiaru robét - m2
10 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes$¢ 1: Definicje i wymagania.

e PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow

powszechnego uzytku
e  PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
e  PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw -- Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego
e  Karty techniczne zastosowanych wyrobdw oraz ich aprobaty techniczne ITB
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 11.0 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN

kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych
kod CPV 45431200-9 Kfadzenie glazury

1 WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zwyktych wewnetrznych i oktadzin Scian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogolnych.

1.2  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkdw wewnetrznych i okfadzin scian

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST ,\WWymagania ogdlne” pkt 1.6.
1.5 ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.7.

2  Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST .00 ,Wymagania ogdlne”
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami aktualnych norm PN-EN 197-1. Przygotowanie zapraw
do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-EN 197-1 ,Cementy
powszechnego u zytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc¢jednolity i jednobarwng
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mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikéw zapraw dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2 Plytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne $cienne o parametrach:
e Gatunek-1
e Rodzaj ptytki - Gres
e  Wykonczenie szkliwiona — matowa
e Mrozoodporna — Tak
e Barwa —wg ustalen projektanta
e Grubos$¢ - min 8mm

Wykonawca winien przedstawi¢ wybrane ptytki Inwestorowi do akceptacji

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom aktualnych
norm ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢
wodociggowq wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4  Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, a
w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5 Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw tynkarskich zaleca sie stosowanie
cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 197-1. Cement powinien by¢ dostarczony w
opakowaniach spetniajgcych wymagania PN-EN 197-1i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.6 Wapno sucho gaszone

Wapno sucho gaszone (hydratyzowane) powinno spetnia¢ wymagania aktualnych norm. W celu dogaszania
niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego u zyciem.
Wapno nalezy przechowywa¢ w suchych, szczelnych magazynach

3  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykaza ¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolno spadowej, pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikdw na wode.

4  Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Transport cementy i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z aktualnymi norm. Cement i wapno
sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. Materiat na
oktadziny scian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5  Wykonanie robét

5.1 0gdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2  Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 m-cy po
zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodga. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce
stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ aktualnym
normom.

Przy wykonywaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w aktualnych normach

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm
Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3  Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aktualnych normach

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢zgodne z danymi okre$lonymi w
aktualnych normach Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju pod foza lub podkfadu
powinny by¢ zgodne z aktualng norma

Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkédw wewnetrznych nalezy
wykonywa¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtfadz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g tadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne : tynkéw nie narazonych na zawilgocenie-
w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie o ra z w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2

5.4 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrdéwnujacg lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. Podtoze pod oktadziny ceramiczne stanowg nieotynkowane mury z cegty.

Do osadzenia wykfadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkfad wykonany z obrzutki i narzutu..
Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny byéposegregowane i moczone przed
przystapieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie. Ptytki mocowane do podtoza na zaprawie
klejowej i spoinowane gotowa zaprawa spoinowa (wodoodporng w przypadku oktadziny basenu). Temperatura
powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej

6  Kontrola, jakosci robo6t

6.1 Ogdlne zasady kontroli, jakosci robét

Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowacd wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:
Sprawdzenia zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy je poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
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zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa fate,
— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci
i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczagcymi.
6.2 Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
— cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),
— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,
— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3
mm na dtugosci catej oktadziny,
— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
6.3 Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych.
Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonig. Odpornos¢
powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robét
malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujacy:
powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla fawkowca i natychmiast przeprowadzié probe
odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramodw; préba ta
powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).
6.4 Gfadzie z gipsu tynkarskiego
powinny by¢ wykonane z doktadnoscia taka jak tynki tradycyjne zwykte IV kategorii.
7  Obmiar robot
7.1  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i s tupow
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropdw oblicza siew metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, je zeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m?.
Powierzchnie oktadzin ceramicznych oblicza sie w m?.
8  Odbiodr robét
8.1 0Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2 Odbiér podtoza i tynkow
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkarskich. Je zeli odbior
podfoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je zeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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jezeli odchylenia od wymaga n nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii, w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonaéroboty
tynkowe.Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— trwate zacieki
—  wykwity
— wypryski i specznienia
— pekniecia
— widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajgce z techniki wykonania tynku
8.3  Odbidr podtoza pod ptytki ceramiczne
Wg ptytek posadzkowych
9 Podstawa pfatnosci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostkowa Tynki wewnetrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia
téw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przenosnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjecie listew
tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkdw,
reperacja tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia téw, likwidacja stanowiska
roboczego.
9.3 Okfadziny scian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pod toza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materia téw i sprzetu,
moczenie i docinanie ptytek, wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw, oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
10 RZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
e Aktualnie obowigzujace normy | opracowania.
e  PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Czes¢ B- Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
e PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
e PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes$¢ 1: Definicje i wymagania.
e PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku
e  PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
e PN-EN 14411 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wtasciwosci uzytkowych i znakowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 12.0 POSADZKI | PODtOGI WEWNETRZNE

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

1 WSTEP
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3  Zakres robdt objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
warstw posadzkowych oraz wykonczenia posadzek i naprawy istniejgcych posadzek lastrykowych
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w SST 00)
,Wymagania ogdlne” pkt 1.6
e Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z
ptytek.
e Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni pod foza. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza.
e Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
powtoki ochronnej. Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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2  MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Woda wg aktualnie obowigzujgcych norm
Niedozwolone jest stosowanie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek wg aktualnie obowigzujacych norm
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci :
e nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz mie¢ frakcje rdznych wymiarow: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Cement wg aktualnie obowigzujgcych norm
2.2  Preparat do gruntowania podtozy, pod podktady
o zwieksza przyczepnos$é zapraw do podtoza
e zapobiega odwodnieniu zapraw przed zwigzaniem
e zapobiega powstawaniu pecherzy na powierzchni zapraw podtogowych
e polepsza rozlewnos¢ zapraw podtogowych
e paroprzepuszczalny
2.3 Jastrych cementowy

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania podktadéw cementowych podtogowych, obrdbki
recznej lub maszynowej. Produkt moze byC stosowany na wszystkich podtozach mineralnych, do wykonywania
jastrychéw zespolonych i niezwigzanych z podtozem, ptywajacych oraz ogrzewanych. Maksymalna wielko$¢ ziarna:
4 mm, wytrzymatos$¢ na Sciskanie (28 dni): > 20,0 N/mm2, wytrzymatos$¢ na zginanie (28 dni): > 5,0 N/mm?2,
zalecana grubos$c¢ warstwy: 12- 80 mm

2.4 Samopoziomujacy podkiad, 1-20 mm, cementowy, do ukfadania recznego szybko wigzacy
Podktad pod lekkie, srednie i duze obcigzenia. Wyrdb dostarczany jest w formie suchej mieszanki, gotowej do uzycia
po wymieszaniu z wodg. Najwazniejsze wtasciwosci:

e szybko twardniejgcy

e szybki w wykonaniu

e ruch pieszy po 2-4 godzinach

e paroprzepuszczalny

e bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza

e przyjazny dla ludzi i Srodowiska naturalnego
2.5 Samopoziomujacy podktfad, 5-30 mm, cementowy, do ukfadania recznego.
Szybko wigzacy podktad pod lekkie, srednie i duze obcigzenia. Wyrdb dostarczany jest w formie suchej mieszanki,
gotowej do uzycia po wymieszaniu z wodg Najwazniejsze wtasciwosci:

e szybko twardniejgcy

e szybki w wykonaniu

e ruch pieszy po 2-4 godzinach

e paroprzepuszczalny

e bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza

e przyjazny dla ludzi i Srodowiska naturalnego
2.6 Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5
cm — 16 mm. Grubosci posadzek zgodnie z projektem
2.7 Charakterystyka styropianu posadzkowego:

e Typ: min. EPS 100

e  Grubosé: zgodna z projektem

e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: Ao < 0,038 W/mK

e  Wytrzymatos¢ na zginanie: 2 100 kPa

e Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 100 kPa

e odporny na dziatanie bakterii gnilnych, grzybow i ple $ni.
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2.8
2.8.1

2.9
29.1

Podtoga drewniana
Deska podfogowa
Grubosé: 14mm
Powtoka: Olej Naturalny
Lamelowos$¢: 1-Lamelowa
Szczotkowanie: Tak
Fazowanie: Tak
Na ogrzewanie podfogowe: Tak
Barwienie: Tak
Cechy drewna: Duza llo$¢ Sekow
Gatunek: Dgb
Usredniona twardos¢ [kg/mm?2]: 3.70
Podktad przeciwdiwiekowy gumokorek
Materiat : Rolki
Szerokos$¢ rolki: 1m
Charakterystyka ogniowa EN 13501-1: Efl
Ciezar wtasciwy: ok. 330 kg/m3
Grubosé: 6 mm
Ptytki Gresowe
Ptytki podtogowe — gres techniczny
Gatunek: G |
Antyposlizgowosé: min R10
Efekt powierzchni: kamien
Grupa dodatkowa: podtoga
Grupa podstawowa: gres
Kolor: do akceptacji
Mrozoodpornos¢: tak
Powierzchnia: matowa
Rektyfikacja: nie

Ptytki podtogowe

Grubos$¢ min 0,8 cm

Rodzaj: ptytki ceramiczne gres
Wykonczenie szkliwiona - matowa
Mrozoodporna Tak
Rektyfikowana Tak

Klasa Scieralnosci min 4
Antyposlizgowos¢é min R10
Zastosowanie podtoga

Gatunek |

Miejsce stosowania wewnatrz / na zewnatrz
Kolor: do akceptacji

Ptytki podtogowe ala Lastryko
Imitacja Lastryko: Tak

Typ: na podtogi

Antyposlizgowosé: min R9
Przeznaczenie: Na zewnatrz i do wnetrz
Gatunek: pierwszy

Mrozoodpornosé: Tak

Grubos$é: min 9,5 mm

Rektyfikacja: Tak
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2.9.4 Listwy cokotowe z glazury
Zastosowane ptytki powinny by¢ z tej samej kolekcji co posadzka. Wysokos¢ cokotu min 10 cm wzgledem posadzki
oraz 15cm na schodach. Kolor odpowiadajgcy kolorowi ptytek posadzki.
2.9.5 Klej do ptytek
Klej do ptytek na bazie mieszanki cementéw z wypetniaczami mineralnymi. Winien posiadaé parametry nie gorsze
niz:

e gestosc nasypowa: ok. 1.07kg/dm3

e przyczepno$¢ 20.5N/mm?2

e sptyw <0.5mm wg EN 12004 + Al

e odksztatcenie poprzeczne 22.5mm i <5mm

e wysoka przyczepno$¢ poczatkowa =1N/mm2

e reakcja na ogien F

2.9.6 Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowag wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci
fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.9.7 Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktdre bedzie nanoszony z dodatkiem srodka
grzybobdjczego w kolorze fugi.
2.10 Listwy wykonczeniowe
Listwy wykonczeniowetgczace rézne posadzki muszg by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadac
przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzern planowanym w
poszczegdlnych pomieszczeniach ruchem. Listy aluminiowe, w kolorze zblizonym do posadzki.
2.11 Posadzka kamienna

e Materiat: granit

e  Grubos$¢: min 2cm
2.12 Srodek do impregnacji kamienia

e Skfad — na bazie polimeréw
2.13 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Materiaty i wyroby mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

e 53 wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt
pokrywczych powinien sie konczyc

e przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow), Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow
nieznanego pochodzenia.

e Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.14 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny by¢przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét,
to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody
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w opakowaniach posrodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeséniej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody

3  SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywa¢ sie tak, aby zachowaé ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0gdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe
Wymagania podstawowe: podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory
okresla wymagang wytrzymatosc i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, wytrzymatosé podktadow
badana wg obowigzujgcych norm nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa, podtoze,
na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen, podktad powinien by¢ oddzielony
od pionowych elementéw budynku paskiem papy, w podkfadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne, temperatura
powietrza przy wykonywaniu podktaddéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C, zaprawy
cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie, podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca
ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem, w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢
utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3 Paroizolacja

Podktad pod izolacje powinien byc¢trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia. W przypadku
ktadzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe, podktad pod izolacje powinien by¢ réwny (bez wgtebien,
wypuktosci, pekniec), czysty, odttuszczony, odpylony. Folia polietylen owa mocowana jest do pod toza za pomoca
facznikdéw mechanicznych. Stosowanietgcznikdw mechanicznych przy mocowaniu membrany nie pocigga za sobg
uszkodzenia utozonej juz membrany. Przy tgczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowa¢ zaktady szerokosci 15 cm.
Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych 1zolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma na celu
zabezpieczenie $cian i warstw podtogowych przed przedostawaniem sie wody i wilgoci , powstajgcej podczas
uzytkowania pomieszczen. Izolacje pod ptytkowg nalezy wykonac na podtodze i na Scianach do wysokosci ok. 20 cm,
w czesci natryskowej do wysokosci ok. 180 cm. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z instrukcjg
wykonywania prac. Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych dotyczgcych warunkéw wykonywania prac. Kolejnosé
wykonywania prac — wg instrukcji wybranego producenta.

5.4 Uktadanie desek podtogowych

Przed uktadaniem podtogi nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych:

e oryginalnie zapakowane panele pod togowe podda¢ min. 48 godzinnej aklimatyzacji w warunkach
pokojowych (temp.ok. 18° C, wilg. wzgledna pow. 40-65%)

e upewnicsie, ze podtoze jest suche (wilgotnos¢ resztkowa nie moze przekracza¢ wartosci 2% dla posadzek
cementowych a 0,3% dla anhydrytowych), réwne (nieréwnosci wieksze niz 2mm/m nalezy zniwelowac),
stabilne i czyste

e panele podtogowe wyjmowac z opakowania bezposrednio przed montazem

Podtoge z deski mozemy uktadaé na kazdym suchym, czystym, trwatym i réwnym podtozu. Ponadto musimy
sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza, ktdra powinna wynosi¢ odpowiednio: dla betonowego 2%, dla drewnianego 8%,
anhydrytowego 0,5%. Zakupione paczki desek nalezy ztozy¢ poziomo w pomieszczeniu, w ktorym bedziemy
uktada¢ podtoge na okres min. 48 godzin, bez rozpakowywania. Réwnos¢ podtoza sprawdzamy za pomocg
minimum 2 metrowej faty murarskiej lub poziomicy — réznice w poziomie podfoza na 2 metrach biezgcych nie
powinny przekracza¢ 2 mm. Jezeli nieréwnosci sg wieksze, trzeba wyréwnaé podtoze. Pomieszczenie powinno mieé
sprawng wentylacje. Paczki z deskg otwieramy w dniu montazu. Przed rozpoczeciem montazu deski nalezy
obejrzec i rozplanowac wzor. Doktadnie przeczytac instrukcje.

O kierunku montazu desek podtogowych decydujg wymiary pomieszczenia jak rdwniez kierunek padania
promieni stonecznych. W przypadku, gdy zadna ze Scian pomieszczenia nie przekracza 8m, zalecamy uktadanie
podtogi wzdtuz kierunku padania promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w
pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw wiekszych niz 8 m lub pomieszczen dtugich i waskich, np. korytarzy, deski
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uktadamy zawsze wzdtuz dtuzszego boku. Po ustaleniu kierunku uktadania podtogi, mierzymy szerokos¢
pomieszczenia. Od wyniku odejmujemy szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych (przewaznie 2x15mm) i dzielimy przez 207
mm, czyli szerokos¢ jednej deski. Dzieki temu obliczymy, ile paséw desek mamy do zamontowania i jak trzeba
bedzie docigé ostatni rzgd desek. Jesli ostatni pas deski bedzie wezszy niz 70 mm, powinnismy przycig¢ réwniez
pierwszy uktadany rzad.

Pierwszy pas desek uktadamy piérem dosciany. Poszczegdlne deski tgczymy na krétszych krawedziach
(czotach) przez rownolegte wsuniecie wyprofilowanych elementdéw ztgcza (pidro-wpust) kolejnych sktadanych
desek.

Uktadanie kolejnego pasa desek rozpoczynamy fragmentem deski, ktory pozostat z pierwszego pasa pod
warunkiem, ze jego dtugo$¢ jest wieksza niz 50cm. Nalezy rowniez pamietaé o zachowaniu min. 50cm przesuniec
pomiedzy koricami desek w sgsiadujacych pasach podtogi. Odchylony odcinek deski wktadamy piérem we wpust, a
nastepnie dociskamy go reka w kierunku podtogi.

UWAGA: Przy montazu podtogi nie stosujemy paséw montazowych. W przypadku koniecznosci ominiecia jakiej$
przeszkody, np. rur centralnego ogrzewania, nalezy zaznaczy¢ fragment deski wymagajacy wykonania dodatkowych
operacji, odpowiednio wycig¢ i zamontowac¢ Nalezy pamietac o zachowaniu 10 mm szczeliny dylatacyjnej wokdt
omijanego elementu (np. rura centralnego ogrzewania).

Po utozeniu podtogi usuwamy kliny blokujgce, a pozostatg szczeline przykrywamy przysciennymi listwami
dekoracyjnymi. Listwy mocujemy dosciany (nie wolno montowac listew dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy
kotkow rozporowych wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych
5.5 Posadzki z ptytek z gresu
Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatosc
podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. Do wykonania posadzek z ptytek
mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu robdt stanu surowego i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami
cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywad temperature
zgodng z zaleceniami producenta. Posadzki z ptytek nalezy wykonywa¢ na specjalnie przygotowanym pod tozu tzn. po
wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do duzych zawilgocen i dziatania sSrodowiska
agresywnego. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie. Szerokosé spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Do spoinowania mozna przystgpic¢ dopiero po kilku dniach
od utozenia ptytek. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
ptytek lub z ksztattek cokotowych. Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy
niezwtocznie usung¢ w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna byéréwna i stanowi¢ ptaszczyzne
poziomg albo o okreslonym w projekcie spadku. Nierdwnosci mierzone powinny by¢ 2 metrowg tatg. Dopuszczalne
odchytki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci taty.

5.6 Naprawa posadzki lastrykowej
Wykonanie na powierzchni uszkodzonych ( z ubytkami) masami lastrykowymi na biegach klatek i korytarzy.
Proces technologiczny z uwzglednieniem polerowania tarczami diamentowymi powierzchni

e Wykonanie miejscowego oszlifowania powierzchni przy zastosowaniu tarcz diamentowych o niskiej
gradacji tarczcowymi maszynami szlifierskimi w celu zlikwidowania gtebokich rys, przetar¢, mikro peknie¢
ich powierzchni. Doktadne zmycie powierzchni po oszlifowaniu oraz odtuszczenie-przygotowanie miejsc do
wykonania napraw ptyt lastrykowych.

e Wykonanie miejscowych napraw powstatych ubytkow i mikropeknie¢ w lastryku masami szpachlowymi o
strukturze lastryko na bazie zywic poliestrowych .

e Wykonanie polerowania powierzchni posadzek i stopni lastrykowych przy uzyciu tarcz diamentowych
polerskich o stopniowo zwiekszajacej sie gradacji polerskiej tarczcowymi maszynami szlifierskimi w celu
stopniowego zamykania otwartych poréw w kamieniu a w efekcie wydobycia naturalnej barwy lastryko i
przywrocenia wtasciwego poleru powierzchni.

e Wykonanie opolerowania konncowego(krystalizacji) przy zastosowaniu mieszanki piaskow polerskich z
domieszka miatu lastrykowego i preparatéw wspomagajacych domkniecie porow a przez co utwardzenie
powierzchniowe struktury lastryko oraz osiggniecie wizualne , btyszczenia”.

e  Wykonanie impregnacji hydrofobowej(wodo-olejoodpornej) preparatami pozwalajgcymi zachowac
naturalny wyglad powierzchni kamienia w celu zapewnienia ochrony powierzchni przed wnikaniem w
strukture kamienia niepozgdanych zanieczyszczen powodujgcych zaplamienie i przebarwienia preparatem
zapewniajacym odpowiednig ochrone i zabezpieczajgcym powierzchnie Wszystkie prace naprawcze winny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg podang przez producenta podana na opakowaniu lub zgodnie z
technologia robdt w zamieszonej do opakowaniu broszurze oraz przy uzyciu narzedzi zalecanych.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Wymagana jakos$¢ materiatéw
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za S$wiadczenie o jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw
ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 0Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbidr materiatéw i robét — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowgq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowa¢
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Odbidr powinien obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
e sprawdzenie prawidfowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
e sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatow posadzkowych za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki, sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.
e badanie dostaw i jakosci materiatow,
e kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),
e kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementoéw,
e kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z
e uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
e ocene estetyki wykonanych robét
9  Podstawa pfatnosci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w p. ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Pfaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e oczyszczenie stanowiska pracy
10 Normy
e PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie
e PN-ENISO 10874:2012 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe -- Klasyfikacja
e Normy ISO (9000-9004) dotyczgce systemdw zapewnienia jakosSci i zarzgdzenia systemami jakosci
e SO 4611 badania odpornosci na wilgo¢
e EN-ISO 11654 normy dot. pochtaniania dzwieku
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich uzytkowanie
e Ustawa Prawo Budowlane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 13.0 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 Malowania

1  CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewngatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego
na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczna i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

e przygotowanie podtoza

e wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét
malarskich, wymaga 1 i sposobow oceny pod tozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s g zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6, a tak ze zdefiniowanymi ponizej:

e Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg tadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,

tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
e Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na pod tozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
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e Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

e Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

e Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

e Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

e Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

e Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozciernczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn g lakowg, terpentyng itp.).

e Farbaiemalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozciericzalne woda.

e Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentdow, wypetniaczy oraz

e sSrodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

e Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodne] zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkow
pomochniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.7.
1.6 Dokumentacja robot malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktdra powinna w szczegdlnosci zawieraé:
e kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
e warunki uzytkowania powtok malarskich.
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2
2.1 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada ¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2  Materialy do malowania wnetrz obiektéow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

e farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002, - do wymalowan wewnetrznych

e farby olejne i ftalowe, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C- 81901:2002 — do malowania elementéw
stalowych

e lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiadac¢ wymaganiom aprobat technicznych do drewna

e $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.3  Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania
powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

e farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

e farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C- 81901:2002,

e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom aktualnych norm

e farby na spoiwach:

e rozpuszczalnikowych zywicznych innych ni z olejne i ftalowe,

e mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wod g,

e mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania wodg, ktére powinny odpowiada ¢
wymaganiom normy PN-91/B- 10102,

e farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiada ¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
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e farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiada ¢
wymaganiom aprobat technicznych,
e Srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada ¢ wymaganiom aprobat technicznych
2.4 Farba do malowania proszkowego
e Potysk 60° (ISO 2813) 1: 50 — 95 GE
e Udarnosc¢ oceniana od strony uderzenia (direct) (ASTM D2794): > 20 kg.cm
e Udarnosc¢ oceniana po przeciwnej strony od uderzenia (rewers) (ASTM D2794): > 20 kg.cm
e Ttocznosc Erichsena (ISO 1520): > 5mm
e Elastyczno$é na sworzniu stoSkowym (1SO 6860): < 20mm
e  Przyczepnosc (I1SO 2409): 0
e Twardos¢ - Buchholza (1SO 2815): > 80
e  Twardos¢ otéwkowa (ISO/FDIS 15184): HB
e Twardos¢ - Clemena (ISO 1518): > 2kg
e Farba lateksowa do wnetrz
e Zuzycie od 0,08 I/m? na warstwe
e Gestos¢ok. 1,41 g/cm3
e Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro = 10000 cykli
e Przepuszczalno$é pary wodnej = 29 g/m?2 24h
e Klasa odpornosci na szorowanie na mokro | stopien (wg EN-13300)
e (Czas schniecia warstwy 2 godziny (w temperaturze +20°C)
e Nakfadanie drugiej warstwy po min. 6 godzinach
2.5 Srodki gruntujace
e Preparat gruntujacy gtebokopenetrujgcy, o parametrach:
e baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych,
e gestosc ok. 1kg/dm3
e temperatura stosowania od +5°C do +25°C
2.6 Srodki grzybobdjcze
e Sposéb nanoszenia szczotka, pedzel, watek
e Temperatura pracy temperatura wyrobu, podtoza i powietrza +50C do +250C
e llos¢ warstw 1-2
e Schniecie nie dopusci¢ przy 1 warstwie Nanoszenie kolejnej warstwy po sptukaniu pierwszej warstwy
e Gesto$¢0,9-1,10 g/cm3
e (Czyszczenie narzedzi Woda
e  Wydajnos¢ w zaleznosci od chtonnosci podtoza
e Farba podktadowa do stali
e  Gestosé,w temp. 20+0,1°C najwyzej, [g/cm3]:1,5
e  (Czas schniecia powtoki w temp. 20+2°C przy wilgotnosci wzg. pow. 55+5%,
e powioka sucha w dotyku, najwyzej, [h]: 16
e  Maksymalna grubos¢ jednej warstwy po wyschnieciu: 40 um
2.7 Farba lateksowa
Farba lateksowa o parametrach:
e lepkos¢ w temp. 20°C 9000-14000 mPas
e odczyn pH 8-8.7
e odpornos¢ na szorowanie klasa 1
e potysk mat
e kolor odcienie - do uzgodnienia z Inwestorem
2.8 Farba akrylowa emulsyjna
e Odpornos¢ powtoki na tarcie na sucho odporna (brak sladéw na tkaninie)
e Krycie jakosciowe stopien nie gorszy niz lll
e Klasa odpornosci na szorowanie na mokro nie gorsza niz Ill stopien (wg PN-EN-13300)
2.9 Farby do malowan elementéw stalowych
o dwuskfadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentéw i pytu cynkowego

® dwuskfadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu.
2.10 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
111
Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw MARZEC
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl ”
il zuoownicTwo




e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

e $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw,

e kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadaj gce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz aktualnych norm.

2.11 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest u zycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.12 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyk 3 podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

e sy wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spefniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

e niebezpieczne wyroby malarskie i materia ty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach
i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

e opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét
malarskich powinien sie koniczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobdw). Przyjecie materiatéw i wyrobédw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do

e dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.13 Warunki przechowywania materia téw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdét malarskich powinny by ¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia téw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by ¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowane] podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci
poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach posrodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienié¢ sktad chemiczny wody.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia pod toza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzlei watki,

e mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i

uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i u zycie

do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materia tdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si e

uzywaé samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody

pokryte plandekami lub zamkniete.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapié po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pod tozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw. Wewnatrz

budynku pierwsze malowanie scian i sufitow mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ufozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przy Sciennych i cokotdow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1 Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada ¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej specyfikacji technicznej
dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by ¢ usuniete przez wypetnienie odpowiedni g
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac
sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia
zaprawg, zalecang przez producenta wyrobow malarskich. Wilgotnos$¢ powierzchni tynkdédw (malowanych jak i
niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w obowigzujacych normach. Wystajgce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by ¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.3.2 Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykfe.

5.3.3 Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by ¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia
powinna by ¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by ¢ naprawione szpachldwka, na ktéra
wydano aprobate techniczna.

5.3.4 podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by ¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.

5.3.5 Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.6 Elementy metalowe przed malowaniem powinny by ¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1 Wymagania ogdlne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

e wtemperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

e wtemperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura pod toza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie

Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy

przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na

elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy
wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych

zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w

czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przez

zabrudzeniem farbami.

5.4.2 Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki

prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg

producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

e niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
e aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja

projektowg,

bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e bez ztuszczen, odstawania od pod toza oraz widocznych tgczen i poprawek,
e bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
e Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego pod toza.

5.5.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcieiczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

e odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho ina szorowanie,
e bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,
e zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy

jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne s g nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie
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w tego rodzaju powtokach:

e spekan,

e tuszczenia sie powtok,

e odstawania powtok od podtoza.

5.5.2 Wymagania w stosunku do pow tok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

e réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitédw, plam i odpryskéw,

e nie sScierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

e nie miec $ladéw pedzla,

e w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowg,

e byc¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

e nie miec przykrego zapachu. Dopuszcza si e w tego rodzaju powtokach:

e na powitokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowa n, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

e chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego pod toza,

e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

e $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.3 Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoki z lakierow powinny:

e miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,

e nie miec $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

e dobrze przylegac¢ do podtoza,

e miec odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e miec odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

5.6 Czyszczenie elementéw stalowych | malowanie

Podstawowag czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy metody strumieniowo-

sciernej (piaskowanie lub Srutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego stopnia czystosci. Ocena stopnia

czystosci wg obowigzujgcych norm. Sposéb czyszczenia pozostawia sie do uznania wykonawcy; musi on jednak
gwarantowac uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo
dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskiej.

Na wszystkich odkrytych elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie zestawem

antykorozyjnym skfadajgcym sie z dwéch warstw: - dwusktadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowe;j

z dodatkiem pigmentéw i pytu cynkowego - min60 um, - dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie

poliuretanu - 80 um.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda

wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 Badania podiozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

e Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e murdw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, dok tadnos¢ wykonania
zgodnie ze szczegdtowq specyfikacjg techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czysto$é powierzchni, wilgotnosé muru,

e podfozy betonowych - dok tadnos¢ i zgodnosé wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétowa
specyfikacja techniczng robdt betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
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e tynkdéw zwyktych i pocienionych - zgodnosc¢ z projektem, réwnosc i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt tynkowych, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien,

e zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos$é tynku,

e podfozy z drewna - wilgotno$é, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

o ptyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretdw,

e elementdw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania murdéw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegétowej specyfikacji technicznej robot
murowych. Rdwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegétowej specyfikacji
technicznej robot tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni suchg,
czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny byé poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2 Badania materiatéw

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadac¢ aktualnym normom. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi ¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

e skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektoérych farb strukturalnych),

e kozuch,

e Slady plesni,

e trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

e nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

e obce wtracenia,

e zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e Slady plesni,

e Zbrylenie,

e obce wtrgcenia,

e zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaj 3 na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania pod fozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si e celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e jakosci powtok malarskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°Ci przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

o na podtozach mineralnych i mineralno-witéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naciec¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

o na podtozach drewnianych i metalowych - metod g opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz je zeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 7

7.2  Szczegétowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z

obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m 2.

Dla scian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw a zurowych, grzejnikow i rur

nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér

podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania

wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi

podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty

wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz

specyfikacjg techniczng (szczegétowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik

badania jest negatywny pod toze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje

materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy

ponownie przeprowadzi¢ badanie podfozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych

zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje si e

dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Celem

odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
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odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czes$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (Jezeli umowa
taka forme przewiduje).

8.4 Odbior koncowy (korncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér koricowy przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

o szczegbétowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

e dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

e protokoty odbioru podtozy,

e protokoty odbiorow czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by ¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezelito mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
powtoke ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

e w przypadku, gdy nie s 3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdéwieniem.

e Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér koricowy (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru

pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z

obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:
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przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materia téw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot

na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materia téw,

ocene i przygotowanie pod tozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

préby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktdre wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
oczyszczenie miejsca pracy z materia téw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materia téw w sposdb podany w szczegétowej specyfikacji
technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robét malarskich kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robét obejmuj g réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier
zabezpieczajgcych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.
PN-EN 13300 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity - Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 E emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowe]j do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 14.0 TERMOIZOLACIE, ELEWACIE

Kod CPV 45450000-6 Elewacje

1 CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
elewacji wraz z termoizolacjg w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego
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BSO Oraz odswiezeniu przez umycie wodg elewacji wraz z demontazem i ponownym montazem elementdéw
przymocowanych do elewacji, uzupetnienie cegiet klinkierowych elewacyjnych zblizonych parametrami do
istniejacych oktadzin, docieplenie $cian w miejscach zamurowan, naprawa ubytkéow na elementach attyki, wymiane
parapetdéw zewnetrznych, impregnacje elewacji z cegiet, malowanie elewacji stalowej na faczniku, mycie elewacji
wodg pod cisnieniem, wzmonienie filarkdw, odsolenie Scian

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

e Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

e Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na pod toze lub » warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukc;ji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

e |zolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

e Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do pod toza.

e taczniki mechaniczne — okreslonetgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do pod foza, na
przyktad kotki rozporowe i profile. Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana
bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

e  Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych
w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

e Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

e  Warstwa wykoriczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i
barwe.

e Farba do elementdw stalowych — emalia do elewacji na fagczniku o gestosci 1.2 [g.cm3]. Kolorystyka
zgodnie z projektem architektury

e Cegta klinkierowa — cegty klinkierowe klasy 15, kolorystyke i wyglad nalezy dostosowac do istniejgcych.

e  Zaprawa murarska — zaprawa murarska przeznaczona do wykonywania renowacji na obiektach
zabytkowych. Zaprawa cem,entowa (nie moze zawiera¢ wapna)

e Parapety zewnetrzne — parapety z blachy ptaskiej, ocynkowanej, powlekanej gr. 0.60 mm. Wykorczenie
parapetu przy pomocy ,noska” z PVC

e Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkgcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.
2  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2  Tynkii oktadziny zewnetrzne.
2.2.1 Styropian EPS
Dane techniczne:
e Wspodtczynnik przewodzenia ciepta lambda max 0,036
2.3 Wetna mineralna
Dane techniczne:
e Wspodtczynnik przewodzenia ciepta lambda max 0,036
2.3.1 Siatka
Siatka do warstwy zbrojonej w systemie ocieplen budynkéw metodg lekka- mokra
e gramatura: min. 145 g/m?2
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2.3.2 Tynk Silikatowo - silikonowy

e Uziarnienie min 1,0 mm

e wysoce paroprzepuszczalny (oddychajgcy)

e odporny na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie

e odporny na czynniki atmosferyczne

e odporny na rozwdj grzybow, alg i plesni

2.4  Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyk 3 podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

e sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5 Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

e $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

e materiaty suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

e izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

e siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

2.6 Srodek do czyszczenia elewacji

® Przeznaczenie - do czyszczenia pod wysokim cisnieniem

e Rozpuszcza olej, ttuszcz i zabrudzenia mineralne

e  Wolny od tensydéw zgodnie z EEC 648/2004

e Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym (asf)

e Wolny od NTA

e Nie zawiera silikonéw
2.7 Powtoka anty-graffiti
2.7.1 Wiasciwosci fizyko-chemiczne powtok
Wszystkie rodzaje preparatdow przeznaczonych do ochrony antygraffiti powierzchni betonowych powinny by¢
paroprzepuszczalne. Informacja o paroprzepuszczalnosci musi by¢ podana w karcie technicznej wyrobu i aprobacie
technicznej na dany wyréb (do ochrony trwatej i pottrwatej). Ponadto wszystkie preparaty, stosowane na zewnatrz
konstrukcji powinny by¢ odporne na dziatanie sSrodowiska atmosferycznego, tzn. charakteryzowac sie ograniczong
nasigkliwoscig i odpornoscig na zmienne cykle mrozowe oraz odpornoscig na promieniowanie UV. Muszg tez
dobrze przylega¢ do powierzchni konstrukcji, zaréwno po utwardzeniu jak i w czasie eksploatacji obiektu. Materiaty
muszg spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm
2.7.2 Stopien usuwania rysunkéw z zabezpieczonych powierzchni
Wszystkie wyroby stuzgce do ochrony przed graffiti powinny mie¢ okreslony stopien usuwania rysunkow z
zabezpieczonych powierzchni. Stopien usuwania graffiti okresla sie w czasie badan, w trakcie ktérych wykonuje sie
25 petnych cykli czyszczenia za pomoca gabki, na ktérg natozono czyste, bawetniane szmatki. Jezeli graffiti nie
jest usuniete za pomoca czystej suchej szmatki, jest ona nasgczana kolejno coraz mocniejszymi srodkami
czyszczacymi
2.8 ,tamacze swiatet”

e Materiat - Aluminiowe lamele

o gtebokos¢ profili - min 40 mm,

e mocowane state pod katem nachylenia okoto 40 stopni,
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e odlegtosci od siebie. Min 55 mm
2.9 TABLICA z bezbarwnej PLEXI
e grubosci min 5mm
2.10 Preparat do hydrofobizacji powierzchni
e Baza: oligomerowy siloksan z dtugimi grupami alkilowymi
e Kolor: przezroczysty
2.11 Preparat krzemoorganiczny
e Skitad: woda, krzemiany, zwigzki krzemoorganiczne.
e Kolor: bezbarwny
3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7,
pkt. 3
3.2 Sprzet do wykonywania BSO

e Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

e Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych,

e Do transportu i przechowywania materia téw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

e Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty,
pistolety natryskowe), tak ze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

e Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

e Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie
talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych),

e Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

e  Pozostaty sprzet - przyrzgdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materia tow,

aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji sSrodkéw

transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robdt ociepleniowych mogg by¢ przewozone

jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w

jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet

widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si e recznie. Reczny zatadunek zaleca sie

prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,

wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie

transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujace,

takie, jak: maty sfomiane, widéry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

e wykonac projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposdb nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

e przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
terenu budowy,
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e wykonac wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

e wykonac caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytgczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

e wykonaé roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

e wykonaé zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.3 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac¢ ocene podtoza, polegajgca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si e powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejagcych powtok za pomocg rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwotaé
sie do norm dotyczgcych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Ilos$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim pod tozy istniejgcych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mo zna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do pod toza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegdlnej uwagi wymagaj 3 podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien
warstwy zewnetrznej,

5.4 Przygotowanie podifoza

Zaleznie od typu i stanu pod toza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

e oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

e usungc nierdwnosci i ubytki pod toza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawczg),

e usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod toza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

e w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

e wykonaé inne roboty przygotowawcze pod toza, przewidziane w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

e wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by ¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw

atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej

wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa 1 oston, zabezpieczajgcych przed

oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraj g

odmiany materiatéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i

obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia

nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;j.

5.5.1 Gruntowanie podfoza

Zaleznie od rodzaju i stanu pod toza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na catg

jego powierzchnie.

5.5.2 Montaz ptyt izolacji termiczne;j

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyc¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe

cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy

w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykdéw z innymi elementami elewacji. Za pomoc g sznuréw wyznaczy¢

ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
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réwnosci podtoza, w postaci plackdw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg
zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac wczesniej zaprawg na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Ptyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnié
szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt
izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane projektem
mocowanietgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosé tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju pod toza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otwordéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3 Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew,
profili, kgtownikow, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni e ptyt izolacji termicznej naciggnaé pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za
pomocg pacy siatke zbrojacg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i podda ¢ jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng szczegdétowaq. Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

5.6 Uzupetenienie elewacji z cegiet klinkierowych

W miejscach ubytkdéw na elewacji nalezy wykonac uzupetnienie cegiet klinkierowych. Po zlokalizowaniu miejsc w
ktérych wystepuja ubytki nalezy usungé luzne cegty i zaprawe, miejsce uzupetnienia oczysci¢ z kurzu i
zanieczyszczen,

5.7 Wykonanie powtok ochronnych anty-graffiti

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wybranego systemu do
zabezpieczen elewacji

5.8 Montaz ,tamaczy swiatet”

Wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wybranego rozwigzania
systemowego

5.9 Mycie elewacji

Czyszczenie powinno polegac¢ na usunieciu zabrudzen bez naruszania struktury materiatéw budowlanych. W
niemniejszym opracowaniu zastosowang metode czyszczenie przy uzyciu specjalnych preparatéw i urzadzenia do
mycia woda (najlepiej gorgca) pod cisnieniem Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
powierzchnie, ktdére nie maja by¢ czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajac je folig polietylenowa. Przed
zastosowaniem takiego czyszczenia na catej elewacji konieczne jest wykonanie préb. Dozowanie i aplikacja
preparatu wedtug instrukcji dostawcy. Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzen nalezy mechanicznie usungé
odspojone fragmenty tynkéw oraz wydtutowac wypetnienia spoin na gtebokos¢ co najmniej 2cm. Przed
czyszczeniem zabytkowej elewacji o ostabionej strukturalnie cegle lub kamieniu, wykona¢ wstepnie zabieg
wzmochienia catej powierzchni.

5.10 Wzmocnienie strukturalne powierzchni cegiet preparatem krzemoorganicznym

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wybranego rozwigzania systemowego
5.11 Hydrofobizacja powierzchni

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wybranego rozwigzania systemowego
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6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystane

do wykonywania robot oraz dokonaé oceny podtoza.

6.3 Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia

materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych

zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej)

pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

6.4 Ocena podifoza

Badanie stanu pod toza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

Badania w czasie robot

Jakosc i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo

okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét

zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

e Kontroli przygotowania pod toza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntuj gcej), rownosci powierzchni,

e Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

e  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdow rozporowych,
potozenia talerzykéw (krgzkow)

e wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza ni 3),

e Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa ¢ szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pekniec¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2
mm,

e Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
e tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
e malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.5 Badania w czasie odbioru roboét
6.5.1 Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si € celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych roboét
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowosci przygotowania pod foza,

e prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy za
taczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakoriczeniu roboét.

6.5.2 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a, a tak ze
,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemodw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
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M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-
70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Obowigzujg takze wymagania:
e odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm,
e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze
niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada ¢ jednorodny i
staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza si € w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy
ocieplane;.
Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczcong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem pod toza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.
Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzié¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z
dokumentacjg projektows i szczegétowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapéw robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materia tow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.1 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje si e
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdét, je zeli umowa
taka forme przewiduje.
8.2 Odbidr koricowy (koricowy)
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr koricowy przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
e szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
e dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobdéw budowlanych,
e protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
e instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi ¢ badania
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zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by ¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezelito mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i
przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymaga 1 nie zagrazajg bezpieczeistwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

e w przypadku, gdy nie s 3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamodwieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.3  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z

uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr koricowy (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru

pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen

wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic¢

wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robot obliczona

na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgl edniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materia téw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowe] obstugi,

e ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

e ocene i przygotowanie pod foza,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok tadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

e wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materia téw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

e gruntowanie podtoza,

e przyklejenie ptyt izolacji termicznej do pod toza lub mocowanie za pomoc g profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

e szlifowanie powierzchni ptyt,

e mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu roboét
ociepleniowych,
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ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw e zaprawy i wyréwnanie jej,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosSnym otwordw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materia téw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z
zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi ¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw
montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach umownych.

10 OKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1l).

PN-EN 13499: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-I1SO 2848: Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo.
Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-EN ISO 6946: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 15.0 MONTAZ DRZWI | OKIEN

CPV 45421000-5

1 WSTEP
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Slusarki i stolarki drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogdlnych.
1.2  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien (zgodnie z zestawieniem stolarki) i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

e przygotowanie oSciezy do wbudowania drzwi lub okien,

e usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

e uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrébek.

e Montaz fasad szklanych

e Renowacja drzwi

e Montaz rolet
Przedmiotem specyfikacji jest tak ze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét montazowych.
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami, oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6, a takze
zdefiniowanymi ponize;j:

Okno - ruchoma lub stata czesc¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnosc i przepuszczalnosé
Swiatta. Okno sktada sie z
oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oScieznicy.
Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
Skrzydto - ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.
Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazéwek zegara.
Skrzydto lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdéw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (kros$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazéwek zegara.
Naswietle - ruchoma lub stata czes¢ sciany, przepuszczajgca swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada
sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.
Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne
potfaczone jest w jeden zespot.
1.6 0Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.7.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Zastosowane materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w czesci ogélnej Specyfikacji Technicznej, oraz:
wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych w dokumentacji,
spetniajgce wymagania jakosciowe i ilosciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatéw,
winny posiadac aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.
Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki . Wbudowa¢ nalezy
slusarke i stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodng z dokumentacja
techniczna
2.2  Stolarka okienna PCV i Aluminiowa
Wielkos$¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne powinny odpowiadac podziatom zgodnie z rysunkami zawartymi w
opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary stolarki podane na rysunkach oraz w
przedmiarze robot, s3 wymiarami przyblizonymi mierzonymi w $wietle osciezy w stanie wykonczonym. Wykonawca
przed przystgpieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.
Okna, bedace przedmiotem zamdwienia powinny by¢ jednokwaterowe, dwuskrzydtowe, rozwierno-

uchylne, nieuchylne z profili PCV oraz aluminiowe o wspotczynniku U(max) < 0,90 W/m2K, z podziatem zgodnie z
opracowana dokumentacjg projektowg a w przypadku braku dokumentacji odpowiadac¢ istniejgcym podziatom..
Zastosowane szyby powinny spetnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustyczne;j.
Profile muszg posiadac skuteczny bezcisnieniowy system odprowadzania wody z pomiedzy ram okiennych, aby
unikng¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.
W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zaleznosci od sposobu otwierania okna. Okna
powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajgcg witgczenie jednoczesnie dwdch funkcji kwatery rozwierno-uchylnej.
Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do ciezaru wiasnego skrzydet okiennych oraz do obcigzen eksploatacyjnych
oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych. Okucia obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjng powtoka galwaniczng. Do standardowego okucia drzwi balkonowych nalezy zamontowac klamke z
kluczem. Sposdb otwierania skrzydet okiennych — rozwierne i rozwierno-uchylne - zgodnie z zatgczonymi rysunkami
w dokumentacji projektowe;.
Do uszczelnienia styku skrzydta z oscieznicg nalezy stosowac uszczelki o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacjg systemowa.
Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki okapnika rynnowego z oscieznicg powinien by¢
stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodnosci chemicznej z powtoka malarska i uszczelka podszybowa.
2.3 Fasady szklane zewnetrzne
Wymiary i parametry Fasad o wspédtczynniku U(max) < 0,90 W/m2K, z podziatem zgodnie z opracowana
dokumentacja projektowa
2.4 Stolarka drzwiowa MDF
Wymiary i parametry drzwi wewnetrzne petne, potpetne przeszklone, z kratami wentylacyjnymi jednoskrzydtowe, o
konstrukcji ramowej z MDF, skrzydto ptytowe, wyposazone zgodnie z opracowana dokumentacjg projektowq i
zestawieniem stolarki
2.5 Drzwi i Scianki Aluminiowe
Wymiary i parametry, odpornosci ppoz i wspétczynniku U(max) < 1,30 W/m2K, z podziatem zgodnie z opracowana
dokumentacja projektows i zestawieniem stolarki.
2.6 Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne konglomeratowe gr 3cm, dtugos¢ i szerokos¢é podokiennikéw dostosowac indywidualnie do
szerokosci otworu okiennego. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wykonawca przed przystgpieniem do
wymiany podokiennikow zobowigzany jest do wykonania wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.
2.7 Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej, brzegi parapetéw zakonczone naktadkami z PCV .
Dtugosc i szerokos¢ parapetéw zewnetrznych dostosowaé indywidualnie do szerokosci wymienianego okna.
Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany parapetéw zewnetrznych zobowigzany jest do wykonania wtasnych
pomiardw na miejscu budowy.
2.8 Klapy dymowe

e Podstawa klapy wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min 2mm

e skrzydto klapy - wykonane jest ze stalowych ksztattownikéw

e Naped elektryczny min 24V
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e  Funkacja wytazu - Tak
2.9 Materiaty pomocnicze
kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta, masa silikonowa akrylowa do
uszczelnienia oscieznic okiennych z osciezami,
tynk. cem.-wap. kat Il oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do uzupetnienia osciezy zewnetrznych i
wewnetrznych,
farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.
2.10 Rolety ppoz
e Odpornos¢ ogniowa EI30
2.11 Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Przechowywanie i skladowanie materiatow
Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robdt, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robdt, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.
3  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzetu uzytego do
wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadaé przyjetej technologii.
Sprzet przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.
4  Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa materiatéw odbywac
sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ rGwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i
wiasciwosci przewozonych materiatéw.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2  Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi
Do montazu okien i drzwi mozna przystgpic¢ po ukonczeniu robot stanu surowego, przykryciu budynku i zakorczeniu
wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakoriczeniem robét mokrych jest mozliwe przy
zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku okien
drewnianych nalezy nie dopuscié do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu
wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen. Przed przystgpieniem do montazu
okien i/lub drzwi nalezy sprawdzié: prawidtowo$é wykonania $cian, stan wykornczenia i prawidtowos$¢ wykonania
osciezy, zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentac;ji projektowej, czy wymiary okien i
drzwi oraz otwordw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wtasciwej szerokosci
szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznicg.
5.3 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej .
Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.
Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki w trakcie prac montazowych nalezy zachowa¢ nastepujgce
zasady ich prowadzenia:
e Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otwordw - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i max.
30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W
przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢
przed przystgpieniem do montazu oscieznic.
e Przed montazem - zdjac¢ skrzydta z oScieznic.
Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy murem a oscieznica
zachowane byty luzy montazowe. Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy
klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysoko$ci moze doprowadzié¢ do odksztatcenia oscieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawic pion i
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poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne
réznice przekatnych nie mogga przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.
Os$cieznice mocowac trwale w scianie za pomocg Srub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy
na kotwach - nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwér okienny. Rozstaw kotew mocujacych
zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wiercié po
ustawieniu os$cieznicy w murze. Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowosé ich
funkcjonowania. Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowag przestrzeni miedzy oscieznicg a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien lub drzwi o
wiekszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy
ramg a murem przeprowadzac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpic¢ do obrébki osciezy, pamietajac o
zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawag.
Uszczelnié elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrzne;j.
Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjgé zabezpieczajaca tasme z profili.
Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki musza pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw na
funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:
e obcigzenia wtasne ; ciezar okna lub drzwi, rodzaj otworuy, itp.,
e obcigzenia ruchowe ; wielkos¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,
e obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.
5.4 Parapety zewnetrzne
Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej
tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:
e osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,
e parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej ni z 2 cm, -mocowanie do
oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,
e miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i
silikonem,
e pofaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac ciggtos¢
uszczelnienia
e przy oknach z ksztattownikdéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod
profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego
uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci pofaczenia),
e przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku
progowym,
e osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno byé poprzedzone utozeniem na
styku oScieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu os$cieznicy, tak jak
w obrdébkach drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).
5.5 Przy montazu parapetdéw z blachy nalezy zwrécié¢ uwage na:
e zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250
cm),
e podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do géry przez wiatr,
e wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),
e potaczenia koricowe parapetéw z osciezami nalezy dobieraé w zaleznosci od konkretnego rozwigzania
elewacji.
5.6 Montaz parapetéw wewnetrznych.
Dtugos¢ podokiennikéw dobraé indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos¢ parapetéw powinna byé dobrana
tak do poszczegdlnych pomieszczen, aby odstawat od Sciany ok. 5 cm . W przypadku okien sgsiadujgcych ze sobg na
jednej Scianie w poszczegdlnych pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegac¢ na tej samej wysokosci i w
jednej linii. Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej
zamontowanej pod ramg okienng. Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowa.
Obroébka os$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.
Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczyé: tynkiem cementowo — wapiennym kat. lll, a nastepnie gtadzia. lub zaprawa
tynkarskg (w zaleznos$ci od miejsca montazu stolarki okiennej). Miejsce potgczenia ramy okiennej z osciezem
uszczelni¢ masg silikonowg akrylowa. Oscieza pomalowac farbg emulsyjng akrylowg lub lateksowg kolor
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dostosowac do istniejgcych wymalowan pomieszczen. Oscieza zewnetrzne uzupetnié zaprawg tynkarska
szybkowigzaca.
5.7 Montaz klap dymowych
Montaz wykonac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wybranej klapy dymowe;j
5.8 Remont drzwi zewnetrznych
Renowacja drzwi wejsciowych— drewniane petne - renowacja na miejscu lub w warsztacie stolarskim.
Na czas remontu drzwi, nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ otwdr po zdemontowanych drzwiach w sposdb
uniemozliwiajgcy wejscia oséb postronnych.
Konserwacja drzwi w warsztacie obejmuje :
- naprawa lub wymiana na nowe uszkodzonych elementéw drewnianych;
- naprawa lub wymiana na nowe uszkodzonych elementéw oku¢ :zamkow, zawiaséw, rygli itp; oczyszczenie z farby,
odgrzybienie, impregnacja i konserwacja czesci metalowych preparatem do renowacji;
- usuniecie istniejgcych warstw farby do uzyskania gtadkiej powierzchni drewna zabezpieczenie przed szkodliwymi
czynnikami biologicznymi i malowanie bejcg i lakierem nowe oszklenia i renowacja krat w oknach;
- zamocowanie do skrzydet drzwiowych uszczelek ;
- Ponowny montaz drzwi
5.9 Montaz rolet
Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wybranego systemu rolet ppoz
6  Kontrola jakosci
6.1 Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ogdlnej ST. Kontrola jakosci
robét polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenie oSciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osSciezach.
e wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.
e prawidtowos$é osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w ptaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.
e doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otwordw lub Scian. prawidtowos¢ osadzenia
parapetéw wewnetrznych,
e doktadnosci robdt wykonczeniowych.
e prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych.
7 Obmiar robot
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogdlnej ST pkt 8. Jednostkami obmiarowymi sg :
e m2 - powierzchni wymienionej stolarki okiennej,
e m2 - powierzchni wykorczonych osciezy okiennych,
e szt —zamontowanych podokiennikdw.
8 Odbior robét
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbidr nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST i przedmiarze robét W czasie odbioru
zostanie sprawdzone prawidtowos¢ montazu stolarki okiennej, parapetéw wewnetrznych i wykonczenia osSciezy.
Cena oferty winna obejmowac tgczng wartos$¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z
podaniem ceny jednostkowej.
9 Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:
e przygotowanie stanowiska pracy,
e demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,
e demontaz podokiennikdbw wewnetrznych,
e wykonanie i montaz okien rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z zatgczonymi rysunkami,
e montaz podokiennikéw wewnetrznych,
e obrdbka osciezy okiennych wraz z malowaniem,
e transport elementow (dostawa nowej stolarki, wywoéz zdemontowanych materiatow z rozbiérkiiich
utylizacja),
e likwidacje stanowiska roboczego.
10 Przepisy zwigzane
e PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.
e PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia
e PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.
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e PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.

e PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.

e PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja

e PN-ENISO 717-1:2013-08 Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych -- Czes¢ 1: Izolacyjnosc od dzwiekdw powietrznych

e PN-ENISO 12567-1 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspdtczynnika przenikania
ciepta metoda skrzynki grzejnej - Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

e PN-ENISO 12567-2 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspdtczynnika przenikania
ciepta

e metodg skrzynki grzejnej - Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

e PN-EN 13049 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

e PN-EN 13115 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity

operacyjne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 16.0 SUFITY PODWIESZANE, ELEMENTY GK | ELEMENTY
AKUSTYCZNE

Kod CPV 45410000-4 Sufity podwieszane

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitdw podwieszanych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
sufitdw podwieszanych, scianek dziatowych
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s g zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.6.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymagania ogélne” pkt 1.7.
2  MATERIALY
2.1 Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 2
2.2 Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowe;j,
ocynkowanej. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowg
(nanoszong ogniowo) charakteryzujgcy sie :

e gruboscig 27um (100g/m?2 lub >19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178 (badanie masy powtoki wg

PN-EN 10346),

e przyczepnoscig — brak ztuszczern wg PN-EN 10346,

e wygladem powierzchni —bez wad wg PN-EN 10346

e  Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

o  Wieszaki

e Profile nosne

e  Profile przyscienne
2.3  Ptyta cementowo-witdknista o gtadkiej, cementowo szarej powierzchni

e Plyty z masy drzewnej, cementu, wody, domieszek hydratyzujgcych.

e Reakcja na ogien wg EN 13 501 B-s1 dO

e  Wspotczynnik przewodnosci cieplnej AR 0,35 W / (m*K)

e  Wytrzymatos¢ na rozcigganie wg . EN 310 min . 9,0 N/mm?2

e Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do ptaszczyzny wg . EN 319 min . 0,4 N/mm2

e Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego W zgodnie z normg DIN EN ISO 12572 gr. 8 do 40 mm 20

e Zdolnos¢ pochtaniania wody ~ 32 %

e Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0 N/mm?2

e Wytrzymatos¢ na rozcigganie 4,0 N/mm2

e Zachowanie w przypadku interakcji biologicznej
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e (Odporna na zniszczenia, odporna na agresje grzybow i termitow, odporna na atak gryzoni
2.4 Plyta gipsowo-wiorowa z powtoka kartonowg o zwiekszonej odpornosci na uderzenia,
wodoopornosci oraz ognioodpornosci.
Klasa materiatow budowlanych A2-s1, dO zgodnie z PN EN-520+A1:2010
Rodzaj krawedzi :
o kierunek wzdtuzny KPOS
o kierunek poprzeczny cieta
e Wytrzymatos¢ na zginanie wg PN EN 520+A1:2010
e kierunek wzdtuzny >725 N
e kierunek poprzeczny >300 N
e Wytrzymatosé na Sciskanie pod katem prostym do ptaszczyzny ptyty > 16 N / mm?2
e Twardos¢ powierzchniowa (Brinell) >35 N / mm2
e Maksymalna temperatura stosowania 45 °C
e Przewodnosc ciepta AR zgodnie z DIN EN 12524 0,25 W / (mxK)
e Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej L zgodnie z DIN EN 12524 10
e Wochtanianie wody PN EN 520+A1:2010 < 5% - po 2 godzinach < 180 g/ m2 - powierzchniowe wchtanianie
wody
e Zawartos¢ wilgoci w 20 °C: ok. 0,6 - 1,0 % masy
e Termiczny wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej (50 - 60 % wilgotno$¢ wzgledna) 1,3 x 10-5 1/K
e Rozszerzalnos¢ liniowa wtasciwa dla wilgoci w 20°C 0,35 mm/m z 65% na 95% wzglednej wilgotnosci
powietrza
e Obrobka We wnetrzach, zakres temperatur: +10°C do +40°C, wilgotnos¢ powietrza: 30% do 85%
wilgotnosci wzglednej. Obrobka zgodnie z wytycznymi producenta.,
2.5 Plyta gipsowa z powtoka karonowg do stosowania w pomieszczeniach o zwiekszonych
wymogach izolacyjnosci akustycznej - plyta sufity
Klasa materiatow budowlanych A2-s1, dO zgodnie z PN EN-520+A1:2010
Rodzaj krawedzi :
o kierunek wzdtuzny KPOS
o kierunek poprzeczny cieta
e  Wytrzymatos¢ na zginanie wg PN EN 520+A1:2010
o kierunek wzdtuzny >725 N
o kierunek poprzeczny>300 N
e Wytrzymato$é na Sciskanie pod katem prostym do ptaszczyzny ptyty > 16 N / mm2
e Twardos¢ powierzchniowa (Brinell) >35 N / mm2
e Twardos¢ powierzchniowa ptyty zgodna z PN EN 520+A1:2010 < 15 mm (< 13 mm)
e Maksymalna temperatura stosowania 45 °C
e Przewodno$¢ ciepta AR zgodnie z DIN EN 12524 0,25 W / (mxK)
e  Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej i zgodnie z DIN EN 12524 10
e  Wchtanianie wody PN EN 520+A1:2010
o <5% -po 2 godzinach
o <180 g/ m2 - powierzchniowe wchtanianie wody
e Zawartos$¢ wilgoci w 20 °C: ok. 0,6 - 1,0 % masy
e Termiczny wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej (50 - 60 % wilgotno$¢ wzgledna) 1,3 x 10-> 1/K
e Rozszerzalnos¢ liniowa wtasciwa dla wilgoci w 20°C 0,35 mm/m z 65% na 95% wzglednej wilgotnosci
powietrza
Obrobka We wnetrzach, zakres temperatur: +10°C do +40°C, wilgotno$¢ powietrza: 30% do 85% wilgotnosci
wzglednej. Obrobka zgodnie z wytycznymi producenta.,
2.6 Ptyta gipsowa z wtéknami — ptyta do pomieszczen o zwiekszonej wilgotnosci
e nasigkliwos¢ ponizej 3%
e Reakcja na ogien wg EN 13501-1 A2-s1 dO
e  Wytrzymato$é na zginanie 6,8 N/mm2
e  Wytrzymatos$¢ na scinanie wg EN 520 848 N
e Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym IR 13,4 mm / mm
e Przewodnos$¢ cieplna A 0,25 W / (m*K)
e  Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p 10
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e  Wspotczynnik RL dla 25 cykli zamrazania — rozmrazania okreslony na podstawie wytrzymatosci na zginanie
wg EN 12467 20,75
e  Wspotczynnik RL po 60 dniach moczenia w cieptej wodzie okreslony na podstawie wytrzymatosci na
zginanie wg EN 12467 0,81
e Wozgledna zmiana dtugosci wywotana zmiang wilgotnosci z 65% na 90% 0,1%
e Wozgledna zmiana dtugosci wywotana zmiang wilgotnosci z 30% na 65% 0,1%
2.7 Diwiekochtonna ptyta gipsowo-kartonowa perforacja okragta:
Dzwiekochtonna ptyta gipsowo-kartonowa do oktadzin bezspoinowych z perforacjg okragtg, uktad modutowy,, do
stosowania szczegdlnie w pomieszczeniach o duzej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
e Krawedz wzdtuzna: sptaszczona (KS)
e Krawedz prostopadta (krotsza): cieta
e  QOdstep pomiedzy srodkami otworéw: 25 mm
e Srednica otworu: 12 mm
e Obciazenie niszczace:
o w poprzek ptyty —300 N
o wzdtuz ptyty — 120N
e Odpornos¢ na wilgoé: 70% wilgotnosci wzglednej przy temperaturze 5 - 40°C
e Reakcja na ogien: zgodnie z PN-EN14190 - materiat niepalny A2 - s1.d0
2.8 Panele sufitowe kasetonowe (pomieszczenia mokre)
e Wypetnienie sufitu stanowi panel sufitowy z krawedzig prostg typ A z ptyty gipsowo-kartonowej z gtadkg
biatg powierzchnia.
e Panele 600x600mm lub 600x1200mm.
e  Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,10.
e |zolacyjnos¢ dzwiekowa Dnfw =41 dB.
e Kolor biaty NCS 0300N.
e  Wspodtczynnik odbicia $wiatta >85% (wg PN-ISO 7724-2).
e Odpornos¢ na wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzgledne;j.
e  Plyty posiadajg mozliwo$¢ obcigzania do 3 kg/panel.
2.9 Panele sufitowe kasetonowe (ciggi komunikacyjne)
Wypetnienie sufitu stanowi panel sufitowy z krawedzig prostg A z ptyty gipsowo-kartonowej, posiadajgcy okragta
perforacjg osrednicy 5 mm utozong diagonalnie na powierzchni (z przesunieciem w sgsiednich rzedach).
e Panele 600x600x8mm pokryte wtékning akustyczng od spodu.
e Wyprodukowany w technologii zapewniiajgcej ciggte i trwate usuwanie formaldehydu z powietrza w
pomieszczeniu.
e Kolor — biaty NCS S-0300.
e Panel sufitowy o wskazniku pochtaniania dzwieku aw = 0,65(L) i stopniu perforacji 19%.
e Panele mozna obcigza¢ do 1 kg/panel.
2.10 Wetna mineralna
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych gr 5,0 cm, 7,0 cm i 10.0 cm
2.11 Folia paroizolacyjna
e ciezar whasciwy 165g/m2
e grubos¢ 0,2 mm % 20%, 0,15 mm + 20%
e gesto$¢ 0,92 g/cm3 (92 kg/m3)
e maksymalne naprezenie przy rozcigganiu: - wzdtuz nie mniej niz 12 Mpa - w poprzek nie mniej niz 10 Mpa
e wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: - wzdtuz nie mniej niz 200% - w poprzek nie mniej niz 200%
e rozprzestrzenianie ptomieni materiat trudno zapalny
2.12 Lamele sufitowe drewniane
e gr. Min 2cm
e wys. Min 7cm,
e rozstaw min 12cm
2.13 Plyty cementowo-widkniste
e Materiat: Wtdknocement (EN 12467)
e Powtoka: wodoodporna
e  Format: maks. wymiar uzytkowy 3000 x 1250 mm
e Klasa reakcji na ogien: A2-s1, d0 (EN 13501-1), niepalne, oznakowanie CE
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2.14 Materiaty dodatkowe
e  kotki rozporowe
e wkrety do taczenia konstrukcji aluminiowych (pchetki)
e wkrety do mocowania ptyt g-k
e tasma wzmacniajgca tgczenia
e profile systemowe
2.15 Plyty silikatowo-cementowe
Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci A1 (wg EN 13501-1)
2.16 Panele kierujace diwiek - sufit sala kameralna
e Front paneli powinien by¢ wykonany z powierzchni gtadkiej i twardej,
e Zaleca sie wykonanie paneli z 3 warstw ptyty gipsowo wtéknowych o masie ok. 30 kg/m?.
e Panele powinny by¢ zamocowane przy uzyciu odpowiednio dobranej konstrukcji
2.17 Panele akustyczne podwieszane do stropu zabezpieczone powtok3 zwiekszajgcg ich odpornos¢
na uderzenia
Dane techniczne:
e Wykonanie: prasowana wetna szklana o wysokiej gestosci
e Utrzymanie w czystosci: Mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego lub przecieranie na mokro
e Odbicie swiatfta: Wspodtczynnik odbicia Swiatta 84% (z czego ponad 99% to $wiatto rozproszone),
e Odpornos¢ na wilgo¢: Ptyty wytrzymujg wzgledng wilgotnos¢ powietrza do 95% przy temperaturze 30°C
bez ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia, zgodnie z normg I1SO 4611
e  Wptyw na srodowisko naturalne: Ptyty nadajg sie catkowicie do ponownego przetworzenia.
e Reakcja na ogien: Ptyty wykonane z materiatu niepalnego wg badan i klasyfikacji aktualnych norm
2.18 Dyfuzory Schroedera 2D.
e Modut sktada sie ze studzienek o zmiennej gtebokosci i statej szerokosci 65mm.
e Maksymalna gtebokos¢ dyfuzora wynosi 15.
e Dyfuzory zapewniajg optymalne rozpraszanie dzwieku w zakresie 580 Hz do 2,9 kHz.
e Dyfuzory nalezy wykonac ze sklejki brzozowej bejcowanej i lakierowanej (kolor do ustalenia z
zamawiajgcym) zabezpieczonej do klasy trudnopalne;j
e klasa reakcji na ogien B,s1,d0
UWAGA: Dopuszcza sie obnizenie pod warunkiem akceptacji rzeczoznawcy p.poz.
2.19 Dyfuzory Schroedera 1D.
e Modut dyfuzora sktada sie ze studzienek o zmiennej gtebokosci i statej szerokosci 50mm.
e Maksymalna gtebokos¢ dyfuzora wynosi 25 w przypadku $cian frontowej i tylnej.
e Dyfuzory zapewniajg optymalne rozpraszanie dzwieku w zakresie 360 Hz do 3,8 kHz.
e Dyfuzory nalezy wykonac ze sklejki brzozowej bejcowanej i lakierowanej (kolor do ustalenia z
zamawiajgcym) zabezpieczonej do klasy trudnopalne;j
e klasa reakcji na ogien B,s1,d0
UWAGA: Dopuszcza sie obnizenie pod warunkiem akceptacji rzeczoznawcy p.poz.
2.20 Kotary akustyczne
e kotary akustyczne o gramaturze ok. 400g/m?.
e  Kotary powinny by¢ marszczone w stosunku 1:3.
e  Kotary montowaé w odlegtosci 100mm od przegrody.
e klasa reakcji na ogien B,s1,d1
UWAGA: Dopuszcza sie obnizenie pod warunkiem akceptacji rzeczoznawcy p.poz.
2.21 Skfadowanie materiatu
Sktadowanie ptyt moze odbywac sie tylko w zamknietych, suchych pomieszczeniach przy mozliwie statej temp. Pow.
magazynowa musi by¢ sucha, prosta, czysta. Podczas uktadania nalezy przestrzega¢ wtasciwego kierunku
oznaczonego strzatkg znajdujacg sie na tylnej stronie Ptyt
3  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét i zalecanego w instrukcji
producenta, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 4
Przy transporcie samochodowym nalezy uwazac czy pow. tadunkowa jest czysta i prosta, poniewaz kartony muszg
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leze¢ na catkowicie ptaskiej pow. Podczas zatadunku i roztadunku kartony nie moga by¢ stawiane na krawedziach
czy na naroznikach..

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.1 Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

5.1.1 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania sufitow podwieszanych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sie przystgpienie do robét po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by ¢
oczyszczone z gruzu i odpadéw. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosc
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%. W pomieszczeniu ptyty moga zosta¢ zamontowane
dopiero wtedy, gdy jest ono suche, gdy zakoriczone sg prace z jastrychem i tynkowaniem oraz gdy okna i drzwi s g
wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno funkcjonowac¢, aby zagwarantowac temperatury w pomieszczeniu
od 15 do 30 stopni Celsjusza. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza ¢ 90% przy temperaturze 22-
23 °C. W pomieszczeniach gdzie okresowo lub stale wystepuje wyzsza wilgotnos¢ powietrza nalezy przedsiewzigé
odpowiednie kroki.

5.1.2 Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gérnej czyli warstwy gtdwnej. Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw
sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:
ksztatt pomieszczenia:

e jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$é rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

e w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

e sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

e jezeliruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

e rozstaw elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementow,

grubos¢ zastosowanych ptyt:

e rozmieszczenia ptyt,

e sztywnos¢ ptyt,

funkcje jaka ma spetnia¢ sufit:

e jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementédw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikdw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na
odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa.

5.1.3 Tyczenie rozmieszczenia ptyt

e styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (rownolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

e przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

e poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci ptyty,

e styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

o jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy
no$nymi elementami rusztu.
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5.1.4 Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaé¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitdw mogg zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm. Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do
stalowe] konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$é normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.
5.1.5 Mocowanie ptyt do rusztu
Ptyty moga by¢ mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposdb:

e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

e mocowanie podfuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi

krawedziami.

5.1.6 Mocowanie ptyt diwiekochtonnych
Sufit podwieszany z ptyt dzwiekochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie budowy, dzieki
czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej powierzchni
betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testéw. Ze
wzgledow estetycznych ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili i listew
przysciennych przynajmniej 400 mm dtugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest
zastosowanie farby do krawedzi ptyt. Szczegétowa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu
oraz szkicow montazowych opracowanych przez producenta.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji wybranego producenta
5.2  Warunki przystgpienia do robét — scianki g-k
5.2.1 Konstrukcja
Szkielet nosny scian dziatowych sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej
sztywnosci: zdwojonych pionowych stupkéw wstawianych w profile poziome w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki
obwodowe mocowane s3 do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max rozstawie 750 mm. W stykach
tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme uszczelniajgca z polietylenu spienionego o
min. grubosci 3 mm i szerokosci 50 mm. Tasma na catym obwodzie Sciany, tj. wzdtuz profili obwodowych CW —
pionowych i UW - poziomych na potgczeniach ma szczelnie przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej
dtugosci szczelnie dolegac do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem" przeswitéw miedzy tasmg, a
profilami i podtozem). W przypadku $cian obudowy szybow windowych i instalacyjnych o wysokosci wiekszej niz
maksymalna dtugo$¢ handlowa ksztattownikéw stupowych, ksztattowniki te mogg by¢ przedtuzone w nastepujacy
sposdb:
1) przez potgczenie dwdch ksztattownikdw na zaktad - potgczenie mocowane
blachowkretami 3,9 x 11mm,2) przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztattownika— potfaczenie
mocowane blachowkretami 3,9 x 11mm. Catkowita dtugos¢ taczenia (zaktadu) powinna byé nie mniejsza niz 500
mm lub naktadki o dtugosci nie mniejszej niz 1000 mm. Sciany obudowy szybéw windowych i instalacyjnych
powinny mieé dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie wiekszych niz 15
m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien).
5.2.2 lzolacja
Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajacej montaz izolacji bez potaczen pionowych miedzy stupkami
i wysokosci rownej dtugosci handlowej. Dla ptyt wynosi to zwykle 1000 mm lub dtugosci handlowe] i wysokosci
Sciany - dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na maks 25% powierzchni wypetnienia Sciany "docinkéw" o
wysokosci nie mniejszej niz 300 m. Izolacja musi przylegac na catej szerokos¢ miedzy stupkami, tj. szczelne
wypetnienie przestrzeni miedzy srodnikami profili CW. W przypadku miekkich mineralnych weten szklanych w celu
zapewnienia lepszego przylegania na wysokosci dopuszczalne jest stosowanie weten o szerokosci o 10 —30 mm
wiekszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkdw" z ptyt lub mat weten mineralnych w
taki sposdb aby wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy dwoma sgsiednimi stupkami. Wetna musi by¢
szczelnie utozona na wysokosci Sciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na
poziomych potgczeniach miedzy koricami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na
staranne wypetnienie przestrzeni miedzy potkami gérnego i dolnego profilu UW. Maksymalna grubos¢ ptyt lub mat
z weten mineralnych jest réwna wysokosci srodnika profili stupkowych CW.
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5.2.3 Montaz ptyt gipsowo-kartonowych
Oktadziny scienne powinny stanowié ptyty gipsowo-kartonowe : gr. 12,5 mm , mocowane do ksztattownikéw
szkieletu nosnego blachowkretami TN (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw CW) lub typu TB (w
przypadku mocowania ptyt do ksztattownikow UA). Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ 200 mm dla
ostatniej warstwy poszycia Sciany oraz 700 mm w warstwach potozonych gtebiej. Ptyty gipsowo - kartonowe na
obwodzie poszycia, tj. w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie moga scisle do niej przylega¢. W
sytuacji zastosowania potgczenia z konstrukcjg budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym obwodzie
$ciany pozostawic szczeline o szerokosci od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji potgczenia elastycznego (kit elastyczny:
np. akryl) szczeline o szerokosci od 3 do 5 mm. W przypadku $cian obuddw szybéw windowych i instalacyjnycho
wysokosci wiekszej niz handlowa dtugos$é ptyt dopuszczalne jest stosowanie potgczen poziomych miedzy ptytami
gipsowo - kartonowymi. Odlegtos¢ miedzy potgczeniami poziomymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego
samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 2000
mm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu $ciany "docinkow" z ptyt gipsowo-kartonowych o wysokosci nie
mniejszej niz 400 mm. Potgczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw ptyt gipsowo - kartonowych
w tej samej warstwie poszycia muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum 400 mm.
Potaczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia po kazdej ze stron Sciany oraz w
warstwach naprzeciwlegtych (po obydwu stronach Sciany) muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o minimum
400 mm. Potgczenia pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia po kazdej ze stron Sciany muszg
by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukgji, tj. zwykle o 600 mm.
Potgczenia pionowe w obrebie naprzeciwlegtych warstw poszycia po obydwu stronach sciany musza by¢
przesuniete wzgledem siebie minimum o szerokos¢ modutu rozstawu konstrukgji, tj. zwykle o 600 mm.
Maksymalne osuniecie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potgczeniach nie powinno przekracza¢
3mm
5.3 Montaz Ptyty cementowo-witdkniste
Wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wybranego sytemu ptyt
cementowo-wtdknistych
5.4 Montaz dyfuzoréw
Wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wybranego sytemu
5.5 Montaz kotary
Wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wybranego sytemu
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6

Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by ¢ zgodna z aktualnymi normami
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

e réwnos$é powierzchni ptyt,

e naroznikii krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

e wilgotnosc¢ i nasigkliwosg,

e obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.
Warunki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 7
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie sufitéw podwieszanych p taskich i scianek dziatowych oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w $Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma i pionowg $cianek.
Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza ni z 0,5 m2.
Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét. Jezeli odbidr podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umyé wodg
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Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je zeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
Sprawdzeniu podlega:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
e rodzaj zastosowanych materiatéw,
e przygotowanie podtfoza,
e prawidtowos$é zamocowania ptyt, ich wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne” pkt 9
Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materiatéw, montaz sufitéw, montaz scianek, montaz obuddéw, wykonanie i rozebranie
ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
e PN-EN 1363-1 —,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementéw
e  budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja."
e PN-EN 520+A1-, Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."
e PN-EN 14195 —,, Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan."
e PN-EN 13963 —, Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan."
e PN-EN 14566 — ,tgczniki mechaniczne do systemdw ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan."
e PN-EN 13162: — ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
e produkowane fabrycznie. Specyfikacje."
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 17.0 PODLOGA PODNIESIONA SCENY

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdtzwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego

1.2  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN EN i przepisach Prawa budowlanego:

e posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

e podfoga — wykorniczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajgce jej wymagane witasciwosci uzytkowe,

e konstrukcja podtogi — uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji
przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawcze;j,
wygtadzajacej, wyréwnawczej, podktadu podtogowego i posadzki,

e podfoze — element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga,

e warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajgca kontakt z podtozem,

e warstwa adhezyjna — warstwa zwiekszajgca przyczepnosé do podtoza,

e warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych elementéw,

e podktad podtogowy — warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na
podtozu lub na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, utozenia
posadzki, stanowienia posadzki,

e szczeliny dylatacyjne — wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami podkfadu,
pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchdéw. Stosowane sg w miejscach dylatacji
konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajgcych wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobow,

e szczeliny izolacyjne — stosowane sg w celu oddzielenia podtogi od innych elementdéw konstrukcji obiektu,
albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjna. Szczeliny izolacyjne stosowane sg takze w
miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtég,

e szczeliny przeciwskurczowe — wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego

e rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny

e przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i betonowych. Dzielg one podktad na
pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokata nie wiekszej niz 6 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane jako naciecia o gtebokosci okoto 1/3
grubosci podkfadu.

e wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

e okfadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.4  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie podtogi
podniesionej sceny, do ktérej wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2  MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne”.
2.2  Materiaty potrzebne do wykonania robét
Podtoga podniesiona modularna
e silnie sprasowana ptyta wiérowa nasgczona zywicg o gestosci od 650 do 750 kg/m3, w wersji przewodzgcej
z przewodzgacg okleing boczng; powleczona od spodu folig aluminiowa o grubosci 0,2 mm, blachg stalowa
ocynkowang o grubosci 0,5 mm (warstwa gérna Deska podtogowa parkietowa)
e wolnostojgce stupki wykonane z blachy stalowej ocynkowane] potgczone poprzeczkami (belkami rusztu -
inaczej trawersami). Stupki klejone do podtoza lub przykrecane kotkami rozporowymi, kotwami
e wymiary — 600x600x32.5 mm
e klasa obcigzenia —min (6) 6,0 kN
e dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe — min 30 kN/m2
e klasa ugiecia—A (2,5 mm)
e opor elektryczny uptywu podtogi Ru [Q] 5x104 < Ru < 1x109
e wspotczynnik bezpieczenstwa — 2
e klasyfikacja ogniowa — niepalny
e klasa reakcji na ogien Al
e klasa odpornosi ogniowej REIGO
e akustykaALw=30dB
3  SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Roboty montazowe podtogowych nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport materiatow
Transport odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.
Pakowanie i magazynowanie
Elementy podtég podniesionych powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkgji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
5.2  Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania podtdg powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne, roboty
tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podtoza powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot: -
powierzchnia podtozy powinna by¢ rowna, bez ubytkdw i uskokdw, — powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z
kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu, — pomiar wilgotnosci podtoza powinien by¢ mierzony przed
przystgpieniem do robot podtogowych. W czasie wbudowywania materiaty nalezy chronic przed zawilgoceniem.
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Roboty powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujgce winny by¢ wbudowane w sposéb
uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

5.3 Montaz konstrukcji podtogi

Do montazu nalezy uzywac jedynie elementdéw petnowartosciowych.Ustawienie konstrukcji nosnej podtogi musi
nastgpié przed przystgpieniem do uktadania jakichkolwiek instalacji znajdujgcych sie w przestrzenie podtogi
podniesionej, tak aby wykluczy¢ ewentualne kolizje. Uktadanie podtogi nastepuje w dwdch fazach polegajacych na:
ustawieniu konstrukcji nosnej, nastepnie utozeniu wstepnym i demontazu ptyt z rusztu w celu przeprowadzenia
prac w strefie podpodtogowej, finalnym montazu, spasowaniu i uszczelnieniu podtogi.

Stupki stalowe, ocynkowane, bedgce podstawowym elementem konstrukcji nosnej, sg mocowane do stropu przy
pomocy specjalnego kleju. W wyjatkowych przypadkach stupki dodatkowo mocuje sie przy pomocy kotkow
rozporowych i Srub. Stupki sg elementami dwuczesciowymi, umozliwiajgcymi ptynng regulacje wysokosci oparcia
ptyt. Po wyregulowaniu wysokosci stupkdw trwale stabilizuje sie osiggniety poziom zalewajgc sruby regulacyjne
specjalnym klejem. Na gtowice stupkdw naktada sie naktadki z polietylenu przewodzgcego tadunki elektryczne,
ttumiace drgania i zapewniajgce réwnomierny nacisk ptyt na gtowice stupkéw. Ptyty podtogi podniesionej
wykonane bedg z materiatu wg wytycznych Architekta w Dokumentac;ji projektowej, Ptyty bedg uktadane na
konstrukcji wsporczej. Rodzaj konstrukcji wsporczej i ewentualnego rusztu powinien by¢ dobrany wedtug
wytycznych producenta, odpowiednio do przewidywanych w projekcie obcigzen podtogi. Przy miejscach styku ptyt
ze $cianami wykonuje sie uszczelnienie specjalng systemowa uszczelkg, maskowang listwg przyscienng lub
katownikiem aluminiowym. W miejscach przebiegu dylatacji podtoza nalezy w podtodze podniesionej réwniez
wykonac szczeline dylatacyjng zabezpieczong uszczelkg systemowa. Nalezy wykona¢ niezalezne konstrukcje
wsporcze sgsiadujgcych podtég. Uktadanie i rozmierzanie podtogi nalezy rozpoczyna¢ od strony stykdéw z innymi
posadzkami oraz od miejsc osadzania elementéw instalacyjnych w podtodze, tak, aby ewentualne niedoktadnosci
byty niwelowane przy Scianach. Przy scianach nastgpi réwniez klinowanie podtogi podniesionej tak, aby na catej jej
powierzchni zapewnié pozgdang szczelnosé. Klinowanie podtogi wykona¢ nalezy rowniez na jej obwodzie.

Gotowa podtoga podniesiona wykanczana jest przez potozenie desek drewnianych parkietowych zgodnych z
projektem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdline”

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy
nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Dokumentacja jakosci wyrobow
stosowanych do wykonania podtég powinna zawierac: — certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg
techniczng w przypadku kazdego z zastosowanych wyrobdw - informacje o okresie przydatnosci do stosowania, -
podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

Zakres czynnosci kontrolnych podtug obejmuja:

- Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Podtoga powinna by¢ jednolitej barwy, bez rys, spekan i
pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

- Sprawdzenie rdwnosci powierzchni podtogi za pomoca faty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej dtugosci nie powinno
przekracza¢ 2 mm.

- Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegétéw wykonczenia. Wyniki kontroli powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do
Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia wymogdéw odbieranych prac budowlanych
nie mozna uznaé za wykonane prawidtowo.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Odbiory materiatéw
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8.2 Odbiér materiatéw
powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe Odbiér materiatéw powinien obejmowacé
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty w
ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny by¢ przed
uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.
Sprawdzenie warunkdéw przystgpienia do robdt posadzkowych
8.3  Przed przystapieniem do wykonywania podtogi nalezy
sprawdzi¢: - temperature pomieszczen — wilgotnos¢ wzgledng powietrza — wilgotnosé podktadu Badania
temperatury powietrza nalezy wykonac za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm
od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonac za
pomoca hygrometru lub hgrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu. Badania
wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub metoda
suszarkowowagowa. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m2
co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 — dodatkowo jedno badanie. Wyniki badan temperatury,
wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny byé wpisane do dziennika budowy.
8.4 Odbidr korncowy robét podtogowych
Odbidér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci robdt dotyczacych posadzki. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno-
uzytkowych. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez
poréownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi
—na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy. Zakres podstawowych
czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego jak i konncowego, obejmuje sprawdzenie:
- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,
- prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy,
- zgodnosci z dokumentacjg techniczng zastosowanych materiatow,
- wygladu zewnetrznego,
- prawidtowosci uksztattowania posadzki
- potaczenia posadzki z podktadem,
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie ustalonej w
umowie.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Poz. 1186 2019 z 2019 roku z
pdzniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2016 poz. 1966)
e PN-EN 13318: Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia
e PN-EN 13813: Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania
e PN-EN 13892: Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe
e PN-EN 13213: Podtogi podniesione
e PN-EN 12825: Podtogi podniesione z dostepem
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 18.0 ROBOTY SLUSARSKIE

CPV: 45421160 -3

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt montazu elementéw $lusarskich
1.2  Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz:

e porecze i balustrady klatek schodowych

e  balustrady szklane

e uzupetnienie balustrad o drewniane pochwyty

e oczyszczenie i pomalowanie istniejgcych balustrad
Parametry i umiejscowienie elementéw wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.
1.3  Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mieé¢ wptyw na nosnos¢ obiektdw nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje projektantow. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy zapoznad sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic sie,
Ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania
stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.
1.4 Wymagania
Zaleca sie wbudowywac S$lusarke kompletnie wykonczong powtokg malarskg i wyposazong w okucia.
Materiaty stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadaé pod wzgledem jako$ci normom
panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych dla wyrobéw slusarki budowlanej.
Kazdy wyrdb slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlane;.
2  MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,Wymagania ogolne”.
2.2 Uzyte materiaty:
Prety stalowe, stal ocynkowana

° profile stalowe, kwadratowe, stal ocynkowana malowana proszkowo
. Pochwyty drewniane z drewna litego, dab
° Sruby, kotwy i taczniki ze stali ocynkowanej.

2.3 Balustrady szklane
e szkto bezpieczne laminowane float vsg 442 przezroczyste
e profile stalowe 100x60mm wg proj. konstrukcji
e stopnie granitowe polerowane gr. 4cm
e pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej

e rotule
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2.4  Pochwyty drewniane
Pochwyty wykonane z drewna debowego wysokiej klasy. Ksztatt pochwytdéw zgodnie z projektem architektury.
Pochwyty mocowane na elementach ze stali malowanej proszkowo. Kolor RAL 7016.

e pchwyt z zaokrgglonymi krawedziami z drewna petnego 80x40 lakierowany ciemny brgz analogicznie do

pochwytu "p" przy $cianie

e pret fi20 analogicznie do nézek istniejacej balustrady stal malowana proszkowo kolor ciemny grafit
3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zalecanego przez
producentéw materiatow.
4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosc¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Montaz nalezy wykonaé wg nastepujacej kolejnosci:

e wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni

e sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

e zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

e wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

e wykonanie otwordw kotwigcych

e montaz i kotwienie balustrady

e naprawy drobnych uszkodzen powtoki

e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe elementy
powinny by¢ rowne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych wade gotowe]j powierzchni.
Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecnosci
wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawié¢ w wytwérni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ poszczegélnych elementow i catosci
w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementéw
sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.
Stupy balustrady nalezy zamocowac¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewniajacy przeniesienie obcigzern wymaganych
w normach i przepisach.
Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu moggacej ulec oderwaniu lub
rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwigce balustrade nie mogg powodowac powstawania
mostkdw termicznych i zagrozenia powstawania przeciekow i zaciekdw z wody deszczowej. Kotwienie podstawy
stupa w podtozu nie moze spowodowac uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowe;j
i paroizolacji. Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia
dla oséb postronnych. Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania
stupow balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementdéw ze stali nierdzewnej w warsztatach, ktoére
prowadzg obrdébke stali czarnej.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci wykonania elementdéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz wymaganiami podanymi w aktualnych normach. Poszczegdlne etapy wykonania elementdw stalowych sg
odbierane poprzez sporzgdzenie odpowiedniego protokotu. Ocena poszczegdlnych etapdéw robdt potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST - 00 Wymagania
ogodlne
6.1 Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje
Kontrola jako$ci materiatdw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:

e Zgodnos¢ wyrobdéw z zamowieniem i dokumentacjg dostawy

e Kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentdw jakosci
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e Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
e Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania
e Kazda partia dostawy tgcznikdw powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakosci
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
kontrola stali,
e sprawdzanie elementow stalowych,
e sprawdzanie wymiarow konstrukcji,
e sprawdzanie pofaczen,

e sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,
6.2 Kontrola w czasie transportu i na budowie
e sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
e sprawdzanie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale
mocowane,
e sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektowa,
e Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac
e kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,
e stan podpér oraz Srub fundamentowych i ich usytuowania
e zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy
e stan elementdow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu
e wykonanie i kompletnosé potaczen
e kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
e kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
6.3 Kontrola ocynkowania elementéw stalowych
Kontroli podlegaja:
e Sprawdzenie stanu powierzchni
e Badanie przyczepnosci i rGwnomiernosci powfoki
e Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki
7 OBMIAR ROBOT
7.1  Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdélne”.
Jednostka obmiarowg balustrad, drabinek, pochwytdéw, poreczy jest mb [metr biezgcy] elementu.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Do odbioru korncowego w Wytwodrni, Wytwédrca przektada wszystkie dokumenty techniczne, swiadectwa kontroli
laboratoryjnej i technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, Swiadectwa jakosci materiatéw,
dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego. Wykonane i zamontowane
elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejgcg konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2,5i 6
niniejszej ST daty wyniki pozytywne. Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie wykonanych elementéw
8.2 Odbidr ocynkowania elementow
Odbidér ocynkowania elementdw nalezy dokonaé dwukrotnie:
e odbiér ocynkowania wykonanego w wytwadrni,
e odbidr ostateczny pokrycia po ukoriczeniu montazu.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
10 NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN 10025-5 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 5: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych o zwiekszonej odpornosci na korozje atmosferyczng
e PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocga ochronnych
systemow powtokowych -- Czes$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie
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e PN-ENISO 13920 Spawalnictwo -- Tolerancje ogdlne dotyczgce konstrukcji spawanych -- Wymiary liniowe i
katy -- Ksztatt i potozenie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST. 19.0 MONTAZ DZWIGOW OSOBOWYCH

kod CPV 45313100-5 Instalowanie wind

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dostawy i montazu dzwigu
osobowego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3  Zakres robot objetych SST
Elementy , ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj 3 wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu dostawe i
montaz dzwigu osobowego wewnatrz budynku
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymagania ogélne” pkt 1.7.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ montazu, stan wyposazenia oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2  Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2 Diwig osobowy:
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DZWIGU OSOBOWEGO
e Typ dzwigu - Dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni
e Udzwig nominalny - min.1600 kg lub 21 oséb
e  Predkos$¢ - min. 1 m/s
e  Wysokos¢ podnoszenia - 12.025 m
e Liczba doj$¢/przystankow
e Dzwig zatrzymuje sie na 4 przystankach. llos¢ dojs¢ od strony przystanku podstawowego: 4 llo$¢é dojsé po
przeciwne;j stronie: 4
e  Wymiary szybu 2320 mm szeroko$¢ x 2990 mm gteboko$é, tolerancja +/-25mm
e Gtebokos¢ podszybia 1300 mm
e Wysokos¢ nadszybia 3950 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego
przystanku wykoriczonej na gotowo do spodu haka
e Konstrukcja szybu - Zelbetowa
e Przeciwwaga Ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktéra porusza sie w prowadnicach, w podszybiu
zastosowano fartuch ostonowy.
e Pomieszczenia pod szybem dzwigu - Przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze. Pod szybem
niedozwolone sg pomieszczenia, w ktérych mogg przebywaé ludzie.
e Prowadnice - Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne profile stalowe ciggnione na zimno.
Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane z blachy gietej na zimno, utwardzane powierzchniowo i
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cynkowane ogniowo. Prowadnice sg mocowane wspornikami dos$cian szybu co 2,5 m. Wsporniki
mocowane za pomocg kotew rozpreznych.
e Liny - Zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem sprezynowym zapewnia rownomierne
obcigzenie uktadu linowego oraz minimalne ich wydtuzenie. Uktad linowy wykonany jest z przetozeniem
2:1.
e Wymiary - kabiny 1400 mm szeroko$¢ x 2300 mm gtebokos$¢ x 2100 mm wysokosé
e Konstrukcja - Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami slizgowymi,
Sciany kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania. Rama podparta na krazkach linowych
mocowanych pod kabing. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czesci Scian bocznych oraz tylne;.
Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Kabina przelotowa.
Szczegdtowy zakres dostaw nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru
3  Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty wykonaé przy uzyciu sprzetu zgodnego z technologiag i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
4  Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2 Transport materiatéw
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami zgodnie z wytycznymi
producenta
5 Wykonanie robét
5.1 0gdlne zasady wykonania robot
Montaz dzwigu osobowego wykonac zgodnie z wytycznymi producenta Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
montazem dzwigéw nalezy wykonaé prace adaptacyjne — wg wytycznych dostawcy dzwigu.:
e budowlane dotyczace szachtéw
e elektryczne
i zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu i ocenié czy zapewniajg one mozliwo$é bezusterkowego
wykonania roboét. Elementy osadzi¢ i podtgczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng , wytycznymi producenta
akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
6  Kontrola jakosci robét
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zgodno$¢ dostaw z umowa.
Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiardow, wykonczenia ponierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czes$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowad:
e sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
e sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
e sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
e stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacj3.
Wymagana jest zgodnos¢ jakosci i standardu - powinna by ¢ potwierdzona przez producenta za S$wiadczeniem o
jakosci, znakiem kontroli jakosci lub innym réwnorzednym dokumentem. Sprawdzeniu podlega réwnie z
poprawnos$¢ ustawienia i podtgczenia urzadzen.
Roboty podlegaj g odbiorowi. Wymagane jest uzgodnienie UDT.
7  Obmiar robot
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w umowie z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora
8 Odbior robét
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punkcie 5 zgodnie z
wymaganiami wg punktu 6. Odbidr wyposazenia powinien obejmowac zgodnosé¢ z umowg ,dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy.
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9  Podstawa ptatnosci
Zaptata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robdét w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz odebrane wg
wymagan punktu 8 . Cena obejmuje rowniez prace przygotowawcze, dostawe materiatéw i sprzetu,
uporzadkowanie miejsca zabudowania.
10 Przepisy zwigzane
10.1 dokumenty, instrukcje i przepisy
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (tekst jednolity Dz. U. Poz. 1186 2019 z 2019 roku z
pdzniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
¢ Instrukcje montazowe w/w producentéw
e Aktualne normy i wytyczne do projektowania i eksploatacji instalacji, urzadzen wynikajacych z rozwigzan
technologicznych przyjetych nn. opracowaniu.
e PN-EN 81-20/50 Przepisy bezpieczerstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdéw -- Dzwigi
przeznaczone do transportu oséb i towarow -- Cze$¢ 20: Dzwigi osobowe i dZwigi towarowo-osobowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 20.0 UTWARDZENIE TERENU ROBOTY BRUKARSKIE

kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
kod CPV 45233260-9 Roboty w zakresie drég pieszych

1 Wstep
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét brukarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujgcych
robot:
powierzchnia utwardzona (parking, ciggi jezdne, ciagi piesze)
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto:
droga - planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowe;j
lub utwardzonej,
pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej urzadzen,
nawierzchnia drogowa - warstwa utozona na podtozu gruntowym, w obrebie jezdni, stuzgca do zapewnienia
dogodnych warunkdéw ruchu, sktadajaca sie z podbudowy i warstwy nawierzchniowej (jezdnej),
sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania materiatéw z rozbidrki, pozyskanie i koszt
utrzymania obcigza Wykonawce.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstw e no$ng nawierzchni drogowej
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych odjezdni.
tawa - warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt.
Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie
2  MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i s tadowania, podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdét bedgcych przedmiotem niniejszej ST s3a:

e piasek - kruszywosrednio lub gruboziarniste

e woda

e  zwir - kruszywo mineralne,

e Betonowa kostka brukowa gr, 8cm

e Kostka Brukowa z posypka granitowg gr 6cm

e Betonowa kostka , podwdjne T” gr 8cm

e Betonowa Kostka Farmerska 20x20x8cm

e Beton odpowiadajgcy wymaganiom obowigzujgcych normy

e Obrzeza betonowe 8x30 cm

e Obrzeza ogrodowe z tworzyw sztucznych

e Kraweznik drogowy 15x30 cm, 12x25 cm

e Kratka trawnikowa 50x50x5 cm
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2.1 Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarna
zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.2 Betonowa kostka brukowa (typ podwdjne T, kostka z posypka, kostka betonowa)
e Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;.
e Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste. Wklesniecia nie powinny przekracza ¢ 2 mm dla kostek o
grubosci 60 mm.
Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
e 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
e 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach ( Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by ¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by ¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom aktualnym normom i wynosié nie wiecej niz
5%.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
e prébka nie wykazuje peknie¢,
e strata masy nie przekracza 5%,
e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.
Scieralnos¢
Scieralnos¢ kostek betonowych okreélona wg PN-EN 14157
2.3 Krawezniki betonowe
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku |. Krawezniki winny by¢
wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:
e klasa nie nizsza nizB 30,
e nasigkliwos$é nie wieksza niz 5%,
e mrozoodpornosc nie nizsza niz F 150,
e wodoszczelnos¢ betonu — stopien W-8,
Scieralnosc¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3,5 mm.
Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢
réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by ¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiardow:
e dla wysokosci £3 mm,
e dla szerokoscii dtugosci £ 8 mm
2.4 Kratka trawnikowa
e Materiat: PP PE HDPE (poliolefiny)
e Wymiary: 50x50x5 cm (4 sztuki na mkw)
e Waga: okoto 2,30 kg / szt. 9,20 kg 1m?2
e Kolor: Czarny — podstawowy zielony - na zamdwienie
e Wytrzymato$é: min wytrzymatosé 450t/m? - | klasa
e Wptyw na srodowisko: nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wod gruntowych. W petni
przetwarzalny surowiec pochodzi z recyklingu i spetnia rygorystyczne wymagania norm polskich i
europejskich.
e Rozpuszczalnosé: Produkt jest odporny na dziatanie kwaséw, tugéw (sél do posypywania, amoniak, kwasne
deszcze itp.) i alkoholi.
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e Jakosc¢: produkcja zgodna z normami ISO 9001:2000
2.5 Odwodnienie liniowe
e Klasa obcigzenia : D400
2.6 Kostka brukowa ekologiczna
e Grubos$¢ —min 8cm
e  Wymiary —20x20cm
e Faktura — Gtadka
e Wypustki montazowe min. 1 cm
2.7 Opaska zwirowa (zwir ptukany)
e Frakcja 8-16 mm
2.8 Obrzeza ogrodowe z tworzyw sztucznych (opaska zwirowa)
e Wys-min 116 mm
e Materiat—PP
2.9 Obrzeza betonowe chodnikowe
e wymiarach 8x30x100/75
3  SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty wykonac przy uzyciu sprzetu zgodnego z technologia i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych
Do wykonania robdt konieczny jest sprzet geodezyjny :
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
e dalmierze,
e tyczki,
o faty,
e tasmy stalowe, szpilki,
e |ub inny sprzet akceptowany prze Inzyniera.
3.2 Do profilowania koryta
Nalezy stosowac: spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem. Do wykonania koryta stosowac
spycharki. Na przebudowie koryto wykonac recznie.
3.3 Do zageszczania powierzchni koryta
Nalezy uzy¢ walcow gtadkich, wibracyjnych, ogumionych oraz ewentualnie w miejscach trudnodostepnych innego
sprzetu zageszczajacego, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Sprzet do wykonania warstwy podbudowy
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce nalezy stosowad:
e mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki,
e rowniarki lub ciezkie szablony do wyprofilowania warstwy,
e walce gtadkie, wibracyjne, ogumione do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne. Caty sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Wydajnos¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby
zachowane zostaty warunki technologiczne dotyczace czasu mieszania i zageszczania
4 TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowa ¢ nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:
samochdd dostawczy 3 - 5 Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakoé¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyska t akceptacje inspektora nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy. Zgodnos$¢ z dokumentacjg. Nawierzchnia drogowa powinna by ¢ wykonana
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i inwestora. Dopuszcza si e
odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszaj g postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
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ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz udokumentowane zapisem w dzienniku budowy
potwierdzonym przez nadzér techniczny lub inny réwnorzedny dokument.

5.2 Nawierzchnie utwardzone

5.3 Koryto pod Nawierzchnie utwardzone

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika.

5.3.1 Podsypka

Grubosc¢ podsypki cementowo-piaskowe] po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach 3-4 cm (6cm w
przypadku kraty trawnikowej). Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. Wskaznik
zageszczenia warstw podbudowy i podtoza pod konstrukcjg nawierzchni ciggéw jezdnych powinien wynosi¢ 1,00, a
wtérny modut odksztatcenia E2=100 Mpa. W przypadku braku uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
grunt nalezy zastabilizowa¢ spoiwem hydraulicznym np. wapnem, cementem lub innym dostepnym srodkiem
Wskaznik zageszczenia warstw podbudowy i podtoza pod konstrukcjg nawierzchni ciggdw pieszych powinien
wynosi¢ 0,97, a wtdrny modut odksztatcenia E2=50 Mpa. W przypadku braku uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia grunt nalezy zastabilizowac spoiwem hydraulicznym np. wapnem, cementem lub innym dostepnym
srodkiem. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Wytrzymatosci na Sciskanie nie
mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

5.4 Uktadanie chodnikéw z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada sie na
podsypce uprzednio wykonanej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2 - 3 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy z w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnié piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym
przez Inzyniera) a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy u zyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
5.4.1 tawa betonowa pod krawezniki i obrzeza betonowe
tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.
Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywacé zgodnie z
aktualnymi normami z betonu B-15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowg tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta
ponizej 2°C oraz wtedy, gdy pod foze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Natychmiast po roztozeniu
mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakoniczy¢ sie po uptywie dwdch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpo$rednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczyé przed
wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczg¢ po zakoriczeniu procesu wigzania cementu, ktory jest gtéwnie
zalezny od temperatury otoczenia. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7
dni w czasie suchej pogody.
5.4.2 Ustawienie kraweznikow i obrzezy betonowych
Krawezniki i obrzeza nalezy wykonywac ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m stosowac szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej. Przy uktadaniu kraweznikow na tukach nalezy stosowac
krawezniki o dtugosci 50 cm. Rzedne wysokos$ciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
5.4.3 Wypetnianie spoin
Spoiny nalezy wypetniaé zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zapraw g nalezy oczyscic i zmy¢
woda. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg zalewowa wg pkt. 2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu
na petng gtebokos¢ i osuszeniu.
5.5 Krata trawnikowa
Instrukcja montazu:

o Wytyczyc ksztatt nawierzchni za pomoca palikéw (szpilek) i sznurka (zytki).

e Wybrac ziemie na odpowiednia gtebokos¢ — zalezng od charakteru planowanej nawierzchni (nawierzchnia

dla samochoddéw osobowych: warstwa nosna o grubosci od 25 cm; nawierzchnia dla samochodow
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ciezarowych: warstwa nosna o grubosci od 50 cm).

e Podtoze wyrédwnac i zagesci¢ mechanicznie.

o Wykop wypetnié¢ warstwg nosng odpowiedniej wysokosci, a nastepnie wyréwnac i ubic¢ zageszczarka.

e Na warstwie no$nej wysypac piasek z cementem i rownomierne rozprowadzi¢ (grubos$¢ ok. 6 cm). Przy
kratce wypetnionej trawg jako podtoze zalecana jest mieszanka z przesianego kompostu z piaskiem i
perlitem (dla lepszego wzrostu trawy).

e Kratki uktadaé rzedami, tgczy¢ zaczepami za pomocg mtotka gumowego.

e Powierzchnie wytozong kratkami lekko wyréwnac za pomocg zageszczarki.

e Kratki wypetniaé¢ wedtug uznania.

Praktyczne wskazéwki:

e Wypetnienie oczek kratki trawnikowej nie powinno przekraczac poziomu 1 cm ponizej gérnej krawedzi
kratki. W przypadku wytyczania powierzchni o zréznicowanym ksztatcie brzegi wykopu mozna
zabezpieczy¢ obrzezami.

e Elementy nalezy uktada¢ w odlegtosci maksymalnie 1 cm od obrzeza. Przy uktadaniu kratki na skarpach
nalezy umocni¢ je kotwami. Odpowiednie przygotowanie podbudowy ma kluczowe znaczenie i znaczaco
utatwia montaz.

e Przy zaktadaniu trawnika, po wypetnieniu otworéow ziemig lub mieszankg ziemi kompostowej i perlitu badz
zwiru, nalezy wysiac nasiona trawy przykrywajac je cieniutkg warstwa piasku. Polecane sg mieszanki
traw do ekstensywnej pielegnacji.

e Po wysianiu trawy nawierzchnie nalezy obficie podlewa¢ by spowodowac¢ osiadanie podtoza do poziomu
ok. 1 cm ponizej gérnych krawedzi kratek.

Do czasu skietkowania trawy nalezy utrzymywac statg wilgotnos¢ podtoza.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materia téw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST
"Wymagania ogdlne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowywszystkie badania
i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materia téw podanych w niniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN- PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materia téw. Wyniki badan Wykonaweca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w
specyfikacji ogdlnej do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy
6.3 Badania podbudowy
Tabela.1

Woyszczegdlnienie badan (wszystkie badania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami)

Czestotliwos¢ badan

Uziarnirnie podbudowy

Min. 2 badania na 500 m2 podbudowy

Wilgotnos¢ mieszanki

Min. 2 badania na 500 m2 podbudowy

Zageszczenie warstw

Min. 1 prébka na 1000 m2

Badanie wtasciwosci kruszywa wg. Obowigzujgcych
norm

Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w obowigzujgcych normach.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane kierownikowi budowy.

Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z obowigzujgcymi normami, z tolerancjg +10% -20%
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Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug obowigzujgcych norm. Wyniki nalezy przedstawi¢ do akceptacji kierownikowi
budowy.

Zageszczenie warstw

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug obowigzujacych norm i przepiséw. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy nalezy sprawdza¢ z czestotliwoscia nie mniejszg niz podana w tabeli 1, a wyniki
pomiaréw nalezy kazdorazowo przekazywac do akceptacji kierownikowi budowy.

Wiasciwosci kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ losowo w obecnosci kierownika budowy. Kruszywo musi spetnia¢ parametry
okreslone w obowigzujacych normach.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne".
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug
sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiardow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaj g akceptacji inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne

certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiary to m2 pow. utwardzen | mb. kraweznikéw.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST "Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN- PN).

8.2 Program odbioru nawierzchni z betonowej Kostki brukowej obejmuje:

e badania przed utozeniem warstwy jezdnej,

e badania w czasie uktadania warstwy jezdnej,

e badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze).

Badania w czasie budowy powinny by ¢ prowadzone systematycznie i polegajg na sprawdzaniu stale, w miare
postepu robadt, jakosci materiatédw i zgodnosci wykonywania robét z projektem, obowigzujgcymi przepisami lub
powszechnie uznanymi i wprowadzonymi osiggnieciami techniki. Wyniki badan w czasie budowy powinny by ¢
wpisane do dziennika budowy. W przypadku braku w opisie badan lub niezgodnosci wynikdw badania z projektem
lub wymaganiami normy, decyzja co do dalszego postepowania nalezy do nadzoru budowlanego lub komisji
odbiorczej.

8.3 Opis badan

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wymagan
projektowych dla budowy z wynikami uzyskanymi w czasie budowy.

e Badanie materia tow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie dokumentdw stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

e Materiaty, ktérych jakos$¢ nie jest stwierdzona odpowiednim za $wiadczeniem (atestem), a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom.

e Rodzaj gruntu pod toza nalezy okresli¢ na podstawie wskaznika zageszczenia gruntu oznaczonego metod 3
normalng. Sprawdzenie konstrukcji, grubosci i rownosci podbudowy.

e Konstrukcje i grubosé podbudowy nalezy sprawdzaé¢ w dwdch miejscach na kazdym odcinku miejscu na
kazdym kilometrowym odcinku oraz w miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja podbudowy ulegta
zmianie, a takze w miejscach budzgcych watpliwosci.

e W przypadku zastosowania podbudowy zageszczenie jej nalezy sprawdzi¢ wg aktualnej normy.

e Réwnosc podbudowy w kierunku podtuznym nalezy sprawdzic¢ tatg czterometrowa. Prawidtowos¢ profilu
poprzecznego podbudowy nalezy sprawdzié

e Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny na catej dtugosci
przygotowanego do budowy, bedgcego w budowie lub odbieranego odcinka.

e Sprawdzenie prawidtowosci utozenia betonowej kostki brukowej nalezy przeprowadzaé przez ogledziny na
catej dtugosci bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.

e Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdzac przez ogledziny na catej dtugosci bedacego w
budowie lub odbieranego odcinka. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si € co najmniej w trzech
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losowo wybranych miejscach. Sprawdzenie wypetnienia wykonuje sie przez usuniecie materiatu
wypetniajgcego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy materia t wypetniajgcy wypetnia catg spoine.
W tych samych miejscach nalezy zbadaé szerokos¢ spoiny.

e Sprawdzenie szerokosci nawierzchni. Szerokos¢ nawierzchni nalezy sprawdzaé co najmniej 5 razy.

e Sprawdzenie réwnosci nawierzchni w kierunku podtuznym nalezy wykonaé wg obowigzujgcych norm.

e Sprawdzenie prawidtowosci profilu poprzecznego nawierzchni nalezy przeprowadzaé co najmniej w
dziesieciu miejscach wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przy tozeniu do powierzchni badanej
warstwy taty profilowej wzglednie prostej, pomierzeniu spadkéw i poréwnaniu ich z wymaganiami
normy oraz pomierzeniu prze Switow pomiedzy tatg i badang powierzchnig i poréwnaniu z

8.4 Ocena wynikéw badan.

Nawierzchnie nalezy uznac za wykonang zgodnie z norma jezeli wszystkie badania wymienione w specyfikacji dadzg
wynik dodatni. Dopuszczalne sg odchylenia od postanowien pod warunkiem, ze liczba miejsc wskazujgcych
odchylenia réownosci przekraczajgce 5 mm nie wyniesie wiecej niz 10, a wartos¢ odchylen w zadnym przypadku nie
przekroczy 10 mm.

Badania dotyczace cech geometrycznych wykonanych ciggéw pieszych i jezdnych.

Tabela 2.

Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
Szreroko$¢ nawierzchnij Razna 50 m

Rzedne wysokosciowe i spadki Razna20m

Grubos¢ podbudowy Min. 3 punkty na 300 m2

Pomiary osi ciggdw pieszych i jezdnych Razna 50 m

Badania geometrii ciggéw pieszych i jezdnych nalezy przeprowadzi¢ metodami geodezyjnymi, a wyniki pomiaru
zapisywaé w specjalnym dzienniku i kazdorazowo przedstawi¢ kierownikowi budowy do akceptacji.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne".
Podstawowg formg ptatnosci jest ryczatt obliczony w oparciu o projekt techniczny i przedmiar robét. Ptatnosc¢ za
jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiardow i badan. Zgodnie z
postanowieniami Umowy nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.
9.2 Cena wykonania robét
Cena wykonania robdt obejmuje:
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét i obiektu
wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej),
e badania laboratoryjne materia téw wraz z opracowaniem dokumentaciji,
e dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
e wywoz z terenu budowy materia téw zbednych,
e dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
e wykonanie robdt zasadniczych polegajacych na utozeniu betonowej kostki brukowej na podsypce lub
cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy oraz robdt towarzyszgcych wykonczeniowych;
e wykonanie dokumentacji powykonawczej robét i budowy
e uporzgdkowanie placu budowy po robotach

10 Normy
e Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. oraz inne obowigzujace PN
(EN-PN)

PN-B-06710:1996 - Kruszywa mineralne -- Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkéw szlachetnych

e PN-B-06714-46:1992 - Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej
metoda szybka

e PN-B-23003:1996 - Kruszywa mineralne -- tupkoporyt ze zwatéw
PN-EN 13043:2004 - wersja polska Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 21.0 STROPY GESTOZEBROWE

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru stropow gestozebrowych
1.2  Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 wymagania ogdlne.
1.3  Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
stropow gestozebrowych objetych projektem.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.7.
2 Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2
2.1 Strop gestozebrowy
Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach strunobetonowych. Rozstaw osiowy belek 0,5m i 0,6 m w zaleznosci od
odmiany. Wysokosci konstrukcyjne stropu: 14-34 cm.
Pustaki i ksztattki belek stropowych — betonowe.
2.2 (1) Pustaki.
Belki i pustaki stropowe wg Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Pustaki z betonu wibroprasowanego,bez uzycia zuzli o wysokiej wytrzymatosci(wytrzymujg co najmniej 2.50kN
nacisku punktowego 5x5cm). Pustaki dekowane przy wienicach zapobiegajgce przedostanie sie betonu
(2) Belki
Do wykonania belek nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
e stal —splot 5.20 klasa 2060(stal o niskiej relaksacji).
e stal-splot 6.85 klasa 2060(stal o niskiej relaksacji).
e kratownica usztywniajgca: Fe 500(A-III N).
e beton sprezony C 50/60 (B60).
e ciezar belek 15 do 20 kg/mb.
Sprezanie betonu przez wstepne napiecie splotow stalowych poczatkowe naprezenia nadane belce ma za zadanie
przeciwstawiac sie rozcigganiu wywotanemu przez obcigzenia uzytkowe i state.
Innowacyjny sposoéb produkcji metodg formowania belek: technologia ta pozwala na fatwe uktadanie pustakdw.
Bardzo szeroki asortyment belek od 1.0 do 9.5m co 10cm pozwalajacy na idealne dopasowanie do kazdej budowy.
a) Badania belek obejmujg sprawdzenie:
e ksztattu i wymiardw,
e dopuszczalnych wad i uszkodzen,
e zbrojenia belek
® masy,
e wytrzymatosci na sciskanie betonu w stopce belki.
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(3) Beton uzupetniajacy

Beton uzupetniajgcy wg SST Betonowanie

3  Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcego wtasciwa to jest spetniajgcg wymagania ST jakosci robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4  Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4

Pustaki nalezy sktadowa¢ w stosach po 20 szt. W kazdym stosie nalezy utozy¢ 6 warstw pustakéw po 3 szt., przy
czym w kazdej warstwie pustaki powinny by¢ tak uktadane, aby podstawy przylegaty do siebie, a otwory byty
skierowane pionowo. Na srodkach transportu pustaki powinny by¢ uktadane drgzeniami pionowo, dtuzszym
wymiarem w kierunku jazdy. Poszczegdlne warstwy powinny by¢ przetozone materiatem wyscidtkowym. Pustaki nie
powinny wystawaé wiecej niz 10 cm ponad gérng krawedz srodka transportu. Belki stropowe z betonu sprezonego
nalezy uktada¢ w 10 warstwach ktdrych kazda spoczywa na dwdéch bukowych podktadach utozonych prostopadle do
belek stropowych i umieszczonych nie dalej niz 50cm od krawedzi kazdej belki. Przestrzen stworzona przez
podktady miedzy warstwami belek stropowych umozliwia swobodne przektadanie ich przy pomocy wozka
widtowego. Belki stropowe z betonu sprezonego nalezy koniecznie przechowywac na rownym trwatym podtozu,
przestrzegajac sposobu roztozenia podktaddéw. Na kazdej belce stropowej umieszczona jest etykieta opisujaca jej
typ i dtugosc¢ zgodnie z dostarczonymi przez firme informacji i planem wykonania stropéw. Na placu budowy belki
stropowe nalezy roztadowaé z samochodu ciezarowego przy pomocy dzwigu a nastepnie przektadane recznie, co
umozliwia ich waga(od 15 do 20 kg/m w zalezno$ci od dtugosci belki). Belki stropowe winny zawsze by¢
przemieszczane w prawidtowym potozeniu. Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

5 Wykonanie robét

5.1 STROP

(1) Warunki przystgpienia do roboét

e zgodnos¢ wykonania podpdr stropu z dokumentacja techniczng

e wypoziomowanie podpor: jezeli zachodzi taka koniecznosé¢, w celu wyréwnania ewentualnych nieréwnosci
wysokosci Scian nalezy potozy¢ warstwe wyréwnawczg grubosci od 3 do 5¢cm z gestej zaprawy
cementowej aby zapewnic jednolity poziom Scian.

e omurowanie zewnetrzne: w zaleznosci od zastosowanego materiatu sciennego lub systemu budowy-
wykonaé omurowanie zewnetrzne przytwierdzone za pomoca zaprawy klejowej, obktadajgc konstrukcje
stropu wzdtuz catego obwodu, jako przedtuzenie muru.

(2) Uktadanie i podpieranie belek:

e Dbelki nalezy uktadaé zgodnie z zaleceniami wykonawczymi producenta wybranego systemu i przestrzegajgc
minimalnych stref oparcia w zaleznosci od typu Scian. W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek,
zaleca sie umieszczenie na koncach, bez wciskania, pustakéw stropowych, zaslepiong Scianka od strony
przysztego wienca. Pozwoli to unikngé strat betonu podczas betonowania.

e ufozenie podpdr montazowych musi koniecznie zosta¢ ustawione przed wykonaniem wypetnien! Rzedy
podpdr winny zostac¢ rozmieszczone zgodnie z zaleceniami wykonawczymi dostarczonymi przez biuro
projektowe producenta wybranego systemu.

(3) Uktadanie pustakéow.

e uktadanie pustakéw (wykonanie wypetnienia stropowego) nalezy prowadzi¢ z pomostéw roboczych
umieszczonych na poziomie 60 cm ponizej dolnej powierzchni belek. Pustaki nalezy uktadaé¢ w jednym
kierunku, prostopadtym do belek.

e Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajgce do wierncéw, podciggdw i belek powinny by¢ zamkniete

e Zbrojenie powierzchni stropowej do zabetonowania na catej powierzchni stropowej przewidzianej do
zabetonowania nalezy utozy¢ siatke z zespawanych pretéw stalowych osrednicy min.4.5 mm i oczkach
200x300mm.Umiescic siatke tak, aby strona gdzie odstepy miedzy pretami sg 200mm byta utozona
prostopadle do belek. Nalezy przewidzie¢ ztgcza zaktadkowe(réwnolegte na szeroko$¢ dwdch oczek,
prostopadle, na szerokos¢ trzech oczek.
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(5) Uktadanie pretéw podporowych.

e prety podporowe nalezy utozy¢ na siatce stropowej stropu w gérnej strefie konstrukcji stropowej,
bezposrednia nad kazdg belka. Prety przy podporze skrajnej nalezy zagig¢ odpowiednio do naroza,
natomiast przy podporze srodkowej pozostawic¢ proste.

(6) Betonowanie powierzchni stropowe;.

e przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ utozenia belek i pustakow stropu a takze zbrojenie
elementéw monolitycznych stropu takich jak zebra, podciggi i wience.

e przed betonowaniem nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia.

e aby uzyskaé¢ minimalng wytrzymatos$¢ po usunieciu podpér, nalezy stosowaé beton C30/37 .
Réwnomiernie rozprowadzac i wibrowac beton zaczynajgc od miejsc podparcia i przesuwajgc sie w
strone srodka zeby unikngé¢ powstawania jakichkolwiek miejscowych koncentracji ciezaru.
Zabetonowanie catego stropu nalezy wykona¢ jako jednorazowg operacje. Podpory zlikwidowac po
uzyskaniu przez beton petnej wytrzymatosci(min. po trzech tygodniach).

(7) Wience stropowe, podciagi, zebra itd...

—wykonaé zgodnie z projektem. Betonowac réwnoczesnie ze stropem.

6  Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania stropow gestozebrowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7 Obmiarrobét

Jednostkg obmiaru jest: m2

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8 Odbior robét

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych podanym powyzej
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9  Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzér Inwestorski
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania stropu obejmuje:

e ufozenie belek i pustakdw stropowych

e montaz zbrojenia

e betonowanie stropu i pielegnacje betonu

e ustawienie i rozebranie podpdér montazowych stropu

Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10 Przepisy zwigzane

e PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowe zespolone. Pustaki

e PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdlne

czescé 2.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST. 22.0 MAtA ARCHITEKTURA, OGRODZENIE

Kod CPV —45223800-4, 45236200, 45236210-5

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu i wykonaniem elementéw mate;j
architektury.
1.2  Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Zakres robot objetych ST.
roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w wykonania elementéw matej architektury.
W zakres robdt wchodzi:
e Rozbidrka starego ogrodzenia
e Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robat,
e Montaz elementéw matej architektury w postaci:
o tawek, koszy na Smieci
e  Stojakéw rowerowych
e tawki parkowej
e  Wiat rowerowych
e  Wiat Smietnikowych
e Wykonanie czeSciowego ogrodzenia, z bramami wjazdowymi
e Wywiezienie zgromadzonych zanieczyszczen i odpaddw i ich utylizacja zgodnie z przepisami,
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wtasciwe zabezpieczenie, przygotowanie
innych urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét, transport materiatéw na miejsce wbudowania,
likwidacje stanowiska pracy po zakonczeniu robdt i uporzgdkowanie terenu. Uszczegdtowieniem i uzupetnieniem
zakresu czynnosci ujetych w niniejszej specyfikacji sg ustalenia i warunki realizacji robdt wynikajace z zatozen do
przyjetych w przedmiarach robdt podstaw wyceny robét (Katalogi Naktaddw Rzeczowych, inne katalogi)
zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami i definicjami podanymi w ST-00 , Wymagania ogdlne".
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczernstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
2 Materiaty.
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robdt okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow
2.2 Wiata Smietnikowa systemowa
Modutowa konstrukcja. Konstrukcja catkowicie wykonana jest z profili zamknietych ocynkowanych o szerokich
przekrojach
e szeroko$¢ min 5 m
e dtugos¢ min2,5m
e wysoko$¢ przodu: min 2,2 m
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e spad dachu do tytu

e drzwi o wymiarach 1,25 x 1,9 m wyposazone w zamek z iloscig kluczy wg. zamdwienia

* nity montazowe w kolorze blachy
2.3 Wiata rowerowa
Modutowa konstrukcja. konstrukcja stalowa ocynkowana m. ogniowa
e jlo$¢ stanowisk: 10
e montaz: do przykrecenia lub do wbetonowania
e wysoko$¢ wiaty: min 240cm
e szerokos¢ wiaty: min 420cm
o gtebokos¢ wiaty: min 230cm
e zadaszenie materiat: poliweglan komorowy-przezroczysty 0,8cm
e konstrukcja nosna: profile 50x50x2mm
e  konstrukcja zadaszenia: profile 50x30x2mm
e materiat konstrukgji: stal ocynkowana m. ogniowg
e mocowanie: do przykrecenia lub wbetonowania
2.4 Stojak na rowery
e ilos¢ stanowisk: minimum 5
e szerokos¢ stanowiska: min 6cm
e odlegtos¢ miedzy stanowiskami min 42cm
e przekrdj rurki: min 18mm
e grubos¢ rurki: min2mm
e materiat: stal ocynkowana i malowana
e sposbb parkowania: jednostronnie
e sposéb mocowania: do podtoza
e metoda montazu: do przykrecenia
2.5 tawka z rur stalowych df. siedziska min 150cm
e Dtugosé[cm] —min 168
e Waga [kg] —min 34
e Gatunek drewna Swierk
e Stelaz stalowy
e Podtokietniki Tak
e  Oparcie Tak
e Gtebokos¢ [cm] —min 56
e Wysokos¢ [cm] —min 76
e Mocowanie do podtoza Na wkrety
e Wykoniczenie impregnowane, lakierowane meblobranie
2.6 Kosz na smieci
e  Pojemnos¢ min 35l
e  kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo
e daszek z dodatkowym wspornikiem
e  mozliwos¢ wyposazenia w stupek z rury @ 6 cm lub obejme
e zamykany na zamek

e mata popielnica w standardzie mozliwos$¢ umieszczenia w koszu dodatkowo wktadu ocynkowanego

2.7 Bramy wjazdowa przesuwna
Dane technicze:

e Brama wjazdowa przesuwna : szeroko$¢ wjazdu min 7m + przeciwwaga wysokos$é min143cm

e Rama wykonana z profilu 60x40mm
e Szyna prowadzgca 80x80x5mm
e  Stupy 80x80mm, pojedynczy prowadzacy + pojedynczy zamykajacy
e Rama min 60x40mm
e Wypetniona panelem
e Ocynkowana i malowana proszkowo
2.8 Brama dwuskrzydiowa
e Brama dwuskrzydtowa wypetniona panelem,
e ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
wysokos¢ bramy —min 1,50 m ,
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szeroko$¢ bramy —min 5,00 m
grubos¢ drutu panela — min 4 mm
ramka bramy - profil stalowy min 40x40 mm
- stupki bramy - profil stalowy min 60x60x2,2 mm
2.9 Odwodnienie liniowe
e klasa obcigzenia - min D400
2.10 Ogrodzene panelowe
e Panel - wymiary (wysoko$¢ x szeroko$¢): min 150 x 250 cm
e Panel - grubo$é drutu: min 4 mm
e Panel - wymiar oczka: min 50 x 200 mm
e Panel - powtoka: ocynk ogniowy
o  Stupek 40x60 mm: wysokos$¢ min 220
e Daszek na stupek
e Obejmy mocujace panel
e  Podmurdéwka 240-246 cm, wysokos$¢ 20-25 cm
e tacznik podmurdwki (H), wysokos¢ 20-25 cm
2.11 Szlaban wjazdowy
e  Dtugosc¢ ramienia min 5m
e Zasilanie 230V
e Silnik 230V
e Moc silnika min 300W
e Opcja ,wykrywanie przeszkéd” Tak
e Kalibracja potozenia ramienia Regulowana
Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatéw pod warunkiem, Ze
stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich materiatéw wymienionych
powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze
pogorszy¢ jakosci wykonywanych robdét, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac
zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu.
3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zalecanego przez
producentéw materiatow.
4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport materiatow
Transport odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.
5 WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
Roboty budowlane powinny byé¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujgcych normach i przepisach i
wytycznych oraz zgodnie z ogdlnie stosowanymi zasadami. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma
obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkéw wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie
odstepstwa powinny byc¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W
razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji robdt w sposéb zgodny z dokumentacjg nalezy dokonac¢ uzgodnien z
Projektantem. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie
w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.
5.2 Ogrodzenie panelowe
5.2.1 Roboty budowlano-montazowe
Roboty przewidziane do wykonania:
e osadzenie (zabetonowanie przy pomocy betonu B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie gtebokosci 80-
90cm stupkéw z profili stalowych prostokgtnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie 2,50 m zakoriczonych
zaslepkami z tworzywa sztucznego oraz elementéw betonowych prefabrykowanych podmuréwki (cokotu)
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wysokosci 25 cm. Przekrdj dotéw na stupki 40x40cm.

¢ montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretéw o grub. drutu ocynkowanych ogniowo
Wymiary przesta min 150 x 250 cm, Przed montazem podmurdéwki przygotowanie poprzez usuniecie
zbednej zieleni i wyréwnanie podtoza.

e wykonanie i montaz bramy w ramie ze stali profilowej wypetnionej drutem stalowym ocynkowanym
ogniowo. Stupki ze stali profilowej osadzone w gniazdach betonowych (beton B- 20) gtebokosci 70-80cm.
Przekrdj gniazd 50x50cm.

e niwelacja terenu poprzez zasypanie dotéw i nierdwnosci mieszankg niezwigzang. Mieszanke nalezy uktadac
warstwami i zageszcza¢ mechanicznie.

e plantowanie ziemi wokot cokotu i na skarpach celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania terenu
oraz obsianie trawa

¢ wykonanie dotéw pod stupki:

o Najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia a
nastepnie dokonaé podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,50m dla ogrodzenia
panelowego.

e  Ustawienie stupkéw

o Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowac sie odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki
doktadnie obetonowac do poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokosci
odcinkami w zaleznosci od uksztattowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

e Montaz ogrodzenia panelowego.

o Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarow

okreslonych w dokumentacji.
5.3 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ uksztattowania i rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkéw od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczeristwo konstrukcji lub robdt oraz ich estetyke i trwato$é. Zgode na
wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

e Opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

e Skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposdb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

W trakcie prowadzenia robdt Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 p0z.627 z pdzniejszymi zmianami).
5.4 Montaz Wiat (Smietnikowa i rowerowa)

Wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wybranego rozwigzania
systemowego)

5.5 Montaz szlabanu

Wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wybranego rozwigzania
systemowego)

5.6 Montaz drobnych elementéw

Montaz drobnych elementdéw typu stojak na rowery, kosz na $mieci, fawka ogrodowa, odwodnienie wykona¢
zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta wybranego rozwigzania systemowego. Montaz nalezy wykonaé w
ten sposéb aby zabezpieczy¢ element przez zniszczeniem lub przesunieciem jednoczesnie nie ograniczajac jego
funkgji

6  Kontrola jakosci robét.
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdéine”
Wymagania dla robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i
odbidr robét powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w
czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac w szczegdlnosci:

e Sprawdzenie zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja,
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e Kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,

e Sprawdzenie przygotowania terenu,

e Sprawdzenie wymiaréw wykonanych robét,

e Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia terenu,
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7 Obmiar robét.
7.1 Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogdine".
7.2  7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka wynikajaca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty wg
odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy (mz2, ms, sztuki,kpl,mb) i zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ robét faktycznie wykonanych i technicznie
uzasadnionych. Szczegétowe zasady obmiarowania robdt wynikajg z opiséw i zatozer zawartych w podstawach
przyjetych do wyceny wartosci robo6t (dostepne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje wtasne Wykonawcy) i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
8 Odbior robét.
8.1 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Odbioréw robét nalezy dokonywac zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robét okreslonymi w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych i normach. Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich
normach lub Specyfikacji dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli chocby jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny
cata robote lub jej cze$é nalezy uznac¢ za wykonang niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W
takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ robote do stanu zgodnosci z normg i Specyfikacja
Techniczng i przedstawic¢ jg do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.
9 Podstawa ptatnosci.
9.1 Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdine".
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostki wykopdéw ustalana na zasadach wynikajgcych z przyjetej
podstawy wyceny robét. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do wykonania a w
szczegblnosci:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e wyznaczenie zakresu i miejsca lokalizacji robét,

¢ wykonanie robét,

e przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST lub zleconych

przez Inspektora Nadzoru,

e oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

e Wywoz i utylizacje nadmiaru ziemi lub odpaddéw i zanieczyszczen
10 Normy

e PN-ENISO 14713-1:2017-08 Powtoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczgce ochrony przed korozjg

konstrukcji z zeliwa i stali -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne dotyczgce projektowania i odpornosci korozyjnej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 23.0 MONTAZ WYPOSAZENIA | MEBLI

1 CzZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace dostawy, wykonania montazu i odbioru
mebli i pozostatych elementdw wyposazenia, ujetych w specyfikacji technicznej. Specyfikacje nalezy rozpatrywac
facznie z dokumentacja i rysunkami projektu. Roboty nie opisane w dokumentacji, a wynikajgce z technologii
wykonawstwa, podanych w dokumentacji rozwigzan, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢
uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych
materiatach muszg zostac¢ zatwierdzone przez Inwestora i Projektanta.
1.2  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 ,Wymagania
Ogdlne”.
1.3 Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem zadania jest dostawa i montaz wyposazenia wewnetrznego takiego jak:
e Wyposazenie tazienek
e Fotele widowni i Sali kameralnej
e  Obudowy grzejnikow
e Kabin HPL
e  Wycieraczki sytemowe
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich i Europejskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
a) dostawa i montaz przy wykonywaniu zakresu objetego ST — nalezy rozumieé wszystkie prace zwigzane z
wykonaniem robét zgodnie z ustaleniami projektowymi,
b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujace wyzej wymienione roboty,
c) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane opisujgce przedmiot
i wymagania jakosciowe,
2 Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i stadowania, podano w
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2 Odbojnice
e  Materiat stal nierdzewna
e Sposéb montazu klejenie
e  Wymiary 65x65x1500
2.3 Wyposaienie fazienek
e Porecz ze stali nierdzewnej, stata, tukowa, dtugo$¢ 60cm, Srednica rury: @ 32
e Porecz ze stali nierdzewnej, uchylna, tukowa, dtugoéé 60cm, Srednica rury: @ 32
e Porecz ze stali nierdzewnej, uchylna z uchwytem na papier toaletowy, tukowa, dtugoé¢ 60cm, Srednica rury:
@32
e Scienny dozownik na papier toaletowy, érednica papieru do 23cm, stal matowa
e Scienny dozownik na pojedyncze reczniki papierowe, pojemnoé¢ do 500szt, stal matowa
e Scienny dozownik na mydto w ptynie, pojemnoéé do 800ml, stal matowa
e Sanitarny kosz na nieczystosci, zamykany, pedatowy, pojemnos¢ min 5litrow, stal matowa
e Lustro uchylne dla niepetnosprawnych w oprawie chromowej z uchwytem utatwiajgcym regulacje kata
nachylenia 60x75cm
e Lustro tazienkowe 135x316
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2.3.1 Przewijak scienny

e wykonany z polietylenu HDPE

e kolor: biaty

e tatwa obstuga - otwieranie i zamykanie jedng rekg

e po opuszczeniu przewijaka nie ma zagrozenia, ze podniesie sie on samoczynnie

e fatwa w utrzymaniu czystosci powtoka

e wyposazony w regulowane pasy bezpieczenstwa

e pojemnik na chusteczki

e pozycja montazu: pozioma

e deklaracja zgodnosci CE

e zalecane maksymalne obcigzenie podczas uzytkowania min 20 kg/ niszczace obcigzenie na krawedzi min

100 kg

2.4 Systemowe kabiny WC.
Wykonane z ptyty HPL, dostosowane do pomieszczen o wysokiej wilgotnosci, kolor zgodny z projektem, grubos¢
ptyty min12mm, wysokos¢ min 200cm; anodowane, profile aluminiowe mocujace kabiny doscian statych, okucia z
aluminium malowane pod kolor ptyty
2.5 Obudowy grzejnikéow
Obudowa grzejnikow z lakierowanej ptyty HDF gr. Min 10 mm z nawierconymi otworami osr. 4-6cm mocowane na
rusztach za pomocg wkretéw z zachowaniem dostepu do zawordw termostatycznych. Przed dostawa oston
UWAG A : Wykonawca uzgodni z Inwestorem kolor i konkretng perforacje oston grzejnikowych.
2.6 Fotele Sala kameralna
2.6.1 Wymiary (dopuszczalna tolerancja wymiaréw 5%)

e Szerokos¢ fotela w osi : 55 cm

e  Wysokosc fotela ztozonego : 89 cm

e Wysokosc fotela roztozonego : 98 cm

e Gtebokos¢ fotela po ztozeniu : 24 cm
2.6.2 Opis ogodliny:
Krzesto zaprojektowane w celu optymalizacji przestrzeni w Sali kameralnej. Fotele sktadajg sie do minimalnej
gtebokosci 24 cm, co pozwala na dostosowanie szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych. Fotel posiada panel wykonany ze sklejki bukowej lakierowanej o grubosci min 13 mm z tytu
oparcia oraz pod siedzeniem. Panele podsiadajg ukryty systemem mocowania. Panel umieszczony pod siedziskiem
posiada perforacje majgca na celu polepszenie wtasciwosci akustycznych fotela.
Podtokietnik wykonany z drewna bukowego o szerokosci min. 6,5 cm i dtugosci min.30 cm, zamocowany jest do
bokow fotela przy uzyciu 4szt wkretéw na catosci taczacych podtokietnik ze stalowym ksztattownikiem o grubosci
2mm malowanym proszkowo
2.6.3 Boki fotela i system sktadania:
Boki fotela wykonano z odlewu aluminium posiadajgcych dwa przettoczenia, jedno dla prawidtowe] pracy
prowadnicy sktadania nozycowego wyposazonej w plastikowq tuleje radetkowang wewnatrz o grubosci 2mm
(pracujgcej w ptaszczyznie elipsy), drugie dla usztywnienia komponentu oraz otwory montazowe dla osi sktadania
krzesta i dedykowane wyprofilowania umozliwiajgce montaz w systemie belkowym. Elementy aluminiowe sg
malowane epoksydowo na dowolny kolor wybrany przez Zamawiajgcego na etapie realizacji. Boki krzesta potgczone
sg z podpora podtokietnikdw za pomoca pretow bedgcych osig mechanizmu sktadania podtokietnika wyposazong
w dwa rowki osadcze dla pierscieni osadczych sprezynujgcych zewnetrznych. W celu zapewnienia cichej,
dtugotrwatej i bezproblemowej pracy systemu skftadania zminimalizowano tarcia wewnetrzne mechanizmu poprzez
zastosowanie dodatkowo dwdch plastikowych podktadek i dwdch plastikowych tulei dystansujgcych. Catos¢
nalozona jest na o$ sktadania podtokietnika wewnatrz podpory metalowej podtokietnika. W celu umozliwienia
jednoczesnego sktadania krzesta i podtokietnika os sktadania podtokietnika potgczona jest z oparciem krzesta przy
uzyciu gietego ptaskownika wykonanego z blachy stalowej o grubosci min 3mm przykreconego do oparcia przy
uzyciu Sruby . Catos¢ ruchu sktadnia wspomagana jest jest przy uzyciu sprezyny zakotwionej w specjalnym otworze
wykonanym w gdérnej czesci aluminiowego boku krzesta, dodatkowo przykreconej przy uzyciu sruby i podtkadki
okragtej zgrubnej powiekszonej
2.6.4 Oparcie i siedzisko:
Fotel posiada ergonomicznie uksztattowane siedzisko i oparcie. Pianki siedziska i oparcia wykonane sg metodg
wtrysku pianki poliuretanowej na zimno do formy. Szkielet siedziska i oparcia wykonany jest z elementow
stalowych ze stali ST-37 spawanych zatopionych w piance o spetniajgcej wytyczne normy PN-EN 1021-1 oraz normy
PN-EN 1021-2. Fotel posiada grawitacyjny system sktadania zapewniajacy catkowicie bezawaryjng prace. System
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jest catkowicie bezobstugowy nie wymagajacy ponownych nastawien. Potgczenie siedziska i oparcia realizowane
jest przy uzyciu cietego na laserze ptaskownika przytwierdzonego do siedziska za pomocg dwdch $rub oraz wkretu
samowiercgcego do blach z tbem walcowym, do oparcia natomiast srubg i podktadka plastikowg o grubosci min
2mm. Zaréwno siedzisko jak i oparcie sg tapicerowane i posiadajg ostone wykonang ze sklejki drzewa lisciastego
bez perforacji. Tapicerka jest tatwo wymienna, tapicerowanie z systemem «na rzep» bez zszywek. Gestos¢ pianki
poliuretanowej wynosi okoto 65 kg/m3, trwatos$¢ elementéw wykonanych z pianki potwierdzona raportem z badan
wykonanych zgodnie z normg PN-EN ISO 3385:1999 klasyfikujgcy wtasciwosci pianek do stosowania w warunkach
bardzo ciezkich (wg normy PN-EN I1SO 5999:2008 w klasie V)- probki poddane badaniom przy min. 400 000 cykli.
Tapicerka o gramaturze min 300 gr/m? i cyklach $cieralnosci min. 100 000
2.6.5 Fotele musza spetnia¢ ponizsze parametry akustyczne nie gorsze niz podane ponize;j:
Parametry praktycznego wspdtczynnik pochtaniania dZwieku dla foteli pustych:
125 Hz -0,27, 250 Hz - 0,51, 500 Hz - 0,65, 1000 Hz - 0,73, 2000 Hz — 0,77, 4000 Hz - 0,82
Parametry praktycznego wspédtczynnik pochtaniania dZwieku dla foteli zajetych:
125 Hz - 0,31, 250 Hz - 0,65, 500 Hz — 0,97, 1000 Hz — 0,98, 2000 Hz — 1,08, 4000 Hz — 1,18
2.7 Fotele sala koncertowa
2.7.1 Wymiary foteli:

e Wysokos¢ fotela: 950-960mm

e Szerokos¢ osiowa fotela: 520mm - 550mm

e Gitebokos¢ fotela po ztozeniu: 400mm - 500mm
2.7.2 Opis ogdlny
Boki krzesta profilowane w dolnej czesci, wykonane z ptyty MDF (szer. 60-65mm.) z ukrytym mocowaniem. Powtoka
elementéw metalowych malowana proszkowo farbg epoksydowa w kolorze czarnym, warstwa 80 — 90 mikrondw.
Podtokietniki wykonane z litego drewna bukowego.
System wsparcia osi, ktory obstuguje cichy mechanizm sprezynowy sktadania siedziska, wykonany z polipropylenu.
2.7.3 Siedzisko
Tapcierowane z wymiennymi pokrowacami. Wewnetrzna struktura metalowa, ztozona z konstrukcji rur stalowych,
walcowanych na zimno, giety (ST-37), ze sprezynami metalowami o grubosci min 3mm. Siedzisko wykonane z
wysokogatunkowej, samogasnacej, trudno-zapalnej, wtryskiwanej na zimno pianki poliuretanowej PU o gestosci
okoto 45 kg/m?3 (nie dopuszcza sie uzycia pianek cietych z bloku). Siedzisko posiada ostone wykonang ze sklejki
drzewa lisciastego, bez perforacji. Odpornos$é pianki udokumentowana np. sprawozdaniem z badan, na
odksztatcenia wg normy PN-EN 12727:2004 min. 200 000 cykli.
2.7.4 Oparcie
Ergonomicznie uksztattowane, wykonane z wysokogatunkowej, samogasngacej, trudno-zapalnej, wtryskiwanej na
zimno pianki poliuretanowej PU o gestosci okoto 40 kg/m3 (nie dopuszcza sie uzycia pianek cietych z bloku).
Odpornos¢ pianki udokumentowana np. sprawozdaniem z badan, na odksztatcenia wg normy PN-EN 12727:2004
min. 200 000 cykli. Wewnetrzna struktura oparcia ztozona z konstrukgji rur stalowych, walcowanych na zimno (ST-
37), ze sprezynami metalowami o grubosci min 3mm.
2.7.5 System uchylny siedziska
Sprezynowy (system 2 niezaleznych sprezyn zatopionych w piance i ramie siedziska), zapobiegajgcy uderzeniom
przy sktadaniu. Mechanizm powodujgcy bezgtosne, samoczynne domykanie sie fotela — wymagane bezwzglednie ze
wzgledu na eliminacje hatasu i bezpieczenstwo.

e Numeracja foteli - haft komputerowy na pokrowcach

e Numeracja rzedéw - tabliczki z grawerowanymi numerami
2.7.6 Tapicerka
100% poliester, gramatura tkaniny min. 300g/m?, $cieralno$é min. 100 000 cykli.
2.7.7 Fotele musza spetniaé ponizsze parametry akustyczne nie gorsze niz podane ponizej:
Parametry praktycznego wspdtczynnik pochtaniania dZwieku dla foteli pustych:
125 Hz - 0,25, 250 Hz - 0,50, 500 Hz - 0,60, 1000 Hz - 0,60, 2000 Hz — 0,70, 4000 Hz — 0,70
Parametry praktycznego wspédtczynnik pochtaniania dZwieku dla foteli zajetych:
125 Hz - 0,35, 250 Hz - 0,60, 500 Hz — 0,75, 1000 Hz — 0,80, 2000 Hz — 0,90, 4000 Hz — 0,95
2.8 Gwarancje
Wszystkie meble, wyposazenie i urzagdzenia powinny by¢ wykonane w taki sposéb i z takich materiatdw, aby
zapewniaty diugoletnia trwatos¢ bez pogorszenia sie ich wygladu i estetyki. Jesli oferte sktada Wykonawca
(posrednik), to musi on przedstawi¢ gwarancje producenta i sposéb przyjmowania oraz realizacji reklamacji.
Gwarancja powinna obejmowac zaréwno caty mebel oraz kazdy jego element m.in.: trwatosc okleiny, tapicerek w
fotelach, lakieru, elementdéw z tworzyw sztucznych itp.
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2.9 Serwis

Wykonawca w okresie obowigzywania gwarancji zapewni bezptatny serwis. Zgtoszenie serwisanta do naprawy
przedmiotu zamodwienia powinno nastgpi¢ w ciggu 24 godzin od daty otrzymania zgtoszenia o usterce, a naprawa
zostanie wykonana w ciggu kolejnych 7 dni a jezeli wystgpi koniecznos¢ importu czesci zamiennych, naprawa
zostanie wykonana w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia naprawy. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca uzytkowania
lub przewdz uszkodzonego przedmiotu zamdwienia do i po naprawie w okresie gwarancyjnym sg kosztem
Wykonawcy.

2.10 Woycieraczka do obuwia systemowa

o Wysokos¢ profilu aluminiowego: min 19 mm

e  Wysokos¢ catkowita wycieraczki wraz z podktadem i elementem czyszczagcym: min 23 mm

e  Zakres temperatur: od -25°C do + 70°C

e Klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130:2014: min R10

e Klasa trudnopalnosci dla standardowego wktadu polipropylenowego wg DIN EN14014: Efl

e Klasa trudnopalnosci dla standardowego wktadu polipropylenowego impregnowanego wg DIN EN 13501-
1+A1 Bfl-s1

e Materiat dystansu: guma EPDM

e Materiat linki: stal nierdzewna

e Materiat podktadu wygtuszajgcego: tasma 100% PP

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogodlne” pkt 3.

Wykonawca przystepujgc do wykonania montazu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu, zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

e  Warunki transportu zgodne z wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego producenta.

e Wykonawca zabezpiecza transportowane meble, osprzet i wyposazenie we wtasnym zakresie i jest w petni
odpowiedzialny za jakos¢ przewozu.

e Wykonawca wniesie przedmioty dostawy, zmontuje, zamontuje meble i przekaze w stanie wyregulowanym
(wypoziomowanym, dopasowanym), wyczyszczonym i gotowym do uzytku.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Zamawiajacego.

e Wykonawca przed przystgpieniem do prac montazowych wykona pomiar pomieszczenia w stanie
wykonczonym dla ostatecznego potwierdzenia wymiaréw mebli.

e Podczas montazu nalezy stosowaé sie do zalecedn Producenta wybranych produktéw i systemoéw, w
przypadku wady lub usterki gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obcigzony
Wykonawca robét.

e Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzié:

o Zgodnosc jakosci dostarczonego towaru, wyposazenia z dokumentacjg projektowa
o Jako$¢ wyposazenia
o Lokalizacje wyposazenia

¢ Obowigzkiem Wykonawcy jest pozostawienie pomieszczen po zakonczeniu prac montazowych w stanie nie

pogorszonym.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposazenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen w zakresie jakosci, kompletnosci dostarczanych mebli,
wyposazenia i osprzetu, a takze w zakresie organizacji i termindw dostaw
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach wskazanych w zestawieniu. Jednostka obmiaru - m2 (metr kwadrat) - mb
(metr biezacy) - szt. (sztuka) - kmpl (komplet)
Wielkos$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.
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8 ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw Wykonane roboty bedg podlegaty nastepujgcym odbiorom:
a) Czesciowe
o 0Odbidr elementéw przed montazem oraz w fazie produkcji na podstawie oceny wizualnej
b) Koncowe

o 0Odbidr wykonywanych czesci robdt w odniesieniu do ilosci i wartosci kontraktu.

o Odbiorze konicowym Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie nie pdzniej niz w ostatnim
dniu zakoniczenia przedmiotu okreslonego w umowie.

o Odbidr korcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
zakonczenia robot.

o Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja dokona oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

o W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

c) Odbiory ostateczne (pogwarancyjne)

o Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

o Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokdét odbioru robot sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

d) Dokumenty do odbioru korncowego.

o Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego dostaw i montazu jest protokdt
odbioru sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

e) Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

o certyfikaty zgodnosci PN, atesty jakosciowe, aprobaty techniczne dla elementéw i wyrobow,

o instrukcje obstugi i inne dokumentacje techniczne dla dostarczanych przez Wykonawce urzadzen,

o zalecenia eksploatacyjne okreslajgce sposéb biezgcej pielegnacji i konserwacji wyposazenia,

o protokét przekazania kluczy, klucze muszg by¢ jednoznacznie przypisane do odpowiednich
zamkow

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru korncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenia wg ustalen zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg. Podstawg ptatnosci dla
pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Techniczne;j
i Dokumentacji Projektowej. Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi,
e wartos$¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu na teren budowy,
e wartos$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren obiektu i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy )
e pomiary, e) koszty posrednie
e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robét
e podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
10 Normy
[1]. Atest trudnopalnosci oferowanych foteli wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz normy PN-EN 1021-2:2014
[2]. Atest toksycznoSci wg normy PN-88/B-02855 lub rownowaznej
[3]. Atest wytrzymatosci i bezpieczenstwa rozwigzan konstrukcyjnych oferowanych foteli wg normy PN-EN
12727:2016
[4]. Atest higieniczny oferowanych foteli wydany przez PZH
[5]. Atest odpornosci na Scieralnos¢ tkaniny wg normy PN-EN ISO 12947-2:2000 lub réwnowaznej, na zgodnos¢
z PN-EN 14465:2005/A1:2007 lub réwnowaznej
[6]. Atest odpornosci tapicerki na pilling wg PN-EN 1SO 12945-2:2002 lub réwnowaznej na zgodnos¢ z PN-EN
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14465:2005lub réwnowaznej

[7]. Badania akustyczne oferowanych foteli - wg. normy PN-EN ISO 354 — badania powinny posiada¢ kompletng
dokumentacje: tj. opis badanych foteli wraz z dokumentacja zdjeciowa.

[8]. Norma PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

[9]. Norma PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozje - Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

[10]. Norma PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy
potwyrobéw, pretéw, walcédwki, drutu, ksztattownikédw i wyrobdw o powierzchni jasnej ze stali
nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 24.0 TERENY ZIELENI

Kody robat:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

77211600-8 Sadzenie drzew

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zagospodarowaniem
terendw zielonych

1.2  Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykarczowanie istniejgcych
drzew wraz z uprzatnieciem terenu przez wykonawce oraz

e nasadzeniu nowych krzewéw

e wykonanie trawnikow,

e pielegnacja trawnikéw

1.3 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu

wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Izolacja

powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentaciji.

2  MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»2Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

e Ziemia urodzajna - ziemia w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiadac nastepujace cechy: nie
moze by¢ zagruzowana, przerosnieta perzem, korzeniami, zasolona, zanieczyszczona chemicznie lub
»Zhiszczona czy uszkodzona” w inny sposob.

e Ziemia Zyzna - to ziemia pozyskana z pdl uprawnych bedgca w wysokiej kulturze agrotechnicznej, zasobna
w skfadniki pokarmowe dla roslin.

e Nawozy mineralne- powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu, NPK), Nalezy dba¢ o nawozy by nie ulegty zawilgotnieniu i zbryleniu w czasie transportu i
przechowywania.

e Podpory drewniane- to elementy niezbedne do zamocowania duzych drzew.

2.2 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania.

2.3 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc¢ azotu, fosforu, potasu
- N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

2.4 Pielegnacja trawnikow

Do pielegnacji trawnikow nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

e mieszanka nasion traw zgodne z pkt. 2.2;

e woda ze zrédet nie budzacych watpliwosci;

e azofoska.

2.5 Rosliny nowo posadzone

e Ligustur Zielony

e Jasminiowwiec Wonny
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e Pecherzownica Kalinolistna

2.6 W przypadku krzewéw powinny posiada¢ nastepujace cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny

wystepowac liczne korzenie drobne,
e u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,

2.7 Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e Slady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe, niedobory

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,

e martwica i pekniecia kory,

e uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

e dwupedowe korony drzew formy piennej,

e uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

e zte zro$niecia odmiany szczepionej z podktadka,

e nienaturalne deformacje,

e uszkodzenia pni drzew.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowad projektanta o wszelkich zmianach jakie mogga nastgpié¢ w przypadku,
gdy rosliny nie s dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji roslin projektowanych. W
sprawach nienormowanych specyfikacjg i projektem decyzje podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego ds.
zieleni.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

Wykonawca przystepujgcy do robdt powinien wykaza¢ mozliwos¢ korzystania z niezbednych narzedzi do wykonania
okre$lonych prac w powyzszej specyfikacji
4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt4
Transport materiatu roslinnego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie pogorszy
jakosci roslin. W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone od uszkodzenia bryty korzeniowej, pni i peddow.
Nalezy zabezpieczyc je rowniez przed wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny z nagg brytg korzeniowg muszg
mie¢ odpowiednio opakowane bryty korzeniowe. Po dostarczeniu na plac budowy powinny by¢ od razu sadzone. W
przypadku braku takiej mozliwosci nalezy rosliny przedotowac¢ w zacienionym i ostonietym od wiatru miejscu, w
razie potrzeby podlaé.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Uwagi dot. Materiatu roslinnego oraz terminu wykonywania prac zwigzanych z sadzeniem roslin:
e Drzewa lisciaste —z brytg korzeniowa, kopane z gruntu (balotowane) lub z pojemnikéw;
e Terminy sadzenia dla drzew i krzewow lisciastych w balotach i z odkrytym korzeniem najdogodniejszym
terminem sadzenia jest okres jesienny (od potowy pazdziernika do konca listopada).
e Dopuszczalny jest takze okres wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od poczgtku
marca do konca kwietnia.
e Dla krzewow z pojemnikéw mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarzniete podtoze
lub w upat (powinno odbywac sie w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych — pochmurne, wilgotne i
bezwietrzne dni).
e Sadzenie nalezy wstrzymac jesli warunki powyzsze sg niespetnione i mogg niekorzystnie odbic¢ sie na
przyjeciu i wzroscie roslin.

Dla krzewdw — reczna. Dotki na rosliny nie w pojemnikach (z odkrytym korzeniem lub z brytg korzeniowa kopane z
gruntu) powinny by¢ wykopane przed dostarczeniem roslin na miejsce sadzenia.
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5.2 Przygotowanie podfoza

e krzewy sadzimy w dotki 2 razy gtebsze i szersze niz pojemnik; Przygotowanie materiatu roslinnego przed
posadzeniem:

e bez bryty korzeniowej - obcinamy konce korzeni zgniecione, porozczepiane i ztamane;

e 7 brytg korzeniowa — jezeli ulegta silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie zraszamy,
rozluzniamy przerosniety i zbyt zageszczony system korzeniowy;

e wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi s$rodkami; Tak samo nalezy postgpic
w przypadku uszkodzen wyniktych w czasie sadzenia.

e W grunt rodzimy w doty z zaprawianiem substratem torfowym lub kompostem:

e Dotki pod krzewy powinny mieé takg wielkos¢ aby korzenie mogty sie swobodnie pomiescic¢ i powinny by¢
zaprawione ziemig urodzajng;

e Krzewy: minimalna $rednica dotéw 0,5 m

e wykopujemy doty pod krzewy — przynajmniej 2 razy gtebsze i szersze niz kontener, w ktérym znajduje sie
roslina (dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci, by nie spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowej,
zaginania i $ciskania korzeni);

e korzenie nieznacznie uszkodzone nalezy przy sadzeniu przycigc¢ na dnie dotka formuje sie niewielki kopczyk,
na ktérym uktada sie korzenie przy sadzeniu rosliny w miejscu sadzenia nieco zagtebic, tzn. powinny by¢
sadzone ok. 5 cm nizej niz rosty do tej pory w szkétce. Zbyt ptytkie lub gtebokie posadzenie utrudnia
prawidtowy rozwaj rosliny jednoczesnie oczyszczamy glebe z chwastdw, ktgczy perzu i roztogdw innych
chwastow;

5.3  Wykonanie trawnikéw

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonane obsianie trawg poszczegdlnych powierzchni terenu. Roboty majg na celu wykonanie trawnika na
gruncie rodzimym.

5.4 Zakres wykonywanych robét:

e wykonanie orki ptugiem z podwdjnym bronowaniem, wymieszaniem z nawozami mineralnymi,

e wykonanie petnego obsiania trawg, przykrycie nasion przez zagrabienie lub kolczatka i zawatowanie po
obsianiu

e watem gtadkim. Zaleca sie siew w dni bezwietrzne w okresie wiosennym oraz jesiennym najpézniej do
15 wrzesnia.

5.5 Pielegnacja trawnikow
Roboty majg na celu wykonanie zabiegéw pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym. Zakres prac pielegnacyjnych
oraz krotnos¢ ich powtarzania dla jednego okresu wegetacyjnego:

e pielenie — min 2 krotne

e grabienie — min 2 krotne

e nawozenie — min 1 krotne

e koszenie traw i chwastéw — min 6 krotne

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt

6

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji roslin polega m.in. na sprawdzeniu:

e przygotowanie terenu do wykonania nasadzen

e wielkos¢ dotkdéw pod krzewy

e zaprawienie dotdw ziemig urodzajng (zyzn3)

e zgodnos¢ realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg odmian, rozstawu sadzenia roslin

e materiatu w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z norma
PN-R-67023

e opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiatu roslinnego

e odpowiednich terminéw sadzenia

e wykonania prawidtowych zagtebien- mis po posadzeniu i podlaniu

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roslin

e  zasilania nawozami

e stosowania Srodkéw ochrony roslin

e reszty dziatan zwigzanych z prawidtowa pielegnacja roslin
a) Kontrola robot przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
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1. zgodnosci realizacji obsadzenia z wytycznymi
2. jakosci materiatu szkétkarskiego
..3.  zgodnosci posadzonego roslin oraz ich ilosci z dokumentacjg projektowg
4.  wykonanie mis, kopczykow jesli odbior jest jesienig
..5. prawidtowosci osadzenia podpér oraz wigzan
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7
Jednostkg obmiarowa jest:
szt. (sztuka) wykonania posadzenia materiatu roslinnego
m2 trawnika wraz z pielegnacja
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Ogodlny odbiér polega na sprawdzeniu wizualnym poprawnosci wykonania sadzen
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.. Cena jednostki obmiarowej
obejmuje:
e Roboty przygotowawcze (przygotowanie gruntu, ew. wymiana, wyznaczenie miejsc nasadzen, wykopanie i
zaprawienie dotkdw, nawozenie)
e dostarczenie materiatu roslinnego
e sadzenie roslin wg. dokumentacji
e pielegnacja posadzonych roslin zgodnie ze Szczegétowaq Specyfikacjg Techniczng oraz projektem

10 PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-R-67025:1999 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewdéw do upraw le$nych i na plantacje
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 25.0 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN KUCHNI

1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem zamodwienia jest dostawa fabrycznie nowych, kuchennych urzadzen technologicznych i sprzetu, w
ilosciach i asortymentach podanych w zestawieniu ponizej.
1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robot polegajgcy na dostawie i montazu wyposazenia technologicznego
kuchni wraz z zapleczem, okreslony w projekcie wykonawczym i przedmiarze robét.
Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem robdt:

e Dostaw urzadzen kuchennych

e Montaz urzadzen kuchennych

e Montaz mebli kuchennych
Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robdt budowlanych nalezy rozpatrywacé tgcznie z opisem
technologii wykonania robdt zawartych w opracowaniach branzowych.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, okresleniami w obowigzujacych
odpowiednich Polskich Normach i z Ogdlng Specyfikacjg Techniczng (OST).
1.5 Wymagania ogdlne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa. OST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w OST. Wykonawca na wtasny koszt zobowigzuje sie do zainstalowania
urzadzen i sprzetu, pierwszego uruchomienia urzadzen oraz przeprowadzenia szkolenia instruktazowego
pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie ich obstugi. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji na
dostarczone urzadzenia i sprzet na okres min. 36 miesiecy liczonej od dnia wydania sprzetu Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na dostarczony przedmiot
zamdwienia.
2 Materiaty i sprzet
Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢é
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ..Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207. poz.
2016. z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednia
jako$¢ materiatow i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny
posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracjg zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Urzadzenia powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne.
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru i zostanie 'wyrazona zgoda Projektanta. Wszystkie materiaty i
urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania materiatow' oraz odpowiednie Swiadectw a badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
2.1 Materiaty i urzadzenia

e  Wszystkie meble, urzgdzenia, wyposazenie o ile nie zaznaczono w szczegétowym opisie inaczej muszg by¢

wykonane w catosci ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AlSI 304.
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e Stoty, zlewozmywaki, baseny, szafki, szafy i regaty wykonane majg by¢ ze stali nierdzewnej jako jedna,
monolityczna konstrukcja spawana, zgrzewana, elementy pomocnicze mogg by¢ tagczone za pomoca nitdéw.

e  Wszystkie meble wykonaé nalezy na stopkach regulowanych w zakresie +20 mm do -5 mm i wyposazy¢ w
ochronny kotek uziemiajacy do przytacza przewodu wyréwnujgcego. Nie dopuszcza sie mebli skrecanych,
blatow przykrecanych do podstaw.

e Blaty stotow, szafek wykonac z blachy o grubosci min. 1,0 mm dodatkowo wzmocnic¢ i wygtuszy¢ od spodu.
Grubosé blatu 40 mm, wystep blatu w stosunku do podstawy stotu lub korpusu szafki: z przodu 30 mm i po
bokach 15 mm, z tytu 80 mm.

e Nogi stotéw wykonac z profili kwadratowych o wym. minimum 40x40 mm przy grubosci minimalnej 1,2
mm. Podstawy stotoéw odkrytych usztywni¢ w dolnej czesci z czterech stron np. ramkg wzmacniajaca o
wysokosci 100 mm. Przeswit miedzy posadzka, a dolng krawedzig profilu, potki, spodu mebla ma wynosic¢
150 mm z tolerancjg +/- 10 mm.

e Drzwi skrzydtowe mocowane powinny by¢ do korpusu na stabilnych nie wymagajgcych konserwacji
zawiasach. Drzwi wykonane z 2 warstw blachy o gr. minimum 0,8 mm w formie zamknietej, usztywnionej
puszki, z pionowym lub poziomym uchwytem stanowigcym element monolityczny drzwi. Drzwi
wyposazone w zamkniecia magnetyczne.

e Drzwi suwane powinny by¢ zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej. Zawieszone i
przesuwane za pomocg rolek zamocowanych u géry oraz kostki prowadzacej na dole. Drzwi wykonane z 2
warstw blachy o gr. Minimum 0,8 mm w formie zamknietej, usztywnionej puszki, z pionowym lub
poziomym uchwytem stanowigcym element monolityczny drzwi.

e Szuflady skrzyniowe wykona¢ mocowane na stabilnych, ze stali nierdzewnej, w petni wysuwalnych
prowadnicach. Przody szuflad wykonac z 2 warstw blachy o gr. minimum 0,8 mm w formie zamknietej,
usztywnionej puszki, z pionowym lub poziomym uchwytem stanowigcym element monolityczny szuflad.
Skrzynia szuflad z blachy o gr. minimum 0,8 mm. Szuflady powinny wytrzymac¢ obcigzenie do 25 kg.

e Elementy konstrukcyjne regatdw ze stali nierdzewnej wykonac z ksztattownikéw o wym. minimum 30x30
mm przy grubosci 1,2 mm. Pétki regatdw o wysokosci 30 mm, wzmocnione przez zagiecie dosrodka na
minimum 15 mm oraz wzmocnione od spodu metalowymi profilami (typ omega). Regaty wykonane na
stopkach regulowanych w zakresie +20 mm do -5 mm.

e Korpusy szaf, szafek wykona¢ z blachy o grubos$ci minimum 0.8 mm, nogi szaf i inne elementy
konstrukcyjne z ksztattownikdw o wym. 40x40 mm. Pétki szaf wykonadé z blachy o grubos$ci minimum 0,8
mm jako gtadkie o wysokosci 40 mm, wzmocnié przez zagiecie dosrodka na minimum 15 mm oraz
wzmochi¢ profilami metalowymi (typ omega).

e Blaty stotéw ze zlewami wykona¢ wklesniete - obnizone 0 19 mm po obwodzie. Wykonac¢ z blachy o
grubosci minimum 1,5 mm z systemem wzmocnien od spodu (typ omega). Wystep blatu w stosunku do
podstawy stotu lub korpusu szafki wynosi¢ powinien z przodu 30 mm i po bokach 15 mm, z tytu 80 mm.
Komory zlewéw wykonane ze stali nierdzewnej grubosci blachy minimum 1,0 mm. Wszystkie zlewy
wyposazy¢ w otwér pod baterie osrednicy 33 mm.

e Baseny wykonaé ze stali nierdzewnej o grubosci minimum 1,5 mm, wyposazyé w otwdr pod baterie
osrednicy 33 mm. Wystep blatu w stosunku do podstawy basenu z przodu 30 mm i po bokach 15 mm, z
tytu 80 mm.

e Regaty modutowe do wyposazenia magazyndéw i azurowe do komoér chtodniczych moga by¢ dostarczone w
elementach, po ich ztozeniu i ustawieniu muszg one stanowié catos¢ na okreslonej w specyfikacji dtugosci,
dopuszcza sie tolerancje wymiarow -5% (nie moga by¢ dtuzsze).

e W przypadku pozostatych mebli nie przewiduje sie odchytek od wymiardw.

e Dla urzadzen przewiduje sie tolerancje wymiardw +/-5%, o ile szczegétowa specyfikacja nie stanowi inaczej.

e Podane moce urzadzen nalezy traktowac jako minimum wymagane.

e Podane wydajnosci urzgdzen nalezy traktowac jako minimum wymagane.

e Podane zasilanie nalezy traktowaé jako obowigzujace.

o Jezeli, ktéregos z parametréw nie podano, nie stanowi on ograniczenia

3 Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7,
pkt. 3

Do wykonania robdt Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét,
ktory nie spowoduje niekorzystnego w ptywu na jakos¢ wykonywanych roboét.

3.2 Skfadowanie materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich sktadowania podano wr OST .
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Meble i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych, w zamknietym magazynie zabezpieczonym
przed dostepem obcych osdb.

4 Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt4

Transport urzadzen i elementow wyposazenia kuchni Meble i urzgdzenia kuchenne mogg by¢ przewozone

dowolnym srodkiem transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu. Elementy te

powinny znajdowac sie w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

Transport materiatéow i urzadzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materiatéw i urzadzen musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkédw ostroznosci

uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

5 Wykonanie robét

5.1 0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i

wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

5.2 Montaz wyposazenia kuchni

Montaz wyposazenia kuchni wykonaé $cisle wedtug instrukcji i schematéw montazowych oraz DTR urzadzen

dostarczonych przez producenta. Meble do ustawienia wysokosci i wypoziomowania wyposazone sg w stopki

regulacyjne z tworzywa sztucznego. Stoty i szafy posiadajg regulacje od normalnej wysokosci -5 do -30 mm.

natomiast regaty od -15 do +15 mm. Ptyty robocze stotéw wygtuszone sg od spodu ptytg widrowg laminowang biatg

gtadkg grubosci 18 mm. Tyt i boki ptyt wyposazy¢ w tzw. ,rant" ktory zabezpiecza przed zsuwaniem sie odpadkéw z

czesci roboczej w szczeliny przy Scianie kuchni tub pomiedzy stotem a innym sprzetem. Ptyty ze zlewami wykonane

sg ze zgrzewanga ttoczong komorg zlewa. Otwdr odptywowy wr komorach zlewu przystosowany jest pod syfon

zlewozmywakowy 1 W\ Komory basendw wykonane sg z blachy wr wersji gieto-spawanej. Szuflady zamontowane

sg na prowadnicach tocznych ze stali nierdzewnej. Drzwi wykonane sg z blach w' wersji zamknietej z podwdjna

scianka. Drzwi otwierane na zawiasach zamykane sg na zatrzask, a drzwi przesuwne zawieszone sg na rolkach

tocznych z tworzywa. Okapy sg w wersji zgrzewano-spawanej. Standardowa wyposazone w' filtry szczelinowe tzw.

»tapacze ttuszczu" oraz krééce przytaczeniowe do instalacji wyciggowe;.

5.3 Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania sie

z projektem i specyfikacjg. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnies¢ przed

przystgpieniem do wykonywania montazu. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne uw agi i zastrzezenia

w7 formie pisemnej do Inwestora lub bezposrednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi byé poprzedzony:

e kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametréw technicznych,

e kontrolg miejsca zabudowy urzadzen,

e przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamdwien na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce - producenta

urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametréw technicznych oraz zgodnosci z PW miejsca i

sposobu ich montazu.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje

6  Kontrola jakosci

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu

zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym przypadku zastosowanych materiatow oraz wykonania robét.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg | Europejskg Norma lub aprobatg techniczng (wr
przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej)

e pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny
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e W szczegblnosci kontrola powinna obejmowaé:

e sprawdzenie czy wyposazenie technologiczne jest wykonane zgodnie z projektem.

e sprawdzenie czy nadaje sie do eksploatacji,

e sprawdzenie czy posiada zaktadane parametry
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi dokumentami budowy
stanowigcymi zatacznik do dziennika.
7 Obmiar robot
7.1 0Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 7

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazaniami w ..Przedmiarze robét" pozycjami katalogowymi.
Dla robdt nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynikac z analizy
indywidualnej. Jednostka obmiarowa jest: szt; kpl.

8 Odbiodr robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

badania i pomiary daty wynik pozytywny.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e art. 10 Ustawy ..Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207. poz. 2016. z pdin. zm.)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 26.0 POSADZKA EPOKSYDOWA

1 CzZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét posadzkowych- wykonanie posadzki epoksydowej w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3  Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzki epoksydowe;j
1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
e Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma byé posadzka
e Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni pod foza. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gfadkiej
powierzchni podtoza.
e Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
powtoki ochronnej. Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem posadzki epoksydowej powinny by¢ wykonane z zaleceniami producenta
wybranej technologii posadzki epoksydowe;j.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczagce robét hydro izolacyjnych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny miec:
e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru
e Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo
e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sy to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.1 Rodzaje materiatéow
Wszystkie materiaty do wykonania robdét powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych, projekcie ).
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2.2 Posadzka epoksydowa
Bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa, barwna zywica epoksydowa o wtasciwosciach samorozlewnych

e Baza: zywica epoksydowa

e  Wytrzymatosc¢ na $ciskanie: ok. 57 MPa

e Scieralnoéé na tarczy Boehmego: ok 1,8 mm

e Odpornosé na Scieranie udarowe: 5000 obr. RS-1, masa pytu- 4,43 g
2.3 Rozpuszczalnik do wyrobéw epoksydowych
Srodek do czyszczenia narzedzi, do zmywania zabrudzer zywicami na $cianach czy posadzkach
Dane techniczne:

e Kolor przezroczysty
2.4 Piasek kwarcowy
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139 a w szczegdlnosci nie zawiera¢ zanieczyszczen, zwtaszcza
organicznych i miec frakcje:
- do posypania powtoki podczas lakierowania: 0,5-1, 0 lub 0,7-1,2mm,
- do posypania powtoki podczas gruntowania: 0,1-0,4 lub 0,2-0,7mm
2.5 Materiaty pomocnicze
Odrebng grupe wyrobdéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydro izolacyjnych, takie jak:

e rozpuszczalniki, sSrodki odttuszczajgce i zmywajace,

e tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

e woda lub inne preparaty do rozcienczania, spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach

odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych Zzrédet
musi odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008: ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Sprzet do wykonania posadzki powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilo$ci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Do wykonania posadzki uzy¢
urzadzen i sprzetéw zalecanych przez producenta wybranego rozwigzania technologicznego takie jak:

e pedzle,

e watki do malowania oraz watki do odpowietrzania,

e szpachle,

e pace zebate,

e podeszwy z kolcami do butow,

e rekawice ochronne
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

pkt4

Wyroéb przechowywac do 12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Sktadowac transportowac w
suchych i chtodnych warunkach, w fabrycznie zamknietych i nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od
+5°C do +25°C. Przewozi¢ wytgcznie krytymi srodkami transportu. Chroni¢ przed mrozem
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2 Przygotowanie podfoza
Podtozem posadzki/powtoki z zywicy moze byé: beton, jastrych cementowy, jastrych epoksydowy. W celu
przygotowania podtoza betonowego mogg by¢ stosowane metody mechaniczne — np. czyszczenie mechaniczne,
frezowanie, srutowanie, piaskowanie, oczyszczanie ptomieniowe (wypalanie) oraz reczne — np. odkurzanie,
szorowanie Ubytki, wykruszenia, pustki uzupetni¢ np. systemami betonu naprawczego - zaprawami na spoiwie
epoksydowym, szpachlg i piasku do zywic. Przy doborze technologii naprawy nalezy kierowa¢ sie stanem podtoza,
rodzajem i wielkoscig ubytkéw, charakterem pracy, rodzajami i wielkosciami wystepujgcych obcigzen oraz
parametrami wytrzymatosciowymi podtoza i materiatu reprofilacyjnego. Wytrzymato$é podtoza na odrywanie
powinna wynosi¢ przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymatos¢ podtoza na sSciskanie powinna wynosi¢ przynajmniej 25 MPa.
Podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ masowa nie wyzsza niz 4%), stabilne, czyste, bez olejow i ttuszczow.
Powierzchnie gtadkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nie nadajg sie pod powtoke, o ile
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nie zostang uprzednio przygotowane/zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie. Powtoki bitumiczne lub
smotowe nalezy usungc. Przed naktadaniem zywicy podtoze zagruntowaé zywicg lub innym srodkiem odpowiednim
do wybranej technologii. Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z kartg techniczng zywicy stosowanej do gruntowania.
5.3 Przygotowanie zywicy
Komponenty A (zywica) i B (utwardzacz) s dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia. Zabrania
sie zmieniania tych proporcji. Po potgczeniu obu komponentow nalezy niezwtocznie rozpoczgé mieszanie za
pomocg mieszadta w wolnoobrotowej wiertarce (do 3000br./min) Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wymieszanie
sktadnikéw przy sciankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien by¢ krétszy niz 5 minut i powinien
doprowadzi¢ do jednorodnej mieszaniny. Z tego tez wzgledu nalezy przela¢ mieszanine do czystego pojemnika i
ponownie jg przemieszac. Nie naktada¢ z naczynia dostawczego. Nalezy przygotowad taka ilos¢ materiatu, ktéra
mozna zuzy¢ w ciggu tzw. czasu obroébki. Jezeli do zywicy dodawany jest piecowo suszony piasek kwarcowy o
uziarnieniu 0,1-0,4 mm (proporcje zywica : piasek nie powinny przekraczac 1 : 0,3), nalezy go stopniowo dodawac
do wymieszanych mechanicznie komponentow.
5.4 WSKAZOWKI WYKONAWCZE
Przygotowang kompozycje zywiczng wylewa sie na zagruntowane podtoze i rozktada réwnomiernie do zgdanej
grubosci za pomoca rakli, pac, szpachli, grzebienia.. Nalezy niezwtocznie odpowietrzy¢ warstwe utozonej zywicy za
pomoca kolczastego watka. Przy wykonywaniu posadzek cienkowarstwowych zywice mozna naktada¢ za pomoca
watka. Swiezg powtoke posypaé piaskiem kwarcowym np. o uziarnieniu 0,2-0,7 mm w celu uzyskania szorstkiej
powierzchni (jezeli jest to konieczne). Po stwardnieniu zywicy nadmiar piasku kwarcowego usung¢ i tak
przygotowang powierzchnie pokry¢ zywicg za pomocg watka malarskiego. Nalezy zapewnié pokrywanie
wydzielonych architektonicznie powierzchni podtoza zywicg z tej samej partii produkcyjnej. W przeciwnym razie
trzeba sie liczy¢ ze znikomymi réznicami odcieni. Narzedzia czysci¢ natychmiast po zakonczeniu pracy (zywica musi
by¢ w stanie niezwigzanym) rozpuszczalnikiem.
5.5 WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA | WIAZANIA
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) musi zawierac sie w przedziale od +10°C do +25°C. Jednoczesnie
temperatura podtoza musi by¢, co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Nie naktadaé podczas deszczu lub tez
wtedy, gdy trzeba sie liczy¢ z wystgpieniem opadéw. Niezwigzang powtoke chronic przed zawilgoceniem i
oddziatywaniem agresywnych medidw. Tworzenie sie kondensatu na pokrywanych zywicg powierzchniach wptywa
na zmniejszenie jej przyczepnosci do podtoza. W przypadku niekorzystnych warunkéw wilgotnosciowo-
temperaturowych konieczne jest stosowanie urzadzen grzewczych lub/i osuszaczy powietrza
5.6 SRODKI BEZPIECZENSTWA
Zapoznac sie z kartg charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas
wykonywania prac nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP dotyczgcych ochrony zdrowia wynikajgcych z odpowiednich
rozporzadzen oraz zapisow z kart charaktery
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Specyfikacji
Technicznej jak rowniez zaleceniami producenta, w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

e Kontrola podtoza betonowego,

e Sprawdzenie odpowiednich grubosci warstwy— zgodnie z dokumentacja projektowg

e Sprawdzenie miejsc takich jak: styki Scian

e Ogodlna estetyka wykonania robaét.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 0Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt

7

Jednostki obmiaru: — m2
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 8
Osobg odbierajgcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba upowazniona przez Inwestora do
reprezentowania go w czasie odbioru robét. Prace zanikajgce podlegajgce odbiorowi Inspektora Nadzoru —
wymagane wpisy do dziennika budowy lub protokélarne odbiory czes$ciowe.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
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45000000, pkt 9

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 impregnac;ji i powtoki zywicznej posadzki wedtug
cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego

9.2

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych lub kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie posadzki
epoksydowej budynku uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatdéw pomocniczych,

przygotowanie podtozy,

wykonanie prac epoksydowych

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposdb podany w szczegétowej specyfikacji
technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania

PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie twardosci — Czes$¢ 1: Metoda wciskania kulki
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie chtonnosci wody

PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania skutkdw zanurzenia w ciektych chemikaliach
PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery — Oznaczanie gestosci — Cze$¢ 1: Metoda piknometryczna
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 27.0 IZOLACJA POZIOMA MUROW WYKONYWANA METODA
INIEKCII

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z naprawczg izolacjg
pozioma murdéw ceglanych wykonywang metodg iniekcji niskocisnieniowej.
1.2  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu naprawczej izolacji
poziomej zawilgoconych i zasolonych murdw ceglanych, ktére obejmuja:

e wykonanie odwiertéw i odpylenie otwordéw iniekcyjnych,

e montaz pakerdw iniekcyjnych,

e wypetnienie pustek powietrznych w murach za pomoca dyspersji cementowej,

o wykonanie witasciwej iniekcji i reiniekcji uszczelniajgcej przekrdj poprzeczny muru,

e wypetnienie pustych otwordw iniekcyjnych za pomocg dyspersji cementowe;j.
1.4 Okreslenia podstawowe
Iniekcja niskocisnieniowa — metoda iniekcji, w ktdérej stosowane cisnienie robocze zawiera sie miedzy 10 a 20 bar.
Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — ciekty preparat na bazie mikroemulsji silikonowych, ktéry penetrujac przestrzen w
przekroju poprzecznym muru stanowi chemiczng blokade przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.
Wentyl iniekcyjny (paker) — urzadzenie pozwalajgce na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod cisnieniem do
wywierconego otworu iniekcyjnego w przekroju poprzecznym muru ceglanego.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
specyfikacjg techniczng ST 00
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 00 "Wymagania ogdlne".
2  MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatéw posiadajgcych Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych przez producenta w
ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materiatdéw do stosowania (data produkc;ji)
i przechowywac je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie). Kompozycja iniekcyjna na bazie zywic
silikonowych powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

e brakiem rozpuszczalnika,

e dobrg penetracjg materiatu, z ktérego wykonany jest mur,

e mozliwoscig wnikania w najmniejsze kapilary,

e obrdébka mozliwg poprzez wlewanie i wttaczanie,

e nie moze tworzy¢ soli szkodliwych dla muréw,

e mozliwoscig stosowania nawet w murach o duzym zawilgoceniu.
Za jakos¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
2.2 Wymagania szczegétowe
Materiat do wykonania uszczelnienia przekroju poprzecznego muru powinien gwarantowaé wykonanie naprawczej
izolacji poziomej metodg iniekcji. Zaleca sie uzycie zywicy silikonowej, charakteryzujacej sie nastepujgcymi
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wtasciwosciami:

e skutecznosc iniekcji mierzona spadkiem wilgotnosci masowej muru w odniesieniu wilgotnosci poczatkowe;j

>50%,

e gestos¢ w temperaturze +200C = 0,90+1,00 g/cm3,

e wspodtczynnik pH = 5+6, mozliwos¢ rozciericzenia wodg w stosunku 1:10 +1:14,

e 1-kompopnentowa, pozwalajgca na tatwe wlewanie (iniekcja grawitacyjna) lub wttaczanie przy niskim i

wysokim ci$nieniu iniekcji,

Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera.
Zastosowane materiaty muszg posiadaé Aprobate Techniczng ITB lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
2.3  Pakery iniekcyjne
Pakery (osadzane w wywierconych otworach) osrednicy 18 mm stosuje sie do iniektowania muréw o dowolne;j
grubosci i wilgotnosci do 90%.
2.4 Srodki czyszczace
Narzedzia i maszyny nalezy czysci¢ przy uzyciu specjalnych srodkéw czyszczacych - rozpuszczalnikéw przewidzianych
dla okreslonej zywicy silikonowej do iniekcji
3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania iniekc;ji stosuje sie specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatéw oraz sprzet
ogdélnobudowlany zaakceptowany przez Inzyniera. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac,
Wykonawca winien posiadaé podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robét, Wykonawca zobowigzany jest
kontrolowac¢ warunki wilgotnos$ciowe panujgce w murze, a podczas robét posiadaé do dyspozycji wilgotnosciomierz
i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza ceglanego.
Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
3.2 Niezbedny sprzet do wykonania przedmiotowych iniekcji
3.2.1 Jednokomponentowa, wysokocisnieniowa, pneumatyczna pompa iniekcyjna:

e przetozenie cisnienia 1:39,

e maks. cisnienie wchodzgce 10 bardw,

e maks. cisnienie robocze 390 baréw

e wydajnos¢ pompy ok. 2 |/minute,

e zapotrzebowanie powietrza 200 I/minute,

e pojemnosc zbiornika pompy min. 21,

e ptynna regulacja cisnienia roboczego.

e Wspodtpracujgca z pompa sprezarka o maks. cisnieniu roboczym 10 baréw i

e 200 | powietrza na minute.

e Samoiniekcyjne urzadzenie ttokowe do iniekcji niskocisnieniowej — iniektor:

e pompa iniekcyjna,

e  krdciec napetniajgcy lub waz iniekcyjny.
3.2.2 Pakery iniekcyjne stalowe @ 18 mm x 70 mm (krétkie) lub 18 mm x 115 mm

(dtugie).

3.2.3 Wolnoobrotowe mieszadto o maks. 360 obrotéw/min.
4 TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne".
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera pod
warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Sktadowanie materiatéw musi réwniez spetniac te warunki.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00. ,Wymagania ogolne” pkt 5. Wykonawca robdt winien posiadac
udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu iniekcji. Przed przystgpieniem do prac Wykonaweca i Inzynier
dokonajg niezbednych ustalen technologicznych. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy sporzadzi¢
protokot, w ktérym powinny by¢ ujete nastepujgce dane:

e warunki wilgotnosciowe oraz zasolenie panujgce w murze w czasie robét,
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e temperatura konstrukcji i materiatu iniekcyjnego,

e rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerow,

e informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

e pozostatosci materiatu — odpady,

e szczegllne zdarzenia, np. duze zuzycie materiatow, gwattowne zmiany cisnienia wg manometru pompy, itd.
Protokot z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.
5.2 Wykonanie odwiertéw i odpylenie otworéw
Odwierty pod pakery (wykonywane na gteboko$¢ rowng grubosci muru minus 5 cm) nalezy wykonaé nachylone w
dét pod katem 15+20° do poziomu posadzki w piwnicy, w odstepie co 10+12 cm. Po wykonaniu wszystkich
odwiertéw, w celu wyeliminowania jego zatkania przez pyty z wiercenia, kazdy otwdr nalezy przedmucha¢
sprezonym powietrzem. Jest to tez kontrola droznosci, gdyz z odwiertu powinien wydobywac sie strumien
powietrza.
5.3 Montaz pakerow wiertniczych
Pakery wiertnicze nalezy wprowadzi¢ do wywierconych otwordw i rozprezy¢é gumowa uszczelke za pomoca
motylkowego pokretta. Pakery nie mogg mieé w czasie montazu zamknietych zawordw odcinajgcych, aby podczas
iniektowania umozliwiaty wyptyw powietrza z odwiertu i stanowity kontrole przeptywu materiatu iniekcyjnego.
5.4 Uszczelnienie przekroju poprzecznego muru przed iniekcjg
W pierwszym procesie iniekcyjnym nalezy wypetnié pustki powietrzne w przekroju poprzecznym muru za pomoca
rzadko ptynnej dyspersji cementowej. Po godzinie jeszcze tezejacg dyspersje cementowq wypetniajgca rowniez
otwor iniekcyjny nalezy udroznic¢ za pomoca stalowego preta osrednicy i dtugosci dostosowanej dosrednicy
wewnetrznej pakera i dtugosci nawierconych otwordw. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wykonania wtasciwej iniekcji
uszczelniajacej przekréj poprzeczny muru.
5.5 Wykonanie iniekcji uszczelniajacej
Przed przystapieniem do iniektowania nalezy:

e sprawdzi¢ dziatanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika, odprowadzajac go do osobnego pojemnika,

e po sprawdzeniu opakowan, nalezy materiat iniekcyjny rozcierczyé, poprzez wymieszanie z wodg wg

wskazan na opakowaniu,,

e zamontowac zawdr szybkoztgczny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym.
Po podtaczeniu do tego pakera koncéwki pompy iniekcyjnej, iniekcje nalezy rozpocza¢ przy niskim cisnieniu ptynnie
przechodzac do maksymalnego ( do 20 bardéw). Iniekcje nalezy zakonczy¢ w chwili wyptywu iniektu z pakera
potozonego obok — kontrolnego w stosunku do pakera , pracujgcego". Po zamontowaniu zaworu szybkoztgczki na
nastepnym pakerze nalezy rozpoczac iniektowanie, zamykaja¢ jednoczesnie zawér na pakerze poprzednim.
Czynnosci sg powtarzane do zamontowania koricowki pompy w ostatnim pakerze na danym odcinku s$ciany.
Po zakonczeniu iniektowania rysy (przed uptywem czasu obrdébki iniektu czyli po. 60 minutach) nalezy wykonac
reiniekcje, tzn. powtdrzy¢ wszystkie czynnosci jw. Reiniekcja ma na celu uzupetnienie ewentualnych strat materiatu
iniekcyjnego wskutek jego penetracji w rozgatezienia rys lub spekan betonu.
Po wniknieciu kompozycji iniekcyjnej w strukture muru nalezy poprzez istniejgce pakery wypetni¢ otwory wiertnicze
za pomoca dyspersji cementowej.
UWAGA:
Proces iniektowania powinien by¢ przeprowadzony z duzg ostroznoscig przy regulacji cisnienia. Przy gwattownej
zmianie cisnienia na manometrze, proces iniektowania nalezy przerwac i rozpoczg¢ od nowa od minimalnego
cisnienia. W razie potrzeby nalezy zrezygnowac z iniektowania pompg iniekcyjna, a roboty prowadzi¢ iniektorami z
matym cisnieniem,
5.6 Czyszczenie sprzetu
Po zakoniczeniu iniektowania a przed zakoriczeniem czasu obrébki materiatu iniekcyjnego nalezy dokona¢
czyszczenia sprzetu do iniektowania z uzyciem rozpuszczalnika.
5.7 Utylizacja odpadéw i opakowan
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki dyspersji cementowej nalezy zutylizowac¢ zgodnie ze
wskazéwkami producenta materiatu.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Kontrola i odbidr robét oraz kontrola jakosci materiatdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami
ogolnymi podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdlne".
Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie
odno$nych wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi ITB lub upowazniona przez ITB instytucja.
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6.2 Badaniai kontrola przed przystapieniem do robét

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne
Swiadectwa badan materiatow podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta
(atesty materiatéw). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatow.

6.3 Badania w trakcie robot
W trakcie prowadzenia robét nalezy w sposdb ciggly kontrolowac¢ warunki wilgotnosciowe panujgce w murze.
Podczas robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokét wg p.5.1.
Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia do
nastepnego etapu roboét.
Prace iniekcyjne powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

e materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),

e sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

e obrdbka i wykonanie prac.

e udokumentowana kompetencja oséb wykonujgcych prace iniekcyjne.
6.4 Badaniai kontrola po wykonaniu robét
Skutecznos¢ wykonanych iniekcji nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie po 6 tygodniach i dodatkowo po 6 miesigcach
pomiaru spadku wilgotnosci masowej muru na wysokosci 30 cm i 55 cm od poziomu gérnych otwordw przegrody,
ktdéry to spadek powinien wynosic¢ co najmniej 50%. Jezeli wynik spadku wilgotnosci w murze jest pozytywny to
nalezy uznaé, ze roboty iniekcyjne zostaty wykonane z powodzeniem.
7 OBMIAR ROBOT
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zainiektowanego przekroju poprzecznego
muru, przy uwzglednieniu faktycznych ilosci wttoczonego preparatu iniekcyjnego i dyspersji cementowe;j.
Obmiar robdt odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00
8.1 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

e wykonanie i przygotowanie do iniekcji otwordéw ,

e wykonanie iniekcji.
8.2 Odbiory po zakonczeniu robét
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatéw i robét.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiardw i wynikéw badan Wykonawcy. Inzynier zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy gdy:
zakres lub czestotliwo$é badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja.
istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci Inzyniera. W
przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych. Inzynier moze uznaé wade za
niemajgcy zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakos¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne warunki ptatnosci
Ptatnos¢ za metr kwadratowy zainiektowanego przekroju poprzecznego muru nalezy przyjmowacé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robét na podstawie wynikéw pomiardw i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi
potraceniami.
9.2 Szczegétowe warunki ptatnosci
Cena jednostkowa wykonania iniekcji wg technologii przyjetej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robét, dostarczenie materiatdow, wykonanie robét wg
zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedacych wtasnoscig wykonawcy materiatéw.
9.3 Szczegdétowy zakres robét objetych ptatnoscia
Nalezy przyjac¢ wg przedmiaru roboét.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Karty techniczne zastosowanych wyrobdéw oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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e PN-EN 1504-5 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Czes$¢ 5: Iniekcja betonu
e PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych — Iniekcja
e PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robot geotechniczych -- Iniekcja strumieniowa
Karty techniczne zastosowanych wyrobdéw oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 28.0 MONTAZ DASZKOW SZKLANYCH

1 Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zadaszenia nad wejsciem do budynku
1.2  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 ,Wymagania ogdlne”
1.3  Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie:

o daszkow ze szkta bezpiecznego klejonego hartowanego.
2  MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania

ogélne” pkt 2.

2.2 Daszek nad wejsciem

e Odciagi stalowe ze stali kwasoodpornej nierdzewnej wedle rozwigzania systemowego

e gbérne mocowanie szyby do $ciany wedle rozwigzania systemowego

e wspornik dolny wedle rozwigzania systemowego

e mocowanie szyby na wsporniku wedle rozwigzania systemowego

e mocowanie szyby do podciggu na wsporniku wedle rozwigzania systemowego

e Szkto bezpieczne hartowane 2x20mm.
3  SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentdw materiatéw.
4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,\Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozié¢ sSrodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych jg przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Sposéb mocowania i rodzaj kotwy uzgodnic z
producentem Sprawdzi¢ lokalizacje i rozstaw podpér przed nawierceniem otwordw w murze. Jesli producent
dopuszcza stosowanie réznych typéw metali nalezy odseparowac je od siebie. Nie nalezy wykorzystywa¢é
uszkodzonych elementéw nosnych i wykoniczeniowych. Nalezy uzupetnié konstrukcje o prawidtowo wykonane
elementy. Daszek nalezy wykona¢ z pochyleniem w kierunku od elewacji. Dtugos¢ kotew powinna by¢
wystarczajgca do osadzenia konstrukcji wsporczej w murze, chyba, ze dokumentacja producenta wskazuje inaczej.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materia tow, sprzetu i Srodkéw transportu

podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 6

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Badanie uzytych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

e sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni,

e zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych,

e prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru. Ocena jakosci bedzie obejmowata:
sprawdzenie zgodnosci wymiaréw sprawdzenie zgodnosci elementéw zabudowanych z zamdéwieniem
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e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania urzadzen.
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne". pkt 7
Jednostkg obmiarowa jest kpl zamontowanych elementéw.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST "Wymagania ogdlne". pkt 8
Poszczegdlne etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robaét.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne". pkt 9
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostce podanej w punkcie 7. Cena obejmuje:

. dostarczenie gotowych elementéw na miejsce montazu,

. roboty montazowe,

. dopasowanie i wyregulowanie,

. ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Poz. 1186 2019 z 2019 roku z
pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

. Instrukcje montazowe w/w producentow

. PN-EN 12150-1 Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-

krzemianowe. Cze$¢ 1: Definicje i opis
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