Gliwice_Szkola Muzyczna oswietlenie zewnetrzne.

OZNACZENIE:

LOKALIZACIA

DANE OPRAWY:

WYMIAR

LWH

Moc

Certyfikaty, normy

Masa
kg

1

Parking

Oprawa na stup

DANE MECHANICZNE Montaz: na stupie 48/60/76mm (Swieci w dét), przy
pomocy

uchwytu (w komplecie)

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,088 m?

Kolor: grafit

Zakres temperatury pracy [°C]: -40 ... +45

DANE ELEKTRYCZNE Efektywnos¢ zasilacza: >89%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto Swiatta: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 200-700

Rodzaj osprzetu: ED

Zrédto $wiatta: LED

Przytacze elektryczne: oprawa wyposazona w przewdd 2x1,5 mm?
o dtugosci 6 m (Il klasa)

DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: symetryczny-eliptyczny, dookdliny
Sposéb swiecenia: bezposredni

Typ optyki: 024 - do parkow i parkingow

Klosz: poliweglan

CRI/Ra: >70

Strumien oprawy [Im]: 6350

Temperatura barwowa [K]: 4000

DANE OGOLNE Zywotno$é (L90B10): 100 000 h

zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC

Stup aluminiowy, 6m, kolor grafit z tabliczkg bezpiecznikowa na fundamencie

B50
Gwarancja: 5 lat

360 482

49

Zgodnosc z normg europejska (CE)
Certyfikat ENEC

Glow Wire Test

850

Odpornos¢ mechaniczna

IK10

Stopien szczelnosci

IP66

Klasa ochronnosci

Il
Klasa energetyczna
A+

4,4

Z2

Droga pozarowa

Oprawa na stup

DANE MECHANICZNE Montaz: na stupie ¢48/60/76mm ($wieci w dot), przy
pomocy uchwytu (w komplecie)

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,088 m?

Kolor: grald

Zakres temperatury pracy [°C]: -40 ... +50

DANE ELEKTRYCZNE Efektywnosc zasilacza: >89%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto swiatta: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Rodzaj osprzetu: ED

Zrédto $wiatta: LED

Przytacze elektryczne: oprawa wyposazona w przewdd 2x1,5 mm?
o dtugosci 6 m (Il klasa)

DANE OPTYCZNE Rozsyt $wiatta: symetryczny-eliptyczny, dookdiny
Sposéb swiecenia: bezposredni

Typ optyki: 028 - do stref pieszych

Klosz: poliweglan

CRI/Ra: >70

Strumien oprawy [Im]: 2650

Temperatura barwowa [K]: 4000

DANE OGOLNE Zywotno$¢ (L90B10): 100 000 h

zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC

Stup aluminiowy, 6m, kolor grafit z tabliczkg bezpiecznikowa na fundamencie

B50
Gwarancja: 5 lat

360 482

19

Zgodnos¢ z norma europejska (CE)
Certyfikat ENEC

Glow Wire Test

850

Odpornos¢ mechaniczna
IK10

Stopien szczelnosci

IP66

Klasa ochronnosci

Il

Klasa energetyczna

A+

4,4

Z3

Pod tgcznikiem

Oprawa hermetyczna

DANE MECHANICZNE Montaz: bezposrednio na suldie, przy pomocy
uchwytow

Obudowa: tworzywo sztuczne

Kolor: czerwony

RAL: 3020

Zakres temperatury pracy [°C]: -25 ... +35

DANE ELEKTRYCZNE Efektywnos¢ zasilacza: >90%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédfo Swiatta: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Zrédto $wiatta: LED

Przytacze elektryczne: przewdd max 3x2,5 mm?
DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: dookdlny
Sposdb swiecenia: bezposredni

Typ optyki: klosz opalowy

Klosz: poliweglan

CRI/Ra: 280

Strumien oprawy [Im]: 5900

Temperatura barwowa [K]: 4000

DANE OGOLNE Zywotno$é (L80B10): 100 000 h
Mozliwos¢ wspdtpracy z centralng

baterig, radarowym czujnikiem ruchu, czujnikiem zmierzchu
Gwarancja: 5 lat

1245 100 90

40

Zgodnosc z normg europejska (CE)
Certyfikat HACCP

Glow Wire Test

850

Odpornos¢ mechaniczna

IKO8

Stopien szczelnosci

IP65

Klasa ochronnosci

|
Klasa energetyczna
A+++

1,7




24, 75,79

Wokét rotundy, w chodniku, przed wej. Gtdwnym

DANE MECHANICZNE Montaz: w podfozu
Obudowa: stal nierdzewna, aluminium wtryskiwane
wysokoci$nieniowo

Kolor: czarny

Nie okrywac¢ materiatem termoizolacyjnym: nie
DANE ELEKTRYCZNE Efektywnos¢ zasilacza: >79%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto swiatta: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Rodzaj osprzetu: ED

Zrédto $wiatta: LED

Przytacze elektryczne: przewdd max 3x1 mm?
DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: cyrkularny
Sposéb swiecenia: bezposredni

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: 280

Kat swiecenia: 10°

Strumien oprawy [Im]: 1260

Temperatura barwowa [K]: 4000

DANE OGOLNE Zywotnoé¢ (L70B50): 50 000 h
Zakres temperatury pracy: -30°C ... +40°C
Gwarancja: 5 lat

Wymiary
[mm]
WH

260 124

19

3,3

26,727

Elewacja Sali koncertowej wzdtuz ulicy oraz budynku szkoty

Oprawa uplight doziemna

DANE MECHANICZNE Montaz: w podtozu
Obudowa: stal kwasoodporna, aluminium wtryskiwane
wysokoci$nieniowo

Kolor: srebrny

DANE ELEKTRYCZNE Efektywnos¢ zasilacza: >86%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto swiatta: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Rodzaj osprzetu: ED

Zrédto $wiatta: LED

Przytacze elektryczne: przewdd max 3x1 mm?
DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: cyrkularny
Sposéb swiecenia: bezposredni

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: 280

Kat s$wiecenia: 10°

Strumien oprawy [Im]: 1000

Temperatura barwowa [K]: 4000

DANE OGOLNE Zywotno$é (L70B50): 50 000 h
Zakres temperatury pracy: -25°C ... +50°C
Uwagi: dopuszczalny nacisk do 500 kg,
Gwarancja: 5 lat

936 115129

14

Zgodnosc z normg europejska (CE);
Odpornos¢ mechaniczna

IK10;

Stopien szczelnosci

IP67;

Klasa ochronnosci

I

9,3

Z8

(Na zadaszeniu wejscia)

DANE MECHANICZNE Montaz: bezposrednio na scianie (Swieci do gory),
bezposrednio na

Scianie (Swieci w dét), przy pomocy uchwytéw (w komplecie)
Obudowa: proaluminiowy

Kolor: srebrny

DANE ELEKTRYCZNE Efektywnos¢ zasilacza: >75%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto swiatta: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 350

Rodzaj osprzetu: ED

Zrédto $wiatta: LED

Przytacze elektryczne: przewdd max 2x1 mm?

DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: cyrkularny

Sposéb swiecenia: bezposredni

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: >80

Kat swiecenia: 10°

Strumien oprawy [Im]: 1130

Temperatura barwowa [K]: 4000

DANE OGOLNE Zywotnosé (L70B50): 50 000 h

Zakres temperatury pracy: -30°C ... +35°C

Informacje dodatkowe: Mozliwos¢ zastosowania w oprawie
jednego lub wiekszej ilosci zasilaczy.

Gwarancja: 5 lat

612 205 90 66

14

3,1
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