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PU.7021.7.310.2019

W odpowiedzi na pismo prosze powofaé sie na nr sprawy: PU.7021.7.310.2019

Dotyczy: warunkéw technicznych na odprowadzeni_e woéd opadowych
z terenu inwestycji, ul. Ziemowita 12, obreb Stare Miasto.

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie jak wyzej, Wydziat Przedsiewziec
Gospodarczych i Ustug Komunalnych wydaje warunki techniczne na
odprowadzenie wéd opadowych z terenu inwestycji do istniejacej
kanalizacji deszczowej kd300 w ul. Ziemowita/ ul. Stalmacha. Tutejszy
wydziat dopuszcza odprowadzenie wdd opadowych z terenu inwestycji
poprzez istniejace przytacze kd200 na dziatce nr 1080, obreb Sta’re
Miasto. Ze wzgledu na wyliczony bilans wéd dla inwestycji w ilosci
55 I/s oraz ograniczong przepustowos$¢ odbiornikéw w tym rejonie,
tutejszy wydziat wyraza zgode na wiaczenie do powyzej wskazanego
kolektora deszczowego z zastrzezeniem wykonania retencji kana’row}ej
lub zbiornika retencyjnego dla odwodnienia inwestycji ze zrzutem wod
deszczowych do istniejacego kanatu deszczowego w ilosci sumarycznej
do 30l/s. Celem kontroli iloéci zrzucanych wod deszczowych nalezy
zaprojektowac regulator przeptywu wéd deszczowych.

Natezenie deszczu miarodajnego _nalezy przyjaé o wartoSci
1=218,5 I/s* ha w celu dokonania obliczen ilosci wéd deszczowych.

W przypadku wigczenia wod opadowych i roztopowych z przedmiotowe;i
inwestycji do przytacza kanalizacji deszczowej kd200 nalezy sprawdzic
jej droznoé¢, stan techniczny, przepustowo$¢ oraz mozliwo$¢ wiaczenia
dodatkowych wéd opadowych.

Ponadto, tutejszy wydziat wnosi o uporzadkowanie gospodarki wodno
- Sciekowej w rejonie inwestycji przy ul. Ziemowita 12 w Gliwicach.
Nalezy wykonaé¢ bilans wdéd opadowych ze wskazaniem miejsc
odwodnienia z danego obszaru do kanalizacji deszczowej. Istniejace
przewody kanalizacji deszczowej do przebudowy nalezy przewidzie¢ do
demontazu badZ do zaslepienia. Nalezy nanie$ odpowiednie przebiegi
kanalizacji deszczowej na zasoby geodezyjne miasta.

Jednoczednie informujemy, ze przedstawiony powyzej sposob
odprowadzenia wéd deszczowych nie moze spowodowac zaktdcenia
stosunkdéw wodnych na gruntach sgsiednich. Szkody powstate na
wskutek odprowadzenia wéd deszczowych z projektowanej zabudowy,
wiasciciel lub inwestor winien usungé na wiasny koszt i we wiasnym
zakresie.



Dodatkowo tutejszy Wydziat informuje, iz jest administratorem
kolektorow gtdwnych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach
drogowych, natomiast skrzyzowania z przylaczami kanalizacji
deszczowej lub wewnetrzng kanalizacje deszczowa i wejscia w teren
nalezy uzgadniaé z indywidualnymi wtascicielami.

Pozostate warunki techniczne podtgczenia kanalizacji deszczowej z w/w
obiektu:

1) Wiaczenie zaprojektowac poprzez istniejacg lub projektowang
studnig na istniejacym kanale deszczowym.

Zj Na wigczenie do studni w pasie drogowym rialezy uzyskac zgode '
administratora drogi tj. Zarzadu Drdég Miejskich w Gliwicach
ul. Ptowiecka 31.

3) Na zmianach kierunku przeptywu (zatomach) nalezy zastosowad
studzienki kanalizacyjne.

4) W przypadku wigczenia do projektowanej /istniejgcej studni na
istniejagcym  kanale deszczowym, wykonal uszczelnienie
potaczenia /przejscia szczelne/.

5) Uzyska¢ zgode wiascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowg
zgode nalezy dotgczy¢ do dokumentacji technicznej.

6) Wody opadowe wprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej nie mogg zawieraé; twardych osaddw, Smieci,
gruzu, piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz
statych odpadow.

7) Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzac sSciekow
bytowo-gospodarczych.

8) Wody deszczowe z placow i parkingdw przed wprowadzeniem
do kanalizacji deszczowej musza by¢ podczyszczone w stopniu
zapewniajgcym usuniecie zawiesin ogdlnych oraz substancji
ropopochodnych, powinny odpowiadaé warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. (Dz. U z 2014r. poz.1800) w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego. Zgodnie z art. 21 wust. 1 pkt.1
rozporzadzenia wody opadowe i roztopowe mi. placow
i parkingdbw o powierzchni powyzej 0,lha powinny by¢
oczyszczone w ilosci jaka powstaje z opaddw o natezeniu co
najmniej 151 na sekunde na 1ha. .

9) W przypadku wystapienia przekroczen projektowang kanalizacjg
deszczowa, z istniejgcym uzbrojeniem nalezy projekt uzgodnié
z dysponentem istniejgcej sieci.

10)Projekt winien by¢ opracowany wytgcznie przez osobe
posiadajacg uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji
wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztukg budowlang
i w oparciu o wiedze techniczna.

11)Roboty zwigzane z realizacjgq podtaczenia do kanalizacji
deszczowej mozna prowadzi¢ wytgcznie w oparciu o opracowang



i uzgodniong z tut. Wydzialem dokumentacje techniczng tqcznie
Z niezbednymi uzgodnieniami.

12)Inwestor winien posiada¢ prawo do dysponowania gruntem na
cele budowlane oraz uzyskaé zgloszenie robot nie
wymagajacych pozwolenia na budoweg lub pozwolenie na
budowe w wydziale Architektury i Budownictwa tut. Urzedu.

13)Zgodnie z §124 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz.U.
z 2015 r.poz.1422, p6ézn. zm. (Dz.U. z 2017r. poz. 2285 z dnia
14 listopada 2017 r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, instalacja
kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku,
z ktérych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw
Sciekéw, moze by¢é wykonana pod warunkiem zainstalowana
zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym $ciekéw z sieci
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.

14)Wykonanie wiaczenia oraz/lub studni na istniejacym kanale
deszczowym nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego po
wykonaniu inwestycji:

- pisemnie na adres wydzialu Przedsiewzie¢ Gospodarczych
i Ustug Komunalnych ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,

- faxem 32 238-54-21 wydziatu Przedsiewzie¢ Gospodarczych
i Ustug Komunalnych ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice.

Przy w/w odbiorze nalezy przekazal nastepujgce dokumenty:

- odwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wiaczenia do
kolektoréw miejskich zgodnie z zatwierdzonym projektem, oraz
pozwoleniem na budowe Iub zgloszeniem dla robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowg,

- szkic, mapa geodezyjna z naniesiong inwestycja kanalizacji
deszczowej,

- kopie wydanych warunkéw oraz uzgodnienie przez wydziat
Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych.

Projekt nalezy uzgodnié z tutejszym wydziatem.

Warunki wazne sa na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Otrzymuig:
. Adresat
b. a/aPu
Zatacznik:
- Zatgcznik graficzny - zwrot kopia 1egz.
Przygotowata:
Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 239 11 17.






