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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

(Kod CPV45310000-3)

CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne,

CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie opraw elektrycznych,

CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych,



1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
elektrycznych zwigzanych z przebudowa, rozbudowg i zmiana sposobu uzytkowania budynku sali
gimnastycznej na budynek sali koncertowej w Gliwicach, ul. Ziemowita 12, dziatka nr 1080 jedn. ewid.
246601 1 Gliwice obr. Stare Miasto.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu modernizacje instalacji elektrycznej w czesci budynku objetej remontem.
W zakres prac wchodzg roboty ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robét
bedacych zatgcznikiem do SIWZ.
Zakres robot obejmuje:
o demontaze istniejgcych instalaciji,
e wydzielenie pomieszczenia rozdzielni gtéwnej,
e montaz linii kablowych niskiego napiecia,
¢ montaz nowej rozdzielnicy gtéwnej TSK,
e montaz instalacji oswietlenia podstawowego,
e montaz instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
e wykonanie okablowania dla urzgdzen klimatyzaciji,
e montaz instalacji odgromowej na dachu,
¢ wykonanie gtéwnej szyny wyréwnawczej w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej,
e wykonanie pomiaréw kontrolnych,

e wykonanie rob4t budowlanych pomocniczych.
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane.
1.4.1 Koordynacjarobot elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegdélnych rodzajow powinna byc
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania,

a skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploataciji.



1.4.2 Przekazanie terenu budowy:

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem robét oraz egzemplarzami

dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.
1.4.3 Dokumentacja projektowa:

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg, instrukcje dziatania, atesty, i protokoty z
pomiaréw .

Skreslenia, poprawki, uzupetienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny by¢ omdéwione
i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania wpisdw i akceptowane przez osoby

uprawnione.
1.4.4 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST:

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,
przedmiarem rob6t i ST.
Jesli materiaty lub roboty nie beda zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny wptyw
na jakos¢ robot, materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.
1.4.5 Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca na wiasny koszt podczas robot umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne

wymagane przez obowigzujgce przepisy BHP.
1.4.6 Ochrona srodowiska:
Wykonawca ma obowigzek stosowaé obowigzujgce przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego podczas prowadzenia robot.
1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca musi przestrzega¢é obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
posiadac sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym

podczas realizacji rob6t elektrycznych przez jego pracownikéw.
1.4.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materiatéw szkodliwych nie wolno stosowac. Wszelkie materiaty stosowane do rob6t majg
posiadac¢ aprobate techniczng i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane

przez uprawnione organy.
1.4.9 Przepisy BHP:

Wykonawca musi przestrzegaé obowigzujgcych przepisow BHP. Zapewni¢ stosowanie
wymaganych urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz wyposazenia

zatrudnionych pracownikéw w sprawne i bezpieczne w uzyciu narzedzia.



2. MATERIALY.
2.1 Ogéblne wymagania:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w dokumentacji technicznej. Nalezy
stosowaé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie,
posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakos¢ .

Przed zastosowaniem materiatdw wykonawca winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela Inwestora.

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ fgcznie ze $Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane. Winny byé usuniete z
terenu budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.
Moga one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

2.2 Przewody elektroenergetyczne:

Typ przewodow i kabli stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacja
dokumentaciji technicznej. Przewody wielozytowe stosowaé w wykonaniu ptaskim. Zyly przewoddéw
wielozytowych muszg posiadac rozne barwy izolacji.

Sposdb uktadania przewoddw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczeh w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych i
srodowiska. Przewody instalacyjne stosowaé na napiecie znamionowe (750V). Stosowaé przewody z
zytami miedzianymi.

Przewody powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 znanego jako CPR czyli Construction Products Regulation.

2.3 Osprzet instalacyjny:

Stuzy do przylaczania odbiornikdw elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania
obwodéw w instalacjach elektrycznych.

2.4 Rury i listwy instalacyjne PCV:

Powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie.
Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy
sie liczy¢é w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajgcy ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli i przewodow.



2.5 0Odbioér materiatéw na budowie:

Materialty na budowe nalezy dostarczaé fgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta.

Materiaty nie spetniajgce wymagan nie mogg by¢ stosowane.
2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca winien zapewni¢ skfadowanie materialtbw w sposoéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.
Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego

celu.
3. SPRZET:

Nalezy stosowaé sprzet nie powodujgcy ztego wptywu na bezpieczenstwo pracownikow i
jakos¢ wykonywanych robot. Uzywany sprzet powinien posiada¢ s$wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami.

4. TRANSPORT:

Nalezy stosowaé takie $rodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
transportowanych materiatéw i wykonywanych robot.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych materiatow i elementéw oraz zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem sie na srodkach transportu.
5. WYKONANIE ROBOT:

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakos¢ zastosowanych
materiatéw
i wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



5.1 Demontaze

Przed przystgpieniem do robot budowlanych, w miejscach gdzie istniejgce urzgdzenia
elektryczne kolidujg z projektowanymi zmianami architektonicznymi nalezy je zdemontowad.
Urzadzenia z demontazu w razie potrzeby nalezy wyczysci¢ i zamontowaé w nowej lokalizacji zgodnie
z PW.

5.2 Montaze

5.2.1 Pomieszczenie rozdzielni giéwnej

W projekcie architektonicznym zaprojektowano wydzielenie pomieszczenia rozdzielni gtownej
stanowigce odrebng strefe pozarowa, w ktérym zlokalizowana bedzie rozdzielnia TSK oraz rozdzielnia
PPOZ2.

5.2.2 Rozdzielnica TSK

Projektowang rozdzielnice RG nalezy wykona¢ jako szafe wolnostojgcg i zamontowac
w lokalizacji wskazanej na rzutach w pom. -1.24.

W rozdzielni nalezy zamontowa¢ m. innymi zabezpieczenia WLZ-6w zasilajgcych
poszczegdlne tablice pietrowe i rozdzielnie oddziatowe, odgromniki przeciwprzepieciowe, lampki
sygnalizujgce obecno$¢ napiecia oraz analizator parametréw sieci.

W rozdzielni gtéwnej RG nalezy wykonaé rozdziat przewodu PEN na niezalezny przewdd
ochronny PE i neutralny N. Przewdd ochronny PE nalezy podtgczy¢ do uziomu fundamentowego

budynku.
5.2.3 Rozdzielnice pietrowe TEOLl — TE6

Dla dystrybucji energii na pietrach zaprojektowane zostaty tablice pietrowe. Tablice bedg
zasilaty oddzielnie obwody w obrebie korytarzy i klatki schodowe;.

Tablice w wykonaniu podtynkowym nalezy wyposazy¢ w roztgcznik gtéwny, ochronniki
przeciwprzepieciowe Kl. I, lampki sygnalizujgce obecno$¢ napiecia oraz aparature zabezpieczeniowa,

sterowniczg i sygnalizacyjna.

5.2.4 Instalacja oswietleniowa

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Na obiekcie zaprojektowano oswietlenie o natezeniu dostosowanym do funkcji pomieszczen

zgodnie z PN-EN 12464-1 oparte o oprawy LED. Typ opraw dostosowane sg do charakterystyki

pomieszczen, uwzgledniajgc m.in. stopien ochrony i sposéb montazu.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Oswietlenie awaryjne w korytarzach stanowi¢ bedg wydzielone oprawy oswietlenia

podstawowego wyposazone w inwerter z czasem podtrzymania 1h.



W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowane zostaty dedykowane oprawy z optyka
przeznaczong do przestrzeni otwartej lub korytarzowej o czasie podtrzymania 1h.

Nad wejsciami do budynkéw zaprojektowane zostaty oprawy oswietlenia awaryjnego w
wykonaniu zewnetrznym tj. odporne na niskie temperatury.

Zgodnie z zaleceniem ekspertyzy natezenie oswietlenia awaryjnego w celu witasciwego
oswietlenia drog ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ ponadnormatywnie 5 Ix w czasie 60 minut od zaniku
napiecia w sieci oswietlenia podstawowego.

Zaprojektowana instalacja spetnia wszystkie pozostate wymagania okreslone w PN-EN 1838
i PN-EN 50172, m. in. w zakresie zapewniania natezenia 5 Ix w miejscach lokalizacji hydrantow
wewnetrznych, gasnic, przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku.

Zastosowane lampy oswietlenia awaryjnego muszg posiadaé certyfikat dopuszczenia wydany
przez CNBOP.

INSTALACJA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO

Na kazdej kondygnacji na drogach ewakuacyjnych nad drzwiami nalezy zamontowaé oprawy

LEW...” typu LED wyposazone w modut awaryjny (praca na jasno), ktére bedg petnity funkcje
odwietlenia kierunkowego zapalonego przez 24h.

Zastosowane lampy oswietlenia kierunkowego muszg posiada¢ certyfikat dopuszczenia
wydany przez CNBOP.

5.2.5 Instalacje ochronne

Ochrona dodatkowa realizowana bedzie za pomocg SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA
ZASILANIA realizowanego za pomocg wytgcznikdw instalacyjnych i wytacznikow réznicowo-
prgdowych w obwodach odbiorczych.

Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna, wszystkie dostepne czesci przewodzagce
nalezy potagczy¢ z przewodami ochronnymi; nie dotyczy to jedynie urzadzeh o Il klasie izolaciji.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zamontowac lokalne potgczenia wyréwnawcze.
5.2.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepie¢ wywotanych bezposrednim
uderzeniem pioruna oraz procesami fgczeniowymi w sieci zasilajgcej nalezy zainstalowa¢ odgromnik
klasy | i Il (tacznie) do 1,5kV.

W tablicach pietrowych i oddziatowych nalezy zamontowac ograniczniki przeciwprzepieciowe
Il stopnia.

Ograniczniki przepie¢ nalezy zainstalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz przytgczy¢

do gtéwnej szyny uziemiajgcej (wyrbwnawczej).
5.2.7 Instalacja uziemiajaca

W ramach modernizacji budynku nalezy wykonaé uziom otokowy. W tym celu w nalezy utozyc¢

bednarke wykonang ze stali pomiedziowanej 30x4. Opornos$¢ uziomu powinna wynosi¢ R< 10 Q.



Z uziomu otokowego nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do zaciskdw probierczych
(ztgcz krzyzowych mocowanych na $cianie) oraz niezalezne przewody uziemiajgce do uziemienia
GSU w rozdzielni gtéwnej i pomieszczeniu MPEC.

Projektowany uziom nalezy potgczy¢ metalicznie z przewodami uziemiajgcym a nastepnie
z przewodami odprowadzajgcymi instalacji odgromowej za pomocg ztgczy kontrolnych (zigcza
powinny byé dostosowane d o tgczenia bednarki ze stali pomiedziowanej z drutem ze stali

ocynkowanej).
5.2.8 Instalacja odgromowa

W ramach modernizacji budynku nalezy wykona¢ wymiane istniejgcej instalacji odgromowe;.
Na dachu, na uchwytach typowych nalezy wykona¢ zwody poziome niskie wykonane drutem stalowym
ocynkowanym @8mm?.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn @8mm?, w technologii naciggowej
na elewacji $cian zewnetrznych.

W celu unikniecia niebezpiecznych naprezen jakie mogg powsta¢ na skutek zmian
temperatury zaleca sie¢ na dtuzszych odcinkach zastosowac elastyczne elementy tgczgce przewody
miedzy sobg. Odlegto$¢ miedzy potgczeniami elastycznymi nie powinna przekracza¢ 10m.

Dla ochrony zamontowanych na dachu urzgdzen technicznych zaprojektowane zostaty maszty
odgromowe izolowane tak aby urzadzenia znalazty sie¢ w strefie ochronnej w/w zwoddéw oraz zeby

zachowac bezpieczny odstep izolacyjny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Jakosc¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong

zgodnie z programem zapewnienia jakosci.
6.2 Proby montazowe. Rozruch.

Po zakonczeniu robo6t elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym
uruchomieniem (,bieg luzem”) poszczegdblnych przewodow, instalacji, urzadzen, maszyn itp.

Nalezy wykona¢ nastepujgce préby i pomiary:
sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potgczen wyréwnawczych,

e pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

e sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania, przeprowadzenie préb dziatania aparatow,

tacznikéw, oswietleniowych, urzgdzen.



e pomiar natezenia oswietlenia
6.30cena wynikow badan
Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodny z wymaganiami obowigzujgcymi dla
kontrolowanego elementu instalacji elektryczne;.
7. ODBIOR ROBOT

7.10g0Ine zasady odbioru robo6t

7.1.1 Instalacja elektryczna:
- badanie skutecznosci samoczynnego wytagczenia,
- badanie rezystancji izolacji obwoddéw i urzgdzen,
- sporzadzenie protokotdw z badania i odbioru instalacji elektryczne;.
7.1.2 Odbiér robét /w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzié
zgodnie z:
- obowigzujgcymi normami i przepisami,
- .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" sprawdzajgc
aktualnosé norm i przepiséw zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu

7.1.3 Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach

odbiorowych sa:
- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne
7.2 Odbioér ostateczny rob6t budowlanych

7.2.1 Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru
robot przy przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektéw.

7.2.2  Odbiodr koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze
by¢ potaczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi
do eksploataciji.

7.2.3 Odbiér kohcowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi
(jesli takie byly przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu
technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez inwestora (zamawiajgcego)
wykonawcy robo6t. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie

udokumentowane.
8. PRZEPISY

8.1 Normy podstawowe
PN-1EC 60364-5-56 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

8.2 Normy zwigzane



PN-HD 60364-5-56 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-7-701 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
i/lub basen natryskowy.

PN-HD 60364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-442 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
PN-HD 60364-5-537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza r sterownicza - Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i
taczenia.

PN-HD 60364-7-704 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-4-443 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, - Odigczenie izolacyjne i fgczenie

PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-51- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazeni
elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-HD 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie — odbiorcze
PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony
przepieciowo-przetezeniowym

PN-EN 60446 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi

PN-HD 625.1 S1- Koordynacja izolacji urzadzeh elektrycznych w ukfadach niskiego napigecia

- Zasady, wymagania i badania

PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajgca -
bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych - Wybor srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywdéw zewnetrznych

PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
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PN-HD 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw

PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy.

N-SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 61935-2 - Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych kablowych linii
informatycznych -- Cze$¢ 2: Sznury zgodne z ISO/IEC 11801 oraz normami zwigzanymi

TIA/EIA 568B - Okablowanie telekomunikacyjne biurowcow

PN-EN 61935-3 - Testowanie okablowania miedzianego

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki- WEMA 1988

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Basta

11



	1. WSTĘP
	1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
	1.2 ZAKRES STOSOWANIA
	1.3 ZAKRES ROBÓT
	1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT:
	1.4.1 Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami
	1.4.2 Przekazanie terenu budowy:
	1.4.3 Dokumentacja projektowa:
	1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST:
	1.4.5 Zabezpieczenie terenu budowy:
	1.4.6 Ochrona środowiska:
	1.4.7 Ochrona przeciwpożarowa:
	1.4.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia:
	1.4.9 Przepisy BHP:
	2. MATERIAŁY.
	2.1 Ogólne wymagania:
	2.2 Przewody elektroenergetyczne:
	2.3 Osprzęt instalacyjny:
	2.4 Rury i listwy instalacyjne PCV:
	2.5  Odbiór materiałów na budowie:
	2.6  Przechowywanie i składowanie materiałów:
	3. SPRZĘT:
	4. TRANSPORT:
	5. WYKONANIE ROBÓT:
	5.1 Demontaże
	5.2.1 Pomieszczenie rozdzielni głównej
	5.2.2 Rozdzielnica TSK
	5.2.3 Rozdzielnice piętrowe TE01 – TE6
	5.2.4 Instalacja oświetleniowa
	5.2.5 Instalacje ochronne
	5.2.6 Ochrona przeciwprzepięciowa
	5.2.7 Instalacja uziemiająca
	5.2.8 Instalacja odgromowa
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1  Zasady kontroli jakości robót
	6.2  Próby montażowe. Rozruch.

