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Przedmiar robot
Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kan  alizacyjne i
sanitarne
45331000-6 Instalowanie urz adzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
"Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia - modernizacj a budynku
przy ul. ks. Ziemowita 12 - Pa nstwowa Szkota Muzycznej | i Il stopnia:
Zagospodarowanie terenu polegaj ace na przebudowie i budowie
drogi wewn etrznej, miejsc postojowych, chodnikéw, obiektow ma tej
architektury oraz elementéw infrastruktury
techniczne)." TOM 1 - Zagospodarowanie terenu
1 Rozdziat TOM 1 - INSTALACJE SANITARNE - ZAGOSPODAROWANIE TER ENU
11 SST.2.4 Element Zewnetrzna instalacja c.o. i c.t.
111 |SST.24 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym -
201/113/3 przebudowa km 0,02
112 |SST.24 KNR 405/124/7 |Demontaz rurociggu z polietylenu o $rednicy do 90 mm
- demontaz istniejgcej instalacji c.o. zasilajacej sale gimnastyczng szt. 2,00
1.1.3 |SST.24 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
- 70%
; 13,86|m3 13,86
1.1.4 |SST.24 KNNR 1/307/1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
5,94
115 |SST.24 KNR 218/501/1 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grub.10 cm m2 19,80
1.1.6 |SST.24 KNR 201/320/4 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, obsypka rurociggéw piaskiem
Wyliczenie ilosci robot:
Sumaczesc.=5013000 5,01
. A{obsypka 30cm}18*0,3*1,1=5,94 .
{{rurocigg dn160}-(18*3,14*0,16"2/4)=-0,36
‘ 5,01/m3 5,01
117 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV -
zasypka rurociggéw gruntem rodzimym
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 12,81
1.1.8 Wywoz ziemi i utylizacja samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km grunt.kat. I-ll
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miejsce skladowania i utylizacje wskazuje wykonawea |
Wyliczenie ilosci robot:
#p3A#p7 0000000
m3 6,99
1.1.9
‘ 19,80m3 19,80
1.1.10 |SST.24 KNRW Montaz rur preizolowanych podwojnych PN6/95st.C SDR11 z barierg antydyfuzyjng
220/501/3 2x40/160 m 18,00
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1.1.11 |SST.24 KNRW Montaz rur preizolowanych podwojnych PN6/95st.C SDR11 z barierg antydyfuzyjng
220/501/4 2x50/200 m 18,00
1.1.12 |SST.24 KNRW Montaz koncoéwek gumowych zabepieczajgcych przed przedostawaniem sie wody 160/2
220/508/1 muf. 2,00
1.1.13 |SST.24 KNRW Montaz koncoéwek gumowych zabepieczajgcych przed przedostawaniem sie wody 200/2
220/508/1 muf. 2,00
1.1.14 |SST.24 KNRW Proby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm
220/207/1 m 36,00
1.2 SST.2.1 Element Zewnetrzna instalacja wodoci ggowa
121 |SST.2.1 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym -
201/113/3 przebudowa km 0,04
122 |SST.2.1 KNR 405/124/7 |Demontaz rurociggu z polietylenu o $rednicy do 90 mm
- demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej zasilajacej sale gimnastyczng szt. 1,00
123 |SST.2.1 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
- 70%
m3 46,62
124 |SST2.1 ‘KNNR 1/307/1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
RAZEM:: 19,98/m3 19,98
125 |SST.2.1 KNRW Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami
201/314/1 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiérka (szerokos$¢ do
m2 133,20
126 |SST.2.1 KNR 218/501/1 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2 37,00
1.2.7 |SST.2.1 KNR 201/320/4 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 3 m kat.gr.I-Il -
obsypka rurociggéw piaskiem
‘ 10,96|m3 10,96
1.2.8 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV -
zasypka rurociggow gruntem rodzimym |
m3 51,93
129 |SST.2 KNR 401/108/1 |Wywdz ziemi i utylizacja samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km grunt.kat. I-1I
Miejsce skltadowania i utylizacje wskazuje wykonawca
m3 14,67
1.2.10
‘ m3 66,60
1.2.11 |SST.2.1 KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.
218/109/1 zewnetrznej 63 mm PE100RC SDR11 PN16 - wykopy umocnione m 15,00
1.2.12 |SST.2.1 KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.
218/109/1 zewnetrznej 50 mm PE100RC SDR11 PN10 - wykopy umocnione - ekstrapolacja m 29,00
1.2.13 |SST.2.1 KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.
218/109/1 zewnetrznej 40 mm PE100RC SDR11 PN16 - wykopy umocnione - ekstrapolacja m 22,00




K1 Szkota Muzyczna w Gliwicach Tom I.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582D5)

strona nr: 4
Nr STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
1.2.14 |SST.2.1 KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm
218/708/1 Krotnosé=2,00
0dc.200m 0,06
1.2.15
odc.200m 0,06
1.2.16
§ 200m -1
RAZEM:: 0,06|prob. 0,06
1.2.17 |SST.2.1 KNRW Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
218/901/1 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 1,00
1.2.18 |SST.2.1 KNRW Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
218/901/6 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 1,00
1.2.19 |SST.2.1 KNRW Przejscie szczelne przez $ciane budynku
218/527/1 Szt. 1,00
1.3 SST.2.1 Element Przebudowa przyt gcza wodoci ggowego
131 |SST.2.1 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym -
201/113/3 przebudowa
0,01
1.3.2 |SST.2.1 KNR 405/124/7 |Demontaz rurociggu z polietylenu o srednicy do 90 mm
- demontaz istniejgcego przytgcza szt. 2,00
1.3.3 |SST.2.1 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1I
- 70%
RAZEM 14,49\m3 14,49
134 |SST.2.1 KNNR 1/307/1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
RAZEM:: 6,21/m3 6,21
135 |SST.2.1 KNRW Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami
201/314/1 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiorka (szeroko$¢ do
1m) m2 41,40
1.3.6 |SST.2.1 KNR 218/501/1 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grub.10 cm m2 11,50
1.3.7 |SST.2.1 KNR 201/320/4 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 3 m kat.gr.I-Il -
obsypka rurociggow piaskiem
m3 3,38
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1.3.8 |SST.2.1 KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV -
zasypka rurociggéw gruntem rodzimym
m3 16,17
1.39 |SST.2 KNR 401/108/1 |Wywoz ziemi i utylizacja samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 20 km grunt.kat. I-Il
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Miejsce skladowania i utylizacje wskazuje wykonawea |
m3 4,53
1.3.10
‘ 20,70|\m3 20,70
1.3.11 |SST.2.1 KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100RC SDR11 o $r.
218/109/3 zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione m 11,50
1.3.12 |SST.2.1 KNRW Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg
218/110/3 zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm zlgcz. 2,00
1.3.13 |SST.2.1 KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm
218/708/1 Krotno$¢é=2,00 odc.200m 0,33
1.3.14 |SST.2.1 KNRW Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
218/707/1 0dc.200m 0,33
1.3.15 |SST.2.1 KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rurPE, PEHD 200m -1
218/704/1 prob. 0,33
1.4 SST.2.3 Element Kody CPV: 45230000-8
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
141 |SST.2. Wykonanie teleinspekcji przewoddw kanalizacji sanitarnej wg wymagan PWiK Gliwice |m 33,00
142 |SST.2.3 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie rowninnym -
201/113/3 przebudowa
‘ 0,03 0,03
143 |SST.2.3 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie Kkat. I-1I
- 70%
RAZEM 39,65|m3 39,65
144 |SST.2.3 KNNR 1/307/1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
RAZEM 16,99/m3 16,99
145 |SST.2.3 KNR 218/501/1 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2 32,60
146 |SST.2.3 KNR 201/320/4 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 3 m kat.gr.I-Il -
obsypka rurociggow piaskiem
m3 9,42
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147 |SST.2.3 KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV -
zasypka rurociggéw gruntem rodzimym
m3 43,97
1.4.8 |SST.2 KNR 401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km grunt.kat. I-11
Wywo0z i skladowanie wskazuje wykonawca
m3 12,68
149
m3 56,65
1.4.10 |SST.2.3 KNRW Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/408/2 m 32,60
1.4.11 |SST.2.3 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci
218/513/3 3m stud. 1,00
1.4.12 |SST.2.3 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
218/517/2 Szt. 2,00
1.4.13 |SST.2.3 KNRW Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
218/706/1 prob. 3,00
15 SST.2.2 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
151 |SST.2.2 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym -
201/113/3 przebudowa
0,13
‘ 0,13|km 0,13
15.2 |SST.2.2 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II
- 70% wykopy mechaniczne
m3 432,87
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153 |SST.2.2 KNNR 1/307/1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
m3 76,39
154 |SST.2.2 KNRW Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami
201/314/1 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiorka (szeroko$¢ do
m2 429,80

155

RAZEM:% 205,96/m2 205,96
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156 |SST.2.2 KNR 201/320/4 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il -
obsypka rurociggéw piaskiem 30cm
‘ 61,43/m3 61,43
15.7 |SST.2.2 KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV -
zasypka rurociggéw gruntem rodzimym
RAZEM:% 387,48/m3 387,48
15.8 |SST.2. KNR 401/108/5 |Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km grunt.kat. I-11
Wywoz i skladowanie wskazuje wykonawca
m3 121,78
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159 |SST.2.2 KNR 201/236/3 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l
korekta 469.490000 : 469,49
m3 469,49
15.10 |SST.2.2 KNRW Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/408/2 m 58,40
15.11 |SST.2.2 KNRW Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
218/408/3 m 35,20
15.12 |SST.2.2 KNRW Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione
218/408/4 m 37,50
15.13 |SST.2.2 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
218/517/2 szt. 8,00
1.5.14 |SST.2.2 KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem
218/524/1 szt. 1,00
15.15 |SST.2.2 KNR 926/114/4 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle
300 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obcigzenia D400 m 79,00
15.16 |SST.2.2 KNR 926/208/4 |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa
sztucznego o szerokosci w Swietle 300 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa
obcigzenia D400 - studzienki wieloczes$ciowe kpl. 3,00
1.5.17 |SST.2.2 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci
218/513/3 3m stud. 2,00
1.5.18 |SST.2.2 KNRW Montaz regulatora przeptywu w studnii
218/520/3 szt. 1,00
1.5.19 |SST.2.2 KNRW Montaz separatora koalescencyjnego o przeptywie nominalnym 6-10/s, z 10-krotnym
218/513/5 by-passem stud. 1,00
1.5.20 |SST.2.2 KNRW Montaz zbiornika retencyjnego DN1500 L=13m
218/406/14 m 13,00
1.5.21 |SST.2.2 KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
218/706/1 préb. 7,00
1.5.22 |SST.2.2 KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
218/706/2 préb. 3,00
1.5.23 |SST.2.2 KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 250 mm odc. -1
218/706/3 préb. 6,00
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