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1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt
Ekspertyza opracowana zostata dla wigzby dachowej budynku gimnazjum oraz budynku sali

gimnastycznej zlokalizowanych przy ul. Ziemowita 12 w Gliwicach, na dzialce ewid. nr 1080, jedn.

ewid. 246601 1 Gliwice, obr. Stare Miasto.

1.2. Podstawa opracowania ekspertyzy
Niniejszg ekspertyze¢ opracowano w oparciu o:
zlecenie firmy Instal-Tech Marcin Marzec

- ogledziny obiektu przeprowadzone w dniu 8 listopada 2019 roku,

- dokumentacje fotograficzng z wizji lokalne;j,

- informacje uzyskane od Zamawiajgcego,

literature, w szczegolnosci:

- ,,Ochrona budynkéw przed korozjg biologiczng”, Praca zbiorowa pod redakcjg Jerzego

Waznego i Jerzego Karysia, ARKADY, Warszawa 2001.

- Remonty budynkéw, ARKADY, Warszawa 1997.

- Ochrona Budynkéw przed korozjq biologiczng, Praca zbiorowa pod redakcjg Jerzego

Waznego i Jerzego Karysia, ARKADY, Warszawa 2001.

- Atlas grzybéw domowych, Jerzy Wazny, PSMB Wroctaw 1990,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065
z pdzn. zm.),

- Dzial VIII Rozdzial 4 Ochrona przed zawilgoceniem i korozja biologiczng &322.1. pkt 3
Przed podjeciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany przeznaczenia budynku, w przypadku
stwierdzenia wystgpowania zawilgocenia 1 oznak korozji biologicznej, nalezy wykonaé

ekspertyzg mykologiczng i na podstawie jej wynikéw - odpowiednie roboty zabezpieczajace.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania ekspertyzy jest:

- ocena stanu technicznego elementow konstrukcji wigzby dachowej w/w budynkéw,

- okreslenie zagrozen biologicznych tj. wykonanie oceny stanu zagrzybienia oraz podania $rodkow
1 sposobow zaradczych w formie wnioskow i zalecen,

- oddziatywanie wilgoci na elementy wigzby dachowe;.
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2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
2.1. Charakterystyka i dane techniczne budynku

ZespOt szkolny powstal w 1900 roku i skiada sic z Budynku Gimnazjum 1 Sali
gimnastycznej. Znajduje si¢ w obszarze strefy ,,B” /posredniej ochrony konserwatorskiej/ 1 jest
dostosowany do 0s6b niepetnosprawnych.

Budynek Gimnazjum sklada si¢ z czterech kondygnacji nadziemnych, z najnizsza
kondygnacja nadziemng zlokalizowang w piwnicy. Konstrukcja budynku tradycyjna tj. fundamenty
1 Sciany murowane, stropy piwnic - sklepienia odcinkowe na $cianach i belkach stalowych. Uktad
konstrukcyjny trzy traktowy. Stropy zréznicowane: cze$ciowo stropy zelbetowe na belkach
stalowych lub stropy belkowe drewniane. Dachy dwu i wielospadowe o niewielkim nachyleniu
polaci dachowej z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Konstrukcja dachu: w czesel Srodkowej,
centralnej — drewniana wieszarowa, w skrzydle potudniowym stropodach o konstrukeji drewnianej,
w skrzydle péinocnym stropodach o konstrukcji zelbetowej na belkach stalowych.

Budynek gimnazjum ma form¢ prostopadioscienng, symetryczng, z podzialem na 3 czesci
przesunigte wzgledem siebie. Czgs¢ srodkowa jest wyzsza i zwieficzona ozdobna attykg z tralkami.
Dachy skrzydel i podstawa attyki majg kroksztynowy gzyms wieficzacy. Elewacja wykonana jest
z cegly licowej o barwie czerwonawej i bezowej o kompozycji pasmowej. Posiada dwie klatki
schodowe I trzy wejscia: gléwne od strony ulicy Ziemowita i dwa od strony podworza i parkingu.

Budynek jest w calosci podpiwniczony.

Dane techniczne obiektu:

- pow. zabudowy 1409,7 m*
- pow. uzytkowa 4 381,6 m”
- kubatura ok 24 740,0 m*
- wysokos$é 21.30 .

Budynek Sali gimnastycznej ma form¢ podtuzng, prostopadtoscienna, z podziatem na dwie
czesci przesunigte wzgledem siebie. Cze$é pdinocna jest wyzsza, Ma dwie kondygnacje i antresole,
na poczatku XXI wieku zostal rozbudowany i jednoczesnie powigzany z budynkiem glownym
tgcznikiem. Elewacja wykonana jest z cegly licowej o barwie czerwonawej i bezowej o kompozycji
pasmowej. Pokryty jest wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia potaci
dachowej ok 45° w czedci z XIX wieku kryty dachéwka ceramiczng natomiast w czesci
rozbudowane] kryty jest stropodachem plaskim z ociepleniem welng mineralng 1 pokryciem
z membrany dachowej.

Dane techniczne obiektu;
pow. zabudowy 807,5 m*
pow. uzytkowa 759,2 m?
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kubatura ok 4730,0 m®
wysokos¢ 10,5 m.

Obiekty wyposazone sg w nastgpujgce instalacje wewnetrzne: wod.-kan., c.o., wezel cieplny,
wentylacj¢ mechaniczng, klimatyzacje, elektryczng i niskopradowsa oraz instalacje gazowg —
przewidziang do likwidacji jak réwniez czynne przylacze: elektroenergetyczne, centralnego
ogrzewania z sieci miejskiej, wody, gazu, teletechniczne, kanalizacyjne oraz przylacze gazu, ktére

zostanie odlgczone.

2.2. Otoczenie budynku

Na terenie dziatki nr 1080 o powierzchni 6758 m?2 otaczajacym zespol, ktéry sklada sie
z budynku gimnazjum i budynku sali gimnastycznej oraz lgcznika znajduja sie réwniez: boisko
szkolne, utwardzony plac i dojazd do budynkéw, smietnik oraz dojscia piesze i tereny zielone 1].
trawa, drzewa i1 krzewy ozdobne.

Ponadto w poblizu budynkéw znajdujg si¢ hydranty podziemne.

3. POMIARY WILGOTNOSCI

Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 08.11.2019 roku przy temperaturze

powietrza 11°C. Do pomiaru wilgotnosci powietrza i temperatury w pomieszczeniach uzyto
miernika EM-913 TERMOHIGROMETR i otrzymano nastepujace wyniki:

wilgotnos$é 50%, temperatura wew. 13°C.,

Do pomiaru wilgotnosci drewna uzyto wilgotnosciomierza nr 0-77-030 firmy STANLEY
1 stwierdzono, ze belki poddane badaniu wykazywaly 12-15% wilgotnosci. /Jest to wynik
prawidlowy/.

Prawidiowa wilgotno$¢ w pomieszczeniach ma istotny wplyw na samopoczucie jego
uzytkownika, ale réwniez na elementy wyposazenia. W przypadku pomieszczenn zamknietych
wilgotnos¢ powietrza powinna waha¢ sig¢ w granicach 30-65%. Nalezy jednak zaznaczyC, ze
poziom wilgotnodcl powietrza jest uzalezniony przede wszystkim od temperatury panujace]
w danym pomieszczeniu. Dlatego tez im cieplej w pomieszczeniu tym wilgotnos¢ powinna byé
blizsza dolnym wartosciom 45-55% i odwrotnie — je$li w pomieszczeniu jest chiodno, wéwczas
wartos¢ optymalna moze znajdowaé si¢ w granicach 60-65%. Z tego powodu mozemy odczuwaé
podobny efekt chtodu lub gorgca w dwoch réznych temperaturach.

Wilgotno$¢ w pomieszczeniu reguluje sie przy pomocy dwéch czynnikow:
temperatury oraz wentylacji.

Zaréwno w przypadku wysokiego, jak i niskiego poziomu wilgoci w pomieszczeniu bardzo

5
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wazne jest zadbanie o prawidlowe dzialanie systemu wentylacji.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH I WYKONCZENIOWYCH WIEZBY DACHOWEJ.

Wiezba dachowa

Nie stwierdzono porazenia elementéw konstrukcji wiezby dachowej, we wszystkich
czedciach dachu przez czynniki biokorozji (owady, grzyby domowe i pleéniowe oraz bakterie
gnilne, ktére w sposdb istotny mogly wplynaé na nosnosé, uzytkowalnos$¢ i statecznoéé elementéw
konstrukcji wiezby dachowej).

Nie stwierdzono oznak przecigzenia elementéw konstrukcyjnych w postaci widocznych ugieé
i przemieszczen.

Stwierdzono natomiast w budynku gimnazjum czesciowe zawilgocenie olacenia potaci dachowej
z desek w wyniku przecieku pokrycia dachowego.

Pokrycie dachowe

Ustalono, ze dokonano catkowite] wymiany pokrycia dachowego. Budynek Gimnazjum zostal
pokryty papg termozgrzewalng natomiast budynek Sali gimnastycznej zostal pokryty dachdowksg

ceramiczng. Na pokryciu dachowym nie zauwazono zawilgocenia.

Blacharka

Rynny dachowe i rury spustowe sg w dostatecznym stanie technicznym. Na etapie prac

remontowych nalezy sprawdzi¢ ich szczelno$é 1 droznosc.

5. PRZYCZYNY ZALEWANIA POMIESZCZEN I ZAWILGOCENIA

Gléwne przyczyny zalewania pomieszczen to:

a) uszkodzenia pokrycia dachu i obrébek blacharskich — powodujace przecieki sg niekiedy

wynikiem bledéw projektowych, wad materialow pokrywczych lub wadliwego wykonania robot.
Przy przeciekach wdéd opadowych przez pokrycie dachu do$¢ czgsto trudno jest zlokalizowaé
miejsca przeciekéw. Uszkodzenia pokrycia, poza spowodowanym naturalnym starzeniem sie lub
czynnikami mechanicznymi, wynikajg z wadliwego zaprojektowania lub wykonania przerw
dylatacyjnych, nierownego podloza oraz wadliwie wykonanych spadkéw, odbojéw i wyokraglen
przy kominach, wybudéwkach, $ciankach kolankowych i innych elementach wychodzacych nad
potaé dachu, powodujgcych w tych miejscach pekanie i przecieki przez dach. Miejscem przeciekow
sg rowniez wadliwe obrobki blachg masztéw, wywiewek kanalizacyjnych, scianek kolankowych,
$cian wybudowek, komindw, wytazow, wypustow dachowych, gzymsow, rynien itp. Brak zakladow
blachy przy obrobkach, a tylko jej lutowanie (bardzo czgsto pgkajace), jest przyczyna przeciekow.

b) uszkodzenia dachu — stosuje sig¢ stropodach petny i wentylowany. W stropodachach pelnych, przy
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typowych bledach i usterkach popetnianych przy realizacji budynkéw, uszkodzenia sg czestsze.
Poza typowymi uszkodzeniami elementéw dachu, jak uszkodzenia pokrycia dachu, obrébek
blacharskich, wybudéwek nad dachem itp., podstawowymi uszkodzeniami sg odksztalcenia
termiczne dachéw. Odksztalcenia dachu sg spowodowane brakiem dylatacji lub wadliwym jej
wykonaniem na skutek bledéw projektowych lub realizacyjnych. Odksztalcenia te powodujg rysy
1peknigeia w elementach gzymséw, $cian nadprozy nad otworami i w $cianach zewnetrznych,
Scigeie $cianek kolankowych, kominéw i innych wybudéwek nad dachem, wypchniecie elementéw
Sciennych i wychylenie $cian z pionu. Przy odksztalceniach termicznych dachu powstaja sity
poziome, powodujace powazne uszkodzenia konstrukcji budynku, nawet kilka kondygnacji ponizej
dachu. Poza uszkodzeniami samej konstrukeji dachu od odksztatcen termicznych, wystepuja w nich
przecieki przez wadliwie wykonane dylatacje konstrukcji dachu i pokrycia oraz obrébki kominéw,
wybudéwek klatek schodowych, scianek kolankowych, odwodnienia dachu, wywiewek

kanalizacyjnych itp. elementéw nad dachem.

c) brak lub wadliwa dylatacia dachu — w zaleznosci od wielkosci odksztatcen i okresu ich trwania
mogg one spowodowa¢ powstanie rys i spgkan w spoinach migdzy poszczegdlnymi prefabrykatami
$ciennymi 1 stopowymi, przesunigcie pojedynczych element6w, zniszczenie wezkow i polaczen oraz
wychylenie scian z pionu. Niektére z tych uszkodzen, jak przesuniecie elementéw i wychylenie
scian z pionu, sg zjawiskami nieodwracalnymi, cze$¢ z nich za$ nalezy zlikwidowaé po usunieciu
przyczyn. Uszkodzenia budynku wywolane termicznymi odksztatceniami konstrukcji dachu
powstajg zarowno wew. jak i na zew. budynku oraz w samym przekryciu dachu, przy czym
w poczatkowe] fazie powstajg one w przekryciu dachu.
Przyczyny zawilgocenia (zagrzybienia)

Warunkiem skutecznosci remontu jest ustalenie przyczyn zagrzybienia. Wiasciwe okreslenie
i usunigeie rzeczywistych przyczyn korozji biologicznej gwarantuje zahamowanie procesow
degradacyjnych 1 sprzyja trwalosci wykonanych zabiegéw odgrzybieniowych. Najczestszg
przyczyna korozji biologicznej sa bigdy popelniane w czasie wznoszenia budynku lub podezas jego
remontOw oraz awarie techniczne i zaniedbania w biezgcej konserwacji obiektu. Oprécz usuniecia
stwierdzonych przyczyn zagrzybienia i wykonania zabiegow zwalczajacych grzyby w czasie
remontéw  odgrzybieniowych nalezy wprowadzaé dodatkowe rozwiazania profilaktyczne
uniemozliwiajgce powtdrne wystapienie korozji biologiczne;.
Wplyw na zawilgocenie wigzb dachowych i przestrzeni poddaszy maja:
1) nieszczelnosci obrébek blacharskich,
2) nieszczelnosci rynien dachowych i rur spustowych,
3) nieszczelnosci pokrycia dachowego,

4) wbudowanie do budynku drewna o zbyt duzej wilgotnosci,
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5) brak wentylacji przestrzeni konstrukeyjnych potaci dachowych,

6) wbudowanie drewna niezabezpieczonego przed korozja biologiczna,

7) wprowadzenie do budynku zagrzybionych materiatéw budowlanych pochodzacych z rozbidrki,
8) wbudowanie drewna i innych materialéw chlongcych wilgoé bez stosownych izolacji
przeciwwilgociowych od muru i betonu oraz bez zabezpieczenia chemicznego w tych miejscach,

9) brak nalezytej biezacej i okresowej konserwacji budynku.

6.  SRODKI NAPRAWCZE - SRODKI DO ODGRZYBIANIA
I IMPREGNACIJI

Ochrona drewna przed korozjg biologiczng obejmuje zespdl zabiegdw, tworzacych spdjny system

tzn. dzialania podejmowane na wszystkich etapach — pozyskiwania, przerobu 1 uzytkowania
drewna. Do najwazniejszych naleza:

- poprawna organizacja procesu pozyskania, przerobu i magazynowania surowca drzewnego,

- wlasciwy dobdr metod i sSrodkéw ochrony drewna,

- poprawne sporzadzenie projektu budowlanego z uwzglednieniem profilaktyki biochronne;j,

- wiasciwa realizacja obiektu w zakresie przestrzegania zasad sztuki budowlane;,

- prawidlowe uzytkowanie oraz biezace i okresowe konserwacje budynku.

Duze znaczenie majg zabiegi impregnacyjne. Polega to na rownomiernym wprowadzeniu do
drewna dostatecznej ilosci 1 mozliwie glgboko srodka impregnacyjnego, co zapewnia jego ochrone.
Planujgc impregnacj¢, powinno sie uwzglednic:

- podatnos¢ drewna na impregnacje,

- stopien zagrozenia degradacyjnego w miejscu wbudowania drewna,

- stan wilgotnosci drewna przeznaczonego do impregnacii,

- wymagania higieniczno-sanitarne przy stosowaniu $rodkéw chemicznych,

Nalezy zdemontowa¢ czgéciowo pokrycie dachowe a nastepnie elementy konstrukeji wiezby
dachowe] budynku oczyéci¢ z ewentualnych zabrudzen i istniejgcej warstewki nasgczonej
dotychczasowym impregnatem np. przy pomocy szczotek stalowych itp. (pracownicy powinni mieé
odpowiedni sprzgt ochrony osobistej, tzn. okulary ochronne, maski itp.).

Na wszystkie istniejace elementy drewniane wiezby dachowej i nowo wbudowane nalezy
zastosowa¢ Srodek przeciw korozji biologicznej i ogniu tj. $rodek chemiczny czterofunkcyjny
(zabezpieczajgcy przeciw grzybom domowym, grzybom plesniowym, owadom niszczacym drewno
1 ogniu) np. FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub inny $rodek chemiczny o réwnowaznych

wiadciwosciach 1 dzialaniu. Porazone elementy wiezby drewniane; nalezy wymienié.
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Ponad to, elementy narazone na dzialanie czynnikow zewngtrznych nalezy pokryé¢ érodkiem
przeciw wymywaniu Srodkéw chemicznych. Takim $rodkiem jest np. PINIASOL,
DREWNOCHRON, LAKJEROBEJCA itp. Do $rodka takiego mozna zastosowaé odpowiednig
bejcg (barwnik), ktéry nada elementowi drewnianemu okre$lony i pozadany kolor.

Wyrézni¢ mozna nastgpujgce metody impregnacii:

- metoda smarowania polega na co najmniej dwukrotnym pokryciu ptynem impregnacyjnym
powierzchni drewna za pomocg szczotek lub pedzli, w odstepach czasu umozliwiajacych
wchlonigeie preparatu. Ma ona zastosowanie przy nasycaniu niewielkiej masy materiahy, np.
w budownictwie indywidualnym, przy impregnacji uzupelaniajacej oraz przy robotach
odgrzybieniowych.

- metoda opryskiwania polega na co najmniej dwukrotnym naniesieniu na powierzchnie drewna
plynu impregnacyjnego natryskiem za pomocg elektrycznych, bezcisnieniowych i ci$nieniowych
opryskiwaczy, w odstepach czasu pozwalajgcych na catkowite wnikniecie ptynu po uprzednim
oprysku. Ta metoda jest dwuktrotnie wydajniejsza i skuteczniejsza, poniewaz zapewnia lepsze
przyleganie plynnego preparatu nawet w spekaniach drewna dzieki wyrzucaniu kropel pod
ci$nieniem. Z tych wzgledéw ma ona zastosowanie przy impregnowaniu i odgrzybianiu trudno
dostepnych wbudowanych powierzchni drewna, a takze murdw.

- metoda nawiercania otworéw polega na wyprowadzaniu do uprzednio wywierconych otworéw
w drewnie soli impregnacyjnej lub pasty grzybobojczej, ktére wnikaja do drewna w miare jego
zawilgocenia na zasadzie dyfuzji. Otwory rozmieszcza si¢ szeregowo w szachownice, w odstepach
25 cm wzdliz widkien 1 5 cm w poprzek widkien, tak aby nie tworzyly jednej plaszczyzny.
przecigcia. Otwory nalezy zakotkowaé. Metoda ta ma zastosowanie do zabezpieczania elementéw
o duzym przekroju, pracujacym na $ciskanie, np. podwalin, murlat, bali, §cian wiencowych itp.
w konstrukcjach wbudowanych. Pozwala ona na skuteczne zabezpieczenie drewna zaréwno
zdrowego, jak tez porazonego i czgsciowo zniszczonego przez grzyby i owady, bez potrzeby
rozbidrki.

- metoda pastowania polega na powleczeniu powierzchni drewna pastg grzybobéjcza w miejscach
styku drewna z murem, ziemis, potniejagcymi instalacjami oraz w miejscach innych
przypuszczalnych zawilgocen. W razie powstania zawilgocenia s6l rozpuszeza sie i jako roztwér
wnika do drewna na zasadzie dyfuzji, zabezpieczajgc je przed korozjg biotyczna. Pastowanie jest
impregnacjg uzupelniajaca.

UWAGI:

1. Aplikacja $rodkéw chemicznych musi by¢ wykonywana zgodnie z karta techniczna Srodka.
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2. Wszystkie srodki chemiczne powinny by¢ dopuszczone do stosowania i obrotu przez Urzad
Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktdw Biobdjezych.

3. Roboty wykonywaé pod nadzorem osoby zuprawnieniami budowlanymi oraz ze sztuka
budowlana.

4. W trakcie wykonywania zabiegdw odgrzybieniowych (zabezpieczajgcych) i impregnacyjnych
nalezy przestrzegaé przepisy BHP i p. poz. zawarte w:

- Ustawie z dnia 7. VII 1994 r. Prawo budowlane.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- Przepisach zawartych w instrukcjach i ulotkach informacyjnych producenta danego srodka.

W szczegdlnodci nalezy zwrdcié uwage na to, iz:

wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w warunkach przewiewu z dala od ognia,

e drodki rozcieficzane rozpuszezalnikami winny by¢ uzywane z dala od ognia,

e w czasie pracy stosowaé odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne,
fartuchy, rekawice itp.),

e zwrGci¢ uwage na higieng osobista: przerywajac lub konczgc prace umyé rece i twarz
mydiem w cieplej wodzie,

e  w czasie pracy nie spozywac positkow i nie palié tytoniu,

e stanowisko pracy zabezpieczy¢ podsypka z trocin, a nasycone trociny ostroznie spalié
porcjami w wydzielonym miejscu,

e oproznionych opakowan nie uzywaé do przechowywania materiatéw spozywczych lub
wody,

e nie dopuszcza¢ do skazenia gruntu, studni i wod gruntowych otwartych,

e pomieszczenia powinny by¢ dobrze o$wietlone wentylowane zaopatrzone w sprzet ppoz,
dostosowany do natury i rodzaju impregnatu,

e Przepisy BHP powinny by¢ wywieszone w kazdym pomieszczeniu w widocznym miejscu.

Uwaga: osoby majgce uszkodzony naskérek lub alergiczng chorobg skéry nie powinny wykonywac

prac impregnacyjno — odgrzybieniowych.

7. WNIOSKI I ZALECENIA

Whioski:
Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego wigzby dachowej budynku
Gimnazjum i Sali gimnastycznej oraz okre$lenia zagrozen biologicznych stwierdza sie:

1) ogélnie dobry stan wigzby dachowej nad salg gimnastyczng i budynkiem gimnazjum tj. nie
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stwierdzono uszkodzen konstrukeyjnych i biologicznych czy odksztatcen wiezby dachowej,
2) miejscowe zalanie /zawilgocenie/ elementéw wiezby dachowej w budynku gimnazjum tj.
ofacenia polaci dachowej z desek, natomiast nie stwierdzono $ladéw plegni.

Jednoczesnie stwierdza sie, ze obiekty nadaja sie do przebudowy, rozbudowy i zmiany
sposobu uzytkowania tj. Budynku Gimnazjum na Budynek Szkely Muzycznej oraz Budynku

Sali gimnastycznej na Budynek Sali koncertowej.

Zalecenia:

1) Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ i szczelnosé rur spustowych zlokalizowanych wokét dachu
w przypadku stwierdzenia uszkodzenia nalezy wymienié¢ na nowe.

2) W wyniku dokonywania prac remontowych nalezy dokonaé wymiany desek w miejscu ich
zawilgocenia.

Przy czgSciowe] wymianie elementéw wiezby dachowej tj. desek nalezy uzyé materiatow
podobnych o lepszych parametrach technicznych oraz dokonaé konserwacji tych elementéw
$rodkami grzybobéjczymi np. Fobos M-4 w celu wyeliminowania grzybéw i plesni.

3) Wykonawcg robdét powinna byé firma (specjalistyczna) sprawdzona z wieloletnim
do$wiadczeniem w wykonywaniu tego typu prac budowlanych, ktéra przedstawi odpowiednie
certyfikaty (aprobaty techniczne) na zastosowane preparaty, wyroby i materiaty wbudowane.

4) Przed rozpoczg¢ciem robét sprawdzié calo§é szczelnosci dachu oraz dokonaé szczeg6lowego
przegladu Konstrukeji drewnianej dachu jak i pokrycia dachowego budynku w trakcie
remontu.

5) Zapewni¢ staly nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami.

6) Roboty wykonywa¢ w sezonie wiosenno — letnim, a po zdjeciu pokrycia dachu zabezpieczy¢
prowizorycznie przed opadami atmosferycznymi.

7) Na wszystkie istniejace elementy drewniane wiezby dachowe] (réwniez na murtaty) nalezy
zastosowac $rodek przeciw korozji bionicznej i ogniu tj. $rodek chemiczny czterofunkcyjny
(zabezpieczajacy przeciw grzybom domowym, grzybom plesniowym, owadom niszczgcym drewno
i ogniu) np. FOBOS M-4, OGNIOCHRON lub FIRE SMART BIO/POs lub inny srodek chemiczny
o rownowaznych wlasciwo$ciach i1 dziataniu.

8) Elementy narazone na dzialanie czynnikéw zewnetrznych nalezy pokry¢ srodkiem przeciw
wymywaniu srodkéw chemicznych. Takim $rodkiem jest np. PINIASOL, DREWNOCHRON,
LAKIEROBEJCA itp. Do érodka takiego mozna zastosowa¢ odpowiednig bejce (barwnik), ktéry
nada elementowi drewnianemu okreslony i pozadany kolor.

9) Wszystkie wyroby budowlane uzyte w czasie robot remontowych musza posiadaé stosowne

dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zakladu Higieny,
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aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.), natomiast srodki chemiczne
zabezpieczajgce i biobdjcze — odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekow i $rodkéw
biobojczych) wydane przez Ministra Zdrowia.

10) Whnioski i zalecenia ekspertyzy nalezy uwzglednié¢ przy realizacji robét. Wszystkie roboty
nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem.

11) Wszelkie roboty impregnacyjne, odgrzybieniowe i dezynfekcyjne przy uzyciu $rodkdw
chemicznych biobdjezych i zabezpieczajacych prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia.

W celu wlasciwego bieigcego uzytkowania ww. obiektéw nalezy kontrolowaé stalqg
temperature, wilgotno$¢ powietrza oraz skuteczne dzialanie wentylacji oraz dokonywaé okresowych
przegladow pod wzgledem zagrzybienia, dzigki kidrym istnieje mozliwosé istotnego ograniczenia
strat i stosunkowo latwego zahamowania proceséw destrukcyjnych wiezby dachowej.

Nalezy wprowadzaé dodatkowe rozwigzania profilaktyczne uniemozliwiajqce wystgpienie
korozji biologicznej wigzby dachowej np. chemiczne §rodki grzybobdjcze.

Drewno jest tworzywem anizotropowym i higroskopijnym. Stgd Jjego wlasnosci mechaniczne
zalezq od ksztaltowania si¢ jego wilgotnosci. W kazdym zastosowaniu drewna musi byé
przestrzegana zasada ulrzymania statej wymaganej wilgotnosci technicznej, rownowaznej przy
ktdrej nie zmienia ono swoich ksztaltéw. By jednak wykorzystaé drewno w sposob optymalny pod
wzgledem technicznym, nalezy dbac o jego wilgotnosé a to mozna czynié wylqcznie przez dokladne

sprawdzanie jego wilgotnosci.
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Fot. nr 2 Pokrycie dachéwka ceramiczng budynku Sali gimnastycznej



Fot. nr 3 Budynek Gimnazjum

Fot. nr 4 Budynek Gimnazjum
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Fot. nr 5 Pokrycie papg termozgrzewalng Budynku Gimnazjum

Fot. nr 6 Wigzba dachowa Budynku Sali gimnastycznej



Fot. nr 8 Widoczne zawilgocenie ofacenia pofaci dachowej z desek w Budynku Gimnazjum




Fot. nr 9 Wiezba dachowa Budynku Gimnazjum
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