Panstwowa Szkota Muzycznej | i Il stopnia:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gimnazjum na
budynek szkoty muzycznej z instalacjami wewnetrznymi: wod-kan, c.o., wezta
cieplnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczng i niskopradowa,
likwidacja instalacji gazowej, Gliwice, ul. Ziemowita 12, Dziatka nr 1080 Jedn. ewid.
246601 1 Gliwice obr. Stare Miasto.

INSTALOWANIE POZAROWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH (SAP)
(Kod CPV 45312100-8)



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z instalowaniem SystemoOw Sygnalizacji Pozaru, oznaczanych w
dalszej czesci SSP.

Uzupetnieniem niniejszej specyfikacji dla uktadania linii kablowych, wykonywanych z kabli z
zylami metalowymi jest: specyfikacja techniczna standardowa (ST) ,Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodow, montazu
opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikbéw energii elektrycznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt.
1.8.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru rob6t w zakresie:

— instalowania systemow sygnalizacji i alarmu pozaru w obiektach budowlanych,

— transportu i sktadowania materiatéw, trasowania linii kablowych, robét montazowych wszelkich
urzadzen sktadajgcych sie na system, dla obiektéw budownictwa ogolnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegOlnosci
roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego, préby
zadziatania i badania pomontazowe, ewentualna integracja z innymi systemami np. z siecig

alarmowg powiadamiania PSP lub z systemem zarzadzania budynkiem (z ang. BMS -
Building Management Systems)

— wbudowaniem wszystkich materiatdbw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,



- wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i linii oraz wszelkich elementéw sterowania recznego,
powodujgcych zadziatanie systemu alarmowego w razie potrzeby.

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowanych elementow systemu, a takze przeprowadzenie szkolenia dla
wytypowanych pracownikdw obstugi przysztego uzytkownika.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-07, a
takze z podanymi ponizej:

Centrala Sygnalizacji Pozarowej (CSP) — centralna czes¢ instalacji sygnalizacji
pozarowej SAP. Posiada ona zainstalowane oprogramowanie, ktore wykrywa i sygnalizuje
zagrozenia pozarowe po odebraniu informacji od zainstalowanych czujek lub recznych
ostrzegaczy pozarowych. W momencie odebrania sygnatu alarmu centrala automatycznie
moze uruchomi¢ sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przesta¢ sygnat
alarmu do stacji monitoringu. Przekazniki wewnetrzne centrali pozwalajg uruchomié
zewnetrzne zabezpieczajgce urzadzania przeciwpozarowe oraz kontrolowaé ich stan. Projekt i
wykonanie muszg by¢ zgodnie z normg PN-EN 54-2.

Petla dozorowa — zespét potgczonych ze sobg, za pomocg kabla alarmowego, elementow
systemu — ich ilos¢ zalezy od wielkosci i typu centrali.

Monitoring — zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalaciji
sygnalizacji pozarowej SAP, przez centrum monitoringu w celu podjecia dziatan
interwencyjnych. Interwencjia ma miejsce w wypadku odebrania sygnatu alarmu,
przekazywanego przy pomocy fgczy telekomunikacyjnych lub radiowych.

Elementami wykonawczymi sa: stacja odbiorcza alarméw pozarowych (SOA), tor
transmisji, urzgdzenie transmisji alarmoéw pozarowych (UTA).

Systemy transmisji alarmow pozarowych (STAP) — stanowi element sktadowy systemu
sygnalizacji pozarowej (Komendant Gtéwny PSP w pismie BZ-1V-6/44/93 z dnia 1.09.1993 r.
okreslit warunki organizacyjno-techniczne, jakim powinny odpowiada¢ pofgczenia urzadzen
sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami Panstwowej Strazy pozarnej i zasady ich
uzgadniania). Wyodrebniono nastepujgce typy systeméw:

Jednostopniowy STAP obstugiwany przez jednego operatora. Jednostopniowy STAP
obstugiwany przez kilka firm komercyjnych. Dwustopniowy STAP obstugiwany przez
jednego operatora. Dwustopniowy STAP obstugiwany przez kilka firm komercyjnych.

Podziat obszaru nadzorowanego - system podziatu SAP na elementy sktadowe
instalacji

(konfiguracja) zalezy od wielkosci oraz skomplikowania budynku oraz stopnia zagrozenia
pozarowego poszczegolnych jego czesci.

Budynek

Strefa pozarowa (np. fragment budynku)

Strefa dozorowa (np. kondygnacije)

Obszar ochronny (np. pomieszczenie)

— Czujka (wydzielona przestrzen chroniona przez system)

Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru - zgodnie
z niemieckg normg DIN 4102 czes¢ 12/11.98 jest zachowany, jezeli w linii kablowej
znajdujgcej sie pod wptywem ognia w okreslonym minimalnym czasie nie nastgpi przerwa



przeptywu pradu zasilajgcego przez ww. urzadzenia i aparaty ani nie nastgpi zwarcie.

System kablowy stanowig kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz wiasciwy
sposob ich prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak:
kanaty ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy kablowe oraz dystansowe, a takze
osprzet montazowy — wsporniki poziome i pionowe, tgczniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy
stalowe, przedtuzki, elementy dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, powtoki,
folie i inne warstwy ochronne na zewnatrz lub wewnatrz linii kablowych. Oznaczenie E 30,
60, 90 okresla czas ochronnego dziatania (w minutach).

Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodéw - wg (PN-EN-50200) Kkryterium
stanowi

ciggtos¢ przekazywania sygnatow przez okreslony czas. W przypadku kabli z przewodami o
przekroju nie wiekszym od 2,5 mm? (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza sie
symbolami PH 15, PH 30, PH60, PH90.

Przygotowanie podtoza — zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych
elementéw instalacji, majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu Iub
utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

— o0sadzanie ognioodpornych kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementow systemu,

— montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabli,
— montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— montaz kablowych przejs¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z
wymaganymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002).

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Roboty montazowe elementow instalacji elektrycznej dotyczgcej sygnalizacji pozarowej nalezy
wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzania
podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV

45000000-7 pkt 1.6.

Dodatkowo dokumentacja rob6t montazowych powinna zawieraé:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku
zamoéwien publicznych), sporzadzone zgodnie  z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dokumenty swiadczgce o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej a takze o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow,

—  protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,



— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pGzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzanh.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentow pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W przypadku zmiany produktéw na zasadach jw. nalezy dokonac¢ tego kompleksowo
dla catego zastepczego systemu w elementach instalacji SAP. Wyjatek stanowig uzyte kable
wraz z elementami stuzgcymi do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub
ukierunkowania w budynku linii kablowych alarmowych. Te elementy mozna traktowac jako
integralny system i dlatego ich zmiana nie powoduje koniecznosci zmian w innych elementach
instalacji alarmowe.

2.1. Ogb6lne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatbw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Do wykonania i montazu instalacji SAP w obiektach budowlanych nalezy stosowaé kable,

osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie
oraz posiadac certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia  wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz waznego certyfikatu

CNBOP i uwzglednienia ich w zatwierdzonym przez Rzeczoznawce PSP projekcie dotyczagcym
montazu instalacji SAP w danym obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym swiadectwa jakosci,
swiadectwa homologacji, s$wiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, gwarancije



producentow musi posiadac:

1. Kazdy odcinek petli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane wiasciwosci
dla kabli okres$lajg elementy instalacji sygnalizacji pozarowej lub alarmowej,

Szafy do montazu urzadzen zaréwno modutowe 19" jak i inne,

Wyposazenie szaf — elementy konfiguracji centrali sygnalizacji pozarowej,
Urzadzenia transmisyjne, wzmacniacze, gtosniki, kontrolery,

Osprzet instalacji alarmowej jak czujki i ich gniazda, reczne ostrzegacze pozarowe,

o v A wN

Systemy stuzgce do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania
w budynku linii kablowych alarmowych..

2.2.1.Kable i przewody instalacji sygnalizacji lub alarmu pozarowego — rodzaje i uktady
Izolacja zyt — jako izolacje stosuje sie tworzywa bezhalogenowe,

Powtoka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie
temperaturg, wykonana z tworzyw bezhalogenowych.

Wypelnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtoka, w celu
ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Dla stosowanych w
instalacjach sygnalizacji pozarowej lub alarmowej gtownie stosuje sie tworzywa sztuczne —
tasmy poliestrowe (takze dodatkowo pokryte jednostronnie warstwg aluminium), uniepalniong
halogenowag mieszanke gumowsg itp.

Ostona zewnetrzna — chroni kabel przed szkodliwym wplywem czynnikbw chemicznych i
wilgoci przy wzroscie temperatury. Ostony wykonuje sie z tworzyw sztucznych
bezhalogenowych.

Oznaczenia przewoddéw — w celu fatwiejszego rozrozniania i identyfikacji przewoddéw
ognioodpornych dodano do oznaczen wg krajowego systemu, symbole okreslajgce czas
ochronnego dziatania np. EI 30 lub klase odpornosci ogniowej np. PH 60.

Wykaz kabli i przewodOw instalacji do zasilania i przesylu sygnatow SAP,
posiadajgcych wazny certyfikat CNBOP:

- Kabel bezpieczenstwa bezhalogenowy na napiecie 300/500 V ekranowany i
nieekranowany typ Flame-X 950 HLGs, HDGs, HLgGs, HDGsekwf, HLGsekwf, HigGsekwf,

— Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typu YnTKSY i YNTKSX
w wykonaniach:  YnTKSY  (1-10)x2x(0,8-1,05); YnTKSYekw (1-10)x2x(0,8-1,05);
YnTKSXekw (1-10)x2x(0,8-1,05),

— Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoz. typu HDGs

(FE180) PH 90; HDGs ekwf (FE 180) PH 90; HLGs (FE 180) PH 90; HLGs ekwf (FE 180)
PH90,

— Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typ HTKSH
PH90 i HTKSH ekw PH90 w wykonaniach 1x4x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3), (1-10)x2x(0,8;
1,0; 1,05;1,4; 1,8; 2,3) mm,

2.2.2.0sprzet

Czujki pozarowe — sg elementami bezposredniego, automatycznego wykrywania pozaru.
Ich podziat zostat dokonany w oparciu o zjawiska zwigzane z kolejno po sobie
nastepujgcymi fazami pozaru:

Optyczne czujki dymu — dokonujg pomiaru rozproszonego przez dym $wiatta w zakresie
podczerwieni — dziatajg punktowo.

Czujki ciepta — dokonujg pomiaru temperatury oraz dokonujg analizy przyrostu
temperatury — dziatajg punktowo.

Liniowa czujka dymu — dokonuje analizy wigzki podczerwieni emitowanej przez nadajnik,



ktora powraca do odbiornika, po odbiciu od oddzielnie zamontowanego odbtysnika.

Gniazda montazowe czujki pozarowej — pozwala na szybkie podtgczenie instalaciji
poprzez fatwe naprowadzanie i tgczenie czujki z gniazdem. Gniazdo zwykle wyposazone
jest w zatrzask, uniemozliwiajacy wyjecie czujki bez zastosowania specjalnego klucza.

Reczne ostrzegacze pozarowe — priorytetowe przekazywanie informacji do centrali CSP.
Wystepujg jako wewnetrzne lub do instalowania na zewnatrz i w trudnych warunkach
Srodowiskowych.

Urzadzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii SAP

Przyktadowe elementy (podzespoty), wchodzgce w sktad centralki:

— Panele: obstugi, wyswietlacza, sterujgco-informacyjny, informacyjny,

— Zasilacz wraz z przetwornicg napiecia linii czujek,

— Moduly: procesora, petli dodatkowych, wejsé-wyjs¢, bezpiecznikdw, wielofunkcyjny,
— Piyta gtdéwna jedno- i dwupetlowa,

— Przetwornica do panelu zdalnej obstugi i sygnalizacji,

— Przetwornik portu drukarki,

— Drukarka centrali.

2.2.3.Specyfikacja materiatowa
Instalacja sygnalizacji pozarowej

System Sygnalizacji Pozaru zostat zaprojektowany w oparciu 0 nastepujgce rozwigzania:
Centrale pozarowe
Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona jest do:

- wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

- koordynowania pracy wszystkich urzgdzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,

- wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu
informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

- ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektéw, zwtaszcza duzych lub rozlegtych
np. hoteli, biurowcoéw, magazynow, obiektow zabytkowych, ,inteligentnych” budynkéw z
duzg liczbg wspotpracujgcych urzgdzeh automatyki pozarowej.

Centrale muszg by¢ wyposazone przynajmniej w nastepujace elementy:

- Zintegrowany interfejs Ethernet do podtaczania systemow zarzadzania
bezpieczenstwem, automatyki budynkowej lub komputera z oprogramowaniem
narzedziowym.

- Bezpieczne tacze sieciowe do podtgczania innych sieciowych central i/lub paneli
informacyjnych/informacyjno-kontrolnych, pozwalajgce na utworzenie redundantne;j sieci
réwnorzednej zawierajgcej maks. 64 urzgdzenia.

- Dostep do obstugiwania powinien by¢ odblokowywany przy uzyciu kodu dostepu
liczgcego 4 do 8 znakdw lub stacyjki.

- Oprocz kontrolek koniecznych do spetnienia wymogéw normy EN54-2, centrale/panele
powinny by¢ wyposazone w nastepujgce, dodatkowe kontrolki:

- LED ,Obstuga obecna” (pomaranczowa),
- podswietlany przycisk przewijania alarmow (czerwony),



- cztery dowolnie programowalne pomaranczowe kontrolki LED odpowiadajgce
funkcjom specyficznym dla danego obiektu,

- dwie pomaranczowe kontrolki LED dowolnie programowalnych przyciskow
sterujagcych funkcjami specyficznymi dla danego obiektu,

- kontrolka LED sygnalizujgcg prace pompy instalacji tryskaczowej
(pomaranczowa),

- kontrolka LED obnizonej czutosci w obszarze produkcyjnym (pomaranczowa),
- kontrolka LED sygnalizujgca wezwanie serwisu (pomaranczowa).

- Oprocz elementéw obstugowych koniecznych do spetnienia wymogéw normy EN54-2,
centrale/konsole powinny by¢ wyposazone w:

- klawiature numeryczng z przyciskami gwiazdki (*) oraz krzyzyka (#),
- przycisk sygnalizatoréw alarmowych,
- dwa dowolnie programowalne przyciski,

- 3 kontekstowe przyciski programowe przylegajgce do ekranu i utatwiajgce
obstugiwanie menu,

- oddzielne kontrolki alarmu pozarowego oraz awarii dla kazdej strefy z
przylegajgcym z prawej strony obszarem na opisy,

- przycisk do wtgczania obnizonej czutosci w obszarze produkcyjnym.

- Dalsze aktualizacje — centrale powinny by¢ wyposazone w rozwigzania pozwalajgce na
przyszte wczytywanie aktualizacji oprogramowania oraz oprogramowania uktadowego
przy uzyciu oprogramowania narzedziowego. Rozwigzanie to pozwoli takze na
aktualizowanie innych central w sieci oraz paneli informacyjnych/informacyjno-
kontrolnych.

- W petni funkcjonalne konsole obstugowe — centrala sieciowa powinna pozwala¢ na
podfgczenie konsoli obstugowej jako urzadzenia sieciowego. Konsola taka bedzie
zapewniata dostep do wszystkich elementéw sterujgcych, kontrolek oraz funkgciji
programowania.

- Sie¢ — centrale sieciowe powinny by¢ przystosowane do podtgczania do jednej,
homogenicznej sieci. Sie¢ ta powinna by¢ bezpieczng siecig wlasng, w petni
monitorowang, o topologii petli zapewniajgcej odpornos¢ na awarie. Sie¢ powinna by¢
wyposazona w tryb zdegradowany, umozliwiajgcy generowanie ogdlnego alarmu
pozarowego i aktywowanie urzadzen zdalnej transmisji alarmu pozarowego w przypadku
uszkodzenia jednego z urzgdzen sieciowych lub awarii sieci.

- Wszystkie elementy sieciowe wymagane dla klastra sieci szkieletowej (w tym
przetgczniki Ethernet) powinny by¢ uwzglednione w homologacji EN54.

- Powinno by¢ mozliwe zwigkszanie dlugosci okablowania miedzy centralami poprzez
dodanie modutéw regenerujgcych sygnat (repeateréw).

- Powinno by¢ mozliwe przesytanie danych miedzy centralami sieciowymi poprzez tgcza
Swiattowodowe.

- BacNET - centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny by¢
kompatybilne z BacNET/ISA.

- Ethernet — centrale oraz konsole obstugowe powinny by¢ wyposazone w zintegrowany

interfejs Ethernet pozwalajgcy na podtgczenie do systemu oraz wspodtprace z systemami
zarzadzajgcymi, w tym realizacje funkcji raportowania i sterowania.

- System powinien umozliwia¢ konfiguracje przy uzyciu komputera PC z zainstalowanym
odpowiednim oprogramowaniem serwisowym.

- Zdalne serwisowanie — centrale oraz konsole obstugowe powinny umozliwia¢ zdalne
serwisowanie poprzez modem telefoniczny lub tgcze internetowe.

- W przypadku awarii gtdwnej centrali sieciowej, widzialno$¢ systemu bedzie



przejmowana przez zapasowg centrale/konsole podtgczone do sieci. Takze stacja
zarzgdzajgc powinna by¢ przystosowana do petnienia funkcji centrali zapasowej.

Centrale muszg spetnia¢ przynajmniej nastepujgce wymagania:

- Typ z obudowsg, z czterema zintegrowanym petlami dozorowymi lub oSmioma
petlami przy zastosowaniu rozszerzen petli, pozwalajgcymi na podtgczenie maks.
504 urzadzen.

- Ponadto, w centrali sieciowej karta rozszerzen petli pozwala na podwojenie
liczby petli dozorowych przy utrzymaniu niezmienione;j liczby adresow.

- Jedno monitorowane wyjscie sygnalizatora akustycznego.

- Dedykowane wyjscie alarmu pozarowego do podtgczania urzadzen zdalnej
transmisji. Obwdd ten umozliwia tez prace w trybie zdegradowanym zgodnie z
wymaganiami normy EN54 dla systemdéw zawierajgcych ponad 512 czujek.

- Dedykowane wyjscie alarmu pozarowego z zestykiem bezpotencjatowym.
Umozliwia prace w trybie zdegradowanym zgodnie z wymaganiami normy EN54
dla systeméw zawierajgcych ponad 512 czujek.

- Dedykowane monitorowane wyjscie sygnatu awarii do podfgczania urzgdzenh
zdalnej transmisiji.

- Dedykowane wyjscie sygnatu awarii z zestykiem bezpotencjatowym.
- Sieciowa centrala z oSmioma dowolnie programowalnymi wejsciami/wyjsciami.

- Zintegrowany monitorowany zasilacz 24 VDC zgodny z wymaganiami normy
EN54-4, z wbudowanymi akumulatorami umozliwiajgcymi podtrzymywanie
zasilania przez maks. 72 h + 30 minut w stanie petnego alarmu.

- Konstrukcja centrali powinna mie¢ nastepujgce cechy:

- wystarczajgcy liczbe przepustéw kablowych dla wszystkich mozliwych do
podfgczenia petli dozorowych, obwoddw sygnalizatorow akustycznych,
kabli sieciowych oraz kabli zasilania,

- estetyczng, zdejmowang pokrywe przednig z tworzywa sztucznego oraz
metalowa tylng czes¢ obudowy, zapewniajgce kategorie ochronng
przynajmniej IP30.

- Montaz natynkowy lub pét-podtynkowy.

- Praca w trybach ,obstuga obecna” / ,obstuga nieobecna”. Centrala
powinny by¢ wyposazone w dedykowane wyjscie powiadamiania strazy
pozarnej oraz moc pracowac w dwdch réznych trybach:

- Tryb ,obstuga obecna” — alarmy z czujek automatycznych powodujg
aktywowanie sygnalizatoréw akustycznych oraz odliczanie czasu T1,
programowalnego w zakresie od 10 s do 5 minut. Jezeli przed uptywem
tego czasu osoba odpowiedzialna potwierdzi alarm, to urzadzenia zdalne;j
transmisji alarmu pozarowego nie zostang aktywowane. Po potwierdzeniu
alarmu rozpoczyna sie odliczanie czasu T2, programowalnego w zakresie
od 10 s do 10 minut. Jezeli przed uptywem tego czasu alarm zostanie
skasowany, to urzgdzenia zdalnej transmisji alarmu pozarowego nie
zostang aktywowane. Uruchomienie dowolnego recznego przycisku
alarmowego skutkuje natychmiastowym anulowaniem odliczania czaséw
opoOznienia i wystaniem sygnatu do urzgdzen zdalnej transmisji alarmu
pozarowego.

- Tryb ,obstuga nieobecna” — alarmy z dowolnego recznego przycisku
alarmowego lub czujki automatycznej skutkujg natychmiastowym
przestaniem sygnatu do urzgdzeh zdalnej transmisji alarmu pozarowego.

- Tryb ,obstuga nieobecna” mozna wigczy¢é w dowolny sposrdd z nizej
wymienionych sposobow:



- Automatyczne witgczanie w ustalonych godzinach pracy przy uzyciu
wewnetrznego zegara czasu rzeczywistego z automatycznym
przetgczaniem czasow letniego i zimowego,

- Reczne wigczanie przyciskiem ,obstuga obecna”,

- Automatyczne wigczanie, gdy system wykrywania wtaman jest
uzbrojony,

- Automatyczne wigczanie sygnatem z systemu kontroli dostepu.

- Opdznienie aktywacji urzadzen zdalnej transmisji alarmu pozarowego
mozna anulowac¢ naciskajgc przycisk ,alarm natychmiastowy” na centrali.

- Monitorowanie obecnosci obstugi przy awariach: centrale powinny byc¢
wyposazone w dedykowane monitorowane wyjscie do aktywowania
urzadzen zdalnej transmisji sygnatu awarii, pracujgce w dwoch réznych
trybach ,obstuga obecna” i ,obstuga nieobecna”.

- Tryb ,obstuga obecna” - awaria uruchamia alarmowanie lokalne oraz
odliczanie czasu t1 na potwierdzenie obecnosci obstugi. Obstuga
potwierdza awarie przyciskiem konsoli obstugowej przed uptywem czasu
t1, wyciszajgc tym samym sygnalizatory lokalne. Jezeli awaria nie
zostanie potwierdzona przed uptywem czasu t1, to zostanie uruchomiony
alarm globalny. Wraz z odliczaniem czasu t1 rozpoczyna sie odliczanie
czasu monitorowania interwenciji ts. Jezeli awaria nie zostanie usunieta
przed uptywem czasu ts, to zostang wezwane osoby odpowiedzialne za
konserwacje.

- Tryb ,,obstuga nieobecna” — transmisja sygnatu awarii jest aktywowana
bezposrednio.

- Warunki: centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaroéw powinny
odbierac¢ i obstugiwac wszystkie z nizej wymienione sygnaty z urzadzen
zainstalowanych na obiekcie:

- alarm,

- alarm wstepny (pre-alarm),

- awaria urzgdzenia,

- nieprawidtowa praca urzgdzenia,

- urzgdzenie wyfgczone,

- aktywowany izolator urzgdzenia,

- przekroczony zakres kompensacji dryftu czujki,

- Funkcje programowalne: w centrali systemu wykrywania i sygnalizacji
pozardéw powinno by¢ mozliwe skonfigurowanie wszystkich nizej
wymienionych funkcji:

- Tryby ,,obstuga obecna” / ,obstuga nieobecna”:
- wigczanie o okreslonych godzinach,
- przetgczanie sygnatem zewnetrznym,
- wybierane recznie,
- programowalne wartosci czasu na potwierdzenie oraz rozpoznanie sytuacji,

- wybierany rodzaj pracy sygnalizatoréw akustycznych podczas odliczania
pierwszego czasu (wytgczony, wigczony, pulsujgcy).

- Zachowanie czujek:

- powinno by¢ mozliwe wybieranie zgdanego zestawu parametréw dla kazde;j
czujki w centrali przy uzyciu oprogramowania narzedziowego,
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- dla poszczegdlnych urzgdzen powinno by¢ mozliwe konfigurowanie wspoétpracy
z koncepcjg trybow pracy ,,obstuga obecna” / ,obstuga nieobecna”.

- Przyczyny i efekty sterowan:

- centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny umozliwiac
tworzenie ztozonych zaleznosci miedzy przyczynami i skutkami sterowan,
wykorzystujgcych funkcje logiczne (sume, iloczyn, negacje) lub ich kombinacje.

- Ponadto, sterowania mogg by¢ programowane z uwzglednieniem funkcji centrali oraz
zaleznosci czasowych.

- Sygnalizatory akustyczne:

- centrala powinna umozliwia¢ wybieranie rodzaju sygnatu dzwiekowego oraz
gtosnosci. Dla kazdego sygnalizatora powinno by¢ mozliwe wybranie maks.
dwéch sygnatow dzwiekowych oraz konfigurowanie ich na potrzeby réznych
scenariuszy alarmowania.

- Wskazniki zadziatania:

- powinno by¢ mozliwe konfigurowanie poszczegdlnych wskaznikéw zadziatania,
tak aby byty aktywowane przez dowolng sposréd kilku czujek.

- Wytaczanie — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny pozwalaé
na wytgczanie poszczegolnych urzadzen, stref, sekcji lub obszaréw. Dla kazdego
wytgczenia powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ automatycznego anulowania po uptywie
zaprogramowanego czasu.

- Tryb remontowy — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow powinny by¢
wyposazone w tryb remontowy, ktéry mozna wtgcza¢ na czas prowadzenia prac
remontowych w budynku. W tym trybie, we wszystkich czujki z wybranego obszaru
zostaje wtgczony zestaw parametrow ,remont” o0 obnizonej czutosci.

- Tryby testowe — centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinny
pozwala¢ na przeprowadzanie nastepujgcych testéw:

- Test kontrolek — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna
umozliwia¢ przeprowadzenie testu LED i wyswietlacza poprzez wtgczenie wszystkich
kontrolek oraz wtgczenie wszystkich pikseli wyswietlacza.

- Test czujek — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala na
przetgczanie stref w tryb testu czujek. Na czas testu, w danej strefie wszystkie czujki
zostajg przetgczone na zwiekszong czutos¢, rowniez te z zestawem parametrow
zapewniajgcym wiekszg odpornos¢ na zjawiska zwodnicze. Podczas testu powinien
wiaczac¢ sie wskaznik zadziatania, nie nastepuje jednak aktywowanie sygnalizatoréw
akustycznych i sterowan. Jezeli testowana czujka jest podtgczona bezposrednio do
gniazda z sygnalizatorem akustycznym, to sygnalizator powinien wigczy¢ sie na krotki
czas.

- Test instalacji — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala na
przetgczanie stref w tryb testu instalacji. Na czas testu, w danej strefie wszystkie czujki
zostajg przetgczone na zwiekszong czutosé, rowniez te z zestawem parametréw
zapewniajgcym wiekszg odpornos¢ na zjawiska zwodnicze. Podczas testu powinien
wiaczac¢ sie wskaznik zadziatania czujki, a takze powinny by¢ aktywowane wszystkie
zaprogramowane sygnalizatory akustyczne oraz sterowania.

- Test ,\Walk test” — centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw pozwala na
przetgczanie grup w tryb testu ,\Walk test”. Gdy czujka zostanie pobudzona,
sygnalizatory akustyczne sg wtgczane na 10 sekund.

- Dodatkowe karty — sieciowe centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow
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powinny pozwala¢ na zainstalowanie nastepujgcych, dodatkowych kart:
- karta rozszerzenia petli,
- 2 karty z 4 wyjsciami sygnalizatorow akustycznych kazda,
- karty sieciowe,
- karta interfejsu RS232,
- karta interfejsu RS485.

- Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna pozwala¢ na

wymiane uszkodzonego modutu oraz na weryfikacje, czy wersja

oprogramowania uktadowe nowej karty jest odpowiednia dla gtéwnego

oprogramowania.

- Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna pozwala¢ na

wymiane uszkodzonego modutu podczas pracy systemu.

- Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pozaréw powinna pozwalac na

konfigurowanie kategorii zdarzen, ktére majg by¢ wyswietlane.

- W centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pozarow powinny by¢ dostepne

maks. 4 koncepcje alarmowania.

- Programowalny czas utrzymywania sie aktywnego stanu na wejsciu, po ktérym

wejscie jest uznawane za aktywne.
- Licznik alarméw, ktory mozna konfigurowac:
- jako licznik alarmow z jednej lub kilku central,

- ze zliczaniem alarméw testowych / bez zliczania alarméw testowych.
- Swiattowodowe moduty sieciowe o zasiegu transmisji jednomodowej 40 km,

wielomodowej 4 km.
Centrale oddymiania
Centrala oddymiania umozliwia:
- wykrywanie pozaru (zadymienia),

- uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzeh przeciwpozarowych, instalowanych w

systemach oddymiania,

- sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanéw pracy urzgdzen (alarm, uszkodzenie),
- automatyczng kontrole zadziatania urzgdzen przeciwpozarowych i wykonawczych

(sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,
- automatyczng kontrole wiasnych ukfadéw i obwodow centrali,

Centrala powinna posiadaé nastepujgce parametry:
- napiecie zasilania: 230VAC, 50Hz
- napiecie pracy: 24VDC -15%/+25%
- obcigzalnos¢ prgdowa: 8A,
- akumulatory: 2x17Ah
- mozliwos¢ podtgczenia przyciskow RPO (Reczny Przycisk Oddymiania)
- obudowa: stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035
- stopien ochrony obudowy: IP 42, klasa klimatyczna: |
- wspotpraca z SSP poprzez zestyki bezpotencjatowe
- Swiadectwo CNBOP
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Centrale sterujace:
Centrala sterujgca umozliwia:

- sterowanie zasilaniem blokad bram, drzwi przeciwpozarowych i przegréd w systemach
ochrony przeciwpozarowej,

- sterowanie zasilaniem blokady drzwi ewakuacyjnych,

- sterowanie zasilaniem napedéw klap ppoz z kontrolg potoZzenia i monitoringiem linii
krancowek,

- zasilanie i sterowanie innych urzadzen automatyki przemystowej (np. zawory
elektromagnetyczne) w instalacjach ochrony przed zagrozeniami chemicznymi,
gazowymi, ekologicznymi itp.

Centrala powinna posiada¢ nastepujgce parametry:
- napiecie zasilania: 230VAC 50Hz
- napiecie wyjsciowe: 24VDC 500mA
- max prad rygla: 1A
- stopien ochrony obudowy: IP30 / IP65* (*deklaracja producenta)
- obudowa: PC kolor szary
- masa: 3kg
- sterowanie z: SSP, przycisku ROP i czujki dymowej
- wyjscia bezpotencjatowe alarmu i awarii
- wyjscie syreny 24VDC
- awaryjne podtrzymywanie zasilania: wbudowane 2 akumulatory 1,3Ah/12V
- rejestr zdarzen (20 ostatnich)
- gniazdo USB do podtagczenia PC
- krajowa ocena techniczna, certyfikat zgodnosci i Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

Naped ramieniowy do drzwi 24VDC

Sitownik przeznaczony jest do otwierania drzwi napowietrzajgcych w systemie
oddymiania i odprowadzania gorgca w razie pozaru. Ramie napedu i skrzydto drzwi nie sg ze
sobg potgczone tylko pchane mechanizmem z rolkg. Otwarcie drzwi recznie jest zawsze
mozliwe. Sitownik do drzwi napowietrzajgcych jest kompaktowym urzgdzeniem nie
potrzebujgcym tahcucha lub sruby. Ramie sitownika obraca sie wzgledem korpusu. Sitownik
jest symetryczny i mozna go z tatwoscig przeprogramowac z kierunku obrotu lewego na prawy,
za pomocg portu programujgcego.

Naped powinien posiada¢ nastepujgce parametry:
- przystosowany do oddymiania
- duzy kat otwarcia
- skok 616 mm dla 300 N
- czas otwarcia nie cate 60 sekund
- przektadnia o wysokiej wydajnosci
- elektroniczne sterowanie: elektroniczny skok, delikatne ruszenie
- gniazdo programowania
- niski pobdér pradu i wysoka sprawnos¢
- sita: pchania 300N, ciggniecia 50N, ryglowania 500N
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- napiecie zasilajgce: 24VDC (+ 25%/- 15%)

- predkosc¢ otwierania przy obcigzeniu nominalnym: 19,2mm/s
- skok nominalny: 616mm

- prad progowy (wytgczajacy): 1,32A

- pobér pradu przy petnym obcigzeniu: 1,2A

- wymiary (S X W x G): 58 x 122 x 500mm

- deklaracja CE, swiadectwo dopuszczenia CNBOP

Zestaw ryglowania skrzydta biernego dla 2-skrzydtowych drzwi napowietrzajacych

Zestaw ryglowania 2-punktowego przeznaczony jest do elektrycznego odryglowywania
skrzydta biernego drzwi napowietrzajgcych. W sktad zestawu wchodzi zestaw oku¢ do
montazu nawierzchniowego na skrzydle biernym drzwi napowietrzajgcych oraz napedem
liniowym sterowany sitownikiem ramieniowymi oraz centralg oddymiania.

Zestaw powinien posiadac nastepujgce parametry:
- 2-punktowe ryglowanie w pionie nawierzchniowe
- uniwersalne okucie do drzwi lewych i prawych
- do wysokosci drzwi 2450 lub 3100mm
- szerokos¢ do zabudowy na profilu 38mm
- sitownik ryglujgcy uruchamiany bezposrednio z sitownika
- napiecie zasilania: 24VDC
- pobdr pradu: 1A
- sita ryglowania: 600N

Czujki

Optyczne czujki dymu — powinny by¢ wyposazone w zintegrowane algorytmy analizujgce
sygnaty z czujnika i gwarantujgce szybkie i niezawodne wykrywanie zagrozenia. Czujki
powinny spetnia¢c wymagania normy EN54-7 i posiada¢ odpowiedni certyfikat. Czujki powinny
by¢ zaprojektowane w sposdb zapewniajgcy duzg odpornosé na kurz, zabrudzenie, fluktuacje
temperatury oraz prady powietrzne. Ponadto, czujka powinna mie¢ nastepujgce cechy:

- wybierane zestawy parametrow, dostosowane do specyficznych wymagan,

- sygnalizowanie 3 réznych pozioméw zagrozenia do zréznicowanego aktywowania
alarmow,

- kompensowanie stopniowo osadzajgcego sie kurzu i zanieczyszczen w celu
zapewnienia statej czutosci w dtugim przedziale czasu. Gdy czujka nie moze juz
utrzymywac statej czutosci, do centrali powinno by¢ wystane oddzielne ostrzezenie,

- wykrywanie pracy w nieodpowiednich warunkach srodowiskowych i przesytanie do
centrali oddzielnego ostrzezenia o takiej sytuaciji,

- wewnetrzne monitorowanie awarii z przesytaniem do centrali oddzielnych sygnatow
informujgcych o awariach,

- wbudowany izolator zwarc,

- oddzielnie sterowane wyjscie zewnetrznego wskaznika zadziatania, ktére moze by¢
aktywowane przez dang czujke lub inne czujki,

- wbudowany wskaznik zadziatania o kgcie widocznosci 360°,
- zakres temperatur pracy od -10 °C do + 55 °C,
- kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/im.
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Czujka ciepta — Czujki ciepta powinny by¢ wyposazone w zintegrowane algorytmy analizujgce
sygnaly z czujnika i gwarantujgce niezawodne wykrywanie zagrozenia. Czujki powinny
spetnia¢ wymagania normy EN54-5 i posiadac¢ odpowiedni certyfikat. Ponadto, czujka powinna
mie¢ nastepujgce cechy:

- wybierane zestawy parametrow, dostosowane do specyficznych wymagan,

- sygnalizowanie 3 réznych pozioméw zagrozenia do zroznicowanego aktywowania
alarméw,

- wewnetrzne monitorowanie awarii z przesytaniem do centrali oddzielnych sygnatéw
informujgcych o awariach,

- wbudowany izolator zwarc,

- oddzielnie sterowane wyjscie zewnetrznego wskaznika zadziatania, ktére moze by¢
aktywowane przez dang czujke lub inne czujki,

- wbudowany wskaznik zadziatania o kacie widocznos$ci 360°,
- zakres temperatur pracy od -10 °C do + 55 °C,
- kompatybilno$¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Liniowe czujki dymu — Liniowe czujki dymu powinny by¢ urzadzeniami adresowalnymi,
spetniajgcymi wymagania normy EN54-12 i posiadajgcymi odpowiedni certyfikat. Nadajnik oraz
odbiornik powinny znajdowac sie w jednej obudowie, wigzka podczerwieni emitowana przez
nadajnik powraca do odbiornika po odbiciu od oddzielnie zamontowanego odbty$nika.
Odbtysnik nie moze wymagac zasilania. Ponadto, czujka powinna mie¢ nastepujgce cechy:

- detekcja na odcinku 5 — 100 m,
- wybierane zestawy parametrow ASA, dostosowane do specyficznych wymagan,
- programowalne, sterowane czasowo przetgczanie wlasciwosci czujki,

- kompensowanie stopniowo osadzajgcego sie kurzu i zanieczyszczen w celu
zapewnienia statej czutosci w dlugim przedziale czasu. Gdy czujka nie moze juz
utrzymywac statej czutosci, do centrali powinno by¢ wystane oddzielne ostrzezenie,

- automatyczna funkcja diagnostyczna,
- wbudowany izolator zward¢,

- oddzielnie sterowane wyjscie zewnetrznego wskaznika zadziatania, ktére moze by¢
aktywowane przez dang czujke lub inne czujki,

- zakres temperatur pracy od -25 °C do + 60 °C,
- kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.
- kategoria ochronna obudowy: IP66.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe — powinny wyzwalac alarm po sttuczeniu szybki oraz by¢
przeznaczone do montazu podtynkowego lub natynkowego oraz posiada¢ certyfikaty
zgodnos$ci z normami EN54-11 i EN54-17. Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w przycisk
pozwalajgcy na szybkie sprawdzenie dziatania bez zdejmowania szybki. Reczny ostrzegacz
pozarowy powinien mie¢ tez nastepujgce wiasciwosci:

- wbudowany izolator zwarc,
- wskaznik zadziatania,
- mozliwos¢ zamocowania dodatkowej ostony zabezpieczajgcej,

- bezprzewodowy adapter utatwiajgcy przeprowadzanie testéw, umozliwiajgcy
sprawdzanie biezgcego statusu oraz diagnostyke okablowania,

15



- temperatura pracy: -25 °C do + 70 °C,

- kompatybilnos¢ elektromagnetyczna przynajmniej 50V/m,

- kategoria ochronna obudowy przynajmniej IP44.
Sygnalizatory konwencjonalne

Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie sygnalizatoréw
akustycznych, montowanych bezposrednio w linii lub za posrednictwem puszek instalacyjnych
z odpowiednim bezpiecznikiem.

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy, jest elementem sygnalizacyjnym
przeznaczonym do pracy wewnagtrz pomieszczen, dedykowany jest do wspotpracy ze
wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajgcymi na swoich wyjsciach
odpowiednie napiecie zasilania (16 V — 32,5 V), posiada mozliwo$¢ synchronizacji pomiedzy
grupg sygnalizatoréw pracujgcych w jednej przestrzeni akustycznej oraz wyciszania
dodatkowym przyciskiem. Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie za pomocg
puszki W2 PIP-3AN. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C, poziom dzwieku w odlegtosci 1 m
>100 dB.

Elementy kontrolno-sterujgce wej./wyj.

Moduty z 1 wejsciem / 1 wyjsciem — powinny spetnia¢ wymagania normy EN54-17 oraz
posiadac¢ odpowiednie certyfikaty. Moduty wejscia/wyjscia powinny by¢ podtgczane
bezposrednio do petli dozorowej i nie mogg wymagaé podtgczania dodatkowego zasilania.
Kazdy modut wejscia / wyjscia powinien zajmowac jeden adres. Ponadto, moduty wejscia /
wyjscia powinny mie¢ nastepujgce wtasciwosci:

- wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,
- mozliwos¢ konfigurowania wejs¢ do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,

- obcigzalnosé wyjs¢: bez monitorowania 22VAC/2A lub 30VDC/2A, z monitorowaniem
30VDCI/2A,

- wybierany rodzaj pracy wyjscia: ciggta lub impulsowa, wybierany czas trwania impulsu
od 1 do 20 sekund,

- wbudowany izolator zwar¢,
- kontrolki LED sygnalizujgce normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,
- mozliwos$¢ konfigurowania modutu do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,

- moduty powinny by¢ przeznaczone do montazu w obudowie IP65 z przezroczystg
pokrywa zapewniajgcg widocznosé¢ kontrolek,

- moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
- temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,
- kompatybilnosé elektromagnetyczna 50 V/m.

Moduty z 4 wejsciami / 4 wyjsciami — powinny spetnia¢é wymagania normy EN54-17 oraz
posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Moduty wejscia/wyjscia powinny by¢ podtgczane
bezposrednio do petli dozorowej i nie mogg wymagaé podtgczania dodatkowego zasilania.
Kazdy modut powinien zajmowac jeden adres, ale powinien by¢ wyposazony w cztery
niezaleznie programowalne wejscia i cztery niezaleznie programowalne wyjscia. Ponadto,
moduly wejscia/wyjscia powinny mieé nastepujgce wiasciwosci:

- wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,
- mozliwos¢ konfigurowania wejs¢ do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,
- obcigzalnosé wyjs¢ 250 VAC / 4 A oraz 30 VDC / 4 A dla obcigzenia rezystancyjnego,

- wybierany rodzaj pracy wyjscia: ciggta lub impulsowa, wybierany czas trwania impulsu
od 1 do 20 sekund,

- wbudowany izolator zwarc¢,
- kontrolki LED sygnalizujgce normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,
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- mozliwos¢ konfigurowania modutu do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,
- filtr opdznienia aktywaciji programowalny w zakresie od 0 do 240 sekund,

- moduty powinny by¢ przeznaczone do montazu w obudowie IP65 z przezroczystg
pokrywg zapewniajgcg widocznosé kontrolek,

- w przypadku instalowania modutéw na zewnatrz budynkéw lub w innych miejscach
wilgotnych lub narazonych na zachlapanie, mozliwos¢ montazu w obudowie IP65 z
przezroczystg pokrywg zapewniajgcg widocznosc¢ kontrolek,

- moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
- temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,
- kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Przyciski

Reczny przycisk oddymiania — przeznaczony jest do wspotpracy z centralg oddymiania i stuzy
do uruchomienia stanu alarmu w centrali oraz jego kasowania Wyposazony jest w trzy diody
sygnalizacyjne (URUCHOMIENIE, OK — DOZOR, USZKODZENIE). Przeznaczony jest do
montazu w instalacjach wewnatrz obiektéw. Temperatura pracy od — 25 °C do + 55 °C i
wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40° C. Laczenie z centralg przy pomocy 7 zytlowego
przewodu.

Zasilacze

Zasilacze buforowe — stuzg do zasilania gwarantowanym napieciem 24V urzadzenh Sygnalizacji
pozarowej wg PN-EN 54-4 + A2 i Kontroli rozprzestrzenienia dymu i ciepta wg PN-EN 12101-
10 Przeciwpozarowych wg Rozp. MSWIA z dn. 20.06.2007 (Dz.U. nr 143, poz. 1002, zm.
Dz.U. nr 85 poz.553 z dn. 27.4.2010).

Parametry zasilacza:
- odpornos¢ na trudne warunki pracy (-25...+75°C, 1P44),
- maty prad na potrzeby wtasne,

- sygnalizacja wysokiej rezystanciji obwodu bateryjnego oraz mozliwos$¢ odczytu
aktualnej wartosci rezystancii,

- niska awaryjnosc¢ (0,5% w ciggu trzech lat),
- dwa niezalezne wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami,

- metalowa szafka wiszgca z miejscem do zamontowania akumulatoréw, zamykana na
zamek,

- zespot sygnalizacji $wietlnej LED stanu pracy zasilacza,

- sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii (dla kazdego rodzaju
dostepne trzy styki przekaznika),

- obudowa przystosowana do akumulatoréw o pojemnosci 40 Ah,

- zabezpieczenia przecigzeniowe obwodow wyjsciowych i akumulatoréw,
- wewnetrzny roztgcznik gtebokiego roztadowania,

- wejécie alarmu zewnetrznego,

- wewnetrzna sonda temperaturowa do kompensacji temperaturowej parametréw
tadowania baterii

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatbw do rob6t montazowych
instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru

Wyroby do rob6t montazowych mogag byé przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— s3g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i
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niniejszej specyfikacji technicznej ST,
— sg witasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego =zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobéw Iub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow,

— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie
przy temperaturze wyzszej niz -15C, natomiast b ebny z nawinietym kablem nie
moga byc¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobOw i materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdbw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatbw do montazu instalacji sygnalizacji lub
alarmu pozaru

Wszystkie materialy pakowane, powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w zaleznosci od typu kabla.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV
45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy
zachowaé ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw. Minimalne temperatury wykonywania
transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na
bebny: -15T oraz -5C dla odcinkéw zwini etych w ,6semke”.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta — zarbwno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV

45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot, powinien
réwniez posiada¢ uprawnienia do ich wykonywania — certyfikat Osrodka Certyfikacji Ustug
Przeciwpozarowych Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Pozarnictwa.

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru i Rzeczoznawcy PSP.

Dokumentacja instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru powinna sktadac¢ sie z projektu
budowlanego, opracowanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe oraz projektu
budowlanego wykonawczego, zatwierdzonych przez przedstawiciela PSP lub osobe
uprawniong w zakresie tych prac.

5.2. Uktadanie kabli

SzczegoOtowy opis  warunkéw i sposobow ukfadania kabli podano w Specyfikacji
technicznej

.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w
zakresie przewoddw, montazu opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej”.

5.3. Montaz urzadzenh
Montaz gniazd czujek

Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowac¢ podtoze pod kotki rozporowe lub konstrukcje
wsporczag, zamontowaé gniazdo do gotowego podioza, przygotowaé i podtgczyé przewody
zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Montaz czujek w gniazdach

Zamocowac¢ czujke w gniezdzie postepujac zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy zwroécic
uwage na prawidtowos¢ typu montowanej czujki (gniazda sg z reguty uniwersalne dla kilku
typéw czujek).

Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych, przyciskéw przerywajgcych, gtosnikow
Zakres czynnosci jak przy montazu gniazd czujek.
Montaz central

Zakres czynnosci jak przy montazu tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w specyfikacji
technicznej: ,Montaz rozdzielnic elektrycznych kod CPV 45315700-5".

Montaz akumulatoréw

Ustawi¢ akumulatory w wyodrebnionym miejscu lub pojemniku, przygotowaé i
podtgczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg montazu producenta i potgczy¢ z centralg zgodnie z
DTR, sprawdzi¢ poprawnos¢ podigczen, przygotowac i podtgczyé przewody zgodnie z
instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV
45000000-07 pkt 6

6.2. Szczeg6towy wykaz wymogoéw oraz zakres badan pomontazowych
instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru
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Wobec braku uregulowan prawnych dotyczacych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru ponizej
przytoczono podstawowe zatozenia wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru,
zawartych w opracowaniu Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
z 1994 .

.Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowe;j”.

Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w czasie odbioru:
sprawdzenie uzytych materiatébw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystancji petli linii dozorowych,

sprawdzenie czutosci przy pomocy przyrzadu serwisowego wszystkich czujek
pozarowych

(moze byc¢ przedstawiony protokét pomiaru),
- sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich

uruchomienie (podlega sprawdzeniu 100% elementéw wykrywczych); w przypadku
systeméw analogowych dopuszczalne jest sprawdzenie poziomdw czutosci poszczegdbinych
czujek,

— sprawdzenie prawidiowosci adresowania poszczegoOlnych czujek Ilub ich grup
(dotyczy systemow adresowalnych i analogowych).
Wykaz dokumentow, ktére wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi:

aktualny projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany,
uzgodnione z projektantem i rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

— protokoty obmiaru dozymetrycznego wszystkich czujek jonizacyjnych i protokoty pomiaréw
rezystancji izolacji zyt linii dozorowych oraz uziemienia,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— dziennik budowy,

— wazne swiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu.

Wykaz zalecen dla uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centralke nalezy umiescic:
— plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

— opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen sygnalizacji pozaru,

— wskazdwki, jak nalezy postepowac w przypadku alarmu,

— ksigzke pracy instalacji, do ktorej nalezy wpisywac¢ przeprowadzone kontrole instalaciji,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty,
godziny i przyczyny ich wywotania (protokét taki nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku,
gdy centralka sygnalizacji pozaru jest wyposazona w pamie¢ zdarzen lub drukarke).

Nalezy dopilnowa¢ przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktére bedg
obstugiwac
centralke.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i
instalacji sygnalizacji pozaru.

Podfgczenie lokalnego sytemu sygnalizacji pozaru do stacji monitorowania i
monitorowanie systemu do PSP

— umowa z firmg monitorujgcg lokalny system sygnalizacji pozaru,

— protokét odbioru urzgdzen monitorujgcych, z potwierdzeniem sprawnosci technicznej
podigczenia monitorujgcego lokalny system sygnalizaciji do PSP,

— przyjety czas opOznienia w monitorowaniu sygnatu alarmowego do PSP (zaleca sie aby byt
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on nie dtuzszy niz 3 min.),
— instrukcja obstugi — wskazéwki jak nalezy postepowac w przypadku alarmu,
— ksigzka pracy urzadzenia  monitorujgcego, do  ktorej nalezy  wpisywaé

przeprowadzone kontrole urzadzeh monitorujgcych, dokonywane naprawy i uzupetnienia
urzadzen,

— zapewnienie przez firme monitorujgca przeszkolenia pracownikow obstugujgcych

urzadzenie.

6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z
ogledzin czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— jakosci i zgodnosci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz bhp,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan, zgodnie z
instrukcjg ,Wypetnianie Dokumentoéw Odbiorowych Technicznych i Budowlanych” I-NJDB-00-
50"

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wkasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potrgcen
za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji
sygnalizacji lub alarmu pozaru

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki
miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
— dla kabli i robét towarzyszacych: m lub kpl., cm diugosci przewiertu,
— dla osprzetu linii: szt., kpl.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod
CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru
8.2.1.0dbior miedzyoperacyjny
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Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
— kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

— montaz koryt, drabinek, wspornikow,
— elementy central CSP.

8.2.2.0dbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe, czesciowe robét zanikajgcych oraz
elementow urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢é montazu oraz zgodnosé z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji np. instalacja podtgczenia do BMS,

— wydzielonych elementéw funkcjonalnych np. prawidtowos$¢ wydrukow sygnatow
alarmowych i zadziatania systemu w warunkach symulowanych.
8.2.3.0dbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci
instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru.

Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru korncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych linii i instalacji telekomunikacyjnej moze by¢é dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc
tych robdét obliczona na podstawie:

Wariant |

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

Wariant Il

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji telekomunikacyjnej lub kwoty
ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
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— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw

— likwidacje stanowiska roboczego. Rozliczenie rusztowan powyzej 4 m: Wariant |

Przy  rozliczaniu  rob6t wedlug uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty
niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci.

Wariant Il

Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej ST robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

1. PN-EN 54-1

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

2. PN-EN 54-2

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesc¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej.
3. PN-EN 54-3

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne.

4. PN-EN 54-3/A2

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne.

5. PN-EN 54-4

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesc¢ 4: Zasilacze.

6. PN-EN 54-4/A1

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 4: Zasilacze.

7. PN-EN 54-4/A2

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 4. Zasilacze.

8. PN-EN 54-5

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe.
9. PN-EN 54-7

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 7: Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajace
z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji.

10.PN-EN 54-7/A2

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 7: Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajgce
Z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizaciji.

11.PN-EN 54-10

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 10: Czujki ptomienia — Czujki punktowe.
12.PN-EN 54-11

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe.
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13.PN-EN 54-12

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 12: Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce
z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzgcego.

14.PN-EN 54-13
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 13: Ocena kompatybilnosci podzespotéw systemu.
15.PKN-CEN/TS 54-14

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania,

odbioru, eksploatacji i konserwaciji.
16.PN-EN 54-14

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

17.PN-EN 54-17

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 17: Izolatory zwarc.

18.PN-EN 54-18

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 18: Urzgdzenia wejscia/wyjscia.

19.PN-EN 54-18/AC

Systemy sygnalizacji pozarowe] — Czes¢ 18: Urzgdzenia wejscia/wyjscia.

20.PN-EN 54-20

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 20: Czujki dymu zasysajgce.

21.PN-EN 54-21

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 21: Urzadzenia do transmisji sygnatow
alarmowych i uszkodzeniowych.

22.PN-EN 12094-1

State urzagdzenia gasnicze — Podzespoty urzadzen gasniczych gazowych — Czes¢ 1.
Wymagania i metody badan elektrycznych central automatycznego sterowania.
23.PN-EN 12094-2

State urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen gasniczych gazowych — Czesc¢ 2:
Wymagania i metody badan nieelektrycznych automatycznych urzadzen sterujgcych i
opdzniajgcych.

24.PN-EN 12094-3

State urzadzenia gasnicze — Podzespoly urzadzen gasniczych gazowych — Czesc¢ 3:
Wymagania i metody badan recznych urzadzen inicjujgcych i wstrzymujgcych.
25.DIN 4102-12

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 12: Funktionserhalt von
elektrischen
Kabelanlagen. Anforderungen und Pruefungen.

26.PN-ISO 8421-3
Ochrona przeciwpozarowa — Wykrywanie pozaru i alarmowanie — Terminologia.
27.PN-EN 50130-4

Systemy alarmowe — Czes¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. — Norma dla
grupy wyrobow: Wymagania dotyczgce odpornosci urzadzen systeméw alarmowych,
pozarowych, wlamaniowych i osobistych.

28.PN-EN 50130-5
Systemy alarmowe — Cze$¢ 5: Proby Srodowiskowe.

24



29.PN-EN 50200

Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych
w obwodach zabezpieczajgcych (oryginat).

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (czes¢ V)
Wydanie 2

Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdine.
Kod

CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promaocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie
przewoddéw, montazu, opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikdbw energii elektrycznej”.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych: ,Montaz rozdzielnic
elektrycznych kod CPV 45315700-5".

— Katalogi i karty materiatowe producentéw.

Ustawy

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147
p0z.1229 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz.

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoOw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
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uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) [1].

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z dnia 11 maja 2006 r.).
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